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Oswiadczenie
projektanta

Ja, nizej podpisany (a) Slawomir Szadkowski
( imig § nazwisko projekianta )

posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen elektroenergetycznych nr LBS/0097/POOE/NZ

oraz aktualny wpis na liste czlonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego -

Lubuska lzba Inzynieréw Budownictwa nr LBS/IE/2429/01

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r Nr 156, poz.
1118) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy o$wiadczam, ze projek{ budowlany dotyczacy zewnetrznej linii
zasilajace] oraz lamp solarnych na dzialce / dziatkach *nr 37717, 389/20, 389/21, 389/7 zlokalizowanych w m.
Lubrza zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedziatnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorgcznym podpisem prawdziwo$¢ danych, zamieszczonych

powyzej.

W zalaczeniu przedktadam:.
1. kserokopie uprawnien do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopie aktualnego wpisu na fiste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 24-11-2012r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp,
Okr¢gowa Komisja Kywalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0D055/0032/2012

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
sawodowych architekiéw, Ihiynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U 2 200! r. Nr 3

poz. 42 z piin. zm,) i art. 12 ust, 3, art. 13 ust.1 pkt 1 art. 14, ust.I, pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U.10.243.1623) oraz § 11 usti pkt 7
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 hwietnia 2006r. w sprawie

samodzielnyvch funkcji technicznych w budownictwie (Dz, U. Nr 83 poz. 578 z poin zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Slawomirowi SZADKOWSKIEMU
magistrowi inZynierowi - elektrotechnika
urodzonemu 26-07-1969r. w Sierakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0097/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku 2 uwzglednieniem w catosci zgdania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie,

Pouczenie

Czlonkowie Skladu Orzekajgcego ?
. L. Srale

mgr inz, Marek PUCHALSK}, -

2. mgr Emilia KUCHARCZYK.. 5. G |

3. inz. Edward WIECKOWSKL,, . Y.\/}




POLSKA
t 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-XBL-6G7-PVE *

Pan Stawomir Szadkowski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/2429/01

adres zamieszkania ul. Dabrowskiego 8a/4, 66-300 Miedzyrzecz

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-16 roku przez:

Jozef Krzyzanowski, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o padpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne} opatrzona bezpiecznym podpisem elaktrantcznym weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty s
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnyeh dokumentom apatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.}

* Weryfikacjg poprawnoici danyeh w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié 2a pomecqg numeru weryfikacyjnega zadwiadczenia na
stronie Palskie] lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.erg.pl fub kentaktujge sig 2 biurem whadciwe] Okrggowe] lzby Intynicrdw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Gmina Lubrza

1.2, Warunki Przylaczenia

1.3. Normy:
- N SEP-004 Elektroenergetyczne | sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budawa.
- N SEP-E001 Sieci efektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
- PN-EN 50160 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach rozdzielczych.

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe przytacza kablowego nn 0,4 kV do zasilania
okresowych imprez przy plazy wraz z ztaczami kablowymi i szafami rozdzielczymi
wyposazonymi w gniazda 230/400V na dziatce nr 389/21 w m. Lubrza.

3. Charakterystyka energetyczna

3.1. Napiecie zasilania U =230/400 V

3.2. Rzad izolagji R = 10kV

3.3. Uktad pracy sieci TN-C

3.4. Wspdlcz. mocy cosp =083 (tgp<04)
3.5. Prad ziemnozwarciowy w GPZ Miedzyrzecka =148 A

3.6. Maksymalny czas razenia tt<bs

4. Stan istniejacy

Na terenie projektowanym znajduje stacja transformatorowa SN/nn wraz z siecig 0,4 kV

5. Opis rozwigzan projektowanych

Przy istniejgcej stacji transformatorowe] S-4349 Lubrza OW Zaktady Miesne zgodnie z
WP zostanie zabudowane ziacze kablowe z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym typu ZK1x-
1P (zakres Enea Operator). Przy ztgczu kablowym ZK1x-1P zabudowac zlacze typu ZK1-
1Pp. Zigcze ZK1-1Pp wyposazy¢ w uklad pomiarowo-rozliczeniowy do pomiaru
potposredniego, ukiad pomiarowy bedzie zabudowywany na okresowo czas organizacji
festyndw i imprez. Zabudowa licznika przez operatora sieci (Enea Operator) bedzie
poprzedzona kazdorazowym wystgpieniemn z wnioskiem o WP i Zawarciem umowy na moc
zapotrzebowana. Zasilanie zigcza ZK1-1Pp w bedzie z ztgcza ZK1x1P, w tym przypadku
ztacze ZK1-1Pp  bedzie zaliczkowe {(bez ukladu pomiarowego, zwarta strona widrna

(%)



przektadnikow pradowych). Po wystgpieniu o WP na moc wigksza np. 120kW, zasilanie z
ZK1x-1P zostanie odigczone a wykonane nowe zasilanie od rozdzielni 0.4 kV stagji
transformatorowej S-4349 Lubrza Zaktady Migsne. Kablem typu YAKY 4x240,

Z projektowanego zilgcza kablowego ZK1-1Pp wybudowaé zgodnie z planem
zagospodarowania E1 przytacze kablowe, kablem typu YAKY 4x240 dtugosci 260m.

Linig kablowg ukiada¢ faliscie w rowie kablowym na podsypce z piachu, na glebokosci 70
cm (pod chednikami — 50 cm) od poziomu nawierzchni po trasie jak na rys. nr 1. Na kabel
nasypac warstwe piachu o grubosci min. 10 cm, a nastepnie grunt roedzimy bez gruzu i

kamieni. Kabel oznakowaé trwalymi oznacznikami.

Projektowany kabel wprowadzi¢ do zigcza typu SKV3. Z zlacza SKV3 zasilié szafke
rozdzielczg zasilajacy plaze. Wyposazenie SKV3 i szafy rozdzielcze; zgodnie z rys E2, E3 |
E4.

6. Lampa solarna uliczno - parkowa 5,5 m , z kloszem i oprawg , ze zrodiem sSwiatla 15
W (zarowka LED)

SU5515150

SU - solarna uliczna

55 - stup o wysokosci 5,5 m

15 — zaréwka LED o mocy 15W

150 — akumulator o pojemnoséci 150 Ah

Opis

- Zrodio Swiatla —~ Power LED, barwa $wiatla zimna biata (5000~7000K}

- klosz przezroczysty z powloka refleksyjng skierowany w dét , zaréwka o mocy 15 W LED
- slup wzmocniony — wysokos¢ 5,5 m (Il strefa wiatrowa)

- zabezpieczenie antykorozyjne i wykoriczenie stupa — ocynk zanurzeniowy lub pokrywa
chlorokauczukowa kolor - dowolny

- panel solarny — min. 2 x 144 W

- pojemno$¢ akumulatora zelowego — 150 Ah, ukiad zasilania 12V

- skrzynka stalowa na akumulator pokryta farbg antykorozyjng,

- kontroler elektroniczny sterujgcy uktadem

- okablowanie, zabezpieczenia akumulator-kontroler; kontroler-oprawa

- autonomia - (czas pracy lampy od peinego natadowania akumulatora, przy bardzo
niesprzyjajacej pogodzie) — 6 dni,



7. Ochrona od porazen pradem

Podstawowg ochrone od porazen zapewnia wilasciwa izolacja robocza osprzetu
| przewodow, dlatego nalezy uwaza¢ aby jej nie uszkodzié podczas ukiadania,

Jako ochrone dodatkows przewidziano samoczynne wyltgczanie zasilania w ukiadzie
TN-C realizowane przez bezpieczniki topikowe dla linii zasilajgcych. W zwigzku z tym
przewidziano wykonanie uziemienia roboczego zyty PEN kabla w koficowych stupach.
Uziemienia wykona¢ jako powierzchniowe, tagmowe ufozone w wykopie kablowym na
gtebokosci min. 20 c¢m pod kablem. W miare mozliwosci wykorzystac uziomy naturaine.
Uziemienie powinno spetniag wymagania normy N SEP-E-001.

Jako ochrone przeciwporazeniowa dla gniazd 230/400V przewidziano samoczynne
wylaczenie zasilania w uktadzie TN-S, realizowanym przez wylgczniki réznicowopradowe o
pradzie zadziatania nie przekraczajacym 30 mA. Ochrona przeciwporazeniowa powinna
speinia¢ wymagania norm PN-HD 80364-704 i PN-HD 60364-708.

8. Uwagi koricowe

Przy wykonywaniu robét speinic wymagania zawarte w uzgodnieniach branzowych
wyszczegdinionych w spisie zawartosci opracowania.

W poblizu urzadzen i sieci podziemnych oznaczonych na planach zabrania sig
prowadzenia wykopdw sprzgtem mechanicznym.

Wszystkie projektowane elementy sieci i urzadzen elektrycznych wykonaé zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami | normami  budowy | eksploatacji sieci | urzgdzen
elektroenergetycznych.

Przed przystgpieniem do prac powiadomi¢ uzytkownikow gruntow, przez ktore przebiega
linia | wiascicieli sieci uzbrojenia podziemnego na trasie.

Prace zanikowe (fundamenty, uziomy) przed zasypaniem podlegajg odbiorowi
technicznemu.

Po zakonczeniu prac wykonaé pomiary pomontazowe: rezystancji izolacji, rezystancji
uziemien oraz skutecznosc ochrony od porazen pradem przy dotyku posrednim.,

9. Informacja o bezpieczeristwie i ochronie zdrowia do uwzglednienia przy
opracowania planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia {bioz)

Rozpoczecie prac poprzedzic identyfikacja uzbrojenia podziemnego wystepujgcego na
trasie robdét.
Zakres prac przewidziany do realizacji wg niniejszego projektu:
- budowa elektroenergetycznej lini kablowej o napieciu 0.4 kV,
Projektowany obiekt jest zlokalizowany na terenie zabudowanym, na ktérym wystepuje
uzbrojenie podziemne. Ze szezegolowego zakresu robot budowlanych, ktérych charakter,

5



organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi, wyodrebniono nw roboty:

- roboty prowadzone przy urzadzeniach znajdujacych si¢ pod napieciem,

- roboty zwigzane z wykonaniem wykopéw pod linie kablowe — prace w poblizu czynnych
kabli elektroenergetycznych nn 0.4 kV oraz przy zageszezaniu wykopow i przemieszezaniu
urobku.

Rozpoczecie prac poprzedzi¢ identyfikacja uzbrojenia podziemnego wystepujacego
na trasie robdot.

Obowiazek sporzadzenia planu _bioz” przed rozpoczeciem robot spoczywa na
kierowniku budowy. Forma i szezeglowy zakres planu powinny byé zgodne 7z
rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwea 2003 r, (Dz. U. nr 120 z 10.07.2003

r. poz. 1126).

Projektant:
mar inz. Stawomir Szadkowski
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