1.2. Opis techniczny

K/ KONSTRUKCJA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Celem opracowania jest dokumentacja projektowa branzy konstrukcyjnej budowy budynku remizy
strazackiej. Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o potaci dachowej jednospadowe;.
Zaprojektowany zostat w konstrukcji stalowe;j.

Opracowanie niniejsze sktada sie z czesci opisowej oraz rysunkowe;j.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wytyczne zamawiajgcego,
— Koncepcja architektoniczna
— Projekt Budowlany

3. OPIS OGOLNY BUDYNKU

Budynek zaprojektowano jako parterowy, niepodpiwniczony, o dachu jednospadowym (nachylenie
potaci 3°). Obiekt zaprojektowany zostat w konstrukcji stalowej.

4. DANE CHARAKTERYSTYCZNE

Wymiary w rzucie (w osiach elementow konstrukcyjnych) — 12,00 x 12,00 m
Wysokos¢ budynku w attyce 4,98 m

5. ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE

-Wytyczne architektoniczne,

-Normy:

- PN-77/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenia wiatrem (wraz ze zmiang)

- PN-80/B-02010 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenia sniegiem(wraz ze zmiang)

- PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli — Zasady ustalania wartosci

- PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli — Obcigzenia state

- PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli — Obcigzenia zmienne technologiczne

- PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe

- PN-B-03264:1999 - Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone — obliczenia statyczne i
projektowanie

- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — obliczenia statyczne i
projektowanie

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Do obliczen posadowienia konstrukcji przyjeto uwarstwienie gruntu zgodne z opracowaniem
geotechnicznym przekazanym przez zamawiajgcego (Opracowanie sporzgdzone przez firme ,, Zakiad
Robét Geologiczno — Wiertniczych z siedzibg Ul. Gdanska 31 59-700 Bolestawiec).

Zgodnie z przywotanym powyzej opracowaniem w podtozu panujg proste warunki geotechniczne.




Przed przystgpieniem do prac fundamentowych nalezy usung¢ warstwy gruntow nasypowych. Po
wykonaniu wykopu zalegajgce w poziomie posadowienia grunty rodzime zagesci¢ mechanicznie przy
zachowaniu wilgotnosci optymalnej do osiggniecia parametru zageszczenia ID 2 0,65. W przypadku
rozbieznosci faktycznego uwarstwienia gruntu z przyjetymi do zatozen warunkami (piaski drobne
przewarstwione frakcjg zwirowg) nalezy bezwzglednie skutecznie poinformowaé o tym fakcie
projektanta celem weryfikacji obliczen geotechnicznych.

7. ROBOTY ZIEMNE

-Warstwe powierzchniowg stanowigcg nasypy niekontrolowane do poziomu posadowienia nalezy
usuna¢ i wykonac warstwe betonu podktadowego.

- W przypadku wystepowania sgczen po wykonaniu wykopu nalezy utozy¢ warstwe chudego betonu w
celu zabezpieczenia spoistego podioza (jesli takie wystepuje) przed uplastycznieniem.

-Roboty ziemno-fundamentowe zaleca sie wykonywa¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych
(bez opadow deszczu i poza okresem zimowym).

-Nosne, spoiste podioze gruntowe jest stabo przepuszczalne oraz bardzo wrazliwe na rozmakanie i
przemarzanie. Grunty te podczas robét nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem wéd opadowych i mrozu.
Wszelkie rozmoczone grunty nalezy usungc, a miejsce po nich wypetni¢ chudym betonem.

-Przy wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wystepujgcych gruntdw z opinig
geotechniczng. W przypadku wystepowania gruntdw o stabszych parametrach lub gruntéw
organicznych i nieprzewidzianych nasypéw niekontrolowanych nalezy skontaktowac sie z autorem
opracowania.

-Roboty ziemne i wzmocnienie nalezy wykonac zgodnie z:

PN-B-06050 GEOTECHNIKA. ROBOTY ZIEMNE.

PN-S-02205 DROGI SAMOCHODOWE. ROBOTY ZIEMNE.

-Pod fundamentami nie nalezy stosowa¢ zadnych podsypek piaskowo —zwirowych umozliwiajgcych
gromadzenie sie w ich obrebie wody opadowej/roztopowej, tylko na dnie wykopow bezposrednio po ich
wykonaniu, uktadac¢ warstwe wyrownawcza/zabezpieczajgcg z chudego betonu.

Naruszone, rozmoczone, czesci podtoza gruntowego pod fundamentami nalezy usungc i wypehié
chudym betonem.

8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO-MATERIALOWE

8.1. Konstrukcja fundamentéw

- Beton konstrukcyjny klasy C25/30 W8

- Beton podktadowy klasy C8/10

- Stal zbrojeniowa A-IIIN B500SP

- Otuliny pretéw zbrojeniowych w stopach i fawach fundamentowych — 5cm.

8.2. Konstrukcja gtéwna

- Ksztattowniki walcowane oraz zamkniete konstrukcji gtbwnej — stal S355
- Ksztattowniki zamkniete (rygléwka) — stal S235 / S355
- Ptatwie — stal S390GD

8.3. Obudowa

- Ptyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu o grubosci oktadzin 0,5mm zewnatrz / 0,4 mm wewnatrz




9. SZCZEGOLOWY OPIS KONSTRUKCJI

Projektowany obiekt bedzie zrealizowany w konstrukcji stalowej. Budynek w rzucie w ksztaicie
kwadratu. Wymiary zewnetrzne obiektu w $wietle konstrukcji 12,00m. x 12,00m. Pofta¢ dachowa
jednospadowa (spadek 3°).

9.1. Fundamenty

STOPY FUNDAMENTOWE

Obiekt zaprojektowano jako posadowiony bezposrednio. Poziom posadowienia fundamentow ustalono
na -90 cm wzgledem +- 0 obiektu. Fundamenty w postaci stop schodkowych o zréznicowanych
wymiarach, zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne (rzedna posadowienia -90cm.) wylewane na
warstwie chudego betonu C8/10 o grubosci 10cm. Beton podktadowy wykona¢ z min. 20 cm odsadzka
wzgledem gabarytu stép fundamentowych.

Stopy pod stupy ram gtéwnych zaprojektowane zostaly z betonu C25/30 W8 o wymiarach 180 x 150 x
40 cm. Zbrojenie siatkg dolng z pretow zbrojeniowych @ 16mm (A-IIIN B5S00SP) oraz siatkg gorng z
pretow zbrojeniowych @ 12mm (Stal A-lIIN B500SP). Dozbrojenie trzonéw fundamentowych o
wymiarach 100 x 80 x 36cm. przewidziano w formie koszy zbrojeniowych, ktére rowniez nalezy
wykonac z pretow @ 12 oraz @ 10 mm (Stal A-IIIN B500SP).

LAWY FUNDAMENTOWE

Pod scianki fundamentowe zaprojektowano tawy fundamentowe o wymiarach 30x20 cm. Lawy nalezy
wykonac z betonu klasy C25/30 na warstwie podkiadu betonowego grubosci 10cm. (C8/10)

Zbrojenie taw fundamentowych wykonac z 4 pretéw srednicy 12 mm (Stal A-IlIN B500SP). Zbrojenie
rozdzielcze wykona¢ rowniez z pretéw srednicy 12 mm (Stal A-lIlIN B500SP) w rozstawie 20cm.
Strzemiona wykonac¢ z pretéw srednicy 8 mm réwniez w rozstawie 20cm.

SCIANKI FUNDAMENTOWE

Scianki fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie
cementowej klasy M10 na spoiny petne wraz z wypetnieniem spoin pionowych. Przed rozpoczeciem
prac murarskich nalezy potwierdzic¢ klase wytrzymatosci na sciskanie materiatu.

9.2. Kotwy fundamentowe

Dla stupéw gtownych uktadoéw nosnych (o$ 2 oraz 3) zaprojektowano kotwy stalowe wklejane
systemowe FIS EM390 S - pret nagwintowany fi 24 o dlugosci 600mm klasy wytrzymalosci 8.8 —
Wymagane Swiadectwo Producenta 3.1 wg. Normy EN 10204:2004)
Dla stupéw konstrukcyjnych w uktadach skrajnych (0§ 1 oraz 4) zaprojektowano stalowe wklejane
systemowe FIS EM390 S - pret nagwintowany fi 16 o dtugosci 600mm klasy wytrzymatosci 8.8 —
Wymagane Swiadectwo Producenta 3.1 wg. Normy EN 10204:2004)

9.3. Konstrukcja gtéwna

Poziom posadowienia konstrukcji stalowej (wierzch fundamentdéw) ustalono na rzednej -130 mm
ponizej poziomu posadzki. Do montazu stlupdébw nalezy zastosowaé podlewke z zaprawy
szybkowigzgcej o wysokiej wytrzymatosci na sciskanie np. Sopro VM12 (lub zamiennika o niegorszych
parametrach wytrzymatosciowych).

Stupy skrajne gtéwnych uktadéw ramowych zaprojektowano z profili dwuteowych gorgcowalcowanych
(Stal S355) IPE 360 oraz w szczytowych uktadach z ksztattownikow zamknietych RK 100x4 (S355).
Stupy posrednie scian szczytowych zaprojektowano rowniez z ksztattownikow zamknietych o przekroju
RK100x4 (stal S355). Stupy posadowiono na trzonach stop fundamentowych na rzednej — 10 cm. Do
montazu zastosowaé podlewke z zaprawy montazowej CX 15 o grubosci 30-40mm (lub zamiennika o
nie gorszych parametrach wytrzymatosciowych).

W schemacie statycznym przyjeto stupy przegubowo oparte na stopach fundamentowych.




Rygle dachowe zaprojektowano rowniez z profili dwuteowych gorgcowalcowanych —~ w ramach
gtébwnych z profili o przekroju IPE300 (Stal S355) z wzmochieniami naroznymi przy potgczeniu ze
stupami (Stal S355) oraz w ukfadach skrajnych z profili o przekroju IPE 180 (Stal S355).

Ptatwie dachowe (w rozstawie maks. 1430mm) zaprojektowano z zimnogietych profili Zetowych o
przekroju Z180x68/60/2.5 ( Stal S390GD). Ptatwie obligatoryjnie nalezy podwiesi¢ pretem @ 12 ( min.
1 szt. Podwieszen na kazde przesto).

9.4. Stezenia wiotkie i sztywne

Stezenia wiotkie potaciowe oraz pionowe miedzy stupowe zaprojektowano z pretow o $rednicy @12mm.
W osi A /2-3 zastosowano zastrzat sztywny z profilu gorgcowalcowanego HEA100.

9.5. Obudowa

Obudowa scian zaprojektowana z piyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym o grubosci 120mm
(0,5/0,5mm); pokrycie dachowe z piyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym o grubosci 140mm
(0,5/0,5mm).

10. ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ

Zabezpieczenie antykorozyjne

Wykonac jak dla klasy srodowiska C3 (PN-EN 1SO 12944-2) i okresu trwatosci 10 lat.

Elementy nalezy oczyscic w procesie srutowania do stopnia czystosci Sa 2,5 wg PN-EN ISO
8503:1999. Rodzaj powitoki malarskiej oraz jej grubos¢ — malowanie natryskowe farbami
przeciwkorozyjnymi dwusktadnikowymi o grubosci 100+60 mikrometrow.

11. WYTYCZNE MONTAZU KONSTRUKCJI STALOWEJ

Obiekt nalezy montowac¢ przy udziale $rodkOw, ktore zapewniajg osiggniecie projektowanej
wytrzymaltosci i statecznosci ukladu geometrycznego i wymiarbw oraz mozliwosci uzytkowania
konstrukcji. Stateczno$¢ konstrukcji i jej czesci powinna byé zapewniona w kazdej fazie transportu i
montazu.

Elementy stalowe nalezy wykonac¢ zgodnie z opisami i 0zhaczeniami zawartymi

w czesci rysunkowej w projekcie wykonawczym. Zwraca sie szczegoOlng uwage na doktadnosé
wykonania gabarytowego (tolerancje wymiarowe nie powinny przekracza¢ 2 mm zachowujgc tolerancje
ujemng) oraz na whasciwg jakos¢ ztgczy. Wyklucza sie stosowanie materiatow z wadami.

11.1. Wytyczne spawania

Ocene sposobu wykonania spoin nalezy wykona¢ wg normy PN-B-06200:2002. Klase konstrukciji
spawanej dla projektowanej hali przyjeto jako: 2 (wymagania podwyzszone). Ocene po wykonaniu
spawania nalezy przeprowadzic:

. dla wszystkich elementéw ram gtéwnych - zakres badan zgodnie z normg PN-B-06200:2002-
punkt 9.4.2 i tablica 19 dla gatunkéw stali wg normy PN-EN 10025:2002.
. dla pozostatych elementow konstrukcji - zakres badan jak dla konstrukcji klasy 2 zgodnie z

normg PN-B-06200:2002- punkt 9.4.2 podpunkt b).

Dobér gatunkéw elektrod - wg ,0golnej instrukcji technologicznej spawania

i kontroli jakosci ztgczy spawanych w konstrukcjach stalowych i zelbetowych

w budownictwie przemystowym" - wydanej przez Spawalniczy Osrodek Budownictwa, Warszawa.
Sprawdzenie wstepne i kontrola jakosci spoin wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
elementéw wysytkowych stalowych konstrukcji budowlanych” wydanych przez Branzowy Osrodek
Informacji Technicznej i Ekonomicznej ,Mostostal" — Warszawa.




11.2. Monta z konstrukcji

- Montaz konstrukcji wykonany bedzie przy pomocy specjalistycznych narzedzi elektrycznych.

- Montaz konstrukcji wraz z obudowg moze by¢ przeprowadzony jedynie przez wyspecjalizowane
brygady montazystéw.

- Montaz konstrukcji stalowej ram rozpoczaé¢ nalezy po wykonaniu fundamentow

i podioza pod posadzke.

- Przed przystgpieniem do montazu nalezy zniwelowa¢ rzedne gornych powierzchni stop oraz
wyznaczy¢ osie geometryczne stupow przy pomocy teodolitu nanoszac je trwale na tych
powierzchniach.

- Montaz nalezy rozpoczaé¢ od ustawienia stupoéw danego ukladu nosnego, ktorych pionowos¢ i
usytuowanie w planie kontrolowa¢ nalezy przy pomocy przyrzgdéw geodezyjnych.

- Montaz belek i kratownic przeprowadzi¢ nalezy po ustawieniu stupéw. Po ustawieniu kolejnych ram
laczy¢ je nalezy elementami stezajgcymi dla zwiekszenia statecznosci montowanego uktadu, tak by w
kazdej fazie montazu tworzy¢ uktady stateczne zaréwno dla kierunku poprzecznego jak i podtuznego.

- Po zmontowaniu szkieletu hali wykona¢ regulacje potozenia elementow wzgledem poziomu i pionu.

WYMAGANA DOKEADNOSC MONTAZU KONSTRUKCJI:

- usytuowanie osi stupéw +5mm
- odchylenie wierzchotka stupa od pionu +10mm
- odlegtos¢ miedzy dzwigarami +10mm

Po wyregulowaniu konstrukcji nalezy wykona¢ podlewki montazowe w stupach.

- Dokrecenie $rub i elementow stezajgcych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

Z wytycznymi opisanymi w punkcie 6.3.1 normy PN-B-06200:2002.

- Podczas montazu konstrukcji przeprowadzi¢ nastepujgce odbiory zakonczone wpisem do dziennika
budowy:

* geodezyjny pomiar usytuowania i rzednych stép fundamentowych i kotew

* sprawdzenie czy odchytki montazowe nie przekraczajg odchytek dopuszczalnych (przed
rozpoczeciem montazu obudowy)

* sprawdzenie zgodnosci zmontowanej konstrukcji z projektem pod wzgledem kompletnosci elementow
i polaczen (przed rozpoczeciem montazu obudowy).

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz przepisami BHP pod statlym nadzorem technicznym oséb uprawnionych.

Kategoria wykonania konstrukcji stalowej

- Ze wzgledu na cechy i wymagania wykonawcze, konstrukcje hali zaliczono do 2 klasy klasyfikacji
konstrukcji.

- Przyjmuje sie, ze wykonawca ma odpowiednie kwalifikacje i wyposazenie do wykonania robot zgodnie
z projektem.

12. UWAGI

. Niniejszy projekt posiada stopien szczegoOtowos$ci i zakres rzeczowy zgodny z whasciwymi
przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) i stuzy wylgcznie procedurze
uzyskania pozwolenia na budowe. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wykonac projekt

wykonawczy.

. Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczgce wykonania budynku wg niniejszego projektu
rozwigzac nalezy przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

. Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z calym projektem budowlanym, ktérego jest
integralng czescia.

. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych

lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z




koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze
projektantem i za jego zgoda.

. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywa¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich
rysunkow, ktore do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem opis6w technicznych i zasad sztuki
budowlane;.

. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem konstrukcyjnym i pozostatymi opracowaniami
branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasnic i uzgodni¢ z projektantem.

. Rysunki konstrukcyjne rozpatrywac nalezy tgcznie z projektem architektonicznym budynku i
projektami branzowymi. Otwory w posadzce, scianach i stropach wykonaé¢ na podstawie projektéw
branzowych.

. Wszelkie zmiany i odstepstwa od rozwigzahn zawartych w projekcie, dla realizacji, ktérego,
opracowana jest niniejsza dokumentacja, mozliwe sg jedynie za zgodg jej autora. W procesie realizacji
mozliwe jest zastosowanie innych rozwigzan, materiatdw, urzgdzen pod warunkiem zachowania
standardu jakosciowego, parametrow nie gorszych niz rozwigzania zastosowane w dokumentacji.

. Wszystkie roboty budowlano nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych opracowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

. Wszystkie roboty budowlane wykonywaé¢ pod nadzorem osob uprawnionych.

. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku. Przed przystgpieniem do
robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary
poziome; rozwigzania wynikajgce z réznic wymiarow podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych
nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

. Nalezy przestrzega¢ reziméw technologicznych betonowania i obcigzania elementéw po
osiggnieciu przez nie odpowiedniej wytrzymatosci.

. Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny posiadac atest ITB.

. Nalezy prowadzi¢ stalg obstuge i kontrole geodezyjng prowadzonych prac budowlano —
montazowych.

Opracowat:

mgr inz. Mirostaw Soczynski




