1. Wszystkie prace nalezy
wykonywac zgodnie z
Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robot

C D Budowlano-Montazowych,

‘ | zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i Polskimi Normami
| | oraz zasadami sztuki
| | budowlanej, instrukcjami
| producentéw poszczegdlnych
\ materiatow i przepisami BHP
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4. Wszelkie zmiany w konstrukcji
| obiektu nalezy
| uzgadniac z projektantem.
5. Dopuszcza sie zmiane
| gatunku stali na stal o
| parametrach niegorszych niz
IPE300 zatozona w projekcie.
6. Wszystkie nieopisane spoiny
| wykonac jako :
- pachwinowe o grubosci
| rownej 0,7 grubosci cieriszego
| Z tgczonych elementow
- czofowe o grubosci cieriszego
|
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Z ftgczonych elementéw
- Stosowac spoiny
konstrukcyjne o grubo$ci nie
mniejszej niz 3,0mm.
- Spoiny montazowe ( jesli takie
wystepujg) nalezy wykonac
|C_RHS100%60"4.0 ) zgodnie z dokumentacjg WPS
oraz po ich wykonaniu
| sprawdzi¢ metodag VT.
| 8. Zabezpieczenie antykorozyjne
wg. opisu
(_IPE300 ) | H | technicznego.
3 . w u — = = — 72 9. Beton: C25/30 (B30) WS;
| 3 4 10. Podbeton: C8/10 (B10) gr. 10
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11. Stal zbrojeniowa: @6, @8
A-lIIN (B500B)
@210 A-IlIN (B500SP);
12. Otulina fundementéw : Boczna
i gérna 5¢cm.;
dolna 6 cm
13. Rozpatrywac razem z
rysunkami elementow
przylegtych
Stal S355
tgczniki mechaniczne kl. 8.8
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RZUT KONSTRUKCJI DACHU

STADIUM OPRACOWANIA: TYTUL RYSUNKU: BRANZA:

PROJEKT BUDOWLANY RZUT KONSTRUKCJI DACHU KONSTRUKCJA

1:50 ata
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2 256 428

tel. 0-606 620 834

ZAMIERZENIE BUDOWLANE: ] . . L. . . NR RYSUNKU:
Budowa remizy strazackiej w miejscowosci eroexnr. MG inZz. MIROSLAW SOCZYNSKI
Nowa Wioska DOS/BO/0164/01 nr upr.: 2631/94 UW JG, 19/96 K-3

tel.
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tel.ffax: (0-75) 72149 92
tel. (0-75) 721 00 31

'&WES.TOR L orracowa:  MQrinz. MIROSLAW SOCZYNSKI SKALA:
6(;]12?3 L“irza 05, Sakolne 13 DOS/BO/0164/01 nr upr.: 2631/94 UW JG, 19/96 1:50
-218 Lubrza, Os. Szkolne .
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

NAZWA / ADRES OBIEKTU: DATA:

66-218 Lubrza SPRAWDZIL: mgr inz. JANUSZ SZALEWSKI
dz. nr 16/8, obreb 0005, Nowa Wioska DO$/BOI0375/03, nr upr.: 232/02/DUW 12-2019
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mgr inz. MIROSLAW SOCZYNSKI

BIURO:
UL. CMENTARNA 1
pp_ata@poczta.onet.pl

59-800 LUBAN




