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WYKAZ ELEMENTOW ZESPOtU
Zespot: P1
Koniec:

Dfugos¢ (mm): 5050

llos¢:

1

Element Profil Materiat

llod¢

Dfugo$c (mm)

Cigzar (kg)

P1 77180-2.5-30-60-40-6 S355JR

1

5050

36.5

Ogbtem na zespot

36.5

100 | 97 100

1980

100

96 | 100

98

Przekroj A-A, 1:10

2.

(_P2 P2 77180-2.5-30-60-40-68

Przekréj A-A, 1:10
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WYKAZ ELEMENTOW ZESPOtU A . .
Zespot:  P5 Dhugosé (mm): 5350 <J Przekroj A-A, 1:10
Koniec: llod¢: 1
Element Profil Materiat llo$¢ Dtugo$c (mm) | Ciezar (kg)
P5 77180-2.5-30-60-40-6 S355JR 1 5350 38.6
Ogétem na zespét 38.6
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WYKAZ ELEMENTOW ZESPOLU ;ﬂ |
Zespét:  P6 Dtugosé (mm): 5050 S
Koniec: llosc: 1
Element Profil Materiat llosé Dtugosc (mm) | Ciezar (kg) Przekréj A - A , 1 10
P6 Z27180-2.5-30-60-40-6 S355JR 1 5050 36.5
Ogbtem na zespot 36.5
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WYKAZ ELEMENTOW ZESPOLU Przekréj A-A 1:10
Zespot  P7 Dlugos$é (mm): 5050 ’
Koniec: llosc: 5
Element Profil Materiat llosc Dfugos¢ (mm) | Ciezar (kg)
P7 Z27180-2.5-30-60-40-6 S355JR 1 5050 36.5
Ogétem na zespét 36.5
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WYKAZ ELEMENTOW ZESPOEU A
Zespot: P8 Dhugosc (mm): 5350
Koniec: llosc: 6
Element Profil Materiat llo$¢ Dtugo$c (mm) | Ciezar (kg)
P8 Z27180-2.5-30-60-40-6 S355JR 1 5350 38.6
Ogofem na zespét 38.6

3.

ujemna.
| 4.

32

60

Zespdt: P2

Koniec:

WYKAZ ELEMENTOW ZESPOtU

Dfugo$c (mm): 5350

llos¢:

1

Element Profil

Materiat

lloé¢

Dtugos¢ (mm)

Cigzar (kg)

P2 Z7180-2.5-30-60-40-6

S355JR

1

5350

38.6

Ogétem na zespét

38.6

2010

100

80

A
~
e}

Przekroj A-A, 1:10
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5.

6.

7.  Wszystkie prace nalezy
wykonywac zgodnie z
Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych,
zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i Polskimi Normami
oraz zasadami sztuki
budowlanej, instrukcjami
producentéw poszczegdlnych
materiatow i przepisami BHP
przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw,
pod statym nadzorem
technicznym.

Jakos$c¢ wyrobdéw hutniczych

powinna by¢

potwierdzona zamiennie : atestem

2.2, aprobatg

techniczng,deklaracjg zgodnosci

z obowigzujgcymi

normami lub Swiadectwem

odbioru 3.1.

Wszystkie wymiary przed

zamowieniem sprawdzi¢ na

budowie. Tolerancja elementow -

Wszelkie zmiany w konstrukcji

obiektu nalezy

uzgadniac z projektantem.

Dopuszcza sie zmiane

gatunku stali na stal o

parametrach niegorszych niz

zatoZona w projekcie.

Wszystkie nieopisane spoiny

wykonac jako :

- pachwinowe o grubosci
rownej 0,7 grubosci ciefiszego
Z tgczonych elementow

- czofowe o grubosci cieriszego

(_P3 P3 7Z180-2.5-30-60-40-68
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51,

Zespot: P3

Koniec:

WYKAZ ELEMENTOW ZESPOtU

Dlugo$¢ (mm): 5050

llos¢:

1

Element Profil

Materiat

lloé¢

Dtugos¢ (mm)

Cigzar (kg)

P3

Z7180-2.5-30-60-40-6

S355JR

1

5050

36.5

Ogodfem na zespét

36.5

Przekroj A-A, 1:10
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N1

Zespot:
Koniec:

WYKAZ ELEMENTOW ZESPOtU

P4

Dfugo$c (mm): 5050

llos¢: 1

Element

Profil Materiat llo$¢

Dtugos¢ (mm)

Ciezar (kg)

P4

Z7180-2.5-30-60-40-6 S355JR 1

5050

36.5

Ogétem na zespét

36.5
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Przekroj A-A, 1:10

Z tgczonych elementéw
- Stosowac spoiny
konstrukcyjne o grubosci nie
mniejszej niz 3,0mm.
- Spoiny montazowe ( jesli takie
wystepujg) nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacjg WPS
oraz po ich wykonaniu
sprawdzi¢ metodg VT.
Zabezpieczenie antykorozyjne
opisu
technicznego.
9. Beton: C25/30 (B30) W8;
10. Podbeton: C8/10 (B10) gr. 10
cm;
11. Stal zbrojeniowa: @6, @8
A-IIIN (B500B)
@210 A-IIIN (B500SP);
12. Otulina fundementéw : Boczna
i gérna 5cm.;
dolna 6 cm
13. Rozpatrywac razem z
rysunkami elementow
przylegtych
Stal S355
tgczniki mechaniczne ki. 8.8

8.
wg.
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tel fax: (0-75) 721 49 92
tel. (0-75) 721 00 31
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