l.1. Opis techniczny

IS / INSTALACJE SANITARNE

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem Inwestycji jest budowa remizy strazackiej w granicach dziatki nr 16/8, obreb 0005, w
miejscowosci Nowa Wioska, gmina Lubrza.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy remizy strazackiej w granicach dziatki
nr 16/8, obreb 0005, Nowa Wioska, w miejscowosci Nowa Wioska, gmina Lubrza
Przewidywany zakres prac obejmuje:

* instalacji wodociggowej,

* instalacji kanalizacji sanitarnej,

* instalacji co,

» przylacza wodociggowego i instalacji zewnetrznej wodociggowej,

* przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i instalacji zewnetrznej kanalizacyjne;j.

3. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WODOCI AGOWEJ

3.1. Zalozenia ogollnie

Budynek, w ktérym projektuje sie instalacje wodociggowg to budynek projektowany remizy
strazackiej.
Budynek nie posiada przylgcza wodociggowego. Do budynku projektuje sie przylacze wodociggowe
zakonczone zestawem wodomierzowym w projektowanej studzience wodomierzowej. Za studzienkg
prowadzone jest instalacja zewnetrzna wodociggowa zakohnczona na licu zewnetrznym
przedmiotowego budynku. Projekt przylacza wraz z instalacjg zewnetrzna wg odrebnego punktu
opracowania. Zaopatrzenie w wode budynku wg zatgczonych warunkéw technicznych.
Granicg instalacji budynku jest lico zewnetrzne sciany budynku — wpiecie w projektowana instalacje
zewnetrzng wodociggowa.
Woda dostarczona do budynku przeznaczona jest wylgcznie na cele socjalno-bytowe budynku.
Instalacja wewnetrzna wodociggowa budynku socjalnego zaprojektowana jako instalacja zimnej i
cieptej wody uzytkowej do rozprowadzania wody uzytkowej w obiekcie.
Instalacja w budynku moze by¢ wypetniona wodg i uzytkowana tylko, gdy temperatura pomieszczen,
przez ktére przechodza przewody wodociggowe, jest wyzsza od 0°C.
W budynku ciepta woda uzytkowa przygotowywana w centralnym pojemnosciowym podgrzewaczu
wody.
Wstepne dane techniczne instalacji w budynku remizy:

* wymagane cisnienie dyspozycyjne na wejsciu do budynku pgysp,= 0,30 MPa;

« przepych obliczeniowy instalacji wodociagowej szaletu goyisz. = 0,54dm®/s;

» zapotrzebowanie srednie dobowe na wode budynku Qg gsz.= 1,0 m3/dobe;

» zapotrzebowanie srednie miesieczne na wode budynku Qg msz.= 30,0 m3/m-c;

* cisnienie robocze (nieprzekraczalne) instalacji pro,= 1,00 MPa;

» maksymalne dopuszczalne cisnienie w punktach czerpalnych pmax.= 0,60 MPa;

* minimalne wymagane cisnienie w punktach czerpalnych pmin.= 0,05 MPa, ale nie mniej niz

wynika z normy PN-92/B-01706;

* maksymalna temperatura wody uzytkowej w punktach czerpalnych t, .= 58°C;

« temperatura robocza (nieprzekraczalna) cwu/zwu .= 75/10°C;

« minimalna temperatura wody uzytkowej tmn= 5°C.




3.2. Zalozenia rozwi gzan projektowych

Instalacja zaprojektowana do cisnieniowego doprowadzania wody uzytkowej do punktéw czerpalnych
w budynku z rozdzialem dolnym przewodami rozdzielczymi. Do punktéw czerpalnych w postaci
przewodow rozprowadzajacych i podej$¢. Przewody rozdzielcze zimnej wody biegng od wejscia
instalacji do budynku do odejs¢ do rozejs¢ na przewody rozprowadzajace.

Przewody cieptej wody uzytkowej biegng od wpiecia w elektryczny podgrzewacz wody do odejs¢ do
grup punktow czerpalnych i odej$s¢ do pojedynczych punktow poboru.

Przewody rozdzielcze w posadzkach i w Scianach w bruzdach w izolacji. Przewody rozprowadzajgce
w bruzdach sciennych i pod posadzkami w izolacji. Podejscia do punktéw czerpalnych w bruzdach
Sciennych i pod posadzkami w izolacji.

Prowadzenie wszystkich przewoddéw rozprowadzajgcych, podjes¢ do przyborow w bruzdach
sciennych i w posadzkach.

Przewody montowac na systemowych uchwytach. Uchwyty zakotwi¢ w przegrodach w sposéb trwaty,
uniemozliwiajacy wyrwanie uchwytu w trakcie eksploatacji instalacji.

Przewody cieptej wody uzytkowej w izolacji cieptochronnej.

Przewody zimnej wody uzytkowej w izolacji antyroszeniowej.

Wszystkie przewody prowadzone w bruzdach w scianach zewnetrznych w izolacji cieptochronnej.
Przewody prowadzone w bruzdach sciennych i posadzkowych uktadac¢ w izolacji podtynkowe;j.
Przewody prowadzone po $cianach ukfadac w izolacji natynkowe;j.

Przewody w posadzkach uktadac przed wylaniem posadzek i utozeniem warstwy dociepleniowej.
taczenia przewodow, zamiany kierunku, zwezki i odejscia za pomocg ksztaltek i techniki systemowe;j
zaciskowej. Dopuszcza sie zmiany kierunkéw za pomoca giecia przewoddw.

Punkty state stosowaé na kazdym odgatezieniu, przy wigczeniu punktu czerpalnego, na pozostatych
odcinkach nie rzadziej niz co 6,0 m.

Przy uktadaniu przewodow stosowaé¢ metode samokompensacji przewodow.

W pomieszczeniu gospodarczym wykonaé studzienke do spustu wody z instalacji. W studzience
zamontowac¢ zawor ze spustem umozliwiajacy odciecie i opréznienie instalacji.

Przy umywalkach stosowac¢ wylewki stojace. Przy ustepach przed zbiornikiem sptukujagcym montowac
zawory kulowe, gwintowane, c¢wieréobrotowe, chromowane. Bateria zlewozmywakowa w
pomieszczeniu klubowym stojgca.

Wysokosci montazowe armatury wodociggowej:

Nazwa przyboru Wysoko$¢ ustawienia armatury Wysokos¢ ustawienia [m]:
czerpalnej nad podtoga [m]
zawor ze zlgczkag do weza nie nizej niz 0,50 armatury czerpalnej nad

gorng krawedzig pojemnika
(np. wiadra) przewidzianego
do napelniania przedniej
Scianki przyboru
0,25-0,35
umywalka 1,00 -1,25 armatury czerpalnej nad
gorng krawedzig przedniej
Scianki przyboru 0,25 — 0,35
W celu zapobiegania namnazaniu sie bakterii Legionella nalezy regularnie przegrzewaé instalacje
wody cieptej do temperatury 75°C. W trakcie prowadzenia dezynfekcji instalacji eksploatator instalacji
musi zachowywac wszelkie mozliwe srodki ostroznosci przed poparzeniem oséb postronnych.
Przejscia przez przegrody w tulejach ochronnych w sposéb nie pogarszajacy wiasciwosci przegrody.

3.3. Zalozenia materialowe

Przewody c.w.u. wykonac¢ z rur PE-X tgczonych technikg zaciskowg (polietylen sieciowany pe-x).
Przewody z.w.u. wykona¢ z rur PE-X tgczonych technikg zaciskowg (polietylen sieciowany pe-x).
Dopuszczenie do stosowania materiatdw na terenie Polski w danym srodowisku pracy.

Atesty PZH do stosowania w stycznosci z wodg pitna.

Przewody, armatura i urzgdzenia instalacji zwu przystosowane do pracy w temperaturze medium 0-
20°C przy maksymalnym ci$nieniu co najmniej 1,00 MPa.




Przewody, armatura i urzgdzenia instalacji cwu przystosowane do pracy w temperaturze medium 0-
85°C przy maksymalnym ci$nieniu roboczym co najmniej 1,00 MPa.

Punkty czerpalne zwu przystosowane do pracy w temperaturze medium 0-20°C przy maksymalnym
cisnieniu co najmniej 0,60 MPa.

Punkty czerpalne cwu i wspélne cwu i zwu przystosowane do pracy w temperaturze medium 0-75°C
przy maksymalnym cisnieniu co najmniej 0,60 MPa.

Izolacje techniczne instalacyjne dostosowane do maksymalnej temperatury pracy przewodow,
armatury i urzadzen oraz sposobu zabudowy.

3.4. Zalozenia wykonawcze

W miare mozliwosci przewody prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku najnizszego punktu poboru
(zaworu spustowego w studzience spustowej) aby zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji.
Przewody wodociggowe prowadzone obok siebie prowadzone w sposob réwnolegly do siebie.
Przewody wodociggowe wody zimnej przy prowadzeniu innym niz pionowe prowadzone ponizej
przewodéw wodociagowych cieptej wody. Przewody wodocigagowe przy prowadzeniu innym niz
pionowe prowadzone ponizej przewoddw instalacji elektrycznej, AKPIA, telekomunikacyjnych. W
przypadku niemozliwosci spetnienia tych warunkéw stosowaé odlegtosci ochronne zawarte w
warunkach technicznych. Przy rzucie na $cianie przewodéw prowadzonych pionowo przewod wody
cieptej z prawej strony przewodu wody zimnej.

Rury mocowane do elementow konstrukcyjnych budynku za pomoca uchwytéw statych (punktow
statych) i przesuwnych. Stosowane uchwyty tylko atestowane przez producenta systemu
przeznaczone do kotwienia w podtozu w ktorym majg byé mocowane. Sposdéb montazu trwaly.
Niedopuszczalne jest oderwanie sie uchwytu lub jego odksztalcenie w trakcie trwajgcej proby i
eksploatacji instalaciji.

Przewody ukladane w maksymalnie mozliwie dtugich odcinkach minimalizujgc ilos¢ potaczen.
Przewody tgczone ze sobg za pomoca atestowanych zigczy samozaciskowych — uzywajgc
atestowanych do tego celu przez producenta narzedzi.

Odejscia odgatezien za pomocag tréjnikow réwnoprzelotowych lub redukcyjnych.

Zmiany kierunku w miare mozliwosci za pomocg giecia przewodéw. Minimalny promieh giecia rur
wynosi 4-5 Dyewnrury- W przypadku koniecznosci wykonania zmiany kierunku, gdzie niemozliwe jest
zachowanie minimalnego promienia giecia stosowac kolanka systemowe samozaciskowe.

Bruzdy scienne wykuwane przed utozeniem przewodu. Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej,
zaizolowaniu bruzdy wypetnione materiatem murarskim i zlicowane ze $ciang przez zacierke
tynkarska. Wielkos¢ bruzd dostosowana do wielkosci przewoddéw wraz z izolacjg w taki sposéb, aby
umozliwiata zlicowanie $ciany oraz ufozenie wystarczajgcej warstwy wigzace] wypetniajace;.
Odlegtos¢ krawedzi izolacji od lica tynku okoto 3-4 cm. Przestrzen z pozostatych stron izolacji
umozliwiajgca wypetnienie bruzdy materialem murarskim bez powstawania pustek powietrznych.
Zamurowanie z zastosowaniem siatek tynkarskich elastycznych eliminujgcych przenoszenie
naprezen od pracujgcego przewodu na tynk i powstawanie peknieé. Standardowe wielkosci bruzd
pod jeden przewod 7x7 cm, 10x10 cm, 15x15 cm.

Bruzdy posadzkowe wykuwane przed utozeniem przewodu. Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej,
zaizolowaniu bruzdy wypetnione betonem lub jastrychem i nawigzane do warstwy na ktérej mozliwe
bedzie ulozenie warstwy wykonczeniowej. Wielkos¢ bruzd dostosowana do wielkosci przewodéw
wraz z izolacjg w taki sposob, aby nad gorng krawedzig izolacji pozostata odlegto$¢ nie mniejsza niz
45 cm do dolnej krawedzi warstwy wykonczeniowej podiogi (posadzki). Dopuszcza sie w
uzasadnionych wypadkach zmniejszenie tej odlegtosci po warunkiem zastosowania dodatkow do
betonu wypetniajacego zwiekszajacego jego wytrzymatos¢. W przejsciach otworow drzwiowych jesli
przebiegajg tam przewody oraz we wszystkich miejscach narazonych na zwiekszone i
zintensyfikowane obcigzenia stosowanie stalowych siatek wzmacniajgcych. Jesli jest taka mozliwosc
zaleca sie utozenie przewodow w warstwie ocieplenia stropu lub podtogi. Przestrzen z pozostatych
stron izolacji umozliwiajgca wypetnienie bruzdy betonem lub jastrychem bez powstawania pustek
powietrznych. Przewdd wraz z izolacjg catym obwodem umieszczony w warstwie konstrukcyjnej
posadzki. Nie dopuszcza sie utozenia bezposrednio przewodu w gruncie. Jesli z uzasadnionych
przyczyn przewdd nalezatoby umiesci¢ ponizej warstwy konstrukcyjnej podtogi majacej stycznos¢ z
gruntem, nalezy zrealizowa¢ to przez wykonanie kanatu wytozonego folig przeciwwilgociowg i po




utozeniu rur zalanie chudym betonem. Rozwigzanie to nalezy przedtem skonsultowaé z producentem
systemu. Standardowe wielkosci bruzd pod jeden przewdd 7x7 cm, 10x10 cm, 15x15 cm.
Zakonczenie instalacji przymocowane do podioza za pomocg punktu stalego. Punkty czerpalne
montowane poziomo (baterie zlewozmywakowe, wannowe, prysznicowe, umywalkowe, zawory
czerpalne) do przegrody, taczone z instalacjg za pomoca facznikdbw antydrganiowych. Zakonczenie
instalacji przymocowane do podioza za pomocg punktu statego.

3.5. Proby i odbiory

Po wykonaniu instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej nalezy dokona¢ jej dwukrotnego ptukania z
zanieczyszczen statych, oraz pozostatosci po wykonanych potaczeniach zgrzewanych. Ptukanie
nalezy prowadzi¢ do czasu pojawienia sie czystej wody ptucznej.

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ badanie fizyko-chemiczne prébek
wody wykonane przez Sanepid w celu stwierdzenia jej przydatnosci do spozycia.

Wykonac prébe szczelnosci instalacji wodociggowe;.

Prébe wykonac przed zakryciem przewoddw instalacji. Probe wykonac za pomocg wody.

Prébe wykona¢ dla cisnienia prébnego wynoszacego 1,5-krotnos¢ cisnienia roboczego instalacji, ale
nie mniej niz 1,0MPa i nie wiecej niz dopuszcza producent zastosowanego systemu. Cykl
prowadzenia proby trwa 180min.

Prébe cisnieniowg na goraco instalacji cieptej wody wraz z cyrkulacjg nalezy wykonac¢ po prébie
szczelnosci, przy cisnieniu roboczym instalacji c.w.u, czyli 1,0 MPa.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych, ptukaniu instalacji i przeprowadzeniu préb odbiorczych dokonaé
odbioru technicznego — koncowego instalacji wodociggowej.

4, OPIS TECHNICZNY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNE J

4.1. Zalozenia ogOlnie

Budynek nie posiada przytlacza kanalizacyjnego. Do budynku projektuje sie przytacze kanalizacyjne
zakonczone pierwszg studzienkg na dziatce Inwestora liczac od wpiecia w sie¢ kanalizacyjng. Za
studzienkg prowadzona jest instalacja zewnetrzna kanalizacyjna zakonczona na licu zewnetrznym
przedmiotowego budynku. Projekt przylacza wraz z instalacjg zewnetrzng wg odrebnego punktu
opracowania. Odprowadzenie sciekow z budynku wg zatgczonych warunkow technicznych.
Granicg instalacji budynku jest lico zewnetrzne $ciany budynku.
Projektowang instalacje kanalizacyjna wpiaé w projektowane przylacze, nawigzujac do rzednej
przykanalika.
Instalacje kanalizacyjng budynku wpig¢ w projektowany przykanalik zgodnie z rysunkami.
Granicg instalacji remizy sa: wpiecie w projektowang instalacje zewnetrzng oraz przybory
kanalizacyjne.
Instalacja wewnetrzna kanalizacyjna szaletu zaprojektowana do grawitacyjnego odprowadzania
sciekdw szarych i czarnych pochodzenia socjalno-bytowego z obiektu.
Wstepne dane techniczne instalacji w projektowanym budynku:

* ilos¢ srednia dobowa wytwarzanych sciekdw remizy Qggsz= 1,0 m3/don;

 ilos¢ srednia miesieczna wytwarzanych sciekéw remizy Qg¢r.msz= 30,0 m3/m-c;

» maksymalna diugotrwata temperatura sciekOw tmaa.= 85°C;

» maksymalna chwilowa temperatura $ciekOW tyax.ch.= 95°C.

4.2. Zatozenia rozwi gzan projektowych

Instalacja budynku remizy zaprojektowana do odbioru grawitacyjnego $ciekdéw poprzez przybory
sanitarne, podejscia do nich, piony i przewody odpltywowe do przylgcza kanalizacji sanitarne;j.
Zbieranie $ciekow z budynku poprzez przewody odptywowe pod posadzka budynku. Prowadzenie
przewodow w szachtach po $cianach budynkéw, w bruzdach $ciennych i pod posadzkg w gruncie.
Przewody w gruncie wykonane jako system kanalizacji zewnetrznej. Napowietrzanie instalaciji
poprzez wywiewki wyprowadzone ponad dach.

Prowadzenie podej$¢ do przyborow sanitarnych w bruzdach $ciennych w tekturze falistej.




Prowadzenie przewoddéw spustowych (pionéw) i napowietrzajacych w szachtach instalacyjnych w
izolacji dzwiekochtonne;.

Prowadzenie przewodow odptywowych oraz podej$¢ do wpustow i innych podejs¢ poziomych do
przyborow sanitarnych pod posadzka w gruncie jako system kanalizacji zewnetrzne;j.

taczenia przewoddéw, zamiany kierunku, zwezki i odejscia za pomocg ksztaltek. Potgczenia
przewoddéw grawitacyjnych kielichowe tgczone na wpust i uszczelke.

Wszystkie przewody poziome prowadzone z zachowaniem normowych spadkéw w kierunku sptywu.
Na pionach montowac rewizje.

Napowietrzanie instalacji poprzez rury wywiewne wyprowadzone ponad dach.

Ustepy wykonac ze szkliwionej porcelany sanitarnej — typ kompakt, umywalki ze szkliwionej porcelany
sanitarnej, zlewy ze stali szlachetnej.

Wysokosci montazowe armatury kanalizacyjnej:

Przybor Wysokosé [m]
umywalka 0,75-0,80
miska ustepowa wiszgca 0,40

Na wigczeniach przybordw i wpustow sanitarnych instalacji zasyfonowanie.
Srednice podejs¢ do przyboroéw sanitarnych:

* misek ustepowych —0,10m;
e umywalek —0,032m;
* brodzikow prysznicowych —0,050m.

Na wigczeniach przyboréw, urzadzen i wpustow sanitarnych instalacji zasyfonowanie i osadniki
wychwytujace ze $ciekéw drobne nieczystosci stale. Dopuszcza sie inne opatentowane i
certyfikowane przez producentow rozwigzania zabezpieczajace przed wydostawaniem sie zapachéw
Z kanalizacji do otoczenia.

Przejscia przez przegrody w tulejach ochronnych w sposéb nie pogarszajacy wiasciwosci przegrody.
Przejscia przez przegrody zewnetrzne ponizej poziomu gruntu wykona¢ jako wodoszczelne,
gazoszczelne i zabezpieczone przed przemarzaniem.

4.3. Zalozenia materialowe

Podejscia do przyboréw sanitarnych: rury polipropylenowe PP-HT kielichowe taczone na wcisk i
uszczelke dwuwargowa.
Przewody spustowe (piony): z polichlorku winylu PVC tgczone na wpust i uszczelke dwuwargowa.
Przewody odptywowe w gruncie: z polichlorku winylu PVC-U SN8 igczone na wpust i uszczelke
dwuwargowa.
Przewody odptywowe preizolowane z izolacjg z pianki poliuretanowo-styropianowej w ptaszczu z
PVC, fgczone na kielich i uszczelke.
Rury wywiewne: z polichlorku winylu PVC tgczone na wpust i uszczelke dwuwargowa.
Rewizje: tworzywo sztuczne PP-HT tgczone na wpust i uszczelke dwuwargowa.
Syfony: tworzywo sztuczne PP-HT, taczone na gwint.
Wywietrzaki dachowe: tworzywo sztuczne PP lub blacha stalowa ocynkowana.
Dopuszczenie do stosowania materiatdw na terenie Polski w danym srodowisku pracy.
Przewody, armatura i urzadzenia majgce stycznosc¢ ze $ciekami, odporne na:
- agresywne dziatanie sciekow socjalno-bytowych,
- dziatanie w statej temperaturze medium do 85°C, chwilowej (do jednej minuty) do 95°C — dotyczy
podejs¢ i syfondw,
- dziatanie w statej temperaturze medium do 60°C — dotyczy pozostatych przewodow.
Przy stycznosci z woda pitng, atest PZH.
Przewody i ksztattki z materialdw trudnozapalnych, nie wydzielajacych toksycznych zwigzkéw
podczas spalania.
Izolacje techniczne instalacyjne dostosowane do maksymalnej temperatury pracy przewodow,
armatury i urzadzen oraz sposobu zabudowy.
Materiaty uzyte do zasypek, obsypek i podsypek przewodow utozonych w gruncie:

» zasypka wstepna:




— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, o maksymalnym
rozmiarze czastek 22mm (np. zwir, piasek, pospétka, kruszywo lamane o fagodnych
krawedziach);

* obsypka:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, o maksymalnym
rozmiarze czastek 22mm (np. zwir, piasek, pospétka, kruszywo lamane o fagodnych
krawedziach);

* podsypka gorna:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, o maksymalnym
rozmiarze czastek 22mm (np. zwir, piasek, pospétka, kruszywo tamane o fagodnych
krawedziach);

* podsypka dolna:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, o maksymalnym
rozmiarze czastek 22mm (np. zwir, piasek, pospoéika, kruszywo tamane o tagodnych
krawedziach).

e zasypka 3:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, o maksymalnym
rozmiarze czastek 22mm (np. zwir, piasek, pospoéika, kruszywo tamane o tagodnych
krawedziach);

Instalacja kanalizacyjna w komorze technologii fontanny prowadzona po scianach, wykonana z rur
PVC-U. Wpiecie instalacji technologii fontanny zgodnie z wymaganiami producenta technologii.

4.4. Zatlozenia wykonawcze

Przewody pionowe (podejscia i spusty) prowadzone po powierzchni wewnetrznej scian w bruzdach.
Przewody prowadzi¢ w tekturze falistej grubosci nie mniej niz 3 mm uniemozliwiajgcej bezposrednig
stycznos¢ przewodu z masg wypetniajaca bruzde i umozliwiajgcg kompensacje przewodu.

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem zgodnie z rysunkiem w kierunku sptywu pod posadzkami
parteru budynku. Dopuszczalny spadek podejscia do przyboru wynosi nie mniej niz 2 %.

Wszystkie przewody prowadzone pionowo kotwi¢ do $cian mocowaé za pomocg uchwytow - podpor
statych i przesuwnych z elastycznymi podkladkami. Rozstaw podpor statych nie rzadziej niz co 3 m.
Podpory przesuwne montowane przede wszystkim pod kielichami i innego rodzaju zlgczami rur i
ksztattek, a przy petnej dtugosci rury dodatkowo w potowie jej dtugosci, jednak nie rzadziej niz 2 m.
Spos6b montazu lub kotwienia do przegrody lub elementdéw konstrukcyjnych wykonany z
uwzglednieniem ciezaru materiatlu z obcigzeniem uzytkowym, wiasciwosci pracy przewodu oraz
whasciwosci przegrody lub elementu do ktérego jest przytwierdzany uniemozliwiajgce wygiecie badz
oderwanie systemu mocujgcego od podioza lub rozszczelnienia w trakcie eksploataciji.

Kielichy utozone przeciwnie do kierunku sptywu.

Odgatezienia przewoddw za pomoca trojnikow o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

Ztgcza przewodow i ksztattek wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Wielkos¢ bruzdy taka, aby pomiedzy zewnetrzng krawedzig rury pozostawalo co najmniej 2 cm
przestrzeni, a od lica sciany wewnetrznej co najmniej 4 cm. W miejscach tgczen i stosowania
uchwytow odpowiednio miejscowe powiekszenie bruzd. Od strony lica $ciany wewnetrznej przy
zamurowywaniu bruzd stosowane siatki tynkarskie elastyczne eliminujace naprezenia powstajgce
wskutek pracujgcego przewodu mogace powodowac uszkodzenia tynku.

Zamurowanie bruzd dopiero po probie i odbiorze czesciowym instalaciji.

Przewody w gruncie pod posadzkg prowadzone jako system kanalizacji zewnetrznej.

Sposob wykonywania i zsypywania wykopu nie moze naruszac konstrukcji budynku.

Przewody poziome prowadzone ze spadkiem zgodnie z rysunkiem w kierunku sptywu.

Przewody poziome w gruncie prowadzone na podsypkach, z obsypkami i zasypkami Grubosci warstw
podsypek, obsypek i zasypek zgodnie z rysunkiem.

Podsypki dolnej nie zageszcza¢. Rozgarng¢ rowno z wymaganym spadkiem warstwami 10 cm, do
maksymalnie 15 cm. Pod kielichami wykonywac¢ zagtebienie, tak aby przewody nie opieraty sie na
zlgczach.

Podsypka goOrna zageszczana recznie warstwami nie wiekszymi niz 10 cm do uzyskania
wspotczynnika Proctora na poziomie 90% standardowej skali Proctora.




Obsypka zageszczana recznie warstwami nie wiekszymi niz 10 cm do uzyskania wspotczynnika
Proctora na poziomie 97% standardowej skali Proctora.

Zasypka wstepna siega od goérnej krawedzi rury do powierzchni najnizej potozonej warstwy
konstrukcyjnej posadzki. Zasypka wstepna zageszczana recznie warstwami nie wiekszymi niz 15 cm
do uzyskania wspoéiczynnika Proctora na poziomie 97% standardowej skali Proctora. Jezeli grubosc
zasypki wstepnej przekroczy 30 cm ponad gérng krawedz rury dopuszcza sie uzycia do zageszczania
lekkiego sprzetu mechanicznego, przy czym uzyty sprzet nie moze naruszy¢ konstrukcji budynku.
Przekroj przez wykop zgodny z rysunkiem, przy czym dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci
wykopu, gdy zachowanie wymiaru podanego na rysunku nie jest mozliwe ze wzgledu na ukfad
konstrukcyjny budynku lub moze to zagrozi¢ konstrukcji budynku.

Przewody pionowe wykonane w warstwie stanowigcej strefe przewodu pionowego. Strefa przewodu
pionowego obejmuje pas szerokosci 30 cm wokét przewodu, siegajacy od dna wykopu do krawedzi
wykopu oraz przestrzen pod przewodem o grubosci co najmniej 10 cm. Materiat przeznaczony do
zasypania wykopu spetniajacy kryteria jak dla zasypki wstepnej. Zasypywanie warstwami po 10 cm
do dolnego poziomu konstrukcji posadzki zageszczanymi recznie do uzyskania wspoétczynnika 95%
standardowej skali Proctora. Przy zasypywaniu kontrola pionowosci przewodow.

Wykopy proste deskowane bezwzglednie w przypadkach przegtebienia wykopu powyzej 1m.
Bezwzglednie deskowanie wykopdw od strony fundamentéw za kazdym razem, gdy dno wykopu
schodzi ponizej dolnej krawedzi fundamentow. Usuwanie deskowan w takim wypadku stopniowe po
zageszczeniu kazdej warstwy 10 cm materialu wypetniajgcego wykop. Prace ziemne wewnatrz
budynku w Zzaden sposéb nie mogg naruszy¢ konstrukcji budynku. Zaleca sie stosowanie
atestowanych systemowych szalunkéw.

W przypadku naptywu wéd gruntowych wykopy odwadniane. Do odwodnienia wykopu proponuje sie
wykonanie wzdluz wykopu na jego dnie, kanalu do zbierania wody z wykopu z miejscowymi
zaglebieniami w ktérych umieszczone zostang pompy do wypompowania zebranej wody na teren
przylegty. Kanatl wypelniony materiatem podanym w podrozdziale dotyczacym wymagan
materialowych podstawowych.

Za kazdym razem decyzje o deskowaniu i odwadnianiu wykopu oraz o sposobie deskowania i
odwadniania wykopu podejmuje kierownik budowy.

Zamurowanie przewodow dopiero po prébie i odbiorze cze$ciowym instalacji.

4.5. Proby i odbiory

Wykona¢ badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej. Badanie wykona¢ za pomocg wody.

Badanie wykona¢ przed zakryciem przewodow.

Szczelnos¢ bada sie obserwujgc swobodny przeptyw wody odprowadzanej z losowo wybranych
przyboréw kanalizacyjnych.

Przewody napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana taczacego przewody z pionem i poddac
obserwacji. Badane przewody nie powinny wykazywaé przeciekow.

Po zakohczeniu prac instalacyjnych i préb odbiorczych dokona¢ odbioru technicznego — koncowego
instalacji kanalizacyjnej.

5. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI CO

5.1. Zalozenia ogollnie

Projektowany budynek w ktorym projektuje sie elektryczng instalacje ogrzewczg centralnego
ogrzewania jest budynkiem socjalnym przy kortach tenisowych.
Budynek usytuowany w Il strefie klimatycznej.
Zrédtem ciepta budynku beda indywidualne grzejniki $cienne elektryczne.
Instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania elektrycznego zaprojektowana jako instalacja
elektryczna centralnego ogrzewania, wyposazona w grzejniki konwektorowe, do rozprowadzania
ciepta w obiekcie.
Dane techniczne:

* moc instalacji Q = 9,90 kW,

* max moc grzewcza grzejnikdw Qmax = 11,0kW;




5.2. Zalozenia rozwi gzan projektowych

Whyniki obliczen zapotrzebowania poszczegolinych pomieszczen na ciepto przedstawiajg rysunki.
Grzejniki Scienne zasilane z instalacji elektrycznej budynku. Instalacja elektryczna poza zakresem
niniejszego opracowania. Podigczenie grzejnikbw do instalacji elektrycznej budynku zgodnie z
czescig elektryczng opracowania.

Grzejniki montowac¢ na systemowych zawiesiach.

Minimalne odlegtosci grzejnikéw od Scian:

Element konstrukcyjny Odlegtos¢ [cm]

Sciana za grzejnikiem 5

podioga 7

spdd podokiennika (parapetu) 7

od bocznej strony grzejnika bez armatury 15
grzejnikowej

od bocznej strony grzejnika z armaturg 25
grzejnikowg

od sufitu 30

5.3. Zalozenia materialowe

Dopuszczenie do stosowania materiatow na terenie Polski w danym srodowisku pracy.
Stosowac grzejniki ptytowe elektryczne, stalowe, konwektorowe, scienne, wyposazone w termostat i
wigcznik.

5.4. Proby i odbiory

Punkty ogrzewcze jako urzadzenia elektryczne podlegajg probom i odbiorom w ramach instalaciji
elektrycznej.

6. OPIS TECHNICZNY PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO | INSTALACJI ZEWN ETRZNEJ
WODOCIAGOWEJ

6.1. Zatozenia ogdlne

Budynek nie posiada przylacza wodociggowego. Do budynku projektuje sie przylacze wodociggowe
zakonczone zestawem wodomierzowym w projektowanej studzience wodomierzowej. Za studzienkg
prowadzone jest instalacja zewnetrzna wodociggowa zakohczona na licu zewnetrznym
przedmiotowego budynku. Projekt instalacji wewnetrznej wodociggowej wg odrebnego punktu
opracowania. Zaopatrzenie w wode budynku wg zatgczonych warunkéw technicznych.
Whpiecia w istniejgcq sie¢ wodociggowg w160 dokonac na dziatce drogowej przylegajacej do dziatki,
na ktorej projektuje sie budynek remizy — dz. nr 211/2, Obr. 0005. Powyzsza Dziatka drogowa
znajduje sie w zarzadzie Inwestora. Przejscie pod jezdnig wykona¢ metoda bezwykopowsa. Odcinek
wykonany metodag bezwykopowa — zgodnie z rysunkiem.
Granicg przylacza wodociggowego jest punkt wpiecia w sie¢ wodociggowg — W1 i ostatni zawor
zestawu wodomierzowego w studzience wodomierzowej — SW. Granicg instalacji zewnetrznej
wodociggowej jest ostatni zawodr zestawu wodomierzowego w studzience wodomierzowej — SW oraz
lico zewnetrzne sciany budynku — wpiecie w projektowana instalacje zewnetrzng wodociggowa.
Granice opracowania — jak na rysunku.
Woda dostarczona do budynku przeznaczona jest wylacznie na cele socjalno-bytowe budynku.
Wodomierz zaprojektowany do pomiaru zuzycia wody na cele socjalno — bytowe budynku.
Granicg opracowania jest wpiecie w istniejgcq sie¢ wodociggowa oraz lico zewnetrzne remizy.
Dane techniczne:

* cisnienie robocze (nieprzekraczalne) przytacza wodociggowego prp= 0,60 MPa;

* maksymalne dopuszczalne cisnienie przytacza wodociaggowego Pmax= 1,00 MPa;




* wymagane cisnienie dyspozycyjne na wejsciu do budynku pgaysp= 0,25 MPa;

« przepych obliczeniowy instalacji wodociagowej qos, = 0,54dm’/s;

» zapotrzebowanie srednie dobowe na wode na cele socjalno-bytowe przez budynek
Q«.¢= 1,0 m*/dobe;

» zapotrzebowanie srednie miesieczne na wode na cele socjalno-bytowe przez budynek
Q&= 30,0 m¥miesiac;

» strefa przemarzania gruntu h, = 0,8 m;

* minimalna gtebokos$¢ utozenia przewodu bez izolacji (liczac od powierzchni terenu do gornej
krawedzi rury) h, = 1,2 m.

6.2. Zalozenia rozwi gzan projektowych

Whpiecie w sie¢ wodociggowg wykona¢ za pomocg opasko-nawiertki z zasuwg z przediuzeniem
wrzeciona w skrzynce ulicznej.

Na dzialce Inwestora zabudowaé studzienke wodomierzowg betonows. Studzienke wykonaé jako
szczelng, wyposazong w zagtebienie do zbierania wody. Wode wybiera¢ np. za pomocg przenosnej
pompy zanurzalnej. Wentylacje studzienki wyprowadzi¢ na przylegajacy do studzienki teren zielony.
Projektowanej studzience wodomierzowej zamontowaé wodomierz. Dobér wodomierza zgodnie z
kartg techniczng doboru wodomierza. Wodomierz montowany poziomo zgodnie z instrukcjg montazu.
Wejscie przewodu do studni wodomierzowej oraz do budynku zabezpieczy¢ wykonac jako szczelne.
Przejscie pod fundamentem do budynku wykonaé¢ w rurze ostonowej.

Zabezpieczenie przed wtdérnym zanieczyszczeniem sieci z projektowanych przewodow i istniejacych
instalacji wewnetrznych wodociggowych zaworem antyskazeniowym EA.

Przewody wodociggowe utozone metodg wykopu otwartego szczelnie oszalowanego w gruncie na
podsypkach z zasypkami i obsypkami. Po wykonaniu prac montazowych wykop zasypany.

Rzedne przewoddw i armatury przedstawiajg rysunki.

Wymiana gruntu w strefie konstrukcyjnej przewodu przy wykopach liniowych. Dopuszcza sie
wykorzystanie gruntu rodzimego wydobytego z wykopu do wykonania trzech warstw przykrycia
przewodu: zasypki, zasypki gtownej 1 i zasypki gtownej 2. Grunt rodzimy wykorzystany do wykonania
tych warstw musi spetnia¢ wymagania podane w podrozdziale ,zalozenia materiatowe” niniejszego
rozdziatu. W miejscach gdzie grunt wydobyty z wykopu nie spetniatby tych wymagan nalezy go
zastgpi¢ materiatem spetniajacym te kryteria. Przy wykopach punktowych petna wymiana gruntu.
Ziemia wydobyta z wykopu, a niewykorzystana do ponownego zasypania wykopu wywieziona na
najblizsze wysypisko smieci lub na budowe przyjmujgca grunt lub gruz do niwelowania terenu.
Inwestorowi przedstawi¢ stosowne poswiadczenia. Dopuszcza sie rozplantowanie wykopanego
gruntu na terenie Inwestora.

Zmiany kierunkow sieci za pomocg ugiec¢ lub kolanek tgczonych doczotowo zgodnie z rysunkami.
Przewody utozone na gtebokosci ponizej h,, podang w danych technicznych wymagang dla danej
strefy przemarzania gruntem, chyba, ze rysunki podaja inaczej.

Na terenie dziatki, na ktorej projektuje sie budynek remizy odtworzenia terenu wykona¢ zgodnie z
czescig konstrukcyjng Opracowania.

Prace odtworzeniowe w obrebie dziatki drogowej wykonac scisle wg wymagan zarzadcy dziaiki.
Odtworzenia podlegajg odbiorowi przez wtascicieli dziatek.

6.3. Zalozenia materiatlowe:

Whbudowywane materialy muszg posiada¢ atesty, aprobaty techniczne i mie¢ dopuszczenie do
stosowania materialdbw na terenie Polski w danym $rodowisku pracy. W przypadku materiatow
gruntowych nalezy wykazac¢ zrodto ich pochodzenia.
Atesty PZH do stosowania w stycznosci z wodg pitna.
Przewody, armatura i urzadzenia przystosowane do pracy w temperaturze medium 0-20°C przy
maksymalnym cisnieniu roboczym 1,00 MPa.
Przewodu w gruncie o wytrzymatlosci nie stabszej niz SDR 17.
Przewody i ksztattki:

* rury polietylenowe PEHD PE100 SDR17 PN10 do wody pitnej zwoj;

» ksztaltki polietylenowe PEHD PE100 SDR17 PN10 do wody pitnej.




Armatura:

» opasko-nawiertka zeliwna dn25 z gwintem dn32 i ztgczem wciskowym fi32 lub rbwnowazna,

» zawor odcinajacy przytacze od sieci: zeliwo sferoidalne, z obustronnym gwintem zewnetrznym
lub réwnowazny z przedtuzeniem wrzeciona w obudowie teleskopowej i teleskopowg skrzynkg
uliczng z zeliwa szarego z pokrywg ze stali nad zakonczeniem wrzeciona,

e zawor odcinajagcy gwintowany PN16,

» zawor antyskazeniowy gwintowany PN16,

* wodomierz skrzydetkowy wody zimnej Q;=2,5m3/h, z mozliwoscia montazu konsoli do
przesyfania impulséw radiowych,

« filtr siatkowy gwintowany PN16;

Materiaty uzyte do zasypek, obsypek i podsypek przewodow:

» zasypka gtéwna 2:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, r6znoziarnisty, za
wyjatkiem gruntéw pylastych, o maksymalnym rozmiarze czastek nie wiekszych niz 150 mm;

» zasypka gtéwna 1:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, r6znoziarnisty, za
wyjatkiem gruntéw pylastych, o maksymalnym rozmiarze czastek 22mm;

e zasypka:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, r6znoziarnisty, za
wyjatkiem gruntow pylastych, o maksymalnym rozmiarze czastek 22mm;

» zasypka wstepna:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za
wyjatkiem gruntéw pylastych, o maksymalnym rozmiarze czastek 15mm (np. zwir, piasek,
pospotka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach);

» obsypka:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za
wyjatkiem gruntéw pylastych, o maksymalnym rozmiarze czastek 15mm (np. zwir, piasek,
pospoika, kruszywo famane o tagodnych krawedziach);

» podsypka gorna:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, r6znoziarnisty, za
wyjatkiem gruntéw pylastych, o maksymalnym rozmiarze czastek 15mm (np. zwir, piasek,
pospoika, kruszywo famane o tagodnych krawedziach);

* podsypka dolna:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, r6znoziarnisty, za
wyjatkiem gruntéw pylastych, o maksymalnym rozmiarze czastek 15mm (np. zwir, piasek,
pospoika, kruszywo famane o tagodnych krawedziach).

Materiaty uzyte do wypetnienia kanatu odwodnieniowego:

* grunt nieskalisty, mineralny, gruboziarnisty o maksymalnym rozmiarze czgstek nie wiekszych

niz 40 mm (np. zwir ptukany).

6.4. Zalozenia wykonawcze

Wykonywanie wykopdéw

Przed rozpoczeciem prac wytyczy¢ trase wykopu przez uprawnionego geodete zgodnie z projektem.
Usuna¢ warstwe humusu do ponownego wykorzystania oraz warstwe drogowg i chodnikowa.

Prace ziemne prowadzone mechanicznie, a w miejscach w odlegtosci co najmniej 2 m - ale nie
mniejszej od tej jakiej wymaga wihasciciel budynku lub infrastruktury podziemnej - od budynku i
spodziewanych kolizji z sieciami infrastruktury podziemnej — recznie do gtebokosci zgodnej z profilami
podtuznymi i poprzecznymi z uwzglednieniem warstw do utozenia pod projektowanym kanatem.
Wykop do gornej krawedzi bloku oporowego realizowa¢ wedtug powyzszych zasad, natomiast do
rzednej spodu bloku pogtebiac recznie tuz przed utozeniem bloku.

Minimalne wymiary wykopu zgodne z rysunkami.

Podtoze wyprofilowane tak, aby kat podparcia kanatu wynosit 90°.

Sciany wykopu proste, deskowane szczelne na catej diugosci wykopu liniowego i obwodzie wykopu
punktowego. W trakcie wykonywania wykopu w jezdniach i chodnikach deskowanie uktadac
sukcesywnie i niezwlocznie po wybraniu kazdej kolejnej warstwy co najwyzej 30 cm. Podczas




zasypywania wykopu deskowanie usuwaé rowniez sukcesywnie po zasypaniu i zageszczeniu kazdej
warstwy co najwyzej 20 cm.

W przypadku zblizen krawedzi podtuznej wykopu na odlegto$¢ mniejszg niz 2 m do budynkow, liczac
od blizszej krawedzi wykopu, gdy dno wykopu wystepuje ponizej fundamentéw budynku
bezwzglednie wymagane jest deskowanie od strony budynku dodatkowo wzmacniane celem
przeciwdziatania uszkodzeniu budynku.

W trakcie wykonywania wykopu podczas zblizen do budynku deskowanie ukiada¢ sukcesywnie i
niezwtocznie po wybraniu kazdej kolejnej warstwy co najwyzej 30 cm. Podczas zasypywania wykopu
deskowanie usuwac rowniez sukcesywnie po zasypaniu i zageszczeniu kazdej warstwy co najwyzej
20 cm.

Powyzsze uwagi dotyczace zabezpieczenia budynkow, jezdni i chodnikédw odnoszg sie réwniez do
sieci infrastruktury podziemnej biegnacych réwnolegle do prowadzonego wykopow odlegtosci do 2 m.
Nalezy woéwczas zabezpieczy¢ wykop od strony przebiegajacych istniejacych przewodow w sposob
podany powyzej, zapobiegajgc usuwaniu sie warstw gruntu pod biegngcymi przewodami.

O sposobie prowadzenia robdt ziemnych, deskowania i ostatecznym sposobie zabezpieczenia
wykopow decyduje kierownik budowy. Deskowanie zgodne z BN-83/8836-02. Wykonana obudowa
powinna by¢ odebrana wpisem do dziennika budowy.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ dokumentacje zdjeciowa wszystkich budynkow i
nawierzchni w poblizu prowadzonych prac.

Zasypywanie wykopow wzdtuz przewodu

Grubosci warstw podsypek, obsypek i zasypek zgodnie z rysunkiem.

Podsypki dolnej nie zageszcza¢. Rozgarng¢ rowno z wymaganym spadkiem warstwami 10 cm, do
maksymalnie 15 cm. Pod kielichami wykonywa¢ zagtebienie, tak aby przewody nie opieraty sie na
zlgczach.

Podsypka gérna zageszczana recznie warstwami po 10 cm do uzyskania wspoétczynnika Proctora na
poziomie 90 % standardowej skali Proctora.

Obsypka zageszczana recznie warstwami nie wiekszymi niz 10 cm do uzyskania wspoétczynnika
Proctora na poziomie 97 % standardowej skali Proctora.

Zasypka wstepna i zasypka zageszczane recznie warstwami nie wiekszymi niz 15 cm do uzyskania
wspotczynnika Proctora na poziomie 97 % standardowej skali Proctora.

Zasypka gtébwna numer 1 i 2 zageszczane mechanicznie warstwami nie wiekszymi niz 30 cm do
uzyskania wspotczynnika Proctora na poziomie 97 % standardowej skali Proctora.

W terenie zielonym (trawniki) w odlegtosci co najmniej 1 m od terenéw utwardzonych dopuszcza sie
zageszczenie zasypki i zasypki gtownej 1 i 2 uzyskujac wspotczynnik Proctora na poziomie 85 %
standardowej skali Proctora.

Nie wolno uzywaé materiatu do zasypania wykopu w stanie uptynnionym.

Po utozeniu rur, nad rurami utozy¢ tasme ostrzegawczg sygnalizacyjng z PE wkfadkg metalowa.
Tasme ostrzegawczg wprowadzi¢ na sciany budynkéw lub do komor.

Zasypywanie wykopow w strefie armatury i urzgdzen posadowionych w gruncie

Strefa armatury i urzadzen obejmuje pas szerokosci 30 cm wokot armatury lub urzadzenia, siegajacy
od dna wykopu do krawedzi wykopu oraz przestrzen pod armaturg i urzgdzeniem o grubosci co
najmniej 10 cm.

W strefie urzadzen i armatury obowigzujg te same zasady wykonawcze, jak dla wykopow
zasypywanych wzdtuz przewodu, przy czym warstwe podsypki dolnej pod urzadzeniem lub armaturg
zageszcza¢ mechanicznie do uzyskania wspoéiczynnika na poziomie 97 % standardowej skali
Proctora.

Przy zageszczaniu strefy odwodnienia zasuwy z automatycznym odwodnieniem odcinajacej
przytacze do fontanny zwréci¢ uwage na droznos¢ odwodnienia urzgdzenia.

Uwaga: grunt do zasypania i sposdb ukfadania warstw wybraé ostatecznie zgodnie z wymaganiami
producenta zastosowanej armatury.

Zabezpieczenie odkrytych instalaciji; kolizje

Przed przystgpieniem do prac zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczng oraz uzgodnieniami stron
zainteresowanych i stosownie do warunkéw przedstawionych w uzgodnieniach wykonaé
oznakowania, zabezpieczenia i ustali¢ termin prowadzenia robot.

O pracach powiadomi¢ wiascicieli infrastruktury podziemnej wystepujacej w zasiegu rob6t i na trasie
prowadzenia projektowanych przewodéw z wymaganym przez nich wyprzedzeniem ale nie
mniejszym niz 7 dni do momentu rozpoczecia prac.




W miejscach spodziewanych kolizji poprzecznych z przewodami istniejacymi prace ziemne prowadzié¢
recznie (w odlegtosci 2 m). Wykopy w terenie silnie zageszczonym kolizjami oraz w odcinkach na
ktorych nastepuje zblizenie wzdtuzne (w odlegtosci do 2 m) z przewodami istniejacymi prace
prowadzi¢ wytgcznie recznie. Uwaga: w przypadku gdy witasciciel infrastruktury podziemnej wymaga
aby roboty ziemne prowadzi¢ recznie w odlegtosci wiekszej niz 2m od spodziewanych kolizji lub
zblizeh z jego infrastrukturg nalezy stosowac¢ sie do jego wymagan i zachowa¢ wymagang przez
niego odlegtos¢ robot recznych. Zaleca sie, szczegolnie przy przewiertach i przeciskach (jesli
wystepuja), przed przystgpieniem do robo6t ziemnych wilasciwych wykonywa¢é w ramach prac
przygotowawczych przekopy punktowe kontrolne w miejscach spodziewanych kolizji i zblizen
wzdtuznych. Po potwierdzeniu kolizji przystapi¢ do zabezpieczenia odkrytych instalaciji.

Przez caty okres trwania prac nalezy zabezpieczy¢ wszelkie odkryte instalacje, zgodnie z przepisami i
wytycznymi witascicieli infrastruktury podziemnej. Na czas budowy zabezpieczy¢ istniejgce urzadzenia
i przewody przed zniszczeniem. Stosowa¢ podwieszenia i podparcia istniejacych przewodow w
sposéb nie powodujacy ich uszkodzenia.

W przypadkach kolizji z innymi urzadzeniami i przewodami stosowa¢ wymagane rury lub mufy
ochronne na przewodach.

O kolizjach i zblizeniach informowa¢ witascicieli przewoddéw, urzgdzen i obiektow infrastruktury
podziemnej i nadziemnej i prace prowadzi¢ pod ich nadzorem i zgodnie z poczynionymi
uzgodnieniami. W przypadku watpliwosci, wyjasniac je na biezaco z wlascicielami infrastruktury.

W miejscach skrzyzowan i zblizen wzdluznych 2z istniejagcymi kablami elektrycznymi,
elektroenergetycznymi, Swiattowodowymi, telefonicznymi przewidziano montaz dwudzielnych rur
fi1l60, fil10 w zaleznosci od grubosci kabla oraz napiecia (minimum fi110 koloru niebieskiego dla kabli
NN i minimum fil60 koloru czerwonego dla kabli SN). Rura powinna siega¢ po 0,5m poza skrajnie
zewnetrznych projektowanych przewoddéw. Kolizje przewodéw elektrycznych, elektroenergetycznych i
Swiattowodowych nalezy rozwigzywaé zgodnie z normg PN-76/E-05125, N-SEP-E-004 oraz
warunkami indywidualnymi dla zadania z wkascicielem przewoddw.

Uwaga: nie wyklucza sie wystepowania niezinwentaryzowanych przewoddéw podziemnych
kolidujacych z projektowanymi przewodami oraz rzeczywiste przesuniecia (pionowe i poziome)
zinwentaryzowanych przewodow w stosunku do tras umieszczonych na mapie wynikajgcych z
niedoktadnosci inwentaryzacyjnych. Nie wyklucza sie wystgpienia przewodow utozonych po dacie
wykonania ponizszego opracowania. Przed przystgpieniem do robét powinno sie zaktualizowaé
informacije na temat wystepujacej infrastruktury.

O sposobie lokalizacji kolizji i zblizen, zabezpieczenia i ochrony istniejgcych i projektowanych
przewoddw decyduje kierownik budowy.

Za aktualizacje i potwierdzenie informacji zawartych na mapie z projektowang trasg przed
przystgpieniem do robo6t odpowiada kierownik budowy.

Montaz przewodow w gotowym wykopie

Przewdd wodociggowy uktada¢ na gtebokosciach zgodnych z profilem na rysunku na wczesniej
wyprofilowanym podiozu.

Przylacza wykonac jako jeden odcinek bez taczen w wykopie. Promien giecia i sposob giecia zgodny
z wytycznymi producenta. Przewody sieci przewodami w sztangach. Zmiany kierunkéw za pomoca
gie¢ lub ksztaltek zgodnie z rysunkami.

Potaczenia za pomocg zgrzewania doczotowego.

Przewody uktada¢ stosujac podsypki, obsypki, zasypki i inne warstwy zgodne z profilem na
rysunkiem.

Przy uktadaniu przewodéw zachowywac¢ odlegtosci pionowe i poziome od $cian i dna wykopu co
najmniej takie jakie wskazano na rysunku przekroju poprzecznego.

Roboty montazowe skoordynowac z robotami ziemnymi.

Przejscia przez przegrody budowlane budynkéw

Przejscia przez przegrody budowlane budynkoéw w tulejach ochronnych w sposob nie pogarszajacy
wiasciwosci konstrukcyjnych przegrody oraz wodoszczelne, gazoszczelne i zabezpieczone przed
przemarzaniem do wewnatrz budynku. Materiat wypetniajgcy przestrzen pomiedzy rurg wodociggowa,
a zasadniczg chronigcy przed naptywem wdéd i gazéw, trwale plastyczny uwzgledniajacy wtasciwosci
przewoddw i nierozszczelniajacy sie w przypadku przemieszania przewodu, odporny na warunki
Srodowiska w ktorych jest stosowany. Rura ochronna przytwierdzana do przegrody na sztywno, a
miejsce przytwierdzenia zaizolowane przed naptywem waod i gazow.




Armatura

Odwaodnienie przewodu dosylowego szaletu realizowaé poprzez zasuwe odcinajgcg z samoczynnym
odwodnieniem z przediuzeniem wrzeciona do powierzchni gruntu w obudowie teleskopowe;.
Zachowac pionowosc¢ przedituzenia. Nad zasuwag na powierzchni terenu montowana skrzynka uliczna.
Rzedng skrzynki nawigzywa¢ do rzednej terenu.

Pod skrzynkami ulicznymi wykonac¢ pierscien odcigzajgcy betonowy z betonu co najmniej C25/30
zbrojony o grubosci 10 cm i szerokosci pierscienia 15 cm lub z betonu C35/45 (lub mocniejszego)
niezbrojonego o grubosci 15 cm, szerokosci rowniez 15 cm, po uprzednim (w obu przypadkach)
ubiciu (zageszczeniu) terenu zgodnie z wytycznymi zageszczania w strefie posadowienia armatury.
Pierscien od zewnatrz pomalowac abizolem.

Opomiarowanie zuzycia wody wodomierzem montowanym w studzience wodomierzowej

Studzienka musi posiada¢ stopnie wlazowe i zagtebienie do wypompowywania wody, by¢ szczelna i
wentylowana.

Wodomierz w potozeniu poziomym, za wodomierzem zamontowac¢ zawor antyskazeniowy.
Oznakowania

Armature zabudowang na rurociggach oznaczy¢ tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z PN-86/B-
09700. Tabliczki montowa¢ na najblizszych obiektach lub na stupkach z rury stalowej o srednicy
50mm na wysokosci 2 m nad terenem.

6.5. Préby i odbiory

Przed przystgpieniem do badan odbiorczych przewodu wodociggowego nalezy przeprowadzic
kontrole wykonania przewodow. Kontrola ma obejmowac: poprawnosé wykonania prac ziemnych, w
tym szalunkdéw, rozdaj, utozenie i sposéb tgczenia przewoddéw wodociggowych, zageszczenie warstw
gruntowych.

Przewody wyptukac i zdezynfekowac.

Z uwagi na lepkosprezyste wlasciwosci uzytego materiatu (PEHD) do budowy, polegajace na
petzaniu termoplastycznym pod wptywem naprezen wywotanych cisnieniem wody w rurociggu, zaleca
sie przeprowadzi¢ probe hydrauliczng w oparciu o norme prEN 805:1996 uwzgledniajgca wtasciwosci
materiatdbw wykonanych z PE.

Podczas odbioru prac ziemnych nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowos$¢ zastosowanych materialow
przy zasypywaniu wykopu, sposobu zageszczania, stopnia uzyskania standardowego wspotczynnika
Proctora i ich zgodnos¢ z projektem.

Przed zasypaniem wykopu sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng przewoddw wodociggowych.
Roboty odtworzeniowe nawierzchni podlegajg dodatkowo odbiorowi przez wiasciciela gruntu.

7. OPIS TECHNICZNY PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
I INSTALACJI ZEWN ETRZNEJ KANALIZACYJNEJ

7.1. Zalozenia ogolne

Obecnie na terenie dzialki Inwestora brak jest elementéw infrastruktury kanalizacji sanitarnej.
Projektowane przytacze wpig¢ w istniejacg sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200 zlokalizowanej na
sgsiedniej dzialce drogowej nr 211/2 — zgodnie z rysunkami. Powyzsza Dziatka drogowa znajduje sie
w zarzadzie Inwestora. Przejscie pod jezdnig wykona¢ metoda bezwykopowg. Odcinek wykonany
metodag bezwykopowg — zgodnie z rysunkiem.

Do budynku remizy projektuje sie przylacze kanalizacyjne zakonczone pierwszg studzienkg na
dzialce Inwestora liczac od wpiecia w sie¢ kanalizacyjng. Za studzienkg prowadzona jest instalacja
zewnetrzna kanalizacyjna zakonczona na licu zewnetrznym przedmiotowego budynku. Projekt
instalacji wewnetrznej kanalizacyjnej wg odrebnego punktu opracowania. Odprowadzenie sciekéw z
budynku wg zatgczonych warunkéw technicznych.

Granice opracowania — jak na rysunku.

Kanalizacja sanitarna zaprojektowana do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow szarych i czarnych
pochodzenia socjalno-bytowego z projektowanego budynku.

Scieki odprowadzane beda z budynku poprzez przewdd odptywowy do projektowanej studzienki
wpiecia zlokalizowanej na istniejgcym kolektorze sanitarnym.

Wopiecie poprzez istniejgca studzienke wpiecia SKW — zgodnie z rysunkami.




Pod kazdg rurg przepadowa wykonac¢ blok oporowy. Miedzy blokiem a rurg przepadowag utozyé
warstwe izolacji w celu zapobiegnieciu powstawaniu uszkodzen.
W przypadku przewidywanych zmian obcigzenia terenu, na ktérym zabudowano studzienki
odpowiednio skorygowac klase zwienczenia.
Granicg opracowania sg: studzienka wpiecia — SKW oraz punkt wyjscia instalacji zewnetrznej z
budynku - WK.
Przed przystgpieniem do prac nalezy potwierdzi¢ rzedng przewodu w miejscu istniejgcej studzienki
wpiecia SKW. W razie koniecznosci skorygowac rzedne projektowanych przewodow.
Dane techniczne:

» ilos¢ srednia dobowa wytwarzanych sciekow Qg ¢= 1,0 m3/don;

» ilos¢ srednia miesieczna wytwarzanych sciekOw Qg m= 30,0 m*/miesiac;

» strefa przemarzania gruntu h,= 0,8 m;

* minimalna gtebokos¢ utozenia przewodu bez izolacji (liczac od powierzchni terenu do gornej

krawedzi rury) h,= 1,0 m.

7.2. Zalozenia rozwi gzan projektowych.

Kanalizacja sanitarna utlozona metodg wykopu otwartego szczelnie oszalowanego w gruncie na
podsypkach z zasypkami i obsypkami. Po wykonaniu prac montazowych wykop zasypany.

W dziatce drogowej przewdd wykona¢ wykopem otwartym. Wszystkie prace w obrebie dziatki
drogowej wykonywaé zgodnie z warunkami zarzadcy drogi.

Zmiany kierunkéw za pomocg studzienek kanalizacyjnych.

Studzienki kanalizacyjne i inne obiekty kanalizacyjne montowane metodg wykopu otwartego szczelnie
oszalowanego w gruncie na podsypkach z zasypkami i obsypkami.

Rzedne przewoddw i studzienek przedstawia rysunek. Ostatecznie rzednymi nawigza¢ do rzednych
odtwarzanego terenu.

Wymiana gruntu w strefie konstrukcyjnej przewodu przy wykopach liniowych. Dopuszcza sie
wykorzystanie gruntu rodzimego wydobytego z wykopu do wykonania trzech warstw przykrycia
przewodu: zasypki, zasypki gtéwnej 1 i zasypki gidwnej 2. Grunt rodzimy wykorzystany do wykonania
tych warstw musi spetnia¢ wymagania podane w warunkach technicznych. W miejscach gdzie grunt
wydobyty z wykopu nie spetniatby tych wymagan nalezy go zastgpi¢ materialem spetniajgcym te
kryteria. Przy wykopach punktowych pod studzienki i inne obiekty kanalizacyjne petha wymiana
gruntu.

Ziemia wydobyta z wykopu, a niewykorzystana do ponownego zasypania wykopu lub innego sposobu
zagospodarowania na terenie Inwestora ma by¢ wywieziona na najblizsze wysypisko $mieci lub na
budowe przyjmujaca grunt lub gruz do niwelowania terenu. Inwestorowi przedstawi¢ stosowne
poswiadczenia.

Odcinek w gruncie tgczony na wcisk za pomocg uszczelek wargowych.

Odpowietrzenie przez instalacje kanalizacyjne wewnetrzne w budynkéw.

Przewody utozone na gtebokosci ponizej 1,0 m (liczac do gérnej krawedzi rury) wymaganego dla
danej strefy przemarzania gruntem.

Na terenie dzialki, na ktérej projektuje sie budynek remizy odtworzenia terenu wykona¢ zgodnie z
czescig konstrukcyjng Opracowania.

Prace odtworzeniowe w obrebie dziatki drogowej wykonac scisle wg wymagan zarzadcy dziaiki.
Odtworzenie terenu do stanu pierwotnego zgodnie ze sztukg budowlana.

Odtworzenia podlegajg odbiorowi przez wtascicieli dziatek.

7.3. Zalozenia materialowe

Dopuszczenie do stosowania materiatdw na terenie Polski w danym srodowisku pracy.
Przewody, armatura i urzagdzenia majgce stycznos¢ ze sciekami, odporne na:
- agresywne dziatanie sciekow socjalno-bytowych,
- dziatanie w statej temperaturze medium do 60°C.
Przewody w gruncie o sztywnosci obwodowej nie mniej niz SN 8.
a) przewody i ksztattki:
* rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U KLASY S (SDR 34; SN 8) Lite kielichowe
taczone na wpust i uszczelke wargowa wg PN-EN 1401:1999;




o ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U KLASY S (SDR 34; SN 8)
kielichowe tgczone na wpust i uszczelke wargowa wg PN-EN 1401:1999;

b) obiekty kanalizacyjne:

» studnie kanalizacyjne tworzywowe fi425 wyposazone w kinety wg PN-EN 476:2000;

» zwiehczenia D400 studni kanalizacyjnych tworzywowych, systemowe, wg PN-EN 124:2000;

¢) materialy uzyte do zasypek, obsypek i podsypek przewoddw:

» zasypka gtdbwna 2:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, r6znoziarnisty, za
wyjatkiem gruntéw pylastych, o maksymalnym rozmiarze czastek nie wiekszych niz 150 mm;

e zasypka gtéwna 1:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, r6znoziarnisty, za
wyjatkiem gruntéw pylastych, o maksymalnym rozmiarze czastek 22mm;

e zasypka:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za
wyjatkiem gruntow pylastych, o maksymalnym rozmiarze czastek 22mm;

» zasypka wstepna:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za
wyjatkiem gruntow pylastych, o maksymalnym rozmiarze czastek 22mm (np. zwir, piasek,
pospotka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach);

» obsypka:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za
wyjatkiem gruntéw pylastych, o maksymalnym rozmiarze czastek 22mm (np. zwir, piasek,
pospotka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach);

* podsypka gérna:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za
wyjatkiem gruntéw pylastych, o maksymalnym rozmiarze czastek 22mm (np. zwir, piasek,
pospotka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach);

* podsypka dolna:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za
wyjatkiem gruntéw pylastych, o maksymalnym rozmiarze czastek 22mm (np. zwir, piasek,
pospoika, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach).

d) materialy uzyte do zasypek, obsypek i podsypek w strefie studni i innych obiektow kanalizacyjnych
w strefie przylgczonego przewodu (tzn. liczac 30 cm od krawedzi rury przylaczonej do studzienki w
poziomie w kazdg strone):

» zasypka gtébwna 1 i 2 oraz zasypka muszg odpowiadac kryteriom, jak dla zasypki gtéwnej 3 w
strefie studni poza strefg przytaczonego przewodu tzn.:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, r6znoziarnisty, za
wyjatkiem gruntéw pylastych, o maksymalnym rozmiarze czastek 22mm (np. zwir, piasek,
pospoika, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach).

e) materialy uzyte do podsypek dolnej i gérnej oraz zasypki gtownej 3 w strefie studni i innych
obiektéw kanalizacyjnych poza strefg przytaczanego przewodu (tzn. poza liczacg 30 cm od
krawedzi rury w poziomie w kazdg strone strefy).

» podsypka dolna, gérna i zasypka gtéwna 3:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, r6znoziarnisty, za
wyjatkiem gruntéw pylastych, o maksymalnym rozmiarze czastek 22mm (np. zwir, piasek,
pospoika, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach).

Wypetnienie wykopu poza strefg studni i przewodu wokot studni i innych obiektow kanalizacyjnych

(pomiedzy szalunkiem a koncem strefy studni) wypetni¢ materialem spetniajgcym kryteria jak dla

zasypki gtéwnej 2 nad przewodem.

f) materialy uzyte do wypenienia kanatu odwodnieniowego:

» zasypka kanatu odwodnieniowego:

— grunt nieskalisty, mineralny, gruboziarnisty 0 maksymalnym rozmiarze czastek nie wiekszych
niz 40 mm (np. zwir ptukany).




7.4. Zalozenia wykonawcze

Wykonywanie wykopow

Przed rozpoczeciem prac wytyczy¢ trase wykopu przez uprawnionego geodete zgodnie z projektem.
Usung¢ warstwe humusu do ponownego wykorzystania oraz warstwe drogowg i chodnikowa.

Prace ziemne prowadzone mechanicznie, a w miejscach w odlegtosci co najmniej 2 m - ale nie
mniejszej od tej jakiej wymaga wihasciciel budynku lub infrastruktury podziemnej - od budynku i
spodziewanych kolizji z sieciami infrastruktury podziemnej — recznie do gtebokosci zgodnej z profilami
podtuznymi i poprzecznymi z uwzglednieniem warstw do utozenia pod projektowanym kanatem.
Wykop do gornej krawedzi bloku oporowego realizowa¢ wedtug powyzszych zasad, natomiast do
rzednej spodu bloku pogtebiac recznie tuz przed utozeniem bloku.

Minimalne wymiary wykopu zgodne z rysunkami.

Podtoze wyprofilowane tak, aby kat podparcia kanatu wynosit 90°.

Sciany wykopu proste, deskowane szczelne na catej diugosci wykopu liniowego i obwodzie wykopu
punktowego. Przy duzym natezeniu ruchu deskowanie odpowiednio wzmacniac.

W trakcie wykonywania wykopu w jezdniach i chodnikach deskowanie ukfadaé¢ sukcesywnie i
niezwtocznie po wybraniu kazdej kolejnej warstwy co najwyzej 30 cm. Podczas zasypywania wykopu
deskowanie usuwaé rowniez sukcesywnie po zasypaniu i zageszczeniu kazdej warstwy co najwyzej
20 cm.

W przypadku zblizen krawedzi podtuznej wykopu na odlegtosé mniejszg niz 2 m do budynkéw, liczac
od blizszej krawedzi wykopu, gdy dno wykopu wystepuje ponizej fundamentéw budynku
bezwzglednie wymagane jest deskowanie od strony budynku dodatkowo wzmacniane celem
przeciwdziatania uszkodzeniu budynku.

W trakcie wykonywania wykopu podczas zblizen do budynku deskowanie ukladaé sukcesywnie i
niezwitocznie po wybraniu kazdej kolejnej warstwy co najwyzej 30 cm. Podczas zasypywania wykopu
deskowanie usuwac rowniez sukcesywnie po zasypaniu i zageszczeniu kazdej warstwy co najwyzej
20 cm.

Powyzsze uwagi dotyczace zabezpieczenia budynkow, jezdni i chodnikédw odnoszg sie réwniez do
sieci infrastruktury podziemnej biegnacych réwnolegle do prowadzonego wykopéw odlegtosci do 2 m.
Nalezy wdéwczas zabezpieczy¢ wykop od strony przebiegajacych istniejacych przewodoéw w sposob
podany powyzej, zapobiegajgc usuwaniu sie warstw gruntu pod biegngcymi przewodami.

O sposobie prowadzenia robét ziemnych, deskowania i ostatecznym sposobie zabezpieczenia
wykopow decyduje kierownik budowy. Deskowanie zgodne z BN-83/8836-02. Wykonana obudowa
powinna by¢ odebrana wpisem do dziennika budowy.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ dokumentacje zdjeciowg wszystkich budynkéw i
nawierzchni w poblizu prowadzonych prac.

Zasypywanie wykopow wzdtuz przewodu

Grubosci warstw podsypek, obsypek i zasypek zgodnie z rysunkiem.

Podsypki dolnej nie zageszcza¢. Rozgarng¢ réwno z wymaganym spadkiem warstwami 10 cm, do
maksymalnie 15 cm. Pod kielichami wykonywac zaglebienie, tak aby przewody nie opieraty sie na
zlgczach.

Podsypka gérna zageszczana recznie warstwami po 10 cm do uzyskania wspétczynnika Proctora na
poziomie 90 % standardowej skali Proctora.

Obsypka zageszczana recznie warstwami nie wiekszymi niz 10 cm do uzyskania wspotczynnika
Proctora na poziomie 97 % standardowej skali Proctora.

Zasypka wstepna i zasypka zageszczane recznie warstwami nie wiekszymi niz 15 cm do uzyskania
wspétczynnika Proctora na poziomie 97 % standardowej skali Proctora.

Zasypka gtébwna numer 1 i 2 zageszczane mechanicznie warstwami nie wiekszymi niz 30 cm do
uzyskania wspétczynnika Proctora na poziomie 97 % standardowej skali Proctora.

W terenie zielonym (trawniki) w odlegtosci co najmniej 1 m od terenéw utwardzonych dopuszcza sie
zageszczenie zasypki i zasypki gtdwnej 1 i 2 uzyskujgc wspéiczynnik Proctora na poziomie 85 %
standardowej skali Proctora.

Nie wolno uzywaé¢ materiatu do zasypania wykopu w stanie uptynnionym.

W przypadku gdy wykop przegtebiono ponizej rzednych podanych w projekcie, przestrzeh uzupetnié
materialem i w sposoéb jak dla tawy wzmacniajace;.

Po utozeniu rur, nad rurami utozy¢ tasme ostrzegawczg sygnalizacyjng z PE wkiladkg metalowa.
Zasypywanie wykopow w strefie studni tworzywowej




Grubosci warstw podsypek, obsypek i zasypek zgodnie z rysunkiem.

Strefa studni obejmuje pas szerokosci 50 cm wokét studzienki na catym jej obwodzie, siegajacy od
dna wykopu do krawedzi wykopu oraz przestrzen pod jej dnem o grubosci co najmniej 10 cm.

Strefa przewodu obejmuje wydzielony pas ze strefy studzienki, majacy szerokos¢ co najmniej 30 cm
liczac w poziomie od krawedzi rury w kazdg strone.

Podsypke dolng w strefie studni, poza strefg przewodu, zageszcza¢ mechanicznie do uzyskania
wspotczynnika na poziomie 97% standardowej skali Proctora. Warstwe podsypki dolnej bezposrednio
pod dnem studzienki grubosci 5 cm nie zageszczaé bardziej niz do stanu sredniego zageszczenia.
Zostanie ona dogeszczona podczas ukladania kolejnych warstw. Pozostate warstwy tzn. podsypke
gorng i zasypke gtébwng 3, na catej wysokosci strefy studzienki, poza strefg przewodu, zageszczaé
recznie warstwami nie wiekszymi niz 15 cm lub z uzyciem lekkiego sprzetu mechanicznego
warstwami nie wiekszymi niz 30 cm szczelnie, niezwlocznie po utozeniu studzienki, w taki sposob,
aby nie spowodowa¢ odksztatcen studni, do uzyskania wspoéiczynnika na poziomie 97 %
standardowej skali Proctora. Nie wolno uzywac sprzetu ciezkiego do zageszczania strefy studni.
Wypelnienia wykopu poza strefg studzienki wykona¢ tak samo, jako dla strefy studni.

Przy zageszczaniu warstw w strefie przewodu wigczonego do studni podsypke dolng zageszczaé
mechanicznie do uzyskania wspéiczynnika na poziomie 97% standardowej skali Proctora, oprécz
warstwy grubosci 5cm pod rura, ktorg nalezy wyprofilowacé bez zageszczania. Zageszczanie podsypki
gornej, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki wykonac recznie, jak w przypadku prac przy zasypywaniu
wykopu wzdtuz przewodu. Pozostate warstwy w strefie przewodu zageszcza¢ mechanicznie sprzetem
lekkim w taki sposéb, jak w przypadku prac przy zasypywaniu wykopu wzdtuz przewodu. Grubo$ci
warstw tak jak w przypadku zasypywaniu wykopu wzdiuz przewodu. Nie wolno uzywaé sprzetu
ciezkiego do zageszczania strefy przewodu.

Nie wolno uzywac¢ materiatu do zasypania wykopu w stanie uptynnionym.

Zabezpieczenie odkrytych instalacji; kolizje

Przed przystgpieniem do prac zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczng oraz uzgodnieniami stron
zainteresowanych i stosownie do warunkéw przedstawionych w uzgodnieniach wykonaé
oznakowania, zabezpieczenia i ustali¢ termin prowadzenia robot.

O pracach powiadomi¢ whascicieli infrastruktury podziemnej wystepujgcej w zasiegu robét i na trasie
prowadzenia projektowanych przewodéw z wymaganym przez nich wyprzedzeniem ale nie
mniejszym niz 7 dni do momentu rozpoczecia prac.

W miejscach spodziewanych kolizji poprzecznych z przewodami istniejacymi prace ziemne prowadzié¢
recznie (w odlegtosci 2 m). Wykopy w terenie silnie zageszczonym kolizjami oraz w odcinkach na
ktorych nastepuje zblizenie wzdtuzne (w odlegtosci do 2 m) z przewodami istniejacymi prace
prowadzi¢ wylgcznie recznie. Uwaga: w przypadku gdy wiasciciel infrastruktury podziemnej wymaga
aby roboty ziemne prowadzi¢ recznie w odlegtosci wiekszej niz 2m od spodziewanych kolizji lub
zblizen z jego infrastrukturg nalezy stosowac¢ sie do jego wymagan i zachowa¢ wymagang przez
niego odlegtos¢ robot recznych. Zaleca sie, szczegoOlnie przy przewiertach i przeciskach (jesli
wystepuja), przed przystgpieniem do robo6t ziemnych wilasciwych wykonywa¢ w ramach prac
przygotowawczych przekopy punktowe kontrolne w miejscach spodziewanych kolizji i zblizen
wzdtuznych. Po potwierdzeniu kolizji przystapi¢ do zabezpieczenia odkrytych instalaciji.

Przez caly okres trwania prac nalezy zabezpieczy¢ wszelkie odkryte instalacje, zgodnie z przepisami i
wytycznymi witascicieli infrastruktury podziemnej. Na czas budowy zabezpieczy¢ istniejgce urzadzenia
i przewody przed zniszczeniem. Stosowa¢ podwieszenia i podparcia istniejacych przewodow w
sposOb nie powodujacy ich uszkodzenia.

W przypadkach kolizji z innymi urzadzeniami i przewodami stosowa¢ wymagane rury lub mufy
ochronne na przewodach.

O kolizjach i zblizeniach informowa¢ witascicieli przewoddow, urzgdzen i obiektow infrastruktury
podziemnej i nadziemnej i prace prowadzi¢ pod ich nadzorem i zgodnie z poczynionymi
uzgodnieniami. W przypadku watpliwosci, wyjasniac je na biezaco z wiascicielami infrastruktury.

W miejscach skrzyzowan i zblizen wzdluznych 2z istniejgcymi kablami elektrycznymi,
elektroenergetycznymi, swiattowodowymi, telefonicznymi przewidziano montaz dwudzielnych rur
fi1l60, fil10 w zaleznosci od grubosci kabla oraz napiecia (minimum fi110 koloru niebieskiego dla kabli
NN i minimum fil60 koloru czerwonego dla kabli SN). Rura powinna siega¢ po 0,5m poza skrajnie
zewnetrznych projektowanych przewoddéw. Kolizje przewoddw elektrycznych, elektroenergetycznych i
Swiattowodowych nalezy rozwigzywaé zgodnie z normg PN-76/E-05125, N-SEP-E-004 oraz
warunkami indywidualnymi dla zadania z wkascicielem przewodow.




Uwaga: nie wyklucza sie wystepowania niezinwentaryzowanych przewodéw podziemnych
kolidujacych z projektowanymi przewodami oraz rzeczywiste przesuniecia (pionowe i poziome)
zinwentaryzowanych przewodéw w stosunku do tras umieszczonych na mapie wynikajacych z
niedoktadnosci inwentaryzacyjnych. Nie wyklucza sie wystgpienia przewodow utozonych po dacie
wykonania ponizszego opracowania. Przed przystgpieniem do robét powinno sie zaktualizowaé
informacije na temat wystepujacej infrastruktury.

O sposobie lokalizacji kolizji i zblizen, zabezpieczenia i ochrony istniejgcych i projektowanych
przewoddéw decyduje kierownik budowy.

Za aktualizacje i potwierdzenie informacji zawartych na mapie z projektowang trasg przed
przystapieniem do rob6t odpowiada kierownik budowy.

Montaz przewodow w gotowym wykopie

Przewdd kanalizacyjny uktada¢ na glebokosciach i ze spadkiem zgodnym z profilem na rysunku na
wczesniej wyprofilowanym podtozu.

Uktadanie i taczenie przewodow zgodnie z kierunkiem sptywu uniemozliwiajgce przenikanie sciekow
do gruntu.

Potaczenia przewodoéw przeprowadzi¢ w oparciu o technologie zastosowanego systemu i $cisle wg
wytycznych producenta systemu.

Do zmiany kierunku poza studniami stosowa¢ systemowe kolana inne ksztailtki. Polgczenia ksztattek
z przewodami zgodnie z technologig zastosowanego systemu i $cisle wg wytycznych producenta
systemu

Przewody uktada¢ stosujac podsypki, obsypki, zasypki i inne warstwy zgodne z profilem na
rysunkiem.

Przy ukfadaniu przewodéw zachowywaé odlegtosci pionowe i poziome od $cian i dna wykopu co
najmniej takie jakie wskazano na rysunku przekroju poprzecznego.

Roboty montazowe skoordynowaé z robotami ziemnymi.

Montaz studni, studzienek i obiektéw kanalizacyjnych w gotowym wykopie

Studnie stawia¢ stosujgc podsypki, obsypki, zasypki i inne warstwy zgodne z rysunkiem.

Studnie betonowe i dennice od zewnetrz pomalowac¢ abizolem lub innym Srodkiem chronigcym przed
wnikaniem wod gruntowych. Dno studni betonowych dodatkowo zabezpieczyé podwdjng warstwg
papy na lepiku.

Studnie tworzywowe zabezpieczy¢ przed wyporem wod gruntowych i dziataniem sit gruntu zgodnie z
wymaganiami producenta.

Pierscienie betonowe odcigzajace, plyty zelbetowe i fundamentowe od zewnatrz przed zasypaniem
pomalowac abizolem.

W kazdym przypadku studnia powinna by¢ potgczona z przewodem za pomoca krétkich odcinkow rur.
Wedlug powyzszych zasad montowac studzienki i obiekty kanalizacyjne.

Roboty montazowe skoordynowac z robotami ziemnymi.

Osadzenie wlazdéw i pokryw studzienek

Wiazy i pokrywy osadzaé na systemowych zwienczeniach.

Rzedne wtazow i pokryw korygowane w trakcie prac w stosunku do rzednych projektowych tak aby
ostatecznie nawigza¢ do rzednych terenu istniejgcego lub projektowego. W przypadku osadzania
witazow i pokryw na studniach, studzienkach i innych obiektach kanalizacyjnych w terenach zielonych
rzedna wtazu powinna by¢ o 3-5 cm (max.10 cm) powyzej rzednej terenu.

Typy wtazow, pokryw i zwiehczen zgodnie z rysunkami.

Przejscia przez przegrody budowlane budynkéw, $ciany studni i obiektéw kanalizacyjnych

Przejscia przez przegrody zewnetrzne budowlane budynkéw w tulejach ochronnych w sposéb nie
pogarszajacy wiasciwosci konstrukcyjnych przegrody oraz wodoszczelne, gazoszczelne i
zabezpieczone przed przemarzaniem do wewnatrz budynku. Material wypelniajacy przestrzen
pomiedzy rurg kanalizacyjng, a zasadniczg ochronng chronigcy przed naptywem wod i gazow, trwale
plastyczny uwzgledniajacy wiasciwosci przewoddéw i nierozszczelniajacy sie w przypadku
przemieszczenia przewodu, odporny na warunki Srodowiska w ktérych jest stosowany. Rura
ochronna przytwierdzana do przegrody na sztywno, a miejsce przytwierdzenia zaizolowane przed
naptywem wod i gazow.

7.5. Préby i odbiory

Przy odbiorze technicznym koncowym nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przewodéw.




Poprzez badanie szczelnhosci przewodow na eksfiltracje, napetniajac kanat od dolu ze studzienki
potozonej najnizej na badanym odcinku.
Sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng przewodow kanalizacyjnych.

8. POZYCJE PRZYWOLANE ORAZ ZWI AZANE

Przy wykonywaniu prac nale zy stosowa ¢ sie do niniejszych pozyciji:

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe ".

Przepisy Ustawy Prawa Budowlanego.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem. Komentarz do normy PN/92B-
01706/Az1:1999. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 1., Warszawa, 06.2001;
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, lipiec 2003;

Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce
namnazanie sie bakterii Legionella. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 11.
Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, pazdziernik 2005;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401);
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Zabezpieczenia i izolacje.
Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych. Czes¢ C. Zeszyt 10. Nr
439/2008 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. Wydawca: Instytut Techniki Budowlanej ITB.
Warszawa 2008 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 12. Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, wrzesien 2006;

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, sierpien 2003;

PN-B-10736;1999; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

PN-86/B-02480; Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 3. Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, wrzesien 2001;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000, nr 40, poz. 470);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz.U. 2001, nr 72, poz. 747 z pbzniejszymi zmianami);

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL. Zeszyt 2. Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, sierpien 2001,

PN-B-06050.1999; Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine;

PN-EN 1610; marzec 2002; Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;

PN-EN 124; lipiec 2000; Zwienczenia wpustéw i studzienek Kan. do nawierzchni do ruchu
pieszego i kotlowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterownie jako$cia;

Opracowat: Asystent:

mgr inz. Ryszard Sak mgr inz. Grzegorz Malmon

DOIIB DOS/IS/0242/01 upr. nr 112/DOS/04,

spec. instalacyjna bez ograniczen




