1.2. Opis techniczny

K/ KONSTRUKCJA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Celem opracowania jest dokumentacja projektowa branzy konstrukcyjnej budowy budynku remizy
strazackiej. Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o potaci dachowej jednospadowe;.
Zaprojektowany zostat w konstrukcji stalowe;j.

Opracowanie niniejsze sktada sie z czesci opisowej oraz rysunkowe;j.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wytyczne zamawiajgcego,
— Koncepcja architektoniczna

3. OPIS OGOLNY BUDYNKU

Budynek zaprojektowano jako parterowy, niepodpiwniczony, o dachu jednospadowym (nachylenie
pofaci 3°). Obiekt zaprojektowany zostat w konstrukcji stalowe;j.

4. DANE CHARAKTERYSTYCZNE

Wymiary w rzucie (w osiach elementow konstrukcyjnych) — 12,00 x 12,00 m
Wysokos¢ budynku w attyce 4,98 m

5. ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE

-Wytyczne architektoniczne,

-Normy:

- PN-77/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenia wiatrem (wraz ze zmiang)

- PN-80/B-02010 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenia sniegiem(wraz ze zmiang)

- PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli — Zasady ustalania wartosci

- PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli — Obcigzenia state

- PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli — Obcigzenia zmienne technologiczne

- PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe

- PN-B-03264:1999 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — obliczenia statyczne i
projektowanie

- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — obliczenia statyczne i
projektowanie

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Do obliczen posadowienia konstrukcji przyjeto uwarstwienie gruntu zgodne z opracowaniem
geotechnicznym przekazanym przez zamawiajgcego (Opracowanie sporzgdzone przez firme ,, Zakfad
Robdét Geologiczno — Wiertniczych z siedzibg Ul. Gdanska 31 59-700 Bolestawiec).

Zgodnie z przywotanym powyzej opracowaniem w podtozu panujg proste warunki geotechniczne.




Przed przystgpieniem do prac fundamentowych nalezy usung¢ warstwy gruntéw nasypowych. Po
wykonaniu wykopu zalegajgce w poziomie posadowienia grunty rodzime zagesci¢ mechanicznie przy
zachowaniu wilgotnosci optymalnej do osiggniecia parametru zageszczenia ID = 0,65. W przypadku
rozbieznosci faktycznego uwarstwienia gruntu z przyjetymi do zatozen warunkami (piaski drobne
przewarstwione frakcjg zwirowg) nalezy bezwzglednie skutecznie poinformowa¢ o tym fakcie
projektanta celem weryfikacji obliczen geotechnicznych.

7. SZCZEGOLOWY OPIS KONSTRUKCJI

Projektowany obiekt bedzie zrealizowany w konstrukcji stalowej. Budynek w rzucie w ksztaicie
kwadratu. Wymiary zewnetrzne obiektu w $wietle konstrukcji 12,00m. x 12,00m. Pofta¢ dachowa
jednospadowa (spadek 3°).

7.1. Fundamenty

Obiekt zaprojektowano jako posadowiony bezposrednio. Fundamenty w postaci stop schodkowych
zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne (rzedna posadowienia -90cm.) wylewane na warstwie
chudego betonu C12/15 o grubosci 10cm. Stopy pod stupy ram gtéwnych zaprojektowane zostaly z
betonu C25/30 W8 o wymiarach 180 x 150 x 40 cm. Zbrojenie siatkg dolng z pretéw zbrojeniowych @
16mm (Stal RB500W) oraz siatkg gorna z pretéw zbrojeniowych @ 12mm (Stal RB500W). Dozbrojenie
trzonéw fundamentowych o wymiarach 100 x 80 x 36cm. przewidziano w formie koszy zbrojeniowych,
ktore rowniez nalezy wykonac z pretow @ 12 oraz @ 10 mm (Stal RB500W).

7.2. Konstrukcja giéwna

Stupy skrajne gtéwnych uktadéw ramowych zaprojektowano z profili dwuteowych gorgcowalcowanych
(Stal S355) IPE 360 oraz w szczytowych uktadach z ksztattownikdéw zamknietych RK 100x4 (S355).
Stupy posrednie scian szczytowych zaprojektowano rowniez z ksztattownikow zamknietych o przekroju
RK100x4 (stal S355). Stupy posadowiono na trzonach stop fundamentowych na rzednej — 10 cm. Do
montazu zastosowaé podlewke z zaprawy montazowej CX 15 o grubosci 30-40mm (lub zamiennika o
nie gorszych parametrach wytrzymatosciowych).

W schemacie statycznym przyjeto stupy przegubowo oparte na stopach fundamentowych.

Rygle dachowe zaprojektowano rowniez z profili dwuteowych gorgcowalcowanych — w ramach
gtéwnych z profili o przekroju IPE300 (Stal S355) z wzmochieniami naroznymi przy potgczeniu ze
stupami (Stal S355) oraz w uktadach skrajnych z profili o przekroju IPE 180 (Stal S355).

Ptatwie dachowe (w rozstawie maks. 1430mm) zaprojektowano z zimnogietych profili Zetowych o
przekroju Z180x68/60/2.5 ( Stal S390GD). Ptatwie obligatoryjnie nalezy podwiesi¢ pretem @ 12 ( min.
1 szt. Podwieszen na kazde przesto).

7.3. Stezenia wiotkie i sztywne

Stezenia wiotkie potaciowe oraz pionowe miedzy stupowe zaprojektowano z pretow o $rednicy @12mm.
W osi A /2-3 zastosowano zastrzat sztywny z profilu gorgcowalcowanego HEA100.

7.4. Obudowa

Obudowa scian zaprojektowana z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym o grubosci 120mm
(0,5/0,5mm); pokrycie dachowe z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym o grubosci 140mm
(0,5/0,5mm).

8. ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ

Zabezpieczenie antykorozyjne
Wykona¢ jak dla klasy srodowiska C3 (PN-EN ISO 12944-2) i okresu trwatosci 10 Iat.




Elementy nalezy oczysci¢ w procesie srutowania do stopnia czystosci Sa 2,5 wg PN-EN ISO
8503:1999. Rodzaj powitoki malarskiej oraz jej grubos¢ — malowanie natryskowe farbami
przeciwkorozyjnymi dwuskitadnikowymi o grubosci 100+60 mikrometrow.

9. WYTYCZNE MONTAZU KONSTRUKCJI STALOWEJ

Obiekt nalezy montowa¢ przy udziale $rodkéw, ktére zapewniajg osiggniecie projektowanej
wytrzymatosci i statecznosci uktadu geometrycznego i wymiaréw oraz mozliwosci uzytkowania
konstrukcji. Stateczno$¢ konstrukcji i jej czesci powinna byé zapewniona w kazdej fazie transportu i
montazu.

Podczas montazu nalezy przestrzega¢ w szczegolnosci wymagan rozdziatu 7 normy PN-B-06200:2002
— Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe; oraz PN-
EN 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-6: Oddziatywania ogdlne -- Oddziatywania w czasie
wykonywania konstrukcji.

Prace budowlano — montazowe prowadzi¢ pod nadzorem oséb o kwalifikacjach odpowiednich dla
wykonywania tego typu prac oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami BHP.

10. UWAGI

. Niniejszy projekt posiada stopien szczegoOtowos$ci i zakres rzeczowy zgodny z wihasciwymi
przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) i stuzy wylgcznie procedurze
uzyskania pozwolenia na budowe. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wykonac projekt
wykonawczy.

. Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczgce wykonania budynku wg niniejszego projektu
rozwigzac nalezy przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

. Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z calym projektem budowlanym, ktérego jest
integralng czescia.

. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze
projektantem i za jego zgoda.

. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywa¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich
rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem opisdéw technicznych i zasad sztuki
budowlane;.

. Zaistniatle niezgodnosci pomiedzy projektem konstrukcyjnym i pozostatymi opracowaniami
branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasnic i uzgodni¢ z projektantem.

. Rysunki konstrukcyjne rozpatrywaé nalezy tacznie z projektem architektonicznym budynku i
projektami branzowymi. Otwory w posadzce, Scianach i stropach wykona¢ na podstawie projektéw
branzowych.

. Wszelkie zmiany i odstepstwa od rozwigzan zawartych w projekcie, dla realizacji, ktérego,
opracowana jest niniejsza dokumentacja, mozliwe sg jedynie za zgodg jej autora. W procesie realizacji
mozliwe jest zastosowanie innych rozwigzan, materiatdw, urzgdzen pod warunkiem zachowania
standardu jakosciowego, parametrow nie gorszych niz rozwigzania zastosowane w dokumentacji.

. Wszystkie roboty budowlano nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych opracowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

. Wszystkie roboty budowlane wykonywac pod nadzorem os6b uprawnionych.

. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku. Przed przystgpieniem do
rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary
poziome; rozwigzania wynikajgce z r6znic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych
nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

. Nalezy przestrzega¢ rezimow technologicznych betonowania i obcigzania elementow po
osiggnieciu przez nie odpowiedniej wytrzymatosci.




. Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny posiadac atest ITB.
. Nalezy prowadzi¢ stalg obstuge i kontrole geodezyjng prowadzonych prac budowlano —
montazowych.
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