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C ‘ 3. Wszystkie wymiary przed
3557 77 zamowieniem sprawdzi¢ na
budowie. Tolerancja elementow -

. 0% ujemna.
4'D14 (S5 S6 RHS100*100*4 ) ('S5 S6 RHS100*100*4 ) 4. Wszelkie zmiany w konstrukcji

__ WYKAZ ELEMENTOW ZESPOLU obiektu nalezy

( S5 S6 RHS100*100*4 ) Zespol S5 DngOSC (mm) 4135 UZgaanaé z prOjektantem

- Koniec: losé: 1 5. Dopuszcza sig zmiane

Element Profi Material llos¢ Dhugosé (mm) | Cigzar (kg) gatunku stali na stal o

P 2] . parametrach nlegorszych niz

P71 BL10*126 S235JR 167 1:0 zatozona WprOj'ekCI'e. .

P72 BL10*124 S235)R 165 1.0 6. Wszystkie nieopisane spoiny

m L S6 RHS100*100*4 S355JR 4110 49.3 wykonac jako :

- P28 n Ogdtem na zespof 5.6 - pachwinowe o grubo$ci

u rownej 0,7 gruboSci cieriszego

Z tgczonych elementow

23 45 |32 SN P72 - czofowe o grubosci cieriszego

A-A Z tgczonych elementéw

40 60 - Stosowac spoiny

10 90 konstrukcyjne o grubosci nie
mniejszej niz 3,0mm.

- Spoiny montazowe ( jesli takie
wystepujg) nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacjg WPS
oraz po ich wykonaniu

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— sprawdzi¢ metodg VT.

8. Zabezpieczenie antykorozyjne

wg. opisu
technicznego.

9. Beton: C25/30 (B30) W8;

10. Podbeton: C8/10 (B10) gr. 10

cm;

11. Stal zbrojeniowa: @6, @8

P42 A-IIIN (B500B)

Yy | @210 A-IlIN (B500SP);

(6 S5 RHS1001100°4__ ) | 6 50 125 100 25, 30 12. Otulina fundtgmentéw): Boczna

P42 i gorna 5cm.;

777777777777777777 e dolna 6 cm

13. Rozpatrywac razem z

rysunkami elementow
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WYKAZ ELEMENTOW ZESPOLU

Zespot: S7 Dtugo$c¢ (mm): 4188
=== Koniec: llosc: 1
Element Profil Materiat llos¢ Dtugos¢ (mm) | Ciezar (kg)
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H P73 BL10*127 S235JR 170 1.1
P73 H 4*D12 S S| S4 RHS100*100*4 S$355JR 4163 49.9

Ogbtem na zespot 60.2
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4*D14 ('S6 S5 RHS100*1004 ) WYKAZ ELEMENTOW ZESPOLU

Zespot:  S6 Diugosé (mm): 4323
Koniec: llosc: 1
Element Profil Materiat llos¢ Dtugos¢ (mm) | Ciezar (kg)
P28 BL8*96 S235JR 1 220 1.3
P42 BL14*250 S355JR 1 250 6.9
P28 S5 RHS100%100*4 S355JR 1 4298 51.5
23| 4 32 Ogodfem na zespét 59.7

\
Przekroj B-B, 1:15
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('S10 S10 IPE360 ) WYKAZ ELEMENTOW ZESPOLU
Zespét:  S10 Diugosé (mm): 4966
Koniec: llod¢: 1

STADIUM OPRACOWANIA: TYTUL RYSUNKU: BRANZA:

ata PROJEKT WYKONAWCZY Elementy wysylkowe - poz. $5,56,57,510 KONSTRUKCJA

mj
Element Profil Materiat llos¢ Dtugos¢ (mm) | Ciezar (kg)
6 P23 BL5*82 S235JR 153 0.3
6 ; i
ata

B/S
P26 BL8*155 S5235JR 263 26
67 0.2

P49 BL6*50 S235JR

tel. 0-602 256 428
tel. 0-606 620 834

- | ZAMIERZENIE BUDOWLANE: NR RYSUNKU:

Budowa remizy strazackiej w miejscowosci prosecrav: MQr inz. MIROSLAW SOCZYNSKI
Nowa Wioska DOS/BO/0164/01 nr upr.: 2631/94 UW JG, 19/96 KW-9

P26 ‘ P56 BL18°250 5355JR

500 17.7
*,
= 4'D14 P60 BL10*71 A36

326 0.0
86 0.7

tel. (0-75) 721 00 31

ata
ata

tel./fax: (0-75) 721 49 92

193 2.3
334 0.0
4639 264.3

INWESTOR: skala - 1:5

Gmina Lubrza 1:10
66-218 Lubrza, Os. Szkolne 13 1:15

ata
ata

P23 P62 BL8*67 S235JR
10*D18 P74 BL10*132 S2350R

35 35 P107 BL10*81 A36
510 IPE360 S3550R

B L S L I RN R N
PRACOWNIA PROJEKTOWA

150 2.5
Ogétem na zespét 290.6

NAZWA | ADRES OBIEKTU: DATA:

66-218 Lubrza
dz. nr 16/8, obreb 0005, Nowa Wioska 122019

ata
ata

PI’ZGkI’éj C _ C 115 S11 HEA100 S355JR

mgr inz. MIROSLAW SOCZYNSKI

BIURO:
UL. CMENTARNA 1
pp_ata@poczta.onet.pl

59-800 LUBAN
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