SPOSOB MONTAZU "A”

montaZz w nawierzchniach utwardzonych
Z kostki brukowej, polbruku, ptyt i ptytek betonowych
oraz w nawierzchniach szutrowych
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SPOSOB MONTAZU 'B”

montaZ w nawlerzchnjach utwardzonych
wylewanych z asfaltu, asfaltobetonu lub”betonu
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STUDZIENKA TWORZYWOWA 9425
/ WEAZEM D400 wg PN—-EN 124

skala 1:13
Z RURA TELESKOPOWA | STOZKIEM

wlaz kanalizacypy D400 z ramg; wq normy PN EN 124:2000
do stosowania z rurg telesko %m g425; rama okrggfa

rura teleskopowa 9425 =375 lub 700mm

rura tworzywowa trzonowa karbowana SN4 9425 z PP

kineta tworzywowa 9425 z PP (przeptywowa, pofgczeniowa lub
zbiorcza); wykonanie fabryczne; typ kinety odczytac z rysunku
fabrycznie wbudowane przefscie szczelne dia danego typu

I Srednicy DN rury zqodne ze specyfikacjg studzienki; przejscie
monolityczne z kinetq, nastawne o kgcie rozwarcia co najmniej
17,5 w kazdg strong od osi wigezenia rury przylgcznej

rura przyfgczeniowa

uszezelka kinety (4) z rurg trzonowg (3)

uszczelka rury ‘teleskopowej (2) z rurg trzonowq (3)

stozek odcigzajgcy tworzywowy 425 pod pokrywe

adapter pod wfaz na stozek 425

wysokos¢ studni, liczona od rzednej gérnej krawedzi wiazu do
rzednej dna kinety mierzona w osi studni"(Hss - dla kinety Slepej
mierzona do dna”dennicy)

wysoko$¢ kinety

gfebokosc osadzenia rury trzonowej w kinecie

%N%q rury trzonowej . .

grubo$¢ warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Srednica nominalna rury przyfgczeniowej (DN/0D)

wysokosS¢ rury teleskopowej

¥ elementy tworzywowe typu TAR (9), (10) oraz whaz (1) montowane zgodnie
Z instrukcjg producentd , .
W sposopie montazu "A” wlaz (1) oprze¢ bezposrednio na adapterze (9)
i rame % zakotwit lub w inny trwafy sposéb przytwierdzic do podfozo
¥ podhudowa pod studzienkg wg przekroji przez strefe studni )
¥, nawierzchna terenu | warstwy konstrukcyne nawierzehni wykonane wq proje-
ktow branzy drogowef; w przypadku od{Worzeri istniejgcych nawierzchni na-
wierzehnia “terenil | Warstwy konstrukcyjne w strefie studni odtworzone
wg sztuki budowlane, stosownych norm drogowych (dla nosnosci D400)
i wytycznych wiasciciela terenu do stanu pierwotnego; rzgdna wiazu nawigza—
na“do rzgdnej terenu

Elementy wtazow wq normy PN-EN 124: 2000

Dopuszeza sig zastosowanie w miejsce elementow tworzywowych

(9) 1 (10) elementow zelbetowych Zbrojonych o klasie nosnosci D400;
nowe rozwigzanie skonsultowac z producentem studzienki

Dopuszcza sig stosowanie elementow rownowaznych innych wytworcow

W takim wypadku elementy nalezy stosowac wq séﬁﬁ%

producentow, aby osiggngc wymaqganq klasg nosnosci studzienki 1 wyma-
gany stopien zageszezenia gruntu

Rysunek czytac razem z opisem technicznym
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