zestawienie materiatow

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
INSTALACJI WODOCI AGOWEJ
Remizy stra zackiej w miejscowo $ci Nowa Wioska

Charakterystyke materiatéw czyta¢ razem z opisem technicznym i rysunkami
odstawowe w stosunku do materiatdw podano w opisie technicznym

Wytyczne techniczne ogélne i

LP

OZNA-
CZENIE

TYP,
PRODUCENT/
DOSTAWCA

ARTYKUL

SPECYFIKACJA

J.M.

ILO
SC

1-

2

3 4

5.

-6~

7.

Bu

Bateria umywalkowa

bateria umywalkowa stojgca (montaz
jednootworowy), chromowana, jednouchwytowa,
z wylewkg sztywng wyposazong w perlator, do
recznego regulowania strumienia i mieszania
cwu i zwu, wysokos$¢ baterii i dlugos¢ wylewki w
poziomie od osi podstawy baterii dostosowana
do ksztattu i wielkosci zastosowanej umywalki
umozliwiajace funkcjonalnos¢ i tatwosc
korzystania, z przyciskowym zaworem
spustowym wody w umywalce, gtowica
ceramiczna,

korek umywalki. chromowany, zintegrowany z
baterig umywalkowa,

komplet dwéch wezykéw przytaczeniowych
cieptej i zimnej wody,

dwa kurki odcinajace cieptej i zimnej wody
kulowe, gwintowane, ¢wier¢obrotowe, korpus
mosiezny niklowany, chromowane;

kpl

3

Bz

Bateria zlewozmywakowa

bateria zlewozmywakowa stojaca, (montaz
jednootworowy), chromowana, jednouchwytowa,
z wylewka ruchoma wyposazong w perlator, do
recznego regulowania strumienia i mieszania
cwu i zwu, wysokos$¢ baterii i dlugos¢ wylewki w
poziomie od osi podstawy baterii dostosowana
do ksztattu i wielkosci zastosowanego
zlewozmywaka umozliwiajace funkcjonalnosc i
tatwos¢ korzystania, gtowica ceramiczna,

korek zlewozmywaka, chromowany,

komplet dwéch wezykéw przytaczeniowych
cieptej i zimnej wody,

dwa kurki odcinajace cieptej i zimnej wody
kulowe, gwintowane, ¢wier¢obrotowe, korpus
mosiezny niklowany, chromowane;

kpl

Bp

Bateria prysznicowa

bateria prysznicowa $cienna, chromowana,
jednouchwytowa, jednofunkcyjna do podtaczenia
weza prysznicowego zakonczonego wylewka
(,stuchawkg”), do recznego mieszania cwu i zwu,
glowica ceramiczna, z przytagczem
mimosrodowym o rozstawie 130-250 mm,

waz prysznicowy elastyczny chromowany luzny
taczacy wylewke prysznicowa z baterig dtugosci
minimum 1000 mm,

wylewka (,stuchawka”) prysznicowa
jednofunkcyjng chromowana reczna i/lub do
zamontowania na uchwycie przesuwnym,
uchwyt przesuwny chromowany diugosci 50-
100cm do montowania na $cianie,

dwa kurki odcinajace na doptywie cieptej i zimnej
wody kulowe, gwintowane, ¢wier¢obrotowe,
korpus mosiezny z niewyptukujacym sie
cynkiem, zamontowane przed baterig na
instalacji w skrzynce (puszkach) $ciennych za
pomocg potaczen antydrganiowych wraz ze
skrzynka;

kpl

Zu

Zawor ustepowy

zawor ustepowy ¢wieréobrotowy chromowany dn
10-15,
wezyk do podiaczenia zbiornika ptuczacego;

kpl

Zzw

Zawor ze ztaczka do weza

zawor ze ztgczka do weza kulowy odcinajacy dn
15, Scienny;

materiat: mosigdz ocynk. lub réwnowazny;

kpl

PE

Podgrzewacz elektryczny

podgrzewacz elektryczny wiszacy,
pojemnosciowy V=120dm?,

zasilanie 230V, 2,0kW,

komplet podiaczeniowy do instalacji ze stelazem
do montazu na $cianie;

kpl

ZKks

Zawor odcinajacy ze Dn25

spustem

zawor kulowy odcinajacy dn 25 prosty o
potaczeniu gwintowanym,

zawor spustowy dnl15 od strony instalaciji
budynku,

komplet $rubunkdw i tacznikéw przytaczeniowych
do instalaciji,

chwytak prosty;

materiat: mosigdz ocynk.lub réwnowazy;

kpl
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zestawienie materiatow

8 Ss Studzienka spustowa 60x60x80cm — studzienka spustowa 60x60x80cm betonowa lub kpl 1
tworzywowa,

— wilaz stalowy 60x60cm zamykany, chroniony
przed dostepem os6b niepowotanych,

— wykonczenie wlazu nawigzujace do pokrycia
posadzki;

9 16x2,0 Rura instalacyjna zwu PE-X — rury dn 16x2,0 z polietylenu sieciowanego pex, mb 10
taczone technikg zaciskowg za pomoca ksztattek
systemowych;

typ PE-X lub réwnowazny;

10 20x2,0 Rura instalacyjna zwu PE-X — rury dn 20x2,0 z polietylenu sieciowanego pex, mb 5
taczone technikg zaciskowg za pomoca ksztattek
systemowych;

typ PE-X lub réwnowazny;

11 25x2,3 Rura instalacyjna zwu PE-X — rury dn 25x2,3 z polietylenu sieciowanego pex, mb 4
taczone technika zaciskowg za pomoca ksztattek
systemowych;

typ PE-X lub réwnowazny;

12 32x2,9 Rura instalacyjna zwu PE-X — rury dn 32x2,9 z polietylenu sieciowanego pex, mb 16
taczone technika zaciskowg za pomoca ksztattek
systemowych;

typ PE-X lub réwnowazny;

13 16x2,2 Rura instalacyjna cwu PE-X — rury dn 16x2,2 z polietylenu sieciowanego pex, mb 8
taczone technikg zaciskowa za pomoca ksztattek
systemowych;

typ PE-X lub réwnowazny;

14 20x2,8 Rura instalacyjna cwu PE-X — rury dn 20x2,8 z polietylenu sieciowanego pex, mb 3
taczone technikg zaciskowg za pomoca ksztattek
systemowych;

typ PE-X lub réwnowazny;

15 25x3,5 Rura instalacyjna cwu PE-X — rury dn 25x3,5 z polietylenu sieciowanego pex, mb 5
taczone technikg zaciskowg za pomoca ksztattek
systemowych;

typ PE-X lub réwnowazny;

Izolacje przewodow stosowaé wg zasad podanych w opisie technicznym

ZASADY ROWNOWAZNOSCI PRODUKTOW INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Kolumna nr 5 stanowi opis warunkéw rownowaznosci ktory, wraz z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym i na rysunkach, okresla
minimalne wymaganiach stawiane produktom w opracowaniu i produktom réwnowaznym.

Wszystkie uzyte typy i nazwy produktow nalezy traktowac tylko i wytgcznie jako definiujgce minimalne wymagania dla danego produktu.
Dopuszcza sie stosowanie produktéw podanych w zestawieniu materiatéw jako definiujacych wymagania lub produktéw réwnowaznych.

Podstawowe cechy charakteryzujace produkt instalacyjny réwnowazny to:

- przeznaczenie do przewodzenia mediéw dla ktérego jest zaprojektowany,

- przeznaczenie do pracy w srodowisku wewnetrznym i zewnetrznym w ktérym jest zaprojektowany,

- rodzaj materiatu,

- sposob taczenia,

- wymagane cisnienie (PN) w odniesieniu do maksymalnej wymaganej temperatury przewodzonego medium,
- wymagana maksymalna ciagta i chwilowa temperatura pracy przewodzonego medium.
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zestawienie materiatow

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
Remizy stra zackiej w miejscowo $ci Nowa Wioska

Wytyczne techniczne ogélne i

Charakterystyke materiatéw czyta¢ razem z opisem technicznym i rysunkami

odstawowe w stosunku do materiatdw podano w opisie technicznym

LP

OZNA-
CZENIE

ARTYKUL

TYP,
PRODUCENT/
DOSTAWCA

SPECYFIKACJA

J.M.

ILO
SC

1-

2

-3

4

5.

-6~

7.

Umil

Umywalka

umywalka standardowa, wiszaca, szkliwiona
porcelana sanitarna, biata, owalna,

z przelewem i otworem pod baterig, o wymiarach
nie mniej niz dt.45 x szer.33cm,

pétpostument, szkliwiona porcelana sanitarna,
biaty, owalny,

syfon z tworzywa sztucznego z osadnikiem,
zestaw montazowym $ciennym;

kpl

2

Um2

Umywalka

umywalka standardowa, wpuszczana w blat,
szkliwiona porcelana sanitarna, biata, owalna,

z przelewem i otworem pod baterig, o0 wymiarach
nie mniej niz dt.45 x szer.44cm,

syfon z tworzywa sztucznego z osadnikiem,
zestaw montazowym $ciennym;

kpl

Zllko

Zlewozmywak z ociekaczem

zlewozmywak jednokomorowy z lewym
ociekaczem ze stali szlachetnej, o wymiarach
80x60 cm, naktadany na szafke, otwor do
montazu baterii zliewozmywakowej;

syfon z tworzywa sztucznego z osadnikiem;

kpl

Brp

Brodzik prysznicowy

brodzik prysznicowy kwadratowy z tworzywa
sztucznego, gtebokos¢é minimum 20cm, wymiary
90x90cm, do samodzielnego montazu, z
powierzchnig antyposlizgowa, z nogami,

odplyw fi50, syfon z tworzywa sztucznego;

kpl

Us

Ustep

miska ustgpowa standardowa, wiszaca,
szkliwiona porcelana sanitarna, biata, lejowa,
dolnoptuk zabudowany podtynkowy wraz z
instalacjg podtaczeniowg jako instalacja
przyscienna o czesciowej wysokosci, z
nasciennym przyciskiem sptukujgcym
ekonomicznym 3/6 dm3,

deska sedesowa z siedziskiem z tworzywa
sztucznego w jasnym odcieniu,

stelaz do zabudowy,

zestaw mocujacy;

kpl

Wp

Whpust podiogowy garazowy

wpust podtogowy najazdowy z kratkg D400, o
przepustowosci co najmniej 0,8 dm®/s, z
kotnierzem izolacyjnym,

z wyjmowang kratka ze stali nierdzewnej o
wymiarach minimalnych 100x100 mm,

z wyjmowanym rusztem, wysoko$¢ osadzenia
rusztu regulowana, z osadnikiem i sitkiem,
odptyw nie mniejszy niz fi 50 poziomy, z
syfonem, do zabudowy w posadzce na gruncie;

kpl

Wpl

Whpust podtogowy

wpust podiogowy o przepustowosci co najmniej
0,8 dm3/s, z kotnierzem izolacyjnym,

z wyjmowang kratka ze stali nierdzewnej o
wymiarach minimalnych 100x100 mm,

z wyjmowanym rusztem, wysoko$¢ osadzenia
rusztu regulowana, z osadnikiem i sitkiem,
odplyw nie mniejszy niz fi 50 poziomy, z
opatentowanym przez producenta i
certyfikowanym zabezpieczeniem przed
wydostawaniem sie zapachéw i robactwa z
kanalizacji do otoczenia bez koniecznosci
stosowania zamknigcia wodnego, czesci
tworzywowe z PP, do zabudowy w posadzce na
gruncie;

kpl

Rewizja wyczystna

rewizja wyczystka fi 110 z PP-HT tgczonona na
wpust i uszczelke;

szt.

Rw

Rura wywiewna rozprezna -
wywietrzak dachowy

rura wywiewna rozprezna wyprowadzona nad
dach o $rednicy fi 110+50mm,
przejscie przez dach;

kpl

10

®50

Rura kanalizacyjna
grawitacyjna

rury fi 50 polipropylenowe PP-HT taczone na
wpust i uszczelke;

mb

11

®110

Rura kanalizacyjna
grawitacyjna

rury fi 110 polipropylenowe PP-HT taczone na
wpust i uszczelke;

mb

17

12

D160

Rura kanalizacyjna
grawitacyjna

rury fi 160 polipropylenowe PP-K2 SN8 z
podwojng $cianka, kielichowe, taczone na wpust
i uszczelke;

mb

28
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zestawienie materiatow

ZASADY ROWNOWAZNOSCI PRODUKTOW INSTALACJI KANALIZACYJINEJ

Kolumna nr 5 stanowi opis warunkéw rownowaznosci ktéry, wraz z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym i na rysunkach, okresla
minimalne wymaganiach stawiane produktom w opracowaniu i produktom réwnowaznym.

Wszystkie uzyte typy i nazwy produktow nalezy traktowac tylko i wytgcznie jako definiujgce minimalne wymagania dla danego produktu.
Dopuszcza sie stosowanie produktéw podanych w zestawieniu materiatéw jako definiujacych wymagania lub produktéw réwnowaznych.

Podstawowe cechy charakteryzujace produkt instalacyjny réwnowazny to:

- przeznaczenie do przewodzenia mediéw dla ktérego jest zaprojektowany,

- przeznaczenie do pracy w $rodowisku wewnetrznym i zewnetrznym w ktérym jest zaprojektowany,

- rodzaj materiatu,

- sposob taczenia,

- wymagane cisnienie (PN) w odniesieniu do maksymalnej wymaganej temperatury przewodzonego medium i szereg wymiarowy SDR,
- wymagana maksymalna ciagta i chwilowa temperatura pracy przewodzonego medium.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO
Remizy stra zackiej w miejscowo $ci Nowa Wioska

Wytyczne techniczne ogélne i

zestawienie materiatow

Charakterystyke materiatéw czyta¢ razem z opisem technicznym i rysunkami

odstawowe w stosunku do materiatdw podano w opisie technicznym

Scienny, stalowy, podswietlany przetacznik
klawiszowy, termostat, zestaw montazowym,
wyposazony w przewdd przylgczeniowy, moc
max grzejnika 1000W,

wys. 45cm szer. 49cm gt. 8cm,

z wbudowanym termostatem;

TYP,
LP OZNA- ARTYKUL PRODUCENT/ SPECYFIKACJA J.M. ILO
CZENIE DOSTAWCA SC
-1- -2 -3- -4- -5- -6- -7-
1 500W Grzejnik elektryczny moc 500W — grzejnik elektryczny 500W konwektorowy kpl 2
$cienny, stalowy, pod$wietlany przetacznik
klawiszowy, termostat, zestaw montazowym,
wyposazony w przewdd przylgczeniowy, moc
max grzejnika 500W,
— wys. 45cm szer. 40cm gt. 8cm,
— z wbudowanym termostatem;
2 1000W Grzejnik elektryczny moc 1000W — grzejnik elektryczny 1000W konwektorowy kpl 10

Izolacje przewodoéw stosowaé wg zasad podanych w opisie technicznym

ZASADY ROWNOWAZNOSCI PRODUKTOW INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Kolumna nr 5 stanowi opis warunkéw rownowaznosci ktéry, wraz z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym i na rysunkach, okresla
minimalne wymaganiach stawiane produktom w opracowaniu i produktom réwnowaznym.

Wszystkie uzyte typy i nazwy produktow nalezy traktowac tylko i wytgcznie jako definiujgce minimalne wymagania dla danego produktu.
Dopuszcza sie stosowanie produktéw podanych w zestawieniu materiatéw jako definiujacych wymagania lub produktéw réwnowaznych.

Podstawowe cechy charakteryzujace produkt instalacyjny réwnowazny to:

- sposob zasilania dla ktérego jest zaprojektowany,

- przeznaczenie do pracy w $srodowisku wewnetrznym i zewnetrznym w ktérym jest zaprojektowany,

- rodzaj materiatu,
- spos6b montazu,

- moc odbiornikéw ciepta dla warunkéw obliczeniowych.

wer.2014-07



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW INSTALACYJNYCH

zestawienie materiatow

PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO | INSTALACJI ZEWN ETRZNEJ WODOCIAGOWEJ
Remizy stra zackiej w miejscowo $ci Nowa Wioska

Charakterystyke materiatéw czyta¢ razem z opisem technicznym i rysunkami
Wytyczne techniczne ogélne i

odstawowe w stosunku do materiatdw podano w opisie technicznym

LP

OZNA-
CZENIE

ARTYKUL

PRODUCENT/
DOSTAWCA

TYP,

SPECYFIKACJA

J.M.

ILO
SC

1-

2

-3

4

5.

-6~

7.

fi32x2,0

Rura wodociggowa

fi32x2,0 PE100

— rura tworzywowa fi32x2,0, PEHD PE100,
SDR17, PN10 do wody pitnej;

typ np. PEHD PE100, SDR17, PN10, lub

réwnowazny;

mb.

23

w1

OoP
Opaska do nawiercania

— opaska fi160/dn1 1/4” do nawiercania do rur PE,
PVC wszystkich klas cisnieniowych do PN16,
wiaczenie z odejsciem gwintowanym, wykonana
z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zg. z EN
1563, epoksydowana,

— uszczelki z elastomeru dopuszczonego do
kontaktu z wodg pitna,

— $ruby i podktadki ze stali nierdzewnej A2;

kpl

w1

z
Zasuwa do przylacza
domowego

OB
Obudowa teleskopowa do
przytaczy domowych

Sz
Skrzynka uliczna

PB

Pierscien odcigzajacy
BL

Elementy betonowe lub
zelbetowe

— zasuwa do przytaczy domowych dn25 z gwintem
zewnetrznym 1 1/4” i ze ztgczem 1SO do rur PE
fi32; korpus z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-
18 zg. z EN 1563, epoksydowany; wrzeciono ze
stali nierdzewnej,

— obudowa z przedtuzeniem wrzeciona do
przytaczy domowych o gtebokosci zabudowy
1,25m dn %4"-2"; nasadka wrzeciona z zeliwa
sferoidalnego, podktadka oporowa z PE, trzpien
ze stali St52/3 ocynkowanej, rura ochronna PE,
rura przesuwna PE, rura do klucza ze stali St37-
2 ocynkowana, teb od klucza z zeliwa
sferoidalnego (czop zeliwny),

— skrzynka uliczna D400 do zasuw z regulacjg
wysokosci i pierscieniem dystansowym, z zeliwa
szarego epoksydowana,

— pierscien odcigzajacy (ptyta betonowa) betonowy
odcigzajacy pod skrzynke SZ,

— bloki oporowe wg rysunkow;

kpl

szt.

szt.

szt.

kpl

Zk

Zawor odcinajacy

— zawor M83 odcinajacy dn 25 prosty o potaczeniu
gwintowanym,

— komplet srubunkéw i facznikéw przytaczeniowych
do instalaciji,

— chwytak prosty;

materiat: mosigdz ocynk. lub réwnowazy;

kpl

Zk1

Zawor odcinajacy

—  zawor kulowy odcinajacy dn 25 prosty o
potaczeniu gwintowanym,

— komplet srubunkéw i tacznikéw przytaczeniowych
do instalacji,

— chwytak prosty;

materiat: mosigdz ocynk. lub réwnowazy;

kpl

Wodomierz

Qs=2,5m%/h

— wodomierz skrzydetkowy wody zimnej,

—  Qs=2,5m°h, dn20, $rubunek dn25,

— komplet srubunkéw i tacznikéw przytaczeniowych
do instalaciji,

— chwytak prosty;

materiat: mosigdz ocynk. lub réwnowazy;

kpl

Fs

Filtr siatkowy

— filtr siatkowy dn 25 prosty o potgczeniu
gwintowanym,

— komplet sSrubunkéw i facznikéw przytaczeniowych
do instalaciji,

materiat: mosigdz niklowany lub réwnowazny;

kpl

EA

Zawor antyskazeniowy

— zawor antyskazeniowy EA dn 25 prosty o
potaczeniu gwintowanym,

— komplet srubunkéw i tacznikéw przytaczeniowych
do instalacji,

materiat: mosigdz niklowany lub réwnowazny;

kpl

Sw

Studnia wodomierzowa

fi1200

— studnia wodomierzowa betonowa fi1200 z
kregbw, z wlazem B125,

— wysokos¢ catkowita 2,0m,

— wyposazona w stopnie ztazowe,

— izolacja styropianem,

— zagtebienie do wypompowywania wody,

— wentylacja fi160,

— przenosna pompka do wypompowywania wody;

kpl

10

R.O.
fi100 stal

Rura ostonowa

fi114,3x4,5 stal

— fi114,3x4,5 stal, bez szwu, stal weglowa,
— komplet pt6z i manszet na 1 odcinek
przeciskowy;

mb.

52
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zestawienie materiatow

ZASADY ROWNOWAZNOSCI PRODUKTOW INSTALACJI ZEWNETRZNYCH WODOCIAGOWYCH

Kolumna nr 5 stanowi opis warunkéw rownowaznosci ktéry, wraz z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym i na rysunkach, okresla
minimalne wymaganiach stawiane produktom w opracowaniu i produktom réwnowaznym.

Wszystkie uzyte typy i nazwy produktow nalezy traktowac tylko i wytgcznie jako definiujgce minimalne wymagania dla danego produktu.
Dopuszcza sie stosowanie produktéw podanych w zestawieniu materiatéw jako definiujacych wymagania lub produktéw réwnowaznych.

Podstawowe cechy charakteryzujace produkt instalacyjny réwnowazny to:

- przeznaczenie do przewodzenia mediéw dla ktérego jest zaprojektowany,

- przeznaczenie do pracy w $srodowisku wewnetrznym i zewnetrznym w ktérym jest zaprojektowany,

- rodzaj materiatu,

- sposob taczenia,

- wymagane cisnienie (PN) w odniesieniu do maksymalnej wymaganej temperatury przewodzonego medium i szereg wymiarowy SDR,
- wymagana maksymalna ciagta i chwilowa temperatura pracy przewodzonego medium.
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zestawienie materiatow

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW INSTALACYJNYCH
PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ | INSTALAC JI
ZEWNETRZNEJ KANALIZACYJNEJ
Remizy stra zackiej w miejscowo $ci Nowa Wioska

Charakterystyke materiatéw czyta¢ razem z opisem technicznym i rysunkami
Wytyczne techniczne ogdlne i podstawowe w stosunku do materiatéw podano w opisie technicznym
TYP,
LP OZNA- ARTYKUL PRODUCENT/ SPECYFIKACJA J.M. ILO
CZENIE DOSTAWCA s¢
-2- -3- -4- -5- -6- -7-
fil60x4,7 | Rura kanalizacyjna fil60x4,7 PVC-U — rura kanalizacyjna fil60x4,7 z PVC typu PVC-U mb. 2
klasa S (SN8) SDR34 LITE (ze scianka lita)
o potgczeniach kielichowych,
— uszczelki wargowe;
typ np. PVC-U SDR34, lub réwnowazny;,
2 K1 Studzienka kanalizacyjna — studzienka tworzywowa fi425, kpl 1
— kineta fi425/160,
— komplet ksztattek i uszczelek podtaczeniowych,
— wiaz D400,
— wysoko$¢ studzienki Hs=1,2m;
Typ 1;
3 K2 Studzienka kanalizacyjna — studzienka tworzywowa fi425, kpl 1
— kineta fi425/160,
— komplet ksztattek i uszczelek podtgczeniowych,
— wiaz D400,
— wysokos$¢ studzienki Hs=1,2m;
Typ 1;
4 R.O. Rura ostonowa fi273,0x6,3 stal — rurafi273,0x6,3 stal, bez szwu, stal weglowa, mb. 6,2
fi250 stal — komplet ptéz i manszet na 1 odcinek
przeciskowy;
Dtugo $ci przewoddw podano jako diugo  $ci brutto
Dlugos¢ brutto - liczona do osi studni wraz z dtugoscia ksztattek i armatury bez uwzgledniania strat na kielichy wynikajgca z dtugosci sieci
Dlugos¢ netto — liczona do $cian studni, z pominieciem dtugosci ksztattek i armatury oraz z zapasem na taczenia kielichowe
Hs, Hss, Hsp — oznaczenie zgodne z rysunkami
Hs — wysokos$¢ studni liczona od rzednej gérnej krawedzi wtazu do rzednej dna kinety mierzona w osi studni (w przypadku gdy przewod
nie przechodzi przez o$ studni wysokos$¢ Hs mierzona w potowie dtugosci przewodu gtéwnego przebiegajacego przez studnie)
Hss — wysokos¢ studni liczona od rzednej gérnej krawedzi wkazu do rzednej dna dennicy mierzona w osi studni (wielko$¢ dotyczy
wszystkich studni z dennica $lepa)
Hsp — wysokos$¢ rury przepadowej kaskady
W zestawieniu wielkosci Hs, Hss zaokraglono do 0,1m; wartosci bez zaokraglen zawierajg rysunki
Typy studni wraz z elementami sktadowymi, ksztalty kinet, katy i rzedne wpie¢ zgodne z rysunkami
Przed ztozeniem zaméwienia wielkosci Hs, Hss, Hsp oraz ksztalt kinety, rzedne i katy wpie¢ ostatecznie skorygowac
i sprecyzowaé poprzez wizje lokalng
Bloki oporowe, pierscienie betonowe i zelbetowe dobiera¢ zgodnie z dokumentacja projektowg,

.
Ll

ZASADY ROWNOWAZNOSCI PRODUKTOW KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJINEJ

Kolumna nr 5 stanowi opis warunkéw réwnowaznosci ktéry, wraz z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym i na rysunkach, okresla
minimalne wymaganiach stawiane produktom w opracowaniu i produktom réwnowaznym.

Wszystkie uzyte typy i nazwy produktéw nalezy traktowac tylko i wytgcznie jako definiujgce minimalne wymagania dla danego produktu.
Dopuszcza sie stosowanie produktéw podanych w zestawieniu materiatow jako definiujacych wymagania lub produktéw réownowaznych.

Podstawowe cechy charakteryzujace produkt instalacyjny réwnowazny to:

- przeznaczenie do przewodzenia mediow dla ktérego jest zaprojektowany,

- przeznaczenie do pracy w srodowisku wewnetrznym i zewnetrznym w ktérym jest zaprojektowany,

- rodzaj materiatu,

- sposob taczenia,

- wymagane cisnienie (PN) w odniesieniu do maksymalnej wymaganej temperatury przewodzonego medium i szereg wymiarowy SDR,
- wymagana maksymalna ciggta i chwilowa temperatura pracy przewodzonego medium.
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