PRZEKROJ NORMALNY A-A

pobocze

droga gminna pobocze

| zmienna

3,00 zmienna

10 cm - humusowanie z obsianiem
mieszanka traw

kraweznik betonowy najazdowy 22x15cm —|

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —

tawa z betonu C12/15 - 0,075m2 -

10 cm - humusowanie z obsianiem
| mieszanka traw

8 cm - betonowa kostka brukowa

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

PRZEKROJ NORMALNY C-C

pobocze

droga gminna pobocze

zmienna

3,00 | Zmienna

0,20

os

10 cm - humusowanie z obsianiem
mieszanka traw

kraweznik betonowy najazdowy 22x15cm —|

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —

tawa z betonu C12/15 - 0,075m2 -

5cm - podsypka cem. - piask. 1:4 10 cm - humusowanie z obsianiem

| mieszanka traw
8 cm - ekologiczna betonowa kostka brukowa

5 cm - miat kamienny 0-5mm

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
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