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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia

Zadanie inwestycyjne pod tytutem ,Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody
w m. Staropole, Gmina Lubrza, bedzie realizowane w formule |, Zaprojektuj i wybuduj”,
Oznacza to zaprojektowanie oraz na podstawie projektu budowlanego przebudowe
istniejgce] stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na terenie dzialek nalezacych do Gminy
Lubrza (dziatki geodezyjne nr:144/39, 144/38, 10/1 obreb Staropole).

1.1 Definicje | podstawowe pojecia
VW niniejszym Frogramie Funkcjonalne-Uzytkowym nastepujgce slowa | wyrazenia
bedg miaty znaczenie ustalone ponizej:

1. ,Obiekt”, ,Instalacja” lub ,,Zaktad” cznacza podlegajaca przebudowie Stacje
Uzdatniania Wody w miejscowoéci Staropole (w skracie ,SUW").

2. ,Przedsigwzigcie” lub Projekt” oznacza przebudowe Stacji Uzdatniania Wody w
migjscowosci Staropole.

3. ,Zamawiajacy” oznacza Gmine Lubrza, ul. Os. Szkolne 13, 86-218 Lubrza.

4. ,Wykonawca” oznacza osobg wymieniong w Ofercie zatwierdzone| przez
Zamawiajacego oraz jej prawnych nastepedw.

5. wInspektor” oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego do pelnienia funkcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub inna osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego
za powiadomieniem Wykonawcy.

6. »SIWZ" oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkow Zaméwienia, sktadajaca sie z
nastepujgeych czesci:

— Czgét | — Instrukeja dla Wykonawedw (IDW);
— Czesc Il - Wzdr umowy w sprawie zaméwienia publicznego;
— Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

{. ,Przepisach” (w tym o ,Obowiazujacych przepisach” oraz
o ,Przepisach szczegélnych’) - nalety przez to rozumied aktualne, ogdinie
obowigzujgce na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa miejscowego
obowigzujace na obszarze inwestowania,

8. ,Polskich Normach" - nalety prze to rozumieé normy opublikowane przez Polski
Komitet Normalizacyjny.

8. ,,Projekt Budowlany” oznacza dokument formaino-prawny konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktdrego zakres | forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 452).

10. ,,Pozwolenie na Budowg” oznacza decyzje administracyjng zezwalajaca na

rozpoczecie | prowadzenie budowy,

11. ,Projekty Wykonawcze" oznacza czesté dokumeantacii projektowej stanowigeg

uszczegolowienie dla potrzeb wykonawstwa Projekiu Budowlanego w poszczegdinych
branzach.

1.2 Cel przedsiewzigcia

Podstawowym celem przebudowy stacji uzdatniania wady bedzie podniesienie
Jakosci zycia mieszkaricow poprzez zapewnienie w stabilny sposéb dostawy wody o
odpowiedniej jakosci,



W wyniku realizacji przebudowy, mieszkancy otrzymajg wode
0 parametrach zgodnych z wymogami obowiazujgeych przepisdw, jednoczesénie o dobrych
walorach smakowych w iloci zapewniajace] ich bezpieczenstwo pozarowe,

Efektem przebudowy bedzie tez poprawa niezawodnosci pracy SUW poprzez
Zastosowanie nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej, sterujace] oraz nowych
urzadzen technologicznych (mieszacz wodno-powietrzny | filtry ci$nieniowe wraz z
rurociggami i armatura).

UWAGA| Podane w programie funkcjonalne - uzytkowym nazwy (znaki towarowe)
majg charakter preyktadowy, a ich wskazanie ma na celu okreslenie oczekiwanego
standardu, przy czym Zamawiajacy dopuszcza skiadanie ,ofert réwnowaznych”, Przez
Joferte rownowazng” nalezy rozumieé taka, kttra przedstawia opis przedmiotu zaméwienia
o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakoSciowych, funkejenalnych
speiniajgcych minimalne parametry okreslone przez Zamawiajacego, lecz oznaczong
innym znakiem towarowym lub pochodzeniam.

Ma etapie projektowym Wykonawca jest zobowigzany uszczegtlowié rozwiazania,
takze zaproponowac inne niz w PFU, jesli w ten sposdb mogg byé uzyskane korzysci dia
jakosci, obnizenia kosztdw lub poprawy waloréw uzytkowych modemnizowanych urzadzen.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w
okresie prac projektowych.

1.3 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu lub zakres robét
budowlanych

W zakresie niniejszego zadania nie przewiduje sie zmiany obecnej technologil uzdatniania

wody, a jedynie przebudowe | wymiang zuzytych urzgdzen.

Przedmiot zaméwienia obejmuje:
a) w zakresie projektowania:

- sporzgdzenie projekiu budowlanego w zakresie zgodnym
z wymaganiami obowiazujacej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1984 r.
Z pozniejszymi zmianami oraz aktami nizszego rzedu i ustawami powigzanymi,

— opracowanie informacji dotyczace] bezpieczerstwa i achrony zdrowia,

= uzyskanie niezbgdnych warunkow, opinii, pozwoleri | uzgodnien wymaganych
przepisami szczegotowymi ustawy Prawo budowlane,

— wystgpienie w imieniu i z upowaznienia Zamawiajgcego o wydanie pozwolenia
wodno-prawnego (jesli wymagane) i decyzji pozwolenia na budowe i jej uzyskanie,
Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatar
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnier, opinii | decyzji Wykonaweca winien wliczyé
do ceny opracowania dokumentacji projektowsi,

— sporzgdzenie dokumentacji wykonawezej dla celéw realizacji inwestycii, ktéra
stanowié bedzie uszczegélowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizac]|
Inwestya)i.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia
Projektu Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach
i uzgodnieniach, Jak réwniez szczegbtowych wytycznych Zamawiajgcego
niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe.
b) na podstawie opracowane] dokumentacji wykonawezej, zakres robét budowlanych
obejmuje:

Gzest konstrukeyjno — budowlana:




- przebudowa nasypéw zbiornikéw retencyjnych o pojemnosei 150m® kazdy,

- renowacja powlok uszczelniajgeych zbiorniki wyrownawecze,

- renowacja t). malowanie scian, naprawa tynkdw w komorze wiazuy obstugowego na
zbiormikach retencyjnych,

- uzbrojenie zbiornikdw wyréwnawczych w armature i rurociagi ze stali nierdzewnej

- wykonanie rurociggow technologicznych migdzyobiektowych do obstugi zbiomikéew
wyrdwnawczych,

Czesé technologiczna:

- modernizacja ujgé wody podziemnej oznaczonych SW-11 SW-2 (wymiana pomp
glebinowych, orurowania, armatury),

- uzbrojenie zbiornikow wyrdwnawczych w armature i rurociagi ze stali nierdzewne|

- dostawa, montaz i uruchomienie filtrow pospiesznych o srednicy DN1400 mm z
wypeinieniem ziozem kwarcowo — katalitycznym wraz z niezbedng armaturg (przepustnice
sterowane rgcznie — przystosowane do napeddw pneumatycznych) - 4 kpl.,

- dostawa, montaz | uruchomienie mieszacza wodno — powietrznego z wypelnieniem
kelumnowym o srednicy DN1200 z niezbednym wyposaZeniem — 1 kpl.,

- dostawa, montaz i uruchomienie zestawu dmuchawy do plukania filtrow — 1 kpl.,

- dostawa, montaz i uruchomienie panelu sprezonego powietrza, ze zbiornikiem
sprgZonego powietrza i sprezarki, zasilajgeych mieszacz wodno-powietrzny,

- dostawa, montaz | uruchomienie rurociggéw technologicznych wewnatrz obiektowych
wykonanych ze stali nierdzewnej 1,4301,

- dostawa i montaZ zestawu hydroforowego z szafg sterowniczg (przystosowana do
prﬁ?sfﬁm automatycznych) z powiadomieniem standw alarmowych na telefon komérkowy
o] i,

Czesd elekiryczna:

- dostosowanie systemu zasilania obiektu w energig elektryczng (przewiduje sie
keniecznose zwigkszenia mocy zaméwione| od zakladu energetycznega),

- catkowita wymiana instalacji elektrycznej (w tym rozdzielnicy gtéwnej zasilajaco -
sterownicze|)

- zaprojektowanie | wykonanie nowych linii kablowych eNN zalicznikowych.

Roboty demontazowe w zakresie technologii:
- dementat istniejgcych urzgdzen, orurowania, instalacji, itp., podlegajgeyeh wymianie.

t) Pozostate prace:

- opracowanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,

- ppracowanie instrukcji eksploatacji obiektu SUW,

- zebranie | przekazanie uzytkownikowi kpl. dokumentasji techniczno-ruchowej
zabudowanych urzadzen,

- wyposazenie obiektu w instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poz.,

- dokonanie rozruchu instalacji | sporzgdzenie wraz z przedstawicielami zamawiajacego
protokat z rozruchu, w ktérym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalajacym na
sprawdzenie osiagnigcia przez niego parametrow wody po uzdatnieniu,

- dokonanie przeszkolenia personelu obstugowego oraz opracowanie stosownych
dokumentow ze szkolenia w zakresie obstugi | konsenwacii,

- sporzadzenie stosownych protokolow z sprawdzen i badan funkcjonalnych instalacii,



- Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, pozwoler | innych dokumentdw wymaganych
przepisami szczegdtowymi, niezbednych do uzyskania zgody na uzytkowanie i
eksploatacje obiektu.

Wszystkie dokumenty musza byé sporzadzone lub przetiumaczone na jezyk polskl.
Za bledy wynikajgce z niewlasciwego tlumaczenia odpowiada Wykonawca.
Zamdbwieniem objety jest caly zakres prac niezbednych do wykonania | odbioru robét
budowlano-montazowych oraz przeprowadzenia rozruchu technologicznego instalacii
SUW.
Oblekt musi spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie: bhp, ochrony p.poz.
I ochrony Srodowiska.

SUW powinna charakteryzowac sig wysokim poziomem technicznym i
technologicznym oraz bezawaryjnoscia pracy.

SUW po przebudowie powinna stanowié zamknieta technologicznie, spajng catosdé
zapewniajgca niezakidcong produkcje wody o normatywnych parametrach.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do
projektowania przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wilasny koszt wszystkie
badania i analizy uzupetniajace niezbedne dla prawidiowego wykonania dokumentdw, a w
szczegodlnosci Projektu Budowlanego.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niekitre dokumenty byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgednien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przediozeniem tej dokumentaciji do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Dokonanie weryfikaci iflub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego, ktdry odmdwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi,
ze dokument nie speinia wymagan Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

W szczegaolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem
polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji do rozruchu i préb eksploatacyjnych
oraz uzytkowania.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z umowy.

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
1) Lokalizacja inwestycii

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie nalezgcym do Gminy
Lubrza, na dzialce geodezyjnej o numerze: 144/39; 144/38 oraz 10/1

(studnie SW-1, SW-2) obreb Staropole

Obecnie na terenie inwestycji znajduje sie budynek SUW, skiadajgcy sie z
nastepujacych pomieszozen:

. hala filtrow z urzgdzeniami technologicznymi
. hala pomp

- tgcznik

obiekty towarzyszace:

- dwa zblomiki retencyjne wody czystej o pojemnosci 2 x 150 m®,
- trzykomorowy odstojnik poptuczyn

2} Zapoirzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze




Zapofrzebowanie na wodg przyjeto na poziomie dotycheczasowym tj. zgodnie z
decyzjg o pozwoleniu wodnoprawnym BOS.6341.35.2011. RN z dnia 21.12. 2011 r-
Qmaxh = 23,0 m*Mh
Qs = 225,0 m¥/d
Qmazs = 290,0 m*/d
Qr = B5 125,0 m/frok
Stacja zasila w wode miejscowosci: Staropole, Boryszyn

Decyzja pozwolenie wodnoprawne na pobér wéd nr BOS.6341,35.2011.RN
z dnia 21.12. 2011 r. stanowi zalacznik do niniejszego PFLU.

Max pobor wody z ujgcia przyjeto na podstawie udzielonego pozwolenia wodno prawnego
[fw na poziomie:

Lp. |Konsument wody Qiamd | Qmash m¥h |Gy m*rok

82 125,00m3ir

1. Staropole, Boryszyn 2250 23,0 ok

3) Zapotrzebowanie wody na cele p.poZ
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

24.07.2008 r. Dz. U. Nr 124 poz. 1030 w sprawie przeciw pozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych, wymagana wydajnosé wodociagu na cele przeciwpozarowe
wynosi § dm®/s dla liczby mieszkancow jednestki osadniczej ponizej 2.000 (zapas wody w
zbiorniku 50 m?).

Wymagana wydajnosé wodociggu ustalono na poziomie 36 m3/h:

- cele bytowo—gospodarcze 40% tj. 12,58 dm®/s x 0,40 = ~ 5.0 dm¥/s

- woda na cele przeciwpotarowe = 5,0 dm°s

Razem =10,0 dm?/s = 36 m*h

Wymagany pobdr wody ze studni glebinowych przy zastosowaniu zbiornika
WYréwnawczaego wynosi:
Q = Qgmax20h = 337,50 m®/d / 20h = 16,88 mh - co lest zgodne z aktualnym
pozwaleniem wodno-prawnym.
Pojemnosc uytkowa zbiomnika wyrdwnawczego stanowi 24% maksymalnego
zapotrzebowania dobowego i jest wystarczajgca.
V, = 337,50 m*- 50 m’ p.poz = 287,50 m°

4) Jakosé wody surowej

Woda surowa w zakresie oznaczonych wskaznikéw nie odpowiada Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi Dz. U. 2017 poz, 2294, z uwagi na przekroczenie najwyzsze] dopuszczalnej
zawartoécl 2elaza, manganu.
Badania wody surowe] stanowig zatacznik do ninigjszego PFU.

) Aktualna technologia uzdatniania wody




Woda ze studni wierconej (ujgcie skiada sie z dwéch studni pracujacych
przemiennie ) pobierana jest pompg glebinows | podawana na filtry, wyposaZzone w
indywidualne aeratory (przy kazdym filtrze) o srednicy 600 mm. Napowietrzanie wody
surowe] Za pomoca sprezarek olejowych. Filtracja przebiega w 4 filtrach cisnieniowych,
wypetnionych ztoZem kKwarcowym.

8] Dostepnoss placu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasows, montazowe, wykoriczeniowe itp.
beda zrealizowane | wykonane wediug Dokumentacji Projektowe] opracowane] przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod katem niniejszych wymagan oraz
Zgodnie Z trescig dokumentacji przetargowe).

Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego
Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostepie do Placu Budowy oraz, 2e zaprojektuje
roboty wediug pozyskanych informacji, z uwzglednieniem wszelkich prac koniecznych do
odtworzenia stanu pierwotnego placu Budowy.

Roboty wykonywane bgda na terenie nalezacym do Gminy Lubrza. Wszystkie
prace, kiore beda polegaty na pofgczeniu nowych urzadzen i instalacji z funkejonujacymi
obecnie instalacjami musza uzyskad zgode Zamawiajgcego.

Do robdt mozna bedzie przystapié wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Ukytkownika | po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

Wykonawca zapewni zaplecze sanitarne | socjalno-bytowe dla pracownikéw
Wykonawcy oraz podwykonawcow, zgodnie z obowigzujgeymi przepisami prawa.

Na wnicsek Wykonawcy Zamawiajacy moze udostepnié wiasne zaplecze sanitame |
socjalno-bytowe za uzgodniong odptatnoscig ryczatiowa.

€) Rozpoczecie robot

Warunkiem rozpoczecia robdt jest uzyskanie przez Wykonawce (w imieniu
Zamawiajacego) prawomocnego pozwolenia na budowg, zatwierdzenia dokumentagji
projektowe] przez Zamawiajgcego oraz wypeknienie innych wymagan wynikajgeych z
dokumentacji przetargowej.

1) Zakres ceny oferiowej

Okreslony w PFU zakres robét obejmuje wszelkie prace przygotowawcze,
projektowe, uzgodnienia, wystapienia, instalacje, narzedzia, biura, koszty ogolne i wydatki
na prace ochronne (oswietlenie, strézowanie, ogrodzenie) dia zapewnienia
bezpieczenstwa osdb | mienia.

Cena ofertowa bedzie ceng taczng za wykonang prace, ktdrej charakter okreslaja
odpowiednie pozycje w wykazach.

Cena ta pokryje koszt wszystkich robdt, sity roboczej, materiatéw, transportu, optat
przewozowych, magazynowania, pracy tymczasowej, koszty wyposazenia technicznego,
odiworzenia terenu | koszty ogélne, ubezpieczenia, nadzdr, oswietlenie, zysk i naleznosci
ogolne.

WV cenie {gcznej zawarte zostang rdwniez koszty montazu | demontazu urzadzen,
sprzetu | wyposazenia Wykonawcy, zakwaterowanie, etc.

Zakiada sig, ze Wykonawca znajgc zakres robdt i cel ich wykonania uwzgledni w
cenie ofertowe] wszystkie elementy, ktorych pokrycie jest konieczne do wypetienia

LMowy




1.5 Ogédlne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Wykonawca wykonujgc przebudowe SUW powinien Uwzglednit fakt, ze istnigjgca
SUW musi zapewnic ciggle uzdatnianie ujmowane] wody.

Projektowana przebudowana SUW musi speiniad wymagania okreélone
nastepujacymi Ustawami | Rozporzadzeniami:
1) Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2018 poz. 1712)
2) Ustawa Prawo Wodne (Dz.U.2019 poz. 1495)
3) Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow
(Dz.U. 06.123.858)
4) Ustawa o odpadach (Dz.U, 2018 poz. 650)
5) Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294),
6) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2008 r. w sprawie warunkdw jakie
nalety speinic przy wprowadzaniu $ciekdw do wad lub do ziemi oraz w sprawie substan cji
szczegolnie szkodliwych dia $rodowiska wodnego (Dz.U.08.137 .984),

Zastosowane rozwigzania projekiowe i organizacji robdt winny zabezpieczyé prace
istniejace] SUW w catym okresie robdt zwiazanych z przebudows.

Przebudowywana SUW musi speinia¢ wytyczne Dyrektywy Europejskiej
nr 2000/54, aneks Vi V] - Ochrona pracownikéw przed ryzykiem zagrozen .

1.5.1 Ogolny opis projektowanego procesu uzdatniania wody
Woeda z jednej studni wierconej (ujecie sktada sie z dwdeh studni) pobierana jest
pompa gigbinowa i podawana na projektowany mieszacz wodno-powietrzny, a nastepnie
na projektowane cztery filtry cisnieniowe wypeinione ziozem kwarcowo — katalitycznym,
Filtry okresowo regenerowane (plukane) bedg powietrzem za pomoca
projektowane] dmuchawy oraz wodg za pomoca istniejace] pompy do plukania.
Przewiduje si¢ montaz zestawu sprezarkowego wraz ze zbiomikiem sprezonege
powietrza na potrzeby zasilania w sprezone powietrze mieszacza wodno-powietrznego (do
aeracji wody).
Higienizacja doraZna wody odbywac sie bedzie poprzez projektowany zestaw przy
zastosowaniu wodnego roztworu podchlorynu sodowego.
Poptuczyny i ocieki odprowadzane beda do istniejgce] gminne] sieci sanitamej.
Woda uzdatniona (przefiltrowana) po filtrach przeptywaé bedzie do dwéch
istniejicych zbiornikow magazynowych, zelbetowych wody czystej o pojemnoéci czynne;
150 m~ kakdy.
Woda ze zbiomikow wyrdwnawczych odphywa:
1) na zestaw hydroforowy (pompy II* zasilane falownikiem) podajacy wode do gminnej
sieci wodociagowe|, zasilajgeej miejscowosé Staropole, Boryszyn
2) na zestaw pompowy do plukania filtrow.

Zadaniem zbiornikéw magazynowych wody czystej jest;

1) Wyrownanie maksymalnych godzinowych rozbiordw wody,
2) Zapewnienie zapasu wody do ptukania filtrow cignieniowych,
3) Zapewnienia zapasu wody na cele p.poZ.

Budynek SUW wyposazony bedzie dodatkowo w:
1) Instalacje wod-kan,

1]



2} Instalacjge wentylacji,
3) Instalacje elekiryczna,

1.6 Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Przy projekiowaniu przebudowy SUW nalezy przyjac nastepujgce wymagania ogolne:

Jako podstawe opracowania projektu nalezy przyjaé zalozenia i wymagania
przedstawione w PFU;

— Urzadzenia ciggu technologicznego uzdatniania wody zaprojektowad o wydajnosei
Qrenax = 30 m/h;

— Rozwigzania projektowe winny uwzgledniaé ciagiosé pracy stacji, a przerwy w ruchu
nie powinny przekraczac 2 godzin (do ustalenia w trakcie realizacji);

— Proponowane materiaty do zabudowy winny byé trwate i odporne na korozje;

~ Proponowane urzgdzenia winny sie charakteryzowad wysoka jakoscia,
niezawodnoscig pracy oraz wysokim standardem wykonania;

- Wszyslkie stosowane materiaty( zwigzane z technologig uzdatniania wody ) musza
mie¢ stosowny atest PZH dopuszczajacy zastosowanie ich do instalacji i sieci wody
pitnea).

Prace projekiowe

Projekt budowlany powinien zawieraé m.in. nastepujace branze:

- Konstrukeyjng w zakresie prac remontowych pomieszczenia hali filtrow,

- Technologiczng w zakresie doboru parametrdw i rozmieszezenia urzadzen
technologicznych wraz z armatura i rurociagami,

- Sanitarna w zakresie instalacji wod-kan,

- Elektryczna w zakresie wewnetrzne] instalacji elektrycznej zasilajacej projektowane
urzadzenia.

Roboty budowlano-montazowe
Przewiduje sig, wykonane co najmniej nastepujgcych robdt budowlano-montazowych:

Czeéé konstrukeyjino — budowlana;

- przebudowa nasypdw zbiornikow retencyjnych o pojemnodei 150m® kazdy,

- renowacja powtok uszczelniajgcych zbiorniki wyrownawcze,

- renowacja tj. malowanie $cian, naprawa tynkdw w komorze wiazu obstugowego na
zbiornikach retencyjnych,

- uzbrojenie zbiornikéw wyrdwnawczych w armature | rurociagi ze stali nierdzewns)

- wykonanie rurociggow technologicznych miedzyobiektowych do obstugi zbiornikdw
wyrdwnawczych,

Czesé technologiczna;

- modernizacja ujgc¢ wody podziemnej oznaczonych SW-1 i SW-2 (wymiana pomp
gtebinowych, orurowania, armatury),

- uzbrojenie zbiornikow wyrdwnawezych w armature i rurociagi ze stali nierdzewnej

- dostawa, montaz i uruchomienie filiréw pospiesznych o Srednicy DN1400 mm z
wypednieniem ztozem kwarcowo - katalitycznym wraz z niezbedna armatura (przepustnice
sterowane recznie — przystosowane do napedow pneumatycznych) — 4 kpl.,

- dostawa, montaz i uruchomienie mieszacza wodno — powletrznego z wypetnieniem
kolumnowym o srednicy DN1200 z niezbgdnym wyposazeniem — 1 kpl.,

- dostawa, montaz i uruchomienie zestawu dmuchawy do plukania filtréw — 1 kpl.,
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- dostawa, montaz i uruchomienie panelu sprezonego powistrza, ze zbiornikiem
sprezonego powietrza i sprezarek, zasilajacych mieszacz wod no-powietrzny,

- dostawa, montaz i uruchomienie rurociggow technologicznych wewnatrz obiektowych
wykonanych ze stali nierdzewnej 1,4301,

- dostawa | montaz zestawu hydroforowegoe z szafg sterownicza (przystosowana do
procesow automatycznych) z powiadomieniem stanéw alarmowych na telefon komérkowy
obstugi,

Czedd elekiryczna:

- dostosowanie systemu zasilania obiektu w energie elektryczng (przewiduje sie
koniecznost zwigkszenia mocy zamowionej od zakladu energetycznega),

- catkowita wymiana instalacii elektrycznej (w tym rozdzielnicy ghownej zasilajgeo -
sterowniczej)

- zaprojektowanie | wykonanie nowych linii kablowych eNN zalicznikowych

Roboty demontazowe;
- demontaz istniejacych urzadzer, orurowania, instalacji, itp., podlegajacych wymianie.

Wszelkie inne niezbedne elementy i roboty zwiazane z wiw zakresem przebudowy:
1. Opomiarowanie wody:

- woda pobierana z studni ujeciowych (woda surowa z kazdej studni oddzielnie),

- woda uzdatniona thoczona do gminnej sieci wodociagowe,

- woda uzdatniona thoczona do sieci zasilajacej ferme hodowlang,

- woda uzdatniona do regeneracii filtrow (woda ptuczaca),

- woda na cele ogdine oblektu SUW.

8. Szkolenie:

W czasie okresu rozruchu przebudowanej technologii SUW Wykonawea przeszkoli
personel Zamawiajacego w zakresie eksploatacji | prowadzenia ruchu SUW,
Szkolenie musi by¢ przeprowadzone w jezyku polskim.
Szkolenie bedzie odbywalo sie na tersnie SUW,
Przed rozpoczgciem szkolenia Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia
program szkoleniowy wraz z harmonogramem zawierajacym cel szkolenia oraz lego
zakres.
Zakres szkolenia powinien byé zgodny z opracowana przez Wykonawee instrukcja
eksploatacii | obstugi.

Wykonawca wyznaczy swojego koordynatora odpowiedzialnego wobec Zamawiajaceqo za
przebieg szkolenia zardwno w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym,

8. Rozruch | przejecie robdt od Wykonawcy
Wykonawca przeprowadzi rozruch urzadzen, a lakie wykona;

prace konieczne do przekazania obiektu do eksploatacji | uzytkowania,
— prace konieczne do odbioru koncowego.

Wykonawca zapewni kompletne oznakowanie urzgdzen i innych elementdw instalaci
wymagajgcych oznakowania.

Roboty bedg przyiete przez Zamawiajgcego, kiedy zostana ukonczone zgodnie Z umows,
po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym ruchu kontrolnego | osiagnieciu zatozonych
parametréw gwarantowanych.
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10. Gwarangja
Wykonawea zapewni naprawy gwarancyjne urzadzed | instalacji SUW do korica
wyznaczonego okresu gwarancji ckreslonego w formularzu ofertowym.

2. Opis wymagan Zamawiajacego do przedmiotu zamowienia
2.1 Wymagania ogdlne

Instalacja powinna speiniaé wymogi technologiczne | procesowe okreslone w
dyrektywach Unii Europejskiegj.

Oferta dostarczona przez Wykonawcow winna obejmowad:

- wykonanie niezbgdnych materiatiw do projektowania (ocena istniejacych konstrukeiji
pod wzgledem przydatnosci do zabudowy projektowanych instalacji, przygotowanie
niezbednych wnioskow),

- wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej craz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 wrzesnia 2013r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, PFU oraz ustawy Prawo Budowlane,
sporzadzenie niezbednych projektow wykonawczych na podstawie zatwierdzonego
projekiu budowlanego,

- komplet dostaw i usfug koniecznych do przeprowadzenia przedsiewziecia az do
przekazania Zamawiajacemu,

- oferta powinna spedniat wymagania niniejszego PFU i byé zgodna z SIWZ.

- wbudowane urzadzenia | materialy winny by nowe i oryginalne, zgodne z dokumentacjg

producentdw i muszg posiadadé udokumentowane certyfikaty.

- wymaga sig, ze w przediozonej ofercie znajda sie informacje odnosnie sposobdw i

terminow realizacji oraz innych cech charakterystycznych dostaw i prac budowlano-

montazowych, dane techniczne wszystkich urzadzer, okreéleniem ich gwarandji oraz
zobowigzaniem sig do dokonania wszystkich uzgodnien, ktérych koniecznoéé pojawi sie
zarbwno w trakcie przetargu jak i na etapie realizacji inwestycji i jej odbioru.

Wszystkie fazy inwestycji powinny byc zrealizowane w oparciu o obowiazujace w danym

momencie przepisy formalno — prawne i normy.

2.2 Wymagania dotyczace niezawodnosci eksploatacyjne] inwestycji

Wykonawca zagwarantuje niezawodnoéé pracy instalacji pozwalajaca na ciagta,
bezawaryjng dostawe cdbiorcom wody pitnej.
Planowane prace remontowe wymagajgce zatrzymania instalacji beda moghy odbywac sie
gtéwnie w godzinach nocnych.

2.3 Wymagania dotyczace gwarancji

Wykonawca zobowigZe sie do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlano
— montazowe na okres co najmniej 36 miesiecy liczac od daty kencowego odbioru robdét.
Koszty zwigzane z ewentualnie wydiuzong gwarancjg nalezy uwzglednic w oferowanej
cenie.

2.4 Wymagania dotyczace wykonania dokumentacji projektowej

Dokumentacja powinna skladac sie z nastepujacych czesci:
1. Projekt budowlany oraz inne opracowania wymagane do uzyskania pozwolenia na
budowe,
2. Projekt wykonawezy oraz inne opracowania wymagane do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu
3. Protokoty odbioru robét, w tym zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
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4. Atesty materiatow i wyrobdw zastosowanych w realizaci inwestycji w tym miedzy innymi
certyfikaty pochodzenia wyrobdw — zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robot
budowlanych,

5. Oswiadczenie Wykonawcy wraz ze stosownym protokotem, e przeszkalit personel
Zamawiajgcego w zakresie obslugi | eksploataci,

6. Karty gwarancyjne maszyn i urzgdzen,

7. Protokot z rozruchu technologicznego,

Whw dokumenty nalezy przygotowac w 3 egzemplarzach w jezyku polskim.

Projekt budowlany

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu budowlanego oraz do
uzyskania na jego podstawie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe dla calego
Zzakresu robot dotyczaeych przedmictu zamdwienia,
Frzed wystapieniem o pozwolenie na budowe Wykonawca przekaze 2 egz. Projekiu
budowlanego do Zamawiajacego celem zatwisrdzenia.
Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego projektu budowlanego Wykonawea winien
sporzgdzic wniosek do pozwolenia na budowe i nastepnie w imieniu Zamawiajgcego go
ztozyc z kompletem dokumentéw do pozwolenia na budowe.
Zakres projektu budowlanego powinien byé zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyech wykonania | odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzythowege (Dz, U. z 2013 . Nr 0, poz. 129).
Projekt budowlany opracowany musi byé przez personel ingynieryjno-techniczny o
odpowiednich kwalifikacjach zawedowych posiadajgeych uprawnienia do projektowania
budowlanego w odpowiednie] specjalnosei oraz bedace czlonkiem wiadciwej izby
samorzadu zawodowego zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 19984 r. - Prawo budowlane (Dz.
U. z 20143 r. Nr 0, poz. 1409), lub speiniajg warunki art. 12a lub 12b wiw ustawy. Projekt
budowlany musi byé opracowany w jezyku polskim.
Do projekiu budowlanego nalezy uzyskaé i zataczyc wymagane polskim prawem
uzgodnienia i opinie oraz informacje BIOZ.
Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem uzgodnier | uzyskaniem pozwolenia na budowe
poniesie Wykonawca, '

Projekt wykonawczy

Frojekt wykonawczy powinien skladacd sie z :

1. Projektu czedei technologicznej

2. Projektu branzy architektonicznej,

3. Projektu wewnglrznych instalacji sanitarnych,
4. Projektu elektrycznego

anpn{:ﬁpie jakiejkolwiek czesci robdt bedzie dozwolone jedynie po zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego dokumentaci wykonawczej.

Dokumentacla powykonawcza
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Wraz ze zgloszeniem (pisemnym na wniosek Wykonawcy) o przeprowadzenie odbioru

koncowego robét Wykonawea przekaze Zamawiajgcemu 1 komplet dokumentdw

powykonawczych, w szczegdlnosci:

a) rysunki powykonawcze | dodatkowo zapisane w formacie pdf na plycie CD lub DVD —
legz.,

b) dokumenty potwierdzajace jakosé i pochodzenie wbudowanych materiatow oraz ich
dopuszczenie do stosowania w Polsce:

- dokumenty atestacyjne — $wiadectwo dopuszczenia do stosowania

w budownictwie — symbol B lub CE):

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa (jezeli jest wymagany na podstawie odrebnych

przepisow),

- certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata techniczna,

- deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna,

c) oryginat i kopie dziennika budowy,

d) oswiadczenie kierownika budowy (oryginat i jedna kopia)

- 0 zgodnosci wykonania obiekiu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i

warunkami pozwolenia na budowe, przepisami | ocbowigzujacymi Polskimi Nermami,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze — w razie

korzystania — ulicy, sasiednie] nieruchomosci, budynku lub lokalu,

&) dokumentacje z zakonczonych testéw m.in, protokoty badar i sprawdzen

fl kopie rysunkow projektu budowlanego z naniesionymi nieistotnymi zmianami, jakie
nastgpity podczas budowy

g) dla kazdego z urzadzen Podrecznik obstugi | konserwacii,

n) sprawozdanie z rozruchu technologicznege z udziatem pracownikéw Zamawiajacego
wraz z protokolem z przeprowadzonego szkolenia pracownikéw Zamawiajacego.

i} instrukcje obslugi i eksploatacdji (3 egz.),

j) dokumentacje z zakoriczonych prob i testow,

Jednostki

We wszystkich dokumentacjach, rysunkach, obliczeniach nalezy stosowad metryczne
Jednostki miar i wag wg Sl. Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe budynkdw stosowad
na podstawie PN-1S0O 9838:1997.

Trwatosc

Trwalos¢ urzgdzen, armatury, orurowania i systemu sterowania SUW powinna wynosié
min. 10 lat. Projekt powinien uwzgledniac najbardziej niekorzystne warunki, jakie moga
wystapic podczas wykonywania robét budowlanych i w okresie eksploatacii.

Przepisy i normy

Wszystkie materiaty, urzadzenia, sprzet | prace objete oferta musza spemiac w kazdej
dziedzinie wymagania odpowiednich przepiséw i norm obowigzujacych.

Wykaz podstawowych obowiazujgcych Norm zawiera | Biuletyn Normalizacyjny” wydany
przez Instytut Energetyki, a materiaty z dostaw krajowych nale2y oznaczyé zgodnie z
odpowiednimi Polskimi Normami, Wszelkie prace budowlane i budowlanc-montazowe
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym i Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru”. Wszystkie materialy budowlane powinny posiadaé

atesty,



2.5 Pozostale wymagania dla Wykonawcow
W ofarowanym zakresie robot oraz cenie ofertowe] przewidzieé nalezy ponadto
nastepujgce prace;
a) przygotowanie terenu ped budowe wraz z jego oznakowaniem,
by zabezpieczenie terenu przed dostepem osdb trzecich,
c) rozwigzanie kwestii poboru wody | energii elekirycznej (w razie potrzeby),
d)} uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu budowy,
e} ubezpieczenie sig od odpowiedzialnosci cywilne] w zakresie podanym
w zalgczniku do SIWZ,
f) rozruch technologii SUW i przekazanie jej do eksploatacii,
g) przeszkolenie personelu uzytkownika,
h) uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw wymaganych
przepisami szczegolnymi.

2.6 Wymagania dotyczace wiasciwosci materialdw

2.6.1 Ogolne wymagania dla materiatow

Wazystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Zamdwienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za spelnienie wymagan ilogciowych | jakogciowych
materiatdw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiaéciwe skiadowanie |
whudowanie,

Wszystkie materiaty, urzadzenia oraz prefabrykaty przewidziane do wykorzystania przy
realizacji robdt powinny byé nowe | wysokiej jakosci oraz posiadaé atest PZH.

2.6.2 Zatwierdzenie materialow i prefabrykatéw

2.6.3 Materialy

Orurowanie

Wazystkie rury | ich wyposazenie ze stali kwascodpomej wykonane zostana ze stall

1.4301. Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar.

Eaczenie:

- montazowe: spawanie

-z armaturg i rurociggami z PE: ketnierze luzne z owierceniem na PN 10: materiat
kolnierzy stal kwasoodporna; wierice kotnierzowe (tulgje) tloczone z materiatu jak dia
FUr.

Armmatura
Armatura powinna zostac wykonana i usytuowana zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego schematem technologicznym.

Zasuwy
Zastesowat zasuwy odeinajgce dwukolnierzowe, z Zeliwa sfercidalnego z powlokg

epoksydowa typu klinowego z migkkim uszczelnieniem i z korpusem wykonanym z eliwa
sfercidalnego z powloky epoksydows. Zasuwy powinny byé zaopatrzone w pokretta do
recznej obstugi. Jesli okaze sig to konieczne, nalezy zastosowaé przekiadnie
wspomagajgcy po to, aby sita miesni uzyta do recznej obstugi zamkniecia, nie
przekraczata 250 N.

Przepustni
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Przepustnice muszg by¢ wykonane jako dwukotnierzowe lub migdzykomierzowe, z
metalowym lub sprezynujacym siedziskiem i korpusem z Zeliwa sferoidalnego z powlokg
apoksydowsg.

Przepustnice muszg sig zamykaé w kierunku zgodnym z ruchem wskazdwek zegara i
miec zaznaczony w odlewie kisrunek zamykania. Na przepustnicach musi byé wybita ich
identyfikacja lub muszg byé wyposazone w tabliczki znamionowe. Przepustnice sterowane
rgcznie, przystosowane do napeddw pneumnatycznych

Za iefrzajace | odgazowujace

Zawory do odpowietrzania i odgazowania instalacji powinny mie¢ korpusy wykonane z
Zeliwa sferoidalnego z powioka epoksydowa lub stali kwasoodpornej. Zawory te beds
zastosowane do odprowadzania gazow z rurociagdw (lub zbiomikéw) bez powodowania
zaburzen w napeinieniu i przeptywie medium na skutek pojawienia sie ci$nienia zasysania.
Dopuszcza sie dostep powietrza jedynie do takiego poziomu, aby nie powstalo nadmierne
podciénienie w przewodach podczas ich oprézniania.

Oparcia rurociagdw i armatury
Wszystkie niezbgdne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki,

siodetka, lizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, $ruby mocujgee, sruby fundamentowe,
kobwy i inne mocowania zostang zastosowane do utrzymywania rurazu i towarzyszace|
armatury we wiasciwym pofozeniu. Zawory, przyrzady pomiarowe, filtry siatkowe i inne
urzadzenia bgdg przymocowane niezaleznie od rurociggow, kidre tacza.

Tam, gdzie jest to mozliwe naledy zastosowad polaczenia elastyczne zamocowane
opaskami lub inne ukfady przejmujgce wzdluzne naprezenia w rureciagach po to, aby
ograniczy¢ do minimum stosowanie zamocowan na slepych odgatezieniach, tréjnikach i
zaworach,

Wezystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny byé zaprojektowane i wykonane z
elementow ze stali nierdzewne| fgczonych poprzez spawanie lub nitowanie.

Zabrania sig podpierania rurociagéw przechodzacych przez podbogi lub Sciany w
miejscach przejécia, z wyjatkiem tych, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sig wykonanie konstrukcji wsporczych z elementéw stalowych ocynkowanych
— po uprzednim wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru, Sposdb ocynkowania i
grubosc warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego musi trwale zabezpieczaé przed
korozjg na okres minimum 15 lat liczac od odbioru koncowego.

Dmuchawy
Dmuchawa ma dziatat na zasadzie dwoch wirnikéw (typu Rootsa). Dmuchawa wraz 2

urzgdzeniami pomocniczymi ma byc w wykonaniu zwartym. Urzgdzenia pomocnicze uzyte
do wykonania urzgdzenia muszg by¢ zamocowane na konstrukcji wsporczej tumika
wylotowego lub na sztywnej ramie. Rama musi by¢ zainstalowana na podporach
tlumiacych drgania.

Wezystkie czescl muszg byé umieszezone w jedne] cbudowie | zamocowane
bezpoérednio na korpusie dmuchawy. Korpus musi byé skonstruowany w taki spostb, aby
pozwolic na szybks i fatwa wymiane wkladow filtra.

Stacja dozowania pedehlorynu soedu
W skfad stacji dozujacej NaOCI| wechodzi:

- pompa dozujaca,
- Zbiernik technologiczny PE przystosowany do montazu pompy dozujacej z mieszadiem
recznym,

1y



Podehloryn sodu podawac przewodem @6x4 PE.

Rurociggi kanalizacyjne

— kanaly grawitacyjne sciekow sanitarnych i deszczowych oraz poptuczyn po odstojniku
(w razie koniecznosci wymiany uszkodzonych odcinkow) nalezy wykonaé z rur i
ksztattek PVC-U SNB, o polaczeniach kielichowych, taczonyeh na uszczelke gumowa,
zgodnych z norma PN-EN 1401-1:20089.
Materialy uzyte do wykonania kanaldw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen,
wymiary | tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi normami, Kazda rura i ksztattka
powinna byc fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materatu,
oznaczenie szeregu, Srednicy zewnetrznej w mm, grubosel Scianki, daty produkgji,
obowiazujace] normy. Uszczelki powinny mieé powierzchnie gladkie, réwne, bez
zadziorow | wypuklosel,

2.7 Wymagania dotyczace technologii uzdatniania wody

1) Napowietrzanie wody

Biorac pod uwage (przy doborze urzgdzen do Stacji uzdatniania wody w m. Romanéwek)
llosci wody pobieranej z ujgcia wg decyzji oraz uwzgledniajac perspektywiczny rozwdj
gminy, przyjgto do obliczen i doboru urzgdzen ponizeze parametry;

Qmax/h = 23,0 m*h — wg decyzji
Qmax/h = 23 m*h + 5 m*fh = 28 m°fh - perspektywa, przyjeto 30 m¥h

Do napowietrzania wody surowej w aeratorze przewidziec dwie sprezarki thokowe
bezolejowe pracujgce naprzemiennie, podajgce powietrze w przeciwpradzie.

Zaklada sig utlenianie wody surowej powietrzem w ilosel 5% objetosci powietrza na 1m’
wody surowej:

Qhmax = 30,0 m*h x 0,05 = 1,5 m*/h powielrza

Wiasciwe utlenienie zwigzkow manganu zapewnia mieszacz wodno-powietrzny o Srednicy
d = 1200 mm wyposazony w system przegréd i tarcz odbojowych firmy Hossa Sulechdw,
Doprowadzenie sprezonege powietrza z agregatu sprezarkowego odbywa sie przez
krociec umigjscowiony w dolnej czeéci zbiornika.
Fonize] podano parametry techniczne zaprojektowanego mieszacza:
- $rednica d = 1200 mm

wysockosé calkowita H = 2580 mm

wysokost czynna h = 1500 mm
Dia zalozone| wielkosci mieszacza czas kontaktu wody surowe] z powietrzem wynosié
bedzie.
t = (1,7m? x 3600)/30m*h = 2045

Dobrano agregat sprezarkowy skladajgcy sie z dwoch sprezarek tlokowych bezolejowych
pracujgcych naprzemiennie w zestawie ze zbiornikiem ci$nieniowym
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2) Filtracja wody

Do doboru filtréw przyjeto maksymalne zapotrzebowanie = 30 m*/h

W celu uzyskania bardzo dobrych parametréw fizyko — chemicznych nalezy zaprojektowad
do ukfadu technologicznego filtry pospieszne zamkniete z wypetnieniem kwarcowym i
katalitycznyrm/ rudy zelazowo — manganowe i przyjaé predkost filiracii na poziomie ok. 6
m/h.

Do powyzszych parametrow powierzchnia filtréw wynosi
F = Qfv = 30,0 m%h /8 m/h = 5,0m*

Przyjeto montaz 4szt. filtrdw ciénieniowych firmy Hossa Sulechow
o srednicy 1400mm kazdy o parametrach:

- frednica d =1400 mm,

—  wysokosé catkowita H = 2800 mm,

- wysokoS¢ czynna h = 1500 mm,

— powierzchnia filtracji  F = 1,54 m®,

Kazdy z filtréw pracowaé bedzie z wypelnieniem kwarcowym i katalitycznym / rudy
zelazowo - manganowe

Regeneracja zloza
Regeneracja powinna by¢ prowadzona w ukladzie dwuetapowym. Kazdy filtr powinien byé

plukany poprzez 3-krotne powtdrzenie dwuetapowego cyklu:

Etap | - wzruszanie zloza powietrzem dostarczanym przez istniejaca dm uchawe od dotu

filtréw przez okres 5 minut z intensywnoécig ok. 40 m*/hm?,

Etap Il - omywanie ztoza od dotu wodg podawang przez istniejaca pompe pluczacs z
intensywnescig 40 m3/hmz2 przez ckres ok, 8 min. oraz wykonanie ptukania
zioza wodg z gory na dot z intensywnoscia eksploatacyjna az do klarownego |
bezwonnego wyptywu popluczyn. W razie braku klarownego wyptywu nalezy
powtdrzyt dwuetapowy cykl plukania filtra.

Wzruszanie zloza powietrzem:
intensywno&¢ wzruszania O, = 30 m¥(h*m?)
czas ptukaniat= 5 min

Wydajnosé wzruszania powietrzem:
Qp = F*O, = 1,54*30 = 46,2 m*h = 0,77 m*/min

Zastosowal dmuchawg o powyzszych parametrach

Phukanie woda:
intensywnoéé plukania O, = 30 m*(h*m?)
czas plukania t = 8 min

Wydajnosé plukania woda:

Cw = F*Q, = 1,54*30 = 46,2 m*h

Wymagana wysokosé¢ podnoszenia H = 10mH;0
Zaslosowac pompe pluczacy powyzszych parametrach:

13



&)

4)

Zestaw hydroforowy

Ze zbiornikdw magazynowych woda uzdatniona podawana bedzie do sieci

wodociggowe] za pomocy projektowanego zestawu hydroforowego - pomp |l stopnia,

zlozonege z pemp wielostopnicwych pionowych, sterowanego przetwornica kroczaca

stabilizujgcy prace uktadu bez uderzen hydraulicznych przy przetgczaniu pomp.

Rurociag ttoczny polaczyé w budynku SUW z istniejacym wodociggiem Srednicy

@160mm PE,

Pomiar ilosci wody kierowanej do sieci wodociggowe] wykonaé przy uzyciu

wodomierza sprzefonego z nadajnikiem impulséw. Przed | za wodomierzem

zamontowac przepustnice odcinajgce w odlegtosciach: 5xD przed wodomierzem i 2xD

za wodomierzem. Za wodomierzem zamontowad dodatkowo zawdr zwrotny,

Dezynfekcja wody

Przewiduje sig jedynie zestaw do okresowe] dezynfekeji wody uzdatnionej minimalng

dawka podchlorynu sodowego. Zaprojekfowano dozowanie pedehlorynu do rurociagu

filtratu (w hali filtréw) przed odptywem filtratu do zbiornika wody uzdatnione] oraz do

rurociggu przesytowego wody czystej na sieé gminng .

Rzeczywista dawka podchlorynu sodu zostanie ustalona podeczas rozruchu

technologicznego. Do obliczen przyjeto dezynfekcie wody roztworem handlowym

NaClO o stgzeniu 14,5 % i dawkg (w zaleznosci od potrzeb sanitamych) do D =15

g/Clzm”.

llos€ wolnego chloru w najblizszym punkcie czerpalnym nie moze byé wieksza niz

0,3mgCla/dm®.

W skiad stacji dozujgce] NaOCIl wchodzi:

- pompa dozujaca,

- zbiomik technologiczny PE przystosowany do montazu pompy dozujacej z
mieszadiem recznym,

- sonda chloru z rejestratorem.

Podchloryn sodu podawad przewodem

@6xd PE.

8) Armatura pomiarowa

Armature pomiarowa stanowic bedg nowe wodomierze z nadajnikiem impulsaw
zamontowane na rurociggach: wody surowej, wody uzdatnionej do sieci oraz wody
uzdatnione] do plukania filtrdw,

G)

Rozdzielnia pneumatyczna

Rozdzielnia pneumatyczna powinna realizowaé proces przygotowania powietrza do aeracji
| zasilania siownikow pneumatycznych. W jej skiad powinny wehodzié co najmniej:
- filtr powietrza

- filtro — reduktor

- filtr mgly olejowe;

- zawor dlawigco-zwrotny

- Zawor elektromagnetyczny

- zawdr odcinajacy

- reduktor

- manometry

- rotametr

- czujnik cisnienia powietrza zasilajacego silowniki.

)

Rurociagi
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Przewiduje sig wymiane rurociggéw technologicznych na hali filtréw w zakresie wody
surowe] | uzdatnione| oraz popluczyn i instalacji sprezonego powietrza. Projektowane
rurociggl wody wykonad ze stali nierdzewnej 1.4301.

Przewiduje sig montaz przepustnic rgcznych (przystosowane do napedaw
pneumatycznych), instalacji sprezonego powistrza wraz z panelem sterowniczym |
rozdziatem powietrza na cele technologiczne oraz niezbedna armatura.

Rurociggi cisnieniowe ulozone w gruncie wykonacé z rur i ksztattek: PEHD — wytacznie
surowiec pierwotny. Nie dopuszcza sie stosowania surowca z odzysku — regranulatu.
Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar.

Utrzymanie | konserwacja urzadzer
Zapewnic dogodne ciagi komunikacyjne pomiedzy urzadzeniami technologicznymi dla

prac montazowych, konserwacyjnych | remontowych oraz niezbednych powierzchni do
skiadowania czesci zamiennych lub zdemontowanych elementow.

2.8 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

2.8.1 Wymagania dotyczgce remontu obiektow SUW

1} Budynek SUW

Posadzki.

Fosadzke stanowi¢ bedzie posadzka przemyslowa wykonana ze spadkiem 0,5% w
kierunku wpustdw podiogowych.

Kolorystyka wnetrza zostanie uzgodniona z Zamawiajacym na etapie projektowania.

Instalacia wod-kan:

Przewidziec wymiane instalacji kanalizacji sanitamej (podejéé pod urzadzenia oraz
instalacje podposadzkowa z odprowadzeniem Sciekdw do gminng| sieci sanitarngj,
Zdemontowac istniejace wpusty podiogowe | zamontowaé nowe ze stali nierdzewnej z

odplywem srednicy 100mm.

2) Ujecie

W ramach realizacji zadania nalezy przeprowadzi¢ przebudowe ujecia wody sktadajgcego

sig z dwoch studni (SW-1 1 SW-2):

— istniejace, stare pompy glebinowe nalezy wymienié na nowe kiére zapewnig optymalng
wysokosC podnoszenia wody, zapewniajgca cisnienie wymagane na wyjsciu z aeratora.
Pompy musza charakteryzowac sie wysoka sprawnodcig oraz duza niezawodn oscia.
przewidziec wymiane rurociggow tlocznych w obudowie studni. Zastosowaé rurociagi
wznosne stalowe fgczonych kolnierzowo na uszczelce gumowej za pomocg srub. Do
pofaczenia pomp z rurociggami wznosnymi naledy wykonad krdciec jednokolnierzowy.

— jako wyposazenie studni przewidziec nalezy sondy pomiarowe i zabezpieczenie pompy
gtebinowe| przed suchobiegiem.

Fompy gtebinowe powinny spelniac wymagania w zakresie bezpieczeristwa okretlone w
FN-EN 808:1958/AC:2004.

— wszystkie istoine elementy ze sfali chromoniklowe,

kabel elektryczny w ptaszczu teflonowym,

uszczelki z materiatlu odpornego na korozje i chemikalia,

— tokyska z kombinacji spiek/ceramika.
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3) Zbiomiki retencyine wody uzdatnionej
Wykonac prace naprawcze i uszczelniajgce istniejgcych zbiornikaw wody uzdatnion aj:
- przebudowa nasypdw zbiornikéw retencyjnych

- wykonac renowacjg powlok uszczelniajgoych zbiorniki retencyjne

— wymieni¢ istniejgce wiazy do zbiomikdw,

~ powierzchnie stalowe wewnatrz zbiomikéw oczyscic | pokryé powloka antykorozyjna
posiadajgea atest higieniczny PZH,

— renowacja fj. malowanie $cian, naprawa tynkdw w komorze wiazy obstugoweqgo na
zbiornikach retencyjnych,
wymienic na nowe przejécia rurociggdw technologicznych przez sciany zbiorikow,

— wymienic¢ orurowanie zbiomikow. Zastosowac rury i ksztaitki ze stali nierdzewnej
1.4301.

~ przeprojektowac i uloky¢ rurociagi z drugiej strony zbiornikdw na odeinku hala filtraw —
zbiorniki retencyjne,
Renowacje powierzchni wewngtrznych | zewngtrznych zbiornikéw wykonad scisle z
instrukecjg producenta zastosowanych Srodkow.
Po zakonczeniu prac remontowych zbiomikow wody wykonad ich dezynfekcje.

2.8.2 Wykonywanie robot
Wykonawea jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnost z
g-::&tanc:wieniami Umowy. Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji Umowy zobowigzany
o
— zapoznania sie ze wszystkimi szczegGtowymi wymaganiami Zamawiajgcego,
— Zapoznania sie z warunkami fizycznymi, prawnymi, Srodowiskowymi dotyezacymi
przedmiotowe] inwestycji,
zapoznania sig ze szczegdtami dotyczacymi terenu.
Zamawiajacy przed ziozeniem oferty zaleca Wykonawcy odbycie wizji lokalnej na terenie

imwestycyi.

1) Ogélne zasady wykonywania robét

Wszystkie roboty nalezy prowadzic¢ w porozumieniu z Zamawiajgeym.

Przed przystapieniem do rebot Wykonawea uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia |
pozwolenia wymagane przepisami prawa polskiego. Wszelkie koszty z tym zwigzane
poniesie Wykonawca.

Jesli w trakcie prowadzenia robdt niezbedne ckazg sie zmiany w istnigjgcych instalacjach,
Wykonawca niezwlocznie poinformuje Zamawiajgcego o tym fakcie.

Miezbedne zmiany powinny byé uzgodnione z Zamawiajgcego przed ich wykonaniem.
Wykonawca z nalezyta dokiadnoscia i starannoécia zabezpieczy Istniejgce instalacje
przed ewentualnym uszkodzeniem.

2) Orurcwanie

Rury oraz wszelkie elementy gczgee je, przewidziane do zastosowania w ramach
realizowanego przedsigwzigcia, muszg by¢ materiatami pierwszej klasy, o regulamym,
kotowym przekroju | jednakows] grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwier, porowatych
struktur i innych defekiow i zostang dobrane tak, aby bezawaryjnie fu nkcjonowad w
warunkach zadanych wyjsciowych temperatur i ciénienia.

Instalacja musi by¢ zlozona z uwzglednieniem pazniejszego tatwego demontazu i wymiany
pomp oraz armatury | innych urzadzen.




Ztacza kompensacyjne i roztaczki beda mialy postad tulei z podwajnym kolnierzem.
Roztgczki muszg byé odporne na maksymalne cisnienie wystepujace w rurach i wykonane
zostana z materiatu jak pozostata czesd rurociagu.

Nalezy zastosowac polaczenia koinierzowe rur na polaczeniu z maszynami i urzadzeniami
w celu fatwego demontazu, Niezbedne jest zwrdcenie uwagi na koniecznosé takiego
wykonania polgczen, aby pozniejszy ich demontaz nie nastreczal probleméw. Korice rur
uzytych do polgczenia z kolnierzami i zwezkami kotnierzowymi nalezy zlicowaé i scalié
zgodnie z wymogami producenta polgczen. Wszystkie luzne (wystepujgce osobno)
kolnierze nalezy polgczyé z kolnierzami zamocowanymi na stale przy pomocy Srub.
Wszystkie przewody zostana zaopatrzone w niezbgdne mocowania. Przy przejéciach
przez Sciany zastosowane zostanie przejscie mechaniczne.

W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociagu, powierzchnia ta zostanie
OCZYSZCZONEA, OSUSZONa | pomalowana przynajmniej trzema warstwami farby do
otrzymania warstwy ochronnej o grubosci identycznej z oryginatem.

Ksztaltki przejsciowe zostang zamontowane na rurociagach wszedzie tam, gdzie
niezbedne jest przeprowadzenie szybkiego, tatwego demontaiu kotnierzy, zawordw |
innych elementiw bez koniecznosci rozbierania catych sekgji instalacii.

Polgezenia kofnierzowe zacpatrzone zostang w gumowe uszczelki o grubodel 3 mm z
otworami na Sruby. Lico wszystkich kolnierzy musi byé wyrobione maszynowo, co da
pewnose, Ze jego krawed? utworzy kat 90° z osig rurociggu lub amatury. Wszystkie
materiaty niezbgdne do polgczenia | montazu rurociagéw, tacznie z podporami rur,
zostang przewidziane w ramach podpisanej umowy.

Proby cisnieniowe instalacji prowadzone bgdg na podwdjne ciénienie robocze badz na 1,5
razy wigksze cisnienie od maksymalnego ciénienia roboczego, zaleznie od tego ktore
cisnienie ma wiekszg wartosé,

Fo wyprodukowaniu, wszystkie rury zostang przetestowane hydraulicznie. W przypadku,
gdy konleczne jest zamowienie dodatkowych elementdw w poZniejszym okresie, rowniez i
ta partia materialow musi przejsc stosowne testy. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
sprawdzenia przed, w trakcie montazu | przed odbiorem instalacji, czy wewnetrzne
powierzchnie wszystkich rur sa oczyszezone. Oczyszczenie polegaé ma na usunigciu
wszelkich zanieczyszczen, brudu, rdzy, zgorzelin | odpaddow po spawaniu. Przed
opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkie konce rur, przewoddw technologicznych, itp.
zostang zabezpieczone zaslepkami w celu ochrony przed brudem i uszkodzeniami.
Ostony te zostang usunigte dopiero w momencie montazu, Wszystkie ponawiercane
przewody zostang przed podtaczeniem do urzadzen przedmuchane sprezonym
powietrzem.

Ruraz zostanie zaprojektowany w taki sposob, aby liczba kotew, Slepych zakonczen,
zakretow, trojnikdw | zasuw byla jak najmniejsza. W miare mozliwoéci ocene materiatow
nalezy prowadzié w oparciu o PN,

4) Zielen, ogrodzenie

Wszystkie terany zielone na obszarze bezpoérednio objetym przebudowsg musza zostad
uporzadkowane, rozplantowane i pozostawione w odpowiednim porzadku nie budzgcym
zastrzezen estetycznych.

Ro lemne
Odwodnienie wykopdw
Technologia wykonania wykopu musi umezliwiad jego prawidtowe cdwodnienie w calym
okresie trwania rob6t ziemnych. Wykenanie wykopédw powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia sig niwelety.
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W czasie robdt ziemnych nalezy zachowat odpowiedni spadek podhuzny | nadad
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odplyw wéd z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie
powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mnigjszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wphyw kolejnosci i
sposobu edspajania gruntdw oraz termindw wykonywania innych robét na spetienie
wymagan dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét
ziemnych.

Zrodta wody, odslonigte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgc w rowy i /lub dreny.
Wady opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow

~ Szerokosc | glgbokosc wykopow nie powinna réznic sie od projektowanych, wigce] niz
sem.

— Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonad przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istnigjgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyé |
podwiesic na szerokosci wykopu.

— Wykopy nalezy wykonat jako otwarte cbudowane. Jezeli materiaty obudowy nie 83
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wphywem warunkdéw atmosferycznyeh, to
powinny one byt zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie
odpowiednich Srodkdw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego
materiatu.

- Metoda wykonywania wykopdw recznie z zastosowaniem urzgdzer do mechanicznego
wydaobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez
Wykonawce w migjsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

- Wykopy pod przewody powinny byé rozpoczynane od najnizej potozonago punktu
rurociagu przesuwajac sig stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy
dokonat przez ulozenie przy jego krawgdziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb,
aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzié
kotkami lub klamrami,

- Minimalna szerokost wykopu w $wietle obudowy powinna byé dostosowana do
srednicy przewodu | wynosié 0,8m plus Srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie
scian wykopu nalezy prowadzié w miare jego glebienia.

— Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sig lub biegngce rownelegle z wykopem powinny byt zabezpieczone przed
uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposab zapewniajacy ich
eksploatacje. Wykop powinien by¢ zabezpieczony bariera o wysokogci 1,0 m.

— Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w doku mentacji
prajektowej przy czym powinno by¢ ono na poziomie wy2szym od rzednej
projektowanej o 0,20m.

— Zdjgcie pozostawione| warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonac bezposrednio przed
wyronaniem podsypki | ulozeniem przewodow. Usuniecie te] warstwy Wykonawca
wykona recznie lub w spostb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru,

§) Roboty montaZzowe

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystapié do wykonania robat montazowych.
Technologia budowy musi gwarantowat utrzymanie trasy i spadkéw przewodSw,

Do budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystapic po odbiorze wykopu | podioza,
Przewody kanalizagji nalezy utozyé zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610,
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Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny byé zgodne z dokumentacjg projekiows |
specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do
wykopu nalezy oczyseic od wewnatrz | zewnatrz z ziemi oraz sprawdzié czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania. Rury do wykopu nalefy opuscic recznie za
pomoca jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy
ukladac zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kaida rura po
ulozeniu zgodnie Z osig | niweletg powinna $cigle przylegac do podioza na calej swe|
diugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osl. Wyrdwnywanie spadkéw
rury przez podkiadanie pod rure kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszezalne, Dopuszcza sie pod zlaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich
gniazd w celu umozliwienia wiasciwego uszczelnienia zlgezy. Poszczegéine rury nalezy
unieruchomic przez obsypanie ziemig po Srodku diugoéei rury | mocno podbié z obu stron
aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia zigczy.
Nalezy sprawdzi¢ prawidlowosc utoenia rury, 4. jej osi | spadku za pomoca taw
celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperdw
pomocniczych. Odchytka osi ulozonego przewodu od osi projektowane] nie moze
przexkraczac 20 mm. Spadek dna rury powinien bye jednostajny, a odchytka spadku nie
moze przekraczaé 1 cm. Najmniejsze spadki kanatow powinny zapewnié dopuszczalne
minimalne predkosci przeptywu. Najwisksze dopuszezalne spadki wynikaja z ograniczenia
maksymalnych predkosci przeplywu.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec uozonego
przewodu zabezpieczyt przed ewentualnym zamuleniem woda gruntows lub opadowa
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa,

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow | badaniu szczelnosei nalezy rury
zasypac do takiej wysokogci aby znajdujgcy sig nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich
po ewentualnym zalaniu,

7) Wytyezne uktadania kanafow grawitacyinych

Rury nalezy uktadac i lgczy¢ oraz uszczelniat zgodnie z instrukcig wytworcy, Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé korice
utozenego kanalu przed zamuleniem. Polaczenia kanatdw stosowad nalezy zawsze w
studzience. Kat zawarty migdzy osiami kanaldw doplywowego | odphywowego - zbiorczego
powinien zawisrad sie w granicach od 45 do 90°.

Rury mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 0°C do +30°C. Przy uktadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podiozem nalezy:

- wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,

- wykonad ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktdrej jest weiskany bosy koniec
nastepnej rury) winna byé uprzednio obsypana warstwg ochronna 30 ¢m ponad wierzch
rury z wytgczeniem odcinkow potgczenia rur. Osie faczenych odcinkdw rur muszg sig
znajdowad na jednej prostej, co nalezy uregulowac odpowiednimi podkladami pod
odeinkiem weiskowym,

Rury nalezy faczy¢ za pomocy kislichowych polaczer weiskowych uszczelnion ych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu naledy wiagciwie przygotowad
rury wykonujge cdpowiednio wszystkie czynnosel przygotowawcze takie jak:

- prEZycinanie rur,

- ukesowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie,

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego weiskowego nalezy zukosowaé bose kofice
rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by takie aby powierzehnia
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potowy grubosci Scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu Fury
nalezy przy polaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczyé glebokoss zlgcza, Zigcza
kielichowe wciskane nalezy wykonywad wikiadajac do wgtebienia kizlicha rury specjalnie
wyprofilowang pierécieniows uszczelke gumows, a nastgpnie weiskajac bosy zukosowany
keniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do
weiskania bosego korica rury przy Srednicach powyzej 80mm uzywac nalely wciskarek.
Potwierdzeniem prawidiowego wykonania pofgczenie powinno byé osiagniecie przez czofo
kielicha granicy weisku oraz wspitosiowosé faczonych elementdw, Podobne wymagania
odnoszy sig do faczenia bosych odeinkdw rur za pomoca nasuwki z pierécieniem
gumowym. Malezy przy tym zwrécié uwage na to aby koniec bosy rury posiadat
oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny byé podane przez producenta.
Potaczenia kielichowe przed zasypaniem naleiy owinaé folig =z tworzywa sztucznego w
celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu,

VW przypadku gruntdw stabonoénych przewidzied czesciows wymiane gruntdw oraz
zastosowanie podbudowy z kruszywa lub piasku w ,opakowaniu™ z geowldkniny, zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

B) Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Uzyty materiat | sposob zasypania nie powinny spowodowad uszkedzenia utozonego
przewodu | oblektdw na przewodzie. Grubosé warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej powinna wynosié 0,3m. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinien by grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- |
srednioziarnisty wg PN-B-02480.

Maleriat zasypu w obrebie strefy niebezpieczne| powinien byé zageszezony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu.

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza sig zaggszczad mechanicznie, o ile nie spoweduje to
uszkodzenia przewodu. WskaZnik zaggszczenia gruntu powinien byé zgodny z
dokurnentacjg projekiows.

2.8.3 Tablica informacyjna budowy

Wykonawca dostarczy | zamontuje tablice informacyjng budowy, zgodng

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczefistwa pracy | ochrony zdrowia,

2.8.4 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy zostanie zakupiony przez Wykonawce i zkozony do
opieczgtowanialzarejestrowania do wlasciwego organu administracji budowlanej przed
rozpoczeciem robot. Dziennik budowy bedzie prowadzony oraz przechowywany zgodnie z
zapisami Ustawy z dnia 07 lipca 1984 Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r, Nr
156 poz. 1118) Art. 45 oraz 46 oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montaiu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczgee bezpieczenstwa pracy | ochrony zdrowla
(Dz.U.2002.108.953).

2.8.5 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy oprocz Dziennika Budowy zalicza sie:
— pozwolenie na budowe,

~ protokoly przekazania placu budawy,
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- protokoty odbioru robaot,

~ protokoly z rad budowy,
korespendencje na budowie,

dokumentacje fotograficzna.

Dokumenty budowy bgdg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie, ktaregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidziane] prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

2.9 Odbior robot budowlanych

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego

przy udziale Wykonawcy:

a) odbicr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgeych | ulegajacych zakryciu polega na koficowej ocenie ilosci i
jakoscl wykonanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu, Odbiér
takich robot bedzie dokenany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
| poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajgcy.
Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Jakose | logé robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdw badarn | w oparciu o przeprowadzone pomiary.

o) odbidr kerficowy
Gotowosc do wykonania odbioru konicowego dla robdt bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pidmie
o tym fakcie Zamawiajgcego.
Wykonawca wyrazi taka gotowosé po zakonczeniu wszystkich robot i prob koficowych,
nie pozniej niz w terminie 14 dni przed proponowanym terminem przeprowadzenia
odbioru koncowego. Rownoczesnie Wykonawea przekaze Zamawiajacemu
dokumentacje powykonawczg zgodnie
z wymaganiami opisanymi w PFLU.
Wykonawca przeprowadzi odbiory korficowe, ktore obejma badania
i gwarancje cpisane w PFU.
Odbiory koficowe prowadzone beda na kaszt Wiykonawcy.
W przypadku nieudanych odbioréw koncowych beda miaty zastosowanie odpowiednie
postanowienia umowy.

2.10 Podstawa platnosci
Fodstawg ptatnosci za wykonane roboty bedzie faktura wystawiona zgodnie
Z warunkami umowy na podstawie podpisanych protoketéw adbioru robot.

2.11 Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych

1) Materiaky

Frzewody elektryczne, obwody,

Na catym obiekcie nalety stosowac jedynie miedziane przewody elektryczne o przekroju
dobranym do obcigzenia zasilanego obwodu. lzolacja przewoddw ma byé dobrana do
warunkdw ich zastosowania. Instalacja elektryczna powinna zostad zaprojektowana w
sposdb czytelny a ilos¢ | abclgzenie obwoddw powinno zostad starannie dobrane.
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Kable uktadac zgodnie z PN-78/E-05125 Elektroenergetyczne | sygnalizacyjne linie
kablowe.

Rozdzielnice elekiryerne

Rozdzielnice i sprzet faczeniowy beda przewidziane dla zasilania w energie elekiryczna
230/400V AC pradu zmiennego, czestotliwoéci 50 Hz. Rozdzielnice beda wyposazone w
bloki aparaturowe z odpowiednig aparaturg zabezpieczajgcs, tgczeniows i sterownicza.
Duze rozdzielnice bedg w wykonaniu szafowym w obudowie z blach stalowych, o stopniu
ochrony min. IP41 (PN-92/E-081086) (jesli rozdzielnica stoi w wydzielonym pomieszczeniu)
lub o stopniu ochrony min. [P 54 (jesli rozdzielnica stoi w pomieszezeniu
technologicznym). Powierzchnia zewnetrzna | wewnetrzna blach ebudowy bedzie pokryta
farbg proszkows Mniejsze rozdzielnice oraz skrzynki sterownicze, znajdujace sie w
pomieszczeniach technologicznych, bedg w wykonaniu skrzynkowym, w obudowie o IP
65, z tworzywa.

Wszelkie przewody i instalacje wchodzace do rozdzielnicy powinny byé jasno opisane i
odzwierciedlone na schemacie.

Silniki

Wszystkie siiniki elektryczne majg byé standardowymi znormalizowanym silnikami zgodnie
z norma IEC 34 z izolacjg minimum klasy izolacji F, jeli szczegdine zastosowanie nie
wymaga wyzszej. Pompy sterowane przetwornicami czgstotliwosci (falownikami) winmy
mied silniki dostosowane do wspolpracy z tymi urzgdzeniami. Kazdy silnik powinien byé
zabezpieczony przed przecigzeniem. Zabezpieczenie to nalezy umiescié w tablicy
rozdzielczej. Ponadto kazdy silnik winien by¢ wyposazony w komplet zabezpieczer
fabrycznych.

Stopien ochrony silnikdw zamontowanyeh w pomieszezeniach nie mnigjszy niz IP44,
Natomiast silnikow podwodnych |P B8,

Instalacja gniazd roboczych
Malezy przewidziet instalacje gniazd roboczych tréjfazowych i jednofazowych do zasilania

przenognych urzadzeri remontowych. Gniazda powinny mie¢ stopien ochrony |P44,
Gniazda nalezy zasili¢ z rozdzielnic nn. Gniazda jednofazowe powinny mieé obcigzalnosc
164, a gniazda tréjfazowe obcigZzalnose 168A 1 324, 63A,

Qprzyrzadowanie

Cale wyposazenie oprzyrzadowania ma by¢ dostarczone razem z dokumentacja
techniczng w jezyku polskim, wigcznie z dokumentacjs dotyezaca prob kalibracii,
Wszysikie przetworniki pomiarowe powinny byé wyposaZone w co najmniej: obudowe |P
66, sygnalizator stanu pracy LED, wyjécia analogowe galwanicznie oddzielone, kompletng
ochrong przepigciows. Przenoszenie sygnatu: petla pradowa 4-20mA, magistrala danych
np FPA/DP/RS 485. Obowigzuje stosowanie odpowiednich protokoléw komunikacyjnych.
Wazysthie analogowe | cyfrowe sygnatly powinny by¢ przekazane do centralnego
komputerowego systemu kontroli. Sygnaty beda izolowane galwanicznie | umiejscowione
w wolnych zaciskach dla umozliwienia przyfaczenia przewedowego do systemu kontroli.
Debrana aparatura speinia warunki do zabudowy na obiekcie, jakim jest stacja uzdatniania
wody. Materialy uZzyte oraz wykonania urzgdzen zapewniaja mozliwie najwiekszg occhrone
przed wilgotnym agresywnym srodowiskiem. Urzgdzenia maja pochodzié od producenta
zapewniajgcego serwis fabryczny gwarancyjny oraz pogwarancyjny na terenie Polski oraz
bedg objete polska gwarancg.. Urzadzenia nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami
producenta. Zakresy pomiarowe czujnikow oraz $rednice przeptywomierzy beda
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odpowiadaé warunkom panujacym w miejscu pomiarowym. W miejscach zagrozonych
wybuchem nalezy stosowad przyrzady posiadajgce odpowiednie dopuszozenia ATEX,
Kazdy z przetwomnikéw bedzie posiadal indywidualny wyswietlacz. Nalezy zapewnic
demontat czujnikow pomiarowych bez przerywania procesu (nie dotyczy
przeptywomierzy). Zestaw montaowy powinien zawieraé wszystkie niezbedne elementy
sfuzgce do zainstalowania ukfadu pomiarowego, tzn. kroééce pomiarowe, redukgje,
adaptery, ostony, uchwyty itp. Wszystkie przetwomniki pomiarowe jesli producent umozliwia
taka opcjg zostang wyposazone w protokat kemunikacyjny Modbus TCPAP pozwalajacy
na zdalny odczyt wszystkich wielkosci mierzonych. Przeplywomierze nalezy wyposaiys w
modul komunikacyjny Modbus TCP/IP. Wraz z urzadzeniami pomiarowymi nalezy
dostarczyt urzadzenia do weryfikacji ich wskazan i ich diagn ostyki.

Wszystkie urzgdzenia bedg poddane prébom fabrycznym zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.

Dia transmisji danych wybudowaé sieci gwarantujace transfery rzedu = 100Mb/s. Skiadniki
sieci nalezy tak zwymiarowac, aby istniata mozliwoéé bezproblemowego rozszerzenia
sieci w zakresie struktury (pierscien, gwiazda, magistrala) przestrzeni | llosci
uzytkownikow.

Ponadto musi istnieé mozliwosé polaczenia do innych sieci LAN i WAN.

2] Wykonanie robdt

Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalaciami i
urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowe] konserwad]|
oraz remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz ychwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich Instalacji elektrycznych,
bez wzglgdu na rodzaj instalacji, powinny byt zamocowane do podioza w sposab trwaly,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowad, oraz sam rodzaj instalacji.

Prze|jscia przez éciany i stropy

Przejscia przez Sciany | stropy powinny spelniaé nastepujace wymagania:

~ wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez éciany, stropy itp. muszg
byt chronione przed uszkodzeniami,

— przejscia te nalezy wykonywat w przepustach rurowych,

— obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podiogi muszg byé chronione do
wysokosci bezpleczne] przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowad rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane ip.

taczenie preewodow
W instalacjach elektrycznych tgczenia przewoddw nalezy wykonywad w sprzecie

| osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie weolne stosowad polaczen skrecanych.

W przypadku gdy odbiomiki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, sposab przylgczenia nalety uzgodnic z projektantem lub Inspektorem Nadzoru.
Przewedy muszg by¢ ulozone swobednie | nie moga byé narazone na naciggi i dodatkowe
napreZenia.

Do danego zacisku nalezy przylaczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,
do jakich zacisk ten jest przystosowany.
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W przypadku zastosowania zaciskow, do ktdrych przewody sa przytaczone za pomocy

oczek, pomigdzy oczkiem, a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie

podkiadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajacy przephyw
L.

Diugosc odizolowanej 2yly powinna zapewniac prawidiowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolagji | oczyszczanie przewodu nie moze powodowad uszkodzen

mechanicznyech,

Kofice przeweddw miedzianych z zyltami wielodrutowymi powinny byé zabezpieczone

Zaprasowanymi tulejkami.

Podejscie do odbiomikow

Podejscia instalacii elektrycznych do odbiomikéw nalezy wykonywaé w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.

Fodejscia do przewodow ulozonych w podiodze nalezy wykonywad w rurach stalowych,
zamocowanych ped powierzchnig podiogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury i kanaly muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymalosciowe i byé
wyprowadzone ponad podtogg do wysokosci konieczne] dla danego odbiomika.

Do odbiomikow zasilanych od gory nalezy stosowac podejécia zwieszakowe. Sgto
najczesciej oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na
drabinkach lub korytkach kablowych.

Fodejscia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne, lub elastyczne w zale#nosci od
warunkéw technologicznych | rodzaju wykonywanej instalacii.

Do odbiornikow zamocowanych na scianach, stropach |ub kenstrukejach podejécia nalezy
wykonywac przewodami Utozonymi na tych écianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podiozach np. ksztattowniki, korytka itp.

Zakladanie rur
Rury nalezy ukladac na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podiozu korice rur przed polaczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie
od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze soba oraz sprzetem i
osprzetem nalezy wykonywac przez:
— wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem polaczen,

wkrecanie nagwintowanych korficdw rur,
— whkrecanie nagrzanych koncow rur,
Euki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczalo 15%
wewnegtrznej srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne weiaganie
przewoddw.
Cata instalacja rurowa powinna byé wykonana ze spadkiem 0,1% aby umozliwic
odprowadzenie wody powstatej z ewentualine] kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z
wciggnietymi w nie przewodami.

Weigganie przewoddw

Przed przystapieniem do wciagania przewoddw naley sprawdzié prawidlowosé
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego polgezen z rurami oraz
przelotowosc.

Weigganie przewodow nalezy wykonac za pomocy specjalnego osprzetu montazowego.
Mie wolno do tego celu stosowaé przewodow, ktdre poZniej zostang uzyte w instalacji.
taczenie przewoddw wykonad wg wczesniej opisanych zasad.

W zaleznoscl od rodzaju pomieszezen instalacje nalezy wykonad:

- w wykonaniu zwykfym,
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- wwykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujace rodzaje instalacii:

= bezposrednio na podioZu za pomoeg uchwytow pojedynczych lub zbiorezych,

- na uchwytach odleghosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
pod tynkiem z osprzetem zwykiym

na korytkach prefabrykowanych metalowych,

w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jake szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniad w
sprzecie | osprzecie oraz aparatach za pomocy dtawikow. Srednica diawicy | otwaoru
uszczelniajgcego pierscienia powinna byé dostosowana do $rednicy zewnetrzne]
przewodu lub kabla, Po dokreceniu diawic zaleca sie dodatkowe uszezelnianie ich za
pomocy odpowiednich uszczelniaczy.

Ukladanie przewodow na uchwytach

Na przygotowane] trasie nalezy zamontowad: uchwyty wg wozeéniejszego opisu.,
Odlegtosci od uchwytow nie powinny byé wigksze od 0,5 m dla przewodéw kabelkowych i
1,0 m. dia kabli. Rozstawienie uchwytow powinno byé takie aby odleglosci miedzy nimi ze
wzglgdow estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaly sie w poblizu
sprzgtu | osprzetu do ktorego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewoddw
pomiedzy uchwytami nie byly widoczne.

Wykonanie instalacii w ko ch prefabrykowanych

Whykonanie instalacji w koerytkach prefabrykowanych wymagaé bedzie zamontowania
konstrukcji wsporczyeh dla korytek do istniejacego podioza, ulozenie korytek na
konstrukcjach wsporczych, utoZzenie przewoddw w korytku wraz z zalozeniem pokryw.

Wykonanie instalacji w listwach PCW

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie zamontowania listwy PCW na
scianie lub stropie za pomoca kotkdw rozporowych przykrecanych do podioza, ulozenie
przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

taczenie przewoddw

Winstalacjach elektrycznych wnetrzowych fgczenia przewodéw nalety dokonywad w
sprzgcie | osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé polgezen
skrgcanych. Przewody muszg byé ulozone swobodnie | nie mogg byé naraZone na naciggi
i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczyé przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sa przylaczone za pomocy
oczek, pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie
podkfadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw
pradu. Diugo$é odizolowanej Zyly przewodu powinna zapewniaé prawidiowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji | oczyszezenie przewodu nie moze powodowad uszkodzen
mechanicznych.

W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé
warshwy cyny.

Kofice przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sig zastosowanie tulejek
Zamiast cynowania).

31



Przylaczanie odbiomikéw

Miejsca potaczen Zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo pofaczenie musi byé wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem
[slektrgcm}rm | mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg
itp.

Folaczenia moga byd wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od
konstrukcji odbiomika | warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy
wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezpoérednio do adbiornikaw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.

Folgczenia elastyczne stosuje sig gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane s3 do przesunigc lub przemieszczen. Polaczenia te nalezy
wykonad:

— przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi,

— przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

~ przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Whtyczne uktadania kabli i przewodéw
Kable | przewody ukladacé na uprzednio przygotowanych korytkach kablowych oraz rurach

ochronnych, Odcinki pajedynczych kabli | przewodow ukiadad na uchwytach lub w rurce
ochronne;.

Instalowanie pojedynczych aparatdw i odbiornikéw
Aparaty | odbiorniki mocowane indywidualnie:

aparaty | odbiorniki nalezy mocowac zgoednie ze wskazaniami podanymi w instrukcji

I mantakowe] wytwarcy,

oprécz wymagan podanych wyzej nalezy przestrzegac nastepujgcych warunkéw:

— jezeli odbiomik lub aparat jest mocowany na kenstrukcji, nalezy ja uprzednio umocowad
zgodnie z projektem,

~ odbiornik lub aparat nalezy mocowaé srubami lub wkretami do kofkdw rozporowych,

— &ruby nalezy umieszczac we wszystkich otworach maszyny Iub aparatu sfuzaecych do
mocowania,

— odchylenie cdbiomika lub aparatu od pionu lub poziomu nie moze przekraczaé 5° jezeli
instrukcja wytwarcy nie podaje inaczej,

— 08 napgdu recznego aparatu powinna znajdowad sie na wysokoscl umozliwiajace]
wygodne i bezpieczne przestawienie napedu z poziomu obstugi; zaleca sie aby
krafcowe potozenia napgdu znajdowaly sie na wysokosciod 0,5do 1,5 m,

— Jeieli przed montazem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezposrednio na podiozu,
warstwa wykonczeniowa nie zostala potoZzona, nalezy w otworach stuzace do
umieszczania kotew wiozye kotki wystajace o kilka centymetrow ponad przewidywa ny
poziom warstwy wykoficzeniowej, a urzgdzenia mocowad po stwardnieniu warstwy
wykonczeniowe] | wyjeciu kofkow,

Wprowadzenie przewoddéw do odbiomikéw | aparatow stakych:

a) zewngtrzne warstwy ochronne przytaczonych przewodow wolne usuwaé tylko z tych

czebci przewodu, kidre po potaczeniu beda niedostepne,

b) w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub

odbiornik jest wyposazony w dtawik, nalezy uszczelniat przewad jak dla instalacji

w wykonaniu szczelnym,

c) przewody adbiomikéw stabych nie powinny przenosié naprezen, a przewdd ochronny

powinien miec wigkszy nadmiar diugosci niz przewody robocze.




Ochrona przeciwpozarowa
Przewody sieci ochronnej i uziemiajgce przytaczone do statych urzgdzen elektrycznych lub

nieruchomych przedmiotéw metalowych nalezy ukfadaé w sposab stafy.
Ukiadanie i laczenie izolowanych przewoddw wielozytowych, w ktérych jedna z 2yt spetnia
funkcje zyty ochronnej a ponadto:
potgezenia srubowe nalezy wykonaé srubami o Srednicy co najmniej 10 mm ze stali
odpornej na kerozje lub cdpowiednio przed nig zabezpieczonych,
potgczenia srubowe nalezy wykonad w taki sposéb, aby ponad nakretke wystawaly co
najmnie] dwa zweje gwintu sruby; nakretke nalety odpowiednio mocno dokrecid
| zabezpieczy¢ podktadky sprezysty przed samoczynnym rozluznieniem,
powierzchnie stykowe potaczenr Srubowych nalezy przed dokreceniem ocZyscié i pokryé
wazeling bezkwasows.
Zaciski ochronne nalezy wykonac nastepujaco:
= zacisk ochronny powinien byc na state przymocowany do chronionych urzadzen
| maszyn elektrycznych bgdz innych przedmiotéw objetych dodatkowa ochrong
przeciwporazeniowa,
zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz réznié sie barwa kontrastujaca
z barwg urzadzenia, do ktdrego jest przymocowany,
- zaciski ochronne powinny spetniaé wymagania podane w normach,
Oznakowania barwne nalezy wykonywad:
- oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznyeh barwami i cyframi,
przewodow neutralnych oraz przewoddw uziemienia roboczego — oznakowaé barwa
jasnoniebieska,
— przewody ochronne — oznakowad kombinacjg barwy zielongj | 2éttej. Oznakowanie to
realizowac przez naniesienie przylegajgeych do siebie zielonozéhtych paskéw
o szerokosci od 15 do 100 mm kazdy. |zolacja #yt powinna by¢ zabarwiona tak, aby na
koricach przewodu na diugosci 15 mm jedna z barw pokrywata co najmniej 30%, lecz
nie wigce| niz 70% powierzchni, a druga pokrywala pozostalg czesé powierzchni
przewodu,
— kombinacja barw zielone] | 26ttej nie moze byé stosowana do innych celéw poza
wyréznieniem przewodu petigcego funkcje przewodu ochronnego,
- dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemoznosci
zabarwienia przewoddw.

MontaZ urzadzen i aparatéw dodatkowe] ochrony przeciwporazeniowei

W trakcie montazu urzadzen | aparatow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowsj nalezy

przestrzegac nastepujacych zasad:

- wszysikie state urzgdzenia | aparaty dodatkowej cchrony przeciwporazeniowej nalezy
umeocowac i przylaczyd na stale. Aparaty dodatkowe] ochrony przeciwporazeniowej
nalezy umocowac za pomocy $rub lub wkretéw do tablic rozdzielczych lub phyt
montazowych,

— przylgczenia przewoddw ochronnych i roboczych do wiadciwych obwoddw aparatow
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wykgcznie poprzez zaciski
taczeniowe tych aparatow,

- przewody ochronne w sieci, w ktdrej zastosowano wylaczniki przeciwporazeniowe
réznicowo-pradowe, nalezy izolowadé jak przewody robocze.

Przewoddw roboczych nie wolno uziemiad za wytaczniki ani faczyé z przewodem

ochrennym za lub przed wytgcznikiem, gniazda wiyczkowe instalacji na napiecie obnizone
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ochronne powinny sig roznié od gniazd wiyczkowych 230V tak aby wiyczki do gniazd 24V
nie pasowaty do gniazd na napiecie nie obnizone.

Montaz tablicy rozdzielczej i ztacza kablowengo

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych

dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé do podioza w sposob trwaty.

Urzgdzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich

konstrukejg wsporczg nalezy wstawié w przygotowane otwory i zalad betonem. Tablice w

obudowie nascienne] lub zaglgbionej nalety przykrecac do kotew lub konstrukji

wsporczych zamocowanych w podiozu.

FPo zamontowaniu urzgdzenia nalezy:

— zainstalowac aparaty zdjgte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

— dokrecic w sposob pewny wszystkie Sruby | wkrety w potaczeniach elektrycznyeh |
mechanicznych,

— zatoryE ostony zdjete w czasie montazu,

— podigczyt obwody zewnetrzne,

— podiaczyt przewody ochronne,

Prowadzenie linil kablowe| niskiego napiecia w gruncie

Linie kablowe niskiego napigcia naleiy ukladaé co najmniej 1m od fundamentéw budynku,

w wykopie na glebokoéci co najmniej 0.7m na 10cm warstwie piasku. Kabel ukfadad linig

falistg z zapasem 1 - 3% diugosci wykopu, potrzebnym do skompensowania mozliwych

przesunieé gruntu.

Réwnolegle z kablem uktadac bednarka ocynkowana 25x4mm ktéra nalezy potgczyt z

punktem PEN zigcza i uziemienia stupa. Rezystancja uziemienia dodatkowego w ztaczu

nie moze przekraczad wartosSci 30 Omow.

Utozony kabel nalezy zasypac warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie

warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm. Kable nalezy nastepnie przykryé

folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim, na catej dlugosci | szerokosgci wykopu.

Odlegtosé folii od kabla powinna wynosié co najmniej 25cm. Nastepnie wykopy nalezy

zasypac gruntem rodzimym. Grunt nalezy zaggszczac warstwami co najmniej 20cm,

Wskainik zaggszczenia gruntu powinien osiganaé co najmniej 0,97 wg BN-72/8932-01.

Kable powinny byc zaopatrzone, na calej swej diugosci, w trwale oznaczniki

rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m. Na oznacznikach nale#y umieszczad

trwale napisy zawierajgee: typ, napigcie znamionowe | przekréj kabla, relacje kabla, rok

wozenia kabla, identyfikator wiasciciela kabla.

Oswietlenie zewnegtrzne

Rob lamne,

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw pod fundamenty stupéw oswietleniowych
nalezy sprawdzi¢ lokalizacje, warunkdw geologiczno-wodnych, uzbrojenia podziemnego
teranu.

Metoda wykonywania wykopdw powinna byé dobrana w zaleznoécl od glebokosci
uksztattowania terenu oraz warunkéw gruntowych. lch ewentualna cbudowa i
zabazpieczenie przed osypywaniem sie gruniu

powinny odpowiadac wymaganiom normy BN -83/8836-02.

Wykopy nalezy wykonywac w sposob nie powodujacy naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z norma PN-B-06050.

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopdw, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie
scianek przed osypywaniem sig ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane aby
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zapewnione byto w nich ustawienie fundamentéw lub ustrojéw, zgodnie z lokalizacia i
rzgdnymi posadowienia .

Ukladanie kabla.
Ukladanie kabla wykeona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004,

Montaz ospreetu.
Dotgczenia | zakoriczenia kabli nalezy stosowad osprzet kablowy spefniajgcy wymagania

PN-20-06401/01 do 03. Pofaczenia i zakonczenia kabli nalezy wykonaé w warunkach
ograniczajgcych mozliwosci niekorzystnego oddziatywania czynnikéw zewnetrznych na
izolacjg kabli oraz montowanych potaczen i zakofczen.

Kontrola Jakosci

Odbiér Rob6t Przed przystapieniem do pomiardw lub badar, Wykonawca powiadomi
InZyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pigmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera,

Wszystkie badania | pomiary beds przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w WW,
stosowac moina wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera,

Odbiory

Odbior Robot jest protokolamym dokonaniem oceny rzeczywistego wykonania Robét w
odniesieniu do ich jakosci, kompletnosci oraz zgodnoéci z Dokumentami kontraktowymi.
Gotowose do odbioru zgiasza Wykonawea wpisem do Dziennika Budowy jednoczesnie
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia Dokumentacje Powykonawcza Robét.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

CZESC INFORMACYJNA
1. Informacje ogélne

Zamawiajgcy oswiadcza, ze planowane prace prowadzone bedg na terenie bedacym we

wiadaniu Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania:
ustawy Frawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2013, nr 0, poz.14089),

- rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2002, nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.),

— ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2012, nr 0, poz. 1059 z
pézn, zm.),

- rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 07.08.2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych | terendw
{Dz.U.2010, nr 109, poz. 719),

~ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz.U.2009,
nri24, poz, 1030).

— Dyrektywy Rady 88/336/EWG z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zblizenia
ustawodawstwa Panstw Czionkow skich odnoszacych sig do kempatybilnosci
elektromagnetycznej
Dyrektywy Rady 88/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Parstw Czlonkowskich odnoszacych
sie do wyrobdw budowlanych.
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Zamawiajgcy posiada nastepujgce dokumenty:
Zal. nr Tytul zatacznika

Dyrektywy Rady 89/6B6/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zblizenia
ustawodawstwa Panstw Czlonkowskich cdnoszacych sie do wyposazenia ochrony
osobiste],

Oyrektywy 88137 WE Parlamentu Europejskiego | Rady z dnia 22 czerwca 1998 1. w
sprawie ustawodawstwa Panstw Czlonkowskich ednoszacych sie do maszyn,
Dyrektywy Rady 73123/EWG z dnia 19 lutego 1973 w sprawie harmonizagji
ustawodawstwa Paristw Cztonkowskich cdnoszacych sie do wyposaZenia
elektrycznego przewidzianego do stosowania niektérych granicach napiecia,
Dyrektywy Rady 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1893 r. zmieniajgca dyrektywy
87/404/EWG (proste zbiomiki cisnieniowe), 88/378/EWG (bezpieczenstwo zabawek),
B89M06/EWG (wyroby budowlane), BR/IIG/EWG (kompatybilnosé
elektromagnetyczna), B3/382/EWG (maszyny), B8/686/EWG ($rodki ochrony osobistej),
90/384/EWG (wagi nieautomatyczne), 90/385/EWG (urzadzenia medyczne aktywnego
osadzania), S0/396/EWG (urzadzenia spalania paliw gazowych), 81/263/EWG
{(wyposazenie terminali telekomunikacyjnych), 82/42/EWG (nowe kotly wody gorace
opalane paliwem plynnym lub gazowym) | 73/23/EWG (wyposazenie elektryczne
przewidziane do stosowania w pewnych granicach napigcia),

Dyrektywy 94/9/WE Parlamentu Europejskiego | Rady z dnia 23 marca 1994 r. w
sprawie zblizenia ustawodawstwa Paristw Czlonkowskich dotyczacych urzgdzen i
systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem,

Dyrektywy 87/23/WE Farlamentu Europejskiego | Rady z dnia 29 maja 1897 r. w
sprawie ustawodawstwa Panstw Czlonkowskich dotyczacych urzgdzen ciénieniowych.
innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej

1 sztuki budowlanej.

Posiadane informacje i dokumenty niezbgdne do zaprojektowania robét
budowlanych

1 Aktualne pozwolenie wn_-dnnprawne

2 Rys nr 1 Orientacja, skala 1.500

3 Rys nr 2 Budynek SUW — stan istniejgcy
4

Rys nr 3 Budynek SUW — stan po przebudowie - J

El]



Zatacznik nr 1 - Aktualne pozwolenie wodnoprawne

—

iy POVIATOWE
4 A T TS
.T o frvpze TN
£ cig et Swiehodzin, dria 21.12.201 1.
BOS.6341.35.2011.RN

DECYZJA

Ma podstawie art. 104 Kodeksu postgpowania adminlstracyinege (DU, 2 2000+, Nr 93,
paz. 1071 & pdidn. zm.) oraz ar, 37 pki. 1,2 art. 46 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 1, art. 123 wst, 2, art,
art. 127 ust 102, art, 126 ust, [ pke. 1, 92§ 10, arc. 130 uae, 112, st 136 ust. 1 §arl, 140 ust. 1
ustawy 2 dnda 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (D2 U. z 2005r., Nr 239, poz. 201%) po rozpatrzeniu
wokesku Samorzgdowego Zakledu Budsetowego w Lubrry 7 dala 05.12.201 11,

orzekam

L. Udzielié dla Semorzadowego Zakladu Budetowsgo w Lubrzy pozwolenia wodnoprawnego
na pobor wid pedziemnyeh 2 wjgcis wody elokalizowenepo w migjscowodel Staropole, pmina
Lubrza za pomocy dwéch studn wiesconyeh o Nr 1§ Nr 2 o zatwierdzonych zasobach
eksploatacyinyeh Qu, = 60,0 m'/k

w ilosci:
Qir g = 2250 m¥d, Qv g =290,0 m¥d, Qpyoy = 23,0 m3/h, Qp = 82 125 mirok

dl= potrzeb wodoeingu grupowego migjseawabal Starapols | Boryizym.

IL Zobowiazad waieskodavwes do:

1, wrzymania w naledytym stanie technicznym wjgsia wody,

2, Tacinnalnego pospodarowania zesehami wodnymi,

3. prowadzenis na bigkaco pominry flodci pobieronej z ujgcia wody w oparciu o odezyiy wikazan
wodomierzy studeiennyeh, mainstalowanych na rurociggach przesviowyeh wody podawane]
do sieci wodociggowe] z crestotliwodcin mr na migsiac orez zaplaywania powyviseemm w
zatoonym do 1ago cely réjestre,

4. wikomywanda okresowych badan jakodci wody,

5. pﬂeprnwadaanin mz W roky pomiams poziom Twisrciadba wody w studnd w crasie pracy i
postoju pompy (pomiary kazdorazowos nalezy wykonywad po takim sarmym crasle pracy i
pisioju pompy] oz zapisywania na biskaco wynikéw pomiacdw w zuln:unej ksinten
eksploatacji studni badf zalosonym do tego celu rejestree pomiariw,

. wmosrenia apiat za pobde wody ne warunkach okreslomych ustown = dnia 27 kwietnia 2001¢. -
Prawo achrony srodowiskn (D= U, z 20081, Nr 25, poz. 150 z pdE. om. ).

IIL Zastrees, iz:

1. pozwolenie wodnoprawne ele rodsl praw & nieruchomodel | ureadzef wodnych
komiecznych do jego realizac)l oraz nde naruszs praw wipsnofe i upraamish osdb wzocich
praysiugajacych wobes tyeh aleruchomeded 1 urzqdzen,

2. nieprzesirzeganie warankiw ainiejszegs porwolenia mode spowndewad jopo cofigeie badf
ograniceenie beg prawa do adsekodowanip.

IV. Ustali¢ wainofé poawolenia do dnla 31 grudnia 2021r,






