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Nazwy i kody robot budowlanych i uslug:

45252126-7 Zaklady uzdatniania wody pitnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45259900-6 Modernizacja zakladdw

45310000-3 Roboty instalacyine clektryczne
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1. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. Opis ogblny przedmiotu zamdwienia

Zadanie inwestycyjne pod tytulem ,Rozbudowa Stacji Uzdatniania
Wody w Romandwku" bedzie realizowane w formule ,,Zaprojektyj i wybuduj®
i oznacza  zaprojektowanie oraz przebudowe stacji uzdatniania wody
zlokalizowanej na terenie naleigcym do Gminy Lubrza, na dzialee

geodezyjnej nr:

1.1 Definicje i podstawowe pojecia
W niniejszym Programie Funkcjonalno-Usytkowym nastepujace slowa

1 wyrazenia beds mialy znaczenie ustalone poniZej:

l. ,Obiekt”, ,Instalacja” lub ,Zaklad" oznacza podlegajacg przebudowie
Stacje Uzdatniania Wody w miejscowosci Romandwek |(w skricie ~SUW™)

2. yPrzedsigwzigcie” lub Projekt” oznacza rozbudowe Stacjii Uzdatniania
Wody w Romandwku.

3. wZamawiajacy” oznacza Gming Lubrza, Osiedle Szkolne 13, 66 - 218
Lubrza.

1. yWykonawea® oznacza osobg wymicniong w Ofercie zatwierdzone] przez
Zamawiajacego oraz jej prawnych nastepcéw.

. nlnspektor” oznacza osobg wyznaczona przez Zamawiajgcego do pelnienia

on

funkecji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub inna osobe wyznaczons
przez Zamawigjgeego za powiadomieniem Wylkonawey,

6. ,8IWZ" oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkow Zaméwienia,
skladajaca sie z nastepujacych czesel:

Czesé | - Instrukeja dla Wykonawcow (IDW);
— Czgsc Il - Wzdr umowy w sprawie zamowienia publicznego;
- Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

7. wPrzepisach” (w tym o ,Obowiazujacych przepisach” oraz
o pPrzepisach szczegblnych”) - nalezy przez to rozumieé aktualne,
ogilnie obowigzujace na terenie RP przepisy prawne oraz preepisy prawa
MIEJSCOWEED obowlazujace na obszarze zainwestowania.,

8. yPolskich Normach™ - nalezy przez to rozumieé normy opublikowane
przez Polski Komitet Normalizacyjny.
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9. wProjekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do
uzyskania pozwolenia na budowe, ktorego zakres i forma jest zgodna
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z pdZnicjszymi zmianami).

10. yPozwolenie na Budowe™ oznacza decyzje administracyjns zezwalajaca

na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

Il. yProjekty Wykonawcze” oznacza czedé dokumentacji projektowe

stanowiacs uszczegdlowicnie dla potrzeb  wykonawstwa  Projektu
Budowlanego w poszczegdlnych brandach.

1.2 Cel przedsiewziecia

Podstawowym celem rozbudowy stacji uzdatniania wody bedzie
podniesienie jakosci Zycia mieszkaricdw poprzez zapewnienie w stabilny
sposob dostawy wody o odpowiedniej jakodei.

W wyniku realizacji rozbudowy, mieszkanicy otrzymaja wode
o parametrach zgodnych z wymogami obowigzujacych przepisow,
jednoczesnie o dobrych walorach smakowych w ilosci zapewniajace] ich
bezpieczenstwo pozarowe,

Efcktem przebudowy bedzie tez poprawa niezawodnosci pracy SUW
poprzez  zastosowanie nowoczesnej aparatury  kontrolno-pomiarowej,
sterujacej oraz nowych wurzadzen technologicznych (mieszacz wodno-
powietrzny i filtry cidnieniowe wraz z rurociagami i armatura).

UWAGA! Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym nazwy (znaki
towarowe) maja charakter przykladowy, a ich wskazanie ma na celu
okreslenie oczekiwanepgo standardu, przy czym Zamawiajacy dopuszeza
skladanie ,ofert réwnowaznych". Przez ,oferte rownowazna” naledy rozumied
taka, ktdra przedslawia opis przedmiotu zamowienia o takich samych lub
lepszych  parametrach  technicznych, jako&ciowych, funkcjonalnych
spefniajacych minimalne parametry okreslone przez Zamawiajacego, lecz
oznaczona innym znakiem towarowym lub pochodzeniem.
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Na etapie Wykonawca jest zobowiazany uszczegdlowié rozwigzania,
takge zaproponowaé inne niz w PFU jesli w ten sposob moga byt uzyskane
korzysci dla jakosci, obnizenia kosztéw lub poprawy waloréw ugytkowych
modernizowanych urzgdzen. Zamawiajacy zastrzega sohie prawo do
zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w okresie prac projektowych,

1.3 Charakterystyczne parametry okredlajace wielkoSé obiektu lub
zakres robdt budowlanych

W zakresie niniejszego zadania nie przewiduje sig zmiany obecnej technologii

uzdatniania wody a jedynie rozbudowe stacji, technologii wraz =z wymiang

wszystkich  zuzytych wurzadzeri, zabudowe nowych zbiornikéw wody

uzdatnionej, zamontowanie systemu sterowania i automatyki wraz z

monitoringiem wazystkich procesdw realizowanych na SUW.

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

a] w zakresie projektowania;

sporzadzenie  projektu  budowlanego w  zakresie  zgndnym
z wymaganiami obowiazujacej w Polsce ustawy Prawo budowlane
z 7 lipca 1994 r. z pOiniejszymi zmianami oraz aktami nizszego
rzedu i ustawami powigzanymi,

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i  ochrony
adrowia,

uzyskanie niezbgdnych warunkdw, opinii, pozwolenn i uzgodnien

wymaganych przepisami szczegélowymi ustawy Prawo budowlane,
wystapienic w imieniu i 2 upowaznienia Zamawiajacego o wydanie

pozwolenia wodno-prawnego (jesli wymagane) 1 decyzji pozwolenia
na budowe i jej uzyskanie,
Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych
dzialafi zwiazanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji
Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji
projcktowe],

— sporzadzenie dokumentacji wykonawczej dla celéw realizacji
inwestycji, ktora stanowié¢ bedzie uszezegdlowienie projektu
budowlanege dla potrzeb realizacji Inwestycji. Dokumentacja
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powinna byé opracowana z uwzglednieniem  warunkow
zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkdw zawartych
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwnied szczegdlowych
wytycznych Zamawiajacego niezbednych do uzyskania pozwolenia
na budowe,

na podstawie opracowanej dokumentacji wykonawczej, zakres robét
budowlanych obejmuje:

1) czesc konstrukeyjno - budowlana:

- zabudowa nowej hali filtréw przy istniejacym budynku SUW,

- demontag istniejacej technologii SUW wewnatrz budynku,

- remont pomieszczen technicznych SUW:

* wykonanie punktowych napraw tynkéw,

* ulozenie plytek ceramicznych na scianach na wysokosé 2m

w pomieszezeniu hali filtrow,

* wykonanic posadzki preemyslowej,

* wyszpachlowanie i pomalowanic pozostale] czesci Scian,

* zabudowa stolarki okiennej i drawiowej w nowoprojektowane;
hali,

- montaz mieszacza wodno-powietrznego Srednicy 1200mm wraz z
armaturg,

- montaz czterech filtrow ciSnieniowych srednicy 1400mm wraz =z
wypelnieniemn nowym zloZem filtracyinym wraz z armatura z
napedem pneumatycznym,

- montaz zestawu hydroforowego,

- montaz pompy phuczacej filtry,

= montaz dmuchawy powietrza,

- montaz zestawu agregatdw sprezarkowych wraz ze zbiornikiem
sprezonego powietrza zasilajacego mieszacz wodno-powictrzny oraz
armaturg sterownicza i napedy przepustnic,

- mantaz 2s2t. osuszaczy kondensacyjnych powietrza,

- wymiana istniejacych urzadzen stacji dozowania podchlorynu sodu

- montaz wentylacji wywiewnej grawitacyjnej w pomieszczeniu we,
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przebudowanie instalacji technolopicznej i SpreZonego powietrza w
zakresie orurowania ze stali kwasoodpornej 1.4301 i armatury dla
potrzeb technologi SUW,

montaz grzejnikow elektrycznych w budynku,

wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej (lacznie z podposadzkowa)
przebudowa instalacji wodnej zasilajacej pomieszczenie we [wraz z
montazem podumywalkowego podgrzewacza pojemnosciowego cwu),
przebudowa wpustéw podiogowych, umywalki wraz z armatura,
przebudowa instalacji elektrycznej i AKPIA w zakresie okablowania,
sterowania, monitorowania, raportowania i wizualizacji dla potrzeb

wszystkich urzadzen SUW,

2] Pozostale obiekty technologiczne:

demontaz istniejacego odstojnika popluczyn,

w miejscu odstojnika, zabudowa oczyszczalni sciekéw sanitarnych i
technologicznych,

demontaz istniejacego rurociagu pophuczyn z odstojnika do rowu,
montaz rurociagu sanitarnego odprowadzajacego wody z projektowane]
oczyszczalni do istniejace] sieci kanalizacyjnej,

demontaz istniejacego zbiornika bezodplywowego,

demontaz istniejacych obuddw, orurowania oraz pomp glebinowych w
dwoch studniach ujeciowych,

montaz obudéw typu Lange, orurowania oraz pomp glebinowych dla
dwach studni ujeciowych,

likwidacja dwdch  istnicjacych zbiornikéw retencyinych wody
uzdatnionej,

montaz dwich nowych zbiornikdw retencyjnych wody uzdatnionej o
pojemnosci V=125m3 kazdy,

pod zbiorniki wody czystej - wykona¢ fundamenty betonowe, zbrojone

pretami stalowymi
wykonanie izolagji pionowych i poziomych zbiornikéw
- wykonanie niezbednych podlaczen rurociagéw do gbiornikéw
- wykonanie rurociagow na odcinku:
hala filtréw - zbiorniki wody uzdatnione;j;
zbiorniki wody uzdatnionej - hala filtrow
zblorniki wody uzdatnione] - istniejaca kanalizacja sanitarna
iprzelewy i spusty ze zbiornilkdw)
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- budowa zbiornika bezodplywowego Sciekéw 2z  pomieszezenia
doragnej higienizacji,
- Wymiana rurociagéw technologicznych:
*  wody surowej,
*  wody uzdatnionej,
* kanalizacji technologicznej (scieki z pomieszezenia doraznej
higienizacji z zabudowa studni bezodplywowej = neutralizatora
podchlorynu sodu),

* kanalizacji sanitarnej,

3) Zagospodarowanie terenu:
- przebudowa istniejacego odwietlenia terenu,
- przebudowa drog wewnetrznych,
- remont ogrodzenia terenu stacji,

4] Pozostale prace:

— dokumentacja powykonaweza z naniesionymi w sposdéb czytelny
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakeie budowy,

- instrukcja cksploatacji SUW,

- dokumentacja techniczno-ruchowa projektowanych urzadzes,

- instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poz.,

- protokdl z rezruchu, w ktérym Wykonawea przedstawi wyniki
w zakresie pozwalajgcym na sprawdzenie osiagnigcia przez niego
parametréw wody po uzdatnieniu,

= dokumenty ze szkolenia personelu w zakresie obslugi i konserwacji,

=~ protokoly sprawdzen i badan,

— uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnieri, pozwolenn i innych
dokumentéw wymaganych przepisami szezegdlowymi, niezbednych
do uzyskania zgody na usytkowanic i cksploatacje obiektu,

Wazystkie dokumenty musza byé sporzadzone lub przetlumaczone na
jgzvk polski. Za bledy wynikajace z niewladciwego tlumaczenia odpowiada

Wykonawca.
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Zaméwieniem objety jest caly zakres prac niezbednyech do wykonania
i odbioru rebot budowlano-montazowych oraz przeprowadzenia rozruchu
technologicznego SUW,
Obiekt musi spelnia¢ wszystkie wymagania w zakresie: bhp, ochrony p.poZ.
1 ochrony drodowiska.

SUW powinna byc¢ zautomatyzowana, charakteryzowaé sie wysokim
poziomem technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnoécia pracy.

SUW po meodernizacjii powinna stanowi¢ zamkniets technologicznie,
spdjng caloéé zapewniajaca niezaklécons produkeje wody o normatywnych
parametrach, przy ograniczeniu obstugi na korzysé automatyki i
NOWOCZesnego sterowania.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawea zweryfikuje dane

wyjéciowe do projektowania przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na
wilasny koszt wszystkic badania i analizy uzupelniajgee niezbedne dla
prawidlowego wykonania dokumentéw, a w szczegdlnoéci Projektu
Budowlanego.
Jezeli prawo lub wzgledy praktyezne wymagaja, aby niektore dokumenty byly
poddane  weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu  przez
odpowiednie wladze, to przeprowadzenie weryfikacji iflub  uzyskanie
uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonaweg na jege koszt przed
przediozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajacego,
Dokonanie  weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza
o zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktory odméwi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, Ze dekument nie spelnia wymagan Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego,

W szczegdlnosci Wykonawea uzyska wszelkie wymagane zgodnie
z prawem polskim uzgodnienia, opinic i decyzje administracyjne niezbedne
dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacii do
rozruchu i prob eksploatacyjnych oraz udytkowania.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie
ogranicza odpowiedzialnodci Wykonawcy wynikajacej z umowy.,

10
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1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
1) Lekalizacia inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie nalezgeym do Gminy
Lubrza (na dzialee geodezyjnej nr: 440/2, obreb 0003). Teren inwestycji
polozony jest w poludniowe] czedei wsi Romanfwek z posrednim dojazdem z
drogi asfaltowsj.

Obecnie na terenie inwestycji znajduja sie nastepujace obiekty:

I

budynek SUW skladajacy sig z nastepujacych pomieszezen:
* hala filtréw,
* magazyn chemii,
s WC.
— dwa zbiorniki retencyjne wody czystej o pojemnosci 2x50m3,
- odstojnik popluczyn,
- dwie studnie ujeciowe (SW1 i SW2).

2) Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze

Max pobor wody z ujecia przyjeto na podstawie wydanej decyzji Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w CGorzowie
Wielkopolskim PO.ZUZ.1.421.222 2019.JC z dnia 04.10.2019r. na poziomie:

Qusr = 362,0 m? /d
Q dopjrok = 132 130 m? |/ rok

Zasila miejscowosci: Lubrza, Romanéwek, Nowa Wioska

Biorac pod uwage (przy doborze urzadzen do Stacji uzdatniania wody

w m. Romandwek) ilosci wody pobieranej z ujecia wg powyiszej decvzii oraz
uwzgledniajac perspektywiczny roswdj gminy Lubrza a w szczegdlnosci wics
Lubrza, przyjeto do obliczen i doboru urzadzen poniZsze parametry:

Qmeax/h = 45 m3/h — wg decyzji

Qmax/h =45 m3/h + 5 m3/h = 50 m?*/h - perspektywa

11
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Zapotrzebowanie wody na cele p.poz

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznyeh 1 Administraci
z dnia 24.07.2009 r. Dz. U. Nr 124 poz, 1030 w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych, wymagana wydajnosé wodociagu
na cele przeciwpodarowe wynosi 5 dmd/s dla liczby mieszkaricow jednostki
osadnicze] ponizej 2.000 (zapas wody w zbiorniku 50m?3).

Wymagana wydajnoé¢ wodociagu ustalono na poziomie 36m?/ h:

- cele bytowo-gospod. =3,5dm3/s
- woda na cele preeciwpozarowe = 5,0 dm? /s
Razem =8,5dm?/s=30,6 m3/h

Wymagany pobdr wody ze studni ujeciowych przy zastosowaniu zbiornika
WYrdwWnawczego wynosi:

przy przyjetym wspélezynniku nieréwnomiernoécei dobowej Nd=1,5
Qumsx = 362,0 % 1,5 = 543,0 m?/d

Q= Qdmax/20h = 543 m3/d / 20h = 27,2 m¥/h - co jest zgodne
z aktualnym pozwoleniem wodno-prawnym.

Pojemnos¢ uzytkowa zbiornika wyréwnawezego stanowi 37 % maksymalnego
zapotrzebowania dobowego i jest wystarczajgca.

Vu = 2x125m? - 50m? p.poz = 200m?
3) Jakodé wody surowej

Woda surowa w zakresie oznaczonych wskaZnikéw nie odpowiada
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludz Dz, U. Nr 2017 poz. 2204,

4] Materialy wyjdciowe

- decyzja pozwolenie wodnoprawne z dnia 04.10.2019r wydana przez
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Gorzowie
Wielkopolskim PO.ZUZ.1.421.222.2019.JC
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3] Aktualna technologia uzdatnignia wody

Woda ze studni wierconej (ujecie sklada sie z dwdch studni pracujacych
przemiennie) pobierana jest pomps glebinows i podawana mieszacza wodno-
powietrzny typ M6 i kierowana na 2 filoy o érednicy 1400mm.
Napowictrzanie wody surowej za pomocq spregarki, Filtracja przebiega w 2
filtrach cisnieniowych, wypelnionych zlozem kwarcowym.

6) Dostepnosé placu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, montazowe, wykoficzeniowe
itp. beda zrealizowane i wykonane wedlug Dokumentacgji Projektowe
opracowanej przez Wykonawce 1 zatwierdzonej przez Zamawiajacego pod
katem niniejszych wymagan oraz zgodnie z tredcia dokumentacji
przetargowej. Zamawiajacy uznaje, Ze na etapie przygotowania Projektu
Budowlancgo Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do Placu
Budowy oraz, 2Ze projektuje roboty wedlug pozyskanych informacii,
z uwzglednieniern wszelkich prac koniecznych do odtworzenia stanu
pierwotnego placu Budowy. Roboty wykonywane beds na terenie nalezacym
do Gminy Lubrza. Wszystkie prace, ktére beda polegaly na polaczeniu
nowych urzadzen i instalacji =z funkcjonujgcymi obecnie instalacjami muszg
uzyskaé zgode Zamawiajacego. Do robdt moZna bedzie przystapié wylacznie
po uzgyskaniu pisemnej zgody Uzytkownika i po uzgodnieniu terminu ich
realizacji. Wykonaweca zapewni zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe dla
pracownikdow Wykonawey oraz podwykonawcow, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa. Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze udostepnié
wlasne zaplecze sanitarne i sogjalno-bytowe za uzgodniong odplatnogcia
ryczaltows.

7) Rozpoczecic robot

Warunkiem rozpoczecia robdt jest uzyskanie przez Wykonawce (w imieniu
Zamawigjacego) prawomocnego pozwolenia na budowe, zatwierdzenia
dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego oraz wypelnienie innych

wymagan wynikajacych z dokumentacji przetargowej.
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8) Zakres ceny ofertowej

Okreslony w PFU zakres robdt obejmuje wszelkie prace preyeotowawcze,
projektowe, uzgodnienia, wystapicnia, instalacje, narzedzia, biura, koszty
ogolne i wydatki na prace ochronne (oswietlenie, stréZowanie, ogrodzenie) dla
zapewnienia bezpieczeristwa osdb i mienia. Cena ofertowa bedzie cena laczna
za wykonana prace, ktérej charakter okredlaja odpowiednie pozyeje
w wykazach. Cena ta pokryje koszt wszystkich robot, sily roboczei,
materiatow, transportu, oplat przewozowych, magazynowania, pracy
tymczasowej, koszty wyposafenia technicznego, odtworzenia terenu i koszty
ogolne, ubezpieczenia, nadzdr, odwietlenie, zysk i nalefnosci ogéine.

W cenie laczne] zawarte zostang rownieiz koszty montasu i demontasu
urzadzen, sprectu 1 wyposazenia Wykonawcy, zakwaterowanie, ete.

Zaklada sig, Ze Wykonawca znajac zakres robét i cel ich wykonania
uwzgledni w cenie ofertowe] wszystkie elementy, ktéryeh pokrycie jest
konieczne do wypelnienia umowy.

1.5 Ogélne wladeiwodei fankejonalno-uzytkowe

Wykonawca wykonujge przebudows SUW powinien uwzglednic fakt, Ze
istniejaca SUW musi zapewnic ciagle uzdatnianie ujmowanej wody.
Projektowana przebudowana SUW musi spelniaé wymagania okreslone
nastepujacymi Ustawami i Rozporzadzeniami:

1} Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2019 poz. 1712)

2] Ustawa Prawo Wodne (Dz.U, 2019 poz. 1566) z pdZnicjszymi zmianami,

3) Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekdw (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747)

4) Ustawa o Odpadach (Dz.U.2018 poz. 650)

3] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spogycia przez ludzi (Dz. U, 2017 poz.
2204),

6) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie
warunkow jakie naleizy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub
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do ziemi oraz w sprawie substancii szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz.U.06.137.984).

SUW powinna by¢ wyposazona w uklad sterowania i automatyzacji procesiw
technologicznych uzdatniania wody, z wizualizacig oraz raportowaniem.
Zastosowane rozwigzania projektowe i organizacji robdt winny zabezpieczyé
prace istniejacej SUW w calym okresie robit zwiazanych z przebudowa,
Przebudowywana SUW musi spelniaé wytyczne Dyrektywy Europejskiej nr
2000/54, zalgcznik V i VI - sprawie ochrony pracownikéw przed ryzykiem
zwigzanym z naraZeniem na dzialanie czynnikéw biologicznych w miejscu
pracy.

1.5.1 Ogblny opis projektowanego procesu uzdatniania wody

Woda z jednej lub dwéch studni wierconych pobierana bedzie
projektowanymi pompami glebinowymi ze érednig wydajnogcig S0ms/h i
podawana na projektowany mieszace wodno-powietrzny, a nastepnie na
projektowane cztery filtry cisnieniowe wypelnione zlozem kwarcowym i na
bazie rud Zelazowo-manganowych. Filtry okresowo phukane beds, powietrzem
za pomoca projektowanej dmuchawy oraz woda za pomocs projektowanej
pompy pluczgcej. Przewiduje sic montaz projektowanego zestawn agregatdw
sprezarkowych wraz ze zbiornikiem sprezonepo powictrza na potrzeby
zasilania w spreione powietrze mieszacza wodno-powietrznego oraz armatury

sterowniczej i napeddw pneumatycznych.

Przefiltrowana woda przeplywaé bedzie do dwéch nowoprojektowanych
zbiornikow wyréwnawczych wody czystej o pojemnoéci czynnej 125m? kagdy,
Woda ze zbiornikéw wyréwnawczych odplywa:
- na zestaw hydroforowy (pompy Il¢ sterowane falownikiem) podajaey wode
do sieci wodociagowe],
- na pomp¢ do phakania filtrdw.
Zadaniem zbiornikéw wody czyste jest:
- wyrdwnanie maksymalnych godzinowych rozbioréw wody,
zapewnienie zapasu wody do plukania filtréw cisnieniowych,
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zapewnienia zapasu wody na cele p.pos.

Budyneck SUW wyposazony jest dodatkowo w:

instalacje wod-kan,
instalacje wentylacji,
instalacje dezynfekecji wody,
instalacje elektryczna.

1.6 Szczegolowe wladciwodei funkejonalno-uzytkowe

Przy projektowaniu remontu SUW nalezy przyjaé nastepujace wymagania

ogolne:

jako podstawe opracowania projektu nalezy przyja¢ zaloZenia i wymagania
przedstawione w PFU;

urzadzenia ciagu technologicznego uzdatniania wody zaprojektowad
o wydajnosci Qumax = 50 m3/h;

rozwigzania projektowe winny uwzgledniac ciagltos¢ pracy stacii, a przerwy
w ruchu nie powinny przekracza¢ 2 godzin (do ustalenia w trakcie
realizacji);

proponowane materialy do zabudowy winny byé trwale i odporne na
korozje;

proponowane urzadzenia winny si¢ charakteryzowaé wysoks jakoscia,
niczawodnoscia pracy oraz wysokim standardem wykonania;

wymagane jest zastosowanie rozwigzan technologicznych umozliwiajacych
bezobstugowa prace SUW:

wszystkie stosowane materialy musza mie¢ atest dopuszczajacy
zastosowanie ich do instalacji i sieci wody pitne;j.

Prace projektowe

Projekt budowlany powinien zawierad m.in. nastepujgce brange:

a) konstrukcyjna w zakresie prac remontowych budynku SUW,

b) technologiczna w zakresie doboru parametréw i rozmieszezenia urzadzen

technologicznych wraz z armaturs i rurociggami,

16



Frogram Funkgionalno - Usyikowy
Rozbudewa Stacii Uzdatnlania Wody w Romandwlku® - gmina Lubrza

c| sanitarng w zakresie instalacji wod-kan, grzewczej i wentylacji,

d) elektryczng w zakresic wewnetrzne] i zewnetrznej instalacji elektrycznej
oraz AKPIA,
¢} drogowa, (w razie potrzeby) w zakresie drég na terenie SUW

Eo

budowlano-montazow

Przewiduje si¢, wykonane co najmniej nast¢pujacych robét budowlano-
montazowych:

1) Budynek SUW:

zabudowa nowej hali filtrow (konstrukcja stalowa) przy istniejacym
budynku SUW,

demontaz istnicjacej technologi SUW wewnatrz budynlou,

remont pormeszczen SUW:

* wykonanie punktowych napraw tynkow,

* wyszpachlowanie i pomalowanie pozostalej czedci 4cian,

* wykonanie posadzki preemyslowe] w calym budynkuy,

montaz mieszacza wodno-powietrznego Srednicy 1200mm wraz 2
armatura,

montai czterech filtrdw cisnieniowych érednicy 1400mm wraz z
wypelnieniem nowym zloZzem filtracyjnym (grubodé¢ zlofa ok. 150cm)
Wraz z armaturg (m.in. przepustnicami z napedem pneumatycznym),
montaz zestawu hydroforowego,

montaz pompy phuczgeej filtry,

monta? dmuchawy powietrza,

montaz zestawu agregatdw sprezarkowych wraz ze zbiornikiem
sprezonego powietrza zasilajacego mieszacz wodno-powietrzny oraz
armaturg sterowniczs i napedy przepustnic,

montaz 2szt. osuszaczy kondensacyjnych powietrza,

wymiana istniejacych urzadzen z pomieszczenia doragnej higienizacji,

monta wentylacji wywiewnej grawitacyjnej w pomieszezeniu wc,
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przebudowanie instalacji technologicznej i gspreZzonego powietrza w
zakresie orurowania ze stali kwasoodpornej 1.4301 i armatury dla
potrzeb technologi SUW,

wymiana grzejnikdw elektryeznych w budynla,

wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej (lacznie 2 podposadzkows)

przebudowa instalacji wodnej zasilajace] pomieszczenie we |wraz z

montazem podumywalkowego podgrzewacza pojemnosciowego cwu),

przebudowa wpustdw podlogowych, umywalki wraz z armatura,
montas innych urzadzen, wymaganych przez technologie SUW,
cznakowanie rurociggéw wewnatrz budynku poprzez naklejenie na
nich strzalek w odpowiednim kolorze wskazujacych kierunek
przeplywu, rodzaj medium oraz jego nazwe:

» woda surowa: kolor ciemno zielony;

* woda napowietrzona: kolor jasno zielony:

* woda uzdatniona: kolor ciemno niebieski;

= popluczyny: kolor czerwony;

* woda do plukania: kolor blekitny;

* spust wody z filtratu: kolor czerwony,

opomiarowanie wody - montaz wodomierzy z nadajnikiem impulséw,

* woda pobierana ze studni,

* woda wyjsciowa w sieé gminna,

* woda do phlukania,

przebudowa instalaciji elektrycznej i AKPiA:

* instalacja zasilania projektowanych urzadzen technologicznych

= i instalacyjnych,

* instalacja odgromowa i wyréwnaweza budynku SUW,

* instalacja AKPiA,

* wizualizacja pracy SUW na panelu dotykowym na elewacji
rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej zlokalizowanej w pomieszezeniu
sSUW,

* przesyl dwukierunkowy podstawowych parametréw pracy SUW
poprzez GSM,

" sterowanie i wizualizacja pracy SUW na komputerze centralnym
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siedzibie Zamawiajacego.

raportowanie parametrow pracy SUW na komputerze centralnym

w siedzibie Zamawiajacego.

instalacja monitoringu CCTV z rejestracja i przekazem obrazu do
siedziby Zamawiajacego,

instalacja alarmowa (kontroli dostgpu) SSP z przekazem do siedziby
Zamawiajgcego,

— sterowanie i wizualizacja procesu technologicznego - minimalne
wyrmagania.
Zaprojektowany system musi zagwarantowad nastépujace tryby pracy
urzadzen:

sterowanic nadrzedne - sterowanie urzadzeniami dokonywane przez
zdalny uklad sterowania przy czym obslugujacy posiada mozliwose
wyboru migdzy sterowaniem automatycznym i reeznym,

sterowanie automatyczne - sterowniki PLC dokonuja zalgczenia
urzadzen zgodnie z ustalonym algorytmem,

sterowanie zdalne miejscowe - obslugujacy moe uruchamiaé kazde
urzadzenie 2z osobna z poziomu sterowni 1 z komputera centralunego
w siedzibie Zamawiajacego,

sterowanie lokalne - urzadzenia moga byé uruchamiane z szafki

sterowania miejscowego,

Powyiszy zakres obejmuje w szczegdlnosei:

dostawe 1 montaz kompletnych rozdzielni,

dostawe i montaz skrzynek sterowania lokalnego,

dostawe | montaz ups,

wykonanie instalacji kablowej sily wraz z podlaczeniami,

wykonanie instalacjii ochronnych: uziemiajacej, wyréwnawczej
i odgromowe],

dostawe i montaz kompletnych szaf ze sterownikami PLC,

dostawe | montaz szafek i skrzynek AKPIA,

dostawe i montaz aparatury obiektowej,

wykonanie oprogramowania aplikacyjnego sterownika PLC [
sterownikow PLC wraz 2 ich interface’'m graficznym,
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" wykonanie oprogramowania aplikacyjnego dla stacji dyspozytorskich
w centralnej dyspozytorni,

* wykonanie instalacji impulsowe]j dla pomiaréw,

* wykonanie instalacji kablowej 2 podlgczeniami,

* proby pomontaZowe wykonanych instalacii,

* proby funkcjonalne sterowan ,ha zimnao®,

* udzial w probach funkcjonalnych ,na goraco”,

* udzial w rozruchu technologicznym i optymalizacji pracy,

* szkolenie personelu ruchowego i inzynierskiego w zakresie obshugi i
konserwacji,

= dokumentacje  powykonawcza w  zakresie  projektu i
Oprogramowarnia,

* czesci zamienne i materialy szybkozuzywajace na okres rozruchu i
gwaranciji,

* udzial w testach odbiorowych projektowanych instalacii.

- wszystkie inne niczbedne elementy zwiazane z w/w zakresem
przebudowy.

Wymogi_dla_systemu zobrazowania procesu monitorowania i archiwizacii

danych

Sterownia musi by¢ wyposafona w komputer z monitorem 247
kolorows drukarke i zasilacz awaryjny UPS. Komputer winien posiadaé
odpowiednie parametry techniczne zapewniajace szybka reakcje i realizacje
zadanego programu i musi byé wyposazony w karte sieciows. Dopuszeza sie
zastosowanie tylko takiego zestawu, dla ktdrego jest zagwarantowana
w Polsce obsluga hardware i software.

Obstuga instalacji musi by¢ mozliwa do przecprowadzenia bezpoérednio na
przedstawionym na ekranie monitora schemacie technelogicznym,

Zamawiajacy oczekuje zainstalowania aplikacii typu SCADA, ktéra
w formie graficznej ma za zadanie prezentowadé operatorowi aktualne
informacje o przebiegu monitorowanego procesu, przyimowad i preckazywad
Jjego polecenia do i 2 urzadzen sterujacych procesem.
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System musi rejestrowaé dane z produkcji za posrednictwem sterownikéow
PLC, ktére muszg byé polaczone bezpodrednio =z urzadzeniami
wykonawczymi (zawory, pompy, itp.) i pomiarowymi [czujniki temperatury,
cignienia itp.), za pomoeg modutéw (modeméw) komunikacyjnych udostepnia
dane pomiarowego do systemu nadrzednego SCADA.
Oprogramowanie SCADA musi pracowaé w modelu klient - serwer, gdzie
serwerem moze byd sterownik PLC lub centralny komputer. W ramach
systermu SCADA  musi  dzialaé wlaSciwy mechanizm umozliwiajacy
archiwizacje i backup.
Wazystkie waZne dane muszg byc zbierane i archiwizowane w pamieci,
nalezg do nich:
- zalogowanie, poprzez haslo udostepnione prezez administratora,
- wylogowanie si¢ uZytkownika =z nazwiskiem uzytkownika, data
i godzina,
- zgloszenia i protokoly wylaczenia alarméw,
— czasy wlgczenia 1 wylaczenia poszczegdlnych urzadzen,

— parametry pracy,
— bilans energetyczny.
System wizualizacji winien pozwalaé na wywolanie na monitorze

dowolnego urzadzenia technologicznego, odczytanie parametréw pracy,
stanow napeddw, urzgdzen regulacyjnych, itp.

Ponadto system winien umozliwiaé¢ przegladnie zmian parametrow w czasie,
ich archiwizacje wraz z drukowaniem raportdw, sygnalizacie standw
awaryjnych z mozliwodcia wysylania powiadomienia o nich droga radiows
lub w sieci GSM.

2) Pozostale obiekty technologiczne:

— demontaz istniejacego odstojnika pophaczyn,

- w miejsce odstojnika, zabudowa oczyszezalni Sciekdw sanitarnych i
technologicznych,

— demontaz istniejgcego rurociggu popluczyn z odstojnika do rowu,

- montaz rurociggu sanitarnege odprowadzajgcego wody z projektowane;
oczyszczalni do istniejacej sieci kanalizacyjnej,

— demontaz istniejacego zbiornika bezodplywowego,

- demontaz istniejacego odstojnika pophuczyn,

— demonta istnicjacych obudéw, orurowania oraz pomp glebinowych w
dwdch studniach ujeciowych,

- montaz obuddw typu Lange, orurowania oraz pomp glebinowych dla
dwoch studni ujeciowych,
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= likwidacja istniejacych zbiornikow retencyjnych wody uzdatnione;,

- montaz dwoch nowych zbiornikéw retencyjnych wody uzdatnionej o
pojemnodci V=125m? kaidy,
pod zbiorniki wody czystej - wykonaé fundamenty z betonu B20,
zbrojone pretami stalowymi -

- wykonanie izolacji pionowych i poziomych zhiornilkéw

— wykonanie niezbednych podlaczen rurociagdéw do zbiornikéw

- wykonanie rurociagéw na odeinku:

hala filtréw — zbiorniki wody uzdatnionej;

zbiorniki wody uzdatnionej - hala filtrow

zbiorniki wody uzdatnionej - istniejaca kanalizacia sanitarna (przelewy i

spusty ze zbiornikow)

- budowa gbiornika bezodplywowego Scickéw z pornieszezenia doraznej
higienizaciji,
— wymiana rurociagéw technologicznych:

*  wody surowe;j,

* wody uzdatnionej,

* kanalizacji technologicznej (Scieki z pomieszczenia doragne
higienizacji z zabudows studni bezodplhywowej — neutralizatora
podchlorynu sodu),

* kanalizacji sanitarnej,

Zagospodarowanie terenu:
— przebudowa istnicjacego odwietlenia terenu,
— przebudowa drdg wewnetrznych,

- remont ogrodzenia terenu stacji,

Pozostale prace:
— dokumentacja powykonawcza z naniesionymi w sposdb czytelny
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakeie budowy,

instrukcja eksploatacji SUW,

dokumentacja techniczno-ruchowa projektowanych urzadzen,

instrukecje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poz.,

i
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I

protokol 2z rozruchu, w ktérym Wykonawea przedstawi wyniki
w zakresie pozwalajacym na sprawdzenie osiagniecia przez niego
parametréw wody po uzdatnieniu,

- dokumenty ze szkolenia personelu w zakresie obshigi i konserwacji,
protokoty sprawdzen i badan,

- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, peewolen 1 innych dokumentow

wymaganych przepisami szezegllowymi, niezbednych do uzyskania
2gody na uzytkowanie i eksploatacje obicktu.

Szkolenie

W czagie okresu rozruchu przebudowanej technologii SUW Wykonawca
przeszkoli personel Zamawiajacego w zakresie eksploatacji i prowadzenia
ruchu SUW. Szkolenie musi byé przeprowadzone w jezyku polskim.
Szkolenie bedzic odbywalo sie na terenie SUW. Przed rozpoczeciem szkolenia
Wykonawea przedstawi Zamawiajacemu do  zatwierdzenia program
szkoleniowy wraz z harmonogramem zawierajacym cel szkolenia oraz jego
zakres,

Zakres szkolenia powinien by¢ zgodny z opracowana przez Wykonawce
instrukcjg eksploatacji.

Wykonawca wyznaczy swojego koordynatora odpowiedzialnego wohbec
Zamawiajacego za przebieg szkolenia zardwno w zakresie teoretycznym, jak

1 praktycznym.

Rozruch i przejecie robdt od Wykonawey

Wykonawca przeprowadzi rozruch urzadzen, a takse wykona:

— prace konieczne do przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania,

— prace konieczne do edbioru keficowego,

a takze wyposazy obickt w urzadzenia i narzedzia eksploatacyjne oraz
artykuly bezpicczenstwa i higieny pracy wg standardu wynikajacego
z zastosowanej technologii i rozwigzan materiatowych.

Zakres dostarczonego przez Wykonawce wyposazenia powinien wynikac

migdzy innymi 2:
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— Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych
obicktow budowlanych i terendéw [(wyposagenie obiektow w podrgczny
sprzegt gasniczy)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poZ.
1650 ze zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marea 2013 r. w sprawie
bezpicczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U,
2013, poz. 492).

Wykonawca zapewni takze kompletne oznakowanie urzadzen i innych
elementdw instalacji wymagajacych oznakowania,

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostana ukoficzone zgodnie
z umows, po zakoficzeniu z wynikiem pozvtywnym ruchu kontrolnego
1 osiggnigciu zaloZzonych parametrdw gwarantowanych.

Wara

Wykonawca zapewni naprawy gwarancyjne urzadzen i instalacji SUW do
korica wyznaczonego okresu gwarancji okreslonego w formularzu ofertowym.

2. Opis wymagan Zamawiajacego do przedmiotu zaméwienia

2.1 Wymagania ogdlne
Instalacja powinna spelnia¢ wymogi technologiczne i procesowe okredlone
w dyrektywach Unii Europejskic).

Oferta dostarczona przez Wykonawedw winna obejmowacd:

— wykonanie niezbednych materialéw do projektowania [ocena istnicjgeych
konstrukeji pod wzgledem prezydatnodei do zabudowy projektowanych
instalacji, przygotowanie niezbednych wnioskdw),

~ wykonanie kompletnej dokumentacjii budowlanej oraz specyfikacii
technicznych  wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 wrzegnia 2013r,
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w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, PFU
oraz ustawy Prawo Budowlane,

- sporzadzenie niezb¢dnych projektéw wykonawczych na  podstawie
zatwicrdzonego projektu budowlanego,

— komplet dostaw i ushug koniecznych do prezeprowadzenia przedsiewsziccia
aZ do przekazania Zamawiajgcemu,

- oferta powinna speiniaé¢ wymagania niniejszego PFU i byé zgodna z SIWZ.
Wykonawca ujmie w swoim zakresie rowniez te dodatkowe roboty
1 elementy instalacji, ktére nie zostaly wyszczegolnione w PFU i SIWZ, lecz
sq waine i niezbgdne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego
dzialania oraz wymaganych prac konserwacyinych, jak réwnicz dla
spelnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dzialania.

Wbudowane urzadzenia i materialy winny by¢ nowe i oryginalne, zgodne
z deokumentacjs producentéw i musza posiadaé udokumentowane
certyfikaty.

Wymaga sie, Ze w przedlozonej ofercie znajda si¢ informacje odnosnie
sposobow 1 termindw realizacji oraz innych cech charakterystycznych dostaw
1 prac budowlano-montazowych, dane techniczne wszystkich urzadzen,
okresleniem gwarancji oraz zobowiazaniem sie do dokonania wszystkich
uzgodnien, ktérych koniecznosé pojawi si¢ zardwno w trakcie przetargu jak
1 na etapie realizacji inwestycji i jej odbioru.

Wsazystkie fazy inwestycii powinny byé zrealizowane w  oparciu
0 cbowigzujace w danym momencie przepisy formalno - prawne i normy.,

2.2 Wymagania dotyczace niezawodnoéci eksploatacyjnej inwestyeji

Wykonaweca zagwarantuje niezawodnosé pracy instalacji pozwalajaca
na ciagla, bezawaryjng dostawe odbiorcom wody pitnej. Planowane prace
remontowe wymagajace zatrzymania instalacjii beda mogly odbywaé sic
glownie w godzinach nocnych.

2.3 Wymagania dotyczace gwarancji
Wykonawea zobowinze si¢ do udzielenia gwarancji na wykonane roboty
budowlano — montazowe na okres co najmniej 36 miesiecy liczac od daty
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konicowego odbioru robdt oraz udzieli 36 miesiecy gwarancji na zastosowane
urzadzenia. Koszty zwiazane z wydhuZons gwarancia nalezy uwzglednic
w oferowanej cenie.

2.4 Wymagania dotyczace wykonania dokumentacji projektowej

Dokumentacja powinna skladaé si¢ z nastepujgcych czesci:

a) projekt budowlany oraz inne opracowania wymagane do uzyskania
pozwolenia na budowe,

b) projekt wykonawczy oraz inne opracowania wymagsne do uzyvskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu

c) protokoly odbioru robét, w tym zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

d] atesty materialow i wyrobdw zastosowanych w realizacji inwestycji w tym
migedzy innymi certyfikaty pochodzenia wyrobéw — zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania robét budowlanych,

e) oéwiadezenie Wykonawcy wraz ze stosownym protokolem, e przeszkolil
personel Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji,

f] karty gwarancyjne maszyn i urzadzen,

gl protokdl z rozruchu technologicznego,

h) licencje, oprogramowania i narzedzia do oprogramowania (aplikacje itp.
oprogramowania) niczbedne do prawidlowego funkcjonowania przedmiotu
zamowienia,

W/w dokumenty nalezy przygotowac w 3 egzemplarzach w jezyku polskim.

Projekt budowlany

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu budowlanego oraz do
uzyskania na jego podstawie w imieniu Zamawiajacepo pozwolenia na
budowe dla calego zakresu robét dotyezacych przedmiotu zaméwienia.

Przed wystapicniem o pozwolenie na budowe Wykonawca przeleage 2 egz.
Projektu budowlanego do Zamawiajacego celem zatwierdzenia,

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego projektu budowlanegn Wykeonawca
winienn sporzadzic wniosek do poezwolenia na budowe i nastepnie zlozyd
z kompletem dokumentdw do pozwolenia na budowe.

¥l
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Zokres projektu budowlanego powinien byé zgodny z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawic szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
ugytkowego (Dz. U. 2 2013 r, Nr 0, poz.1129). Projekt budowlany opracowany
musi by¢ przez personel inZynieryjno-techniczny o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych posiadajacych uprawnienia do projektowania
budowlanego w odpowiedniej specjalnosci oraz bedace czlonkiem wlasciwe;]
izby samorzadu zawodowego zgodnie z Ustawg 2 dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo
budowlane (DzU. 1994 nr 89 poz.414). Projekt budowlany musi byé
opracowany w jezyku polskim. Do projektu budowlanego nalezy uzyskad i
zalaczy¢ wymagane polskim prawem uzgodnienia i opinie oraz informacje
BIOZ.

Wazelkie koszty zwiazane z uzyskaniem uzgodnieri i uzyskaniem pozwolenia
na budows poniesie Wykonawca.

Projekt wykonawcey

Projekt wykonawcey powinien skladaé sie z :

1. Projektu czedci technologicznej

2, Projektu brangy architektoniczne;,

3. Projekiu wewnetrznych instalacji sanitarnych,

4. Projektu elektrycznego z systemem sterowania (AKPiA),

Rozpoczgeie jakiejkolwiek czedéci robdt bedzie dozwolone jedynie po
zatwicrdzeniu przez Zamawiajacego dokumentacji wykonawczej.
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Dolumentacia powyvkonaweza

Wraz ze zgioszeniem (pisemnym na wniosek Wykonawey) o przeprowadzenie

odbioru konicowego robét Wykonawca przekage Zamawiajacemu 1 komplet

dokumentdéw powykonawczych, w szezepdlnosgei:

a) rysunki powykonawcze i dodatkowo zapisane w formacie pdf na plycie CD
Iub DVD - legz.,

b dekurnenty potwierdzajace jakosc i pochodzenie whudowanych materiakow
oraz ich dopuszczenie do stosowania w Polsce:

- dokumenty atestacyjne - sSwiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie — symbol B lub CE):
* certyfikat na znak bezpieczenstwa (jezeli jest wymagany na podstawie
odrebnych przepisdw),
= certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobats techniczna,
* deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobata
technicznas,

c) oryginal i kopie dziennika budowy,

d) odwiadczenie kierownika budowy (oryginal i jedna kopia)

- o zgodnoSci wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami
1 obowiazujacymi Polskimi Normami,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a talce
- w razie korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokala,

e) dokumentacie z zakonczonych testéw m.in. protokoly badas i sprawdzen

f) kopie rysunkéw projektu budowlanego z naniesionymi nieistotnymi
zmianami, jakie nastapily podczas budowy

g) dla kazdego z urzadzen Podrecznik obshugi 1 konserwacji,

h) sprawozdanie z rozruchu technologicznege z udzialem pracownikéw
Zamawiajacego wraz 2z protokolem =z przeprowadzoncego szkolenia
pracownikow Zamawiajacego.

i) instrukcje obstugi i eksploataciji (2 egz.),

j| dokumentacje z zakoriczonych prob i testéw,

k) dokumentacje oprogramowania, ktéra powinna zawieraé min:

L]
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- wydruk programéw ze sterownikdw (podziclony na bloki z dokladnymi
komentarzami do blokdéw 1 funkeji, wraz z opisem parametrow
wywolania funkcji);

— algorytmy sterowania i schemat AKPIA dla calego sytemu;

— stosowne licencje do zainstalowanych programéw komputerowych.

Wiascicielem calego oprogramowania zastosowanego w projektowanym

obiekcie zostaje Zamawiajacy. Dotyczy to rdwnieZ aplikacii (programéw)

utworzonych przez Wykonawce.

W ramach dokumentacji nalefy przekaza¢ wszystkic hasta dostepu, kody

Zrodlowe (aplikacje programowe) w sterownikach, panelach sterowniczych,

programach wizualizacyjnych i innych urzadzeniach mikroprocesorowych.

Powyzsze dotyczy oprogramowania sterowania systemami umosliwiajacymi

operatorowi  w formie graficznej prezentowanie aktualnych informacii

o przebiegu monitorowanego procesu, prayjmowania i przekazywania jego

polecenia do i z urzadzen sterujacych.

Jednostki

We wszystkich dokumentacjach, rysunkach, obliczeniach nalezy stosowad
metryczne jednostki miar i wag wg SI. Wskagniki powierzchniowe
1 kubaturowe budynkdw stosowadé na podstawic PN-1S0 9836:1997.

Trwalosd

Trwalos¢ urzadzen, armatury, orurowania i systemu sterowania SUW
powinna wynosi¢ min. 20 lat. Projekt powinien uwzgledniaé najbardziej
nickorzystne warunki, jakie mogs wystapi¢ podezas wykonywania robodt
budowlanych i w okresie eksploatacji.

episy i norm
Wszystkie materialy, urzadzenia, sprzet i prace objete oferta muszs, spetniaé
w kazdej dziedzinie wymagania odpowiednich przepiséw i norm
obowlazujacych.
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Wykaz podstawowych  obowigzujacych Norm  zawiera =Biuletyn
Normalizacyjny” wydany przez Instytut Energetyki, a materialy z dostaw
krajowych nalezy oznaczyé¢ zpodnie z odpowiednimi Polskimi Normami,
Wszelkie prace budowlane i budowlano-montazowe nalezy preeprowadzié
zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym i ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru®. Wszystkie materialy budowlane powinny posiadaé
atesty.

2.5 Pozostale wymagania dla Wykonawcow

W oferowanym zakresie robdt oraz cenie ofertowej przewidzieé nalezy
ponadto nast¢pujgce prace:

a| przygotowanie terenu pod budowe wraz z jego oznakowanicm,

b} zabezpieczenie terenu przed dostepem osdb trzecich,

c] rozwigzanie kwestii poboru wody i energii elektryczne] (w razie
potrzeby),

d) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu budowy,

e) ubezpieczenie si¢ od odpowiedzialnosci cywilng] w zakresie podanym
w galaczniku de SIWZ,

f) rozruch technologii SUW i przekazanie jej do eksploatacii,

g) przeszkolenie personelu uzytkownika,

h) uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolesi i innych dokumentdw
wymaganych przepisami szczegblnymi.

2.6 Wymagania dotyczace wlasciwodci materialow
2.6.1 Ogblne wymagania dla materialéw

Wszystkie materialy przewidywane de wbudowania beda zgodne
z postanowieniami zamoéwienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnodé za
speinienie wymagan ilodciowych i jakoéciowych materialéw dostarczanych
na teren budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie.

Wszystkie materialy, urzadzenia oraz prefabrykaty przewidziane do
wykorzystania przy realizacji rob6t powinny byé nowe i wysokiej jakosci oraz
posiadad atest PZH.,
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2.6.2 Zatwierdzenie materialéw i prefabrykatow
2.6.3 Materialy

Orurgwanie

Wszystkie rury 1 ich wyposazenie ze stali kwasoodpornej wykonane zostana

2e stali 1.4301. Cisnienie nominalne dla rur i ksztaltel: PN 10 bar.

Laczenie:

- montazowe: spawanie

- 2 armaturg i rurociggami z PE: kolnierze luZne z owierceniern na PN 10;
material kolnierzy stal kwasoodporna; wienice kolnierzowe (tuleje) tloczone
z materiatu jak dla rur.

Nie dopuszeza zastosowania na rurociagach ze stali nierdzewnej kolnierzy

luznych z aluminium,

tura

Armatura powinna zostaé¢ wykonana i usytuowana zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego schematem technologiczniym.

Zasuwy

Zastosowac zasuwy odcinajace dwukolnierzowe, z zeliwa sferoidalnego z
powloks epoksydows typu klinowego z migkkim uszczelnieniem i z korpusem
wykonanym z zeliwa sferoidalnego z powloks epoksydowa. Zasuwy powinny
byt zaopatrzone w pokretla do reczngj obstugi. Jegli okaze sie to konieczne,
nalefy zastosowac przekladnic wspomagajaca po to, aby sita migséni ugyta

do recznej obshugl zamkniecia, nie przekraczata 250 N.

Przepustnice

Przepustnice muszg byé wykonane jako  dwukolnierzowe 1lub
migdzykolnierzowe, z metalowym lub spregzynujacym siedziskiem i korpusem
z zeliwa sferoidalnego z powloks epoksydowa,

Przepustnice muszg si¢ zamykaé w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek
zegara 1 mie¢ zaznaczony w odlewie kierunek zamykania. Na przekladni musi

a
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by¢ umieszezony wskagnik polozenia przepustnicy, wskazujacy pozycje
tarczy. Musza by¢ rownie2 wykonane odpowiednie blokady niepozwalajace na
ruch poza calkowitym otwarciem i zamknigciem tarczy. Na przepustnicach
musi by¢é wybita ich identyfikacja lub muszs byé wyposagone w tabliczki
Znamionowe.

Zawory odpowietrzajace i odpazowujace

Zawory do odpowietrzania i odgazowania instalacji powinny mieé korpusy
wykonane 2z Zeliwa sferoidalnego 2z powloka epoksydows Iub stali
kwasoodpornej. Zawory te beda zastosowane do odprowadzania gazdw z
rurcciggiw (lub zbiornikéw) bez powodowania zaburzern w napelnieniu i
przeplywie medium na skutek pojawienia sig cidnienia zasysania. Dopuszcza
si¢ dostgp powietrza jedynie do takiego poziomu, aby nie powstalo nadmierne
podcisnienie w przewodach podczas ich oprézniania.

Zawory zostang tak zaprojektowane, aby uniemozliwic kontakt elementéw
pracujacych zaworu z przenoszonym medium, przez zastosowanie plywakdw
t komor o wymiarach na tyle duizych aby odizolowaé otwory zaworéw od
plynow.

Oparcia rurociagdéw i armatury

Wszystkie niezbedne zamocowania, takie jak: konstrukeje stalowe,

fundamenty, wieszaki, siodetka, $lizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne,
sruby mocujgee, sruby fundamentowe, kotwy i inne mocowania zostang
zastosowane do utrgymywania rurazu i towarzyszacej armatury we
wiagciwym polozeniu., Zawory, przyrzady pomiarowe, filtry siatkowe i inne
urzadzenia beda przymocowane niezalezniec od rurociggdw, ktore laczs.

Tam, gdzie jest to moiliwe nalely zastosowaé polaczenia elastyczne
zamocowane opaskami lub inne uklady przejmujace wedluzne naprezenia w
rurociagach po to, aby ograniczyé do minimum stosowanie zamocowar na
slepych odgalezieniach, tréjnikach i zaworach.

3
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Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonanc z elementéw ze stali nierdzewnej laczonych poprzez spawanie lub
nitowanie.

Zabrania si¢ podpierania rurociagéw przechodzacych przez podlogi lub
Sciany w miejscach preejscia, z wyjatkiem tych, zatwierdzonych przez
Inspeltora Nadzoru.

Dopuszcza si¢ wykonanie konstrukeji wsporczych z elementdw stalowych
ocynkowanych — po uprzednim wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru,
Sposob ocynkowania i grubos¢ warstwy zabezpicczenia antykorozyjnego
musi trwale zabezpieczaé przed korozja na okres minimum 15 lat liczac od
odbiora kencowego.

Pompy wirowe

Pompy wirowe zastosowane zostana do transportu wody uzdatnionej do
plukania. Zastosowane zostana pompy o osi poziomej.

Pompy beds odpowiadaly wymaganiom technicenym dla  pomp
odérodkowych, Pompy beds wyposaZone w tabliczki znamionowe ze stali
kwasoodpornej, preytwierdzone do korpusu pompy.

Weazystkie czgsci skladowe beda zdatne do remontu podczas przegladu
technicznego, a wszystkie elementy podlegajace wymianie musza byé
dostgpne. Nalezy dostarczyé agregat pompowy z czesciami zamiennymi w
podstawowym zakresie.

Zestaw  pompowy  zostanie  posadowiony na  pojedynczej  plycie
fundamentowej. Plyta musi by¢ wykonana w taki sposoh, aby nie doszlo do
jej odksztalcenia w czasie eksploatacji. W plycie zostana wykonane
wzmocnione otwory na sruby fundamentowe, Odstepy pomiedzy otworami
fundamentowymi majg dokladnie pokrywaé sie z odstepami pomiedzy
otworami montazowymi zestawu pompowego., Plyta zostanie zaprujektowana
w taki sposob, aby nie dopuscié do powstawania pustek wypelnionych
powietrzem. Pompy zostang dostarczone ze wszystkimi zabezpieczeniami
zalecanymi przez Producenta, niezbgdnymi do bezpiecznej i dlugotrwalej
pracy, takimi jak: zabezpieczenia termiczne, czujniki zawilgocenia.,
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Urzadzenie wyposazone zostanie w czujnik temperatury na uzwojeniu
stojana. Czujniki odpowiedzialne beds za wylaczenie pompy na wypadek
przegrzania silnika napedzajacegopompe.

Fompy 1 wyposaZenie musi byé produkowane prezez producenta i
dysponujacego odpowiednim serwisem i magazynem czedei zamiennych.
Wykonawca bedzie wspolpracowal 2z dostawca pomp na etapie
opracowywania projektu i uzgodni szezegoly dobér pomp po to, aby dobrane
pompy byly pompami optymalnymi pod wzgledem parametrdw pracy i
kosztow cksploatacji.

Dmuchawy

Dmuchawa ma dziala¢ na zasadzie dwoch wirnikéw (typu Reotsa) o trzech
platach 2z whudowanym ukladem tlumienia drgan (kanaly zwrotne, kanaly
przed wylotem lub inne rozwiazanie). Kierunek ruchu powietrza ma byé
pionowo w diél. Wspomniana wyZej wydajnoéé musi byé osiagnicta przy
maksimum 90% mechanicznie dopuszczalnych obrotow proponowane]
dmuchawy 1 przy czgstotliwodei 50Hz., Dmuchawa wraz z ukladem
chlodzenia musi dziala¢é z napedem o zmiennej czestotliwosci
[przetwornikiem czestotliwoéci) w zakresie 50-100 % proponowanego zakresu
obrotow. Dmuchawa shuiyé bedzie tak#ze do napowietrzania Sciekéw
sanitarnych i technologicznych, przed odprowadzeniem ich do odbiornika
Jjakim bedzie istniejaca sieé¢ kanalizacyjna

Dmuchawa wraz z urzgdzeniami pomocniczymi ma byé w wykonaniu
zwartym. Urzadzenia pomocnicze ugyte do wykonania urzadzenia musza bve
zamocowane na konstrukeji wsporczej thumika wylotowego lub na sztywnej
ramic. Wewnatrz thumika moga byé uzyte jedynie czedci metalowe. Rama
musi by¢ zainstalowana na podporach thumiacych drgania,

NatgZenie drgarn nie moze przekracza¢ 6 mm/s na korpusie dmuchawy i 20
mm/s na ramie podczas normalnej pracy.

Wszystkie cazgéci musza byé umieszezone w jednej obudowie i zamocowane
bezposrednio na korpusie dmuchawy. Korpus musi byé skonstruowany w
taki sposob, aby pozwolié na szybks i latwa wymiane wkladow filtra,
Dmuchawy muszg znajdowad si¢ w oslonach akustycznych.
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Stacia dozowania podch

W skiad stacji dezujacej NaOC! wehodzi:

- pompa dozujaca,

- gbiornik technologiczny PE przystosowany do montadu pompy dozujgce] z
mieszadlem recznym,

- sonda chloru z rejestratorem.

Podchloryn sodu podawac przewodem @6x4 PE.

rociagi 1Zacyine

= kanaly grawitacyjne Sciekdw sanitarnych i deszczowych oraz popluczyn po
oczyszezalnl (w razie koniecznosci wymilany uszkodzonych eodecinkdw)
nalezy wykonac z rur i ksztaltek PVC-U SN8, o polaczeniach kielichowych,
laczonych na uszezelke pumows, zgodnych z norma PN-EN 1401-1:2009,
Materialy uzyte do wykonania kanaléw nie powinny mieé¢ widocznych
uszkodzen, wymiary 1 tolerancje winny byé zpodne z odpowiednimi
normami. Kazda rura i ksztaltka powinna byé fabrycznie oznakowana z
podaniemn nazwy producenta, rodzaju materiahy, oznaczenie szeregu,
frednicy zewngetrznej w mm, grubodcli 8&cianki, daty produkcji,
obowigzujgee] normy. Uszezelki powinny mie¢ powierzchnie gladkie,
rowne, bez zadziorow i wypuklogci,

2.7 Wymagania dotyczace technologii uzdatniania wody
1) Napowietrzanie wody

Wiasciwe utlenienie zwigzkéw manganu zapewnia mieszacz wodno-
powletrzny o srednicy d = 1200 mm wyposazony w system przegrod i tarcz
odbojowych firmy Hossa Sulechdw. Doprowadzenie spredonego powietrza z
agregatu sprezarkowego odbywa sig przez krociec umiejscowiony w dolnej
czesci zbiornika.
Ponizej podano parametry techniczne zaprojektowanego mieszacza;

— $rednica d = 1200 mm

~  wysokos¢ catkowita H = 2750 mm

— wysokod¢ czynna h = 1500 mm
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Dla zalozonej wielkosci mieszacza czas kontaktu wody Surowej £ powictrzem
wynosié bedzie:
t=(1,7m3 x 3600)/50m3/h = 122g

Do napowietrzania wody surowej w aeratorze przewidzieé dwie sprezarcki
tlokowe pracujace naprzemicnnie, podajace powietrze
w przeciwpradzie,

Zaklada si¢ utlenianie wody surowej powietrzem w  ilogei 5% objetosci
powictrza na lm? wody surowej

Biorac pod uwagg (przy doborze urzadzen do Stacji usdatniania wody

w m. Romanéwek) ilosci wody pobieranej z ujecia wg  decyzji
PO.ZUZ.1.421.222.2019.JC oraz uwzgledniajac perspektywicany rozwdj
gminy Lubrza a w szczegdlnosci wie§ Lubrza, przyjeto do obliczed i doboru

urzadzen ponizsze parametry:
Qmax/h = 45 m3/h - wg decyzji
Qmax/h =45 m3/h + 5 m3/h = 50 m3/h - perspektywa

Qhmax = 50,0 m?*/h x 0,05 = 2,5 m3/h powietrza

Dobrano agregat sprezarkowy skladajacy sie z dwéch sprezarek tlokowyceh
olejowych  pracujacych naprzemiennie w zestawie ze zbiornikiem

cisnieniowym.

Za zestawem sprezarkowym zamontowad filtry uzdatniania powietrza
skladajace sig z

- filtra wstecpnego,

- filtra dokladnego,

- filtra bardzo dokladnego,

- filtra weglowego
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2) Filtracia wody
Do dobory filtrow przyjeto maksymalne zapotrzebowanie w ilodci 50m? [h.
W celu uzyskania bardzo dobrych parametrdw fizyko-chemicznych nalezy

zaprojektowaé do ukladu technologicznego filtry pospieszne zamkniete z

wypelnieniem kwarcowym i katalitycenym / rudy elazowo - manganowe i

preyjac predkosé filtracji na poziomie ok, 6m/h.

Dla powyzszych parametrow powierzchnia filtréw wynosi
F=Q/v = 50,0 m¥h / 6,0 m/h = 8,33 m2
Zalozono montaz 4szt. filtréw ci$nieniowych firmy Hossa Sulechow

o srednicy 1600mm kazdy, o parametrach:

rednica d =1600 mm,
wysokosc catkowita H = 2950 mm,
wysokosé czynna h = 1500 mm,
powierzchnia filtracji F = 2,00 m2,

Wypelnienie filtrow stanowié bedzie ztoze warstwowe o nastepujacych

paramectrach:

warstwa podtrzymujgea o granulacji 20+40 mm do wysokosci plaszcza,
warstwa podtrzymujgca o granulacji 10+20mmo wysokosdci 10em,
warstwa podtrzymujaea o granulacji 5+10mm i wysokosci 10cm,
warstwa podtrzymujaca o granulacji 3+5mm i wysokosci 10cem,
warstwa podtrzymujaca o granulacji 2+3mm i wysokosci 10cm,
warstwa podtrzymujgea o granulacji 1,4+2,2mm i wysokoséci 10cm,
piasck kwarcowy o granulacji 0,8+1,4mm i wysoko$ci 55cm,

masa aktywna G-1 [mineralne zloZe katalityczne) i wysokosei 30em
piasek kwarcowy o granulacji 0,8+1,4mm i wysokosci 15em.

Regeneracja zlofa
Regeneracja powinna byé prowadzona w ukladzie dwuetapowym, Kazdy filtr

powinien byé plukany poprzez 3-krotne powtérzenie dwuetapowego cyklu:
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Etap I- wzruszanie zloza powietrzem dostarczanym przez istniejaca
dmuchawe od dolu filtrow przez okres 5 minut z intensywnoscig
ok. 50 m?/hm?,

Etap II - omywanie zloza od dolu woda podawana przez istniejaca pompe
phluczaes z intensywnoscia 40 m3/hm2 przez okres ok. 8 min. oraz
wykonanie ptukania zloZa woda z gory na dél z intensywnoécia
eksploatacyjng a¢ do klarownego i bezwonnego wyplywu

popluczyn. W razie braku klarownego wyplywu naledy powtdrzyc
dwuetapowy cykl plukania filtra.

Wzruszanie zioZza powietrzem:
intensywnoéé wzruszania Op = 50 m?/(h*m?)

czas plukania t = 5 min

Wydajnosé wzruszania powietrzem:
Qp = F*Qp = 2,00°50 = 100,0 m*/h = 1,67 m?*/min

Zastosowaé dmuchawe firmy typu DM91 firmy Airtech o nastepujacych
parametrach:

Q = 1,73 m?®/min

Ap = 0,07 MPa

N=355kW

n = 3870 obr. /min

Phukanie wods:
intensywnosé plukania Op = 40 m3/[h*m?2
czas plukania t = 8 min

Wydajnosé plukania wods:

Qw = F*0p = 2,00%40 = 80,0 m?/h

Wymagana wysokos¢ podnoszenia H = 10mH:0

Zastosowad pompég pluczaca o powyzszych parametrach

lloéé wody technologicznej przyjeta na 1 filtrocykl = 8,0 m?/ 1 tydzien.
Zatozono phukanie filtra przy usrednionym ladunku zanieczyszezen

co 7 dm (raz w tygodniu).

llog¢ sciekow sanitarnych przypadajaca na 1 pracownika = 0,12 m?*/d
Przy zalozeniu ze stacje obstugiwaé bedzie 2 pracownikow:

0,12 % 2 =0,24 m3/d

Ogdlna ilosé dcickdw (technologicznyeh i sanitarnych): 9,68 m?/ tydzien

Odprowadzanie dcieldar

Rezygnacja z dotychczasowego odprowadzania sciekéw do istniejacego rowu.
Wody popluczne wraz ze sciekami sanitarnymi trafiaé bedg na projektowanag
oczyszczalnie Sciekéw (na terenie SUW), skad po napowietrzeniu i wstepnym
podczyszczeniu, odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej w ilodei 9.68 m3 [ tydzien (filtrocykl) co stanowi 1,38 m3/d.
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Fostaw oforo

Ze zbiornikéw retencyjnych woda uzdatniona podawana bedzie do sieci
wodociagowe] za pomoca projwktowanego zestawu hydroforowego - pomp
I stopnia, zloZonege m.in. z pomp wielostopniowych pionowych,
sterowanego przetwornicq kroczaca stabilizujacs prace ukladu bez
uderzen hydraulicznych przy przelaczaniu pomp. Rurociag tloczny
polaczyé w budynku SUW z istniejacym wodociagiem grednicy @160mm
PE.

Pomiar ilosei wody kierowanej do sieci wodociagowe] wykonaé pray
uzyciu wodomierza sprzefonego z nadajnikiem impulséw typu MWN/WM
np. firmy Apator Torui. Przed i za wodomierzem zamontowad
przepustnice odeinajgce w odleglosciach: 5%D przed wodomierzem i 2xD
za wodomierzem. Za wodomiergem zamontowaé dodatkowo zawdr

Zwrotny.

Dezyvnfekcia wody

Przewiduje si¢ jedynie zestaw do okresowej dezynfekeji wody uzdatnionei
minimaing dawks podchlorynu sodowego. Zaprojektowano dozowanie
podchlorynu na wejscie wody surowej do budynku SUW, rurociagu
filtratu (w hali filtrdw) przed odplywem do zbiornika wody uzdatnionej
oraz do rurociggu doprowadzajacego wode uzdatniong zestawu

hydroforowego na siec.

Rzeczywista dawka podchlorynu sodu zostanie ustalona podezas
rozruchu  technologicznego. Do obliczedn prayjeto  dezynfekcje wody
roztworem handlowym NaClO o stezeniu 14,5 % i dawke (w zaleznodei od
potrzeb sanitarnych) do D = 1,5 g/Cla/ m3,

llos¢ wolnego chloru w najblizszym punkeie czerpalnym nie moze byé

wigksza niz 0,3 mgCla/dm3.

W sklad stacji dozujacej NaOCl wehodzi:
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- pompa dozujaca,
- zblornik technologiceny PE przystosowany do  montaku POMPY

dozujace) z mieszadlem recznym,
- sonda chloru z rejestratorem.
Stacje dozujaca NaOCl zamontowaé w istniejacym pomieszezeniu
doraznej  higienizacji. Podchloryn sedu podawaé przewodem
Goxd PE.

3] Armatura regulacyjna

Armaturg regulacyjna na filtrach cisnieniowyeh stanowié beds nowe
przepustnice mi¢dzykolnierzowe z silownikiem pneumatycznym firmy Festo.

B) Armatura pomiarowa

Armatur¢ pomiarowa stanowi¢ beds nowe wodomierze z nadajnikiem
impulséw np. firmy Apator Torun zamentowane na rurociagach: wody
surowej, wody uzdatnionej do sieci oraz wody uzdatnionej do plukania
filtrdwe.

7) Rozdzielnia pneumatyczna

Rozdziclnia pneumatyczna powinna realizowaé proces przygotowania

powietrza do aeracji i zasilania silownikéw pneumatycznych. W jej sklad
powinny wchodzié co najmniej:

- filtr powietrza

- filtro — reduktor

- filtr mgly olejowe)

- zawor dlawigco-zwrotny

- zawor elektromagnetyczny

- gawdr odeinajacy

- reduktor

- manometry

- rotametr

- czujnik ciSnienia powietrza zasilajacego silowniki.
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