OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA INWESTYCJI PN.:
»PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 003012F W M. NOWA WIOSKA”

1.Inwestor i dane ogdline:

Gmina Lubrza

Ul. Swiebodzifiska 68

66-218 Lubrza

Teren inwestycji objety opracowaniem stanowig dziatki:

v' 211/2 - obreb 0005 Nowa Wioska, jedn. ewidencyjna Lubrza, powiat $wiebodzinski

2. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.

3. Materialy wyjSciowe.

v" Inwentaryzacja istniejacego oznakowania pionowego w terenie objetym opracowaniem,

v' Art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z
2012r., poz. 1137, z p6zn. zm.).

v’ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

v' Art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.
260 z pozn. zm.).

v" Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z
pozn. zm.).

v" Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267, z p6zn. zm.).

4. Zakres opracowania

v" Utworzenie przejscia dla pieszych



5. Stan istniejacy.

5.1 Istniejacy teren

Przedmiotowa droga gminna nr 003012F — dz. nr 211/2 przebiega przez pdinocno -
zachodnig czes¢ miejscowosci Nowa Wioska, gmina Lubrza, powiat Swiebodzifiski.
Przebiega ona przez teren zabudowany — okoliczny teren stanowi zabudowa wiejska oraz
teren cmentarza.

Aktualnie na terenie przewidywanych rob6t budowlanych znajduje sie droga z jezdnig
0 szeroko$ci ok. 3,5m i nawierzchni brukowcowej z obustronnymi poboczami gruntowymi.
Niweleta drogi przebiega po istniejacym terenie.

5.2 Charakterystyka ruchu na drodze
Droga gminna nr 003012F. Natezenie ruchu — gtéwnie samochody osobowe, nie
wystepuje ruch pojazdow ciezkich i komunikacja zbiorowa. Obowigzujaca predko$¢ -
50km/h (teren zabudowany). Piesi poruszajq sie jezdnia. Teren zabudowany.

6. Organizacja i bezpieczenstwo ruchu

6.1 Oznakowanie pionowe

Zgodnie z zataczonymi planami sytuacyjnymi.

Znaki projektowane posiadajg kolorystyke zgodng z rzeczywisto$cig, istniejace w kolorach
Szarosci.

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowa¢ znaki o0 licach zabezpieczonych folig
odblaskowa typu Il, zamocowanych na stupkach z rur stalowych ocynkowanych.

Znaki pionowe nalezy ustawi¢ zgodnie z warunkami ustawiania znakéw (Zatacznik do nr
220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ,Szczegdtowe Warunki Techniczne dla Znakéw i Sygnatow
Drogowych oraz Urzadzer Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego i Warunki ich Umieszczania na
Drogach”).

Szczegotowa lokalizacje znakdw w przekroju poprzecznym ulicy oraz rodzaju montowanych
stupkdw (stupki proste, jedno giete, dwu giete) Wykonawca uzgodni z zarzadcq drogi przed
montazem i wykonaniem stupkdw.

Przy pracach zwigzanych z usytuowaniem wszystkich znakéw pionowych nalezy zachowac
szczegolng ostroznos¢ i w miare mozliwosci wykonac je recznie z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia
istniejacego lub projektowanego uzbrojenia podziemnego badz to mozliwos¢ wystepowania nie
zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego.

Zestawienie ilosci znakow pionowych

Razem [szt.]

Istn. do
Rodzaj znakéw pionowych Proj. prftj:,;%v;/;ﬁr;la Iillf\}vr]idggji
tarczy

A — Ostrzegawcze

B — Zakazu

C — Nakazu




D — Informacyjne 2

T — tabliczki

6.2 Oznakowanie poziome

Zaprojektowano utworzenie przejscia dla pieszych - linia P-10.
Zaprojektowano oznakowanie cienkowarstwowe.

Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego

Rodzaj znaku poziomego llzse

P-10 7,0m*

6.3 Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien

Nie przewiduje sie utrudnien i zagrozen w ruchu, projektowane rozwigzania majg na celu
poprawienie bezpieczenstwa ruchu samochodowego i ruchu pieszego.

Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania do 31.12.2020r.

7. Uwagi

Wykonawca robot ma obowigzek zapozna¢ sie ze wszystkimi uwagami zawartymi
w opiniach dokonanych z wtascicielami drog i prowadzi¢ roboty stosujac sie do tych uwag.

opracowat:
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