Projekt Budowlany )
BUDOWA REMIZY STRAZACKIEJ W MIEJSCOWOSCI ZAGAJE
dziatka nr 186/1, obreb 0008, Zagaje

|. CZESC OPISOWA




l.1. Opis techniczny

ZT | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem Inwestycji jest budowa remizy strazackiej w granicach dziatki nr 186/1, obreb 0008,

Zagaje, w miejscowosci Zagaje, gmina Lubrza.

Zakres catego zamierzenia budowlanego obejmuje n/w zadania:

- budowa projektowanego budynku;

— budowa dojazdu i dojscia do projektowanej zabudowy, a takze inne prace zwigzane
Z zagospodarowaniem terenu.

Zakres, ktory nie jest objety pozwoleniem na budowe:

— budowa przytgczy realizowana w oparciu o inne przewidziane w prawie budowlanym procedury
(art. 29a);

— budowa wjazdu na teren dzialki realizowana w oparciu o inne przewidziane w prawie budowlanym
procedury (art. 29 ust. 1 p. 11a).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane;

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego;

— Mapa do celoéw projektowych, skala 1:500;

- Mapa ewidencyjna, skala 1:1000;

— Mapa zasadnicza, skala 1:1000;

- Wypis z rejestru gruntow;

— Opinia geotechniczna.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu przed projektowanym budynkiem remizy
strazackiej zlokalizowanym w granicach dziatki nr 186/1, obreb 0008, Zagaje, w miejscowosci Zagaje,
gmina Lubrza.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. Opis zagospodarowania

Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania jest niezabudowany i niezagospodarowany.
Zgodnie z decyzjg nr 15/2019 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na przedmiotowej dziatce powstac
ma budynek remizy strazackiej wraz z infrastrukturg towarzyszgca.

4.2. Uklad komunikacyjny

Przedmiotowa dziatka znajduje sie przy skrzyzowaniu drog gminnej (dziatka nr 121/1) i powiatowej
(dziatka nr 117/5) — wejscie na jej teren z drogi powiatowe;.




4.3. Uzbrojenie terenu

Teren objety opracowaniem znajduje sie w zasiegu sieci: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
energetyczne;.

Wzdluz zachodniej granicy dziatki przez jej teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN
— nalezy zachowac¢ pas ochronny o szerokosci min. 5m liczgc od skrajnych przewodow.

4.4. Uksztaltowanie terenu i zieleni

Zréznicowanie wysokosciowe terenu w miejscu przeznaczonym pod budowe remizy niewielkie —
réznica poziomow pomiedzy najwyzej i najnizej potozonymi punktami terenu wynosi 1,01m (od 100,53m
n.p.m. do 99,52m n.p.m.).

Znajdujgca sie w granicach opracowania zielen to w szczegélnosci obszar zadrzewienia znajdujacy sie
w péinocno-wschodniej czesci dziatki. Na pozostalym obszarze pojedyncze drzewa i krzewy oraz
nieuporzgdkowana roslinnosc¢ niska, trawiasta.

4. 5. Odwodnienie terenu

Aktualnie w obrebie przedmiotowego terenu brak jest zorganizowanego systemu odprowadzania wod
opadowych.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zgodnie z decyzjg nr 15/2019 z dnia 14.11.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w
granicach przedmiotowe] dziatki powsta¢c ma budynek remizy strazackiej wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg. Ustalono lokalizacje projektowanego obiektu z zachowaniem nieprzekraczalnej linii
zabudowy w odlegtosci 8m od granicy z dziatkg drogowg o numerze ewid. 117/5 (droga powiatowa) i
5m od granicy z dziatkg drogowg nr 121/1 (droga gminna).

Wszelkie elementy zagospodarowania terenu zaprojektowano z zachowaniem pasa ochronnego dla
napowietrznej linii elektroenergetycznej SN przebiegajgcej wzdtuz zachodniej granicy dziatki — 8m od
proj. nawierzchni utwardzonej i 10m od budynku remizy (przy wymaganych min. 5m) liczgc od skrajnych
przewodow.

W obrebie planowanego zagospodarowania dziatki wystepuje kolizja z istniejgcg infrastrukturg
elektroenergetyczng 15kV oraz 0,4kV — likwidacja kolizji w oparciu o warunki nr 07/RD-4/2019 z dnia
12.12.2019r. wydane przez Enea Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Zielona Géra.

5.1. Zabudowa

W granicach przedmiotowej dziatki projektuje sie budynek remizy strazackiej wolnostojgcy, o wysokosci
jednej kondygnacji nadziemnej, bez podpiwniczenia, wykonany w konstrukcji stalowej, z okfadzing z
ptyt warstwowych. Dach ptaski o nachyleniu 3°. Lokalizacja obiektu z zachowaniem nieprzekraczalnej
linii zabudowy w odlegtosci 8m od granicy z dziatkg drogowg o0 numerze ewid. 117/5 (droga powiatowa)
i 5m od granicy z dziatkg drogowg nr 121/1 (droga gminna).

5.2. Uklad komunikacyjny

Ukfad komunikacyjny zewnetrzny pozostaje bez zmian — teren opracowania potozony jest w
bezposrednim sasiedztwie drég powiatowej nr ewid. 117/5 i gminnej nr ewid. 121/1. Projektowane
dojscie i dojazd z drogi powiatowej (117/5) — uzgodniona lokalizacja zjazdu w zatgcznikach. Projekt
zjazdu realizowany w oparciu o inne przewidziane prawem budowlanym procedury (art. 29 ust. 1 p.
11a).




Dojscie i dojazd do projektowanego obiektu w postaci ciggu pieszo-jezdnego o szer. 5,00m, dalej
wytgcznie dojscie o szer. 2,00m; za wjazdem trzy wyznaczone miejsca parkingowe (kazde o wymiarach
2,50x5,00m).

Nawierzchnia utwardzona dojscia i dojazdu wykonana bedzie z wykorzystaniem kostek betonowych
typu tetka” gr. 8cm — grubos$¢ kostki jest odpowiednia dla ruchu ciezkich pojazdéw, ponadto
charakterystyczny ksztalt i ,zazebiajgce sie” scianki sgsiadujgcych kostek zapewniajg rozktad obcigzenh
na wiekszej powierzchni, tym samym zwiekszajgc wytrzymato$¢ nawierzchni na obcigzenia. Stosowac
nalezy kostki petne, potéwki oraz brzegowe w kolorach szarym i grafitowym — kolor grafitowy stosowaé¢
do wyznaczenia projektowanych miejsc parkingowych.

Warstwy nawierzchni utwardzonej dojscia i dojazdu (od gornej):

—  kostka brukowa 8,0cm
wypetnienie spoin zaprawg cementowa;

— podsypka cementowo-piaskowa 5,0cm;

- warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 25,0cm;

— warstwa odsgczajgca z piasku 15,0cm.

Obramowania nawierzchni za pomocg kraweznikow drogowych 15x30x100cm ustawianych na tawie z
betonu B15 (C12/15) i podsypce cementowo-wapiennej 1:4 gr. 5cm.

5.3. Uzbrojenie terenu

Przedmiotowa zabudowa podigczona bedzie do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, oraz
energetycznej — budowa przytgczy realizowana w oparciu o inne przewidziane w prawie budowlanym
procedury (art. 29a).

5.4. Uksztaltowanie terenu i zieleni

Bez zmian pozostawia sie dotychczasowe uksztattowanie przedmiotowego terenu.

Ziemie urodzajng z wykopow pod fundamenty nalezy rozplantowaé na terenie dziatki i obsiac trawa.
Projektowana zabudowa wymaga wyciecia jednego z drzew znajdujgcych sie w granicach dziatki —
lokalizacja drzewa wskazana w czesci rysunkowej opracowania.

Na obecnym etapie inwestycji nie przewiduje sie wykonywania nasadzen drzew i krzewow, nalezy
jedynie uporzadkowac istniejgcg roslinnos¢ niskg oraz humusowaé i obsiaé trawg przestrzenie
w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robét budowlanych.

5.5. Ogrodzenie

Teren objety opracowaniem zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania terenu ogrodzony bedzie
ptotem ze stalowej siatki plecionej powlekanej. Stupki stalowe okragte osadzane w stopach betonowych
30x30cm z betonu C16/20 (B20) na gtebokosci 80cm ponizej poziomu terenu i w rozstawie co 250cm.
Siatka stalowa powlekana PVC z drutu grubosci 3,1mm, o oczku 5x5cm. Wysoko$¢ ogrodzenia 153cm.

W miejscach oznaczonych na rysunku zagospodarowania terenu zamontowane zostang furtka
wejsciowa panelowa standardowa jednoskrzydtowa uchylna szer. 1,00m (1 szt.) oraz brama wjazdowa
panelowa standardowa dwuskrzydtowa uchylna o szerokosci 4,00m (1 szt.).

5.6. Odwodnienie terenu

W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie system kanalizacji deszczowej do grawitacyjnego
odprowadzania wod opadowych i roztopowych z potaci dachowych projektowanej zabudowy — wobec
braku systemu kanalizacji deszczowej odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone.

Wody deszczowe z terendéw utwardzonych poprzez zachowanie odpowiednich spadkéw nawierzchni i
ukierunkowanie na tereny zielone. Ponadto, utwardzenie nawierzchni projektowanej wykonane bedzie
Z elementow drobnowymiarowych, co umozliwia penetracje wod opadowych bezposrednio w grunt.




5.7. Gromadzenie i usuwanie odpadow

Odpady bytowo-gospodarcze gromadzone bedg w szczelnych pojemnikach zlokalizowanych na terenie
dziatki, przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu na zorganizowane wysypisko odpadéw
komunalnych.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWAN IA TERENU

Element zagospodarowania terenu POW|erzzchn|a Powierzchnia
/m?/ 1%/
Powierzchnia dziatki nr 186/1: 5.171,00 100,0
Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego: 149,82 2,9
Projektowana powierzchnia utwardzona w granicach dz. nr 186/1.: 189,00 3,6
Teren biologicznie czynny: 4.832,18 93,5

7. REALIZACJA ZAPISOW DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTY CJI CELU PUBLICZNEGO

7.1. W zakresie warunkéw i wymaga n ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego

projektowana:
zgodnie z decyzja

okreélona w decyzji:
nieprzekraczalne

8m i 5m od granic z dz. drogowymi
jedna nadziemna

- linie zabudowy:

— liczba kondygnacji: jedna nadziemna

- powierzchnia zabudowy: do 150,00m? 149,82m?
— szerokos¢ elewaciji frontowej:  do 15m 12,24m
- wysokosc¢ gornej krawedzi elewacji frontowej do okapu:
do 5m nie dotyczy
do attyki: 5,00m
— geometria dachu: ptaski lub dwuspadowy 20-45° ptaski 3°

kalenica na wys. do 8m*
* dopuszcza sie budowe wiezy do suszenia wezy strazackich o wysokosci do 10m.

7.2. W zakresie ochrony s$rodowiska i zdrowia ludzi

— projektowana Inwestycja zapewnia spetnienie wymogoéw z zakresu warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, bezpieczenstwa pozarowego i uzytkowania;

- eksploatacja budynku nie bedzie powodowac¢ przekroczenia standardéw emisyjnych i jakosci
srodowiska poza terenem, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny, a oddziatywanie obiektu nie
bedzie powodowaé pogorszenia stanu srodowiska w znacznych rozmiarach lub zagrozenia zycia
lub zdrowia ludzi;

- Inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odrebnymi i szczegotowymi,
w tym techniczno-budowlanymi.

7.3. W zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkbw  oraz débr kultury wspétczesnej

Teren Inwestycji nie znajduje sie w granicach obszaru podlegajgcego ochronie konserwatorskiej w
rozumieniu ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2018r.
poz. 2067 ze zm.).




Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami kazdy, kto trakcie
prowadzenia rob6t ziemnych odkryje przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest on
zabytkiem, jest obowigzany: wstrzymaé wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot, zabezpieczyé przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
niezwtocznie zawiadomi¢ o tym whasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to
mozliwe, Waojta Gminy Lubrza.

7.4. W zakresie infrastruktury technicznej i komuni kacji

— zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej na warunkach zarzgdcy sieci;

— odprowadzenie sciekow bytowych do kanalizacji sanitarnej na warunkach zarzadcy sieci;
— zaopatrzenie w energie z sieci energetycznej na warunkach zarzadcy sieci;

- oprowadzenie wod opadowych na wtasny teren Inwestora;

— dojazd z dziatki drogowej nr. ewid. 117/5 w uzgodnieniu z zarzgdcg drogi;

— miejsca parkingowe w granicach terenu Inwestora.

7.5. W zakresie wymaga n dotycz acych ochrony interesu oséb trzecich

Projektowana Inwestycja nie bedzie wywotywac ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje,

zakiocenia elektryczne i promieniowanie, nie bedzie tez powodowaé zanieczyszczenia powietrza, wody

i gleby, a takze pozbawiac osoby trzecie:

— dostepu do drogi publicznej;

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow
tacznosci;

— dostepu swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

7.6. W zakresie ochrony obiektéw budowlanych na ter  enach goérniczych, nara zonych na
niebezpiecze nstwo powodzi i osuwania si e mas ziemnych

Nie dotyczy.

8. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Przyjete w projekcie rozwigzania funkcjonalne i techniczne nie wprowadzajg ujemnego oddziatywania
planowanego przedsiewzigcia na poszczegdlne komponenty srodowiska. Projektowany obiekt wraz
z infrastrukturg techniczng nie bedzie miat negatywnego wplywu na stan srodowiska w zakresie
zanieczyszczen powietrza atmosferycznego czy $rodowiska gruntowo-wodnego. Nie bedzie tez
wywiera¢ negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze otoczenia, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, jak rowniez na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Obszar inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym Europejskg Siecig Ekologiczng ,Natura 2000”
ani innych obszarach objetych ochrong srodowiska. Ponadto inwestycja spetnia wszystkie wymogi
przepisow ochrony srodowiska.

9. POWIERZCHNIA ZABUDOWY

Powierzchnia zabudowy budynku remizy strazackiej wynosi: 149,82m?2 — zgodnie z PN-ISO 9836:2015-
12.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza sie, ze projektowany budynek remizy strazackie]
znajduje sie na obszarze niepodlegajgcym ograniczeniom.
Obiekt w catosci miesci sie na dzialce Inwestora.




Na podstawie 813.1. rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, stwierdza sie spetnienie wymagan dotyczgcych nie przestaniania terenéw
zabudowanych i niezabudowanych w otoczeniu projektowanej Inwestyciji.

Obszar oddziatywania Inwestycji zgodnie z zapisami artykutu 3, pkt. 20 prawa budowlanego miesci sie
w granicach dziatki nr 186/1, na ktGrej zostata zaprojektowana.

Granice dziatki przedstawiono graficznie na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

10.1. Analiza nastonecznienia, zacieniania i przest aniania

Analiza nastonecznienia, zacienienia i przestaniania przeprowadzona dla budynku objetego

opracowaniem oraz istniejgcej sgsiedniej zabudowy wykazala:

— projektowany obiekt nie bedzie oddziatywal na sgsiednie budynki w zakresie zacieniania i
przestaniania — analiza zacieniania i kontury cieni od projektowanego budynku wykonane zgodnie
z 813 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wskazujg, iz budynek remizy
strazackiej nie bedzie oddziatywat na budynki sgsiednie.

11. INNE DANE

Poziom parteru budynku remizy strazackiej: £0,00 = 99,70m n.p.m.

Opracowat:

mgr inz. Mirostaw Soczynski

mgr inz. arch. Artur Bien




1.2. Opis techniczny

A/ ARCHITEKTURA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem Inwestycji jest budowa remizy strazackiej w granicach dziatki nr 186/1, obreb 0008,

Zagaje, w miejscowosci Zagaje, gmina Lubrza.

Zakres catego zamierzenia budowlanego obejmuje n/w zadania:

- budowa projektowanego budynku;

— budowa dojazdu i dojscia do projektowanej zabudowy, a takze inne prace zwigzane
Z zagospodarowaniem terenu.

Zakres, ktory nie jest objety pozwoleniem na budowe:

— budowa przytgczy realizowana w oparciu o inne przewidziane w prawie budowlanym procedury

(art. 29a);

budowa wjazdu na teren dziailki realizowana w oparciu o inne przewidziane w prawie budowlanym

procedury (art. 29 ust. 1 p. 11a).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane;

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- Mapa do celéw projektowych, skala 1:500;

- Mapa ewidencyjna, skala 1:1000;

- Wypis z rejestru gruntéw;

— Opinia geotechniczna.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany w zakresie branzy architektonicznej
dot. budowy budynku remizy strazackiej w granicach dziatki nr 186/1, obreb 0008, Zagaje, w
miejscowosci Zagaje, gmina Lubrza. Zakres opracowania obejmuje okreslenie zakresu robot
budowlanych zwigzanych z planowang budowa, a takze wskazanie rozwigzan konstrukcyjnych i
materialowych dla projektowanych elementéw budowlanych i wykonczeniowych.

4. CHARKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU

4.1. Przeznaczenie obiektu

Projektowany budynek funkcjonowac bedzie jako remiza strazacka Ochotniczej Strazy Pozarnej Zagaje
z garazem dla jednego samochodu bojowego typu sredniego, niezbednym zapleczem sanitarnym,
socjalnym i magazynowym oraz miejscem spotkan strazakow.

Uwaga: Podstawowg funkcjg obiektu jest garaz jednostanowiskowy dla samochodu bojowego strazy
pozarnej; zadne z pomieszczen obiektu nie jest przeznaczone na pobyt ludzi.

4.2. 0Ogoblne parametry techniczne budynkow

| Powierzchnia netto budynku | 140,76m?




w tym powierzchnia uzytkowa 134,01m?
powierzchnia ruchu 6,75m?
powierzchnia ustugowo-techniczna 0,00m?
Powierzchnia catkowita budynku 149,82m?
Powierzchnia zabudowy 149,82m?
Kubatura 701,20m?
Wymiary: dlugosc¢ 12,24m
szerokosé 12,24m
Wysokos¢ kondygnacii: 3,00-4,00m
Wysoko$¢ budynku 4,88m (niski)
Wysokos¢ w kalenicy nie dotyczy
Liczba kondygnacji nadziemnych 1
Podpiwniczenie brak
Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il
Klasa odpornosci ogniowej »D”

4.3. Zestawienie powierzchni

KONDYGNACJA 0, PARTER

Symbol Nazwa pomieszczenia Posadzka Sufity Pn gg:/tv(i)e[z]zqgf]mia
0-01 | Korytarz ptytki gresowe podwieszany monolityczny 6,75
0-02 | Pomieszczenie socjalne ptytki gresowe podwieszany monolityczny 9,00
0-03 | Wezet higieniczno-sanitarmny ptytki gresowe podwieszany monolityczny 6,00
0-04 | Sala wielofunkcyjna ptytki gresowe podwieszany monolityczny 37,35
0-05 | Garaz 1-stanowiskowy posadzka betonowa - 73,26
0-06 | Magazyn ptytki gresowe - 8,40

Razem powierzchnia netto pomieszczen parteru: 140,76
Powierzchnia catkowita parteru: 149,82

* Okreslanie i obliczanie wskaznikoéw powierzchniowych i kubaturowych zgodnie z Polskg Normg PN-
ISO 9836:2015-12 oraz Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

5. SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJ ACEJ ZABUDOWY

Projektowany budynek remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej Zagaje zostat zaprojektowany w sposob
zapewniajgcy spetnienie obowigzujgcych zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego, zasad
ochrony $rodowiska i przyrody oraz warunkow i standardéw ksztattowania zabudowy i
zagospodarowania terenu ustalonych w Decyzji nr 15/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

5.1. Forma architektoniczna

Budynek OSP wykonane bedzie jako wolnostojgcy, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, kryty
dachem ptaskim o nachyleniu 3°. Konstrukcja budynku stalowa w uktadzie ramowym, z oktadzing z ptyt
warstwowych sciennych i dachowych — blacha stalowa lakierowana obustronnie ocynkowana od
zewnatrz w kolorze grafitowym 7016, profilowanie rowkowe. Obrébki blacharskie dachowe i scienne




wskazane na rysunkach elewacji w kolorze czerwonym RAL 3000; pozostate — w tym rynny i rury
spustowe w kolorze grafitowym RAL 7016.

Kominy ponad dachem w obudowie z plyty OSB, ocieplone metodg lekkg-mokra, tynk cienkowarstwowy
akrylowy w kolorze zblizonym do koloru ptyt dachowych tj. RAL 7016.

Stolarka okienna na profilach PVC w korze grafitowym RAL 7016. Stolarka drzwiowa stalowa w kolorze
grafitowym RAL 7016. Brama garazowa segmentowa w kolorze czerwonym RAL 3000, z czesciowym
przeszkleniem.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

6.1. Fundamenty

Budynek posadowiony bedzie bezposrednio na stopach fundamentowych schodkowych, zelbetowych,
monolitycznych wylewanych na 10,0cm warstwie betonu podktadowego na poziomie -0,88m ponizej
poziomu terenu. Dodatkowo, pod scianki fundamentowe tawy fundamentowe zelbetowe o szer. 30cm i
wys. 20cm wylewane warstwie betonu podkiadowego.

6.2. Sciany

6.2.1.Sciany fundamentowe

Scianki fundamentowe gr. 24cm pomiedzy stopami fundamentowymi murowane z bloczkéw
betonowych M-6 na zaprawie cementowej. Termoizolacja ze styropianu ekstrudowanego XPS 50 gr.
5,0cm z izolacjami przeciwwodnymi w postaci 2 warstw elastycznej masy bitumicznej i folii kubetkowej.

6.2.2.Sciany zewn etrzne

Plyty warstwowe ostonowe na konstrukcji stalowej w uktadzie ramowym.

Piyty z blachy stalowej lakierowanej obustronnie ocynkowanej z rdzeniem gr. 12,0cm ze sztywnej,
bezfreonowej, samogasnacej pianki PIR o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,022 W/mK. Od
zewnatrz profilowanie rowkowe, kolor grafitowy RAL 7016. Od wewnatrz brak profilowania, kolor
biaty RAL 9010.

Stupy skrajne gtownych uktadéw ramowych z profili dwuteowych gorgcowalcowanych IPE 360 oraz
w szczytowych ukfadach z ksztattownikbw zamknietych RK 100x4. Stupy posrednie $cian
szczytowych réwniez z ksztattownikow zamknietych o przekroju RK100x4.

Konstrukcje stalowe malowane natryskowo farbami przeciwkorozyjnymi dwusktadnikowymi o
grubosci 100+60 mikrometrow.

6.2.3.Sciany wewn etrzne

Sciany wewnetrzne dziatowe w systemie suchej zabudowy. Oktadzina obustronna z plyt wiéknowo-
gipsowych gr. 12,5mm. Konstrukcja nosna z profili sciennych U 75x0,6 lub C 75x0,6; rozstaw stupkdéw
maks. 62,5cm, wkrety 3,9x30 w rozstawie maks. 25cm (przy potgczeniach scian w ksztaicie T wkrety
3,9x45). Wypetnienie z wetny mineralnej gr. 60mm o gestosci 50kg/m?3.

6.3. Podtogi na gruncie

Warstwe wykanczajgcg podtogi w pomieszczeniu garazowym stanowi¢ bedzie utwardzenie
powierzchniowe posadzki betonowej; we wszystkich pozostatych pomieszczeniach — plytki gresowe.

Projektowane warstwy (od gornej) podtogi na gruncie w pom. garazowym:

— posadzka utwardzona powierzchniowo;

- posadzka zelbetowa B35 (C30/37) gr. 20,0cm zbrojona wtéknami stalowymi 30kg/m?3;
— warstwa rozdzielcza — 2x folia PE gr. 0,3mm;

— styropian podiogowy twardy EPS 200-036 gr. 12,0cm;

—  beton podktadowy B10 (C8/10) gr. 6,0cm;




- pospdika zwirowa zageszczona gr. 17,0cm tj. do poziomu gruntu rodzimego;
— grunt rodzimy zageszczony.

Projektowane warstwy (od gornej) podtogi na gruncie w pozostatych pomieszczeniach:

—  plytki gresowe gr. 2,0cm na kleju;

- plyta betonowa gr. 20,0cm z betonu B35 (C30/37) zbrojona wtéknami stalowymi 30kg/m?;
- 2xfolia PE gr. 0,3mm ukfadana na zakiad,;

— styropian podiogowy twardy EPS 200-036 gr. 12,0cm;

- podktad betonowy B10 (C8/10) gr. 6,0cm;

- pospditka zwirowa zageszczona gr. 17,0cm tj. do poziomu gruntu rodzimego;

— grunt rodzimy zageszczony.

6.4. Dach

Plyty warstwowe ostonowe na konstrukcji stalowej w uktadzie ramowym.

Piyty z blachy stalowe] lakierowanej obustronnie ocynkowanej z rdzeniem gr. 12,0cm ze sztywnej,
bezfreonowej, samogasnacej pianki poliizocyjanurowym PIR o wspélczynniku przewodzenia ciepta
A=0,022 W/mK i podwyzszonych parametrach ogniowych. Od zewnatrz profilowanie rowkowe,
kolor grafitowy RAL 7016. Od wewnatrz brak profilowania, kolor biaty RAL 9010.

Rygle dachowe z profili dwuteowych gorgcowalcowanych w ramach gtéwnych z profili o przekroju
IPE 300 z wzmocnieniami naroznymi przy potgczeniach ze stupami oraz w uktadach skrajnych z
profili IPE 180. Ptatwie dachowe w rozstawie maks. 143,0cm z zimnogietych profili Zetowych
Z180x68/60/2.5.

Konstrukcje stalowe malowane natryskowo farbami przeciwkorozyjnymi dwuskiadnikowymi o
grubosci 100+60 mikrometrow.

6.5. Wentylacja

Projektuje sie instalacje wentylacji grawitacyjnej i grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie nawiewno-
wywiewnej — przewody z rur typu ,Spiro” o srednicy 160mm obudowane ptytami gipsowo-wiéknowymi
gr. 12,5cm na szkielecie metalowym pojedynczym z izolacjg z welny mineralnej gr. 7,5cm. Powyzej
dachu obudowane plytami OSB gr. 20mm, jednowarstwowo, ha rusztach metalowych, docieplenie
welng mineralng gr. 5,0cm.

Wiloty do przewoddéw od strony pomieszczenh zakonczy¢ kratkami wentylacyjnymi @150mm z siatkg. W
pomieszczeniach 0-03 (wezet higieniczno-sanitarny) w kanatach wentylacyjnych nalezy zamontowac
osiowe wentylatory wyciggowe, uruchamiane witgcznikiem oswietleniowym.

Nawiew poprzez nawietrzaki higrosterowalne wramowe.

7. ELEMENTY WYKONCZENIOWE

7.1. Okfadziny $cienne wewn etrzne

W pomieszczeniach wezla higieniczno-sanitarnego, na wszystkich scianach wewnetrznych dziatowych
(oraz zabudowie stelaza do wc) do wysokosci 2,00m od poziomu podtogi okfadzina z piytek
ceramicznych gtadkich, matowych, w jasnych kolorach. W pomieszczeniu socjalnym 0-02 oraz w
pomieszczeniu garazowym 0-05 w miejscach montazu urzadzen sanitarnych wykona¢ nalezy tzw.
»fartuchy ochronne” z plytek ceramicznych jak wyzej, obejmujgce powierzchnie minimum 60cm w boki
od kazdego z urzadzeh oraz minimum do wysokosci 1,60m. Sciany gruntowane preparatem
gruntujgcym pod piytkowanie.

Powyzej, a takze pozostale sciany wewnetrzne gruntowane i malowane farbami lateksowymi.

7.2. Posadzki




Warstwe wykanczajgcg podtogi w pomieszczeniu garazowym stanowi¢ bedzie utwardzenie
powierzchniowe posadzki betonowej; we wszystkich pozostatych pomieszczeniach — plytki gresowe.
W miejscach zmiany materiatéw posadzkowych montowaé nalezy listwy podtogowe mosiezne.

PLYTKI GRESOWE

Plytki gresowe o wymiarach 30x30cm o klasie 5 odpornosci na $cieranie i klasie antyposlizgowej
minimum R10. Listwy cokotowe o wymiarach 30x10cm z ptytek gresowych w kolorze posadzki. Ptytki
uktadac na elastycznej zaprawie klejowej przeznaczonej do gresu. Spoiny o szerokosci 4mm wypeni¢
zaprawg do spoin odporng na wnikanie wody w kolorze dostosowanym do kolorystyki posadzki.

UTWARDZENIE POWIERZCHNIOWE

Posadzka utwardzona powierzchniowo przy uzyciu materiatu wcieranego w swieze podtoze betonowe.
Na posadzke nalezy zastosowaé beton B35.

Szczeliny dylatacyjne i naciecia nalezy wykonac w polach max. 6,0x6,0m Naciecia nalezy wykona¢ w
czasie do 24 godzin od momentu wykonania posadzki. Szczeliny nalezy wypeti¢ kitem
poliuretanowym.

7.3. Sufity

W pomieszczeniach od 0-01 do 0-04 (korytarz, pom. socjalne, WHS, sala wielofunkcyjna) projektuje
sie montaz sufitbw podwieszanych monolitycznych — 1x plyty gipsowo-kartonowe gr. 1x 12,5mm na
stelazu metalowym, izolacja z folii polietylenowej gr. 0,3mm. Piyty g-k gruntowane preparatem pod
dyspersyjne powtoki malarskie, dwukrotnie malowane farbami emulsyjnymi akrylowymi.

7.4. Stolarka budowlana

7.4.1. Stolarka okienna

Projektowana stolarka okienna o wymiarach i podziatach wykazanych w zestawieniu stolarki
budowlanej. Profile PVC wzmochione, o wymaganej PN izolacyjnosci termicznej i akustycznej; kolor
zewnetrzny grafitowy RAL 7016; wewnetrzny biaty RAL 9010. Okucia obwiedniowe zawierajgce
mikrowentylacje w skrzydtach uchylnych, blokade btednego potozenia klamki z podnosnikiem skrzydta
w skrzydtach uchylnych, blokade przeciwwietrzng oraz wypetnienie rowka okuciowego w ramie.
Szklenie szybami zespolonymi w pakiecie zapewniajgcym izolacyjnosc¢ termiczng catych okien Ux(max)
=0,9 W/m?2K. Uszczelki przyszybowe z EPDM w kolorze czarnym.

7.4.2. Stolarka drzwiowa

—  Drzwi zewnetrzne Dz

Projektowane drzwi zewnetrzne stalowe antywlamaniowe klasy 3 o wspoétczynniku przenikalnosci
cieplnej Umax=1,3W/m?2K, jednoskrzydtowe, ptaskie. Skrzydto gr. 54mm z blachy stalowej ocynkowane;j
ogniowo, cyrkonowanej i malowanej farba poliestrowg, wypetnienie ekspandowanym polistyrenem.
Okapnik w kolorze skrzydta. Oscieznica stalowa termoizolacyjna. Dwa niezalezne zamki listwowe typu
lll. Trzy zawiasy trojelementowe. Cztery bolce antywywazeniowe. Prog termiczny. Klamka Il klasy
bezpieczenstwa metalowa z uchwytem standardowym oraz szyldem do gérnego zamka. Dwie wkiadki
patentowe klasy A.

—  Drzwi wewnetrzne D1*, D2/D2*, D3*

Drzwi jednoskrzydiowe wewnetrzne peine ptaskie, metalowe, przeznaczone do uzytkowania w ciezkich
warunkach eksploatacji. Skrzydto z blachy lakierowanej proszkowo o grubosci 0,6mm ocynkowanej,
malowane farbg poliestrowg na kolor biaty, wypetnienie typu ,plaster miodu”.

Akcesoria: trzy zawiasy wzmocnione obiektowe DIN; w drzwiach D3* zamek z blokadg tazienkowg, we
wszystkich pozostatych zamek dostosowany pod wkiadke patentowg lub z blokadg tazienkows.
Wyposazenie dodatkowe: klamka z szyldem metalowa, wktadka patentowa (w drzwiach z zamkiem
dostosowanym pod wkiladke patentowa)

We wszystkich drzwiach oznaczonych symbolem * kratka wentylacyjna.




Oscieznica metalowa regulowana przylgowa — zakres szerokosci $ciany 95-120mm, wykonana z
blachy stalowej ocynkowanej grubosci o 1,5mm malowana farbg poliestrowg. Oscieznica ztozona z
czesci felcowej, dostawki zamykajgcej, uszczelki obwiedniowej, trzech zawiaséw wzmocnionych
obiektowych oraz wkretéw samogwintujgcych.

- Drzwi wewnetrzne D4

Drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne petne ptaskie, metalowe, o odpornosci ogniowej El 30. Skrzydto z
blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,8mm, malowane farbg proszkowg poliestrowg na kolor biaty,
wypetnienie wetng mineralng ognioodporna.

Drzwi wyposazone w: dwa zawiasy tréjelementowe, z ktorych jeden jest zawiasem nosnym, a drugi
dzieki zamieszczonej w nim sprezynie umozliwia samozamykanie drzwi; zamek wpuszczany
zapadkowy pod wkladke patentowa; kotek antywywazeniowy; komplet klamek z szyldami.

Oscieznica metalowa katowa o szerokosci profilu 84mm wykonana z blachy stalowej, dwustronnie
ocynkowanej ogniowo, o grubosci 1,5mm. Wyposazona w prég ze stali nierdzewnej, uszczelke
przymykowa oraz uszczelke peczniejgca.

7.4.3. Brama gara zowa

Brama garazowa segmentowa zlozona ze prowadnic pionowych i poziomych podsufitowych oraz
skrzydta zbudowanego z paneli stalowych wypetnionych bezfreonowg piankg poliuretanowg oraz
przeszklonych paneli aluminiowych (2 panele). Konstrukcja wykonana z elementéw ocynkowanych.
Brama uszczelniona jest na catym obwodzie.

Stalowe panele wykonane z blachy ocynkowanej, wypetnione bezfreonowg utwardzong pianka
poliuretanowg oraz powlekane obustronnie warstwg farby poliestrowej. System elastycznych uszczelek
na calym obwodzie oraz pomiedzy panelami. Panele wyprofilowane w spos6b uniemozliwiajgcy
przytrzasniecie palcéw.

Wewnetrzny kolor panela RAL 9002.

Otwieranie bramy automatyczne. Ciezar skrzydta zréwnowazony dzieki zastosowaniu uktadu sprezyn
skretnych osadzonych na wale napedowym. Sprezyny wykonane w technologii srutowania (tzw.
kuleczkowania) zwiekszajgcego ich zywotnos¢ (gwarantowana liczba cykli 25.000).

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane (prowadnice, oscieznice, elementy tgczace). Brama
wyposazona w suwliwe, tulejowane, tozyskowane rolki prowadzgce zapewniajgce wiasciwe
prowadzenie ptaszcza bramy.

Awaryjne otwieranie bramy pozwala na jej otwarcie w przypadku zaniku energii elektrycznej (za
pomocg przektadni tancuchowej).

Uszczelka dolna EPDM zabezpieczajgca przed przedostawaniem sie wody pod bramg. Dwulistkowa
ciepta uszczelka gérna zapewniajgca podwdjng szczelnosé w gérnym obwodzie bramy.

Prowadzenie standardowe STL przeznaczone do obiektow z typowym nadprozem wys. 43,5cm, w
ktérych mozna zastosowac poziome prowadnice podsufitowe.

Podwéjne przeszklenie paneli aluminiowych przeszklonych. Szyba pokryta specjalng powloka
podwyzszajgca jej wytrzymatos¢, bardzo dobra odpornos¢ na zarysowania oraz dziatanie promieni
stonecznych. Powierzchnia przeszklona 3,16m?2.

W dolnej czesci skrzydta kratki wentylacyjne. Powierzchnia wentylowana 0,08m?.

7.5. Parapety

Podokienniki zewnetrzne i wewnetrzne z blachy stalowej powlekanej gr.0,55mm, montowane w catosci
i zakonczone plastykowymi elementami.

7.6. Obrobki blacharskie

Wszystkie obrébki blacharskie, w tym rynny i rury spustowe, wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej
gr.0,55mm.




Obrébki blacharskie dachowe i Scienne, w tym rynny i rury spustowe, z blachy stalowej powlekanej
gr.0,7mm — kolorystyka zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

8. OSZCZEDNOSC ENERGII | IZOLACYJNO SC CIEPLNA

8.1. lIzolacyjno $¢ cieplna przegrdod zewn etrznych

Projektowane Sciany zewnetrzne przy ti = 16°C

Lp. Rodzaj przegrody U [W/m3K] U(max) [W/m3K]
1 Plyta warstwowa z blachy stalowej lakierowanej
obustronnie ocynkowanej z rdzeniem gr. 12cm ze 0.20 023
sztywnej, bezfreonowej samogasngcej pianki PIR o ' ’
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,022 W/mK
Projektowane sciany wewnetrzne przy At < 8°C
Lp. Rodzaj przegrody U [W/m2K] U(max) [W/m2K]
1 Sciany w systemie suchej zabudowy — okladzina
obustronna z ptyt wloknowo-gipsowych gr. 12,5mm; .
profile scienne C 75x0,6 lub U 75x0,6; wypelnienie z 053 bez wymagan
wetny mineralnej gr. 60mm o gestos$ci 50kg/m?
Dach
Lp. Rodzaj przegrody U [W/m2K] U(max) [W/m3K]
1 Plyta warstwowa z blachy stalowej lakierowanej
obustronnie ocynkowanej z rdzeniem gr. 14cm ze 0.15 018
sztywnej, bezfreonowej samogasngcej pianki PIR o ' '
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,022 W/mK
Podloga na gruncie
Lp. Rodzaj przegrody U [W/m3K] U(max) [W/m3K]
1 Pomieszczenie garazowe: posadzka zelbetowa gr.
20cm z utwardzeniem powierzchniowym, styropian 0.29 0.30
podtogowy twardy EPS 200-038 na betonie ' '
podkiadowym
2 Pozostate pomieszczenia: plyta betonowa gr. 10cm,
styropian podiogowy EPS 100-038 na podktadzie 0,29 0,30
betonowym
Okna i drzwi zewnetrzne
Lp. Rodzaj przegrody U [W/m2K] U(max) [W/m3K]
1 Okna PVC max 0,9 1,1
2 Drzwi zewnetrzne stalowe max 1,3 15
3 Brama garazowa segmentowa max 1,3 15

8.2. Dane wykazuj ace, ze spetniono wymagania dotycz gce oszcz edno $ci energii




Budynek oraz jego instalacje grzewcze zostaly zaprojektowane w sposéb zapewniajgcy racjonalnie
niski poziom energii cieplnej potrzebnej do uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Przegrody budowlane i podtogi na gruncie oraz zewnetrzna stolarka okienna i drzwiowa spetniajg
wymagania izolacyjnosci cieplnej okreslone w zatgczniku do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
Z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2017r. poz. 2285).

Zgodnie z 8§ 328 w/w rozporzadzenia wymagania dotyczgce oszczednosci energii i izolacyjnosci
cieplnej dla budynku uzytecznosci publicznej uwaza sie za spetnione, jezeli wartos¢ wskaznika EP
[kwh/(m2*rok)] okreslajagcego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie
pierwotng do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej jest mniejsza od 85,00
kWh/(m?-rok) i jednoczesnie przegrody zewnetrzne budynku oraz wyposazenie techniczne
odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w pkt 2.1 zalgcznika nr 2 do
rozporzadzenia.

Ponadto budynek zostat zaprojektowany w sposéb ograniczajgcy ryzyko przegrzewania budynku w
okresie letnim.

9. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DLA KORZYSTANIA Z BU DYNKU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 02.12.2015r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2009r.
Nr 178, poz. 1380, z pOzniejszymi zmianami) projektowany obiekt nie wymaga uzgodnienia z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych.

10.1. Charakterystyka po zarowa obiektu

Parametr Wielkos¢
Wymiary zewnetrzne budynku: 12,24m x 12,24m
Powierzchnia zabudowy: 149,82m?
Powierzchnia netto budynku: 140,76m?
Wysokos¢ budynku: 4,88m (niski)
llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1
Podpiwniczenie: brak

10.2. Odlegto $¢ od obiektow s gsiaduj acych

Najblizej potozony istniejgcy budynek znajduje sie na dziatce nr 51/3 w odlegtosci 37m od projektowanej
remizy strazackiej. Lokalizacje zabudowy objetej opracowaniem przedstawia rysunek nr ZT-1, tj. projekt
zagospodarowania terenu.

10.3. Parametry po zarowe wyst epujgcych substancji palnych

Nie przewiduje sie mozliwosci wystepowania, sktadowania lub rozlewania substancji palnych
i tatwopalnych. W pomieszczeniach znajdowac sie bedg materialy nie stwarzajgce szczegolnego
zagrozenia pozarowego.

10.4. Przewidywana g esto $¢€ obci azenia ognhiowego

Gestos$¢ obcigzenia ogniowego 500 MJ/m? < Q < 1.000 MJ/mz2,




10.5. Kategoria zagro zenia po zarowego, przewidywana liczba oséb

Budynek, z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania, kwalifikuje sie jako PM o0 gestosci
obcigzenia ogniowego 500 MJ/m? < Q < 1.000 MJ/m2,
Zadne z wydzielonych pomieszczen nie jest przeznaczone na pobyt ludzi.

10.6. Dane materialowe

Zgodnie z opisem w punktach 6 i 7 niniejszego opracowania.

10.7. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni zewn etrznych

W obiekcie bedgcym przedmiotem opracowania nie bedg wystepowac¢ pomieszczenia badz strefy
zagrozone wybuchem.
Nie wystepuijg tez przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem.

10.8. Podziat obiektu na strefy po zarowe

Wszystkie pomieszczenia projektowanej remizy strazackiej stanowi¢ beda jedng strefe pozarowg o
powierzchni netto 140,76m?2. Powierzchnia strefy nie przekracza wielkosci dopuszczalnej — zgodnie z
§ 277 ust. 1 Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny opowiada¢ budynki i
ich usytuowanie, dla nadziemnego garazu zamknietego dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
wynosi 5.000m?2,

10.9. Klasa odporno sci pozarowej budynku oraz odporno $€é ogniowa i stopie A
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Zgodnie z § 275 ust. 2 Rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny opowiadac
budynki i ich usytuowanie, klase odpornosci pozarowej obiektu przyjeto jak dla budynku PM o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? o jednej kondygnacji nadziemnej, tj ,E”, przy czym poszczegolne
ich elementy wykonane bedg jako nierozprzestrzeniajgce ognia, niekapigce i nieodpadajgce pod
wplywem ognia.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych jest spetniona:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®”
odpornosci
ozarowej 5

pbudynkuj ko%igtmnk?:'a konstrukcja stro $ciana $ciana przekrycie

rukcy dachu P zewnetrzna wewnetrzna dachu

nosna
1 2 3 4 5 6 I

wymagana brak brak brak brak brak brak

JE wymagan wymagan wymagan wymagan wymagan wymagan

10.10. Warunki ewakuaciji

10.10.1. Drogi ewakuacyjne w pomieszczeniach budynk u

Diugosci i szerokosci przejs¢ ewakuacyjnych nie zostaty przekroczone:

— dopuszczalna diugos¢ przejscia: 40,00m; projektowana: maksymalnie 11,00m;

— minimalna szerokosc¢ przejscia: 0,90m; projektowana: minimum 0,90m.

Szerokosci drzwi z pomieszczen wynoszg minimum 0,90m w $wietle oscieznicy, a w przypadku drzwi
stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb — 0,80m.

10.10.2. Drogi ewakuacyjne z pomieszcze n budynku




Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych w obiekcie wynosi minimum 1,50m przy dopuszczalnej
1,40m (1,20m jezeli droga ewakuacyjna przeznaczona jest do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb).
Wysokos¢ drog ewakuacyjnych wynosi minimum 3,00m z lokalnymi obnizeniami do 2,00m w miejscach
otworow drzwiowych.

10.10.3. Najwi eksze dtugo s$ci doj $¢ ewakuacyjnych z pomieszcze nh
Dlugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia na zewngtrz budynku
wynosi maksymalnie 4,50m przy dopuszczalnej dtugosci 30m dla jednego dojscia.

10.10.4. Wyjs$cia ewakuacyjne z budynku
Szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z obiektu wynosi 1,02m w swietle oscieznic.

10.10.5. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne
— zgodnie z projektem branzy elektrycznej.

10.10.6. Oswietlenie przeszkodowe
— nie wymagane i nie wystepuje.

10.11. Spos6b zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych standardowe, bez obostrzen.
Przeciwpozarowy wylgcznik — w poblizu glébwnego wejscia do budynku.

Instalacje elektryczne zabezpieczone wylgcznikami  réznicowo-pragdowymi  uzupetniajgcymi
podstawowg ochrone przed powstaniem pozaru.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej w oparciu o przewody wykonane z materialdbw niepalnych,
a ewentualne palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych
bedg stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia.

Instalacja odgromowa typu lekkiego ze zwodami niskimi poziomymi i przewodami odprowadzajgcymi z
drutu stalowego ocynkowanego.

10.12. Dobo6r urz adzen przeciwpo zarowych w obiekcie: statych urz  gdzen gasniczych, systemu
sygnalizacji po zarowej, d zwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodoci agowej
przeciwpo zarowej, urz adzen oddymiaj gcych, d zwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych, o ile to mo zliwe z podaniem informacji o sprawno  $ci technicznej

10.12.1. Instalacja wodoci ggowa przeciwpo zarowa
— nie wymagana i nie wystepuje.

10.12.2. Urzadzenia zapobiegaj gce zadymianiu lub stu zgce do usuwania dymu
- nie wymagane i nie wystepuja.

10.12.3. System sygnalizacji po zaru
- nie wymagany i nie wystepuje.

10.12.4. Dzwigi dla potrzeb ekip ratowniczych
— nie wymagane i nie wystepuja.

10.12.5. Dzwiekowe systemy ostrzegawcze
— nie wymagane i nie wystepuja.




10.13. Wyposa zenie w ga $nice i inny sprz et gasniczy lub ratowniczy

Budynek nie wymaga zaopatrzenia w stale urzgdzenia gasnicze.

10.14. Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejgcych hydrantéw sieci wodociggowej —
najblizej ulokowany hydrant znajduje sie w odlegtosci 60m od budynku objetego opracowaniem, w
dziatce drogowej numer 117/5.

10.15. Drogi po zarowe

Parametry drogi pozarowej posiada istniejgca droga powiatowa zlokalizowana w poblizu terenu
inwestyciji.

11. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZ |
| OBIEKTY SASIADUJACE

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wprowadzajg ujemnego
oddziatywania planowanego przedsiewziecia ha poszczegoélne komponenty srodowiska, zdrowie ludzi
i inne obiekty budowlane. Projektowana remiza strazacka nie bedzie miata negatywnego wptywu na
stan Srodowiska zaréwno w zakresie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, jak rowniez
zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego. Inwestycja spetnia wszystkie wymogi wynikajgce z
przepisdéw ochrony srodowiska oraz wszystkie zasady ochrony srodowiska i przyrody zawarte w decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego terenu.

Projektowana budowa nie rodzi praw do terenu oraz nie powoduje naruszenia prawa wtasnosci
i uprawnien oséb trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie wprowadza
przestaniania swiatta stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej,
energii cieplnej i srodkdw tgcznosci. Nie wplywa tez negatywnie na istniejgcg zabudowe dziatek
sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie.

12. UWAGI DODATKOWE

Catos¢ rob6t budowlanych objetych niniejszg dokumentacjg projektowg nalezy wykonac zgodnie z:

- Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

—  Przepisami Ustawy Prawo Budowlane;

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
Zmianami);

— Rozporzadzeniem MPIPS z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie o0golnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650);

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

— 0Ogdblnymi zasadami wiedzy technicznej;

— Instrukcjami i specyfikacjami technicznymi producentéw, dostawcow materiatdbw i wyrobow
budowlanych.

Opracowat:




mgr inz. Mirostaw Soczynski

mgr inz. arch. Artur Bien




INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA | PRZEPISY OBOWI AZUJACE

a) Umowa z Inwestorem;

b) Projekt Budowlany pn.: ,Budowa remizy strazackiej w miejscowosci Zagaje” na dziatce nr 186/1,
obreb 0008, Zagaje;

Przepisy podstawowe:

ROZPORZADZENIE z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
nr 120 .poz. 1126);

ROZPORZADZENIE z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z poOzniejszymi
Zmianami);

ROZPORZADZENIE z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczehstwo i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robo6t ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 nr 118, poz. 1263 z pdzniejszymi zmianami);
ROZPORZADZENIE z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47. poz. 401 z pOzniejszymi
zmianami);

ROZPORZADZENIE z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy obstudze przenosnikéw (Dz. U. z 1954 r. nr 13, poz. 51 z pézniejszymi zmianami);
ROZPORZADZENIE z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 1999 r. nr 80, poz. 912
Z pbézniejszymi zmianami);

ROZPORZADZENIE z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26, poz. 313 z pdzniejszymi
Zmianami);

ROZPORZADZENIE z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzaju prac, ktére powinny byc¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 288z pdzniejszymi
zmianami);

ROZPORZADZENIE z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegoOtowych zasad szkolenia
w dziedzinie BHP ( Dz. U. Nr 62 poz. 285);

ROZPORZADZENIE z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr 217.poz.
1833 z pbzniejszymi zmianami);

ROZPORZADZENIE z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. nr 191. poz. 1596).

2. ZAKRES ROBOT

Zakres robot dla zadania pn.: ,Budowa remizy strazackiej w miejscowosci Zagaje” na dziatce nr 186/1,
obreb 0008, Zagaje, obejmuje:




—  budowa projektowanego budynku;

— budowa dojazdu i dojscia do projektowanej zabudowy, a takze inne prace zwigzane
Z zagospodarowaniem terenu.

Budowa przytgczy w oparciu o inne przewidziane w prawie budowlanym procedury (art. 29a).

Budowa wjazdu na teren dziatki w oparciu o inne przewidziane w prawie budowlanym procedury (art.

29 ust. 1 p. 11a).

3. WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W chwili obecnej w granicach terenu objetego opracowaniem nie znajdujg sie zgdne istniejgce obiekty
budowlane.

4. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA  TERENU MOG ACYCH SSTWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
nie wystepuja.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

5.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizac  ja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagro  zenia bezpiecze astwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolno sci:

* roboty ziemne — wykonywanie wykopow o scianach pionowych o gtebokosci wiekszej niz
1,5m;

* roboty, przy ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m;

» roboty przy wykorzystaniu dzwigdw.

5.2. Roboty budowlane stwarzaj gce zagro zenie dla bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

* roboty ziemne;

* roboty izolacyjne;

* roboty murarskie;

* roboty betoniarskie;

* roboty zbrojarskie;

* roboty dekarskie;

* roboty wykonczeniowe;

» roboty montazowe instalacji wewnetrznych sanitarnych i elektrycznych.

5.3. Przewidywane zagro zenia zwigzane z realizacj g robot budowlanych wymienionych
powy zej:

» uszkodzenia gtowy;

e uszkodzenia wzroku, uszkodzenia uktadu oddechowego;

» uszkodzenia konczyn dolnych i gérnych;

» upadek z wysokosci;

e porazenie pradem;

e poparzenia.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepuje na catym placu budowy w czasie wykonywania
poszczegdlnych rodzajow robét.




6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Prace szczegOlnie niebezpieczne (prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia
ludzkiego) wystepujgce przy planowanym zamierzeniu budowlanym to:
* prace na wysokosci.

Przed przystgpieniem do w/w robét nalezy:

a) Poinformowaé pracownikbéw, ze przy pracach nalezy stosowaé¢ odpowiednie $rodki
zabezpieczajace;

b) Instruktaz pracownikéw powinien zawierac:
* imienny podziat pracy;
* harmonogram (kolejnos¢) wykonywania zadan;
» szczegoblowe wymagania BHP przy poszczegdllnych czynnosciach;
* wykaz $rodkéw ochrony indywidualnej.

Sposbb prowadzenia instruktazu stanowiskowego:

Szkolenie powinno by¢ prowadzone w formie instruktazu — na stanowisku, na ktorym bedzie
zatrudniony pracownik, na podstawie szczegétowego programu, opracowanego przez organizatora
szkolenia. Szkolenie powinno uwzglednia¢ nastepujgce etapy:
* rozmowe wstepng instruktora z instruowanym pracownikiem;
* pokaz i objasnienie przez instruktora catego procesu pracy, ktéry ma byc¢ realizowany przez
pracownika;
» prébne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora
sposoboéw wykonywania pracy;
* samodzielna praca instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora;
» sprawdzenie iocena przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika.

Jezeli pracownik wykonuje prace na réznych stanowiskach — szkolenie powinno uwzglednia¢ wszystkie
rodzaje prac, ktére bedg nalezaly do zakresu obowigzkéw pracownika.

Sposbb realizacji szkolenia i czas trwania poszczegoélnych jego czesci powinny by¢ uzaleznione od
przygotowania zawodowego, dotychczasowego stazu pracy pracownika oraz zagrozen wystepujgcych
przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZENSTWOM

7.1. Podstawowe $rodki techniczne zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom to:

a) Srodki ochrony indywidualnej:

» $rodki ochrony przed upadkiem z wysokosci;

* 0dziez ochronna;

* hetmy ochronne;

» srodki ochrony konczyn dolnych;

» $rodki ochrony konczyn gornych;

» $rodki ochrony wzroku;

» $rodki ochrony uktadu oddechowego przed pytem;

» srodki ochrony stuchu.
b) Odpowiednie narzedzia pracy z aktualnymi swiadectwami badan i trwale oznakowane.
c) Wykonanie wlasciwego zagospodarowania terenu budowy.
d) Odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych.




e)

Odpowiedni do zakresu wykonywanych robot sprzet mechaniczny z aktualnymi dopuszczeniami
technicznymi.

7.2. Srodki organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

Inwestor bedzie koordynowat kolejnos¢ wykonywanych prac na podstawie sporzgdzonego
harmonogramu.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy
sprawowany przez kierownika robot oraz mistrza, stosownie do zakresu obowigzkdéw.
Powierzenie robot odpowiednio wyszkolonym pracownikom, ktérzy:

» posiadajg kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska;

» uzyskajg orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

Przeprowadzenie instruktazu.

Zapewnienie tgcznosci na i z placem budowy.

Zorganizowanie punktu pierwszej pomocy wyposazonego w apteczke (obstugiwanego przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow).

W przypadku robo6t wykonywanych w odlegtosci wiekszej niz 500m od punktu pierwszej pomocy
wyposazenie budowy w przenosng apteczke.

Umieszczenie na widocznym miejscu tablicy z adresami i telefonami najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej jednostki strazy pozarnej, policji, najblizszego punktu telefonicznego
oraz pogotowia ratunkowego.

Prace w warunkach szczego6lnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykonywac
na podstawie polecenia pisemnego przy zastosowaniu odpowiednich  $Srodkow
zabezpieczajgcych zdrowie i zycie ludzkie.

Opracowat:

mgr inz. Mirostaw Soczynski
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