PRACOWNIA PROJEKTOWA ATA

mgr inz. MIROSLAW SOCZYNSKI
59-800 LUBAN

UL. CMENTARNA 1
pp_ata@poczta.onet.pl

tel./fax: (0-75) 721 49 92
tel. (0-75) 721 00 31
tel. 0-602 256 428
tel. 0-606 620 834

REGON: 230280642
NIP 613-103-26-53

PROJEKT

PRZYLACZA WOD-KAN

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

.
Zamierzenie : . - . L. "
budowiaiio: Budowa remizy strazackiej w miejscowosci Zagaje
Kategoria obiektu :
hudowlsnetos: Inne budowle Kategoria VIII
Adres obiektu: 66-218 Lubrza, Zagaje
dziatki nr 186/1, obreb 0008, Zagaje
Inwestor: Gmina Lubrza
66-218 Lubrza, Os. Szkolne 13
Autorzy: Imie, nazwisko, uprawnienia Podpis
PE— mgr inZ. Ryszard Sak 5
opracowsl: DOS/IS/I0242/01, nr upr.: 112/D0S/04 - » &
specjalnosc instalacyjna blo =Y 3
" mgr inz. Grzegorz Malmon
Instalacje sanitarne —
asystowat: LM(WW\M\
/]
Seasscly sanfiling - mgr inZ. Mariusz Smreczyriski Hig#
asystowal:

I B B B E B EEEEEEEESEEEEEENE

18.05.2020r.




VL.
VIL.

Viil.

B

Spis tresci
STRONY:

STRONA TYTULOWA. ....ccoicicittetii e s eeeenmeeeeeeeeesesesssssmne e e e e e e e e e e e e en
] o 2 == o I

PRZEDMIOT INWESTYCUL....c ittt et it eee e
PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA...........cocooiiiiiiiiiiininiiieaen .

OPIS TECHNICZNY PRZYtACZA WODOCIAGOWEGOD........ i iee et
OPIS TERCHNICZNY PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
I INSTALACJI ZEWNETRZNEJ KANALIZACYINEJ. ...ttt et eeee e
POZYCJE PRZYWOLANE ORAZ ZWIAZANE ...........coiiiiiiieii it eee e s oo e oo e,
ZESTAWIENIE MATERIALOW.........c.coiviiuiiiiiriiisieeeeeesseessesesssssssssssessesssessessessnes

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA . .. ..ottt e e e
ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO DOIB PROJEKTANTA ..o
CZESC FORMALNO-PRAWNA. .........coiuirimieiaeeseseeeeeeseesessessessesesesssessesesesssens
WARUNKI PRZYtACZENIA WYDANE PRZEZ SAMORZADOWY ZAKtAD BUDZETOWY
UZGODNIENIE WYDANE PRZEZ SAMORZADOWY ZAKEAD BUDZETOWY
RYSUNKI TECHNICZNE........ciiteeiueeereerseeaaeesssessssesssssssssesssssnssesnsesssssssssessssssssns

oD

A BA B A WN -

15
16
20
21
22
24
25

26

30
32

spis tresci

DO

29

31
40




A B HEEEEEEESEESEESEEREEESEEENREEREENERNR

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.
RYS.

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR
NR

S-1

S-2

sS4

S-5
S-6
S-7
S-8

Spis rysunkow

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, SCHEMAT MONTAZOWY PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO | KANALIZACJI SANITARNEJ

PROFIL PODLUZNY PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO | INSTALACJI ZEWNETRZNEJ
WODOCIAGOWEJ

SCHEMAT WEZtA W1 | ZABUDOWY ZESTAWU WODOMIERZOWEGO W STUDNI
WODOMIERZOWEJ

PROFIL PODLUZNY PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ | INSTALACJI ZEWNETRZNEJ
KANALIZACYJNEJ

PRZEKROJE POPRZECZNE PRZEZ WYKOP | STREFE STUDNI - TEREN UTWARDZONY
PRZEKROJE POPRZECZNE PRZEZ WYKOP | STREFE STUDNI — TEREN ZIELONY
STUDZIENKA TWORZYWOWA Fl 425 Z WLAZEM D400 - TYP 1

STUDZIENKA BETONOWA FI 1200 Z WLAZEM D400 - TYP 2

spis rysunkow

SKALA

1:500

1:100/200

SCHEMAT

1:100/200
1:25
1:25
1:13
1:25




OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem Inwestycji jest budowa remizy strazackiej w granicach dziatki nr 186/1, obreb 0008, w
miejscowosci Zagaje, gmina Lubrza.

W zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej

Teren Inwestycji nie znajduje sie w granicach obszaru podlegajgcego ochronie konserwatorskiej w
rozumieniu ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2018r.
poz. 2067 ze zm.).

W__ zakresie ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych, narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi i osuwania sie mas ziemnych

Nie dotyczy.

Whpiyw obiektu na srodowisko.

Przyjete w projekcie rozwigzania funkcjonalne i techniczne nie wprowadzajg ujemnego oddziatywania
planowanego przedsiewzigcia na poszczegdlne komponenty srodowiska. Projektowany obiekt wraz
z infrastrukturg techniczng nie bedzie miat negatywnego wptywu na stan $rodowiska w zakresie
zanieczyszczen powietrza atmosferycznego czy $Srodowiska gruntowo-wodnego. Nie bedzie tez
wywiera¢ negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze otoczenia, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, jak réwniez na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Obszar inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym Europejskg Siecig Ekologiczng ,Natura 2000”
ani innych obszarach objetych ochrong srodowiska. Ponadto inwestycja spetnia wszystkie wymogi
przepiséw ochrony srodowiska.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu budowy przytgczy wod-kan do
remizy strazackiej w granicach dziatki nr 186/1, obreb 0008, Zagaje, w miejscowosci Zagaje, gmina
Lubrza.
Przewidywany zakres prac obejmuije:

e przytgcza wodociggowego,

e przytgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

3. QPIS TECHNICZNY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

3.1. Zalozenia ogdlne

Budynek nie posiada przytacza wodociggowego. Do budynku projektuje sie przytacze wodociggowe
zakonczone zestawem wodomierzowym w projektowanej studzience wodomierzowej. Za studzienkg
prowadzona jest instalacja zewnetrzna wodociggowa zakoniczona na licu zewnetrznym
przedmiotowego budynku. Projekt instalacji zewnetrznej wodociggowej wg odrebnego opracowania.
Zaopatrzenie w wode budynku wg zatgczonych warunkoéw technicznych.
Whpiecia w istniejgcg sie¢ wodociggowg w160 dokona¢ na dziatce objetej Inwestycjg — dz. nr 186/1.
Granicg przytgcza wodociggowego jest punkt wpiecia w sie¢ wodociggowg — W1 i ostatni zawoér
zestawu wodomierzowego w studzience wodomierzowej — SW.
Granice opracowania — jak na rysunku.
Woda dostarczona do budynku przeznaczona jest wylgcznie na cele socjalno-bytowe budynku..
Wodomierz zaprojektowany do pomiaru zuzycia wody na cele socjalno — bytowe budynku.
Granicg opracowania jest wpiecie w istniejacg sie¢ wodociggowg oraz lico zewnetrzne budynku
remizy.
Dane techniczne:

¢ cisSnienie robocze (nieprzekraczalne) przytgcza wodociggowego p,. = 0,60 MPa;




maksymalne dopuszczalne ci$nienie przytacza wodociggowego pmax= 1,00 MPa;
wymagane cisnienie dyspozycyjne na wejsciu do budynku pgys,= 0,25 MPa;
przepych obliczeniowy instalacji wodociggowej qoy. = 0,54dm?/s;
zapotrzebowanie Srednie dobowe na wode na cele socjalno-bytowe przez budynek
Q¢ q= 1,0 m*/dobe;
e zapotrzebowanie srednie miesieczne na wode na cele socjalno-bytowe przez budynek
Q¢rm= 30,0 m*/miesiac;
o strefa przemarzania gruntu h, = 0,8 m;
e minimalna gtebokos¢ utozenia przewodu bez izolacji (liczac od powierzchni terenu do gérnej
krawedzi rury) hy, = 1,2 m.

3.2. Zalozenia rozwiazan projektowych

Whpiegcie w sie¢ wodociggowg wykona¢ za pomocg opasko-nawiertki z zasuwg z przedtuzeniem
wrzeciona w skrzynce ulicznej.

Na dziatce Inwestora zabudowac studzienke wodomierzowg betonowg. Studzienke wykonac jako
szczelng, wyposazong w zagtebienie do zbierania wody. Wode wybieraé np. za pomocg przenos$ne;j
pompy zanurzalnej. Wentylacje studzienki wyprowadzi¢ na przylegajgcy do studzienki teren zielony.
Projektowanej studzience wodomierzowej zamontowaé wodomierz. Dobor wodomierza zgodnie z
karta techniczng doboru wodomierza. Wodomierz montowany poziomo zgodnie z instrukcjg montazu.
Wejscie przewodu do studni wodomierzowej oraz do budynku zabezpieczy¢ wykonac¢ jako szczelne.
Przejscie pod fundamentem do budynku wykonaé w rurze ostonowe;j.

Zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem sieci z projektowanych przewodow i istniejgcych
instalacji wewnetrznych wodociggowych zaworem antyskazeniowym EA.

Przewody wodociagowe utozone metodg wykopu otwartego szczelnie oszalowanego w gruncie na
podsypkach z zasypkami i obsypkami. Po wykonaniu prac montazowych wykop zasypany.

Rzedne przewoddw i armatury przedstawiajg rysunki.

Wymiana gruntu w strefie konstrukcyjnej przewodu przy wykopach liniowych. Dopuszcza sie
wykorzystanie gruntu rodzimego wydobytego z wykopu do wykonania trzech warstw przykrycia
przewodu: zasypki, zasypki gtéwnej 1 i zasypki gtownej 2. Grunt rodzimy wykorzystany do wykonania
tych warstw musi spetnia¢ wymagania podane w podrozdziale ,zatozenia materiatowe” niniejszego
rozdziatu. W miejscach gdzie grunt wydobyty z wykopu nie spetniatby tych wymagan nalezy go
zastgpi¢ materiatem spetniajgcym te kryteria. Przy wykopach punktowych petna wymiana gruntu.
Ziemia wydobyta z wykopu, a niewykorzystana do ponownego zasypania wykopu wywieziona na
najblizsze wysypisko $mieci lub na budowe przyjmujgcg grunt lub gruz do niwelowania terenu.
Inwestorowi przedstawi¢ stosowne pos$wiadczenia. Dopuszcza sie rozplantowanie wykopanego
gruntu na terenie Inwestora.

Zmiany kierunkéw sieci za pomocg ugie¢ lub kolanek tgczonych doczotowo zgodnie z rysunkami.
Przewedy utozone na gtebokosci ponizej h, podang w danych technicznych wymagang dla danej
strefy przemarzania gruntem, chyba, ze rysunki podaja inaczej.

Na terenie dziatki, na ktérej projektuje sie budynek remizy odtworzenia terenu wykona¢ zgodnie z
czescig konstrukcyjng Projektu Budowlanego obejmujgcego instalacje zewnetrzng wodociggows.
Odtworzenia podlegajg odbiorowi przez wtascicieli dziatek.

3.3. Zatozenia materialowe:

Wbudowywane materiaty muszg posiadaé¢ atesty, aprobaty techniczne i mie¢ dopuszczenie do
stosowania materiatdbw na terenie Polski w danym sSrodowisku pracy. W przypadku materiatow
gruntowych nalezy wykazac zrédto ich pochodzenia.
Atesty PZH do stosowania w stycznosci z wodga pitna.
Przewody, armatura i urzadzenia przystosowane do pracy w temperaturze medium 0-20°C przy
maksymalnym ci$nieniu roboczym 1,00 MPa. ’
Przewodu w gruncie o wytrzymatosci nie stabszej niz SDR 17.
Przewody i ksztattki:

e rury polietylenowe PEHD PE100 SDR17 PN10 do wody pitnej zwdj;

o ksztaftki polietylenowe PEHD PE100 SDR17 PN10 do wody pitnej.




Armatura:

o opasko-nawiertka zeliwna dn25 z gwintem dn32 i ztagczem wciskowym fi32 lub rownowazna,

e zawor odcinajacy przytacze od sieci: zeliwo sferoidalne, z obustronnym gwintem zewnetrznym
lub réwnowazny z przedtuzeniem wrzeciona w obudowie teleskopowej i teleskopowa skrzynkg
uliczng z zeliwa szarego z pokrywa ze stali nad zakoriczeniem wrzeciona;

e zawér odcinajgcy gwintowany PN16,

e zawér antyskazeniowy gwintowany PN16,

e wodomierz skrzydetkowy wody zimnej Qs;=2,5m3/h, z mozliwoscia montazu konsoli do
przesytania impulséw radiowych,

o filtr siatkowy gwintowany PN16;

Materiaty uzyte do zasypek, obsypek i podsypek przewoddw:

e zasypka gtéwna 2:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za
wyjatkiem gruntéw pylastych, o maksymalnym rozmiarze czgstek nie wigkszych niz 150 mm;

e zasypka gtéwna 1:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za
wyjatkiem gruntéw pylastych, o maksymalnym rozmiarze czgstek 22mm;

e zasypka:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za
wyjatkiem gruntéw pylastych, o maksymalnym rozmiarze czgstek 22mm;

e zasypka wstepna:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za
wyjatkiem gruntéw pylastych, o maksymalnym rozmiarze czgstek 15mm (np. zwir, piasek,
pospotka, kruszywo tamane o ftagodnych krawedziach);

e obsypka:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za
wyjatkiem gruntéw pylastych, o maksymalnym rozmiarze czgstek 15mm (np. zwir, piasek,
pospodtka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach),

e podsypka gorna:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za
wyjatkiem gruntéw pylastych, o maksymalnym rozmiarze czastek 15mm (np. zwir, piasek,
pospoétka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach),

e podsypka dolna:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za
wyjatkiem gruntéw pylastych, o maksymalnym rozmiarze czastek 15mm (np. zwir, piasek,
pospotka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach).

Materiaty uzyte do wypetnienia kanatu odwodnieniowego:

e {grunt nieskalisty, mineralny, gruboziarnisty o maksymalnym rozmiarze czastek nie wigkszych

niz 40 mm (np. zwir ptukany).

3.4. Zalozenia wykonawcze

Wykonywanie wykopow

Przed rozpoczeciem prac wytyczy¢ trase wykopu przez uprawnionego geodetg zgodnie z projektem.
Usuna¢ warstwe humusu do ponownego wykorzystania oraz warstwe drogowg i chodnikowa.

Prace ziemne prowadzone mechanicznie, a w miejscach w odlegtosci co najmniej 2 m - ale nie
mniejszej od tej jakiej wymaga wiasciciel budynku lub infrastruktury podziemnej - od budynku i
spodziewanych kolizji z sieciami infrastruktury podziemnej — recznie do gtgbokosci zgodnej z profilami
podtuznymi i poprzecznymi z uwzglednieniem warstw do utozenia pod projektowanym kanatem.
Wykop do gérnej krawedzi bloku oporowego realizowa¢ wediug powyzszych zasad, natomiast do
rzednej spodu bloku pogtebia¢ recznie tuz przed utozeniem bloku. .
Minimalne wymiary wykopu zgodne z rysunkami.

Podtoze wyprofilowane tak, aby kat podparcia kanatu wynosit 90°.

Sciany wykopu proste, deskowane szczelne na catej dtugosci wykopu liniowego i obwodzie wykopu
punktowego. W trakcie wykonywania wykopu w jezdniach i chodnikach deskowanie uktadac
sukcesywnie i niezwlocznie po wybraniu kazdej kolejnej warstwy co najwyzej 30 cm. Podczas




zasypywania wykopu deskowanie usuwac rowniez sukcesywnie po zasypaniu i zageszczeniu kazdej
warstwy co najwyzej 20 cm.

W przypadku zblizen krawedzi podtuznej wykopu na odlegto$¢ mniejszg niz 2 m do budynkéw, liczac
od blizszej krawedzi wykopu, gdy dno wykopu wystepuje ponizej fundamentéw budynku
bezwzglednie wymagane jest deskowanie od strony budynku dodatkowo wzmacniane celem
przeciwdziatania uszkodzeniu budynku.

W trakcie wykonywania wykopu podczas zblizen do budynku deskowanie uktada¢ sukcesywnie i
niezwtocznie po wybraniu kazdej kolejnej warstwy co najwyzej 30 cm. Podczas zasypywania wykopu
deskowanie usuwac réwniez sukcesywnie po zasypaniu i zageszczeniu kazdej warstwy co najwyzej
20 cm.

Powyzsze uwagi dotyczgce zabezpieczenia budynkéw, jezdni i chodnikéw odnoszg sie réwniez do
sieci infrastruktury podziemnej biegnacych réwnolegle do prowadzonego wykopdw odlegtosci do 2 m.
Nalezy wowczas zabezpieczy¢ wykop od strony przebiegajgcych istniejgcych przewodow w sposob
podany powyzej, zapobiegajac usuwaniu si¢ warstw gruntu pod biegngcymi przewodami.

O sposobie prowadzenia robot ziemnych, deskowania i ostatecznym sposobie zabezpieczenia
wykopow decyduje kierownik budowy. Deskowanie zgodne z BN-83/8836-02. Wykonana obudowa
powinna by¢ odebrana wpisem do dziennika budowy.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ dokumentacie zdjeciowg wszystkich budynkow i
nawierzchni w poblizu prowadzonych prac.

Zasypywanie wykopéw wzdiuz przewodu

Grubosci warstw podsypek, obsypek i zasypek zgodnie z rysunkiem.

Podsypki doinej nie zageszcza¢. Rozgarng¢ rowno z wymaganym spadkiem warstwami 10 cm, do
maksymalnie 15 cm. Pod kielichami wykonywa¢ zagtebienie, tak aby przewody nie opieraty sig¢ na
ztgczach.

Podsypka goérna zageszczana recznie warstwami po 10 cm do uzyskania wspétczynnika Proctora na
poziomie 90 % standardowej skali Proctora.

Obsypka zageszczana recznie warstwami nie wigkszymi niz 10 cm do uzyskania wspétczynnika
Proctora na poziomie 97 % standardowej skali Proctora.

Zasypka wstepna i zasypka zageszczane rgcznie warstwami nie wigkszymi niz 15 cm do uzyskania
wspotczynnika Proctora na poziomie 97 % standardowej skali Proctora.

Zasypka gtowna numer 1 i 2 zageszczane mechanicznie warstwami nie wigkszymi niz 30 cm do
uzyskania wspotczynnika Proctora na poziomie 97 % standardowej skali Proctora.

W terenie zielonym (trawniki) w odlegtosci co najmniej 1 m od terenéw utwardzonych dopuszcza sie
zageszczenie zasypki i zasypki gtéwnej 1 i 2 uzyskujgc wspétczynnik Proctora na poziomie 85 %
standardowej skali Proctora.

Nie wolno uzywa¢ materiatu do zasypania wykopu w stanie uptynnionym.

Po utozeniu rur, nad rurami utozy¢ tasme ostrzegawczg sygnalizacyjng z PE wkitadkg metalows.
Tasme ostrzegawczg wprowadzi¢ na $ciany budynkéw lub do komor.

Zasypywanie wykopow w strefie armatury i urzadzer posadowionych w gruncie

Strefa armatury i urzgdzen obejmuje pas szerokosci 30 cm wokét armatury lub urzgdzenia, siegajacy
od dna wykopu do krawedzi wykopu oraz przestrzen pod armaturg i urzadzeniem o grubosci co
najmniej 10 cm.

W strefie urzadzen i armatury obowigzuja te same zasady wykonawcze, jak dla wykopow
zasypywanych wzdtuz przewodu, przy czym warstwe podsypki dolnej pod urzgdzeniem lub armaturg
zageszcza¢ mechanicznie do uzyskania wspodtczynnika na poziomie 97 % standardowej skali
Proctora.

Przy zageszczaniu strefy odwodnienia zasuwy z automatycznym odwodnieniem odcinajgcej
przytgcze do fontanny zwréci¢ uwage na droznos¢ odwodnienia urzadzenia.

Uwaga: grunt do zasypania i sposob uktadania warstw wybra¢ ostatecznie zgodnie z wymaganiami
producenta zastosowanej armatury.

Zabezpieczenie odkrytych instalacji; kolizie

Przed przystgpieniem do prac zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczng oraz uzgodnieniami stron
zainteresowanych i stosownie do warunkéw przedstawionych w uzgodnieniach wykonaé
oznakowania, zabezpieczenia i ustali¢ termin prowadzenia robét.

O pracach powiadomi¢ wtascicieli infrastruktury podziemnej wystepujgcej w zasiggu roboét i na trasie
prowadzenia projektowanych przewodéw z wymaganym przez nich wyprzedzeniem ale nie
mniejszym niz 7 dni do momentu rozpoczecia prac.




W miejscach spodziewanych kolizji poprzecznych z przewodami istniejgcymi prace ziemne prowadzi¢
recznie (w odlegiosci 2 m). Wykopy w terenie silnie zaggszczonym kolizjami oraz w odcinkach na
ktérych nastepuje zblizenie wzdiuzne (w odlegiosci do 2 m) z przewodami istniejagcymi prace
prowadzi¢ wytacznie recznie. Uwaga: w przypadku gdy wiasciciel infrastruktury podziemnej wymaga
aby roboty ziemne prowadzi¢ recznie w odlegtosci wiekszej niz 2m od spodziewanych kolizji lub
zblizen z jego infrastrukturg nalezy stosowac si¢ do jego wymagan i zachowa¢ wymagang przez
niego odlegto$é robdt recznych. Zaleca sig, szczegdlnie przy przewiertach i przeciskach (jesli
wystepujg), przed przystgpieniem do robét ziemnych wiasciwych wykonywa¢ w ramach prac
przygotowawczych przekopy punktowe kontrolne w miejscach spodziewanych kolizji i zblizen
wzdtuznych. Po potwierdzeniu kolizji przystapi¢ do zabezpieczenia odkrytych instalacji.

Przez caty okres trwania prac nalezy zabezpieczy¢ wszelkie odkryte instalacje, zgodnie z przepisami i
wytycznymi wiascicieli infrastruktury podziemnej. Na czas budowy zabezpieczy¢ istniejgce urzadzenia
i przewody przed zniszczeniem. Stosowa¢ podwieszenia i podparcia istniejgcych przewodow w
sposéb nie powodujgcy ich uszkodzenia.

W przypadkach kolizji z innymi urzadzeniami i przewodami stosowa¢ wymagane rury lub mufy
ochronne na przewodach.

O kolizjach i zblizeniach informowaé¢ wiascicieli przewoddw, urzadzen i obiektéw infrastruktury
podziemnej i nadziemnej i prace prowadzi¢ pod ich nadzorem i zgodnie z poczynionymi
uzgodnieniami. W przypadku watpliwosci, wyjasniaé je na biezgco z wiascicielami infrastruktury.

W miejscach skrzyzowan i zblizen wzdluznych 2z istniejgcymi kablami elektrycznymi,
elektroenergetycznymi, $wiattowodowymi, telefonicznymi przewidziano montaz dwudzielnych rur
fi160, fi110 w zaleznosci od gruboséci kabla oraz napigcia (minimum fi110 koloru niebieskiego dla kabli
nN i minimum fi160 koloru czerwonego dla kabli SN). Rura powinna siega¢ po 0,5m poza skrajni¢
zewnetrznych projektowanych przewodoéw. Kolizje przewodéw elektrycznych, elektroenergetycznych i
$wiatlowodowych nalezy rozwigzywa¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125, N-SEP-E-004 oraz
warunkami indywidualnymi dla zadania z wtascicielem przewoddw.

Uwaga: nie wyklucza sie wystepowania niezinwentaryzowanych przewodéw podziemnych
kolidujgcych z projektowanymi przewodami oraz rzeczywiste przesunigcia (pionowe i poziome)
zinwentaryzowanych przewodéw w stosunku do tras umieszczonych na mapie wynikajgcych z
niedoktadnosci inwentaryzacyjnych. Nie wyklucza sie¢ wystapienia przewodow utozonych po dacie
wykonania ponizszego opracowania. Przed przystgpieniem do robét powinno sie zaktualizowac
informacje na temat wystepujacej infrastruktury.

O sposobie lokalizacji kolizji i zblizen, zabezpieczenia i ochrony istniejgcych i projektowanych
przewodow decyduje kierownik budowy.

Za aktualizacje i potwierdzenie informacji zawartych na mapie z projektowang trasg przed
przystapieniem do robét odpowiada kierownik budowy.

Montaz przewodoéw w gotowym wykopie

Przewdd wodociggowy uktadaé na gtebokosciach zgodnych z profilem na rysunku na wczesniej
wyprdfilowanym podtozu.

Przytacza wykonaé jako jeden odcinek bez tgczen w wykopie. Promien giecia i sposéb gigcia zgodny
z wytycznymi producenta. Przewody sieci przewodami w sztangach. Zmiany kierunkow za pomocg
giec¢ lub ksztattek zgodnie z rysunkami.

Potaczenia za pomoca zgrzewania doczotowego.

Przewody uktadaé stosujgc podsypki, obsypki, zasypki i inne warstwy zgodne z profilem na
rysunkiem.

Przy ukfadaniu przewoddéw zachowywaé odlegtosci pionowe i poziome od $cian i dna wykopu co
najmniej takie jakie wskazano na rysunku przekroju poprzecznego.

Roboty montazowe skoordynowaé z robotami ziemnymi.

Przeij$cia przez przegrody budowlane budynkéw

Przejscia przez przegrody budowlane budynkéw w tulejach ochronnych w sposéb nie pogarszajgcy
wtasciwosci konstrukcyjnych przegrody oraz wodoszczelne, gazoszczelne i zabezpieczone przed
przemarzaniem do wewnatrz budynku. Materiat wypetniajgcy przestrzern pomigdzy rurg wodociggows,
a zasadniczg chronigcy przed naptywem wod i gazéw, trwale plastyczny uwzgledniajgcy wtasciwosci
przewodow i nierozszczelniajgcy sie w przypadku przemieszania przewodu, odporny na warunki
$rodowiska w ktorych jest stosowany. Rura ochronna przytwierdzana do przegrody na sztywno, a
miejsce przytwierdzenia zaizolowane przed naptywem wod i gazow.




Armatura

Pod skrzynkami ulicznymi wykonaé pierécien odcigzajgcy betonowy z betonu co najmniej C25/30
zbrojony o grubosci 10 cm i szerokosci pierscienia 15 cm lub z betonu C35/45 (lub mocniejszego)
niezbrojonego o grubosci 15 cm, szerokosci réwniez 15 cm, po uprzednim (w obu przypadkach)
ubiciu (zageszczeniu) terenu zgodnie z wytycznymi zageszczania w strefie posadowienia armatury.
Pierscien od zewnatrz pomalowaé abizolem.

Opomiarowanie zuzycia wody wodomierzem montowanym w studzience wodomierzowej
Studzienka musi posiadaé stopnie wtazowe i zagtebienie do wypompowywania wody, by¢ szczelna i
wentylowana.

Wodomierz w potozeniu poziomym, za wodomierzem zamontowaé zawér antyskazeniowy.
Oznakowania

Armaturg¢ zabudowang na rurociggach oznaczy¢ tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z PN-86/B-
09700. Tabliczki montowaé na najblizszych obiektach lub na stupkach z rury stalowej o $rednicy
50mm na wysokosci 2 m nad terenem.

3.5. Prébyiodbiory

Przed przystgpieniem do badan odbiorczych przewodu wodociggowego nalezy przeprowadzié
kontrole wykonania przewodéw. Kontrola ma obejmowacé: poprawnosé wykonania prac ziemnych, w
tym szalunkéw, rozdaj, utozenie i sposoéb taczenia przewodéw wodociggowych, zageszczenie warstw
gruntowych.

Przewody wyptukaé i zdezynfekowag.

Z uwagi na lepkosprezyste wiasciwosci uzytego materiatu (PEHD) do budowy, polegajgce na
petzaniu termoplastycznym pod wptywem naprezen wywotanych ci$nieniem wody w rurociggu, zaleca
si¢ przeprowadzi¢ prébe hydrauliczng w oparciu o norme prEN 805:1996 uwzgledniajgcg wiasciwosci
materiatow wykonanych z PE.

Podczas odbioru prac ziemnych nalezy zwrécié uwage na prawidtowosé zastosowanych materiatow
przy zasypywaniu wykopu, sposobu zageszczania, stopnia uzyskania standardowego wspotczynnika
Proctora i ich zgodnosé z projektem.

Przed zasypaniem wykopu sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng przewodéw wodociggowych.
Roboty odtworzeniowe nawierzchni podlegajg dodatkowo odbiorowi przez wtasciciela gruntu.

4. OPIS TECHNICZNY PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
I INSTALACJI ZEWNETRZNEJ KANALIZACYJNEJ

4.1. Zalozenia ogdlne

Obecnie na terenie dziatki Inwestora utozona jest sie¢ kanalizacyjna kanalizacji sanitarne;.
Projektpwane przylgcze wpigé w istniejgcy sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200 zlokalizowanej na dziatce
objetej opracowaniem nr 186/1 — zgodnie z rysunkami.

Do budynku projektuje sie przytgcze kanalizacyjne zakonczone pierwsza studzienka na dziatce
Inwestora liczac od wpiecia w sie¢ kanalizacyjng. Za studzienkg prowadzona jest instalacja
zewnetrzna kanalizacyjna zakoriczona na licu zewnetrznym przedmiotowego budynku. Projekt
instalacji zewnetrznej kanalizacyjnej wg odrebnego opracowania. Odprowadzenie $ciekow z budynku
wg zatgczonych warunkéw technicznych.

Granice opracowania — jak na rysunku.

Kanalizacja sanitarna zaprojektowana do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw szarych i czarnych
pochodzenia socjalno-bytowego z projektowanego budynku.

Scieki odprowadzane bedg z budynku poprzez przewéd odptywowy do projektowanej studzienki
wpigcia zlokalizowanej na istniejacym kolektorze sanitarnym.

Whpigcie poprzez istniejaca studzienke wpigcia SKW - zgodnie z rysunkami. )
Pod kazdg rurg przepadowsg wykonaé blok oporowy. Migdzy blokiem a rurg przepadowg utozyé
warstwe izolacji w celu zapobiegnieciu powstawaniu uszkodzen.

W  przypadku przewidywanych zmian obcigzenia terenu, na ktéorym zabudowano studzienki
odpowiednio skorygowa¢ klase zwiericzenia.

Granicg opracowania s3: studzienka wpigcia — SKW oraz pierwsza studzienka kanalizacyjna na
terenie Inwestora - K2.




Przed przystgpieniem do prac nalezy potwierdzi¢ rzedng przewodu w miejscu istniejgcej studzienki
wpiecia SKW. W razie koniecznosci skorygowac rzedne projektowanych przewodow.

Dane techniczne:

ilog¢ $rednia dobowa wytwarzanych $ciekéw Qg 4= 1,0 m*dobe;

iloé¢ $rednia miesieczna wytwarzanych éciekow Qg »= 30,0 m*/miesiac;

strefa przemarzania gruntu h,= 0,8 m;

minimalna gtebokos¢ utozenia przewodu bez izolacji (liczac od powierzchni terenu do gérnej
krawedzi rury) hy= 1,0 m.

4.2. Zatozenia rozwigzan projektowych.

Kanalizacja sanitarna utozona metodg wykopu otwartego szczelnie oszalowanego w gruncie na
podsypkach z zasypkami i obsypkami. Po wykonaniu prac montazowych wykop zasypany.

W dzialce drogowej przewdod wykona¢ wykopem otwartym. Wszystkie prace w obrebie dziatki
drogowej wykonywaé zgodnie z warunkami zarzgdcy drogi.

Zmiany kierunkéw za pomocg studzienek kanalizacyjnych.

Studzienki kanalizacyjne i inne obiekty kanalizacyjne montowane metoda wykopu otwartego szczelnie
oszalowanego w gruncie na podsypkach z zasypkami i obsypkami.

Rzedne przewodow i studzienek przedstawia rysunek. Ostatecznie rzednymi nawigza¢ do rzednych
odtwarzanego terenu.

Wymiana gruntu w strefie konstrukcyjnej przewodu przy wykopach liniowych. Dopuszcza sie
wykorzystanie gruntu rodzimego wydobytego z wykopu do wykonania trzech warstw przykrycia
przewodu: zasypki, zasypki gtéwnej 1 i zasypki gtéwnej 2. Grunt rodzimy wykorzystany do wykonania
tych warstw musi spetnia¢ wymagania podane w warunkach technicznych. W miejscach gdzie grunt
wydobyty z wykopu nie spetniatby tych wymagan nalezy go zastgpi¢ materiatem spetniajgcym te
kryteria. Przy wykopach punktowych pod studzienki i inne obiekty kanalizacyjne petna wymiana
gruntu.

Ziemia wydobyta z wykopu, a niewykorzystana do ponownego zasypania wykopu lub innego sposobu
zagospodarowania na terenie Inwestora ma by¢ wywieziona na najblizsze wysypisko $mieci lub na
budowe przyjmujgcg grunt lub gruz do niwelowania terenu. Inwestorowi przedstawi¢ stosowne
poswiadczenia.

Odcinek w gruncie tgczony na wcisk za pomocg uszczelek wargowych.

Odpowietrzenie przez instalacje kanalizacyjne wewnetrzne w budynkéw.

Przewody utozone na gtebokosci ponizej 1,0 m (liczac do gérnej krawedzi rury) wymaganego dla
danej strefy przemarzania gruntem.

Na terenie dziatki, na ktorej projektuje sie budynek remizy odtworzenia terenu wykonaé zgodnie z
czes$cig konstrukcyjng Projektu Budowlanego obejmujgcego instalacje zewnetrzng kanalizacyjng.
Odtworzenie terenu do stanu pierwotnego zgodnie ze sztukg budowlana.

Odtwotzenia podlegajg odbiorowi przez wtascicieli dziatek.

4.3. Zatozenia materialowe

Dopuszczenie do stosowania materiatow na terenie Polski w danym Srodowisku pracy.
Przewody, armatura i urzgdzenia majgce styczno$¢ ze Sciekami, odporne na:
- agresywne dziatanie $ciekéw socjalno-bytowych,
- dziatanie w statej temperaturze medium do 60°C.
Przewody w gruncie o sztywno$ci obwodowej nie mnigj niz SN 8.
a) przewody i ksztattki:
¢ rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U KLASY S (SDR 34; SN 8) Lite kielichowe
taczone na wpust i uszczelke wargowg wg PN-EN 1401:1999;
e ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U KLASY S (SDR 34; SN 8)
kielichowe tgczone na wpust i uszczelke wargowg wg PN-EN 1401:1999; ’
b) obiekty kanalizacyjne:
» studnie kanalizacyjne tworzywowe fi425 wyposazone w kinety wg PN-EN 476:2000;
e zwienczenia D400 studni kanalizacyjnych tworzywowych, systemowe, wg PN-EN 124:2000;
c) materiaty uzyte do zasypek, obsypek i podsypek przewodow:
e zasypka gtéwna 2:




— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za
wyjatkiem gruntéw pylastych, o maksymalnym rozmiarze czgstek nie wiekszych niz 150 mm;

e zasypka gtéwna 1:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za
wyjatkiem gruntow pylastych, o maksymalnym rozmiarze czgstek 22mm:;

e zasypka:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za
wyjatkiem gruntéw pylastych, o maksymalnym rozmiarze czgstek 22mm;

e zasypka wstepna:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za
wyjatkiem gruntéw pylastych, o maksymalnym rozmiarze czgstek 22mm (np. zwir, piasek,
pospotka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach);

e obsypka:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za
wyjatkiem gruntéw pylastych, o maksymalnym rozmiarze czastek 22mm (np. zwir, piasek,
pospdétka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach);

* podsypka goérna:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za
wyjatkiem gruntéw pylastych, o maksymalnym rozmiarze czgstek 22mm (np. zwir, piasek,
pospotka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach);

e podsypka dolna:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za
wyjatkiem gruntéw pylastych, o maksymalnym rozmiarze czastek 22mm (np. zwir, piasek,
pospotka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach).

d) materialy uzyte do zasypek, obsypek i podsypek w strefie studni i innych obiektéw kanalizacyjnych
w strefie przytgczonego przewodu (tzn. liczac 30 cm od krawedzi rury przytaczonej do studzienki w
poziomie w kazdg strone):

» zasypka gtowna 1 i 2 oraz zasypka muszg odpowiada¢ kryteriom, jak dla zasypki gtéwnej 3 w
strefie studni poza strefg przytgczonego przewodu tzn.:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za
wyjatkiem gruntéw pylastych, o maksymalnym rozmiarze czgstek 22mm (np. zwir, piasek,
pospdtka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach).

e) materialy uzyte do podsypek dolnej i gérnej oraz zasypki gtéwnej 3 w strefie studni i innych
obiektéw kanalizacyjnych poza strefg przytaczanego przewodu (tzn. poza liczaca 30 cm od
krawedzi rury w poziomie w kazdg strone strefy).

e podsypka dolna, gérna i zasypka gtéwna 3:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za
gvyjatkiem gruntéw pylastych, o maksymalnym rpzmiarze czgstek 22mm (np. zwir, piasek,
pospdtka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach).

Wypetnienie wykopu poza strefg studni i przewodu wokot studni i innych obiektéw kanalizacyjnych

(pomiedzy szalunkiem a koricem strefy studni) wypeini¢ materiatem spetniajgcym kryteria jak dla

zasypki gtownej 2 nad przewodem.

f) materiaty uzyte do wypetnienia kanatu odwodnieniowego:

» zasypka kanatu odwodnieniowego:

— grunt nieskalisty, mineralny, gruboziarnisty o0 maksymalnym rozmiarze czagstek nie wiekszych
niz 40 mm (np. zwir ptukany).

4.4. Zalozenia wykonawcze

Wykonywanie wykopdow

Przed rozpoczeciem prac wytyczyé trase wykopu przez uprawnionego geodete zgodnie z projektem.
Usung¢ warstwe humusu do ponownego wykorzystania oraz warstwe drogowg i chodnikowg.

Prace ziemne prowadzone mechanicznie, a w miejscach w odlegtoéci co najmniej 2 m - ale nie
mniejszej od tej jakiej wymaga wiasciciel budynku lub infrastruktury podziemnej - od budynku i
spodziewanych kolizji z sieciami infrastruktury podziemnej - recznie do gtebokosci zgodnej z profilami
podtuznymi i poprzecznymi z uwzglednieniem warstw do utozenia pod projektowanym kanatem.
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Wykop do gérnej krawedzi bloku oporowego realizowa¢ wedtug powyzszych zasad, natomiast do
rzednej spodu bloku pogtebia¢ recznie tuz przed utozeniem bloku.

Minimalne wymiary wykopu zgodne z rysunkami.

Podtoze wyprofilowane tak, aby kat podparcia kanatu wynosit 90°.

Sciany wykopu proste, deskowane szczelne na catej dtugosci wykopu liniowego i obwodzie wykopu
punktowego. Przy duzym natezeniu ruchu deskowanie odpowiednio wzmacniac.

W trakcie wykonywania wykopu w jezdniach i chodnikach deskowanie uktada¢ sukcesywnie i
niezwlocznie po wybraniu kazdej kolejnej warstwy co najwyzej 30 cm. Podczas zasypywania wykopu
deskowanie usuwaé réwniez sukcesywnie po zasypaniu i zageszczeniu kazdej warstwy co najwyzej
20 cm. ,

W przypadku zblizen krawedzi podtuznej wykopu na odlegto$é mniejszg niz 2 m do budynkoéw, liczac
od blizszej krawedzi wykopu, gdy dno wykopu wystepuje ponizej fundamentéw budynku
bezwzglednie wymagane jest deskowanie od strony budynku dodatkowo wzmacniane celem
przeciwdziatania uszkodzeniu budynku.

W trakcie wykonywania wykopu podczas zblizen do budynku deskowanie uktada¢ sukcesywnie i
niezwtocznie po wybraniu kazdej kolejnej warstwy co najwyzej 30 cm. Podczas zasypywania wykopu
deskowanie usuwaé rowniez sukcesywnie po zasypaniu i zageszczeniu kazdej warstwy co najwyzej
20 cm.

Powyzsze uwagi dotyczgce zabezpieczenia budynkéw, jezdni i chodnikéw odnoszg sig¢ réwniez do
sieci infrastruktury podziemnej biegngcych réwnolegle do prowadzonego wykopdéw odlegtosci do 2 m.
Nalezy wéwczas zabezpieczy¢ wykop od strony przebiegajgcych istniejacych przewoddéw w sposdb
podany powyzej, zapobiegajac usuwaniu sig warstw gruntu pod biegngcymi przewodami.

O sposobie prowadzenia robét ziemnych, deskowania i ostatecznym sposobie zabezpieczenia
wykopéw decyduje kierownik budowy. Deskowanie zgodne z BN-83/8836-02. Wykonana obudowa
powinna by¢ odebrana wpisem do dziennika budowy.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ dokumentacje zdjgciowg wszystkich budynkow i
nawierzchni w poblizu prowadzonych prac.

Zasypywanie wykopdw wzdtuz przewodu

Gruboséci warstw podsypek, obsypek i zasypek zgodnie z rysunkiem.

Podsypki dolnej nie zageszcza¢. Rozgarngé réwno z wymaganym spadkiem warstwami 10 cm, do
maksymalnie 15 cm. Pod kielichami wykonywa¢ zagtebienie, tak aby przewody nie opieraty sig¢ na
ztgczach.

Podsypka goérna zageszczana recznie warstwami po 10 cm do uzyskania wspodfczynnika Proctora na
poziomie 90 % standardowej skali Proctora.

Obsypka zageszczana recznie warstwami nie wigkszymi niz 10 cm do uzyskania wspotczynnika
Proctora na poziomie 97 % standardowej skali Proctora.

Zasypka wstepna i zasypka zageszczane recznie warstwami nie wigkszymi niz 15 cm do uzyskania
wspotczynnika Proctora na poziomie 97 % standardowej skali Proctora.

ZasypKa gtéwna numer 1 i 2 zageszczane mechanicznie warstwami nie wigkszymi niz 30 cm do
uzyskania wspotczynnika Proctora na poziomie 97 % standardowej skali Proctora.

W terenie zielonym (trawniki) w odlegto$ci co najmniej 1 m od terenéw utwardzonych dopuszcza sig
zageszczenie zasypki i zasypki gtéwnej 1 i 2 uzyskujgc wspoétczynnik Proctora na poziomie 85 %
standardowej skali Proctora.

Nie wolno uzywaé materiatu do zasypania wykopu w stanie uptynnionym.

W przypadku gdy wykop przegtebiono ponizej rzgdnych podanych w projekcie, przestrzen uzupetnic
materiatem i w sposéb jak dla tawy wzmacniajgce;.

Po utozeniu rur, nad rurami utozy¢ taéme ostrzegawczg sygnalizacyjng z PE wkiadkg metalowa.
Zasypywanie wykopdéw w strefie studni tworzywowej

Grubosci warstw podsypek, obsypek i zasypek zgodnie z rysunkiem.

Strefa studni obejmuje pas szerokosci 50 cm wokét studzienki na catym jej obwodzie, sigegajacy od
dna wykopu do krawedzi wykopu oraz przestrzen pod jej dnem o grubosci co najmniej 10 cm.

Strefa przewodu obejmuje wydzielony pas ze strefy studzienki, majacy szeroko$é co najmniej 30 cm
liczac w poziomie od krawedzi rury w kazdg strong.

Podsypke dolng w strefie studni, poza strefg przewodu, zaggszcza¢ mechanicznie do uzyskania
wspétczynnika na poziomie 97% standardowej skali Proctora. Warstwe podsypki dolnej bezposrednio
pod dnem studzienki grubosci 5 cm nie zaggszcza¢ bardziej niz do stanu $redniego zageszczenia.
Zostanie ona dogeszczona podczas uktadania kolejnych warstw. Pozostate warstwy tzn. podsypke
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gérna i zasypke gtéwng 3, na catej wysokosci strefy studzienki, poza strefg przewodu, zageszczac
recznie warstwami nie wiekszymi niz 15 cm lub z uzyciem lekkiego sprzetu mechanicznego
warstwami nie wigkszymi niz 30 cm szczelnie, niezwtocznie po utozeniu studzienki, w taki sposoéb,
aby nie spowodowa¢ odksztatcen studni, do uzyskania wspotczynnika na poziomie 97 %
standardowe] skali Proctora. Nie wolno uzywaé sprzetu ciezkiego do zageszczania strefy studni.
Wypetnienia wykopu poza strefg studzienki wykona¢ tak samo, jako dla strefy studni.

Przy zageszczaniu warstw w strefie przewodu wigczonego do studni podsypke dolng zageszczac
mechanicznie do uzyskania wspétczynnika na poziomie 97% standardowej skali Proctora, oprécz
warstwy gruboséci 5cm pod rura, ktérg nalezy wyprofilowa¢ bez zaggszczania. Zaggszczanie podsypki
gérnej, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki wykona¢ recznie, jak w przypadku prac przy zasypywaniu
wykopu wzdtuz przewodu. Pozostate warstwy w strefie przewodu zaggszcza¢ mechanicznie sprzgtem
lekkim w taki sposéb, jak w przypadku prac przy zasypywaniu wykopu wzdtuz przewodu. Grubosci
warstw tak jak w przypadku zasypywaniu wykopu wzdiuz przewodu. Nie wolno uzywaé sprzetu
ciezkiego do zageszczania strefy przewodu.

Nie wolno uzywa¢ materiatu do zasypania wykopu w stanie uptynnionym.

Zabezpieczenie odkrytych instalaciji; kolizie

Przed przystgpieniem do prac zapozna¢ sig¢ z dokumentacjg techniczng oraz uzgodnieniami stron
zainteresowanych i stosownie do warunkéw przedstawionych w uzgodnieniach wykonaé
oznakowania, zabezpieczenia i ustali¢ termin prowadzenia robét.

O pracach powiadomié wtascicieli infrastruktury podziemnej wystepujgcej w zasiggu robdt i na trasie
prowadzenia projektowanych przewodéw z wymaganym przez nich wyprzedzeniem ale nie
mniejszym niz 7 dni do momentu rozpoczecia prac.

W miejscach spodziewanych kolizji poprzecznych z przewodami istniejgcymi prace ziemne prowadzi¢
recznie (w odlegtosci 2 m). Wykopy w terenie silnie zaggszczonym kolizjami oraz w odcinkach na
ktorych nastepuje zblizenie wzdiuzne (w odlegtosci do 2 m) z przewodami istniejgcymi prace
prowadzié wytgcznie recznie. Uwaga: w przypadku gdy wiasciciel infrastruktury podziemnej wymaga
aby roboty ziemne prowadzié¢ recznie w odlegtosci wiekszej niz 2m od spodziewanych kolizji lub
zblizen z jego infrastrukturg nalezy stosowac si¢ do jego wymagan i zachowa¢ wymagang przez
niego odlegto$é robét recznych. Zaleca sie, szczegdlnie przy przewiertach i przeciskach (jesli
wystepuja), przed przystgpieniem do robét ziemnych wiasciwych wykonywa¢ w ramach prac
przygotowawczych przekopy punktowe kontrolne w miejscach spodziewanych kolizji i zblizen
wzdtuznych. Po potwierdzeniu kolizji przystgpi¢ do zabezpieczenia odkrytych instalacii.

Przez caly okres trwania prac nalezy zabezpieczy¢ wszelkie odkryte instalacje, zgodnie z przepisami i
wytycznymi wtascicieli infrastruktury podziemnej. Na czas budowy zabezpieczyc istniejgce urzadzenia
i przewody przed zniszczeniem. Stosowaé podwieszenia i podparcia istniejgcych przewodow w
sposob nie powodujgcy ich uszkodzenia.

W przypadkach kolizji z innymi urzgdzeniami i przewodami stosowa¢ wymagane rury lub mufy
ochronne na przewodach.

O kolfzjach i zblizeniach informowaé wiascicieli przewodow, urzadzen i obiektéw infrastruktury
podziemnej i nadziemnej i prace prowadzi¢ pod ich nadzorem i zgodnie z poczynionymi
uzgodnieniami. W przypadku watpliwosci, wyjasniac je na biezgco z wtascicielami infrastruktury.

W miejscach skrzyzowan i zblizen wzdiuznych z istniejagcymi kablami elektrycznymi,
elektroenergetycznymi, $wiattowodowymi, telefonicznymi przewidziano montaz dwudzielnych rur
fi160, fi110 w zaleznosci od grubosci kabla oraz napigcia (minimum fi110 koloru niebieskiego dla kabli
nN i minimum fi160 koloru czerwonego dla kabli SN). Rura powinna siega¢ po 0,5m poza skrajnig
zewnetrznych projektowanych przewodéw. Kolizje przewoddéw elektrycznych, elektroenergetycznych i
$wiattowodowych nalezy rozwigzywaé zgodnie z norma PN-76/E-05125, N-SEP-E-004 oraz
warunkami indywidualnymi dla zadania z witascicielem przewodow.

Uwaga: nie wyklucza sie wystepowania niezinwentaryzowanych przewodow podziemnych
kolidujgcych z projektowanymi przewodami oraz rzeczywiste przesunigcia (pionowe i poziome)
zinwentaryzowanych przewodéw w stosunku do tras umieszczonych na mapie wynikajgcych z
niedoktadnosci inwentaryzacyjnych. Nie wyklucza sie wystapienia przewodéw utozonych po’ dacie
wykonania ponizszego opracowania. Przed przystgpieniem do robét powinno sig zaktualizowac
informacje na temat wystepujacej infrastruktury.

O sposobie lokalizacji kolizji i zblizen, zabezpieczenia i ochrony istniejgcych i projektowanych
przewodow decyduje kierownik budowy.
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Za aktualizacjg i potwierdzenie informacji zawartych na mapie z projektowang trasg przed
przystapieniem do robét odpowiada kierownik budowy.

Montaz przewoddéw w gotowym wykopie

Przewod kanalizacyjny uktada¢ na gtebokosciach i ze spadkiem zgodnym z profilem na rysunku na
wczesniej wyprofilowanym podtozu.

Uktadanie i tgczenie przewodéw zgodnie z kierunkiem sptywu uniemozliwiajgce przenikanie $ciekow
do gruntu.

Potaczenia przewoddw przeprowadzi¢ w oparciu o technologie zastosowanego systemu i $cisle wg
wytycznych producenta systemu.

Do zmiany kierunku poza studniami stosowa¢ systemowe kolana inne ksztattki. Potgczenia ksztattek
z przewodami zgodnie z technologia zastosowanego systemu i $cisle wg wytycznych producenta
systemu

Przewody uktada¢ stosujgc podsypki, obsypki, zasypki i inne warstwy zgodne z profilem na
rysunkiem.

Przy uktadaniu przewodéw zachowywaé odlegto$ci pionowe i poziome od $cian i dna wykopu co
najmniej takie jakie wskazano na rysunku przekroju poprzecznego.

Roboty montazowe skoordynowac z robotami ziemnymi.

Montaz studni, studzienek i obiektéw kanalizacyjnych w gotowym wykopie

Studnie stawia¢ stosujgc podsypki, obsypki, zasypki i inne warstwy zgodne z rysunkiem.

Studnie betonowe i dennice od zewnetrz pomalowa¢ abizolem lub innym $rodkiem chroniacym przed
wnikaniem wod gruntowych. Dno studni betonowych dodatkowo zabezpieczyé podwdjng warstwa
papy na lepiku.

Studnie tworzywowe zabezpieczyé przed wyporem woéd gruntowych i dziataniem sit gruntu zgodnie z
wymaganiami producenta.

Pierscienie betonowe odcigzajgce, ptyty zelbetowe i fundamentowe od zewnatrz przed zasypaniem
pomalowac abizolem.

W kazdym przypadku studnia powinna by¢ potaczona z przewodem za pomoca krétkich odcinkéw rur.
Wedtug powyzszych zasad montowa¢ studzienki i obiekty kanalizacyjne.

Roboty montazowe skoordynowaé z robotami ziemnymi.

Osadzenie wtazéw i pokryw studzienek

Wiazy i pokrywy osadzaé na systemowych zwienczeniach.

Rzedne wtazéw i pokryw korygowane w trakcie prac w stosunku do rzednych projektowych tak aby
ostatecznie nawigza¢ do rzednych terenu istniejgcego lub projektowego. W przypadku osadzania
witazéw i pokryw na studniach, studzienkach i innych obiektach kanalizacyjnych w terenach zielonych
rzedna wtazu powinna by¢ o 3-5 cm (max.10 cm) powyzej rzednej terenu.

Typy wlazow, pokryw i zwienczen zgodnie z rysunkami.

Przej$cia przez przegrody budowlane budynkoéw, $ciany studni i obiektéw kanalizacyjnych

Przejécia przez przegrody zewnetrzne budowlane budynkéw w tulejach ochronnych w sposéb nie
pogarszajgcy wiasciwosci konstrukcyjnych przegrody oraz wodoszczelne, gazoszczelne i
zabezpieczone przed przemarzaniem do wewnatrz budynku. Materiat wypetniajgcy przestrzen
pomigdzy rurg kanalizacyjng, a zasadniczg ochronng chronigcy przed naptywem waéd i gazéw, trwale
plastyczny uwzgledniajgcy wiasciwosci przewoddw i nierozszczelniajgcy sie w przypadku
przemieszczenia przewodu, odporny na warunki $rodowiska w ktérych jest stosowany. Rura
ochronna przytwierdzana do przegrody na sztywno, a miejsce przytwierdzenia zaizolowane przed
naptywem wod i gazéw.

4.5. Proby i odbiory

Przy odbiorze technicznym koricowym nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnoéci przewodow.

Poprzez badanie szczelnosci przewoddéw na eksfiltracje, napetniajac kanat od dotu ze studzienki
potozonej najnizej na badanym odcinku.

Sporzgdzi¢ inwentaryzacje geodezyjng przewodéw kanalizacyjnych.
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POZYCJE PRZYWOLANE ORAZ ZWIAZANE

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac si¢ do niniejszych pozycji:

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe ".

Przepisy Ustawy Prawa Budowlanego.

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem. Komentarz do normy PN/92B-
01706/Az1:1999. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 1., Warszawa, czerwiec
2001;

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, lipiec 2003,

Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce
namnazanie sie bakterii Legionella. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 11.
Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, pazdziernik 2005;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401);
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Zabezpieczenia i izolacje.
Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych. Czes¢ C. Zeszyt 10. Nr
439/2008 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. Wydawca: Instytut Techniki Budowlanej ITB.
Warszawa 2008 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 12. Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, wrzesien 2006;

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, sierpien 2003;

PN-B-10736;1999; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

PN-86/B-02480; Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 3. Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, wrzesien 2001,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000, nr 40, poz. 470);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. 2001, nr 72, poz. 747 z pdzniejszymi zmianami);

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. WWymagania techniczne COBRTI
INSTAL. Zeszyt 2. Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, sierpien 2001;

PN-B-06050.1999; Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine;

PN-EN 1610; marzec 2002; Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych;,

PN-EN 124; lipiec 2000; Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
do ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterownie
jakoscia;

II Qprak\:o at: Asystent:
(f( v
mgr inz. Ryszard Sak mgr inz. Grzegorz Malmon
DOIIB DO$/IS/0242/01 upr. nr 112/D0S/04, Mot

spec. instalacyjna bez ograniczen
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zestawienie materiatow

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW INSTALACYJNYCH
PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO | INSTALACJI ZEWNETRZNEJ WODOCIAGOWEJ
Remizy strazackiej w miejscowosci Zagaje

Charakterystyke materiatéw czyta¢ razem z opisem technicznym i rysunkami

Wytyczne techniczne ogdine i podstawowe w stosunku do materiatéw podano w opisie technicznym

LP OZNA-
CZENIE

ARTYKUL

PRODUCENT/ SPECYFIKACJA JM. | 1o
DOSTAWCA §¢

TYP,

- 2

-3-

4

-5 & o

1 fi32x2,0

Rura wodociggowa

fi32x2,0 PE100 — rura tworzywowa fi32x2,0, PEHD PE100, mb. 11

SDR17, PN10 do wody pitnej;
typ np. PEHD PE100, SDR17, PN10, lub
réwnowazny;

oP
Opaska do nawiercania

— opaska fi160/dn1 1/4” do nawiercania do rur PE, kpl 1
PVC wszystkich klas cisnieniowych do PN16,
wiaczenie z odejsciem gwintowanym, wykonana
z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zg. z EN
1563, epoksydowana,

— uszczelki z elastomeru dopuszczonego do
kontaktu z wodg pitna,

— $ruby i podkiadki ze stali nierdzewnej A2;

z
Zasuwa do przylgcza
domowego

OB
Obudowa teleskopowa do
przytaczy domowych

SZ
Skrzynka uliczna

PB

Pierécien odcigzajacy
BL

Elementy betonowe lub
zelbetowe

— zasuwa do przylaczy domowych dn25 z gwintem kpl 1
zewnetrznym 1 1/4" i ze zlagczem ISO do rur PE
fi32; korpus z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-
18 zg. z EN 1563, epoksydowany; wrzeciono ze
stali nierdzewnej,

— obudowa z przediuzeniem wrzeciona do szt. 1
przytaczy domowych o giebokosci zabudowy
1,25m dn %"-2"; nasadka wrzeciona z zeliwa
sferoidalnego, podktadka oporowa z PE, trzpien
ze stali St52/3 ocynkowanej, rura ochronna PE,
rura przesuwna PE, rura do klucza ze stali St37-
2 ocynkowana, teb od klucza z zeliwa
sferoidalnego (czop zeliwny),

— skrzynka uliczna D400 do zasuw z regulacjg szt. 1
wysokosci i pierscieniem dystansowym, z zeliwa
szarego epoksydowana,

— pierscien odcigzajacy (ptyta betonowa) betonowy | szt 1
odciazajacy pod skrzynke SZ,

— bloki oporowe wg rysunkow; kpl 1

Zawor odcinajacy

— zawodr M83 odcinajacy dn 25 prosty o polgczeniu kpl 2
gwintowanym,

— komplet $rubunkow i tacznikdw przytaczeniowych
do instalacji,

— chwytak prosty;

material: mosigdz ocynk. lub réwnowazy;

5 Zk1

Zawor odcinajacy

— zawor kulowy odcinajacy dn 25 prosty o kpl 2
potgczeniu gwintowanym,

— komplet srubunkow i tgcznikow przylaczeniowych
do instalacji,

— chwytak prosty;

material: mosigdz ocynk. lub réwnowazy;

4

Wodomierz

Q3=2,5m"/h

— wodomierz skrzydetkowy wody zimnej, kpl 1

—  Qs=2,5m%h, dn20, $rubunek dn25,

— komplet srubunkéw i facznikéw przytgczeniowych
do instalacji,

— chwytak prosty;

material: mosigdz ocynk. lub rownowazy;

Filtr siatkowy

— filtr siatkowy dn 25 prosty o potaczeniu kpl 1
gwintowanym,

— komplet srubunkdw i fgcznikéw przytgczeniowych
do instalacji,

material: mosigdz niklowany lub rownowazny;

Zawoér antyskazeniowy

— zawor antyskazeniowy EA dn 25 prosty o kpl 1
potgczeniu gwintowanym,

— komplet Srubunkdw i lacznikéw przytaczeniowych
do instalacji,

materiat: mosigdz niklowany lub réwnowazny;

Studnia wodomierzowa

fi1200

— studnia wodomierzowa betonowa fi1200 z kpl 1
kregow, z wiazem D400,

— wysokos¢ catkowita 2,0m,

— wyposazona w stopnie zlazowe,

— izolacja styropianem,

— zagiebienie do wypompowywania wody,

— wentylacja fi160,

— przeno$na pompka do wypompowywania wody;

wer.2014-07
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Zestawienie materiatow

ZASADY ROWNOWAZNOSCI PRODUKTOW INSTALACJI ZEWNETRZNYCH WODOCIAGOWYCH

Kolumna nr 5 stanowi opis warunkéw réwnowaznosci ktéry, wraz z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym i na rysunkach, okresla
minimalne wymaganiach stawiane produktom w opracowaniu i produktom réwnowaznym.

Wszystkie uzyte typy i nazwy produktow nalezy traktowaé tylko i wytacznie jako definiujgce minimalne wymagania dla danego produktu.
Dopuszcza sig stosowanie produktéw podanych w zestawieniu materiatow jako definiujgcych wymagania lub produktéw réownowaznych,

Podstawowe cechy charakteryzujace produkt instalacyjny rownowazny to:

- przeznaczenie do przewodzenia mediéw dla ktérego jest zaprojektowany,

- przeznaczenie do pracy w Srodowisku wewnetrznym i zewnetrznym w ktérym jest zaprojektowany,

- rodzaj materiatu,

- sposob tgczenia,

- wymagane cisnienie (PN) w odniesieniu do maksymalnej wymaganej temperatury przewodzonego medium i szereg wymiarowy SDR,
- wymagana maksymalna ciggta i chwilowa temperatura pracy przewodzonego medium.

=
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zestawienie materiatéw

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW INSTALACYJNYCH
PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ | INSTALACJI
ZEWNETRZNEJ KANALIZACYJNEJ
Remizy strazackiej w miejscowosci Zagaje

Charakterystyke materiatéw czyta¢ razem z opisem technicznym i rysunkami
Wytyczne techniczne ogolne i podstawowe w stosunku do materiatéw podano w opisie technicznym

TYP,
LP OZNA- ARTYKUL PRODUCENT/ SPECYFIKACJA JM. | ILO
CZENIE DOSTAWCA $
1= -2 -3 -4 -5 -6- -7
1 fi160x4,7 | Rura kanalizacyjna fi160x4,7 PVC-U — rura kanalizacyjna fi160x4,7 z PVC typu PVC-U mb. 15

klasa S (SN8) SDR34 LITE (ze $cianka litg)
o potgczeniach kielichowych,
— uszczelki wargowe;
typ np. PVC-U SDR34, lub rownowazny;
2 K1 Studzienka kanalizacyjna — studzienka tworzywowa fi425, kpl 1
kineta fi425/160,
komplet ksztattek i uszczelek podigczeniowych,
wtaz D400,
wysokos¢ studzienki Hs=1,2m;
Typ 1

Ditugosci przewodéw podano jako diugosci brutto

Diugosé brutto - liczona do osi studni wraz z diugoscig ksztattek i armatury bez uwzgledniania strat na kielichy wynikajgca z diugosci sieci
Diugos$é netto — liczona do $cian studni, z pominigciem diugosci ksztattek i armatury oraz z zapasem na fgczenia kielichowe

Hs, Hss, Hsp — oznaczenie zgodne z rysunkami

Hs — wysoko$¢ studni liczona od rzednej gérnej krawedzi wiazu do rzednej dna kinety mierzona w osi studni (w przypadku gdy przewod
nie przechodzi przez o$ studni wysoko$¢ Hs mierzona w potowie diugosci przewodu giéwnego przebiegajgcego przez studnig)

Hss — wysokos¢ studni liczona od rzednej gérnej krawedzi wiazu do rzednej dna dennicy mierzona w osi studni (wielkos¢ dotyczy
wszystkich studni z dennicg $lepa)

Hsp — wysoko$¢ rury przepadowej kaskady

W zestawieniu wielkosci Hs, Hss zaokraglono do 0,1m; warto$ci bez zaokragleri zawierajg rysunki

Typy studni wraz z elementami skfadowymi, ksztatty kinet, katy i rzgdne wpig¢ zgodne z rysunkami

Przed zlozeniem zamoéwienia wielkosci Hs, Hss, Hsp oraz ksztatt kinety, rzedne i katy wpigé ostatecznie skorygowac

i sprecyzowac poprzez wizje lokalng

Bloki oporowe, pierscienie betonowe i zelbetowe dobieraé zgodnie z dokumentacijg projektowg

ZASADY ROWNOWAZNOSCI PRODUKTOW KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

Kolumna nr 5 stanowi opis warunkéw réwnowaznosci ktory, wraz z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym i na rysunkach, okresla
minimalne wymaganiach stawiane produktom w opracowaniu i produktom réwnowaznym.

Wszystkie uzyte typy i nazwy produktéw nalezy traktowacé tylko i wytacznie jako definiujgce minimalne wymagania dla danego produktu.
Dopuszcza sie stosowanie produktéw podanych w zestawieniu materiatéw jako definiujacych wymagania lub produktéw réwnowaznych.

Podstawowe cechy charakteryzujgce produkt instalacyjny réwnowazny to:

- przeznaczenie do przewodzenia mediéw dla ktérego jest zaprojektowany,

- przeznaczenie do pracy w $rodowisku wewnetrznym i zewnetrznym w ktérym jest zaprojektowany,

- rodzaj materiatu,

- sposob taczenia,

- wymagane ci$nienie (PN) w odniesieniu do maksymalnej wymaganej temperatury przewodzonego medium i szereg wymiarowy SDR,
- wymagan,i maksymalna ciggta i chwilowa temperatura pracy przewodzonego medium.
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KARTA DOBORU WODOMIERZA

remiza strazacka

Obliczenie ilo$ci wody dla potrzeb socjalno—bytowych :
Obliczenia zuzycia wody na cele socjalno-bytowe przeprowadzono w oparciu o normg¢ PN-92/B

01706.

Tablica 1. Normatywny wyplyw z punktoéw czerpalnych (woda zimna i ciepta) dla budynku.

Punkty czerpalne w mieszkaniach Wymagane
cisnienie py, Tlogé pkt.
Unog) [dm®/s] [Mpa] czerpalnych Y dn
Bateria wannowa 0,3 0,1 0 0
Bateria umywalkowa 0,14 0,1 3 0,42
Ptuczka zbiornikowa 0,13 0,05 1 0,13
Pralka automatyczna 0,25 0,1 0 0
Bateria zlewozmywakowa 0,14 0,1 1 0,14
Bateria prysznicowa 0,3 0,1 1 0,3
Zawor sptukujgcy do pisuarow 0,3 0,1 0 0
Zawor ze ztgczka do weia 0,3 0,1 0 0
Zmywarka do naczyn 0,15 0,1 0 0
£qn budynek [dm?/s] 0,99

Obliczeniowy przeplyw zimnej wody przez przylacze do budynku:
(dladla ¥q, <20 dm¥/s) wynosi: q o= 0,682 x (¥qu)"* - 0,14 = 0,54 dm’/s (1,94 m*/h)
Doboér wodomierza

Obliczeniowy przeptyw wody na cele socjalno-bytowe: q oy = 0,54 m*/s (1,94 m*/h)

Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS2,5-G1-02,

dla ktérego: DN = 20mm, DN < $rednicy odcinka na ktorym jest montowany
4 przeptyw nominalny wodomierza g, = 2,5 m’/h
(ciagly strumien objetosci Q)
przeptyw maksymalny wodomierza qua,= 3,125 m’/h
(przecigzeniowy strumien objgtosci Q4)

= ¢=194m’/h<g,= 2,5m’h

przeptyw minimalny wodomierza qpj,= 0,016 m’/h
(minimalny strumien objgtosci Q)
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