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'PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZYLACZA WODOCIAGOWE | KANALIZACJI SANITARNEJ

WYKIUCZE Sig 1sliiema \ rens Innven nle wykazanych na finieiszel mapie urzadzen nodziemnveh

7K 1 Nie wyklucza sig istnienia innych sieci infrastruktury podziemnej nie ujetej
e [ w inwentaryzacjl geodezyjnej.

prowagzonego praes Slaroste 5w niz wymaga wiadciclel sieci) prowadzié recznie wezesniej wykonujac

w migjscach spodziewanych i przypuszczalnych kolizji reczne wykopy
punktowe wyjasniajace lokalizacje kolizji.

Nalezy przy tym przestrzegaé réwniez wytycznych narzuconych przez

wiascicieli, badz uzytkownikéw wspomnianych sieci lub obiektéw.

=== Przy skrzyzowaniach przewoddw z innymi sieciami kolizje rozwigzywaé
88 zgodnie Z przepisami, sztuka budowlana, wg wytycznych wiascicieli sieci

44 pod ich nadzorem w sposéb chronigcy przed uszkodzeniem i zapewnia-
Jacy bezpieczne uzytkowanie

INSTALACJE SANITARNE
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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projektowany przedmiotowy budynek

WODCCIAG
proj. przewdd wodociagowy z rur PEHD PE100 SDR17

W projektowana studnia wodomierzowa z wlazem D400

wpigcie w istniejaca sie¢ wodociagows

punkt charakterystyczny wodociggu
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4 wejscie wodociggu do przedmiotowego budynku

KANALIZACJA SANITARNA

proj. przewody kanalizacji sanitamej z rur PVC-U SDR34

WK wyjscie przylacza kanalizacji sanitarmnej z budynku

il

SKW | istniejgca studzienka wpigcia

K1 proj. studzienka tworzywowa @425 z wiazem D400
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J: Opis techniczny PZT ] ‘
| Projekt Zagospodarowania Terenu czyta¢ razem z pozostatymi rysunkami
’ opracowania i razem z opisem technicznym caloci opracowania.
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Nie wyklucza sig istnienia innych siecl infrastruktury podziemnej nie ujgtej
w inwentaryzacji geodezyjne].

Praca w okelicach kolizji z innymi sleciami (do 2,0 m z kolizja, ale nie mniej
\ niz wymaga wiaciciel sieci) prowadzié rgcznie wozesniej wykonujgc

w miejscach spodziewanych | przypuszczalnych kolizii reczne wykopy
punktowe wyjasniajgce lokalizacje kolizji.

Nalezy przy tym przestrzegad réwnie2 wytycznych narzuconych przez

o

zasuwa z przediuzeniem

whascicieli, badZ uzytkownikéw wspomnianych sieci lub obiektéw.
Przy skrzyzowaniach przewoddw z innymi sieciami kolizje rozwigzywaé

| 8 zgodnie z przepisami | wg wytycznych wiascicieli sieci pod ich nadzorem
| i Przy zageszczeniach gruntu | wykonaniu warstwy konstrukcyjnej poszoze- S
|
- gdinych odcinkéw terenu nadrzedny jest teren projektowany nad terenem D)
istniejacym > 0
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wpigcie w istniejacy sie¢ wodociagowa wA100

za pomoca opasko-nawiertki,

098,43 | 99,65 | 99,65 | wrzeciona w skrzynce ulicznej D400
bet. @1200, wiaz D400, typ 2
|

Poziom poréwnawczy 93,00 m n.p.m.

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna terenu istniejgcego

Rzedna osi rurociggu [m]

098,43 | 9965 | 99.65 | proj. studnia wodomierzowa

Zagtebienie osi rurociggu § o ) ,
Odlegtosci [m] 3
Diugosc¢ trasy [m] g B : 7

Srednice, materiat PE100_SDR17 -
Spadek | 32%2; 0,0 %

Rozdaj nawierzchni teren utwardzony
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nawigrzchnie asfaltows, asfaltobetonowe, betonowe, polbrukowe itp, réwniez szutrowe nawierzchnie asfaltowe, asfaltobetonowe, betonowe, polbrukowe ilp. réwniez szutrowe
PRZEKROJE PRZEZ WYKOP W STREFIE STUDNI PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WYKOP
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trawniki, ogrody itp. tramniki, ogrody itp.
PRZEKROJE PRZEZ WYKOP W STREFIE STUDMI PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WYKOP
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JEREN UTWARDZONY

SPOSOB MONTAZU "A” SPOSOB MONTAZU 'B” : P
E montaz w nawierzehniach ytwardzonych montaz w nawierzchnjach utwardzonych
Z kostki brukowej; polbruku, pfyt i pl{y?ek b)éz‘onowych wylewanych z asfaltu, asfaltobetonu fub %efonu 5%?5%’40 47-0”80'?2)%%‘”2—/‘/&%2
| oraz W nawierzehniach szutrowych Wg Fiv—
P j_*\ skata 1:13
, | - I mm
N 7)) e N ah I Waz kanolizacypy 0400 2 ramg: wg.normy P EN 124:2000
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| x| Y USF a1 ek X (5 & 3 2 rurg leleskopowa 8425 (=375 lub 700mm
| 5%}’ G :fi““ = | By 3__‘ | 5 !a:qmtl tw;:rzywowa tr;o;z%wo !gb(owanafSN# ﬁ425fz PP "
P : s . 8§ 8 | 5E / = \ ineta tworzywowa Z rzepfywona, pofgezeniowa i
| O s T i i | LaEL A L ; zbiorcza); wffkwonanfe fabryczne; pf)ppkﬁfy odczytac z rysunku
! = -~ | ; : 5 [labrycznie wbudowane przefscie szczelne dla danego Hpu
| ! - e ; i Srednicy DN rury z{godne e specyfikacfy studzienki; przefscie,
S i & ‘ monolityczne z kinefq, nastawne o kgcie rozwarcia co najmnief
7 ‘ i 5 ; 175w yl;az'dq strong od osi wigczenia rury przyfgcznej
A 77 T R~ | | rura przyigezeniona
2 - e - 7 uszzelka ?ﬁnety (4} z rurq lrzonowg (J{
= = = 8 E 8 uszezelka rury teleskopowej (2) z rurq trzonowg (3)
P : o = 9 stozek odcigzajgey tworzywowy 425 pod pokrywe
; E T %I = =2 10 adapter pod wiaz na stozek 425
AF : ‘j_ | Hs  wysokos¢ studni, liczona od rzganej ?6mej krawedzi wlazu do
| eyl rzgdnej dha kinety mierzona w osi studni (Hss - dla kinety Slepej
== mierzong do dna” dennicy)
| & 4 HI wysokoS¢ kinety o
KX H2  glebokost osadzenia rury trzonowej w kinecie
= : H3  d goéé rury trzonowef . |
i - H4  grubos¢ warstw konstrukcyjnych nawierzehni 1;
1 ON  Srednica nominaina rury przyfgczeniowej (ON/0D)
= | : L Wysokos¢ rury teleskopowef
5 —t - — i ——= -
)L - 4 alenmse;nLI tworz%awe bpu TAR (9} (10) araz wiaz (1) montowane zgodnie
L 4 ~ x ik ‘”;ﬁﬁnzaﬁﬁ”‘ﬁ' whaz (i 5) oprzeé bezposrednio na odapterze (9)

5008 )" ; ! ¢ o na |
| T 1 rame (1) zakolwié lub w inny frwaly sposdb przytwierdzic do podfoza
p watt | podbudowa** mm ®  podhudowa pod studzienkg wg praekiopi przez strefe studni
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.{i;')ggcrze;dnej tereny

Elementy wlazow 1;9 normy PN-EN 124: 2000
Dopuszcza sig zastosowanie w migjsce elementdw tworzywowych
(9) i (10) elementéw zelbetowych zbrojonych o Klasie nosnosci D400;
| nowe rozwigzanie skonsultowal z producentem studzienki
| Dopuszcza sig stosowanie elementow réwnowaznych innych wytwdrcow
W takim wypadku elementy nalezy stosowac wg wytyczn /:h
producentow, aby osiggngé wymaganq kiasg nosnosci studzienki i wyma-
gany stopied zaggszczenia gruntu
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; : s’ Z WEAZEM D400 wg PN—EN 12
= | N skalg 1:25
4 7/ | X
200
| c I, wloz kanalizacyjny D400 z ramg; wg normy PN EN 124:2000
7 ‘ 1" izolacjo od wewnqlrz wlozy styropignem ?r.5cm _
‘ I 13 % | 2 pierécien wyrdwnujgcy (dystansowy) zelbelowy zbrojony #625/865mm
o | B | 3 plyta pokrywowa - piyta zelbetowa prefabrykowana ze zbrojeniem doinym
, S| | klasy nosriosci D400 1 otworem pod wlaz kanalizacypy (1)~
O 4 pierscien odchzg,%/ - piescien z‘e/bez‘a‘u?/ prefabrygwan y Zbrojon { #1930/1530mm
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7 W= | 6 fa ;)mznfe wbudowane stopnie zfazowe .
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