|.1. Opis techniczny

IS / INSTALACJE SANITARNE

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem Inwestycji jest budowa remizy strazackiej w granicach dziatki nr 186/1, obreb 0008, w
miejscowosci Zagaje, gmina Lubrza.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy remizy strazackiej w granicach dziatki
nr 186/1, obreb 0008, Zagaje, w miejscowosci Zagaje, gmina Lubrza.
Przewidywany zakres prac obejmuje:

* instalacji wodociggowej,

* instalacji kanalizacji sanitarnej,

* instalacji co,

» przylacza wodociggowego i instalacji zewnetrznej wodociggowej,

* przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i instalacji zewnetrznej kanalizacyjne;j.

3. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WODOCI AGOWEJ

3.1. Zalozenia ogollnie

Budynek, w ktérym projektuje sie instalacje wodociggowg to budynek projektowany remizy
strazackiej.
Budynek nie posiada przylgcza wodociggowego. Do budynku projektuje sie przylacze wodociggowe
zakonczone zestawem wodomierzowym w projektowanej studzience wodomierzowej. Za studzienkg
prowadzone jest instalacja zewnetrzna wodociggowa zakohnczona na licu zewnetrznym
przedmiotowego budynku. Projekt instalacji zewnetrznej wg odrebnego punktu niniejszego
opracowania. Projekt przylacza wg odrebnego opracowania. Zaopatrzenie w wode budynku wg
zalgczonych warunkéw technicznych.
Granicg instalacji budynku jest lico zewnetrzne sciany budynku — wpiecie w projektowana instalacje
zewnetrzng wodociggowa.
Woda dostarczona do budynku przeznaczona jest wylacznie na cele socjalno-bytowe budynku.
Instalacja wewnetrzna wodociggowa budynku socjalnego zaprojektowana jako instalacja zimnej i
cieptej wody uzytkowej do rozprowadzania wody uzytkowej w obiekcie.
Instalacja w budynku moze by¢ wypetniona wodg i uzytkowana tylko, gdy temperatura pomieszczen,
przez ktére przechodza przewody wodociggowe, jest wyzsza od 0°C.
W budynku ciepta woda uzytkowa przygotowywana w centralnym pojemnosciowym podgrzewaczu
wody.
Wstepne dane techniczne instalacji w budynku remizy:

* wymagane cisnienie dyspozycyjne na wejsciu do budynku pgaysp= 0,30 MPa;

« przepych obliczeniowy instalacji wodociagowej szaletu goyisz. = 0,54dm®/s;

» zapotrzebowanie srednie dobowe na wode budynku Qg gsz.= 1,0 m3/don;

» zapotrzebowanie srednie miesieczne na wode budynku Qg ms;.= 30,0 m3/m-c;

» cisnienie robocze (nieprzekraczalne) instalacji prop= 1,00 MPa;

» maksymalne dopuszczalne cishienie w punktach czerpalnych pmax.= 0,60 MPa;

* minimalne wymagane cisnienie w punktach czerpalnych pmin.= 0,05 MPa, ale nie mniej niz

wynika z normy PN-92/B-01706;

* maksymalna temperatura wody uzytkowej w punktach czerpalnych t, .= 58°C;

« temperatura robocza (nieprzekraczalna) cwu/zwu t,,,= 75/10°C;

« minimalna temperatura wody uzytkowej tmn= 5°C.




3.2. Zalozenia rozwi gzan projektowych

Instalacja zaprojektowana do cisnieniowego doprowadzania wody uzytkowej do punktéw czerpalnych
w budynku z rozdzialem dolnym przewodami rozdzielczymi. Do punktéw czerpalnych w postaci
przewodow rozprowadzajacych i podej$¢. Przewody rozdzielcze zimnej wody biegng od wejscia
instalacji do budynku do odejs¢ do rozejs¢ na przewody rozprowadzajace.

Przewody cieptej wody uzytkowej biegng od wpiecia w elektryczny podgrzewacz wody do odejs¢ do
grup punktow czerpalnych i odej$s¢ do pojedynczych punktow poboru.

Przewody rozdzielcze w posadzkach i w Scianach w bruzdach w izolacji. Przewody rozprowadzajgce
w bruzdach sciennych i pod posadzkami w izolacji. Podejscia do punktéw czerpalnych w bruzdach
Sciennych i pod posadzkami w izolacji.

Prowadzenie wszystkich przewoddéw rozprowadzajgcych, podjes¢ do przyborow w bruzdach
sciennych i w posadzkach.

Przewody montowac na systemowych uchwytach. Uchwyty zakotwi¢ w przegrodach w sposéb trwaty,
uniemozliwiajacy wyrwanie uchwytu w trakcie eksploatacji instalacji.

Przewody cieptej wody uzytkowej w izolacji cieptochronnej.

Przewody zimnej wody uzytkowej w izolacji antyroszeniowej.

Wszystkie przewody prowadzone w bruzdach w scianach zewnetrznych w izolacji cieptochronnej.
Przewody prowadzone w bruzdach sciennych i posadzkowych uktadac¢ w izolacji podtynkowe;j.
Przewody prowadzone po $cianach ukfadac w izolacji natynkowe;j.

Przewody w posadzkach uktadac przed wylaniem posadzek i utozeniem warstwy dociepleniowej.
taczenia przewodow, zamiany kierunku, zwezki i odejscia za pomocg ksztaltek i techniki systemowe;j
zaciskowej. Dopuszcza sie zmiany kierunkéw za pomoca giecia przewoddw.

Punkty state stosowaé na kazdym odgatezieniu, przy wigczeniu punktu czerpalnego, na pozostatych
odcinkach nie rzadziej niz co 6,0 m.

Przy uktadaniu przewodow stosowaé¢ metode samokompensacji przewodow.

W pomieszczeniu gospodarczym wykonaé studzienke do spustu wody z instalacji. W studzience
zamontowac¢ zawor ze spustem umozliwiajacy odciecie i opréznienie instalacji.

Przy umywalkach stosowac¢ wylewki stojace. Przy ustepach przed zbiornikiem sptukujagcym montowac
zawory kulowe, gwintowane, c¢wieréobrotowe, chromowane. Bateria zlewozmywakowa w
pomieszczeniu klubowym stojgca.

Wysokosci montazowe armatury wodociggowej:

Nazwa przyboru Wysoko$¢ ustawienia armatury Wysokos¢ ustawienia [m]:
czerpalnej nad podtoga [m]
zawor ze zlgczkag do weza nie nizej niz 0,50 armatury czerpalnej nad

gorng krawedzig pojemnika
(np. wiadra) przewidzianego
do napelniania przedniej
Scianki przyboru
0,25-0,35
umywalka 1,00 -1,25 armatury czerpalnej nad
gorng krawedzig przedniej
Scianki przyboru 0,25 — 0,35
W celu zapobiegania namnazaniu sie bakterii Legionella nalezy regularnie przegrzewaé instalacje
wody cieptej do temperatury 75°C. W trakcie prowadzenia dezynfekcji instalacji eksploatator instalacji
musi zachowywac wszelkie mozliwe srodki ostroznosci przed poparzeniem oséb postronnych.
Przejscia przez przegrody w tulejach ochronnych w sposéb nie pogarszajacy wiasciwosci przegrody.

3.3. Zalozenia materialowe

Przewody c.w.u. wykonac¢ z rur PE-X tgczonych technikg zaciskowg (polietylen sieciowany pe-x).
Przewody z.w.u. wykona¢ z rur PE-X tgczonych technikg zaciskowg (polietylen sieciowany pe-x).
Dopuszczenie do stosowania materiatdw na terenie Polski w danym srodowisku pracy.

Atesty PZH do stosowania w stycznosci z wodg pitna.

Przewody, armatura i urzgdzenia instalacji zwu przystosowane do pracy w temperaturze medium 0-
20°C przy maksymalnym ci$nieniu co najmniej 1,00 MPa.




Przewody, armatura i urzgdzenia instalacji cwu przystosowane do pracy w temperaturze medium 0-
85°C przy maksymalnym ci$nieniu roboczym co najmniej 1,00 MPa.

Punkty czerpalne zwu przystosowane do pracy w temperaturze medium 0-20°C przy maksymalnym
cisnieniu co najmniej 0,60 MPa.

Punkty czerpalne cwu i wspélne cwu i zwu przystosowane do pracy w temperaturze medium 0-75°C
przy maksymalnym cisnieniu co najmniej 0,60 MPa.

Izolacje techniczne instalacyjne dostosowane do maksymalnej temperatury pracy przewodow,
armatury i urzadzen oraz sposobu zabudowy.

3.4. Préby i odbiory

Po wykonaniu instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej nalezy dokonac jej dwukrotnego ptukania z
zanieczyszczeh stalych, oraz pozostatosci po wykonanych potgczeniach zgrzewanych. Plukanie
nalezy prowadzi¢ do czasu pojawienia sie czystej wody ptucznej.

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ badanie fizyko-chemiczne probek
wody wykonane przez Sanepid w celu stwierdzenia jej przydatnosci do spozycia.

Wykonaé prébe szczelnosci instalacji wodociggowe;j.

Probe wykonac przed zakryciem przewodow instalacji. Probe wykonaé za pomoca wody.

Probe wykonac dla cisnienia prébnego wynoszacego 1,5-krotnos$¢ cisnienia roboczego instalacji, ale
nie mniej niz 1,0MPa i nie wiecej niz dopuszcza producent zastosowanego systemu. Cykl
prowadzenia proby trwa 180min.

Probe cisnieniowg na goraco instalacji cieptej wody wraz z cyrkulacjg nalezy wykona¢ po prébie
szczelnosci, przy cisnieniu roboczym instalacji c.w.u, czyli 1,0 MPa.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych, ptukaniu instalacji i przeprowadzeniu préb odbiorczych dokonaé
odbioru technicznego — koncowego instalacji wodociggowej.

4. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNE J

4.1. Zalozenia ogolnie

Budynek nie posiada przylagcza kanalizacyjnego. Do budynku projektuje sie przytacze kanalizacyjne
zakonczone pierwszg studzienkg na dzialce Inwestora liczac od wpiecia w sie¢ kanalizacyjna. Za
studzienkg prowadzona jest instalacja zewnetrzna kanalizacyjna zakonczona na licu zewnetrznym
przedmiotowego budynku. Projekt instalacji zewnetrznej wg odrebnego punktu niniejszego
opracowania. Projekt przylacza wg odrebnego opracowania. Odprowadzenie sciekow z budynku wg
zalgczonych warunkéw technicznych.
Granicg instalacji budynku jest lico zewnetrzne sciany budynku.
Projektowang instalacje kanalizacyjng wpiaé w projektowane przylacze, nawigzujgc do rzednej
przykanalika.
Instalacje kanalizacyjng budynku wpig¢ w projektowany przykanalik zgodnie z rysunkami.
Granicg instalacji remizy sa: wpiecie w projektowang instalacje zewnetrzng oraz przybory
kanalizacyjne.
Instalacja wewnetrzna kanalizacyjna szaletu zaprojektowana do grawitacyjnego odprowadzania
Sciekoéw szarych i czarnych pochodzenia socjalno-bytowego z obiektu.
Wstepne dane techniczne instalacji w projektowanym budynku:

* ilo$¢ srednia dobowa wytwarzanych sciekdw remizy Qg gsz= 1,0 m3/don;

 ilos¢ srednia miesieczna wytwarzanych sciekéw remizy Qg¢r.msz= 30,0 m3/m-c;

» maksymalna diugotrwata temperatura sciekOw tmaq.= 85°C;

» maksymalna chwilowa temperatura $ciekOW tyax.ch.= 95°C.

4.2. Zatozenia rozwi gzan projektowych

Instalacja budynku remizy zaprojektowana do odbioru grawitacyjnego $ciekOw poprzez przybory
sanitarne, podejscia do nich, piony i przewody odpltywowe do przylgcza kanalizacji sanitarne;j.
Zbieranie $ciekow z budynku poprzez przewody odptywowe pod posadzkag budynku. Prowadzenie
przewodow w szachtach po $cianach budynkéw, w bruzdach s$ciennych i pod posadzkg w gruncie.




Przewody w gruncie wykonane jako system kanalizacji zewnetrznej. Napowietrzanie instalaciji
poprzez wywiewki wyprowadzone ponad dach.

Prowadzenie podej$¢ do przyborow sanitarnych w bruzdach $ciennych w tekturze falistej.
Prowadzenie przewoddw spustowych (pionéw) i napowietrzajacych w szachtach instalacyjnych w
izolacji dzwiekochtonne;.

Prowadzenie przewodow odptywowych oraz podejs¢ do wpustow i innych podejs¢ poziomych do
przyborow sanitarnych pod posadzka w gruncie jako system kanalizacji zewnetrzne;j.

taczenia przewoddéw, zamiany kierunku, zwezki i odejscia za pomocg ksztaltek. Potgczenia
przewoddw grawitacyjnych kielichowe tgczone na wpust i uszczelke.

Wszystkie przewody poziome prowadzone z zachowaniem normowych spadkéw w kierunku sptywu.
Na pionach montowac rewizje.

Napowietrzanie instalacji poprzez rury wywiewne wyprowadzone ponad dach.

Ustepy wykonac ze szkliwionej porcelany sanitarnej — typ kompakt, umywalki ze szkliwionej porcelany
sanitarnej, zlewy ze stali szlachetnej.

Wysokosci montazowe armatury kanalizacyjnej:

Przybor Wysokosé [m]
umywalka 0,75-0,80
miska ustepowa wiszaca 0,40

Na wigczeniach przybordw i wpustow sanitarnych instalacji zasyfonowanie.
Srednice podejs¢ do przyborow sanitarnych:

* misek ustepowych —0,10m;
* umywalek —0,032m;
» brodzikow prysznicowych —0,050m.

Na wigczeniach przyboréw, urzadzen i wpustow sanitarnych instalacji zasyfonowanie i osadniki
wychwytujace ze $ciekéw drobne nieczystosci stale. Dopuszcza sie inne opatentowane i
certyfikowane przez producentow rozwigzania zabezpieczajace przed wydostawaniem sie zapachdéw
Z kanalizacji do otoczenia.

Przejscia przez przegrody w tulejach ochronnych w sposob nie pogarszajacy whkasciwosci przegrody.
Przejscia przez przegrody zewnetrzne ponizej poziomu gruntu wykona¢ jako wodoszczelne,
gazoszczelne i zabezpieczone przed przemarzaniem.

4.3. Zalozenia materialowe

Podejscia do przyboréw sanitarnych: rury polipropylenowe PP-HT kielichowe taczone na wcisk i
uszczelke dwuwargowa.

Przewody spustowe (piony): z polichlorku winylu PVC tgczone na wpust i uszczelke dwuwargowa.
Przewody odptywowe w gruncie: z polichlorku winylu PVC-U SN8 igczone na wpust i uszczelke
dwuwargowa.

Przewody odptywowe preizolowane z izolacjg z pianki poliuretanowo-styropianowej w ptaszczu z
PVC, fgczone na kielich i uszczelke.

Rury wywiewne: z polichlorku winylu PVC tgczone na wpust i uszczelke dwuwargowa.

Rewizje: tworzywo sztuczne PP-HT tgczone na wpust i uszczelke dwuwargowa.

Syfony: tworzywo sztuczne PP-HT, tgczone na gwint.

Wywietrzaki dachowe: tworzywo sztuczne PP lub blacha stalowa ocynkowana.

Dopuszczenie do stosowania materiatdw na terenie Polski w danym srodowisku pracy.

Przewody, armatura i urzadzenia majgce stycznosc¢ ze $ciekami, odporne na:

- agresywne dziatanie sciekow socjalno-bytowych,

- dziatanie w statej temperaturze medium do 85°C, chwilowej (do jednej minuty) do 95°C — dotyczy
podejs¢ i syfondw,

- dziatanie w statej temperaturze medium do 60°C — dotyczy pozostatych przewodow.

Przy stycznosci z woda pitng, atest PZH.

Przewody i ksztattki z materialdw trudnozapalnych, nie wydzielajacych toksycznych zwigzkéw
podczas spalania.

Izolacje techniczne instalacyjne dostosowane do maksymalnej temperatury pracy przewodow,
armatury i urzadzen oraz sposobu zabudowy.

Materiaty uzyte do zasypek, obsypek i podsypek przewodow utozonych w gruncie:




* zasypka wstepna:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, o maksymalnym
rozmiarze czastek 22mm (np. zwir, piasek, pospoéika, kruszywo tamane o tagodnych
krawedziach);

» obsypka:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, o maksymalnym
rozmiarze czastek 22mm (np. zwir, piasek, pospoéika, kruszywo tamane o tagodnych
krawedziach);

* podsypka gérna:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, o maksymalnym
rozmiarze czastek 22mm (np. zwir, piasek, pospoéika, kruszywo tamane o tagodnych
krawedziach);

* podsypka dolna:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, o maksymalnym
rozmiarze czastek 22mm (np. zwir, piasek, pospoéika, kruszywo tamane o tagodnych
krawedziach).

e zasypka 3:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, o maksymalnym
rozmiarze czastek 22mm (np. zwir, piasek, pospoéika, kruszywo tamane o tagodnych
krawedziach);

Instalacja kanalizacyjna w komorze technologii fontanny prowadzona po scianach, wykonana z rur
PVC-U. Wpiecie instalacji technologii fontanny zgodnie z wymaganiami producenta technologii.

4.4. Proby i odbiory

Wykona¢ badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej. Badanie wykonac za pomocg wody.

Badanie wykona¢ przed zakryciem przewodow.

Szczelnos¢ bada sie obserwujac swobodny przeptyw wody odprowadzanej z losowo wybranych
przyboréw kanalizacyjnych.

Przewody napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana taczacego przewody z pionem i poddac
obserwaciji. Badane przewody nie powinny wykazywaé przeciekow.

Po zakohczeniu prac instalacyjnych i préb odbiorczych dokona¢ odbioru technicznego — koncowego
instalacji kanalizacyjnej.

5. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI CO

5.1. Zalozenia ogollnie

Projektowany budynek w ktérym projektuje sie elektryczng instalacje ogrzewczg centralnego
ogrzewania jest budynkiem socjalnym przy kortach tenisowych.
Budynek usytuowany w Il strefie klimatycznej.
Zrédtem ciepta budynku bedg indywidualne grzejniki $cienne elektryczne.
Instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania elektrycznego zaprojektowana jako instalacja
elektryczna centralnego ogrzewania, wyposazona w grzejniki konwektorowe, do rozprowadzania
ciepta w obiekcie.
Dane techniczne:

* moc instalacji Q = 9,90 kW,

* max moc grzewcza grzejnikdw Qmax = 11,0kW,

5.2. Zalozenia rozwi gzan projektowych

Whyniki obliczen zapotrzebowania poszczegolinych pomieszczen na ciepto przedstawiajg rysunki.
Grzejniki scienne zasilane z instalacji elektrycznej budynku. Instalacja elektryczna poza zakresem
niniejszego opracowania. Podigczenie grzejnikbw do instalacji elektrycznej budynku zgodnie z
czescig elektryczng opracowania.

Grzejniki montowac na systemowych zawiesiach.

Minimalne odlegtosci grzejnikéw od Scian:




Element konstrukcyjny Odlegtos¢ [cm]

Sciana za grzejnikiem 5

podioga 7

spdd podokiennika (parapetu) 7

od bocznej strony grzejnika bez armatury 15
grzejnikowej

od bocznej strony grzejnika z armaturg 25
grzejnikowg

od sufitu 30

5.3. Zalozenia materialowe

Dopuszczenie do stosowania materiatow na terenie Polski w danym srodowisku pracy.
Stosowac grzejniki ptytowe elektryczne, stalowe, konwektorowe, scienne, wyposazone w termostat i
wigcznik.

5.4. Proby i odbiory

Punkty ogrzewcze jako urzadzenia elektryczne podlegajg probom i odbiorom w ramach instalaciji
elektrycznej.

6. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ZEWN ETRZNEJ WODOCIAGOWEJ

6.1. Zalozenia ogolne

Budynek nie posiada przylacza wodociggowego. Do budynku projektuje sie przylacze wodociggowe
zakonczone zestawem wodomierzowym w projektowanej studzience wodomierzowej. Projekt
przytacza od miejsca wpiecia w sie¢ wodociggowg do studzienki wodomierzowe] wg odrebnego
opracowania. Za studzienkg prowadzone jest instalacja zewnetrzna wodociggowa zakonczona na licu
zewnetrznym przedmiotowego budynku. Projekt instalacji wewnetrznej wodociggowej wg odrebnego
punktu opracowania. Zaopatrzenie w wode budynku wg zatgczonych warunkéw technicznych.
Granicg instalacji zewnetrznej wodociggowej jest ostatni zawor zestawu wodomierzowego w
studzience wodomierzowej — SW (granica opracowania) oraz lico zewnetrzne $ciany budynku —
wpiecie w projektowana instalacje zewnetrzng wodociggowa. Granice opracowania — jak na rysunku.
Woda dostarczona do budynku przeznaczona jest wylacznie na cele socjalno-bytowe budynku.
Wodomierz zaprojektowany do pomiaru zuzycia wody na cele socjalno — bytowe budynku.
Granicg opracowania jest wpiecie w studnie wodomierzowg projektowang wg odrebnego
opracowania oraz lico zewnetrzne budynku remizy.
Dane techniczne:
» cisnienie robocze (nieprzekraczalne) przylacza wodociggowego p;on.= 0,60 MPa;
» maksymalne dopuszczalne cishienie przytacza wodociggowego pmax= 1,00 MPa;
* wymagane cisnienie dyspozycyjne na wejsciu do budynku pgysp= 0,25 MPa;
« przepych obliczeniowy instalacji wodociagowej gop. = 0,54dm?/s;
» zapotrzebowanie srednie dobowe na wode na cele socjalno-bytowe przez budynek
Q«.«= 1,0 m*/dobe;
» zapotrzebowanie srednie miesieczne na wode na cele socjalno-bytowe przez budynek
Qem= 30,0 m¥*miesiac;
» strefa przemarzania gruntu h, = 0,8 m;
* minimalna glebokos$¢ utozenia przewodu bez izolacji (liczac od powierzchni terenu do gérnej
krawedzi rury) h, = 1,2 m.




6.2. Zalozenia rozwi gzan projektowych

Studnia wodomierzowa wraz z zestawem wodomierzowym wg odrebnego opracowania.

Przejscie pod fundamentem do budynku wykonac w rurze ostonowej.

Zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem sieci z projektowanych przewodow i istniejgcych
instalacji wewnetrznych wodociggowych zaworem antyskazeniowym EA.

Przewody wodociggowe utozone metodg wykopu otwartego szczelnie oszalowanego w gruncie na
podsypkach z zasypkami i obsypkami. Po wykonaniu prac montazowych wykop zasypany.

Rzedne przewodow i armatury przedstawiajg rysunki.

Wymiana gruntu w strefie konstrukcyjnej przewodu przy wykopach liniowych. Dopuszcza sie
wykorzystanie gruntu rodzimego wydobytego z wykopu do wykonania trzech warstw przykrycia
przewodu: zasypki, zasypki gtéwnej 1 i zasypki gtéwnej 2. Grunt rodzimy wykorzystany do wykonania
tych warstw musi spetniaé wymagania podane w podrozdziale ,zatozenia materialowe” niniejszego
rozdziatu. W miejscach gdzie grunt wydobyty z wykopu nie spetiatby tych wymagan nalezy go
zastgpi¢ materialem spetniajacym te kryteria. Przy wykopach punktowych petna wymiana gruntu.
Ziemia wydobyta z wykopu, a niewykorzystana do ponownego zasypania wykopu wywieziona na
najblizsze wysypisko $mieci lub na budowe przyjmujaca grunt lub gruz do niwelowania terenu.
Inwestorowi przedstawi¢ stosowne poswiadczenia. Dopuszcza sie rozplantowanie wykopanego
gruntu na terenie Inwestora.

Zmiany kierunkéw sieci za pomocg ugiec¢ lub kolanek tgczonych doczotowo zgodnie z rysunkami.
Przewody utozone na gtebokosci ponizej h,, podang w danych technicznych wymagang dla danej
strefy przemarzania gruntem, chyba, ze rysunki podaja inaczej.

Na terenie dzialki, na ktérej projektuje sie budynek remizy odtworzenia terenu wykona¢ zgodnie z
czescig konstrukcyjng Opracowania.

Odtworzenia podlegajg odbiorowi przez wtascicieli dziatek.

6.3. Zalozenia materiatlowe:

Wbudowywane materialy musza posiada¢ atesty, aprobaty techniczne i mie¢ dopuszczenie do
stosowania materialdbw na terenie Polski w danym $rodowisku pracy. W przypadku materiatow
gruntowych nalezy wykaza¢ zrddio ich pochodzenia.
Atesty PZH do stosowania w stycznosci z wodg pitna.
Przewody, armatura i urzadzenia przystosowane do pracy w temperaturze medium 0-20°C przy
maksymalnym cisnieniu roboczym 1,00 MPa.
Przewodu w gruncie o wytrzymatosci nie stabszej niz SDR 17.
Przewody i ksztattki:

* rury polietylenowe PEHD PE100 SDR17 PN10 do wody pitnej zwoj;

» ksztaltki polietylenowe PEHD PE100 SDR17 PN10 do wody pitne;j.
Materiaty uzyte do zasypek, obsypek i podsypek przewodow:

» zasypka gtéwna 2:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, r6znoziarnisty, za
wyjatkiem gruntéw pylastych, o maksymalnym rozmiarze czastek nie wiekszych niz 150 mm;

» zasypka gtowna 1:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, r6znoziarnisty, za

wyjatkiem gruntow pylastych, o maksymalnym rozmiarze czastek 22mm;
e zasypka:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za

wyjatkiem gruntow pylastych, o maksymalnym rozmiarze czastek 22mm;
* zasypka wstepna:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za
wyjatkiem gruntéw pylastych, o maksymalnym rozmiarze czastek 15mm (np. zwir, piasek,
pospotka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach);

» obsypka:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za
wyjatkiem gruntéw pylastych, o maksymalnym rozmiarze czastek 15mm (np. zwir, piasek,
pospotka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach);

» podsypka gorna:




— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za
wyjatkiem gruntéw pylastych, o maksymalnym rozmiarze czgstek 15mm (np. zwir, piasek,
pospotka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach);

* podsypka dolna:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za
wyjatkiem gruntéw pylastych, o maksymalnym rozmiarze czgstek 15mm (np. zwir, piasek,
pospotka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach).

Materiaty uzyte do wypetnienia kanatu odwodnieniowego:
» grunt nieskalisty, mineralny, gruboziarnisty o maksymalnym rozmiarze czgstek nie wiekszych
niz 40 mm (np. zwir ptukany).

6.4. Proby i odbiory

Przed przystgpieniem do badan odbiorczych przewodu wodociggowego nalezy przeprowadzié
kontrole wykonania przewoddéw. Kontrola ma obejmowac: poprawnos¢ wykonania prac ziemnych, w
tym szalunkéw, rozdaj, utozenie i sposob tgczenia przewodoéw wodociggowych, zageszczenie warstw
gruntowych.

Przewody wyptukac i zdezynfekowac.

Z uwagi na lepkosprezyste wiasciwosci uzytego materialu (PEHD) do budowy, polegajace na
petzaniu termoplastycznym pod wplywem naprezen wywotanych cisnieniem wody w rurociggu, zaleca
sie przeprowadzi¢ prébe hydrauliczng w oparciu o norme prEN 805:1996 uwzgledniajgca wlasciwosci
materialtdbw wykonanych z PE.

Podczas odbioru prac ziemnych nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowos¢ zastosowanych materialow
przy zasypywaniu wykopu, sposobu zageszczania, stopnia uzyskania standardowego wspoétczynnika
Proctora i ich zgodnos¢ z projektem.

Przed zasypaniem wykopu sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng przewodow wodociggowych.
Roboty odtworzeniowe nawierzchni podlegajg dodatkowo odbiorowi przez wiasciciela gruntu.

7. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ZEWN ETRZNEJ KANALIZACYJNEJ

7.1. Zalozenia ogolne

Obecnie na terenie dziatki Inwestora utozona jest sie¢ kanalizacyjna.
Do budynku remizy projektuje sie przylacze kanalizacyjne zakonczone pierwszg studzienkg na
dzialce Inwestora liczac od wpiecia w sie¢ kanalizacyjng — granica opracowania. Za studzienkg
prowadzona jest instalacja zewnetrzna kanalizacyjna zakonczona na licu zewnetrznym
przedmiotowego budynku. Projekt instalacji wewnetrznej kanalizacyjnej wg odrebnego punktu
niniejszego opracowania. Odprowadzenie $ciekbw z budynku wg zalgczonych warunkéw
technicznych.
Granice opracowania — jak na rysunku.
Kanalizacja sanitarna zaprojektowana do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw szarych i czarnych
pochodzenia socjalno-bytowego z projektowanego budynku.
Scieki odprowadzane beda z budynku poprzez przewod instalacji zewnetrznej kanalizacyjne;.
Wopiecie do przylacza kanalizacyjnego poprzez projektowang wg odrebnego opracowania studzienke
K1 — zgodnie z rysunkami.
W przypadku przewidywanych zmian obcigzenia terenu, na ktérym zabudowano studzienki
odpowiednio skorygowac klase zwienczenia.
Granicg opracowania sg: studzienka kohcowa przylacza — K1 oraz punkt wyjscia instalacji
zewnetrznej z budynku WK.
Pracami ziemnymi nalezy nawigzac¢ do rzednej studzienki konczacej przytacze. W razie koniecznosci
skorygowac rzedne projektowanych przewodow.
Dane techniczne:

» ilos¢ srednia dobowa wytwarzanych sciekow Qg q= 1,0 m3/don;

» ilos¢ srednia miesieczna wytwarzanych sciekOw Qg m= 30,0 m*/miesiac;

» strefa przemarzania gruntu h,= 0,8 m;

* minimalna gtebokos¢ utozenia przewodu bez izolacji (liczac od powierzchni terenu do gornej

krawedzi rury) h,= 1,0 m.




7.2. Zalozenia rozwi gzan projektowych.

Kanalizacja sanitarna utozona metodg wykopu otwartego szczelnie oszalowanego w gruncie na
podsypkach z zasypkami i obsypkami. Po wykonaniu prac montazowych wykop zasypany.

W dzialce drogowej przewod wykonaé wykopem otwartym. Wszystkie prace w obrebie dziafki
drogowej wykonywaé zgodnie z warunkami zarzadcy drogi.

Zmiany kierunkéw za pomocg studzienek kanalizacyjnych.

Studzienki kanalizacyjne i inne obiekty kanalizacyjne montowane metodg wykopu otwartego szczelnie
oszalowanego w gruncie na podsypkach z zasypkami i obsypkami.

Rzedne przewododw i studzienek przedstawia rysunek. Ostatecznie rzednymi nawigza¢ do rzednych
odtwarzanego terenu.

Wymiana gruntu w strefie konstrukcyjnej przewodu przy wykopach liniowych. Dopuszcza sie
wykorzystanie gruntu rodzimego wydobytego z wykopu do wykonania trzech warstw przykrycia
przewodu: zasypki, zasypki gtéwnej 1 i zasypki gtdwnej 2. Grunt rodzimy wykorzystany do wykonania
tych warstw musi spetnia¢ wymagania podane w warunkach technicznych. W miejscach gdzie grunt
wydobyty z wykopu nie spetniatby tych wymagan nalezy go zastgpi¢ materialem spetniajgcym te
kryteria. Przy wykopach punktowych pod studzienki i inne obiekty kanalizacyjne petna wymiana
gruntu.

Ziemia wydobyta z wykopu, a niewykorzystana do ponownego zasypania wykopu lub innego sposobu
zagospodarowania na terenie Inwestora ma by¢ wywieziona na najblizsze wysypisko smieci lub na
budowe przyjmujaca grunt lub gruz do niwelowania terenu. Inwestorowi przedstawi¢ stosowne
poswiadczenia.

Odcinek w gruncie tgczony na wcisk za pomocg uszczelek wargowych.

Odpowietrzenie przez instalacje kanalizacyjne wewnetrzne w budynkéw.

Przewody utozone na gtebokosci ponizej 1,0 m (liczac do gornej krawedzi rury) wymaganego dla
danej strefy przemarzania gruntem.

Na terenie dziatki, na ktorej projektuje sie budynek remizy odtworzenia terenu wykona¢ zgodnie z
czescig konstrukcyjng Opracowania.

Odtworzenie terenu do stanu pierwotnego zgodnie ze sztukg budowlana.

Odtworzenia podlegajg odbiorowi przez witascicieli dziatek.

7.3. Zalozenia materialowe

Dopuszczenie do stosowania materiatdw na terenie Polski w danym srodowisku pracy.
Przewody, armatura i urzagdzenia majgce stycznos¢ ze sciekami, odporne na:
- agresywne dziatanie sciekow socjalno-bytowych,
- dziatanie w statej temperaturze medium do 60°C.
Przewody w gruncie o sztywnosci obwodowej nie mniej niz SN 8.
a) przewody i ksztattki:
* rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U KLASY S (SDR 34; SN 8) Lite kielichowe
taczone na wpust i uszczelke wargowa wg PN-EN 1401:1999;
» ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U KLASY S (SDR 34; SN 8)
kielichowe tgczone na wpust i uszczelke wargowag wg PN-EN 1401:1999;
b) materiaty uzyte do zasypek, obsypek i podsypek przewodow:
e zasypka gtéwna 2:
— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, r6znoziarnisty, za
wyjatkiem gruntéw pylastych, o maksymalnym rozmiarze czastek nie wiekszych niz 150 mm;
e zasypka gtéwna 1:
— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za
wyjatkiem gruntow pylastych, o maksymalnym rozmiarze czastek 22mm;
» zasypka:
— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za
wyjatkiem gruntéw pylastych, o maksymalnym rozmiarze czastek 22mm;
» zasypka wstepna:




grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za
wyjatkiem gruntow pylastych, o maksymalnym rozmiarze czastek 22mm (np. zwir, piasek,
pospoétka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach);

obsypka:

grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za
wyjatkiem gruntow pylastych, o maksymalnym rozmiarze czastek 22mm (np. zwir, piasek,
pospotka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach);

podsypka gorna:

grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za
wyjatkiem gruntow pylastych, o maksymalnym rozmiarze czastek 22mm (np. zwir, piasek,
pospotka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach);

podsypka dolna:

grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za
wyjatkiem gruntéw pylastych, o maksymalnym rozmiarze czastek 22mm (np. zwir, piasek,
pospotka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach).

¢) materialy uzyte do zasypek, obsypek i podsypek w strefie studni i innych obiektow kanalizacyjnych
w strefie przylaczonego przewodu (tzn. liczac 30 cm od krawedzi rury przylaczonej do studzienki w
poziomie w kazdg strone):

zasypka gtéwna 1 i 2 oraz zasypka muszg odpowiada¢ kryteriom, jak dla zasypki gtownej 3 w
strefie studni poza strefg przytaczonego przewodu tzn.:
grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, r6znoziarnisty, za
wyjatkiem gruntéw pylastych, o maksymalnym rozmiarze czastek 22mm (np. zwir, piasek,
pospoika, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach).

d) materialy uzyte do podsypek dolnej i gornej oraz zasypki gtéwnej 3 w strefie studni i innych
obiektéw kanalizacyjnych poza strefg przytaczanego przewodu (tzn. poza liczacg 30 cm od
krawedzi rury w poziomie w kazdg strone strefy).

podsypka dolna, gérna i zasypka gtéwna 3:

grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, r6znoziarnisty, za
wyjatkiem gruntéw pylastych, o maksymalnym rozmiarze czastek 22mm (np. zwir, piasek,
pospoika, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach).

Wypelnienie wykopu poza strefg studni i przewodu wokot studni i innych obiektéw kanalizacyjnych
(pomiedzy szalunkiem a koncem strefy studni) wypetni¢ materialem spetniajacym kryteria jak dla
zasypki gtébwnej 2 nad przewodem.

e) materiaty uzyte do wypetnienia kanatu odwodnieniowego:

zasypka kanatu odwodnieniowego:
grunt nieskalisty, mineralny, gruboziarnisty o maksymalnym rozmiarze czastek nie wiekszych
niz 40 mm (np. zwir ptukany).

7.4. Préby i odbiory

Przy odbiorze technicznym koncowym nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przewodow.

Poprzez badanie szczelnosci przewodow na eksfiltracje, napetniajac kanat od dolu ze studzienki
potozonej najnizej na badanym odcinku.

Sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng przewodow kanalizacyjnych.

8. POZYCJE PRZYWOLANE ORAZ ZWI AZANE

Przy wykonywaniu prac nale zy stosowa ¢ sie do niniejszych pozyciji:

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe ".

Przepisy Ustawy Prawa Budowlanego.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem. Komentarz do normy PN/92B-
01706/Az1:1999. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 1., Warszawa, czerwiec
2001,




«  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, lipiec 2003;

« Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce
namnazanie sie bakterii Legionella. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 11.
Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, pazdziernik 2005;

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401);

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Zabezpieczenia i izolacje.
Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych. Czes¢ C. Zeszyt 10. Nr
439/2008 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. Wydawca: Instytut Techniki Budowlanej ITB.
Warszawa 2008 r.

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 12. Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, wrzesien 2006;

« Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, sierpien 2003;

+ PN-B-10736;1999; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

+ PN-86/B-02480; Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

« Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 3. Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, wrzesien 2001,

+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000, nr 40, poz. 470);

+ Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz.U. 2001, nr 72, poz. 747 z pbzniejszymi zmianami);

+  Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL. Zeszyt 2. Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, sierpien 2001;

+ PN-B-06050.1999; Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne;

+ PN-EN 1610; marzec 2002; Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;

« PN-EN 124; lipiec 2000; Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
do ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterownie
jakoscia;

Opracowat: Asystent:

mgr inz. Ryszard Sak mgr inz. Grzegorz Malmon
DOIIB DOS/IS/0242/01 upr. nr 112/DOS/04,
spec. instalacyjna bez ograniczen




