—
24 PODBUDOWY . I
28|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego - warst- |m2 364,100
d.2,|05 0114-06 wa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
4
29|KNR 2-31 0106-|Warstwa odcinajaca, odsaczajaca z piasku zageszcza- |[m2 1.700 i
d.2.|03 0106-04 na mechanicznie - 10 cm grubo$ci po zageszczeniu
4|analogia
30[KNR 2-31 1004-|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  [m2 135,800 }
d.2.|06 szonej
4
31|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 870,400
d.2.|07
4 SIS
32|KNR 2-31 0110- |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej (beton  |m2 289,400 )
d.2./01 0110-02 asfaltowy) - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
4|analogia
Razem dzial: PODBUDOWY
2.5 NAWIERZCHNIE
33|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (be- [m2 435,200
d.2./05 0311-06 ton asfaltowy) - warstwa scieralna asfaltowa - grubosé
5|analogia po zageszczeniu 5 cm A
34|KNNR 6 0108- |Mechaniczne wyréwnanie istniejgcej nawierzchni drogo- [m2 135,800
d.2.|02 wej, betonem asfaltowym 4-8cm. l
5|analogia
35|KNR 2-31 0107-|Miejscowe wyrownanie istniejgcej podbudowy tluczniem |m3 3,100
d.2.|01 kamiennym sortowanym z zageszczeniem mechanicz- |
5 nym .
36|KNR 2-31 0114-|Uzupetnienie istniejacej podbudowy z kruszywa tamane- |m2 20,100
d.2.|05 0114-06 go - warstwa o grubosci po zageszczeniu do 20 cm !
5|analogia N
37|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, kolor grub. 8 |m2 1,700
d.2.|103 ¢m na podsypce cementowo-piaskowej lub na miale ba-
5 zaltowym gr. 5cm - kolor szary =
38|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, kolor grub. 8 [m?2 64,700
d.2.{03 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub na miale ba-
5 zaltowym gr. S5cm - kolor
39|KNR 2-31 0204- |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego naturalnego - wars- |m2 116,500 '
d.2.|05 0204-06 twa gérna z tlucznia - grubos¢ po zageszczeniu 20 cm
5
40|KNR 2-31 0114-|Pobocze z kruszywa tamanego naturalnego domiatowa- |m2 136,500
d.2.|05 nego gérng warstwa bazaltem lub frezowing - warstwa o
5|analogia grub.po zageszcz. 10 cm
Razem dzial: NAWIERZCHNIE
2.6 ELEMENTY ULIC
41|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki | obrzeza, $cieki betonowa z opo- [m? 15,100 =
d.2.|04 rem
6|analagia
Lp. | Podstawa wy- ' Opis Jedn. miary llosé Cena Warto$é
ceny zt 2t
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
42]KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wtopione i skosy na zjazdach o m 63,400 ' -
d.2é 05 wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piasko-
D we|
43/KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 3,200
d.2.{03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
6|analogia
44/KNR 2-31 0606-|Scieki z prefabrykatéw betonowych o szerokosci 50cm  |m 12,000 T
d.2.|03 na podsypce cementowo-piaskowej
6lanalogia
Razem dzial: ELEMENTY ULIC
2.7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
45/KNR-W 2-19  [Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP m 20,000 [
d.2.|0306-05
7
Razem dzial: ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.8 ODWODNIENIE
d426 g(;ﬂR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych [szt. 4,000 T
8 |
47IKNR 2-31 1406-|Regulacja plonowa studzienek dia zaworéw wodociago- |z, 5,000 T
d.28. 04 wych i gazowych L
48|KNNR 4 1424- | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o 8r.500 mm 2 szt. 2,000
d.2.|02 osadnikiem bez syfonu wraz z kompletem robét ziem-

8|analogia nych | lowarzyszacych dla poprawne] realizacji zadania

Razem dzial: ODWODNIENIE




