d.2.|101

lezy przewidzieé komplet robét dla poprawnej realizacii

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny 2zt zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
19|KNR 4-04 1103-| Zatadunek i wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy ~ |m3 5,244 i <
d.2.|04 mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu samocha-
2 dem samowytadowczym na adleg. 1 km
20|KNR 4-04 1103-|Zatadunek i wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy  |m3 5,244
d.2.|05 mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu samach.sa-
2 mowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 5
21|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej [m2 135,800
d.2./0102-03 o0 do gr. 7 cm z wywozem materialu z rozbiérki na odl.
2 do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora
Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE
2.3 ROBOTY ZIEMNE J
22|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 1,700 -
d.2.|01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci do 22 cm -
3 CHODNIKI .
23|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 64,700 ’
d.2.|01 0101-02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 33 cm -
3 ZATOKI | ZJAZDY =y =
24|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezd-|m2 299,400
d.2./01 0101-02 ni i chadnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci do 32 cm -
3 JEZDNIA
25|KNR 2-31 0102~|Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie m? 136,500 ;
d.2.|01 kat.ll-IV - 10 cm glebok.koryta wraz z zatadunkiem, wy-
3|analogia wozem materiatu na odlegtos¢ 10km i utylizacjg - Scigcie
pobocza wraz z korytem pod pobocze
26|KNR 4-01 0108- [Wywodz urobku z karytowania samochodami samowyla- |m?3 131,200 [
d.2.|105 dowczymi na odlegltos¢ do 5 km grunt.kat. I-1l wraz z uty-
3lanalogia lizacjg —
27|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne prafilowanie | zageszczenie podioza pod  |m2 502,300
d.2.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V
3
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE — —.
2 Przebudowa drogi gminnej na dzialce nr 219/7 w m. Boryszyn
21 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE : =
11|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarows przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,147
d.2.|01 trasa drog w terenie praskim - nalezy uwzgledni¢ wszyst-
1|analogia kie roboty pomiarowe niezbedne do wykonania przed-
miotu zamowienia (nawigzanie do istniejgcych wysokos-
ci i usytuowania drogi) wykonane przez geodete z
uprawnieniami
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE j
2.2 ROBOTY ROZEBIORKOWE .
12|KNR 2-31 0814-|Rozebranie kraweznikéw na podsypce piaskowe] m 35,000
d.2.|03
2|analogia _ =
13|KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowsj m 19,200
d.2.[02
2|analogia -
14|KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod krawgzniki i obrzeza z betonu m3 3,201
d.2.|03
2|analogia . . =
15|KNR 2-31 0804- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tiucznia kamien- |m2 24,000
d.2.|03 0804-04 nego wraz z odwozem w miejsce wskazane przez In- |
2lanalogia westora do 5km
16/KNR 2-31 0805-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni brukowcowej wraz [m2 50,800
d.2.|05 z zatadunkiem odwozem w miejsce wskazane przez In- ‘
2|analogia westora na dolegto$¢ do 5km
17|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicz- m 3,000
d.2.{0101-02 nych na gi. do 12 cm
2 =
18|KNR 2-31 0817-|Rozebranie wpustu deszczowego wraz ze studnig - na- |szt 3,000 ‘

2|analogia

zadania wraz z utvlizacia materiatu




