PRZEKROJ PETLI AUTOBUSOWEJ

i PERONU PRZYSTANKOWEGO/CHODNIKA

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 11241F

BUCZYNA-ZAGAJE

zielen przydroznalteren przyleglty

PRZEKROJ D-D
REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 11241F
BUCZYNA-ZAGAJE
od km 4+104,10 do km 6+114

zielen przydroznalteren przylegly
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kostka betonowa brukowa grubos$ci 6cm ‘
warstwa odcinajgca-grunt stabilizowany =
#18 cementem o Rm=2,5 MPa grubosci 15cm 10 $cinanie i utwardzenie pobocza $cinanie i utwardzenie pobocza
kruszywem tamanym 0+31.5 mm (bazaltowym) kruszywem tamanym 0+31.5 mm (bazaltowym)
kraweznik betonowy 15x30cm | lub destruktem asfaltowym, lub destruktem asfaltowym,
stabilizowanym mechanicznie,

]

ZIELEN

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5cm |
tawa betonowa z oporem z betonu C 16/20 |

podsypka piaskowa grubosci 15cm

| obrzeze betonowe 8x30cm
| podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5cm
| tawa betonowa z oporem z betonu C 16/20

~ podsypka piaskowa grubosci 5cm

PERON PRZYSTANKOWY
i DOJSCIE DO NIEGO

AC 8 S (50/70) w ilosci 100kg/m2

| w-wa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej
AC 11 W (50/70) w ilosci 125kg/m2

~ warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 15cm

| w-wa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej

| podbudowa z kruszywa dolomitowego 31,5+63mm stabilizowanego
mechanicznie,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25cm

JEZDNIA PETLI AUTOBUSOWE

]

ZIELEN

stabilizowanym mechanicznie,
grubos¢ srednia warstwy po zageszczeniu 10cm

ZIELEN

| w-wa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej
AC 8 S (50/70) w ilosci 100kg/m2

| w-wa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej
AC 11 W (50/70) w ilosci 125kg/m2

~ istniejgca podbudowa brukowcowa

JEZDNIA Z MASY ASFALTOBETONOWEJ
NA ISTNIEJACEJ PODBUDOWIE BRUKOWCOWEJ

grubos¢ $rednia warstwy po zageszczeniu 10cm

ZIELEN

PRZEKROJ C-C
REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 11241F
BUCZYNA-ZAGAJE
droga boczna/wewnetrzna, os 2
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kruszywem tamanym 0+31.5 mm (bazaltowym)
lub destruktem asfaltowym,

stabilizowanym mechanicznie,

grubo$c¢ srednia warstwy po zageszczeniu 10cm

|
$cinanie i utwardzenie pobocza ‘
|

~ w-wa podbudowy zasadniczej (jednowarstwowa)
z kruszywa niezwigzanego C50/30 stabilizowanego
mechanicznie,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30cm

— — PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA

ZIELEN

Scinanie i utwardzenie pobocza

kruszywem tamanym 0+31.5 mm (bazaltowym)
lub destruktem asfaltowym,

stabilizowanym mechanicznie,

grubo$c¢ srednia warstwy po zageszczeniu 10cm
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
REMONT NAWIERZCHNI DROGI NR 1241F

NA ODCINKU BUCZYNA-ZAGAJE

INWESTOR:  WOJT GMINY LUBRZA

z siedzibg w Urzedzie Gminy Lubrza

66-218 LUBRZA Osiedle Szkolne 13
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