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Numery dziatek
ewidencyjnych, tabela nr 1

obreb 0007 Staropole

285 - droga

obreb 0008 Zagaje

109/3 - droga

141/2 - droga

109/2 - droga

141/1 - droga

109/4 - droga

109/5 - droga

117/5 - droga

117/2 - droga

118 - droga

31/8 - droga

31/6 - droga

44/3 - droga

45/3 - droga

46/3 - droga

47/1 - droga

32/1 - droga

144 — droga

151/1 droga

120 - droga




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Remont nawierzchni drogowej drogi gminnej nr 1241F
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Strona tytulowa 1
Spis tresci 2
Dokumenty formalno-prawne 3+4

Projekt architektoniczno-budowlany — remont nawierzchni
drogowej drogi gminnej nr 1241F - cze$¢ opisowa, 5+41
cze$¢ rysunkowa

Oswiadczenie jednostki projektujacej o zgodnosci projektu

z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami, wytycznymi 4943
oraz, ze projekt zostal wykonany w stanie kompletnym

z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢

Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

. ) 4450
oraz zaswiadczenia z PIIB

Oswiadczenie jednostki projektujacej o zgodnosci wersji
papierowej i elektronicznej niniejszego opracowania - projek- 51
tu oraz o kompletnosci wykonanych prac

Plan bezpieczenstwa I informacja dotyczaca ochrony zdrowia 55
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Lubrza, dn. 27 stycznia 2022 r.

UPOWAZNIENIE

Wéjt Gminy Lubrza upowaznia Pana Waldemara Wojciechowskiego
legitymujacego sie dowodem osobistym CCN 892493, prowadzacego firme
Pracownia Urbanistyczno — Architektoniczno — Budowlana, Zespét Projektowy
mgr. Inz. Waldemar Wojciechowski, ul. M. Konopnickiej 23, 63-400 Ostrow
Wielkopolski, wykonawce zadania opracowanie dokumentac;ji
pn: , Remont nawierzchni drogowych na drogach gminnych na odcinku
Buczyna, Zagaje”, do reprezentowania Gminy Lubrza przed wlasciwymi
organami administracji panstwowej i samorzadowej oraz innymi instytucjami,
osobami prawnymi i fizycznymi w celu uzyskania uzgodnien, pozwolen
i decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji w/w zadania.

Upowaznienie nie obejmuje podejmowania w imieniu Gminy Lubrza

zobowiazan finansowych.

Rys czek
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A. OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogodlne
1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania projektu Remont nawierzchni drogowych na drogach
gminnych na odcinku Buczyna-Zagaje jest dokumentacja projektowo - kosztory-
sowa - w stadium projektu architektoniczno-budowlanego - jest Umowa zawarta
pomigdzy Gming Lubrza reprezentowang przez Wojta Gminy Ryszarda Skoniecz-
ka a Pracownig Urbanistyczno-Architektoniczno-Budowlang — Zespotem Projek-

towym, reprezentowanym przez mgr inz. Waldemara Wojciechowskiego.

1.2. Materiaty wyjSciowe
Materiat wyj$ciowy 1 pomocniczy do projektowania stanowia:

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa zasadnicza w skali 1:1000
- ustalenia z Inwestorem

- wizja lokalna w terenie

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.
2351, ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w spra-
wie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r.
w sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r.
p0z.1129, ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126)
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- przepisy 1 wytyczne branzowe.

1.3. Przedmiot, lokalizacja inwestycji oraz istniejacy
stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowe przedsiewzigcie polega¢ bedzie na remoncie nawierzchni
drogowych na drodze gminnej nr 1241F, na odcinku Buczyna-Zagaje w ramach
istniejacej nawierzchni oraz pasa drogowego. Projektowany remont drogi przebie-
ga juz po istniejagcym sladzie na calej swojej dtugosci.

Obecnie droga ma nawierzchni¢ utwardzong — nawierzchnia asfaltobetono-
wa od km 0+000 do km 4+104,10 oraz nawierzchni¢ brukowcowa od km 4+104,1
do km 6+114. Szerokos¢ istniejacej drogi jest zmienna i wynosi od 4,8m do 2,7m.
Obecna nawierzchnia daje ograniczony komfort jazdy — wibracje i hatas; jezdnia
oraz pobocza sg zdeformowane wymagajace czestych napraw, droga jest usytuo-
wana w nasypie.

Inwestycja zlokalizowana jest catkowicie w woj. lubuskim, w powiecie
swiebodzinskim, w gminie Lubrza, na dziatkach ewidencyjnych — patrz tabelka nr
2, strona nr 9; droga jest usytuowana wzdtuz istniejagcych obszaréw leSnych, wiej-
skich zabudowan mieszkalnych jednorodzinnych i obiektow gospodarczych oraz
terenow dziatek niezabudowanych. Usytuowanie drogi i poboczy, przedstawiono
na mapie sytuacyjnej w skali 1:1000 (Projekt zagospodarowania terenu, skala
1:1000, rysunek nr 2.1+ 2.6). Topograficznie teren pod rozbudowg drogi jest mato
zroznicowany. W obrgbie pasa drogowego znajduje si¢ napowietrzna sie¢ energe-
tyczna, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa oraz naziemna sie¢ teleko-
munikacyjna. Ruch na drodze mozna zaliczy¢ do ruchu kategorii KR1 z obcigze-
niem samochodami osobowymi oraz sporadycznie samochodami ci¢zarowymi.

Dopuszczalne obcigzenie nawierzchni - 100 kN/os. Liczba jezdni — 1,
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szeroko$¢ jezdni zmienna od 4,8m do 2,7m (2 pasy ruchu), poboczy —

0,75m. Skrajnia pionowa nad droga gminng - 4,50m (Przekréj normalny skala

1:25, rysunek nr 3).

dzialki ewidencyjne, na ktorych jest zlokalizowana inwestycja — tabelka nr 2

dziatka
numer ewidencyjny

obreb

gmina

powiat

wojewodztwo

285

0007
Staropole

109/3

141/2

109/2

141/1

109/4

109/5

117/5

117/2

118

31/8

31/6

44/3

45/3

46/3

47/1

32/1

144

151/1

120

0008
Zagaje

Lubrza

swiebodzinski

lubuskie

1.4. Obiekty inzynierskie

W ciagu drogi wystepuja przepusty rurowe @ 400 pod zjazdami bez $cianek

czotowych w km 0+267,14 (strona lewa), km 0+563,33 (strona prawa),

11



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Remont nawierzchni drogowej drogi gminnej nr 1241F

km 0+682,36 (strona prawa), km 0+758,1 (strona prawa), km 1+346,77 (strona

lewa), km 1+346,89 (strona prawa).

1.5. Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe, proste z przeprowadzonych ogledzin oraz badan wskaz-
nika piaskowego i kapilarnosci biernej wynika, ze grunty w zakresie glebokosci
przemarzania (0,00 do 1,00 m) stanowia podtoze w 100% niewysadzinowe Kkate-
gorii G1 (piaski drobne i piaski srednie). Kategoria geotechniczna obiektu budow-
lanego: pierwsza. Grupa nosnosci podtoza dla warunkow gruntowo — wodnych:
G1.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Rozwigzania przedstawione w niniejszej dokumentacji zaprojektowano
w taki sposob, aby spetnialy wymagania obowigzujacych ustaw i rozporzadzen,
bez koniecznosci zmiany granic istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej na

odcinku Buczyna - Zagaje.

2.1. Droga w przekroju podtuznym

Nie wykonano profilu podtuznego drogi gminnej — przyjeto istniejgca niwe-
lete i wzgledem niej wykonane zostang prace drogowe po uprzednim sfrezowaniu
istniejgcej nawierzchni asfaltobetonowej od km 0+000 do km 2+665,17; od km
2+888,50 do km 4+104,10.

2.2. Jezdnia, pobocza w planie i przekroju poprzecznym

Na projekcie zagospodarowania pokazano geometri¢ drogi, lokalizacje po-
boczy - ich szerokosci i spadki poprzeczne projektowanych nawierzchni. Lokaliza-
cj¢ przepustow drogowych przewidzianych do wymiany na zjazdach. Droge gmin-

ng nr 1241F w planie - przedstawia rysunek Projekt zagospodarowania terenu,
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skala 1:1000, rysunek nr 2.1+ 2.6.

3. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi, poboczy
oraz petli autobusowej

3.1. Projektowana konstrukcja jezdni drogi

Projektuje si¢ nastepujaca konstrukcj¢ jezdni drogi — ulica droga gminna
Przekroj konstrukeyjny (przekroj A-A), rysunek nr 4, skala 1:20 od km 0+000 do
km 2+665,17; od km 2+888,50 do km 4+104,10:

e W-wa S$cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S (50/70)
w ilosci 100kg/m2

e W-wa wigzgca Z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W (50/70)
w iloéci 125kg/m2

e istniejgca nawierzchnia wyprofilowana przez frezowanie na zimno.

3.2. Projektowana konstrukcja pobocza drogowego
Projektuje si¢ nastepujaca konstrukcje pobocza drogowego Przekroj kon-
strukcyjny (przekroj A-A), rysunek nr 4, skala 1:20:

e kruszywo tamane 0-31,5mm (bazaltowe) lub destrukt, grubo$¢ w-wy po
zageszczeniu 10cm.

3.3. Projektowana konstrukcja petli autobusowej Przekroj konstrukcyjny, rysu-
nek nr 4, skala 1:20

Projektuje si¢ nastepujacg konstrukcje nawierzchni petli autobusowe;:
e W-wa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S (50/70)
w ilo$ci 100kg/m2

e W-wa S$cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S (50/70)
w iloéci 125kg/m2

e w-wa podbudowy zasadniczej (jednowarstwowa) z kruszywa dolomito-
wego niezwigzanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 25¢m

e W-wa odsgczajaca z piasku, grubos¢ po zaggszczeniu 15cm.
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Jako obramowanie nawierzchni peronu autobusowego projektuje si¢ obrzeza
betonowe 6x30cm ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubosci Scm
na tawach betonowych z betonu C 16/20 grubosci 10cm na podsypce piaskowej
grubosci 10cm, a od strony jezdni, projektuje si¢ krawezniki betonowe (wystajace
12cm) 15x30cm ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubosci Scm
na tawach betonowych z betonu C 12/15 grubosci 11cm na warstwie podsypkowej
grubosci 15cm. Dostepnos¢ do dziatek przyleglych nastepuje bezposrednio przez

pobocze drogowe.

3.4. Projektowana konstrukcja jezdni drogi bocznej/wewngtrznej, o§ 2 Prze-
kroj konstrukcyjny, rysunek nr 4, skala 1:20

Projektuje si¢ nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni:

e w-wa podbudowy zasadniczej (jednowarstwowa) z kruszywa dolomito-
wego niezwigzanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 30cm.

4. Odwodnienie drogi gminnej

Opady przypadajace na powierzchni¢ remontowanej nawierzchni jezdni, na-
lezy odprowadzi¢ bezpiecznie i po najkrotszej drodze poprzez spadki poprzeczne
nawierzchni do krawedzi jezdni 1 umocnionego pobocza, a nastepnie na teren przy-
legly (tereny zieleni) — poro$nigty trawa, co umozliwi sptyw wod opadowych czy
tez roztopowych w sposéb niezwigzany do graniczacego z droga terenu 1 tam
wsigkanie. Wody opadowe nie bedg odprowadzane na dzialki sgsiednie, poza pas
drogowy, nie beda kierowane na tereny dziatek prywatnych.

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi uwzglednia warunki terenowo
— wodne przylegtego terenu. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych beda
kierowane zaprojektowanymi spadkami nawierzchni na tereny zielone dziatek

przejetych pod inwestycje drogows. Na odcinkach, na ktorych wystgpujg rowy
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drogowe wody opadowe beda kierowane do tych rowow. Projektuje si¢ spadek
poprzeczny nawierzchni jezdni jako spadek dwustronny (daszkowy) 2% i jedno-

stronny jezdni na tuku 5% oraz poboczy 8% i zmienny (zjazdy).

4.1 Wymiana rur kanalizacyjnych pod zjazdami

W ramach remontu nawierzchni drogowej, w celu ptynnego przeprowadze-
nia wody w ciggu rowow przydroznych pod zjazdami, zaleca si¢ wymiane rur ist-
niejacych na rury kanalizacyjne karbowane PVC SN-8 @400 bez kielicha, uktada-
ne na mieszance z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0=-31,5mm, grubosci 10cm.

WiIot/wylot przepustu rurowego begdzie miat $cianke czolowa pionowa pre-
fabrykowang betonowg zgodng z PN-En 1916:2005, wg ponizszego schematu.

Zestawienie wymienianych rur kanalizacyjnych pod zjazdami

_ Dhugo$é Srednica

Hp, | Wlemeter: rury kaR:aC:izz?:{cyjnej pg(rjzgjggzteum (?Lrjzrs%cs'{llj)
[m] [mm]
1 0+267,14 bezplzi/e(lsi(:ShNa_lfa?bt?/fl)ana 3,50 400
2 0+563,33 bezplzi/e(lsi(:ShNa_lfa?bt?/fl)ana 8,0 400
3 0+682,36 bezPI:i/e?icshNa_lfa?bt?/(v)ana 8,0 400
4 0+758,10 bezplz{ecli(:ShNa-Ea?bét)?/Sana 7 400
> 1+346,77 bezplz{e(l:i(:ShNa-Ea?bét)?/Sana 50 400
6 1+346,89 bezplz{e(l:i(:ShNa-Ea?bét)?/Sana 50 400
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4.2. Rowy drogowe
W ramach remontu nawierzchni drogi gminnej, w celu ptynnego przeprowa-
dzenia/odprowadzenia wody, nalezy dokona¢ odtworzenia i odmulenia rowow

przydroznych trapezowych trawiastych infiltracyjnych.

strona lewa:

e km 0+016,53 do km 0+522,68

e km0+592,59 do km 0+978,64

e km1+116,67 do km 1+513,67
X 1289,20m

strona prawa.

e km 0+024,50 do km 0+525,53
e km1+071,50 do km 1+518,82
> 948,35m

4.3. Korytka scickowe betonowe
Lokalizacja odwodnienia przez korytko Scieckowe betonowe zostata pokaza-
na na rysunku Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:1000, rysunek nr 2.2,
Korytko Sciekowe betonowe Przekroj konstrukcyjny B-B, skala 1:20, rysu-
nek nr 4, typ okragly 250x330x80cm z betonu C20/25, uktadane na podsypce ce-

mentowo-piaskowej 1:3 grubosci Scm.

5. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Jednym z podstawowych elementow podnoszacych bezpieczenstwo na ob-
szarze objetym projektem sg stalowe bariery ochronne postawione w miejscach,
w ktorych brak barier przyczynitby sie do mozliwosci powstania wigkszej szkody
niz w przypadku ich wystepowania lub w celu fizycznego zapobiezenia zjechaniu
pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza

koron¢ drogi, przejechaniu pojazdu na jezdni¢ przeznaczong dla przeciwnego
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kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub

przeszkodami statymi znajdujacymi si¢ w poblizu jezdni.

Stalowe bariery ochronne ustawia si¢ ze wzgledu na:

e wystgpowanie przy drodze gminnej wysokiej skarpy.

Zaprojektowano bariery o poziomie intensywnosci zderzenia ,,A”, poziomie

powstrzymania podwyzszony H-1 i szerokosci pracujgcej W3 oraz o rozstawie

stupké6w co 2 m poza nimi.

Usytuowanie barier ochronnych zgodnie z ponizszym zestawienie tabelarycznym

Stalowa bariera ochronna

602
[\@ :
]

oy il

]

I T

Strona
Lp. L-lewa Typ t_)arlery Poczatek kilometrazu | Koniec kilometrazu Dtugos¢ [m]
stupki co 2m
P-prawa
P H1W3A 1+600,00 1+900,00 300,0
2. P H1W3A 2+157,00 2+600,00 443,0
Razem: 743,0
== = - —— Te—
[ |
[ /__, _;_\_, 7, A A
T g n
25t2 4%’
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Sposdb wykonanie skosow na odcinkach poczatkowych i koncowych

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne dla projektowanego zadania obliczono metoda analityczno-
graficzng - nie wykonano przekrojéw poprzecznych na podstawie profilu podtuz-
nego. Catos¢ robot ziemnych dla projektowanej - remontowanej drogi w tym wy-
konania petli i peronu autobusowego oraz mechanicznego $cinanie poboczy dro-
gowych o sredniej grubo$ci 15¢cm wraz z wywozem gruntu na odktad jest obliczo-
na i zestawiona w tabeli rob6t ziemnych. Organizacja robot ziemnych — mecha-
niczne wykonanie koryta koparkami o pojemno$ci naczynia roboczego 0,15+0,4
m?®, i samojezdna $cinarka poboczy urobek nalezy zatadowaé na $rodki transportu
kotowego 1 wywozi¢ na ustalong odlegtos¢ (do S5km) i miejsce wskazane przez In-

westora.
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Przewiduje si¢ mechaniczne 1 reczne plantowanie dna koryta jezdni petli au-

tobusowej oraz chodnika.

Tabela robot ziemnych (analityczno-graficzna)

Objetos¢

Objeto$é wykopu/koryta jezdni, chodnika/peronu i poboczy [m®] (m3

wykonanie koryta jezdni petli autobusowej,
chodnika w gruncie Kkat. lI-1V - 35 cm gl¢bo-
kosci koryta roboty ziemne wykonywane ko-
parkami podsiebiernymi o poj. tyzki
0.15m3+0,4 m*w gruncie kat. I-111 z transpor-
tem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami sa-
mowytadowczymi

680,51*0,4+262,88*0,40 377,35

Objetos¢ razem: 377,35

Mechaniczne Scinanie poboczy o sredniej grubosci 15 cm wraz z wywozem gruntu
na odktad
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7. Wplyw remontu drogi gminnej na srodowisko

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 1241F na odcinku Buczyna-Zagaje,
spowoduje poprawe bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego. W zwigzku
z tym, wptyw remontu w/w drogi na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
1 obiekty sgsiednie, pod wzgledem:

- emisji zanieczyszczen gazowych 1 pytowych; emisji hatasu oraz wibracji-
wplywu drogi na powierzchni¢ ziemi, w tym glebe

nie ulegnie zwigkszeniu w stosunku do stanu istniejgcego.

Projektowane zamierzenie dotyczy remontu drogi gminnej na dlugos$ci: 0§
”1” 6114mb, o$ ,,2” 218,35mb, nie jest wigc elementem nowym wprowadzanym
do srodowiska.

Whptyw przedsigwziecia na srodowisko przyrodnicze jak i na krajobraz nie
ulegnie zmianie, zdecydowanie natomiast poprawi si¢ bezpieczenstwo 1 komfort
jazdy, w tym bezpieczenstwo pieszych, rowerzystOw oraz wrazenia estetyczne.

W odniesieniu do ochrony wod powierzchniowych sytuacja ulegnie po-
prawie dzigki remontowo nawierzchni jezdni i poboczy.

Z ruchem pojazdow wigze si¢ emisja zanieczyszczen powietrza
1 hatas, majacych negatywny wplyw na §rodowisko naturalne i zdrowie ludzi. Re-
mont drogi nie zmieni nat¢zenia ruchu drogowego, ale w zdecydowany sposob si¢
przyczyni si¢ do uptynnienia i usprawnienia ruchu pojazdéw na drodze gminnej,
CO zZmniejszy emisj¢ zanieczyszczen 1 poziom natezenia hatasu wywotlany stukiem
kot na nieréwnej istniejacej nawierzchni. PO remoncie zostanie ograniczone zanie-
czyszczenie powietrza wynikajace ze $cierania si¢ opon 1 oktadzin hamulcowych
(bedace efektem czgstego hamowania na drodze waskiej, ograniczajacej mozliwo-

$ci wyprzedzania, omijania).
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Mozna przyja¢, ze oddzialywanie drogi ulegnie poprawie, poniewaz ruch
pojazdow bedzie bardziej ptynny, co w zdecydowany sposob zwiekszy bezpie-
czenstwo jazdy na przedmiotowej drodze. Pozostalymi rozwigzaniami chronigcymi
srodowisko spetniajagce odpowiednie przepisy 1 wymogi, ktore producent jest zo-
bowigzany przestrzega¢ na etapie produkcji.

Na etapie remontu moze wystapi¢ zwigkszenie poziomu hatasu spowodo-
wane pracg maszyn budowlanych, hatasem powodowanym przez cigzkie pojazdy
dowozace materialy budowlane jak rdéwniez czasowy brak ptynnosci ruchu.
W porze dziennej, ze wzgledu na duzo wigkszy poziom tla akustycznego, prace
budowlane beda odczuwalne jako ucigzliwe.

Ponadto, oddziatywanie przedsiewziecia w fazie remontowi bedzie krotko-
trwate i odwracalne. Zasi¢g oddziatywania przedsiewzigcia w zakresie hatasu sil-
nie zalezy od predkosci ruchu pojazdow.

Tereny zajety czasowo w trakcie realizacji inwestycji po jej zakonczeniu
beda zrekultywowane do pierwotnego stanu uzytkowego.

Po zakonczeniu inwestycji teren budowy nalezy uporzadkowac, zagospo-
darowac 1 przywroci¢ do stanu pierwotnego. Podczas realizacji przedsiewzigcia
nalezy zabudowie sgsiedniej zapewni¢ ochrong przed ucigzliwosciami (hatas, za-
nieczyszczenie powietrza, wody i gleby). Roboty budowlane, zwigzane z realizacja
przedsigwzigcia, prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu eksploata-
cyjnego.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych, stan techniczny pojazdéw i ma-
szyn mogacych stanowi¢ potencjalne zrodlo skazenia Srodowiska gruntowo-
wodnego, sprawdza¢ i1 kontrolowaé. Podloza placow postojowych dla maszyn
1 srodkow transportu, zabezpieczy¢ przed przenikaniem do $rodowiska gruntowo-

wodnego, zwiazkow ropopochodnych.
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Materiaty 1 substancje mogace mie¢ negatywny wplyw na Srodowisko
gruntowo-wodne, magazynowa¢ w szczelnych pojemnikach na odpowiednio izo-
lowanym podtozu. Zaplecze budowy wyposazy¢ w szczelne, przenosne sanitariaty
oraz zapewni¢ ich obstuge przez uprawnione podmioty. Gospodarowanie odpada-
mi nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajacy mozliwos$¢ ich negatywnego oddzia-
tywania na $rodowisko m.in. poprzez wiasciwe ich magazynowanie oraz przeka-
zywanie w pierwszej kolejnosci do odzysku. Magazynowa¢ w sposob selektywny
odpady powstajace w trakcie przebudowy drogi w zaleznosci od rodzajéow odpa-
dow w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio za-
bezpieczonych, a w przypadku odpadow niebezpiecznych, przekaza¢ firmom po-
siadajgcym stosowne zezwolenia do prowadzenia dziatalnosci w tym zakresie.
Niezanieczyszczone masy ziemne, powstajgce w trakcie realizacji, wykorzysta¢
w miar¢ mozliwosci do zagospodarowania. Z ruchem pojazdow poruszajacych si¢
po drodze wigze si¢ emisja zanieczyszczen powietrza i halasu majacych negatyw-
ny wptyw na $rodowisko naturalne i zdrowie ludzi oraz odprowadzenie wod opa-
dowych i roztopowych z jezdni, chodnika i zjazdéw. Rozbudowa konstrukcji na-
wierzchni nie przyczyni si¢ do zwigkszenia stanu ani ilo$ci odprowadzanych do
srodowiska substancji 1 energii w stosunku do stan istniejgcego, a w zwigzku z po-
lepszeniem parametréw technicznych nawierzchni ilosci odprowadzanych substan-
cji 1 energii powinny ulec zmniejszeniu. Sposdb uciazliwosci inwestycji bedzie
ujawniac si¢ w postaci zmian w powietrzu 1 w klimacie akustycznym wylgcznie na
etapie remontu.

Planowane przedsiewzigcie polegajace na remoncie nawierzchni drogi
gminnej nr 1241F na odcinku Buczyna-Zakosciele, spetni wymagania dotyczace
przepisow ochrony $rodowiska i nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na $rodowi-

sko i ludzi.
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8. Wptyw eksploatacji goérniczej na zamierzenie budowlane
Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ na terenie oddzialywania eks-

ploatacji gérnicze;.

9. Obiekty podlegajgce ochronie
Dziakki lub teren, na ktérym bedzie realizowana inwestycja nie jest wpisa-

ny do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej.

10. Obszar oddzialywania inwestycji na srodowisko
oraz informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowane elementy zagospodarowania terenu, materialty wbudowane
w obiekt nie beda stwarza¢ zadnego zagrozenia dla bezpieczenstwa lub zdrowia
ludzi. Inwestycja nie wptynie niekorzystnie na srodowisko naturalne. Zgodnie
z art. 72 ust. 2 Ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227), uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsiewzig¢ mogacych zaw-
sze lub potencjalnie oddzialywa¢ na srodowisko. A zgodnie z §3 ust. 1 p. 60 Roz-
porzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco od-
dzialywa¢ na srodowisko, potencjalnie znaczagco moze oddzialywa¢ budowa,
przebudowa lub rozbudowa drogi o nawierzchni twardej powyzej 1 km.
Na podstawie Prawa Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219
I Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)
stwierdza sie, ze obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w cato$ci na dziatkach,
na ktérych zostat zaprojektowany. Sa to dziatki wg. wykazu dzialek — tabela nr 1,
strona 2 niniejszego opracowania, w wojewodztwie lubuskim, w powiecie swiebo-

dzinskim, w gminie Lubrza.
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Analiza obszaru oddzialywania wykonywana jest z uwagi na zamierzenie

budowlane polegajacej na rozbudowie jej, poprawie warunkow i bezpieczenstwa

dla lokalnego ruchu. Kategoria obiektu budowlanego XXV (drogi).

Obszar oddziatywania projektowanej rozbudowy obiektu miesci si¢ w ca-

tosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane:

nie powoduje przesltaniania pomieszczen na pobyt ludzi na dziatkach
sasiednich

nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pdl elektro
magnetycznych

nie emituje przekraczajagcego normy hatasu i drgan (wibracje)

nie emituje zanieczyszczen powietrza

nie powoduje zanieczyszczeh gruntu 1 wod

nie powoduje zalewania wodami opadowymi
nie powoduje powstawania osuwisk gruntu.

Obszar oddziatywania obiektu prowadzono w oparciu o przepisy:

e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.

1333 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
ich usytuowanie (Dz. drogi publiczne 1 ich usytuowanie (DZ. U.

z 2016 1. Nr 0 poz.124)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U.
z 2010 r. Nr. 213, poz. 1397 z péZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.

w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U.
z 2014 r. poz. 112).

11. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi
| obiektami inzynieryjnymi

Przebieg i lokalizacja drog zaprojektowano w taki sposob, ktory nie powo-

duje kolizji z istniejagcym uzbrojeniem. W miejscu skrzyzowan z urzadzeniami
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podziemnymi 1 zblizeniach do nich, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie za-
chowujac szczegdlng ostroznos$¢ oraz dokonujgc wezesniej w tych miejscach prob-
nych odkrywek. Przed przystgpieniem do wykopéw mechanicznych nalezy wyko-
na¢ reczne przekopy kontrolne celem zlokalizowania 1 zabezpieczenia uzbrojenia
terenu. Uwaga ta dotyczy przed wszystkim przewodow kabli energetycznych.

Kable energetyczne w miejscach skrzyzowan nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi Arota, zabezpieczonymi tasmg ,,denso”. Nie wyklucza si¢ istnienia
w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie do celow projektowych urza-
dzen podziemnych, ktére nie byly zgltoszone do inwentaryzacji, lub o ktorych brak
jest informacji w instytucjach branzowych. Ewentualng przebudowe uzbrojenia
wykona¢ w uzgodnieniu z uzytkownikiem-gestorem sieci i Inwestorem.

Skrzyzowania z kanalizacjg kablowa, przewodami kanalizacyjnymi maja-
cymi polaczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat powinny by¢ wykonane
z zastosowaniem rur ostonowych na gazociggach. Odleglos¢ pionowa miedzy ze-
wnetrzng Sciankg rury ostonowej a zewnetrzng $cianka przewodu kanalizacyjnego
lub obudowg kanatu kablowego powinna by¢ nie mniejsza jak 0,15m. Natomiast
skrzyzowania z liniami kablowymi elektroenergetycznymi o napigciu do 15 kV
1 sygnalizacyjnymi, nie utozonymi w kanalizacji kablowej, winny by¢ wykonane
z zachowaniem odleglosci pionowej miedzy zewnetrzng Sciankg gazociagu a ka-
blem co najmniej 0,25m. Wszelkie prace zwigzane z remontem drogi prowadzone
w odleglosci mniejszej niz 2 metry od urzadzen teletechnicznych nalezy prowa-
dzi¢ pod nadzorem wilasciciela urzadzen oraz zgodnie z wydanymi warunkami-
technicznymi. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kabli ziemnych z innymi urza-
dzeniami podziemnymi nalezy zachowa¢ odleglosci okreslone normami:

e ZN — 96/TP S.A. — 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami
uzbrojeni terenowego. Ogdlne wymagania i badania
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Zarzadzeniem Ministra taczno$ci z 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie zasad
I warunkow, jakim powinny odpowiada¢ linie i urzadzenia telekomunika-
cyjne oraz urzadzenia do przesylania ptynow i gazoéw w razie zblizania si¢
lub skrzyzowania — Monitor Polski nr 59 poz. 567.Zarzadzenie Ministra
Lacznosci z 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkéw budowy linii te-
lekomunikacyjnych wzdhiz drég publicznych, wodnych, kanatéw oraz w
poblizu lotnisk 1 w miejscowos$ciach, a takze ustalenia warunkoéw, jakim te
linie powinny odpowiada¢ — Monitor Polski Nr 13 poz. 95.

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z ponizszymi normami:

ZN-96/TPSA-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbro-
jenia terenowego. Ogdlne wymagania techniczne

ZN-96/TPSA-025. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne Wy-
magania i badania

ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wyma-
gania techniczne

TDC-061-0509-S. Zasady budowy sieci optotelekomunikacyjnychTDC-061-
0510-S. Materiaty stosowane do budowy sieci

TDC-061-0511-S. System znakowania 1 oznaczania elementéw sieci
(i kanalizacji)

TDC-061-0512-S. Testy odbiorcze.

Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe, proste z przeprowadzonych ogledzin oraz badan

wskaznika piaskowego i kapilarnosci biernej wynika, ze grunty w zakresie gtebo-

kosci przemarzania (0,00 do 1,00 m) stanowig poditoze w 100% niewysadzinowe

kategorii G1 (piaski drobne i piaski srednie). Kategoria geotechniczna obiektu bu-

dowlanego: pierwsza. Grupa nosnosci podloza dla warunkow gruntowo — wod-
nych: G1.

Opracowat:

mgr inz. Waldemar Wojciechowski
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CZESC RYSUNKOWA

plan sytuacyjny orientacyjny, rysunek nr 1, skala 1:25000

projekt zagospodarowania terenu, rysunek nr 2.1 + 2.6, skala 1:1000
przekrdj normalny, rysunek nr 3, skala 1:25

przekrdj konstrukcyjny, rysunek nr 4.1 + 4.2, skala 1:20
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