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mgr. Inz. Waldemar Wojciechowski, ul. M. Konopnickiej 23, 63-400 Ostréow
Wielkopolski, wykonawce zadania opracowanie dokumentacji
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zobowiazan finansowych.
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projektowane oznakowanie na czas prowadzonych robot drogowych
(schemat), skala 1:500, rysunek nr 2 + 3
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A. CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu Remont nawierzchni drogowych na drogach

gminnych na odcinku Buczyna-Zagaje jest dokumentacja projektowo - kosztory-

sowa - w stadium projektu tymczasowej organizacji ruchu - jest Umowa zawarta

pomiedzy Gming Lubrza reprezentowang przez Wojta Gminy Ryszarda Skoniecz-

ka a Pracownig Urbanistyczno-Architektoniczno-Budowlang — Zespotem Projek-

towym, reprezentowanym przez mgr inz. Waldemara Wojciechowskiego.

1.2. Materiaty wyjSciowe

>

>

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym, Dz. U.
22012 r. nr 0, poz. 1137 ze zmianami

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. z 2015 r.,
poz. 460 z zmianami

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny od-
powiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999 r. nr 43, poz.
430 ze zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r.
w sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem /Dz. U. z 2003 r.,
nr 177, poz. 1729

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowych wa-
runkow technicznych dla znakow i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich, Dz. U. z 2003 r.
nr 220, poz. 2181 ze zmianami.
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2.

Warunki techniczne umieszczania znakéw drogowych

Organizacje¢ ruchu wykonano w oparciu o nastgpujace standardy oznakowania:

Oznakowanie pionowe:

o wielko$¢ znakow:
o Srednie
o o jedng grupg wielkoséci wigksza przy oznakowaniu robot w pasie
drogowym
e materiaty:
o lico znaku — folia odblaskowa drugiej generacji

o tarcza znaku — blacha stalowa ocynkowana z podwdjnie zagicta
krawedzig na catym obwodzie
o stupek — z rury stalowej

e gwarancja:
o 60 miesigcy

Oznakowanie poziome:

e rodzaj:

o 0znakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne,
e gwarancja:

o 36 miesigcy na oznakowanie grubowarstwowe,
e odblaskowaos¢:

o wspdlczynnik odblasku dla oznakowanie $wiezego w stanie suU-
chym (do 1 miesigca od zgtoszenia do odbioru) wynosi R >300
mcd

o wspotczynnik odblasku oznakowania na koniec okresu gwarancji
wynosi R >100 mcd

e grubos¢, tj podwyzszenie ponad gorng powierzchnie nawierzchni:

o 0znakowanie grubowarstwowego min. 3,0
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2. Wymaganiatechniczne

Oznakowanie pionowe

Ustawienie znakow pionowych i ich wielkos$¢ reguluje ,,Zalaczniki nr 1-4 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego-
towych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkow ich umieszczania na drogach”,

zgodnie z ktorym zaprojektowano organizacje ruchu.

Kategorie znakow

A B C D
Grupy . .

Symbol ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne
znakow
wysoko$é (n=0,

dtugos¢ boku $rednica dtugos¢ podstawy 1.2)

srednie S 900 800 600 600+150 n

Znaki umieszcza si¢ po prawej stronie jezdni. Schemat umieszczenia zna-

kow przedstawiono ponize;.

Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni oraz wysoko$¢ ich umieszczenia

™ ‘vﬂ- |58 .50 + 2.0 . !
? - - o
WANGI T [’
E|
] T = —
jocina - ::““: rrera s

-— — p) megori AL B C O, F G e arogach
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Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadiej do

osi jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezd-

ni.

Wysokos$¢ umieszczania znakdw:

Kategorie znakow

Wysoko$¢ umieszczenia znaku [m]

, 2
czenstwa ruchu 2

Poza obszarami W obszarach
zabudowanymi zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu ? _
min. 2,00
C - nakazu min. 2,00 (2,20)"
D - informacyjne (min. 1,50)°
F - uzupetniajace 2
G — dodatkowe przed przejazdami kolejowymi®
E — tablice przeddrogowskazowe E-1, min. 2,00 (2,20)"
— drogowskazy tablicowe E-1, min. 1,00
R 5)
— tablice szlakéw drogowych E-14, min. 1,00
E — znaki szlaku drogowego E-15, E-16,
— tablice kierunkowe E-13,
— tablice miejscowosci E-17a, E-18a, 2,00 min. 2,00 (2,20)7) -2,50
— drogowskazy w ksztalcie strzaty — mate E-4,
— drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-19+E22,
E — drogowskazy w ksztalcie strzaly — duze min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnig 2 5,00 5,00
Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami bezpie-
0,90-1,20 0,90-1,20

1) — z wyjatkiem znakow F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m)

10
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2) — z wyjatkiem znakow umieszczonych na elementach konstrukcji obiektow in-
zynierskich o obnizonej skrajni

3) — znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepuja na autostradach i drogach eks-
presowych

4) — z wyjatkiem znakow G-1 (1,00 m — na ulicach; 0,50 m — na pozostatych dro-
gach)

5) — dla znakoéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu,
6) — dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku
ruchu pieszego

7) —w przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

Znaki na ulicach umieszcza si¢ w odlegtosci 0,50 + 2,00 m od krawedzi
jezdni. Wysokos$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi
(ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci,
ktore nalezy uwzglednid, jest ruch pieszych, dla ktorych znak zbyt nisko ustawiony
moze stanowi¢ istotng przeszkode (min 2,20 m do dolnej krawegdzi tarczy od pod-
toza). Dla zapewnienia odpowiedniej widocznosci znakow, lica wszystkich zna-
kow nalezy wykona¢ z materialéw odblaskowych (folia odblaskowa typu 2).

Znaki pionowe w postaci tarczy nalezy wykona¢ na podktadzie z blachy
ocynkowanej ogniowo z tylng czgscig znaku zabezpieczong powloka proszkowas.
Podktad znaku wykonany w technologii podwojnie zgietej krawedzi.

Znaki nalezy ustawi¢ na slupkach ocynkowanych z rur stalowych okragtych,

bez szwu, walcowanych na gorgco o nast¢pujacych parametrach:

Srednica zewnetrzna Grubos¢ $cianki Masa 1 mb
[mm] [mm] [kg/mb]
57,0 5,0 5,3

11
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Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sig:

dobra widocznos$cig w ciggu catej doby

wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci > 1,5 rowniez w warunkach du-
zej wilgotnos$ci powietrza np. podczas opadow deszczu

zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w calym okresie
uzytkowania

odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktorej jest
umieszczone, zgodnie z obowigzujgcymi normami

odpowiednim okresem trwato$ci, min 4 lata

odpornoscia na Scieranie 1 zabrudzenie

szybka metodg aplikacji, uwzgledniajacg rowniez wymogi ekologiczne.

Do oznakowania poziomego nalezy stosowac tylko materiaty atestowane.

3.

Organizacja i oznakowanie ruchu kotowego na czas prowadzo-
nych roboét

Projektuje si¢ tymczasowa organizacje ruchu przy etapowaniu wykonywa-

nych prac na poszczeg6lnych odcinkach

Organizacje ruchu na czas prowadzonych robot drogowych na drodze gmin-

nej zaprojektowano zgodnie z projektem budowlanym technicznym i zastosowang

technologig 1 podzielono wg. nastepujacego asortymentu robot:

- frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki,
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod-
budowy; mechaniczne $cinanie poboczy o $redniej grubosci 15cm wraz
z wywozem gruntu na odktad, plantowanie poboczy - wyréwnanie
z uzupehieniem klincem - prace dwustronne — ruch wahadtowy

- wykonanie warstw nawierzchniowych — ruch wahadtowy.

12
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Ze wzgledu na przyjeta technologie prac, przyjeto dziatki robocze o dtugosci
max. 200m dla robdt nawierzchniowych oraz max. 200m dla robdt liniowych —
poszerzenie jezdni 1 odtworzenie rowdw, dla prac wykonywanych poza godzinami
szczytu. Przyjete dtugosci pozwolg na sprawne i ekonomiczne prowadzenie robot z
mozliwoscig utrzymania ruchu wahadlowego. Kierowanie ruchem wahadlowym
wymagane jest przez uprawnionych sygnalistow tj. osoby posiadajace wazne za-
$wiadczenia o ukonczeniu kursu z zakresu kierowania ruchem i ubrane w kamizel-
Ki ostrzegawcze 0. barwie pomaranczowej lub zéttej i wyposazone w elementy
odblaskowe.

Strefe robot nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
I zasadami-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
warunkoéw ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tymi drogami (Dz.
U. Nr 177 poz. 1729 z dnia 14 pazdziernika 2003 r.), Dziennik Ustaw RP - Zatacz-
nik do nr 220, poz. 2181 z dnia 28 grudnia 2003 r. ,,Szczegoétowe warunki dla zna-
koéw oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania
na drogach”, Zalaczniki nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sy-
gnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow
ich umieszczania na drogach.

Celem opracowania jest maksymalne zabezpieczenie robdt prowadzonych
w pasie drogowym od $witu do zmroku.

Zabezpieczenie 1 oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym po-
winno by¢ dostosowane do wystepujacych utrudnien na drodze, a takze zapewniac

bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujacym te roboty.

13
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Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia 1 oznakowania
miejsca robdt na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zar6wno w dzien, jak
1 W nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

Pojazd wykorzystywany przy robotach prowadzonych w pasie drogowym
powinien by¢ wyposazony w ostrzegawczy sygnal §wietlny btyskowy barwy z61-
tej, widoczny ze wszystkich stron z odleglo$ci co najmniej 500m, przy dobrej
przejrzystosci powietrza. Pojazd powinien by¢ oznakowany pasami na przemian
barwy bialej czerwonej o wymiarach 250x250 mm, na catej szerokosci pojazdu,
albo tablicg ostrzegawcza lub tablicg zamykajacg. Wystajace poza obrys pojazdu
czesci urzadzen lub fadunku powinny by¢ oznakowane tasmg ostrzegawcza U-22.
Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego powinny zapewnia¢ stabilnos¢. Osoby wykonujace prace zwigzane z
robotami w pasie drogowym, powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg barwie

pomaranczowej lub zottej i wyposazone w elementy odblaskowe.

Oznakowanie robot przy wykonywaniu prac przewidzianych dla zadania
remontu nawierzchni drogi gminnej - prace jednostronne

W okresie robot j.w. nalezy obustronnie ustawi¢ nastgpujace oznakowanie
pionowe (Plan sytuacyjny organizacja ruchu na czas remontu nawierzchni, rysu-
nek nr 3):

1. od strony najazdu pojazdow ustawi¢ tablicg prowadzaca U-3d

2.  wzdluz prowadzonych robdt, na dlugosci dziatki roboczej, ustawi¢ ta-
blice U-21a/U21b

3. na koncu odcinka roboczego-robot ustawié zapore U-20b

4.  obustronnie ustawi¢ znaki A-14, A-12b/A-12¢ w odleglosci jak poda-
no na rysunku

5.  obustronnie ustawi¢ znaki B-33 (30) i B-25 w odleglosci
10+30metrow od miejsca robot

14
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6. ustawi¢ obustronnie znak B-42  koniec zakazow” w odlegtosci
20 metrow za U20b

Wielkos¢ znakow drogowych nie moze by¢ mniejsza od istniejacych juz
znakow na drogach wojewddzkich, powiatowych 1 gminnych.

Zapory drogowe oraz oznakowanie pionowe nalezy wykonaé¢ zgodnie
z zalgcznikiem do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.

Zapory drogowe powinny by¢ pokryte po obu stronach pasami biatymi
1 czerwonymi na przemian, wszystkie zapory rozpoczynaja si¢ 1 koncza polem
czerwonym. Prowadzone roboty wymagaja catkowitego zamknigcia odcinka pobo-
cza — ewentualnych pieszych, nalezy skierowac na pobocze po przeciwnej stronie

drogi.

Oznakowanie robot przy robotach nawierzchniowych
W okresie robot przy robotach nawierzchniowych nalezy obustronnie usta-
wi¢ nastepujace oznakowanie pionowe (Plan sytuacyjny organizacja ruchu na czas

remontu nawierzchni drogi, rysunek nr 4):
1. od strony najazdu pojazdow ustawi¢ tablicg prowadzaca U-3d

2. od strony najazdu pojazddéw ustawi¢ pachotki drogowe U-23b usta-
wiane co 3m o skosie 1:5

3. wzdluz prowadzonych robo6t, na dtugosci dziatki roboczej, ustawic ta-
blice U-21a/U21b

4, na koncu odcinka roboczego-robot ustawi¢ zapore U-20b

5. obustronnie ustawi¢ znaki A-14, A-12b/A-12¢ w odleglosci jak poda-
no na rysunku

6.  obustronnie ustawi¢ znaki B-33 (30) i B-25 w odleglosci
10+30metrow od miejsca robodt

15



PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZONYCH ROBOT
Remont nawierzchni drogowej drogi gminnej nr 1241F na odcinku Buczyna-Zagaje

7. ustawi¢ obustronnie znak B-42  koniec zakazow” w odlegtosci
20metréw za U20b
8. obustronnie ,,ustawi¢” uprawnionych sygnalistow

Wielkos¢ znakow drogowych nie moze by¢ mniejsza od istniejacych juz
znakow na drogach wojewddzkich, powiatowych 1 gminnych.

Zapory drogowe oraz oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie
z zatacznikiem do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.

Zapory drogowe powinny by¢ pokryte po obu stronach pasami biatymi
1 czerwonymi na przemian, wszystkie zapory rozpoczynaja si¢ i koncza polem

czerwonym.

Oznakowanie robot na okres nocny
Po zakonczeniu dziennej dziatki roboczej nalezy niezwlocznie przywrocic
pelng przejezdnos¢ (otwarcie obu kierunkoéw ruchu). Majac jednak na uwadze,
mogace wystapi¢ utrudnienia w ruchu (nieréwnos¢ nawierzchni, podhuzny uskok
po utozeniu mas bitumicznych potowg szerokosci jezdni), pozostawiony odcinek
roboét, nalezy oznakowac na okres nocny. W ramach tego oznakowania przewiduje
si¢, ustawienie nastepujacych znakdé6w pionowych:
1. odcinek nalezy obustronnie oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi A-
30 ,,inne niebezpieczenstwo” lub A-14 ,roboty na drodze” z tabliczka

T-12 ,,podtuzny uskok” ustawionymi w odlegtosci min. 250 m od po-
czatku odcinka

2. na powyzszym odcinku nalezy utrzyma¢ ograniczenie dopuszczalnej
predkosci (jak przy prowadzeniu robot) do 30 km/h (znakiem B-33)

3. oznakowanie nalezy powtarza¢ za skrzyzowaniami, na wigczeniach

drog bocznych ustawié znaki A-14 ,,roboty drogowe”.
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4.  Ogolna charakterystyka terenu inwestycji i zakres prac

Przedmiotowe przedsiewzigcie polega¢ bedzie na remoncie nawierzchni
drogowych na drodze gminnej nr 1241F, na odcinku Buczyna-Zagaje w ramach
istniejgcej nawierzchni oraz pasa drogowego. Projektowany remont drogi przebie-
ga po istniejgcym $ladzie na catej swojej dtugosci.

Obecnie droga ma nawierzchni¢ utwardzong — nawierzchnia asfaltobetono-
wa od km 0+000 do km 4+104,10 oraz nawierzchni¢ brukowcowg od km 4+104,1
do km 6+114. Szerokos¢ istniejgcej drogi jest zmienna i wynosi od 4,8m do 2,7m.
Obecna nawierzchnia daje ograniczony komfort jazdy — wibracje i hatas; jezdnia
oraz pobocza sg zdeformowane wymagajace czestych napraw, droga jest usytuo-
wana w nasypie. Inwestycja zlokalizowana jest catkowicie w woj. lubuskim,
W powiecie $§wiebodzinskim, w gminie Lubrza, na dzialkach ewidencyjnych —
dziatka dz. nr 285,0br¢b 0007 Staropole; dz. nr 109/3, 141/2, 109/2, 141/1, 109/4,
117/5, 117/2, 118, 31/8,31/6 44/3, 45/3, 46/3, 47/1, 32/1, 144, 151/1, 120, obreb
Zagaje; droga jest usytuowana wzdtuz istniejagcych obszarow lesnych, wiejskich
zabudowan mieszkalnych jednorodzinnych i obiektow gospodarczych oraz tere-
noéw dziatek niezabudowanych. Usytuowanie drogi i poboczy, przedstawiono na
mapie sytuacyjnej w skali 1:1000 (Projekt zagospodarowania terenu, skala
1:1000, rysunek nr 2.1+ 2.6 — Projekt techniczny). Topograficznie teren pod roz-
budowe drogi jest mato zréznicowany. W obrebie pasa drogowego znajduje si¢
napowietrzna sie¢ energetyczna, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa oraz
naziemna sie¢ telekomunikacyjna. Ruch na drodze mozna zaliczy¢ do ruchu Kate-
gorii KR1 z obcigzeniem samochodami osobowymi oraz sporadycznie samocho-

dami cigzarowymi. Dopuszczalne obcigzenie nawierzchni - 100 kN/os.
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Liczba jezdni — 1,szerokos¢ jezdni zmienna od 4,8m do 2,7m (2 pasy ruchu), po-

boczy — 0,75m. Skrajnia pionowa nad drogg gminng - 4,50m.

4.1. Charakterystyka ruchu na drodze gminnej

Ruch na drodze gminnej mozna zaliczy¢ do ruchu kategorii KR1 (droga
gminna, lokalna) z obcigzeniem samochodami osobowymi, ciggnikami 1 sprz¢tem
rolniczym oraz sporadycznie samochodami cigzarowymi.

Realizacja inwestycji przyczyni si¢ do poprawy bezpieczenstwa ruchu dro-
gowego 1 warunkéw komunikacyjnych. Po wykonaniu przedsiewzigcia, dzieki lep-
sze] organizacji ruchu 1 warunkéw komunikacyjnych, dobremu stanu nawierzchni,
sprzyjajacemu poruszaniu si¢ pojazdéw z jednakowa predkoscia optymalng, emisja
do powietrza ze zrodet komunikacyjnych ulegnie zmniejszeniu w stosunku do sta-
nu przed realizacja.

Szacunkowe natezenia, struktury 1 predkosci ruchu, z podziatem na pore¢ dnia:
od godz.6.00 do godz. 22.00 samochody osobowe ca. 235, predkos¢ ruchu 40km/h,
samochody cigzarowe ca. 11, predkos¢ ruchu 30km/h, ciggniki ca. 12, predkos¢
ruchu 20 km/h; od godz. 22.00 do godz. 6.00 samochody osobowe ca. 46, predkosc¢
ruchu 40km/h.

4.2. Wystepujace zagrozenia i utrudnienia

Zagrozeniami 1 utrudnieniami, ktore moga zaistnie¢ w trakcie wprowadzania
czasowej organizacji ruchu, jest ruch samochodowy stwarzajacy niebezpieczen-
stwo dla ekip budowlanych realizujacych prace zwigzane z remontem nawierzchni

drogi gminnej nr 1241F na odcinku Buczyna-Zagaje.
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5. Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji

ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu dla re-

montu drogi nr 1241F na odcinku Buczyna-Zagaje okresla sig:

Oddniaw-‘w-d'w-dw-d'w-dw-‘w-dw-dr-

Opracowat:

mgr inz. Waldemar Wojciechowski
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CZESC RYSUNKOWA
plan sytuacyjny orientacyjny, rysunek nr 1, skala 1: 25000

projektowane oznakowanie na czas prowadzonych robot drogowych
(schemat), skala 1: 500, rysunek nr 2+3

20



PLAN SYTUACYJNY ORIENTACYJNY
REMONT NAWIERZCHNI DROGI NR 1241F
NA ODCINKU BUCZYNA-ZAGAJE

e

INWESTOR:  WOJT GMINY LUBRZA
z siedzibg w Urzedzie Gminy Lubrza
66-218 LUBRZA Osiedle Szkolne 13

WYKONAWCA:

PRACOWNIA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

ZESPOL PROJEKTOWY
mgr inz. WALDEMAR WOJCIECHOWSKI

63-400 Ostrow Wielkopolski ulica Marii Konopnickiej 23
tel. 572475870, 790632020 e-mail: puab.ostrowwlkp@onet.pl
NIP 622-102-27-53

STADIUM: BRANZA: KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO
PROJEKT TECHNICZNY | DROGOWA XXV (drogi)

PLAN SYTUACYJNY ORIENTACYJNY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ KLASY D

LOKALIZACJA: GMINA LUBRZA, DROGA NR 1241F, DZ. NR 285, OBREB 0007 STAROPOLE
DZ. NR 109/3,141/2,109/2,141/1,109/4,109/5,117/5,117/2,118,31/8,31/6,44/3
45/3,46/3,47/1,32/1,144, OBREB 0008 ZAGAJE

PROJEKTANT:
mgr inz. WALDEMAR WOJCIECHOWSKI | PODPIS:

SKALA: UPR. BUD. NR UAN-8386/3/88
1: 25000 PROJEKTOWANIE BEZ OGRANICZEN RYSUNEK
w SPECJALNOSCI DROGOWEJ NUMER

SPRAWDZAJACY:

UPR. BUD. NR UAN-8386/3/88
DATA: PROJEKTOWANIE BEZ OGRANICZEN
MARZEC 2022 r w SPECJALNOSCI DROGOWEJ

ASYSTENT PROJEKTANTA: PODPIS:
techn. KATARZYNA WODZYNSKA

techn. ZBIGNIEW LORENT PODPIS: 1




20 20+60

schemat powtarzalny W W W

PLAN SYTUACYJNY
ORGANIZACJA RUCHU

NA CZAS BUDOWY
(SCHEMAT)
REMONT NAWIERZCHNI DROGI NR 1241F
NA ODCINKU BUCZYNA-ZAGAJE

B-42

8zo0qod
@ B-33 (30km/h)
e
A-12c
LD\ ara

<

10

T 1

— ——  ——droga-gminna-ar 1244F o —w— o - — W — W » o

in 2,75

L T

INWESTOR:  WOJT GMINY LUBRZA
z siedzibg w Urzedzie Gminy Lubrza
66-218 LUBRZA Osiedle Szkolne 13

. \ !
< : : e R e A :

5 WYKONAWCA:
g 3 @ c - g E 78[, S PRACOWNIA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
g > > & 3% X = % ZESPOL PROJEKTOWY
8 O e v 58 55 w mgr inz. WALDEMAR WOJCIECHOWSKI
B g 3] w ) 3_ %
8 oc -§- % 63-400 Ostrow Wielkopolski ulica Marii Konopnickief 23
=~ ° 8 g_ tel. 572475870, 790632020 e-mail: puab.ostrowwlkp@onet.pl
3 3 o NIP 622-102-27-53
= 39 =2
= STADIUM: BRANZA: KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO
= .
s PROJEKT TECHNICZNY | DROGOWA XXV (drogi)
D
L 20+60 L 10+30 L DZIALKA ROBOCZA-MAX. 200m L 20 L ORGAN|ZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY
2 K K 2 2

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ KLASY D

LOKALIZACJA: GMINA LUBRZA, DROGA NR 1241F, DZ. NR 285, OBREB 0007 STAROPOLE
DZ. NR 109/3,141/2,109/2,141/1,109/4,109/5,117/5,117/2,118,31/8,31/6,44/3
45/3,46/3,47/1,32/1,144, OBREB 0008 ZAGAJE

PROJEKTANT:
mgr inz. WALDEMAR WOJCIECHOWSKI | PODPIS:
SKALA: UPR. BUD. NR UAN-8386/3/88

1:500 PROJEKTOWANIE BEZ OGRANICZEN RYSUNEK
’ w SPECJALNOSCI DROGOWEJ NUMER

SPRAWDZAJACY:
techn. ZBIGNIEW LORENT PODPIS:
UPR. BUD. NR UAN-8386/3/88

DATA: PROJEKTOWANIE BEZ OGRANICZEN 2
MARZEC 2022 r w SPECJALNOSCI DROGOWE.

ASYSTENT PROJEKTANTA: PODPIS:
‘ techn. KATARZYNA WODZYNSKA




schemat powtarzalny L 20 L P LAN SYT UACYJ NY

W W 20+60

| 1 ORGANIZACJA RUCHU

NA CZAS BUDOWY
(SCHEMAT)
REMONT NAWIERZCHNI DROGI NR 1241F
NA ODCINKU BUCZYNA-ZAGAJE

pachotki drogowe U-23b
ustawiane co 3m

B-42

B-25
B-33 (30km/h)
A-12¢

uprawniony pracownik
sterujgcy ruchem-sygnalista

N
P
[ i
[ &

INWESTOR:  WOJT GMINY LUBRZA

z siedzibg w Urzedzie Gminy Lubrza
66-218 LUBRZA Osiedle Szkolne 13

—droga-gminna-nr 1241F — .@

j%
T
L
|
T
O
Il
\

[ ] — e
\ \ f kierunek postepu robot

WYKONAWCA:

PRACOWNIA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

o ZESPOL PROJEKTOWY
_‘5’ / mgr inz. WALDEMAR WOJCIECHOWSKI

/]

63-400 Ostrow Wielkopolski ulica Marii Konopnickief 23
tel. 572475870, 790632020 e-mail: puab.ostrowwlkp@onet.pl
NIP 622-102-27-53

pe-N
q0¢-n

yiumooeld Auoiumesdn

Gc-d
cv-d

STADIUM: BRANZA: KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO
PROJEKT TECHNICZNY | DROGOWA XXV (drogi)

-V
qacl-v

ejsijeubAs-wayoni Aoklnis)s

qsz-n emobo.p 1oyoed

(y/wy o¢) €£-9

wQ| 00 sueImeIsn qLz-n an|

ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ KLASY D
L LOKALIZACJA: GMINA LUBRZA, DROGA NR 1241F, DZ. NR 285, OBREB 0007 STAROPOLE
DZ. NR 109/3,141/2,109/2,141/1,109/4,109/5,117/5,117/2,118,31/8,31/6,44/3

20+40 10+30 L DZIALKA ROBOCZA-MAX. 200m L 20 L 50

45/3,46/3,47/1,32/1,144, OBREB 0008 ZAGAJE

PROJEKTANT:
mgr inz. WALDEMAR WOJCIECHOWSKI | PODPIS:

SKALA: UPR. BUD. NR UAN-8386/3/88
1:500 PROJEKTOWANIE BEZ OGRANICZEN RYSUNEK
’ w SPECJALNOSCI DROGOWE. NUMER

SPRAWDZAJACY:
techn. ZBIGNIEW LORENT PODPIS:
UPR. BUD. NR UAN-8386/3/88 : ;

DATA: PROJEKTOWANIE BEZ OGRANICZEN
w SPECJALNOSCI DROGOWE.
MARZEC 2022 r.

ASYSTENT PROJEKTANTA: PODPIS:
| techn. KATARZYNA WODZYKNSKA




	Arkusze i widoki
	DROGA NR 1

	Arkusze i widoki
	RYS_NR_2

	Arkusze i widoki
	RYS_NR_3


