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Numery dziatek
ewidencyjnych, tabela nr 1

obreb 0007 Staropole

285 - droga

obreb 0008 Zagaje

109/3 - droga

141/2 - droga

109/2 - droga

141/1 - droga

109/4 - droga

109/5 - droga

117/5 - droga

117/2 - droga

118 - droga

31/8 - droga

31/6 - droga

44/3 - droga

45/3 - droga

46/3 - droga

47/1 - droga

32/1 - droga

144 — droga

151/1 droga

120 - droga
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SPIS TRESCI
Strona tytulowa 1
Spis tresci 2
Dokumenty formalno-prawne 4+5

Projekt techniczny — remont nawierzchni drogowej drogi 6:37
gminnej nr 1241F - czg$¢ opisowa, cze$¢ rysunkowa

Oswiadczenie jednostki projektujacej o zgodnosci projektu

z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami, wytycznymi  3g.39
oraz, ze projekt zostal wykonany w stanie kompletnym

z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢

Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

; ) 4046
oraz zaswiadczenia z PIIB

Oswiadczenie jednostki projektujacej o zgodnosci wersji
papierowej i elektronicznej niniejszego opracowania - projek- 47
tu oraz o kompletnosci wykonanych prac

Plan bezpieczenstwa i informacja dotyczaca ochrony zdrowia ~ 48+71
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Lubrza, dn. 27 stycznia 2022 r.

UPOWAZNIENIE

Wéjt Gminy Lubrza upowaznia Pana Waldemara Wojciechowskiego
legitymujacego sie dowodem osobistym CCN 892493, prowadzacego firme
Pracownia Urbanistyczno — Architektoniczno — Budowlana, Zespét Projektowy
mgr. Inz. Waldemar Wojciechowski, ul. M. Konopnickiej 23, 63-400 Ostrow
Wielkopolski, wykonawce zadania opracowanie dokumentac;ji
pn: , Remont nawierzchni drogowych na drogach gminnych na odcinku
Buczyna, Zagaje”, do reprezentowania Gminy Lubrza przed wlasciwymi
organami administracji panstwowej i samorzadowej oraz innymi instytucjami,
osobami prawnymi i fizycznymi w celu uzyskania uzgodnien, pozwolen
i decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji w/w zadania.

Upowaznienie nie obejmuje podejmowania w imieniu Gminy Lubrza

zobowiazan finansowych.

Rys czek
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plan sytuacyjny orientacyjny, rysunek nr 1, skala 1:25000

projekt zagospodarowania terenu, rysunek nr 2.1 + 2.6, skala 1:1000
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OCHRONY ZDROWIA




PROJEKT TECHNICZNY
Remont nawierzchni drogowej drogi gminnej nr 1241F

A. OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogodlne
1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania projektu Remont nawierzchni drogowych na drogach
gminnych na odcinku Buczyna-Zagaje jest dokumentacja projektowo - kosztory-
sowa - w stadium projektu architektoniczno-budowlanego - jest Umowa zawarta
pomigdzy Gming Lubrza reprezentowang przez Wojta Gminy Ryszarda Skoniecz-
ka a Pracownig Urbanistyczno-Architektoniczno-Budowlang — Zespotem Projek-

towym, reprezentowanym przez mgr inz. Waldemara Wojciechowskiego.

1.2. Materiaty wyjSciowe
Materiat wyj$ciowy 1 pomocniczy do projektowania stanowia:

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa zasadnicza w skali 1:1000
- ustalenia z Inwestorem

- wizja lokalna w terenie

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.
2351, ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w spra-
wie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r.
w sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r.
p0z.1129, ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126)
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- przepisy 1 wytyczne branzowe.

1.3. Przedmiot, lokalizacja inwestycji oraz istniejacy
stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowe przedsiewziecie polega¢ bedzie na remoncie nawierzchni
drogowych na drodze gminnej nr 1241F, na odcinku Buczyna-Zagaje w ramach
istniejacej nawierzchni oraz pasa drogowego. Projektowany remont drogi przebie-
ga juz po istniejagcym sladzie na calej swojej dtugosci.

Obecnie droga ma nawierzchni¢ utwardzong — nawierzchnia asfaltobetono-
wa od km 0+000 do km 4+104,10 oraz nawierzchni¢ brukowcowa od km 4+104,1
do km 6+114. Szerokos$¢ istniejgcej drogi jest zmienna i wynosi od 4,8m do 2,7m.
Obecna nawierzchnia daje ograniczony komfort jazdy — wibracje i hatas; jezdnia
oraz pobocza sg zdeformowane wymagajace czestych napraw, droga jest usytuo-
wana w nasypie.

Inwestycja zlokalizowana jest catkowicie w woj. lubuskim, w powiecie
swiebodzinskim, w gminie Lubrza, na dziatkach ewidencyjnych — patrz tabelka nr
2, strona nr 9; droga jest usytuowana wzdtuz istniejagcych obszaréw lesnych, wiej-
skich zabudowan mieszkalnych jednorodzinnych i obiektow gospodarczych oraz
terenow dziatek niezabudowanych. Usytuowanie drogi i poboczy, przedstawiono
na mapie sytuacyjnej w skali 1:1000 (Projekt zagospodarowania terenu, skala
1:1000, rysunek nr 2.1+ 2.6). Topograficznie teren pod rozbudowg drogi jest mato
zroznicowany. W obrgbie pasa drogowego znajduje si¢ napowietrzna sie¢ energe-
tyczna, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa oraz naziemna sie¢ teleko-
munikacyjna. Ruch na drodze mozna zaliczy¢ do ruchu kategorii KR1 z obcigze-
niem samochodami osobowymi oraz sporadycznie samochodami ci¢zarowymi.

Dopuszczalne obcigzenie nawierzchni - 100 kN/os. Liczba jezdni — 1,
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szeroko$¢ jezdni zmienna od 4,8m do 2,7m (2 pasy ruchu), poboczy —

0,75m. Skrajnia pionowa nad drogg gminng - 4,50m (Przekréj normalny skala

1:25, rysunek nr 3).

dzialki ewidencyjne, na ktorych jest zlokalizowana inwestycja — tabelka nr 2

dziatka
numer ewidencyjny

obreb

gmina

powiat

wojewodztwo

285

0007
Staropole

109/3

141/2

109/2

141/1

109/4

109/5

117/5

117/2

118

31/8

31/6

44/3

45/3

46/3

47/1

32/1

144

151/1

120

0008
Zagaje

Lubrza

swiebodzinski

lubuskie

1.4. Obiekty inzynierskie

W ciagu drogi wystepuja przepusty rurowe @ 400 pod zjazdami bez $cianek

czotowych w km 0+267,14 (strona lewa), km 0+563,33 (strona prawa),
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km 0+682,36 (strona prawa), km 0+758,1 (strona prawa), km 1+346,77 (strona

lewa), km 1+346,89 (strona prawa).

1.5. Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe, proste z przeprowadzonych ogledzin oraz badan wskaz-
nika piaskowego i kapilarnosci biernej wynika, ze grunty w zakresie glebokosci
przemarzania (0,00 do 1,00 m) stanowia podtoze w 100% niewysadzinowe Kkate-
gorii G1 (piaski drobne i piaski srednie). Kategoria geotechniczna obiektu budow-
lanego: pierwsza. Grupa nosnosci podtoza dla warunkow gruntowo — wodnych:
G1.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Rozwigzania przedstawione w niniejszej dokumentacji zaprojektowano
w taki sposob, aby spetnialy wymagania obowiazujacych ustaw i rozporzadzen,
bez koniecznosci zmiany granic istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej na

odcinku Buczyna - Zagaje.

2.1. Droga w przekroju podtuznym

Nie wykonano profilu podtuznego drogi gminnej — przyjeto istniejgca niwe-
lete i wzgledem niej wykonane zostang prace drogowe po uprzednim sfrezowaniu
istniejgcej nawierzchni asfaltobetonowej od km 0+000 do km 2+665,17; od km
2+888,50 do km 4+104,10.

2.2. Jezdnia, pobocza w planie i przekroju poprzecznym

Na projekcie zagospodarowania pokazano geometri¢ drogi, lokalizacje po-
boczy - ich szerokosci i spadki poprzeczne projektowanych nawierzchni. Lokaliza-
cj¢ przepustow drogowych przewidzianych do wymiany na zjazdach. Droge gmin-

ng nr 1241F w planie - przedstawia rysunek Projekt zagospodarowania terenu,
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skala 1:1000, rysunek nr 2.1+ 2.6.

3. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi, poboczy
oraz petli autobusowej

3.1. Projektowana konstrukcja jezdni drogi

Projektuje si¢ nastepujaca konstrukcj¢ jezdni drogi — ulica droga gminna
Przekroj konstrukeyjny (przekroj A-A), rysunek nr 4, skala 1:20 od km 0+000 do
km 2+665,17; od km 2+888,50 do km 4+104,10:

e W-wa S$cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S (50/70)
w ilosci 100kg/m2

e W-wa wigzgca Z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W (50/70)
w iloéci 125kg/m2

e istniejgca nawierzchnia wyprofilowana przez frezowanie na zimno.

3.2. Projektowana konstrukcja pobocza drogowego
Projektuje si¢ nastepujacg konstrukcje pobocza drogowego Przekroj kon-
strukcyjny (przekroj A-A), rysunek nr 4, skala 1:20:

e kruszywo tamane 0-31,5mm (bazaltowe) lub destrukt, grubo$¢ w-wy po
zageszczeniu 10cm.

3.3. Projektowana konstrukcja petli autobusowej Przekroj konstrukcyjny, rysu-
nek nr 4, skala 1:20

Projektuje si¢ nastepujacg konstrukcje nawierzchni petli autobusowe;:
e W-wa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S (50/70)
w ilo$ci 100kg/m2

e W-wa S$cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S (50/70)
w iloéci 125kg/m2

e w-wa podbudowy zasadniczej (jednowarstwowa) z kruszywa dolomito-
wego niezwigzanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie, grubosé
warstwy po zageszczeniu 25¢m

e W-wa odsgczajaca z piasku, grubos¢ po zaggszczeniu 15cm.
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Jako obramowanie nawierzchni peronu autobusowego projektuje si¢ obrzeza
betonowe 6x30cm ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubosci S5cm
na tawach betonowych z betonu C 16/20 grubosci 10cm na podsypce piaskowej
grubosci 10cm, a od strony jezdni, projektuje si¢ krawezniki betonowe (wystajace
12cm) 15x30cm ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubosci 5cm
na tawach betonowych z betonu C 12/15 grubosci 11cm na warstwie podsypkowej
grubosci 15cm. Dostepnos¢ do dziatek przyleglych nastepuje bezposrednio przez

pobocze drogowe.

3.4. Projektowana konstrukcja jezdni drogi bocznej/wewngtrznej, o§ 2 Prze-
kroj konstrukcyjny, rysunek nr 4, skala 1:20

Projektuje si¢ nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni:

e w-wa podbudowy zasadniczej (jednowarstwowa) z kruszywa dolomito-
wego niezwigzanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 30cm.

4. Odwodnienie drogi gminnej

Opady przypadajace na powierzchni¢ remontowanej nawierzchni jezdni, na-
lezy odprowadzi¢ bezpiecznie i po najkrotszej drodze poprzez spadki poprzeczne
nawierzchni do krawedzi jezdni 1 umocnionego pobocza, a nastepnie na teren przy-
legly (tereny zieleni) — poro$nigty trawa, co umozliwi sptyw wod opadowych czy
tez roztopowych w sposéb niezwigzany do graniczacego z drogg terenu 1 tam
wsigkanie. Wody opadowe nie bedg odprowadzane na dzialki sgsiednie, poza pas
drogowy, nie beda kierowane na tereny dziatek prywatnych.

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi uwzglednia warunki terenowo
— wodne przylegtego terenu. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych beda
kierowane zaprojektowanymi spadkami nawierzchni na tereny zielone dziatek

przejetych pod inwestycje drogows. Na odcinkach, na ktorych wystgpujg rowy
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drogowe wody opadowe beda kierowane do tych rowow. Projektuje si¢ spadek
poprzeczny nawierzchni jezdni jako spadek dwustronny (daszkowy) 2% i jedno-

stronny jezdni na tuku 5% oraz poboczy 8% i zmienny (zjazdy).

4.1 Wymiana rur kanalizacyjnych pod zjazdami

W ramach remontu nawierzchni drogowej, w celu ptynnego przeprowadze-
nia wody w ciggu rowow przydroznych pod zjazdami, zaleca si¢ wymiane rur ist-
niejacych na rury kanalizacyjne karbowane PVC SN-8 @400 bez kielicha, uktada-
ne na mieszance z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0=-31,5mm, grubosci 10cm.

Wilot/wylot przepustu rurowego bedzie miat Scianke czotowa pionowa pre-
fabrykowang betonowg zgodng z PN-En 1916:2005, wg ponizszego schematu.

Zestawienie wymienianych rur kanalizacyjnych pod zjazdami

_ Dhugo$é Srednica

Hp, | Wlemeter: rury kaR:aC:izz?:{cyjnej pg(rjzgjggzteum (?Lrjzrs%cs'{llj)
[m] [mm]
1 0+267,14 bezplzi/e(lsi(:ShNa_lfa?bt?/fl)ana 3,50 400
2 0+563,33 bezplzi/e(l:i(:ShNa_lfa?bt?/fl)ana 8,0 400
3 0+682,36 bezPI:i/e?icshNa_lfa?bt?/(v)ana 8,0 400
4 0+758,10 bezplz{ecli(:ShNa-lfa?bét)?/Sana 7 400
> 1+346,77 bezplz{e(l:i(:ShNa-Ea?bét)?/Sana 50 400
6 1+346,89 bezplz{e(l:i(:ShNa-Ea?bét)?/Sana 50 400
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4.2. Rowy drogowe
W ramach remontu nawierzchni drogi gminnej, w celu ptynnego przeprowa-
dzenia/odprowadzenia wody, nalezy dokona¢ odtworzenia i odmulenia rowow

przydroznych trapezowych trawiastych infiltracyjnych.

strona lewa:

e km 0+016,53 do km 0+522,68

e km0+592,59 do km 0+978,64

e km1+116,67 do km 1+513,67
X 1289,20m

strona prawa.

e km 0+024,50 do km 0+525,53
e km1+071,50 do km 1+518,82
> 948,35m

4.3. Korytka scickowe betonowe
Lokalizacja odwodnienia przez korytko Scieckowe betonowe zostata pokaza-
na na rysunku Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:1000, rysunek nr 2.2.
Korytko Sciekowe betonowe Przekroj konstrukcyjny B-B, skala 1:20, rysu-
nek nr 4, typ okragly 250x330x80cm z betonu C20/25, uktadane na podsypce ce-

mentowo-piaskowej 1:3 grubosci Scm.

5. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Jednym z podstawowych elementéw podnoszacych bezpieczenstwo na ob-
szarze objetym projektem sg stalowe bariery ochronne postawione w miejscach,
w ktorych brak barier przyczynitby sie do mozliwosci powstania wigkszej szkody
niz w przypadku ich wystepowania lub w celu fizycznego zapobiezenia zjechaniu
pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza

koron¢ drogi, przejechaniu pojazdu na jezdni¢ przeznaczong dla przeciwnego
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kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub

przeszkodami statymi znajdujacymi si¢ w poblizu jezdni.

Stalowe bariery ochronne ustawia si¢ ze wzgledu na:

e wystgpowanie przy drodze gminnej wysokiej skarpy.

Zaprojektowano bariery o poziomie intensywnosci zderzenia ,,A”, poziomie

powstrzymania podwyzszony H-1 i szerokosci pracujgcej W3 oraz o rozstawie

stupké6w co 2 m poza nimi.

Usytuowanie barier ochronnych zgodnie z ponizszym zestawienie tabelarycznym

Stalowa bariera ochronna

602

Strona

Lp. L-lewa Typ t_)arlery Poczatek kilometrazu | Koniec kilometrazu Dtugos¢ [m]
stupki co 2m

P-prawa
1 P H1W3A 1+600,00 1+900,00 300,0
2. P H1W3A 2+157,00 2+600,00 443,0

Razem: 743,0

== = - —— Te—

| |

I __.f .’_\_, F, A A

H o ix
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Sposdb wykonanie skosow na odcinkach poczatkowych i koncowych

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne dla projektowanego zadania obliczono metodg analityczno-
graficzng - nie wykonano przekrojéw poprzecznych na podstawie profilu podtuz-
nego. Catos¢ robot ziemnych dla projektowanej - remontowanej drogi w tym wy-
konania petli i peronu autobusowego oraz mechanicznego $cinanie poboczy dro-
gowych o sredniej grubo$ci 15¢cm wraz z wywozem gruntu na odktad jest obliczo-
na i zestawiona w tabeli rob6t ziemnych. Organizacja robot ziemnych — mecha-
niczne wykonanie koryta koparkami o pojemno$ci naczynia roboczego 0,15+0,4
m?®, i samojezdna $cinarka poboczy urobek nalezy zatadowaé na $rodki transportu
kotowego 1 wywozi¢ na ustalong odlegtos¢ (do S5km) i miejsce wskazane przez In-

westora.
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Przewiduje si¢ mechaniczne 1 reczne plantowanie dna koryta jezdni petli au-

tobusowej oraz chodnika/peronu.

Tabela robot ziemnych (analityczno-graficzna)

Objeto$é wykopu/koryta jezdni, chodnika/peronu i poboczy [m?] Ob[ﬁts(])sc

wykonanie koryta jezdni petli autobusowej,
chodnika w gruncie Kkat. lI-1V - 35 cm gl¢bo-
kosci koryta roboty ziemne wykonywane ko-
parkami podsiebiernymi o poj. tyzki
0.15m3+0,4 m*w gruncie kat. I-111 z transpor-
tem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami sa-
mowytadowczymi

558,42*0,49+95,40*0,21 293,66

Objetos¢ razem: 293,66
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7. Wplyw remontu drogi gminnej na srodowisko

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 1241F na odcinku Buczyna-Zagaje,
spowoduje poprawe bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego. W zwigzku
z tym, wptyw remontu w/w drogi na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
1 obiekty sgsiednie, pod wzgledem:

- emisji zanieczyszczen gazowych 1 pytowych; emisji hatasu oraz wibracji-
wplywu drogi na powierzchni¢ ziemi, w tym glebe

nie ulegnie zwigkszeniu w stosunku do stanu istniejgcego.

Projektowane zamierzenie dotyczy remontu drogi gminnej na dlugos$ci: 0§
”1” 6114mb, o$ ,,2” 218,35mb, nie jest wigc elementem nowym wprowadzanym
do srodowiska.

Whptyw przedsigwziecia na srodowisko przyrodnicze jak i na krajobraz nie
ulegnie zmianie, zdecydowanie natomiast poprawi si¢ bezpieczenstwo 1 komfort
jazdy, w tym bezpieczenstwo pieszych, rowerzystow oraz wrazenia estetyczne.

W odniesieniu do ochrony wod powierzchniowych sytuacja ulegnie po-
prawie dzigki remontowo nawierzchni jezdni i poboczy.

Z ruchem pojazdow wigze si¢ emisja zanieczyszczen powietrza
1 hatas, majacych negatywny wptyw na §rodowisko naturalne i zdrowie ludzi. Re-
mont drogi nie zmieni nat¢zenia ruchu drogowego, ale w zdecydowany sposob si¢
przyczyni si¢ do uptynnienia i usprawnienia ruchu pojazdéw na drodze gminnej,
CO zZmniejszy emisj¢ zanieczyszczen 1 poziom natezenia hatasu wywotlany stukiem
kot na nieréwnej istniejacej nawierzchni. PO remoncie zostanie ograniczone zanie-
czyszczenie powietrza wynikajace ze $cierania si¢ opon 1 oktadzin hamulcowych
(bedace efektem czgstego hamowania na drodze waskiej, ograniczajacej mozliwo-

$ci wyprzedzania, omijania).
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Mozna przyja¢, ze oddzialywanie drogi ulegnie poprawie, poniewaz ruch
pojazdow bedzie bardziej ptynny, co w zdecydowany sposob zwiekszy bezpie-
czenstwo jazdy na przedmiotowej drodze. Pozostalymi rozwigzaniami chronigcymi
srodowisko spetniajagce odpowiednie przepisy 1 wymogi, ktore producent jest zo-
bowigzany przestrzega¢ na etapie produkcji.

Na etapie remontu moze wystapi¢ zwigkszenie poziomu hatasu spowodo-
wane pracg maszyn budowlanych, hatasem powodowanym przez cigzkie pojazdy
dowozace materialy budowlane jak rdéwniez czasowy brak ptynnosci ruchu.
W porze dziennej, ze wzgledu na duzo wigkszy poziom tla akustycznego, prace
budowlane beda odczuwalne jako ucigzliwe.

Ponadto, oddziatywanie przedsiewziecia w fazie remontowi bedzie krotko-
trwate i odwracalne. Zasi¢g oddziatywania przedsiewzigcia w zakresie hatasu sil-
nie zalezy od predkosci ruchu pojazdow.

Tereny zajety czasowo w trakcie realizacji inwestycji po jej zakonczeniu
bedg zrekultywowane do pierwotnego stanu uzytkowego.

Po zakonczeniu inwestycji teren budowy nalezy uporzadkowac, zagospo-
darowac 1 przywroci¢ do stanu pierwotnego. Podczas realizacji przedsiewzigcia
nalezy zabudowie sgsiedniej zapewni¢ ochrong przed ucigzliwosciami (hatas, za-
nieczyszczenie powietrza, wody i gleby). Roboty budowlane, zwigzane z realizacja
przedsigwzigcia, prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu eksploata-
cyjnego.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych, stan techniczny pojazdéw i ma-
szyn mogacych stanowi¢ potencjalne zrodlo skazenia Srodowiska gruntowo-
wodnego, sprawdza¢ i1 kontrolowaé. Podloza placow postojowych dla maszyn
1 srodkow transportu, zabezpieczy¢ przed przenikaniem do $rodowiska gruntowo-

wodnego, zwiazkow ropopochodnych.
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Materiaty 1 substancje mogace mie¢ negatywny wplyw na Srodowisko
gruntowo-wodne, magazynowa¢ w szczelnych pojemnikach na odpowiednio izo-
lowanym podtozu. Zaplecze budowy wyposazy¢ w szczelne, przenosne sanitariaty
oraz zapewni¢ ich obsluge przez uprawnione podmioty. Gospodarowanie odpada-
mi nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ ich negatywnego oddzia-
tywania na $rodowisko m.in. poprzez wiasciwe ich magazynowanie oraz przeka-
zywanie w pierwszej kolejnosci do odzysku. Magazynowa¢ w sposob selektywny
odpady powstajace w trakcie przebudowy drogi w zaleznosci od rodzajow odpa-
dow w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio za-
bezpieczonych, a w przypadku odpadow niebezpiecznych, przekaza¢ firmom po-
siadajagcym stosowne zezwolenia do prowadzenia dzialalnosci w tym zakresie.
Niezanieczyszczone masy ziemne, powstajace w trakcie realizacji, wykorzystaé
w miar¢ mozliwosci do zagospodarowania. Z ruchem pojazdow poruszajacych si¢
po drodze wigze si¢ emisja zanieczyszczen powietrza i halasu majacych negatyw-
ny wptyw na $rodowisko naturalne i zdrowie ludzi oraz odprowadzenie wod opa-
dowych i roztopowych z jezdni, chodnika i zjazdéw. Rozbudowa konstrukcji na-
wierzchni nie przyczyni si¢ do zwigkszenia stanu ani ilo$ci odprowadzanych do
srodowiska substancji 1 energii w stosunku do stan istniejagcego, a w zwigzku z po-
lepszeniem parametréw technicznych nawierzchni ilosci odprowadzanych substan-
cji 1 energii powinny ulec zmniejszeniu. Sposdb uciazliwosci inwestycji bedzie
ujawniac si¢ w postaci zmian w powietrzu 1 w klimacie akustycznym wytacznie na
etapie remontu.

Planowane przedsiewzigcie polegajace na remoncie nawierzchni drogi
gminnej nr 1241F na odcinku Buczyna-Zakosciele, spetni wymagania dotyczace
przepisow ochrony $rodowiska i nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na $rodowi-

sko i ludzi.
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8. Wplyw eksploatacji gérniczej na zamierzenie budowlane
Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ na terenie oddzialywania eks-

ploatacji gérnicze;.

9. Obiekty podlegajgce ochronie
Dziakki lub teren, na ktérym bedzie realizowana inwestycja nie jest wpisa-

ny do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej.

10. Obszar oddzialywania inwestycji na srodowisko
oraz informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowane elementy zagospodarowania terenu, materialty wbudowane
w obiekt nie beda stwarza¢ zadnego zagrozenia dla bezpieczenstwa lub zdrowia
ludzi. Inwestycja nie wptynie niekorzystnie na srodowisko naturalne. Zgodnie
z art. 72 ust. 2 Ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227), uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsiewzig¢ mogacych zaw-
sze lub potencjalnie oddziatywa¢ na srodowisko. A zgodnie z §3 ust. 1 p. 60 Roz-
porzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco od-
dzialywa¢ na srodowisko, potencjalnie znaczagco moze oddzialywa¢ budowa,
przebudowa lub rozbudowa drogi o nawierzchni twardej powyzej 1 km.
Na podstawie Prawa Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219
I Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)
stwierdza sie, ze obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w caloSci na dziatkach,
na ktérych zostat zaprojektowany. Sg to dziatki wg. wykazu dzialek — tabela nr 1,
strona 2 niniejszego opracowania, w wojewodztwie lubuskim, w powiecie swiebo-

dzinskim, w gminie Lubrza.
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Analiza obszaru oddzialywania wykonywana jest z uwagi na zamierzenie

budowlane polegajacej na rozbudowie jej, poprawie warunkow i bezpieczenstwa

dla lokalnego ruchu. Kategoria obiektu budowlanego XXV (drogi).

Obszar oddziatywania projektowanej rozbudowy obiektu miesci si¢ w ca-

tosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane:

nie powoduje przesltaniania pomieszczen na pobyt ludzi na dziatkach
sasiednich

nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pdl elektro
magnetycznych

nie emituje przekraczajgcego normy hatasu i drgan (wibracje)

nie emituje zanieczyszczen powietrza

nie powoduje zanieczyszczeh gruntu 1 wod

nie powoduje zalewania wodami opadowymi
nie powoduje powstawania osuwisk gruntu.

Obszar oddziatywania obiektu prowadzono w oparciu o0 przepisy:

e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.

1333 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
ich usytuowanie (Dz. drogi publiczne 1 ich usytuowanie (DZ. U.

z 2016 r. Nr 0 poz.124)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddzialywac na srodowisko (Dz. U.
z 2010 r. Nr. 213, poz. 1397 z pdzZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.

w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w §rodowisku (Dz. U.
z 2014 r. poz. 112).

11. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi
| obiektami inzynieryjnymi

Przebieg i lokalizacja drog zaprojektowano w taki sposob, ktory nie powo-

duje kolizji z istniejagcym uzbrojeniem. W miejscu skrzyzowan z urzgdzeniami
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podziemnymi 1 zblizeniach do nich, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie za-
chowujac szczegdlng ostroznos$¢ oraz dokonujac wezesniej w tych miejscach prob-
nych odkrywek. Przed przystgpieniem do wykopéw mechanicznych nalezy wyko-
na¢ reczne przekopy kontrolne celem zlokalizowania 1 zabezpieczenia uzbrojenia
terenu. Uwaga ta dotyczy przed wszystkim przewodow kabli energetycznych.

Kable energetyczne w miejscach skrzyzowan nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi Arota, zabezpieczonymi tasma ,,denso”. Nie wyklucza si¢ istnienia
w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie do celow projektowych urza-
dzen podziemnych, ktére nie byty zgltoszone do inwentaryzacji, lub o ktorych brak
jest informacji w instytucjach branzowych. Ewentualng przebudowe uzbrojenia
wykona¢ w uzgodnieniu z uzytkownikiem-gestorem sieci i Inwestorem.

Skrzyzowania z kanalizacjg kablowa, przewodami kanalizacyjnymi maja-
cymi polaczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat powinny by¢ wykonane
z zastosowaniem rur ostonowych na gazociggach. Odlegto$¢ pionowa miedzy ze-
wnetrzng Sciankg rury ostonowej a zewnetrzng $cianka przewodu kanalizacyjnego
lub obudowg kanalu kablowego powinna by¢ nie mniejsza jak 0,15m. Natomiast
skrzyzowania z liniami kablowymi elektroenergetycznymi o napigciu do 15 kV
1 sygnalizacyjnymi, nie utozonymi w kanalizacji kablowej, winny by¢ wykonane
z zachowaniem odleglosci pionowej miedzy zewnetrzng Sciankg gazociagu a ka-
blem co najmniej 0,25m. Wszelkie prace zwigzane z remontem drogi prowadzone
w odlegtosci mniejszej niz 2 metry od urzadzen teletechnicznych nalezy prowa-
dzi¢ pod nadzorem wiasciciela urzadzen oraz zgodnie z wydanymi warunkami-
technicznymi. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kabli ziemnych z innymi urza-
dzeniami podziemnymi nalezy zachowac¢ odleglosci okreslone normami:

e ZN — 96/TP S.A. — 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami
uzbrojeni terenowego. Ogolne wymagania i badania
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Zarzadzeniem Ministra taczno$ci z 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie zasad
1 warunkow, jakim powinny odpowiada¢ linie i urzadzenia telekomunika-
cyjne oraz urzadzenia do przesylania ptynow i gazoéw w razie zblizania si¢
lub skrzyzowania — Monitor Polski nr 59 poz. 567.Zarzadzenie Ministra
Lacznosci z 12 marca 1992 r. w sprawie zasad 1 warunkow budowy linii te-
lekomunikacyjnych wzdhiz drég publicznych, wodnych, kanatéw oraz w
poblizu lotnisk 1 w miejscowosciach, a takze ustalenia warunkéw, jakim te
linie powinny odpowiada¢ — Monitor Polski Nr 13 poz. 95.

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z ponizszymi normami:

ZN-96/TPSA-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbro-
jenia terenowego. Ogdlne wymagania techniczne

ZN-96/TPSA-025. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne Wy-
magania i badania

ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wyma-
gania techniczne

TDC-061-0509-S. Zasady budowy sieci optotelekomunikacyjnychTDC-061-
0510-S. Materiaty stosowane do budowy sieci

TDC-061-0511-S. System znakowania 1 oznaczania elementéw sieci
(i kanalizacji)

TDC-061-0512-S. Testy odbiorcze.

Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe, proste z przeprowadzonych ogledzin oraz badan

wskaznika piaskowego i kapilarnosci biernej wynika, ze grunty w zakresie gtebo-

kosci przemarzania (0,00 do 1,00 m) stanowig poditoze w 100% niewysadzinowe

kategorii G1 (piaski drobne i piaski srednie). Kategoria geotechniczna obiektu bu-

dowlanego: pierwsza. Grupa nosnosci podloza dla warunkow gruntowo — wod-
nych: G1.

Opracowat:

mgr inz. Waldemar Wojciechowski
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CZESC RYSUNKOWA

plan sytuacyjny orientacyjny, rysunek nr 1, skala 1:25000

projekt zagospodarowania terenu, rysunek nr 2.1 + 2.6, skala 1:1000
przekrdj normalny, rysunek nr 3, skala 1:25

przekroj konstrukeyjny, rysunek nr 4.1 + 4.2, skala 1:20
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PRZEKROJ B-B

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 11241F

PRZEKROJ A-A
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korytko $ciekowe betonowe- |
typ okragty 250x330x80,beton C20/25

podsypka cementowo-piaskowa 1:3
grubosci 5cm

KORYTKA
$CIEKOW

¢

Scinanie i utwardzenie pobocza

kruszywem tamanym 0+31.5 mm (bazaltowym)
lub destruktem asfaltowym,

stabilizowanym mechanicznie,

grubosé srednia warstwy po zageszczeniu 10cm

(=)

Scinanie i utwardzenie pobocza

kruszywem tamanym 0+31.5 mm (bazaltowym)
lub destruktem asfaltowym,

stabilizowanym mechanicznie,

grubos$¢ srednia warstwy po zageszczeniu 10cm

istniejgca konstrukcja jezdni

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ASFALTOBETONOWA

PROJEKTOWANE POBOCZE
UTWARDZONE

PROJEKTOWANE POBOCZE
UTWARDZONE

| w-wa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej
AC 8 S (50/70) w ilosci 100kg/m2

| w-wa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowe;
AC 11 W (50/70) w ilosci 125kg/m2

~ istniejgca nawierzchnia asfaltobetonowa
wyprofilowana przez frezowanie na zimno

JEZDNIA Z MASY ASFALTOBETONOWEJ
NA SFREZOWANEJ NAWIERZCHNI

Scinanie i utwardzenie pobocza

kruszywem tamanym 0+31.5 mm (bazaltowym)
lub destruktem asfaltowym,

stabilizowanym mechanicznie,

grubos$¢ srednia warstwy po zageszczeniu 10cm

PROJEKTOWANE POBOCZE
UTWARDZONE
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PRZEKROJ PETLI AUTOBUSOWEJ

i PERONU PRZYSTANKOWEGO/CHODNIKA

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 11241F

BUCZYNA-ZAGAJE

zielen przydroznalteren przyleglty

PRZEKROJ D-D
REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 11241F
BUCZYNA-ZAGAJE
od km 4+104,10 do km 6+114

zielen przydroznalteren przylegly
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kostka betonowa brukowa grubos$ci 6cm ‘
warstwa odcinajgca-grunt stabilizowany =
#18 cementem o Rm=2,5 MPa grubosci 15cm 10 $cinanie i utwardzenie pobocza $cinanie i utwardzenie pobocza
kruszywem tamanym 0+31.5 mm (bazaltowym) kruszywem tamanym 0+31.5 mm (bazaltowym)
kraweznik betonowy 15x30cm | lub destruktem asfaltowym, lub destruktem asfaltowym,
stabilizowanym mechanicznie,

]

ZIELEN

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5cm |
tawa betonowa z oporem z betonu C 16/20 |

podsypka piaskowa grubosci 15cm

| obrzeze betonowe 8x30cm
| podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5cm
| tawa betonowa z oporem z betonu C 16/20

~ podsypka piaskowa grubosci 5cm

PERON PRZYSTANKOWY
i DOJSCIE DO NIEGO

AC 8 S (50/70) w ilosci 100kg/m2

| w-wa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej
AC 11 W (50/70) w ilosci 125kg/m2

~ warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 15cm

| w-wa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej

| podbudowa z kruszywa dolomitowego 31,5+63mm stabilizowanego
mechanicznie,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25cm

JEZDNIA PETLI AUTOBUSOWE

]

ZIELEN

stabilizowanym mechanicznie,
grubos¢ srednia warstwy po zageszczeniu 10cm

ZIELEN

| w-wa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej
AC 8 S (50/70) w ilosci 100kg/m2

| w-wa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej
AC 11 W (50/70) w ilosci 125kg/m2

~ istniejgca podbudowa brukowcowa

JEZDNIA Z MASY ASFALTOBETONOWEJ
NA ISTNIEJACEJ PODBUDOWIE BRUKOWCOWEJ

grubos¢ $rednia warstwy po zageszczeniu 10cm

ZIELEN

PRZEKROJ C-C
REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 11241F
BUCZYNA-ZAGAJE
droga boczna/wewnetrzna, os 2
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kruszywem tamanym 0+31.5 mm (bazaltowym)
lub destruktem asfaltowym,

stabilizowanym mechanicznie,

grubo$c¢ srednia warstwy po zageszczeniu 10cm

|
$cinanie i utwardzenie pobocza ‘
|

~ w-wa podbudowy zasadniczej (jednowarstwowa)
z kruszywa niezwigzanego C50/30 stabilizowanego
mechanicznie,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30cm

— — PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA

ZIELEN

Scinanie i utwardzenie pobocza

kruszywem tamanym 0+31.5 mm (bazaltowym)
lub destruktem asfaltowym,

stabilizowanym mechanicznie,

grubo$c¢ srednia warstwy po zageszczeniu 10cm

ZIELEN

PROJEKTOWANE POBOCZE
UTWARDZONE

PROJEKTOWANE POBOCZE
UTWARDZONE
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PROJEKT TECHNICZNY
Remont nawierzchni drogowej drogi gminnej nr 1241F

Ostrow Wielkopolski, marzec 2022r.

OSWIADCZENIE

projektanta branzy drogowej

Ja, nizej podpisany Waldemar Wojciechowski, posiadajacy uprawnienia do wykonywa-
nia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie: projektowanie bez ograni-
czen w specjalnosci drogowej nr UAN-8386/3/88 oraz aktualny wpis na liste cztonkow wiasci-
wej izby samorzadu zawodowego nr WKP/BD/0359/08, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.), rozporzadzeniem Mi-
nistra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2020r. poz. 124)

poswiadczam, ze projekt budowlany pt:

Remont nawierzchni drogowej drogi gminnej nr 1241E na odcinku Buczyna-Zagaje

zlokalizowanych na dziatkach dz. nr 285,obreb 0007 Staropole; dz. nr 109/3, 141/2, 109/2,
141/1, 109/4, 117/5, 117/2, 118, 31/8,31/6 44/3, 45/3, 46/3, 47/1, 32/1, 144, 151/1, 120, obreb
Zagaje

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis i piecze¢ projektanta)
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PROJEKT TECHNICZNY
Remont nawierzchni drogowej drogi gminnej nr 1241F

Ostrow Wielkopolski, marzec 2022r.

OSWIADCZENIE

projektanta sprawdzajgcego branzy drogowej

Ja, nizej podpisany Zbigniew Lorent, posiadajacy uprawnienia do wykonywania samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie: projektowanie bez ograniczen
w specjalnosci drogowej nr UAN-8386/3/88 oraz aktualny wpis na liste cztonkow wiasciwe;j
izby samorzadu zawodowego nr WKP/BD/2860/01, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.), rozporzadzeniem Mi-
nistra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkoéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2020r. poz. 124)

poswiadczam, ze projekt budowlany pt:

Remont nawierzchni drogowej drogi gminnej nr 1241E na odcinku Buczyna-Zagaje

zlokalizowanych na dziatkach dz. nr 285,obreb 0007 Staropole; dz. nr 109/3, 141/2, 109/2,
141/1, 109/4, 117/5, 117/2, 118, 31/8,31/6 44/3, 45/3, 46/3, 47/1, 32/1, 144, 151/1, 120, obreb
Zagaje

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(podpis i piecze¢ projektanta sprawdzajacego)
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PROJEKT TECHNICZNY
Remont nawierzchni drogowej drogi gminnej nr 1241F

DECYZJE O STWIERDZENIU
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

40



PROJEKT TECHNICZNY
Remont nawierzchni drogowej drogi gminnej nr 1241F

® POLSKA
I 2 B A

WA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ICV-VKI-MM1 *

Pan Waldemar Wojciechowski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0359/08

adres zamieszkania ul. Marii Konopnickiej 23, 63-400 Ostréw Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe;j lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-21 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZzynierow
Budownictwa.
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PROJEKT TECHNICZNY
Remont nawierzchni drogowej drogi gminnej nr 1241F
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PROJEKT TECHNICZNY
Remont nawierzchni drogowej drogi gminnej nr 1241F

Weldamar ILudwik WOJCIECHQWSKXI
(imie i nazwiska)

jest upewazniony(a) dg-

Obywatel(ka)

1/ sporzadzanie projektdw budowli drdg, lotniskowyck drdg stertowyeh
i manipulacyjaych, typowyck przepustdw i mostdéw o powszechnie zna-
nych rozwiazanisch konstrukeyjnych i schematach techrnicznych,

2/ kierownia, nedzorowania i kontrolowanis budeowy 1 robdt, kierowaniz
i kontrolowenie wytwarzenie konstrukeyjnyech elementdw budowlenych
oraz ocenianis i badenia siznu technicznego w zakresie budowli drdg,
laotniskewych dré'g startowych i manipulacyjnych typowych przepustdu
i mostdéw o powszechnie znanyeh rozwiazanisch konstrukeyingych.

(gadzis i pieczad)
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PROJEKT TECHNICZNY
Remont nawierzchni drogowej drogi gminnej nr 1241F

—® POLSKA

| 2 B A
i = INZYNIEROW
: 11 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EET-QTT-RGE *

Pan Zbigniew Lorent o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2860/01

adres zamieszkania ul. Staszica 27/2, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-10 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT TECHNICZNY
Remont nawierzchni drogowej drogi gminnej nr 1241F
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PROJEKT TECHNICZNY
Remont nawierzchni drogowej drogi gminnej nr 1241F

Obywateltka) .. Sbigniew. Stanisa:aw LORENT jest Upawazniony(d) do:

) (imie i nazwisko) . v L

1/ sporzgdzania projektéw budowli drég, lotniskowych drég‘§fa$toﬁyéﬁ
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Czesc¢ teoretyczna

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Prace realizowane w etapach prowadzonych zgodnie z projektem.

roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin-
nym

roboty ziemne - wykonanie koryta pod plac do zawracania autobuséw oraz peron au-
tobusowy/chodnik, w gruncie kat. I1-1Va

podbudowa - profilowanie i zageszczanie podloza wykonywane mechanicznie
w gruncie kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - nawrotka

podbudowa - warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.15cm - nawrotka
wykonanie peronu przystankowego

w-wa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S (50/70)
w ilo$ci 100kg/m2

W-wa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W (50/70)
w ilosci 125kg/m?2

w-wa podbudowy zasadniczej (jednowarstwowa) z kruszywa dolomitowego niezwig-
zanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
15cm

w-wa odsaczajaca z piasku, grubos¢ po zagegszcezeniu 15cm
frezowanie na zimno istniejacej nawierzchni asfaltobetonowej

nawierzchnia - cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebokos¢ Secm —
mechanicznie

nawierzchnia - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy tluczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m?2

roboty wykonczeniowe - plantowanie poboczy - wyréwnanie z uzupetnieniem - mate-
riat kliniec kamienny 0-31,5mm lub destrukt asfaltowy - strona prawa i lewa;

odtworzenie, oczyszczenie 1 odmulenie rowow istniejacych

zielen drogowa i roboty porzadkowe - 0czyszczenie terenu z resztek budowlanych,
gruzu i $mieci - zebranie i ztoZenie zanieczyszczen w pryzmy; 0CZyszCzenie terenu
z resztek budowlanych, gruzu 1 $mieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami.
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2. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie dziatki w rejonie inwestycji nie ma elementow, ktére mogag stwarza¢ zagroze-
nie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot bu-
dowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wy-

stepowania

1)  Dzwiganie ci¢zarow — podczas przenoszenia ciezkich przedmiotow, zagrozenie $red-
nie wystepujace przez caly czas trwania budowy.

2)  Potknigcie, poslizgnigcie, upadek — podczas przemieszczania si¢ na terenie budowy
lub drogach komunikacyjnych, zagrozenie $rednie, wystepujace przez caty czas trwa-
nia budowy.

3)  Porazenie pragdem elektrycznym — w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycz-
nych, zagrozenie duze.

4)  Zapylenie — podczas cigcia metalu, elementow kamiennych prac rozbidérkowych
1 porzadkowych, zagrozenie $rednie.

5)  Wymuszona pozycja ciata — zagrozenie $rednie.

6) Wypadek komunikacyjny — duze zagrozenie ze strony przejezdzajacych pojazdéw na
ulicy i na placu budowy wystepujace przez caty czas trwania budowy.

7)  Skaleczenia, otarcia, zranienia — kontakt z ostrymi narz¢dziami, powierzchniami itp.
zagrozenie Srednie wystepujace przez caly czas trwania budowy.

8)  Urazy oczu, twarzy, dloni — podczas wykonywania prac murarskich, szalunkowych,
zbrojarskich i rozbiérkowych — zagrozenie $rednie.

9) Uderzenie spadajacymi przedmiotami — podczas wykonywania rozbiorkowo-
montazowych - zagrozenie duze.

10) Poparzenia termiczne — podczas kontaktu z goracymi powierzchniami urzadzen elek-
trycznych stosowanych na budowie, podczas przygotowania goragcego napoju lub po-
sitku, narazenie na dziatanie promieni stonecznych - zagrozenie Srednie.

11) Hatas — podczas [rodzaj prac np. demontazu elementow elewacji], Srednie zagrozenie.

12) Pozar- $rednie zagrozenie wystepujace przez caly czas trwania robot, podczas eksploa-
tacji maszyn 1 urzadzen do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych, na stanowi-
skach pracy, w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych, podczas skta-
dowania materialow pozarowo niebezpiecznych, zwarcia w instalacji elektryczne;.

13) Zagrozenia zwigzane z pracg oraz ruchem maszyn i urzadzen np. pochwycenie,

zmiazdzenie, odcigcie elementéw lub calych konczyn dolnych lub goérnych, fragmen-
tow ciata- zagrozenie $rednie.
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14)

15)
16)
17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

Zagrozenia wynikajace ze zlej, nieprawidlowej obslugi maszyn, narzedzi
1 urzadzen lub z ich niesprawnosci — zagrozenie duze, wystepujace podczas uzytkowa-
nia maszyn, narzedzi i urzadzen na terenie placu budowy.

Zasypanie — podczas wykonywania robot ziemnych w miejsce np. w wykopach, za-
grozenie duze.

Zmiazdzenia konczyn lub innych czgéci ciata przez montowany element — zagrozenie
duze wystepujace podczas robdt montazowych.

Zagrozenia zwigzane z montazem zbrojenia w deskowaniu — zagrozenia duze wyste-
pujace podczas wykonywania robot zbrojarskich i podczas fundamentowania.
Zagrozenia od przeno$nikow tasmowych, pomp do betonu, zasobnikow do betonu,
transportu poziomego i1 pionowego taczkami — podczas uktadania mieszanki betono-
wej, zagrozenia Srednie.

Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki itp. przy wykonywaniu ro-
bot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych - zagrozenie
srednie, wystgpujace podczas uzytkowania koparek lub innego zmechanizowanego
sprzetu ciezkiego.

Pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped — zagrozenie duze,
wystepujace podczas uzytkowania maszyn i urzagdzen na budowie.

Zespot wibracyjny — zagrozenie $rednie podczas szlifowania, gtadzenia, polerowania,
pracy z mlotem pneumatycznym, hydraulicznym, spalinowym, walcem wibracyjnym,
ubijarkg reczng, zageszczarko-ubijarka itp.

Podraznienia bton §luzowych — podczas wykonywania szlifowania, polerowania, robot
rozbidrkowych — zagrozenie $rednie.

Uszkodzenia rak 1 nog, gtowy lub catego ciata — podczas wykonywania robo6t rozbior-
kowych, zagrozenie §rednie

4. Woydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowla-
nych

Miejsca prowadzenia robot budowlanych muszg by¢ ogrodzone w sposob niestanowigcy
zagrozenia dla ludzi. Nalezy wykona¢ oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw me-
chanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego musi wyno-
si¢ co najmniej 0,75m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy dostosowaé do uzywanych §rodkow
transportowych. Na drogach i1 ciggach nie wolno sktadowa¢ materialéw, sprzgtow lub innych
przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkoéw 1 taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recz-
nego przenoszenia ci¢zaréw nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.
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Drogi wewnetrzne nalezy utwardzi¢ i utrzymywac¢ we wlasciwym stanie technicznym
oraz oznakowa¢ w sposob okreslony w przepisach o ruchu na drogach publicznych. Wysokos¢
zawieszenia przewodow linii napowietrznych nad drogami nie moze by¢ mniejsza niz 6 m. Na
poboczu drogi gldwnej, przynajmniej po jednej stronie, nalezy wydzieli¢ droge dla pieszych
(chodnik).

W pomieszczeniach i miejscach, w ktorych znajdujg si¢ maszyny i urzadzenia, nalezy

umiesci¢ w sposob widoczny tablice ostrzegawcze oraz instrukcje obstugi maszyn i urzadzen, w
szczegoOlnosci o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku i o ochronie przeciwpozarowe;.

State stanowiska pracy znajdujace si¢ na otwartej przestrzeni nalezy zabezpieczy¢ przed opada-
mi atmosferycznymi.

Teren placu budowy nalezy wyposazy¢ w:

e odpowiednie do liczby zatrudnionych pracownikéw pomieszczenia do spozywania posit-
koéw, urzadzenia higienicznosanitarne oraz suszarnie odziezy,

e apteczke podreczng ze srodkami opatrunkowymi i lekami do udzielania pierwszej pomo-
cy, obstugiwang przez pracownika przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy,

e odpowiedni sprzet przeciwpozarowy.

Dla grup powyzej 10 oséb oraz przy robotach trwajacych dluzej niz 1 tydzien nalezy
przygotowac schroniska przewozne lub state, wyposazone w urzadzenia do ogrzewania si¢ pra-
cownikéw, podgrzewania positkdw, suszenia odziezy, do mycia si¢, w stot 1 krzesta (taborety)
oraz apteczke ze $rodkami pierwszej pomocy; dla grup mniejszych niz 10 0séb oraz przy robo-
tach trwajgcych krocej niz 1 tydzien urzadzenia te mogg by¢ odpowiednio ograniczone.

Miejsce prowadzenia robdt budowlanych musi by¢ oznakowane za pomoca:

e tablice z adresami i numerami telefonéw najblizszych zaktadow stuzby zdrowia, jedno-
stek strazy pozarnej 1 policji

e budowlanej tablicy informacyjne;j

e tablicy informacyjnej BIOZ

e tablicy ostrzegajacej o danym zakresie robot np.: Uwaga! Prace w wykopach itp.

e tablic ostrzegawczych: Uwaga! Teren budowy, Osobom nieupowaznionym wstep wzbro-
niony.

W obrgbie wykonywanych rob6t miejsca niebezpieczne musza by¢ ogrodzone
I oznakowane w sposob sygnalizujacy niebezpieczenstwo. W porze nocnej miejsca te
1 tablice powinny by¢ o§wietlone. W odleglosci 6m. od niebezpiecznych miejsc musi zosta¢ roz-
ciggnieta tasma biato-czerwona na wysokosci ok. 1,1m. Do miejsc tych naleza:

Otwory 1 zaglgbienia niebezpieczne dla ludzi musza zosta¢ szczelnie przykryte
1 ogrodzone balustradami lub tasmg z tworzywa sztucznego umieszczong wzdluz otworu
w odleglosci 1m od krawedzi.

Poprzez balustrade rozumie si¢ zabezpieczenie przed upadkiem sktadajace si¢
z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,1m. Wolng przestrzen migdzy deska krawe¢znikows, a poreczg wypelnia si¢ w sposob zabez-
pieczajacy pracownikoéw przed upadkiem wysokosci.
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W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne muszg by¢ ogrodzone
I umieszczone w ich poblizu napisy ostrzegawcze. Dotyczy to zarowno zagrozen znajdujacych
si¢ na powierzchni ziemi, pod nig jak i w przestrzeni nad nig. Na czas zmroku i w nocy musza
by¢ ustawione balustrady wokot wykopow, znajdujace si¢
w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od wykopu. W przypadkach uzasadnionych wzgledami bez-
pieczenstwa wykop bedzie dodatkowo przykryty.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materialdéw lub ma-
szyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

e 3,0m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,
e 5,0m - dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,

e 10,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30
KV,

e 15,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 10
KV,

e 30,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecz-

nych

1) Pracownicy przystgpujacy do pracy muszg posiadaé:

e odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe — potwierdzone dokumentami oraz
umiejetnosci bezpiecznego 1 sprawnego wykonywania pracy, a takze postugiwania si¢
wymaganym sprz¢tem ochronnym,

e aktualne szkolenia w zakresie BHP — zaswiadczenia potwierdzajace ich ukofczenie znaj-
duja si¢ w aktach osobowych pracownikow w siedzibie firmy,

e aktualne badania lekarskie potwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na danym sta-
nowisku,

e odbyty instruktaz stanowiskowy przeprowadzony na stanowisku pracy na terenie placu
budowy. Instruktaz ten jest przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szko-
lenia oraz niniejszego planu BIOZ, w ktorym omowiona zostanie m.in. bezpieczna reali-
zacja robot w wykopach, robot montazowych itp., ryzyko wystepujace na stanowisku
pracy (opracowana dokumentacja oceny ryzyka zawodowego) oraz postepowanie
w przypadku wystapienia zagrozenia.

Odbycie instruktazu stanowiskowego musi zosta¢ potwierdzone na karcie szkolenia
wstepnego zgodnej z zatacznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkoleni w dziedzinie bezpieczefnstwa 1 higieny pracy

(Dz.U.2004.180.1860 z po6zn. zm.). Zapoznanie pracownikow z oceng ryzyka
zawodowego wystepujacego na ich stanowisku pracy zostanie potwierdzone przez
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pracownikow na pi§mie. Podczas instruktazu stanowiskowego pracownicy zapoznawani
sa z instrukcjami obstugi uzywanych na budowie maszyn, narzedzi iurzadzen oraz
instrukcjami stanowiskowymi, co potwierdzajg na pismie.

Dodatkowo przed rozpoczeciem robdot budowlanych pracownicy musza zosta¢ zapoznani z:

projektem budowlanym oraz organizacjg budowy,

wykazem oraz rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu,

obowigzkiem stosowania §rodkéw ochrony indywidualnej z wyszczegolnieniem na
poszczegblne stanowiska, ktore zabezpieczaja przed skutkami wystepujacych zagro-
zen,

zasadami bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi, ktory
beda prowadzi¢ wyznaczone do tego osoby,

obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi, maszyn i urzadzen,

odpowiedzialno$cig pracownika za naruszenia przepisow BHP,

instrukcja postgpowania w sytuacji wystagpienia wypadku, udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej i PPOZ.

Instruktaz stanowiskowy prowadzi np. kierownik budowy lub inna osoba kierujaca pra-
cownikami wskazana przez pracodawce np. majster, ktory posiada:

doswiadczenie zawodowe,
odpowiednie kwalifikacje,
aktualne szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu stanowiskowego.

2) Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

Instrukcja postepowania w razie wystgpienia wypadku:

Kazdy, kto jest $wiadkiem wystapienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwlocznie
o takim zaj$ciu bezposredniego przetozonego, ktory:

podejmuje dzialania eliminujace lub ograniczajace zagrozenie (zabezpiecza miejsce za-
grozenia lub wypadku)

informuje niezwlocznie kierownika budowy, pogotowia ratunkowego nr 999 lub 112.

zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym, ktore
obejmuje:

o

sprawdzenie stanu poszkodowanego (jego przytomnosci, zachowania podstawowych
czynno$ci zyciowych — poprzez zastosowanie zasady widzg, stysze, czuje, czyli po-
przez przylozenie policzka do usta i nosa osoby poszkodowanej oraz jednoczesng ob-
serwacje ruchow klatki piersiowej, po 10 sekundach mozna oceni¢ czy poszkodowany
oddycha, czy tez nie),

prowadzenie resuscytacji krazeniowo-oddechowej (zasada prowadzenie RKO dla oso-
by dorostej: 30 uciskow na srodku klatki piersiowej, 2 oddechy ratownicze), zatamo-
wanie krwotokéw 1 dziatanie przeciwwstrzasowe,

wykonanie pozostatych/innych czynnosci ratunkowych zaleznych od stanu poszkodo-
wanego,
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o ulozenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (jedynie, jezeli poszkodowany jest

nieprzytomny).

Kierownik budowy zawiadamia inspektora Panstwowej Inspekcji Pracy oraz prokurature
0 kazdym $miertelnym, zbiorowym lub cigzkim wypadku przy pracy. Zespot powypadkowy, w
sktad ktorego wchodzi specjalista ds. BHP i przedstawiciel zalogi, bada okolicznos$ci oraz przy-
czyny wypadku. Dochodzenie w gtownej mierze polega na dokonaniu wizji lokalnej, przestu-
chaniu $wiadkéw i1 poszkodowanego, zbadaniu sprawnosci sprzetu i narzedzi stosowanych przez
pracownika, stosowaniu §rodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej, kompletnosci i poprawno-
$ci dokumentacji w zakresie BHP, odbytych szkolen itp.

Numery alarmowe:

Straz Pozarna tel.
Policja

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Elektryczne

998

tel. 997
tel. 992
tel. 991

3) Zasady postepowania na wypadek wystapienia pozaru

Instrukcja postepowania na wypadek poZaru

ALARMOWANIE

Kazdy, kto zauwazyl pozar lub uzyskat informacje o pozarze obowigzany jest zacho-

- wac spokoj i nie dopuszcza¢ do paniki oraz natychmiast zaalarmowac:
- osoby znajdujace si¢ w sgsiedztwie pozaru, narazone na jego skutki
- Panstwowa Straz Pozarna tel. 998 lub 112
- wlasciciela lub zarzadce obiektu

2.

Po uzyskaniu potaczenia telefonicznego ze strazg pozarng nalezy wyraznie podac:

- gdzie si¢ pali — doktadny adres obiektu i jego nazwe

- co si¢ pali — np. magazynek, zaplecze

- czy istnieje zagrozenie zycia ludzi

- numer telefonu, z ktérego si¢ dzwoni, swoje nazwisko

UWAGA: Po potwierdzeniu przyjecia zgltoszenia przez dyzurnego strazy,  odlozy¢
stuchawke 1 odczeka¢ chwilg przy telefonie na ewentualne sprawdzenie

zgloszenia.

3. W razie potrzeby (nieszczesliwy wypadek, awaria) alarmowac

Pogotowie Ratunkowe tel. 999
Policje tel. 997
Pogotowie Gazowe tel. 992
Pogotowie Elektryczne tel. 991
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AKCJA RATOWNICZO-GASNICZA

Réwnoczesnie z alarmowaniem strazy pozarnej nalezy przystapi¢ do akcji ratowniczo-
gasniczej przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego znajdujacego si¢ w poblizu
lub innych urzadzen przeciwpozarowych.

Do czasu przybycia strazy pozarnej nad akcja sprawuje kontrolg osoba wyznaczona do
zwalczania pozaru i ewakuacji pracownikéw lub inna operatywna osoba znajdujaca si¢
na miejscu.

Kazda osoba przystepujaca do akcji ratowniczo-gasniczej powinna:

- w pierwszej kolejnosci przystapi¢ do ratowania zagrozonych ludzi,

- wylaczy¢ doptyw pradu elektrycznego do pomieszczen objetych pozarem. Nie wolno
gasi¢ wodg instalacji 1 urzadzen elektrycznych bgdacych pod napigciem (stosowaé ga-
$nice proszkowa znajdujaca si¢ na wyposazeniu obiektu),

- usung¢ z zasiggu ognia wszystkie materialy palne, a w szczegdlnosci butle z gazami
sprezonymi, naczynia z ptynami tatwopalnymi, cenne maszyny i urzadzenia,

- nie otwiera¢ bez koniecznej potrzeby drzwi i okien do pomieszczen, w ktorych po-
wstal pozar, poniewaz doplyw powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu ognia,

- szybkie 1 prawidlowe uzycie podrecznego sprzetu gasniczego umozliwia ugaszenie
pozaru w zarodku,

- przeciwdziata¢ panice wsrod ludzi przebywajacych w obiekcie, wzywajac do zacho-
wania spokoju 1 informujac o drogach ewakuacji oraz otacza¢ opieka potrzebujace
osoby.

Okreslenie sposobu przechowywania 1 przemieszczania materia-
tow, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na te-

renie budowy

Podczas wykonywania robot budowlanych materialy niebezpieczne nie beda stosowane.

Sktadowanie materiatow lub wyrobow budowlanych odbywaé si¢ bedzie terenie placu
budowy w wyznaczonych do tego miejscach. Sktadowiska te musza wyklucza¢ mozliwos¢ wy-
wrocenia si¢, zsuni¢cia, rozsuniecia si¢ lub spadniecia sktadowanych wyrobow, materiatow lub
substancji. Miejsce sktadowania materialdow musi by¢ wyrownane do poziomu.

Materiaty drobnicowe sktadane musza by¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2m,
dostosowane do ich rodzaju i wytrzymato$ci. Materialty workowane uktadane musza by¢ w stosy
krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw. Zachowane muszg by¢ odpowiednie od-
legtosci stoséw, nie mniej niz: 0,75m od ogrodzenia lub zabudowan oraz Sm od statego stanowi-
ska pracy. Odlegtosci pomiedzy skladowanymi stosami wynosi¢ beda co najmniej 1m.
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Wszystkie materialy wrazliwe na dziatanie czynnikow atmosferycznych, takie jak np:
cement i itp. muszg by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamykanych, wietrzonych. Skia-
dowanie cementu odbywaé si¢ musi w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podtodze
odizolowanej od wilgoci gruntowej. Jego przewo6z odbywac sie¢ musi za pomocg krytych $rod-
kéw transportowych.

Zabronione jest:

e opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budow-
lanego,

e wyciaganie materiatow z dolnych warstw stosu.

Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyroboéw musi by¢ prowadzony
W sposob wykluczajacy przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje si¢ kie-
rowca. Na czas wykonywania tych czynnos$ci kierowca zobowigzany begdzie opusci¢ kabing.

Podczas recznego przemieszczania materiatow, wyrobow i substancji zwracana musi by¢
uwaga, by czynnosci te byly wykonywane poprawnie, zgodnie z zasadami r¢cznych prac trans-
portowych oraz w razie potrzeby nastapi zastosowanie odpowiednio dobranego sprzetu pomoc-
niczego. Sposob tadowania i rozmieszczania tadunkow na wozkach i taczkach zapewnia¢ musi
rownowage i stabilno$¢ podczas przemieszczania. Przedmioty przewozone na woézkach i tacz-
kach nie wystaja poza obrys 1 nie zaslaniaja pola widzenia.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyro-
boéw wykonywane musi by¢ wytacznie przy uzyciu drabiny lub schodni.

Materialy pylace nalezy przechowywaé wylacznie w przystosowanych do tego celu po-
mieszczeniach. Zabrania si¢ przechowywania materiatdw pylacych luzem w pomieszczeniach, w
ktorych stale przebywaja pracownicy.

Asfalty, smoty, paliwa ptynne 1 smary nalezy przechowywa¢ w specjalnie przystosowa-
nych do tego celu zbiornikach (bunkrach) odpowiednio ogrodzonych.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaja-
cych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowla-
nych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwia-
jacg szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen

Pracodawca dostarcza pracownikom odziez i obuwie robocze oraz $rodki ochrony indy-
widualnej. Pracownik nie moze zosta¢ dopuszczony do pracy bez odziezy i sSrodkoéw ochronnych
przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Dobor srodkéw ochrony indywidu-
alnej oparty zostal o analize¢ zagrozen na poszczegolnych stanowiskach pracy oraz uwzglednia
czynno$ci wykonywane przez poszczegdlnych pracownikéw. Pracownicy musza zostaé¢ poin-
formowani o zakresie postugiwania si¢ srodkami ochrony indywidualnej oraz sposobach ich
uzytkowania 1 oceniania ich stanu sprawno$ci technicznej lub jego  braku.
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Zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budo-
wie oraz do celow higieniczno — sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny
by¢ dostosowane do warunkow wykonywania pracy. Napoje beda zapewnione pracownikom
zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturach otoczenia ponizej 10°C
lub powyzej 25°C.

Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni 1 jadalni w przypadku, gdy na
terenie budowy roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wlasnej.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca
siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podloza.

Podnoszenie 1 przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotow,
materialdow lub wyrobow jest zabronione.

Podczas wykonywania robot rozbiérkowych konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony

indywidualnej.

W razie niemoznosci uniknigcia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pytu, pracowni-
koéw nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach ochronnych.
Srodki techniczne:

Srodki ochrony indywidualnej, w jakie nalezy zaopatrzy¢ pracownikow:
W zaleznos$ci od rodzaju sprzetu roboczego, ktoéry zapewni bezpieczne warunki pracy,
nalezy zastosowac:

— wlasciwe $rodki majace na celu zminimalizowanie ryzyka pracownikow, zwigza-
nego ze stosowaniem tego sprzetu,

— jesli to konieczne, odpowiednie rozwigzania w celu zainstalowania zabezpieczen
zapobiegajacych upadkom pracownikéw wykonujacych prace na wysokosci.

Zastosowane $rodki 1 rozwigzania, o ktorych mowa wyzej, musza by¢ na tyle skuteczne,
aby zapobiec upadkowi i obrazeniom pracownika wykonujacego prace na wysokosci.
Wejscia z wykorzystaniem lin 1 sprzetu do ustalania pozycji pracownika podczas pracy
moga by¢ stosowane tylko w warunkach, gdzie ocena ryzyka wskazuje, ze praca moze
by¢ wykonywana bezpiecznie 1 stosowanie innego, bezpieczniejszego sprzetu roboczego
nie jest uzasadnione.
Gdy wykonanie szczeg6élnego zadania wymaga czasowego usunigcia srodka ochrony
zbiorowej zapobiegajacego upadkom, woéwczas:

— muszg zosta¢ zastosowane zast¢pcze, skuteczne srodki ochronne;

— zadanie nie moze by¢ realizowane, dopoki takie srodki nie zostang zastosowane;
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— natychmiast po calkowitym lub czgsciowym zakonczeniu danego zadania $rodki
ochrony zbiorowej zapobiegajace upadkom musza zosta¢ ponownie zainstalowa-
ne.

kaski/helmy ochronne - do statego korzystania na terenie placu budowy,

rekawice ochronne — do statego korzystania podczas wykonywania prac budowlanych,
obuwie antyposlizgowe z podnoskami stalowymi, chronigcymi przed urazami palcow —
do statego korzystania na terenie budowy,

gogle lub przytbice ochronne — do stosowania podczas wykonywania przycinania lub
mechanicznej obrobki elementéw kamiennych,

ochronniki stuchu — do stosowania podczas wykonywania prac o nat¢zeniu przekraczaja-
cym 85 dB, np. podczas przycinania lub mechanicznej obrobki elementéw kamiennych,
pracy zageszczarka,

rgkawice antywibracyjne — do stosowania podczas szlifowania, gladzenia, polerowania,
pracy z mlotem pneumatycznym, hydraulicznym, spalinowym, walcem wibracyjnym,
ubijarkg reczng, zageszczarko-ubijarky itp.

maski przeciwpylowe — do stosowania podczas zapylenia w pomieszczeniu pracy
1 podczas wykonywania prac powodujacych pylenie.

Srodki ochrony zbiorowe;:

trwate ogrodzenie terenu budowy,

Balustradg zabezpieczamy:

przykrywanie wykopow,

umacnianie wykopow, ktorych glebokosé jest wieksza niz 1m, chyba, ze pozwalaja na
prace w nieumocowanych wykopach wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska (dotyczy tylko wykopdw o glebokosci max. 2m.),

mechanicznymi w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie
urzadzenia.

Srodki ochrony przeciwpozarowej:

sprzet gasniczy znajdujacy si¢ na terenie placu budowy,

oznakowany 1 zapewniony latwy dojazd oraz dost¢p do znajdujacego si¢ na terenie placu
budowy zrodta wody,

wyznaczenie 1 oznakowanie drog pozarowych oraz placu manewrowego,

czynne hydranty na terenie placu budowy 1 w jego okolicy,

przeszkolenie i wyznaczenie os6b odpowiedzialnych za zwalczanie pozarow, ewakuacje
pracownikow i udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (oraz umieszczenie wyka-
zu 0s6b z ich numerami telefonéw w poblizu apteczki).

Srodki organizacyjne:

Podcinki 1 wyrebu drzew (samosiejek) nie wolno prowadzi¢ :
podczas deszczu i §niezycy oraz przy gestej mgle i zapadajacym zmroku, tj. w czasie
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e ograniczonej widocznosci.

e przy temperaturze ponizej - 20°C.

e podczas wiatru na tyle silnego, ze moze on wptyna¢ na zmian¢ zatozonego kie-
runku obalania drzew i spadania obcinanych konaréw, lub powodowaé przed-
wczesne obalenie i pgkanie drzew.

w czasie burzy i silnego wiatru nie wolno pozostawa¢ w strefie roboczej. Nalezy
skry¢ si¢ do najblizszego budynku a w przypadku braku, do samochodu oddalonego
od miejsca wycinki na odleglo$§¢ minimum dwukrotnej wysokosci drzewa.

Nie wolno pozostawaé¢ pod liniami niskiego i1 wysokiego napigcia oraz w
bezposredniej blisko$ci mniejszej niz:

2m dla linii NN

5m dla linii WN do 15 kV

10m dla linii WN do 30 kV

15m dla linit WN pow. 30 kV

o Zabrania si¢ uzywania siekier jako klinéw 1 do obracania drewna, jak roOwniez
wieszania narzedzi na galeziach drzew.

Podcinke " niskg " o $rednicy konaréw do 10 cm dopuszcza si¢ przy uzyciu narzg-
dzi recznych, pit ogrodniczych. Przy wigkszej S$rednicy ciecia nalezy stosowad
pilarki mechaniczne , a przy wigkszej wysokosci jak zasigg ramion winny by¢
stosowane podnos$niki hydrauliczne przystosowane do pracy na wysokosci.

Zabrania si¢ stosowania siekier do podcinania i prze§wietlania drzew.

Rozpoczecie cigcia drewna jest dozwolone jedynie po uprzednim uruchomieniu
elementéw tnacych. Przed dotkni¢ciem pitg tancuchowa do drewna nalezy, jesli
to mozliwe, oprze¢ o nie pigtka pilarki. Nalezy unika¢ cigcia koncodwka prowadnicy.
W przypadku zakleszczenia pilarki nalezy natychmiast zatrzymac urzadzenie tng-
ce, a w razie potrzeby wylaczy¢ silnik.

Wyszarpywanie czg$ci tngcej z rzazu jest niedopuszczalne / dotyczy to roOwniez pity
recznej /.

Zakleszczenie pily nalezy usuna¢ na przyktad klinami lub przez podwazenie drewna
z dwoch przeciwstawnych stron dwoma dragami.

Pracownicy pracujacy na podnosniku hydraulicznym winni posiada¢ badania lekarskie
pod katem mozliwosci pracy na wysokos$ciach.

Przed przystapieniem do $cinki wszyscy robotnicy musza by¢ zapoznani z organiza-
cja prac i zagrozeniami wystepujacymi na powierzchni strefy.

Przeszkadzajace przy Scince galg¢zie nalezy na wysokos$ci wzrostu operatora a odcig-
te galezie nalezy usung¢ z bezposredniego otoczenia drzewa przeznaczonego do $cin-
ki 1 ze $ciezek oddalania.

Galezie nadtamane i luZno zawieszone na drzewach przeznaczonych do $cinki oraz
na drzewach sasiednich nalezy w miar¢ mozliwosci usuna¢ przed rozpoczeciem $cinki.
Podrost i podszyt przeszkadzajacy w $cince drzewa musi by¢ usunigty. Dotyczy to
rowniez Sciezek oddalania.

Jesli wystepuje pokrywa $niezna utrudniajgca prace¢ nalezy ja odrzuci¢ od $cinanego
drzewa oraz ze §ciezek oddalania, w stopniu zapewniajacym swobod¢ poruszania
si¢ robotnikoOw w czasie $cinki, obalania oraz odchodzenia od drzewa.

60



PROJEKT TECHNICZNY
Remont nawierzchni drogowej drogi gminnej nr 1241F

e W promieniu 0,5 — 1,0 m od odziemka drzewa przeznaczonego do $cinki, usungé
odrosty 1 inne przeszkody.

e Do pracy przy wycince stosowac¢ narzedzia sprawne technicznie, a kliny metalowe
tylko z migkkiej stali w celu przeciwdziatania powstania odpryskow metalu.

e Rozpoczeta praca przy wycince drzewa musi by¢ prowadzona bez przerwy az do
obalenia 1 usunigcia z jezdni drogi.

Odmulenie rowow istniejgcych:
e Odmulenie i koszenie porostow
Usunigcie krzakow
Likwidacja przetamowan, w dnie z wydobyciem wiatroploméw i galezi
Czyszczenie koryta z odpadow komunalnych ,porostow i roslin

Udroznienie przepustow drogowych polegajace na usunigciu niepotrzebnego materiatu zanie-
czyszczajacego, takiego jak np.:
e szlam
piasek
btoto
mut
gatezie
pozostale $mieci

Podczas pracy $cisle stosowac si¢ do zalecen:
e Stanowiskowej instrukcji BHP
e Dokumentacji technicznej
e Polecen i wskazowek przelozonych

UWAGI OGOLNE

Do wykonywania robdt ziemnych moze by¢ dopuszczona osoba, ktorej wezesniej zostat prze-
prowadzony instruktaz stanowiskowy. Wykonywanie robot ziemnych nalezy wykonywac ubra-
nym w odziez robocza, nakrycie glowy (kask), buty robocze i rekawice ochronne.

Podczas wykonywania maszynami robot na pochylosciach, skarpach, watach i nasypach
zapOr nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawi¢ tablice ostrzegawcze. Kazde urucho-
mienie maszyny nalezy sygnalizowac.

Podczas wjezdzania koparki na wzniesienie, jej 0§ napgdowa powinna znajdowac si¢ z
tytu, a przy zjezdzaniu — z przodu.

W czasie przejazdu koparki jej wysiegnik powinien znajdowac si¢ w potozeniu zgodnym
z kierunkiem jazdy, a tyzka musi by¢ opuszczona do wysokosci 1 m nad terenem.

W czasie pracy i zmiany miejsca postoju koparki kat wzniesienia terenu nie powinien by¢
wiekszy niz 30°, a pochylenie boczne — nie wieksze niz 15°,

Podczas spychania spycharkami ziemi na nasypach oraz podczas zasypywania wykopow

nalezy przestrzega¢ kierunku spychania ziemi, aby w kazdym miejscu byt on nachylony
do osi wykopu pod katem:
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o 45° —w przypadku zasypywania wykopow wasko przestrzennych
o 90°— w przypadku zasypywania wykopow szerokoprzestrzennych.

Praca spycharek jest dozwolona na spadkach podtuznych lub pochytosciach poprzecz-
nych nie przekraczajacych 30°.

zapewnienie, aby maszyny i urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu
(UDT) posiadaty dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji,

pracownicy wykonujacy czynnosci na jezdni powinni by¢ ubrani w kamizelki ochronne
lub w odziez posiadajaca barwy bezpieczenstwa w postaci elementéw trwale z nig pota-
czonych o cechach umozliwiajgcych dobrg ich widocznos¢,

codzienna kontrola stanowisk prac, maszyn i urzadzen na nich wykorzystywanych przed
rozpoczgciem robot oraz okresowe kontrole rusztowan, wykopow i ich umocnien,
sktadowanie urobku, materiatow 1 wyrobow tylko w odleglosci wigkszej niz 0,6m od
krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa obudowane, jezeli obciazenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy oraz w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli
$ciany wykopu nie sg obudowane,

prowadzenie robot ziemnych tylko na podstawie projektu, okreslajacego potozenie insta-
lacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot,
wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci (takich jak: elektroener-
getyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociagowe, czy kanalizacyjne)
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy (w porozumieniu z wiasciwa jed-
nostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje) bezpiecznej odle-
glosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci oraz sposobu wykonywa-
nia tych robot.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci Im w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci roéwnej gltgbokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gltgbokosci wigkszej niz 1m, lecz nie wigkszej od 2m, mozna
wykonywa¢, jezeli pozwalaja na to wyniki badah gruntu i dokumentacja geologiczno-
inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami odrgbnymi, nalezy:

— W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej
trzykrotnej glebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace latwy odptyw
wod opadowych w kierunku od wykopu,

— likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt,
z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

— sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Bezpieczne nachylenie $§cian wykopow powinno by¢ okre§lone w dokumentacji pro-
jektowej wowczas, gdy:
— roboty ziemne s wykonywane w gruncie nawodnionym;
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— teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym glebokosci wyko-
pu;

— grunt stanowig ity sklonne do pgcznienia;

— wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych;

— glebokos$¢ wykopu wynosi wigcej niz 4m.

W czasie wykonywania koparka wykopdéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé
obudowe wylgcznie z zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowac¢ obudowe prefabry-
kowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiggnie glgbokos¢ wigkszg niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie
powinna przekraczac¢ 20m.

Kazdorazowe rozpoczecie roboét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
lub skarp.

Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie waskoprzestrzennym jednoczes$nie z transportem
urobku, wykop przykrywa si¢ szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do
transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej ich krawedzi.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od
dna wykopu i stopniowo usuwacé je, w miar¢ zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:

— w gruntach spoistych - na glebokos$ci nie wigkszej niz 0,5m

— w pozostalych gruntach - na gtebokos$ci nie wigkszej niz 0,3m.
W czasie wykonywania robot ziemnych nie dopuszczamy do tworzenia sie nawisow
gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej
0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w te-
renie stref¢ niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac.

Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie
z dokumentacja projektowa oraz instrukcja bezpieczenstwa, opracowang przez
wykonawce.

ogradzanie i oznakowywanie stref zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,
zobowigzanie pracownikow do kazdorazowego sprawdzania stanu bezpieczenstwa na
miejscu pracy (przed rozpoczgciem pracy),

zobowigzanie pracownikow do informowania przelozonego o grozacym niebezpieczen-
stwie,

poinformowanie pracownikéw obowigzku powstrzymania si¢ od wykonywania pracy
W sytuacji wystapienia bezposredniego zagrozenia zdrowia lub zycia pracownikoOw oraz
poinformowaniu wszystkich osob, ktore rowniez sg w tym zagrozeniu,
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zobowigzanie 0sOb kierujacych pracownikami do podjecia niezbednych krokow
w celu usunig¢cia zagrozenia wystepujgcego na terenie budowy,
opracowanie systemu znakdw 1 sygnatéw ostrzegawczych,
kazdorazowe rozpoczecie zmiany roboczej w wyrobisku powinno by¢ poprzedzone
1 zakonczone sprawdzeniem stanu bezpieczenstwa, eksploatowanej $ciany wyrobiska ze
zwroceniem szczegdlnej uwagi na zabezpieczenie skarp wyrobiska przed doptywem wod
opadowych i1 gruntowych, usunigcie zwis6w i okapoéw oraz przedmiotow mogacych naru-
szy¢ statecznos$¢ skarpy; dotyczy to rowniez kazdorazowego kruszenia skat materiatami
wybuchowymi,
zabezpieczanie stanowiska pracy po zakonczeniu robot,
przestrzeganie zasad i przepisow BHP, PPOZ oraz ochrony $rodowiska,
korzystanie z maszyn 1 urzadzen zgodnie z przeznaczeniem, instrukcjami BHP
1 zaleceniami producenta,
przeprowadzanie biezacego instruktazu stanowiskowego w dostosowaniu do etapu bu-
dowy i rodzaju robot,
pilnowanie droznosci dréog PPOZ,
przydzielanie pracownikom 1 stosowanie tylko sprawdzonych, z certyfikatem
i nieuszkodzonych $rodkéw ochrony indywidualnej,
egzekwowanie przestrzegania przepisoéw i zasad BHP, PPOZ oraz ochrony $rodowiska,
elementy sterownicze, ktore maja wptyw na bezpieczenstwo pracownikow, powinny by¢
widoczne 1 mozliwe do zidentyfikowania oraz odpowiednio oznakowane, usytuowane
poza strefami zagrozenia w taki sposob, aby ich obstuga nie powodowata dodatkowych
zagrozen; nie mogg one stwarza¢ takze jakichkolwiek zagrozen w zwiazku z przypadko-
wym ich zadziataniem,
wykonywanie prac konserwacyjnych powinno by¢ mozliwe podczas postoju maszyny.
Jezeli jest to niemozliwe, w celu wykonania tych prac stosuje si¢ odpowiednie $rodki
ochronne albo prace te wykonuje si¢ poza strefami niebezpiecznymi,
maszyny odpowiednio zabezpiecza si¢ w celu ochrony pracownikow przed:
— ryzykiem pozaru, przegrzania lub uwolnienia si¢ gazu, pytu, ptynu oraz innych
substancji wytwarzanych, uzywanych lub zmagazynowanych
w maszynach;
— ryzykiem wybuchu urzadzenia lub substancji wytwarzanych, uzywanych albo
zmagazynowanych w maszynach;
— zagrozeniami wynikajacymi z bezposredniego lub posredniego kontaktu z energia
elektryczna,
w przypadku gdy waly napgdowe, przeznaczone do przekazywania napgdu miedzy ru-
chomymi maszynami, moglyby ulec zanieczyszczeniu lub uszkodzeniu na skutek cia-
gniecia ich po podlozu, powinny by¢ przewidziane urzadzenia do zamocowania ich w
ustalonym potozeniu,
w przypadku gdy wystepuje ryzyko przygniecenia do podioza pracownika jadacego na
ruchomej maszynie przez elementy tej maszyny, instaluje si¢ urzadzenie zabezpieczajace
jadacych pracownikow,
wozki podno$nikowe, na ktorych znajduja si¢ pracownicy, przystosowuje si¢ badz wypo-
saza w taki sposob, aby ograniczy¢ ryzyko zwigzane z wywroceniem si¢ tych wozkow, w
szczegblnosci poprzez:
— zainstalowanie obudowy (kabiny) dla kierujgcego lub
— konstrukcje zapobiegajacg wywroceniu sig, lub
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— konstrukcje zapewniajaca dostateczng wolng przestrzen migdzy podtozem
i okre§lonymi cze$ciami wozka widtowego dla przewozonych pracownikow, na
wypadek wywrdcenia si¢, lub
— konstrukcje zabezpieczajaca pracownika znajdujacego si¢ na miejscu kierowcy,
aby nie zostal przygnieciony przez czesci wywracajacego sie¢ wozka podnosniko-
wego.
jezeli urzadzenie do podnoszenia tadunkéw jest zainstalowane w maszynie na stale, za-
pewnia sie jego wytrzymatosc¢ i stateczno$¢ podczas uzytkowania, z uwzglednieniem ma-
sy podnoszonych tadunkéw, jak i naprezen wytwarzanych w punkcie ich zawieszenia lub
zamocowania.

Maszyny do podnoszenia tadunkoéw wyraznie oznakowuje si¢ ze wskazaniem udzwigu
nominalnego, a takze, jezeli jest to wlasciwe, wyposaza si¢ w tablice obcigzalnosci za-
wierajacg udzwig nominalny dla kazdej konfiguracji maszyny.

Osprzet stuzacy do podnoszenia oznakowuje si¢ w sposob umozliwiajacy okreslenie jego
parametréw niezbednych dla bezpiecznego uzytkowania.

Maszyny sluzace do podnoszenia ladunkow, ktoére nie zostaty zaprojektowane
Z przeznaczeniem do podnoszenia osob, w celu uniknigcia ich przypadkowego niewta-
sciwego wykorzystania, odpowiednio i wyraznie oznakowuje sig.
przed rozpoczg¢ciem eksploatacji zurawia/dzwigu nalezy uwaznie przeczytaé calg in-
strukcje obstugi. Wazne informacje dotyczace konkretnego zurawia/dzwigu mozna zna-
lez¢ w danych technicznych. Nieprawidlowa eksploatacja moze spowodowaé obrazenia
ciata i uszkodzenie zurawia/dzwigu,
podczas zatadunku (przy uzyciu zurawia, dzwigu) zawsze nalezy uzywaé¢ hamulca posto-
jowego,
zakaz palenia odpadow budowlanych i innych materiatow,
zakaz uzywania zrodet otwartego ognia w strefach zagrozenia pozarowego oraz
w ich okolicy podchodzenia do stref zagrozenia pozarowego z otwartym ogniem,
zakaz palenia tytoniu w strefach zagrozenia pozarowego oraz w ich poblizu,
wyrazne wyznaczenie 1 oznakowanie drogi transportu wewnetrznego przylegajacej do te-
renu inwestowania,
zapewnienie §rodkow do gaszenia pozaro6w oraz udzielania pierwszej pomocy,
wywieszenie w widocznym miejscu instrukcji PPOZ. oraz udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej,
materiaty tatwo zapalne, trujace itp. nalezy przechowywac¢ w specjalnie do tego celu
przystosowanych pomieszczeniach,
materiaty bitumiczne podczas nagrzewania nalezy zabezpieczy¢ przed kipieniem
1 pryskaniem,
wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych moze by¢ wykonywane
tylko do wysokosci nieprzekraczajacej 4m,
zabezpieczanie drabin przed poslizgiem i rozsuni¢ciem oraz zapewnianie im stabilnos$ci,
stosowanie maszyn 1 urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu tylko
wowczas, gdy posiadajg stosowne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji,
stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktoére nie posia-
daja kabin, powinny by¢:

- zadaszone 1 zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostonigte w okresie zimowym,
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odleglo$¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi
czesSciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmnie;j
0,75m,
stosowanie maszyn, urzadzen i1 narzedzi tylko po uprzednim sprawdzeniu ich stanu
1 ocenieniu jako sprawne i nieuszkodzone,
zapewni¢ odpowiednig konserwacje i fachowa obstuge maszyn i urzadzen znajdujacych
si¢ na terenie budowy,
stosowanie maszyn, urzadzen 1 narzedzi tylko zgodnie z ich przeznaczeniem
1 zaleceniami producenta,
operator danego urzadzenia, czy maszyny musi zna¢ tre$¢ instrukcji obstugi i doktadnie
ja przestrzegac,
uzywanie urzadzen np. wibromtotéw nie przekraczajagc maksymalnych obcigzen, poda-
nych w ich danych technicznych,
obserwowanie urzadzen, narz¢dzi, maszyn podczas pracy,
Jezeli jaka$ czes¢ nieoczekiwanie moze zepsu¢ si¢, spas¢ i spowodowac obrazenia u
ludzi lub jezeli istnieje przypuszczenie, ze moze do tego dojs¢, nalezy NATYCHMIAT
przerwac pracg i sprawdzi¢ to.
dziatanie zgodnie z poleceniami przetozonych,
wprowadzenie kontroli przestrzegania zasad i przepisow BHP na terenie placu budowy,
nieczytelne, uszkodzone lub zaslonigte wskazowki dotyczace bezpieczenstwa, ostrzeze-
nia lub instrukcje nalezy niezwlocznie wymienia¢ lub naprawiac,
podjecie dziatanh majacych na celu zapewnienie, ze maszyny udostepnione pracownikom
na terenie zaktadu pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawce sg wlasciwe do
wykonywania pracy lub odpowiednio przystosowane do jej wykonywania oraz mogg by¢
uzytkowane bez pogorszenia bezpieczenstwa lub zdrowia pracownikow,
w razie prowadzenia robot na ulicach i drogach, stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢
przed dostgpem o0sdb niepowolanych oraz oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu dro-
gowym,
maszyny instaluje si¢, umiejscawia oraz uzytkuje w sposob:
— minimalizujacy ryzyko dla bezpieczenstwa 1 zdrowia pracownikow,
W szczeg6lno$ci poprzez zapewnienie dostatecznej przestrzeni migdzy ich rucho-
mymi czgsciami a ruchomymi badz statymi elementami znajdujacymi si¢ w ich
otoczeniu,
— zapewniajacy bezpieczne dostarczanie lub odprowadzanie uzywanej albo produ-
kowanej energii badZ materiatow;
— montuje si¢ lub demontuje w bezpiecznych warunkach, w szczegdlnosci zgodnie
z zaleceniami producenta.
maszyny, ktore moga podczas uzytkowania by¢ narazone na uderzenie pioruna, zabez-
piecza si¢ przed jego skutkami,
ruchome maszyny z wlasnym napedem moga by¢ obstugiwane wylacznie przez pracow-
nikow odpowiednio przeszkolonych w zakresie ich bezpiecznej obstugi,
podjecie dziatan organizacyjnych zapobiegajacych wchodzeniu pracownikéw na teren
pracy maszyn samobieznych,
jezeli praca moze przebiega¢ w sposob wilasciwy tylko w obecnosci pracownikdéw pie-
szych, nalezy zastosowa¢ odpowiednie $rodki chronigce pracownikéw przed urazami
spowodowanymi dziataniem maszyn,
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maszyny o napedzie spalinowym mogg by¢ uzywane w miejscu pracy tylko wtedy, gdy
jest zapewniona ilo$¢ powietrza wystarczajaca do wyeliminowania zagrozenia dla bez-
pieczenstwa i zdrowia pracownikow,

ruchome maszyny przeznaczone do podnoszenia tadunkow, ktore mogg by¢ dodatkowo
demontowane lub w ktérych jest wymieniane wyposazenie, uzytkuje si¢ w sposob za-
pewniajacy ich stateczno$¢ podczas uzytkowania, we wszystkich mozliwych do przewi-
dzenia warunkach, z uwzglednieniem rodzaju podtoza,

pracownicy moga by¢ podnoszeni tylko za pomocg przeznaczonych do tego celu maszyn
1ich wyposazenia,

W szczegoblnie uzasadnionych przypadkach maszyny, ktore nie zostaty skonstruowane do
podnoszenia pracownikow, moga by¢ uzywane do tego celu, jezeli pracodawca ustali
szczegbtowe warunki obstugi 1 nadzoru nad pracg tych maszyn tak, aby zostalo
zapewnione bezpieczenstwo pracownikow.

podczas przebywania pracownikéw na maszynie przeznaczonej do podnoszenia tadun-
koéw stanowisko stuzace do sterowania maszyng powinno by¢ ciagle obstugiwane przez
operatora. W przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa powinna by¢ zapewniona moz-
liwos¢ ewakuowania pracownikéw. Pracownicy podczas ich podnoszenia powinni mie¢
mozliwo$¢ komunikowania si¢,

pracownicy nie powinni przebywaé pod wiszacymi tadunkami, o ile nie jest to konieczne
dla sprawnego wykonywania pracy. Jezeli jednak zachodzi taka koniecznos¢, nalezy za-
pewni¢ bezpieczenstwo pracownikom i wtasciwe zabezpieczenie wiszacych tadunkow,
nie przenosi si¢ tadunkow nad niezabezpieczonymi miejscami pracy, w ktorych zwycza-
jowo przebywaja pracownicy. Jezeli jednak praca nie moze by¢ wykonywana w inny
sposob, nalezy ustali¢ zasady bezpiecznego jej wykonywania oraz zapewni¢ przestrzega-
nie tych zasad,

maszyny 1 oprzyrzadowanie przeznaczone do podnoszenia ladunkéw dobiera sie¢
z uwzglednieniem wielko$ci tadunkéw, jakie beda nimi przenoszone, miejsc uchwytu,
sposobu i miejsca umieszczenia fadunku, sprzetu do mocowania oraz warunkéw atmosfe-
rycznych, w jakich mogg by¢ przemieszczane.

Oprzyrzadowanie maszyn przeznaczonych do podnoszenia tadunkow, jezeli nie jest
rozmontowywane po uzyciu, oznakowuje si¢ w celu poinformowania uzytkownikow
o wlasciwos$ciach oprzyrzadowania.

Oprzyrzadowanie przeznaczone do podnoszenia ladunkow przechowuje si¢ w sposob
zapewniajacy ochrong przed jego uszkodzeniem lub zniszczeniem.

w przypadku gdy dwie lub wigcej maszyn, przeznaczonych do podnoszenia tadunkow
nieprowadzonych, jest zainstalowanych lub ustawionych na stanowisku pracy w taki spo-
sob, ze promienie ich zasiegu zachodza na siebie, nalezy zastosowa¢ odpowiednie srodki
zapobiegajace kolizji tadunkéw lub maszyn.

Podczas uzytkowania maszyn przeznaczonych do podnoszenia tadunkéw nieprowadzo-
nych stosuje si¢ srodki zapobiegajace przechyleniom, przewroceniom, a takze, jezeli jest
to konieczne, przemieszczaniu si¢ tadunkow; pracodawca powinien zapewnié przepro-
wadzanie kontroli nalezytego stosowania tych, srodkow.

W przypadku gdy operator maszyny przeznaczonej do podnoszenia fadunkow nieprowa-
dzonych nie moze obserwowac catej drogi, jaka pokonuje fadunek, bezposrednio lub przy
uzyciu pomocniczych urzadzen, kompetentna osoba wspotpracujaca z operatorem przy
przemieszczaniu tego fadunku powinna pozostawa¢ z nim w kontakcie; w tym celu
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podejmuje si¢ dziatania organizacyjne zapobiegajace kolizjom tadunku, ktére moglyby
spowodowac zagrozenie dla pracownikow.

W przypadku gdy pracownik zamocowuje albo zdejmuje tadunek recznie, praca powinna
by¢ zorganizowana w sposOb bezpieczny, w szczegdlnosci poprzez zapewnienie bezpo-
sredniego lub posredniego wptywu tego pracownika na sterowanie maszyng przeznaczo-
ng do podnoszenia fadunkow nieprowadzonych.

Wszelkie czynno$ci zwigzane z podnoszeniem tadunkow nieprowadzonych odpowiednio
planuje si¢, kontroluje oraz przeprowadza z zachowaniem bezpieczenstwa pracownikow.
Jezeli tadunek ma by¢ podnoszony jednoczes$nie przez dwie lub wigcej maszyn przezna-
czonych do podnoszenia tadunkéw nieprowadzonych, okresla si¢ i stosuje procedury za-
pewniajace koordynacj¢ pracy miedzy operatorami tych maszyn.

W przypadku gdy istnieje mozliwos¢, ze maszyna przeznaczona do podnoszenia tadun-
kéw nieprowadzonych moze nie utrzymaé tadunku z powodu przerwania lub wstrzyma-
nia dostawy energii, dla zapewnienia bezpieczenstwa pracownikéw podejmuje si¢ odpo-
wiednie dziatania majace na celu uniknigcie zwigzanego z tym ryzyka.

Ladunki zawieszone nie mogg by¢ pozostawione bez nadzoru, chyba ze dostep do strefy
niebezpiecznej jest uniemozliwiony, a tadunek jest zawieszony i utrzymywany bezpiecz-
nie.

Uzytkowanie maszyn przeznaczonych do podnoszenia tadunkéw nieprowadzonych na
otwartej przestrzeni wstrzymuje sie, jezeli warunki atmosferyczne pogarszaja si¢ w takim
stopniu, ze zagrozone jest bezpieczne uzytkowanie tych maszyn oraz powstaje zagroze-
nie dla pracownikow. W celu uniknigcia zagrozenia dla pracownikdw stosuje si¢ odpo-
wiednie $rodki ochronne, zwlaszcza zabezpieczajace maszyne przed przewrdceniem sig.

nalezy zapewni¢ pierwszenstwo stosowania $rodkéw ochrony zbiorowej nad $rodkami
ochrony indywidualnej;

przed rozpoczgciem robdt nalezy odlaczy¢ od rozbieranego obiektu sie¢ wodociggowa,
gazowa, cieplna, elektryczng, kanalizacyjng 1 inna,

pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki 1 poinstruowani
o bezpiecznym sposobie jej wykonywania. Prace te powinny by¢ prowadzone w taki spo-
sob, aby usuwanie jednego elementu nie wywotywato nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia si¢ innego,

zdejmowanie nakladu nalezy wykonywaé stopniami, tak aby ich wysoko$¢ byta nie
wieksza niz 3 m, a szerokos$¢ zaleznie od stosowanego sposobu urabiania wynosita nie
mniej niz 1,50 m,

przy usuwaniu zwisow 1 okapdéw pracownik powinien by¢ zabezpieczony pasem bezpie-
czenstwa i1 odpowiedniej dtugosci ling oraz asekurowany przez drugiego pracownika,
teren wyrobiska oraz tereny zwaldéw 1 hatd, jezeli nie sg ogrodzone, nalezy oznakowac
tablicami ostrzegawczymi zawierajacymi zakaz wstgpu osobom nie upowaznionym;
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ 1 oznakowac.

Wokot gornej krawedzi wyrobiska nalezy pozostawi¢ pas ochronny o szerokos$ci nie
mniejszej niz 5 m. Pas ochronny nie moze by¢ uzywany do sktadowania materiatow 1
sprzgtu. Kat nachylenia $ciany wyrobiska powinien by¢ réwny lub mniejszy od kata sto-
ku naturalnego urabianego materiatu. Zabrania si¢ recznego urabiania skat sypkich 1 kru-
chych przez podkopywanie lub podcinanie.
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Wysoko$¢ pigtra urabianego koparka nie powinna przekracza¢ wysokosci czerpania ko-
parki. Odleglo$¢ pomiedzy koparkami pracujgcymi na jednym poziomie powinna wyno-
si¢ co najmniej 20 m.

przy wykonywaniu rob6t maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawic tablice
ostrzegawcze; kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowac,
miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy odpowiednio oswietli¢, a maszyne wypo-
sazy¢ w $wiatla ostrzegawcze,
cze$ci maszyn 1 urzadzen bedace w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie ostony lub
inne zabezpieczenia,
maszyny i urzgdzenia o napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
porazenia obstlugi pradem elektrycznym,
demontaz maszyn oraz przenoszenie urzadzen o napedzie elektrycznym mogg by¢ doko-
nywane wylacznie po odtaczeniu zrddla zasilania,
maszyny i urzadzenia ustawione na terenie pochytym nalezy zabezpieczy¢ przed samo-
czynng zmiang potozenia i uruchomieniem,
przy zageszczaniu nasypu za pomoca walcow drogowych odlegto$¢ walca od gornej
krawedzi nasypu nie moze by¢ mniejsza niz 0,50 m,
w czasie watowania nasypu zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek innych prac,
przy zageszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy nalezy ogrodzi¢ zapo-
rami przenosnymi,
pracownicy obslugujacy ubijaki mechaniczne powinni zmienia¢ si¢ nie rzadziej niz co
pot godziny,
miejsca $cinania lub usuwania drzew znajdujacych si¢ na terenie robot nalezy zabezpie-
czy¢ przed dostgpem oséb postronnych,
przed rozpoczeciem S$cinania drzewa nalezy z otoczenia usungé wszystkie przeszkody,
ktore moga utrudni¢ wycofanie si¢ pracownikow w chwili jego padania. Dla nadania
wlasciwego kierunku padania $cinanego drzewa nalezy uzywa¢ odpowiednich linek kie-
rujacych. Podczas $cinania drzew nalezy zwraca¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ przebiegaja-
cych w poblizu linii telekomunikacyjnych, energetycznych i innych,
przy watowaniu podktadu lub nawierzchni drogi, oczyszczaniu két walca, wykonywaniu
robot uzupetniajacych lub zwilzaniu woda két walca nalezy zachowac¢ szczegolng ostroz-
no$¢ 1 w razie braku urzadzen mechanicznych nalezy wykonywac te prace recznie, stojac
z boku pracujgcego walca,
sporzadzenie instrukcji BHP:

— obstugi maszyn,

— obslugi narzedzi 1 urzadzen,

— stanowiskowych,

— oraz prac wykonywanych na terenie placu budowy,
zapoznanie z nimi pracownikow 1 przestrzeganie tresci w nich zawartych,
wykonywanie wszelkich prac m.in. zgodnie z Ustawg Kodeks Pracy, Rozp. Min. Pracy
1 Polit. Socjal. z 26.9.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw BHP (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 z po6ézn. zm.), Rozporzadzenie Min. Gosp., Pracy 1 Polityki Spot.
7.28.4.2003 r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828,
zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 141 poz. 1189), Ustawa z 21.12.2000 r. o dozorze technicznym
(Dz.U. Nr 122, poz. 1321; ost. zm. Dz.U. z 2006 . Nr 249, poz. 1832),
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Rozporzadzenie Rady Ministrow z 28.5.1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow
1 napojow (Dz.U. Nr 60, poz. 279), Ustawa z 24.8.1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j
(tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz.
1410), Rozporzadzenie Min. Pracy i Polit. Spot. z 14.3.2000 r. w sprawie BHP przy recz-
nych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, zm. Dz.U. z 2000 r. Nr 82, poz.

930), Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony $rodowiska. (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 z pdzn. zm.), Rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

o dokonywania napraw , smarowania i czyszczenia maszyn i urzadzen bedacych w
ruchu,
o zabrania si¢ oczyszczania maszyn 1 urzadzen benzyng etylizowana,

si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzadzen,

o oczyszczania urzadzen 1 naczyn przy uzyciu srodkdw niebezpiecznych lub szko-
dliwych dla zdrowia, w pomieszczeniach do tego celu nie przystosowanych i bez
zastosowania $rodkéw ostroznosci oraz sprzetu ochrony osobiste;,

o Scinania lub usuwania drzew w czasie burzy, silnego wiatru, mgty lub zamieci
$nieznej,

o otwartego ognia - przy podgrzewaniu bitumu w zbiornikach i cysternach,

o

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz do-

kumentow niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i1 innych
urzadzen technicznych

Wszystkie dokumenty budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji

maszyn i innych urzadzen technicznych znajdujg si¢ biurze Kierownika Budowy.
Podstawa opracowania:

1.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY =z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia
1997r.  w  sprawie ogllnych  przepisow  bezpieczenstwa 1  higieny pracy
(Dz.U.2003.169.1650).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. Bezpieczen-
stwo 1 higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

ROZPORZADZENIE MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACII,
GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977r.

W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych
(Dz.U.1977.7.30).

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 pazdziernika 2002r.
w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy
w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.U. 2002.191.1596).
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6. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu
instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2010.2.6)

Opracowal:

mgr inz. Waldemar Wojciechowski
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