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REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ KLASY D

GMINA LUBRZA, DROGA NR 1241F, DZ. NR 285, OBRĘB 0007 STAROPOLE

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

JEZDNIA Z MASY ASFALTOBETONOWEJ

NA ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWIE BRUKOWCOWEJ

PROJEKTOWANE POBOCZE

UTWARDZONE

PROJEKTOWANE POBOCZE

UTWARDZONE

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA

PROJEKTOWANE POBOCZE

UTWARDZONE

PROJEKTOWANE POBOCZE

UTWARDZONE

JEZDNIA PĘTLI AUTOBUSOWE

PERON PRZYSTANKOWY

i DOJŚCIE DO NIEGO

ZIELEŃ ZIELEŃ

STADIUM:
BRANŻA:

DROGOWA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO

XXV (drogi)

PROJEKT TECHNICZNY

ZIELEŃ ZIELEŃ ZIELEŃ ZIELEŃ

PRZEKRÓJ  C-C

REMONT NAWIERZCHNI  DROGI GMINNEJ NR 11241F

BUCZYNA-ZAGAJE

droga boczna/wewnętrzna, oś 2

2% 2%

pobocze

50

8%

 ścinanie i utwardzenie pobocza

kruszywem łamanym 0÷31.5 mm (bazaltowym)

lub destruktem asfaltowym,

stabilizowanym mechanicznie,

grubość średnia warstwy po zagęszczeniu 10cm
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zieleń przydrożna/teren przyległy

-zgodnie z PZT pobocze
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 ścinanie i utwardzenie pobocza

kruszywem łamanym 0÷31.5 mm (bazaltowym)

lub destruktem asfaltowym,

stabilizowanym mechanicznie,

grubość średnia warstwy po zagęszczeniu 10cm
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w-wa podbudowy zasadniczej (jednowarstwowa)

z kruszywa niezwiązanego C50/30 stabilizowanego

mechanicznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm

PRZEKRÓJ  D-D

REMONT NAWIERZCHNI  DROGI GMINNEJ NR 11241F

BUCZYNA-ZAGAJE

od km 4+104,10 do km 6+114

2% 2%

pobocze

75

8%

 ścinanie i utwardzenie pobocza

kruszywem łamanym 0÷31.5 mm (bazaltowym)

lub destruktem asfaltowym,

stabilizowanym mechanicznie,

grubość średnia warstwy po zagęszczeniu 10cm

pobocze

75

8%
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w-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej

AC 8 S (50/70) w ilości 100kg/m2

w-wa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej

AC 11 W  (50/70) w ilości 125kg/m2
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jezdnia
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istniejąca podbudowa brukowcowa

 ścinanie i utwardzenie pobocza

kruszywem łamanym 0÷31.5 mm (bazaltowym)

lub destruktem asfaltowym,

stabilizowanym mechanicznie,

grubość średnia warstwy po zagęszczeniu 10cm
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kostka betonowa brukowa grubości 6cm

warstwa odcinająca-grunt stabilizowany

cementem o Rm=2,5 MPa grubości 15cm
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zmienny
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peron przystankowy/chodnik dojście

zieleń

szerokość zmienna

szerokość zmienna

krawężnik betonowy 15x30cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5cm

ława betonowa z oporem z betonu C 16/20
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PRZEKRÓJ PĘTLI AUTOBUSOWEJ

i PERONU PRZYSTANKOWEGO/CHODNIKA

REMONT NAWIERZCHNI  DROGI GMINNEJ NR 11241F

BUCZYNA-ZAGAJE

jezdnia pętli autobusowej

700

podbudowa z kruszywa dolomitowego 31,5÷63mm stabilizowanego

mechanicznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm

warstwa odsączająca z piasku grubości 15cm
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w-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej

AC 8 S (50/70) w ilości 100kg/m2

w-wa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej

AC 11 W  (50/70) w ilości 125kg/m2
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i%

zieleń

podsypka piaskowa grubości 5cm

obrzeże betonowe 8x30cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5cm

ława betonowa z oporem z betonu C 16/20
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podsypka piaskowa grubości 15cm
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