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REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ KLASY D

GMINA LUBRZA, DROGA NR 1241F, DZ. NR 285, OBRĘB 0007 STAROPOLE

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

PROJEKTOWANE POBOCZE

UTWARDZONE

PROJEKTOWANE POBOCZE

UTWARDZONE

KORYTKA

ŚCIEKOWE

STADIUM:
BRANŻA:

DROGOWA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO

XXV (drogi)

PROJEKT TECHNICZNY

PRZEKRÓJ  A-A

REMONT NAWIERZCHNI  DROGI GMINNEJ NR 11241F

BUCZYNA-ZAGAJE

2% 2%

pobocze

75

8%

 ścinanie i utwardzenie pobocza

kruszywem łamanym 0÷31.5 mm (bazaltowym)

lub destruktem asfaltowym,

stabilizowanym mechanicznie,

grubość średnia warstwy po zagęszczeniu 10cm

1
0

pobocze

75

8%
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szerokość zmienna

w-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej

AC 8 S (50/70) w ilości 100kg/m2

w-wa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej

AC 11 W  (50/70) w ilości 125kg/m2

4
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jezdnia

480

240240

istniejąca nawierzchnia asfaltobetonowa

wyprofilowana przez frezowanie na zimno
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 ścinanie i utwardzenie pobocza

kruszywem łamanym 0÷31.5 mm (bazaltowym)

lub destruktem asfaltowym,

stabilizowanym mechanicznie,

grubość średnia warstwy po zagęszczeniu 10cm

PRZEKRÓJ  B-B

REMONT NAWIERZCHNI  DROGI GMINNEJ NR 11241F

BUCZYNA-ZAGAJE

od km 2+800 do km 2+884

2%

2%

pobocze

75

8%

 ścinanie i utwardzenie pobocza

kruszywem łamanym 0÷31.5 mm (bazaltowym)

lub destruktem asfaltowym,

stabilizowanym mechanicznie,

grubość średnia warstwy po zagęszczeniu 10cm
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istniejący chodnikjezdnia

370
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istniejąca konstrukcja jezdni
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i%

8

korytko ściekowe betonowe-

typ okrągły 250x330x80,beton C20/25

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

grubości 5cm

25
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500


	Arkusze i widoki
	ZAKOŚCIELE


