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1. Wstęp 
 

1.1   Przedmiot i cel opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest Opinia geotechniczna określająca warunki 

gruntowo – wodne dla budowy budynku parterowego bez podpiwniczenia na terenie 

kompleksu oświatowego „Mostki”. 

Celem opracowania jest określenie warunków gruntowo-wodnych występujących 

w podłoŜu projektowanej inwestycji, w tym określenie parametrów fizyczno- 

mechanicznych gruntów potrzebnych do zaprojektowania optymalnego poziomu 

posadowienia fundamentów obiektu. 

1.2 Spis wykorzystanych materiałów 

Akty prawne: 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.); 

2) Ustawa „Prawo geologiczne i górnicze” z dn. 09.06.2011 r. (Dz. U. z 2022 r.  

poz. 1072, z późn. zm.); 

3) Rozporządzenie MTBiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. z 2012 r., poz. 463); 

4) Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999r. (Dz.U. nr 43 poz. 430), 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające rozporządzenie  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowania z dnia 1 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643), 

Normy: 

4) PN-EN 1997 – 1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne; 

5) PN-EN 1997 – 2:2009 „Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2:  Rozpoznanie  

       i badanie podłoŜa gruntowego. 

6) PN-EN 1997 –  1 :2008/Ap2 Poprawka do PN-EN 1997– 1:2008 Eurokod 7. Projektowanie 

 geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. 

7) PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów Część 1:  

 Oznaczanie i opis. 

8) PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2:  

 Zasady klasyfikowania. 

9)  PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

 statyczne i projektowanie 

10) PN-B-04481:1988.Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

11) PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
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 miar; 

12)  PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

13) PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów; 

14) PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

Literatura: 

1) J. Kondracki „Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa, 2001; 

2) Z. Wiłun „Zarys geotechniki” WKŁ, Warszawa, 2001. 

2. Zestawienie wykonanych prac 
 

2.1 Prace polowe 

 Badania polowe wykonano w dniu 16 listopada 2023 r.. Lokalizację, ilość oraz 

głębokość punktów badawczych ustalono ze Zleceniodawcą.  

 W celu określenia warunków gruntowo-wodnych podłoŜa wykonano: 

− Wizję lokalną terenu. 

− 6 otworów wiertniczych do gł. 4,0 m p.p.t., łącznie 24,0 mb.  

− 3 sondy dynamiczne DPL, 

− Badania zwierciadła wody gruntowej. 

W trakcie wierceń prowadzono badania makroskopowe gruntów z kaŜdego 

marszu świdra. Po zakończeniu robót terenowych otwory badawcze zlikwidowano przez 

zasypanie urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego. Prace terenowe 

przeprowadzono pod stałym nadzorem geologicznym osoby uprawnionej do nadzoro-

wania tego rodzaju prac i badań. 

 Lokalizację wykonanych punktów badawczych przedstawiono w formie graficznej 

(zał. 1). 

2.2     Prace dokumentacyjne 

W celu opracowania Opinii przeprowadzono i wykonano: 

− Badania makroskopowe próbek gruntu pobranych z kaŜdej warstwy geotech-

nicznej, zgodnie z PN-EN 1997 – 2:2009 i PN-EN 1997 –  1 :2008/Ap2.  

− Analizę uzyskanych wyników i badań geotechnicznych, zgodnie z normą  

PN-EN 1997 – 2:2009 i PN-B-02479:1998. 

− Określenie wartości parametrów geotechnicznych zgodnie z PN-EN 1997 – 1:2008  

i PN-81/B-03020. 

− Mapę dokumentacyjną z lokalizacją punktów badawczych (zał. nr 1), 
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−  Przekroje geotechniczne (zał. nr 3), 

− Karty otworów geotechnicznych przedstawiających profile litologiczne (zał. nr 4), 

− Wykresy sondowań dynamicznych DPL (zał. nr 5), 

− Tabelę wartości parametrów geotechnicznych (zał. nr 6). 

3. Środowisko geograficzne 
 

3.1. Lokalizacja 
 
 Teren badań mieści się na działce o nr 578 zlokalizowanej w m. Mostki, w gminie 

Lubrza, w powiecie świebodzińskim, w województwie lubuskim. 

3.2. Geomorfologia 

 
 Według regionalizacji fizycznogeograficznej Polski (J. Kondracki „Geografia 

regionalna Polski”, 2001 rok), analizowany teren leŜy na Pojezierzu Lubuskim (315.4), w 

obrębie mezoregionu Pojezierze Łagowskie (315.51). 

4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne 
 

4.1  Budowa geologiczna 
 
 PodłoŜe gruntowe tworzą utwory czwartorzędowe - holoceńskie i plejstoceńskie. 

Holocen 

 Powierzchniową warstwę stanowi gleba próchnicza o miąŜszości od  0,4 – 0,6 m. 

Plejstocen 

 Głębsze podłoŜe budują głównie grunty wodnolodowcowe, zdeponowane w formie 

piasków róŜnoziarnistych od piasku drobnego do średniego ze Ŝwirem i kamieniami 

naprzemiennie warstwowane. 

 

4.2  Warunki hydrogeologiczne 
 

 W trakcie badań podłoŜa, w listopadzie 2023 roku, nie nawiercono wody gruntowej 

 W okresach mokrych; jesienno - zimowych, stosownie do intensywności 

 panujących warunków atmosferycznych, naleŜy wziąć pod uwagę okresowe 
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 występowanie poziomu wodonośnego. 

5. Warunki geotechniczne 
 
 
 Warunki geotechniczne określono na podstawie badań terenowych, 

laboratoryjnych oraz prac dokumentacyjnych w oparciu o normy PN-EN 1997 – 1:2008,  

PN-EN 1997 – 2:2009 i PN-EN 1997 –  1 :2008/Ap2 oraz PN-86/B-02480, PN-B-04481:1988  

i PN-B-04452:2002. Stopień zagęszczenia (ID) określono metodą A , na podstawie 

sondowania dynamicznego DPL. Pozostałe parametry geotechniczne (gęstość 

objętościową ρ, kohezję cu, kąt tarcia wewnętrznego Φu, moduł pierwotnego 

odkształcenia E0 oraz edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M0) ustalono metodą B 

z tabel i wykresów zaleŜności podanych w normie PN-81/B-03020 oraz dostosowano do 

wymagań norm: PN-EN 1997 – 1:2008 Eurokod 7 oraz PN-EN 1997 – 2:2009 Eurokod 7. 

 

 Grunty podłoŜa z pomini ęciem warstwy gleby próchniczej  ujęto w jeden pakiet: 

 

−    Uwaga: w opisie warstw podano główny typ gruntu,  domieszki  

 i przewarstwienia zostały pomini ęte. Szczegółowe rodzaje gruntów 

 wraz z domieszkami i przewarstwieniami zostały opi sane na kartach 

 otworów geotechnicznych ( zał. nr 4). 

 

 

 

PAKIET I – grunty mineralne niespoiste – wodnolodowcowe 

 
Warstwa  IA - piaski drobne , wilgotne, w uśrednionym stanie średnio   

   zagęszczonym (ID = 0,54). 

 

Warstwa  IB - piaski średnie , wilgotne, w stanie średnio zagęszczonym (ID = 0,43). 

 

Warstwa  IC - piaski średnie , wilgotne, w uśrednionym stanie średnio   

   zagęszczonym (ID = 0,63). 

 

 W tabeli zamieszczonej na końcu opracowania przedstawiono wartości 

charakterystyczne parametrów geotechnicznych (załącznik nr 6). Dla wyznaczenia 
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wartości parametrów obliczeniowych według PN-81-B-03020 naleŜy przyjąć 

współczynnik materiałowy γm = 0,9 lub 1,1. Przy obliczeniach według PN-EN 1997 – 1 

Eurokod 7 naleŜy przyjąć współczynnik materiałowy γm = 1,0 lub 1,25. 

 

6. Wnioski i zalecenia 
 
 

1) Niniejsze wyniki bada ń podło Ŝa wraz z tabel ą parametrów geotechnicznych 

naleŜy przedstawi ć konstruktorowi, celem opracowania optymalnego 

sposobu posadowienia fundamentów budynku z zachowan iem wszystkich 

rygorów bezpiecze ństwa w oparciu o szczegółowe zapisy prawa 

budowlanego oraz norm bran Ŝowych dotycz ących fundamentowania 

obiektów budowlanych , 

2) Wykonane badania wykazały, Ŝe podłoŜe gruntowe badanego terenu, zbudowane 

jest ze spoczywających pod warstwą gleby próchniczej o miąŜszości 0,4 – 0,6 m, 

gruntów pochodzenia wodnolodowcowego, 

3) Na przedmiotowym obszarze występują grunty niespoiste w stanie średnio zagę-

szczonym (ID = 0,43 – 0,63)  

4) W trakcie badań podłoŜa, w listopadzie 2023 roku, nie nawiercono wody gruntowej 

 W okresach mokrych; jesienno - zimowych, stosownie do intensywności 

 panujących warunków atmosferycznych, naleŜy wziąć pod uwagę okresowe 

 występowanie poziomu wodonośnego. 

5) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów, po usuni ęciu  gleby próchniczej  podłoŜe 

badanego terenu nadaje si ę do bezpo średniego fundamentowania,  

6) Ze względu na wymiary obiektu oraz warunki gruntowo-wodne po usuni ęciu z 

podło Ŝa gleby próchniczej,   proponuje się zgodnie z w/w  Rozporządzeniem 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów przyjąć 

inwestycję do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gru ntowych , 

7) Ostateczn ą decyzj ę odno śnie nadania kategorii geotechnicznej inwestycji 

podejmie projektant obiektu , 

8) Fundamenty  budynku, proponuje się posadowić zachowując granicę przemar-

zania gruntów, tj. hz~0,8 m p.p.t. z uwzgl ędnieniem usuni ęcia warstwy gleby 
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próchniczej.  

9) Zgodnie z norm ą PN-B-06050:1999 , punkt 3.5.5.4. w przypadku posadowienia 

fundamentów budynku na stropach utworów piaszczystych lub na nasypie 

budowlanym naleŜy dog ęścić w/w do warto ści wska źnika zag ęszczenia ( Is ) 

nie mniejszego ni Ŝ  0,97,  

10) Zaleca si ę wykona ć zabezpieczenie przeciwwilgociowe typu średniego , 

11) Wykopy fundamentowe proponuje się wykonywać w okresie suchym, 

12) Ewentualną podbudowę pod posadzkę budynku, naleŜy wykonać z gruntu 

piaszczysto- Ŝwirowego , po wcześniejszym usunięciu warstwy gleby 

próchniczej.  W/w zasypk ę piaskow ą naleŜy zagęszczać warstwami grubo ści 

maks. 30 cm  zagęszczarką płytową lub stopową do wskaźnika zagęszczenia 

określonego w projekcie budowlanym, 

13) Roboty ziemne powinny przebiega ć zgodnie z PN-B-06050:1999 , 

14) Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych oraz parametrów geotechnicznych  

ma charakter punktowy. Dokładne określenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu  

warstw dotyczy wyłącznie miejsc wykonania otworów,  

15) Zgodnie z w/w norm ą PN-B-06050:1999 przed przyst ąpieniem do 

wykonywania wła ściwych wykopów fundamentowych nale Ŝy  zweryfikowa ć 

warunki gruntowe pod wzgl ędem zgodno ści terenowej i projektowej. 

16) Dokładność określenia przelotu poszczególnych warstw geotechnicznych  

dla wierceń wynosi +/- 0,2 m i wynika z techniki wykonywanych badań  

oraz dokładności urządzeń pomiarowych. 

 
            

Opracował: 

 

 

mgr Radosław Roszak de Tolkmitt 

 

Weryfikował: 

 

                     mgr Łukasz Sobkowiak 

         upr. geol. nr V-1815,VII-1904 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Geotema

ul.Szkółkarska 49, 62-002 Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego

1

Zał.Nr: 4

Wiertnica: WLP-16

Rejon: dz.nr 578

Miejscowość: Mostki

Województwo: lubuskie

Obiekt: budynek parterowy

Inwestor: Zeneris Projekty S.A.
System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 88.90 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-11-16
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przewarstwiony piaskiem grubym 
piasek drobny ze żwirem, jasnobrązowy 
przewarstwiony piaskiem średnim 

piasek średni ze żwirem, jasnobrązowy z 
domieszką kamieni 

piasek średni ze żwirem, jasnobrązowy 
przewarstwiony piaskiem drobnym 

piasek drobny ze żwirem, jasnobrązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema

ul.Szkółkarska 49, 62-002 Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego

2

Zał.Nr: 4

Wiertnica: WLP-16

Rejon: dz.nr 578

Miejscowość: Mostki

Województwo: lubuskie

Obiekt: budynek parterowy

Inwestor: Zeneris Projekty S.A.
System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 88.90 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-11-16
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gleba próchnicza, brunatna 

piasek średni ze żwirem, jasnobrązowy 
przewarstwiony piaskiem drobnym 

piasek drobny ze żwirem, jasnobrązowy 
przewarstwiony piaskiem średnim 

piasek średni ze żwirem, jasnobrązowy 
przewarstwiony piaskiem drobnym 

piasek drobny ze żwirem, jasnobrązowy 
przewarstwiony piaskiem średnim 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema

ul.Szkółkarska 49, 62-002 Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego

3

Zał.Nr: 4

Wiertnica: WLP-16

Rejon: dz.nr 578

Miejscowość: Mostki

Województwo: lubuskie

Obiekt: budynek parterowy

Inwestor: Zeneris Projekty S.A.
System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 88.64 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-11-16
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piasek drobny ze żwirem, jasnobrązowy 
przewarstwiony piaskiem średnim 

piasek średni ze żwirem, jasnobrązowy 
przewarstwiony piaskiem drobnym 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema

ul.Szkółkarska 49, 62-002 Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego

4

Zał.Nr: 4

Wiertnica: WLP-16

Rejon: dz.nr 578

Miejscowość: Mostki

Województwo: lubuskie

Obiekt: budynek parterowy

Inwestor: Zeneris Projekty S.A.
System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 88.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-11-16
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piasek drobny ze żwirem, jasnobrązowy 
przewarstwiony piaskiem średnim 

piasek średni ze żwirem, jasnobrązowy 
przewarstwiony piaskiem drobnym 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema

ul.Szkółkarska 49, 62-002 Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego

5

Zał.Nr: 4

Wiertnica: WLP-16

Rejon: dz.nr 578

Miejscowość: Mostki

Województwo: lubuskie

Obiekt: budynek parterowy

Inwestor: Zeneris Projekty S.A.
System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 90.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-11-16
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piasek średni ze żwirem, jasnobrązowy 
przewarstwiony piaskiem grubym z 
domieszką kamieni 
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przewarstwiony piaskiem średnim z 
domieszką kamieni 

piasek średni ze żwirem, jasnobrązowy 
przewarstwiony piaskiem drobnym z 
domieszką kamieni 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema

ul.Szkółkarska 49, 62-002 Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego

6

Zał.Nr: 4

Wiertnica: WLP-16

Rejon: dz.nr 578

Miejscowość: Mostki

Województwo: lubuskie

Obiekt: budynek parterowy

Inwestor: Zeneris Projekty S.A.
System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 90.40 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-11-16
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piasek drobny, jasnobrązowy 
przewarstwiony piaskiem drobnym 
zapylonym 

piasek drobny ze żwirem, jasnobrązowy 
przewarstwiony piaskiem średnim 

piasek średni ze żwirem, jasnobrązowy 
przewarstwiony piaskiem grubym 

piasek drobny ze żwirem, jasnobrązowy 

piasek średni ze żwirem, jasnobrązowy 
przewarstwiony piaskiem drobnym 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Geotema

ul.Szkółkarska 49,62-002 Suchy Las

Karta sondowania DPL

1

Zał.Nr: 5

Sonda Nr: 1

Rejon: dz.nr 578

Miejscowość: Mostki

Województwo: lubuskie

Obiekt: budynek parterowy

Inwestor: Zeneris Projekty S.A.
System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 88.90 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-11-16
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Geotema

ul.Szkółkarska 49,62-002 Suchy Las

Karta sondowania DPL

4

Zał.Nr: 5

Sonda Nr: 1

Rejon: dz.nr 578

Miejscowość: Mostki

Województwo: lubuskie

Obiekt: budynek parterowy

Inwestor: Zeneris Projekty S.A.
System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 88.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-11-16
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Geotema

ul.Szkółkarska 49,62-002 Suchy Las

Karta sondowania DPL

5

Zał.Nr: 5

Sonda Nr: 1

Rejon: dz.nr 578

Miejscowość: Mostki

Województwo: lubuskie

Obiekt: budynek parterowy

Inwestor: Zeneris Projekty S.A.
System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 90.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-11-16
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

1.0

2.0

3.0

4.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



 

 

Zał. nr 6. Tabela parametrów geotechnicznych  
Temat: Budowa budynku parterowego 

m. Mostki, gmina Lubrza, powiat świebodziński, województwo lubuskie 

     

Stan gruntu Edometryczny moduł 
ściśliwości Nr 

warstwy 
Rodzaj gruntu 

Symbol 
geologicznej 
konsolidacji 

gruntu 

Stopień 
zagęszczenia 

Stopień 
plastyczności 

Wilgotność 
naturalna 

Gęstość 
objętościowa 

Spójność Kąt tarcia 
wewnętrznego 

pierwotnej wtórnej 

Moduł 
odkształcenia 
pierwotnego 

Współczy- 
nnik 

filtracji 

- - - ID IL wn ρ cu Φu M0 M E0 k 

- - - - - % g/cm3 kPa ° MPa MPa MPa m/d 

IA 

Pd+Ŝ//Ps,Pd 
zap.//Pd,Pd+Ŝ//

Ps+k,Pd//Pd 
zap.Pd+Ŝ 

- 0,54 [szg] a) - 16,0 (w)  b) 1,75 (w)  b) - 30,6 b) 66,6 b) - 49,7 b) 1 ÷ 10 c) 

IB Ps+Ŝ//Pr,Ps+Ŝ/
/Pd - 0,43 [szg] a) - 

 
14,0 (w)  b) 

 

 
1,85 (w)  b) 

 
- 32,6 b) 83,6 b) - 70,6 b) 10 ÷ 25 c) 

IC 
Ps+Ŝ+K,Ps+Ŝ//
Pd,Ps+Ŝ//Pr+K,

Ps+Ŝ//Pr 
- 0,63 [szg] a) - 

 
14,0 (w)  b) 

 

 
1,85 (w)  b) 

 
- 33,8 b) 118,0 b) - 99,3 b) 10 ÷ 25 c) 

(w) – wilgotne, (nw) – nawodnione 
 
Wartości parametrów geotechnicznych określone na podstawie: 
a) wyników badań polowych/laboratoryjnych   b) PN-81/B-03020, PN-EN 1997 – 1:2008 Eurokod 7 oraz PN-EN 1997 – 2:2009 Eurokod 7. 

c) literatury technicznej i praktycznych doświadczeń geotechniki 
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