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Legenda:

4000K, Ra >80, IP66, 125000h, IKO8
montaz na stupach na wysokosci 5m

?‘2 Oprawa drogowa LED 2300Im, 17W, 164Im/W,

?1 Oprawa drogowa LED 2300Im, 17W, 164Im/W,

4000K, Ra >80, IP66, 125000h, IKO8
montaz na stupach na wysokosci 3m

3 Naswietlacz LED 3750Im, 27W, 139Im/W,
4000K, Ra >80, IP66, 120000h, IK09
montaz na stupach na wysokosci 6m

| —«—«— Linie kablowe niskiego napiecia nN

——— — Kanalizacja teletechniczna @75

3.':\/ Wypust 3-fazowy 400V
—— Przepust rurowy
@ Ztacze kablowe

2@2 Ztacze pozarowe

P|V§|VP Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu
s  Studzienka teletechniczna 500x500mm,
typu lekkiego

UWAGI:

1. Instalacje zewnetrzne elektryczne na skrzyzowaniach z innymi
instalacjami uktada¢:
-Linie nN (zasilanie, o$wietlenie) w rurach ostonowych fi110 koloru

niebieskiego.

2. Kable ukladac:
-Pod chodnikami/parkingami w rurach ochronnych DVK/DVR,
-Pod drogami w rurach ochronnych SRS.

3. Wyjscia rur z budynkdéw uszczelni¢ przed wnikaniem wody i gazu,

4. Stosowac stupy przystosowane do pierwszej strefy obciazenia
wiatrem

5.Linie kablowe w terenie nieutwardzonym uktada¢ na gtebokosci
0,7m na warstwie 10cm piasku rzecznego wypetniajacego dno rowu
kablowego. Kabel zasypa¢ ponownie 10cm warstwa, tego samego
piasku, a nastepnie ziemia pochodzaca z wykopu. W odlegtosci
25cm od kabla utozy¢ folie PCV w kolorze niebieskim o grubosci
minimum 0,5mm. Kabel zaopatrzy¢ na cafej diugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone odstepach nie wigkszych niz 10m oraz
przy skrzyzowaniach i wprowadzeniach do muf kablowych. Wykop
pod linig kablowa wykona¢ wylacznie recznie. Pod przejazdami
kabel prowadzi¢ w rurze ochronnej uktadanej na gtebokosci 1,0m.
Budowe linii kablowej wykona¢ zgodnie z normag NSEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.

6.Dla wszystkich robot zanikajacych nalezy dokona¢ szczegdtowych
domiaréw geodezyjnych pozwalajacych na lokalizacje wykonanego
uzbrojenia w terenie i na planach sytuacyjnych dokumentacii, ktére
wraz z protokofem badan i sprawozdan oraz wykazem atestow
materiatowych dla zrealizowanych obiektéw przygotowa¢ do
przekazania
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