LEGENDA:

RG
=g Rozdzielnica gtéwna

Sciemniacz o$wietleniowy IP20
tgcznik pojedynczy IP20
tgcznik pojedynczy 1P44
tgcznik podwojny 1P20

tacznik podwojny 1P44

Przycisk pojedynczy ze sprezyng

°c€de ag

AN
(S
nN

Tl OO SO e TR S OO T ®s  Czujka ruchu 360st, zasigg 6m, IP20
A — — — —[FZ S B S 000 S —— ——_ O ! —— SR S P — — S . —— e _ _ [j]
@ A @ 4 4 8% 5 5 Oprawa LED 4700Im, 33W, 142Im/W, 150mA, 4000K, IP20
5 5 1 .g I:. wymiary 592/592/44mm, natynkowa / do sufitu podwieszanego
® RG/O3 @ ©
G/O3 R
m=200Ix | EémF%qO('))I( 1 RS/ 5 5 Oprawa LED 6000Im, 43W, 140im/W, 150mA, 4000K, 1P20
Emin=1 ’OIXA " min=1, XA " [ BliZile wymiary 592/592/44mm, natynkowa / do sufitu podwieszanego
4 wC © e wCc © e @ @1 d’r Sala szkolna Sala szkolna Sala szkolna
o 13,20 m2 3 Sal dszkol 13,20 m2 - Sal dszkol sal dszkol Cateri 5 50,21 m2 50,21 m2 50,21 m2 Oprawa LED 3700im, 25W, 148Im/W, 150mA, 4000K, IP20
5 ala przedszkola 5 ala przedszkola ala przedszkola atering : s :
50,21 m2 50,21 m2 50,21 m2 @ERC\:?OS 10,35 m2 Wks.r\(j: @ " Wwke wymiary 592/592/44mm, natynkowa / do sufitu podwieszanego
Woézkarnia 5 U O, 5 | O, 0, —=—=£m=100Ix o4 4 o, W o4 OpraV\{a DL, 2450Im, 23W, 107Im/W, 4000K, IP65/20, IK07,
20,95 m2 N [ ] S 5% < 5 ® VN S 4 @ <> <> G/-\ <> <> @ <> Wi do sufitu podwieszanego
OIS @ e | Reo2 RG/O2 o 1=wWh RG/O5 5@ 5  Oprawa DL, 2100Im, 19W, 111Im/W, 4000K, IP65/20, IK07,
ER(EG%%I @7 g . Emin=1,0Ix g s& . Enn1]ir_1=1 ,O)I(x EEnn11|F13(1)O(I))|(x A @V ‘Y ERCZ‘/S%% I ® 4o sufitu podwieszanego
- X : 1-wk3 1 ; 291_ R 500 N @ A Ean1}F1=1 *O)I(X 1& Zvaysﬁ)ll;itl; ;ifvizn(iv‘gtﬁ?g \-/sterowanie z oSwietlenia
61 Magazynek Magazynek PN/ Magazynek ns Em=300]x 1 85 O] =:$’ L Dz Y
5,80 m2 5,80 m2 % 5,80 m2 K70‘r1yztarz2 P Z7m alzrg%l Przeds. meski G WC ogéiné Y=  Dzwonek lekcyjny
5 5 i 5 A7 m Q m2 8.67 g5 6,34 m2 o : - -
i (@) i ‘1 5 oDz Przycisk dzwonkowy (pojedynczy ze sprezyna)
RG’O3 RG’O3 i RG’O3 i § RG/O5 @ RG/OS G
Em=100Ix Em=100Ix || Em=100Ix jp— h=¢ wip L iz EF | EF Em=200Ix =m=200Ix = LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH-EWAKUACYJNYCH
Y 7 s Y —F = 7 5 s 1 2 7 A — % — R M, —  —a— tmil O min=1.0x min=1,0x 7 7 e 4 Oprawa oswietienia awaryjnego 2, 250im, 5000K, IPES, 1h,
IIINERANERIANEENNR(NNERARRRNARRRNEENY | LTI | HIRRNINREARRINEEND | | | f Rozeyt ogOlny, do sufty podwieszanego
‘f A Oprawa o$wietlenia awaryjnego 2W, 260Im, 5000K, IP65, 1h,
4 " A 4 4 " 4 RG/O1 4 A 4 " 4 RG/O1 4 A " 4 4 0 w 4 4 % 4 " A 4 RG/O1 4 B 4 4 A " 4 4 RG/O1 4 A " 4 ® Rozsyt korytarzowy, do sufitu podwieszanego
Sec =@ Set Em=100Ix . 2o Em=100Ix -@  Sec MY Set & Sec -®= Em=100Ix Set -®= oL Em=100Ix -®=  JeC ; &t ai
o e o o e o Emin=1,0lx o o Komunikacia o Emin=1,01x o O o K o > 0 o N o s o Emin=1.0lx o s o Komunikacja o s o o Emin=1.0lx o s o E O,  Oprawa awaryjna, doswietlajgca LED 260Im, IP65, AT, 1h,
‘ 86,85 m2 =2 ‘ ‘ 87,59 m2 ‘ »“a AT, 1h, optyka open space, do sufitu podwieszanego
L EﬁfiQ%&x | EDZZ = 5 Oprawa awaryjna z kloszem jednostronnym LED,
% % 7 rT— — 7 /”' . . —— —Emin=10x — — — — & = 7 - —r G g = o 7 2 % V4 [p— % —_— 250Im, IPG5, zewngtrzna z grza’fkg
Magazynek SN I\%’\l m ” 8% Ok N Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym LED,
Wk 5,80 m2 ‘ 4 w A 4 Korvtarz 4 w RG/O1 4 A w 4 ‘ 4 Hol 4, 1) 4 ‘Z I ‘ 250Im, 1P65
1. @5 (o] s & O y o s (o] Em=1001x O -@& s . O K o O 3es )4 @) N h Em=__Ix Srednie natezenie o$wietlenia podstawowego
n AT _RGIO3 g 36,29 m2 g Emin=1,0Ix " Montaz obok 39,82 m2 ' LS o .
™ ® “Em=100Ix ontrolera obsfugr toalety H 4 Emin=__Ix Minimalne natezenie o$wietlenia awaryjnego
go%' y} = /0= ’4El ¥ ?L: = "n ﬂ’BM A H Sula rek _ %'g\ o] Oznaczenia:
4 Przeds. i WC e i« \GL J N ula 1 ala rekreacyjna Wk - wentylator kanatowy
RG/O2 Pom. gosp. rzeds. | A-D RG/O9
Em=300Ix ’ o 4.80/m2 P 16,09 m2 @ Osw. zew. boisk H 1 RG/O1 92,93 m2 Il 92,93 m2 RG/O9 Em=500Ix Wi - wentylator tazienkowy
Emin=1,0lx ' H 3 G Em=100 I Em=100Ix Emin=1,0Ix
' 4 : 5 A 5 3 min=1,0lx I ,
~Or 3 I:: Magazyn o RG/O4 o ® ® G [ ekretariat ~Or B RE/ 06 N ” O RE/ Or Or Zaplecze A
N L @ X 4 A 4 hod4 Em=500Ix 4 Em=500Ix )4 ®
||‘ 20,95 m2 RG/O4 “ | Em=500Ix RG/O4 Pom. tech. a¥ RG/O3~] Eﬂ 12,41 m2 O ® O Emin=0.5/x A I Emin=0,5Ix 19,95 m2
Sala Ziobka VRGIO3 100'@ Em=300Ix 10,46 m2 225 Em=2001x 1 0o ) ) , I
50,21 m2 Em=200Ix RG/O4 | Konserwator ® O , V3 1
’ 1 Emin=1.0Ix Em=100Ix Colatka 10,56 m2 RGJ/O4 1d R Wiatrotap” H
N ’ ‘ Em=300Ix mm 10,56 m2
W © € 4 4,60 m2 5 Eminct Ol Em=200lx @] 1] RGOL - i d
= 13202 o 3 s o == — — i
e @ K +T I . o
RG/G4 .5@ I Biblioteka / $wietlica
I ) Em=300Ix N 1 29,26 m2
el L S 11 > g
XA ‘ TRRRIRRRIIIEA [RRXA R KRR RIS IRRRI KRR WWMW)&)WKM‘)WQW IOORRRRRRRRA ‘ ; R RXRXq KRR IR XK RRXA] ﬁ |88 XXT WWWWWWWMWWAMM ‘
+
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ZENERIS PROJEKTY S.A. ]
UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAN
,‘&\, ZENE I TEL.JFAX (61) 855-10-12
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ =Y PROJEKTY E-MAIL BIURO@ZENERISPROJEKTY.PL
UWAGI: "KOMPLEKS OSWIATOWY W MIEJSCOWOSCI MOSTKI
\ \ \ ~ ‘ % -Oprawy awaryjne (AW) podtgczaé w tryb pracy awaryjny (na ciemno), -Warto$¢ natezenia o$wietlenia awaryjnego - o$wietlenie w osi drog ‘ ‘
a A oprawy ewakuacyjne (EW) podtgczaé w tryb pracy awaryjno-sieciowy ewakuacyjnych min. 1Ix, pomieszczenia i strefa otwarta — min 0,5 Ix TYTUL RYSUNKU:
‘ ‘ ‘ ‘ (na jasno). -Budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLII, kable powinny ‘ ‘ RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA
-Moduty awaryjne do opraw na zew. budynku zamawia¢ w wykonaniu spetnia¢ wymagania klasy CPR: &
do niskich temp. 1.Ukfadane w wigzkach: Dca-s2,d1,a3 OSWIETLENIOWA
‘ -Lgczniki, przyciski montowac¢ na wysokosci 140cm od poziomu 2.Uktadane pojedynczo: Eca DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
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wykonczonej posadzki lub na wysokosci przedstawionej na rzucie -Na etapie wykonawstwa nalezy wykona¢ koordynacje prowadzenia : _ .
‘ -Nad kazdym (hydrantem, przyciskiem PWP, gasénica, punktem okablowania w przestrzeni nad sufitem podwieszanym R 3024 *PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWGZY
aptecznym) nalezy zamontowac¢ oprawe do$wietlajacg mocowang na -Na sali gimnastycznej zastosowac¢ oprawy oswietlenia awaryjnego i
wys. 2,5m pod katem 45° - gwarantujgca minimalne natezenie w poblizu | ewakuacyjnego wyposazone w siatke ochronng B’::gﬁ:f";;gﬁ“& ) WROBLEWSKI PopRIs:
urzgdzenia na poziomie 5IX, -Znaki bezpieczenstwa oswietlenia ewakuacyjnego stosowac zgodnie Upr. w spedj, instal. nr LBS/0096/PO0E/12
z Normq PN-EN ISO 7010 SPRAWDZAJACY: PODPIS:
mgr inz. MATEUSZ LYCZKO
upr. w spegj. instal. nr OPL/1824/PWBE/20




