
5,76 m2
Pom. socjal.

60,85 m2
Jadalnia

50,21 m2
Sala szkolna

50,21 m2
Sala szkolna

50,21 m2
Sala szkolna

14,40 m2
Dyrektor

6,34 m2
WC ogólne

13,20 m2
WC

13,20 m2
WC

13,20 m2
WC

87,59 m2
Komunikacja

13,20 m2
WC

29,26 m2
Biblioteka / świetlica

5,80 m2
Magazynek

13,44 m2
Pielęgniarka

4,60 m2
Izolatka

19,95 m2
Zaplecze

10,56 m2
Konserwator

50,21 m2
Sala przedszkola

50,21 m2
Sala przedszkola

50,21 m2
Sala przedszkola

50,21 m2
Sala żłobka

20,95 m2
Wózkarnia

11,03 m2
WC męski

86,85 m2
Komunikacja

39,82 m2
Hol

10,56 m2
Wiatrołap

36,29 m2
Korytarz

12,41 m2
Sekretariat

16,09 m2
Przeds. i WC

5,80 m2
Magazynek

12,41 m2
Specjalista

11,03 m2
WC damski

8,67 m2
Przeds. męski

8,67 m2
Przeds. damski

20,95 m2
Magazyn 4,80 m2

Pom. gosp.

5,80 m2
Magazynek

5,80 m2
Magazynek

26,06 m2
Pok. nauczycielski

10,46 m2
Pom. tech.

92,93 m2
Sala rekreacyjna

92,93 m2
Aula

7,80 m2
Zmywalnia

10,35 m2
Catering

7,47 m2
Korytarz

txt

tx
t

tx
t

Ś
C

IA
N

K
A

 S
K

Ł
A

D
A

N
A

EI15

EI15EI15

EI15EI15EI15EI15

N S

E

W

EI15EI15EI15 EI15

H=40cm

EI30
REI60

R
E

I6
0

H=40cm

H=40cm

R
E

I6
0

Z

2 4 6 7 81 3 9 10

A

B

C

D

A

D

B

C

2 41 9 105

SZAFA
PRZELOTOWA

H H

PRACA DO 4h

S
Z

A
F

K
I 

W
IS

Z
Ą

C
E

1:100 S.9

RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA

WETYLACJI

SKALA: NR RYSUNKU:

PODPIS:

DATA:

15.01.2024

STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY I WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU:

ZENERIS PROJEKTY S.A.
UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAŃ
TEL./FAX (61) 855-10-12
E-MAIL: BIURO@ZENERISPROJEKTY.PL

KOMPLEKS OŚWIATOWY W MIEJSCOWOŚCI MOSTKI

NAZWA OBIEKTU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NR PROJEKTU:

PODPIS:

mgr inż. RADOSŁAW DZIUBCZYŃSKI
upr. w specj. instal. nr WKP/0359/PWOS/09

SPRAWDZAJĄCY:

623024

BRANŻA SANITARNA:

mgr inż. ALBERT SMUCEROWICZ
upr. w specj. instal. nr WKP/0153/PWOS/12

WC1 - Wentylator kanałowy trzybiegowy
dn 160  sterowany z instalacji oświetlenia

Vw=170 m³/h, Δp=170 Pa
230 V AC, 54 W

Masa 1,9 kg

WC-7 Wentylator kanałowy trzybiegowy
dn 160  sterowany z instalacji oświetlenia
Vw=150 m³/h, Δp=170 Pa
230 V AC, 54 W
Masa 1,9 kg

Wentylator łazienkowy
sterowany z instalacji oświetlenia

przyłącze dn 125
Vw=50 m3/h, Δp=30 Pa

230 V AC, 18 W
Masa 0,6 kg

K11 K2 Wentylator łazienkowy
przyłącze dn 150
Vw=100 m3/h, Δp=30 Pa
230 V AC, 25 W
Masa 0,6 kg

WC-5 Wentylator kanałowy trzybiegowy
dn 125  sterowany z instalacji oświetlenia
Vw=80 m³/h, Δp=170 Pa
230 V AC, 36 W
Masa 1,4 kg

KW- 125

Vw=50 m3/h
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WC-3 Wentylator kanałowy trzybiegowy
dn 160  sterowany z instalacji oświetlenia
Vw=170 m³/h, Δp=170 Pa
230 V AC, 54 W
Masa 1,9 kg
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Vw=50 m3/h
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WC-4 Wentylator kanałowy trzybiegowy
dn 160  sterowany z instalacji oświetlenia
Vw=170 m³/h, Δp=170 Pa
230 V AC, 54 W
Masa 1,9 kg

KW- 125

Vw=50 m3/h
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WC-2 Wentylator kanałowy trzybiegowy
dn 160  sterowany z instalacji oświetlenia
Vw=170 m³/h, Δp=170 Pa
230 V AC, 54 W
Masa 1,9 kg

KW- 100

Vw=30 m3/h
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WC-6 Wentylator kanałowy trzybiegowy
dn 160  sterowany z instalacji oświetlenia

Vw=130 m³/h, Δp=170 Pa
230 V AC, 54 W

Masa 1,9 kg
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