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ROZWINIĘCIE INSTALACJI OGRZEWANIA

SKALA: NR RYSUNKU:

PODPIS:

DATA:

15.01.2024

STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY I WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU:

ZENERIS PROJEKTY S.A.
UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAŃ
TEL./FAX (61) 855-10-12
E-MAIL: BIURO@ZENERISPROJEKTY.PL

KOMPLEKS OŚWIATOWY W MIEJSCOWOŚCI MOSTKI
NAZWA OBIEKTU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NR PROJEKTU:

PODPIS:

mgr inż. RADOSŁAW DZIUBCZYŃSKI
upr. w specj. instal. nr WKP/0359/PWOS/09

SPRAWDZAJĄCY:

623024

BRANŻA SANITARNA:

mgr inż. ALBERT SMUCEROWICZ
upr. w specj. instal. nr WKP/0153/PWOS/12
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Filtr
1½"wH=22,8 kPa

V=0,46 dm³/s

Ciąg dalszy według
schematu kotłowni
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z przepływomierzami H=33,6 kPa
V=0,83 dm³/s

Miesz_2137_ sił
DN32, kvs=16,0

Ciąg dalszy według
schematu kotłowni
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ROZWINIĘCIE INSTALACJI OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

ROZWINIĘCIE INSTALACJI  OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

40 x 3,5

40 x 3,5
26 x 3,0

26 x 3,0

32 x 3,0

32 x 3,0

32 x 3,0

32 x 3,0

Przeds. i Wc-2

[575×800×90]
RD6 800 mm

ΦH=333 W
n:2,00

Konserwator-1

[575×900×90]
RD6 900 mm

ΦH=421 W
n:2,00

Pok.nauczycielski-1

[760×1400×90]
RD8 1400 mm

ΦH=1039 W
n:6,00

[575×1000×90]
RD6 1000 mm
Specjalista-1

ΦH=541 W
n:4,00

[575×1100×90]
RD6 1100 mm

ΦH=609 W

Dyrektor-1

n:4,00

[760×900×90]
RD8 900 mm
Sekretariat-1

ΦH=588 W
n:4,00

[575×1100×90]
RD6 1100 mm
Pielęgniarka-1

ΦH=620 W
n:4,00

[575×600×90]
RD6 600 mm

ΦH=259 W

Izolatka-1

n:2,00

[760×900×90]
RD8 900 mm

ΦH=595 W

Magazyn-1

n:4,00

20 x 2,0

20 x 2,0

Q=22,073 kW
tz/tp = 45°C/32,7°C

Q=23,748 kW
tz/tp = 45°C/31,2°C
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20 x 2,0

40 x 3,5

40 x 3,5

40 x 3,5

40 x 3,5

[575×1100×90]
RD6 1100 mm

ΦH=542 W

Korytarz-2

n:3,00

Komunikacja 1-3

[760×1400×90]
RD8 1400 mm

ΦH=898 W
n:5,00

32 x 3,0

32 x 3,0

26 x 3,0

26 x 3,0

20 x 2,0

20 x 2,0

[760×1400×90]

Komunikacja-2
RD8 1400 mm

ΦH=913 W
n:6,00

[760×1000×90]
RD8 1000 mm

ΦH=635 W

Zaplecze-1

n:6,00

[1120×1200×90]
RD12 1200 mm

ΦH=1333 W

Biblioteka-1

n:PP
[760×1400×90]

Komunikacja-3
RD8 1400 mm

ΦH=896 W
n:7,00

[575×1100×90]
RD6 1100 mm
Wc damskie-1

ΦH=516 W
n:3,00

Przeds. damski-1

[575×600×90]
RD6 600 mm

ΦH=238 W
n:2,00

RD10 1000 mm
[940×1000×90]

ΦH=823 W

Jadalnia-2

n:6,00

[575×1100×90]
RD6 1100 mm
Wc męskie-1

ΦH=516 W
n:3,00

[575×500×90]
RD6 500 mm
Wc ogólne-1

ΦH=174 W
n:1,00

Przeds. męski-1

[575×600×90]
RD6 600 mm

ΦH=238 W
n:2,00

[760×1400×90]
RD8 1400 mm
Komunikacja-1

ΦH=918 W
n:6,00

[760×1000×90]
RD8 1000 mm

ΦH=659 W

Wiatrołap-1

n:5,00

RD10 1000 mm
[940×1000×90]

ΦH=822 W

Jadalnia-1

n:5,00

RD10 1000 mm
[940×1000×90]

ΦH=827 W

Jadalnia-3

n:5,00

[760×900×90]
RD8 900 mm

ΦH=536 W
n:4,00

Hol-1

[760×900×90]
RD8 900 mm

ΦH=540 W
n:4,00

Hol-2

[575×500×90]
RD6 500 mm
Zmywalnia-1

ΦH=213 W
n:2,00

[575×500×90]
RD6 500 mm
Korytarz 1-1

ΦH=206 W
n:2,00

[760×800×90]
RD8 800 mm

ΦH=478 W

Catering-1

n:3,00

[760×600×90]

Pom. socjal.-1
RD8 600 mm

ΦH=338 W
n:2,00

[575×1100×90]
RD6 1100 mm

ΦH=540 W

Korytarz-1

n:3,00

Komunikacja 1-2

[760×1400×90]
RD8 1400 mm

ΦH=894 W
n:5,00

Komunikacja 1-1

[760×1400×90]
RD8 1400 mm

ΦH=884 W
n:5,00

[760×1200×90]
RD8 1200 mm
Wózkarnia-1

ΦH=814 W
n:6,00

Przeds. i Wc-1

[575×800×90]
RD6 800 mm

ΦH=328 W
n:2,00

[575×700×90]

Pom. techn.-1
RD6 700 mm

ΦH=352 W
n:4,00

0,00

Az

3,49

kPa

ΔpNastawa

Bieg: , V̇: 0,83 dm³/s, H: 33,58 kPa

Z zaworem trójdrogowym z pompą
elektroniczną

32

Śred.

mm

2109,5 kg/h / 2966,0 kg/h

Zawór mieszający kulowy 2137 z
siłownikiem 32, kvs=16,0

45,0 °C / 41,0 °C

Pompa elektr.

Typ

M1Mieszacz / Układ pompowy:

Pompa:

θwlot,H / θwylot,H:

Typ:

m ̇wlot / m ̇wylot:

Zawór trójdrogowy

Zawór
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