ROZDZIELNICA GELOWNA

(montaz: pom. techniczne)

LEGENDA

Kabel BC-500
1x2x0,24

RG/F10
N2XH 5x25 mm2
Falownik - RG

Falownik 40kwW (DC/AC) z wbudowanym SPD, RCMU i roztacznikami izolacyjnymi
(montaz: zaplecze)

RG/F1

YKY 3x1,5 mm2
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MODUL
OGRANICZNIK ROZDZIELNICA

FOTOWOLTAICZNY PRZEPIEC DC I:I nC
440Wp E RDC
MIEJSCOWA EALOWNIK WYLAGZNIK
SZYNA FOTOWOLTAICZNY DC -PV
UZIEMIAJACA

Oznaczenia:

X.Y.Z - X- falownik, Y-MPPT, Z-string

UWAGI

Srodki ochrony przed porazeniem elektrycznym
*  podstawowa (izolacja cze$ci czynnych)
*  przy uszkodzeniu:
- samoczynne wylgczenie zasilania
- Il klasa ochronnosci

Rozdzielnice wyposazy¢ w drzwi z kluczykiem.
W rozdzielnicy pozostawi¢ 30% zapasu miejsca.
Wyprowadzenia kabli z rozdzielnicy DC dotem.
Aparaty oraz kable wychodzgce z rozdzielnicy DC oznaczyé.
Na elewacji rozdzielnicy umie$ci¢ nazwe, tabliczke bhp, oraz wewnatrz
umieséci¢ schemat elektryczny.
Potgczenia wewnatrz rozdzielnicy wykona¢ za pomoca listw zaciskowych.
Kable i przewody powinny byé przebadane zgodnie z dyrektywg CPR.
8. Nalezy umiescic naklejke oznakowania instalacji fotowoltaicznej w
nastepujgcych miejscach:
-rozdzielnicy gtéwnej,
-obok gtéwnego licznika energii (jesli jest oddalony od rozdzielnicy
gtéwnej),
-obok gtéwnego wytgcznika,
-w rozdzielnicy, w ktdrej przytgczona jest instalacja pv
9. Wszystkie urzagdzenia nalezy podtgczy¢ zgodnie z DTR lub wytycznymi
producenta wybranego urzadzenia.
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