
5,76 m2
Pom. socjal.

60,85 m2
Jadalnia

50,21 m2
Sala szkolna

50,21 m2
Sala szkolna

50,21 m2
Sala szkolna

14,40 m2
Dyrektor

6,34 m2
WC ogólne

13,20 m2
WC

13,20 m2
WC

13,20 m2
WC

87,59 m2
Komunikacja

13,20 m2
WC

29,26 m2
Biblioteka / świetlica

5,80 m2
Magazynek

4,60 m2
Izolatka

19,95 m2
Zaplecze

50,21 m2
Sala przedszkola

50,21 m2
Sala przedszkola

50,21 m2
Sala przedszkola

50,21 m2
Sala żłobka

20,95 m2
Wózkarnia

11,03 m2
WC męski

86,85 m2
Komunikacja

39,82 m2
Hol

10,56 m2
Wiatrołap

36,29 m2
Korytarz

12,41 m2
Sekretariat

16,09 m2
Przeds. i WC

5,80 m2
Magazynek

12,41 m2
Specjalista

11,03 m2
WC damski

8,67 m2
Przeds. męski

8,67 m2
Przeds. damski

20,95 m2
Magazyn 4,80 m2

Pom. gosp.

5,80 m2
Magazynek

5,80 m2
Magazynek

26,06 m2
Pok. nauczycielski

92,93 m2
Sala rekreacyjna

92,93 m2
Aula

7,80 m2
Zmywalnia

10,35 m2
Catering

7,47 m2
Korytarz
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RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA

OGRZEWANIA

SKALA: NR RYSUNKU:

PODPIS:

DATA:

15.01.2024

STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY I WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU:

ZENERIS PROJEKTY S.A.
UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAŃ
TEL./FAX (61) 855-10-12
E-MAIL: BIURO@ZENERISPROJEKTY.PL

KOMPLEKS OŚWIATOWY W MIEJSCOWOŚCI MOSTKI

NAZWA OBIEKTU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NR PROJEKTU:

PODPIS:

mgr inż. RADOSŁAW DZIUBCZYŃSKI
upr. w specj. instal. nr WKP/0359/PWOS/09

SPRAWDZAJĄCY:

623024

BRANŻA SANITARNA:

mgr inż. ALBERT SMUCEROWICZ
upr. w specj. instal. nr WKP/0153/PWOS/12

N S

E

W

Jednostka zewnętrzna
Qg=16,0 kW, tzmax=+60°C
400 V AC, Pe=4,28 kW / szt.
Wymiar DxWxH=900x320x1340
Masa 118 kg, poziom ciśnienia
akustycznego 54 dBA, R410a

Hydromoduły pomp ciepła
Moc grzałki elektrycznej 3+6 kW / szt.
400 V AC, Pe=9,0 kW / szt.
Wymiar DxWxH=500x340x892 - pojedynczy moduł
Masa 45 kg, poziom hałasu 33 dBA - pojedynczy moduł
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54,1

kg/h
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609
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Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 500 mm

150

150

150

100

100

Odst.
ukł.

mm

14,6

15,8

15,7

6,5

5,3

Pow.
efekt.

Rozdzielacz z przepływomierzami (8632)

m²

94,6

93,0

92,0

81,9

93,1

Z zaworami kulowymi kątowe

m

L

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Opis pom.

39,9 / 31,5 °C

358,2 kg/h

10,95 kPa

11,29 kPa

R2

Wc1-1-2

Sala przedszkolna
1-1-2

Sala przedszkolna
1-1-3

Sala przedszkolna
1-1-1

Wc1-1-1

Temperatury -str. wtórna
(Ogrzewanie):

Min. dyspozycyjna różnica ciśnień:

Dyspozycyjna różnica ciśnień:

Rozdzielacz:

Typ:

Zestaw rozdzielaczowy:

Szafka rozdzielacza:

Przepływ masowy:

Do odb.Typ
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PG/Ch
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9,5
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Δp

46,4
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106,3

46,3
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110,1

95,1

kg/h

ṁ

304
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W

Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 750 mm

150
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100
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100
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Odst.
ukł.

mm

16,4

5,7

16,7

15,5

6,5

5,3

14,3

14,3

6,1

15,1
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Rozdzielacz z przepływomierzami (8632)

m²
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87,8
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91,1

104,1

Z zaworami kulowymi kątowe

m

L

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Opis pom.

40,0 / 31,6 °C

703,3 kg/h

13,47 kPa

13,91 kPa

R3

Wc 2-1-2

Wc 3-1-2

Sala przedszkolna
2-1-2

Sala przedszkolna
3-1-2

Sala przedszkolna
2-1-3

Sala przedszkolna
3-1-3

Sala przedszkolna
2-1-1

Sala przedszkolna
3-1-1

Wc 2-1-1

Wc 3-1-1
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(Ogrzewanie):
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Dyspozycyjna różnica ciśnień:

Rozdzielacz:

Typ:

Zestaw rozdzielaczowy:
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Δp

57,4

41,4
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55,7
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41,3

kg/h
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Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 600 mm
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200
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mm

17,6

15,6

20,0

15,5

14,5

18,3
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Rozdzielacz z przepływomierzami (8632)

m²

107,4

106,4

114,4

104,8

104,2

105,3

116,3

116,1

Z zaworami kulowymi kątowe

m

L

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Opis pom.

39,9 / 25,8 °C

408,8 kg/h

3,39 kPa

3,71 kPa

R4

Aula-1-4

Sala szkolna 1-1-2

Aula-1-2

Aula-1-5

Aula-1-3

Sala szkolna 1-1-3

Aula-1-1

Sala szkolna 1-1-1
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Szafka rozdzielacza:
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Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 500 mm
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Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 500 mm

150

150

150

150

150

150

Odst.
ukł.

mm

16,4

15,6

15,6

14,8

15,7

14,1

Pow.
efekt.

Rozdzielacz z przepływomierzami (8632)

m²

112,7

105,2

106,9

113,3

106,1

112,1

Z zaworami kulowymi kątowe

m

L

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Opis pom.

39,7 / 26,4 °C

290,5 kg/h

3,16 kPa

3,70 kPa

R6

Sala szkolna 2-1-2

Sala szkolna 3-1-2

Sala szkolna 2-1-3

Sala szkolna 3-1-3
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Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 600 mm
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Wc 4-1-1
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Sala przedszkolna 1-1-2

Lcałk=94,6 m

ΦH=663 W

[150 mm]

Roz:R2

Sala przedszkolna 1-1-3

Lcałk=93,0 m

ΦH=718 W

[150 mm]

Roz:R2

Sala przedszkolna 1-1-1

Lcałk=93,1 m

ΦH=708 W

[150 mm]

Roz:R2

Sala przedszkolna 3-1-2

Lcałk=105,8 m

ΦH=635 W

[150 mm]

Roz:R3

Sala przedszkolna 3-1-1

Lcałk=109,5 m

ΦH=737 W

[150 mm]

Roz:R3
Sala przedszkolna 3-1-3

Lcałk=104,1 m

ΦH=680 W

[150 mm]

Roz:R3

Sala szkolna 1-1-1

Lcałk=114,4 m

ΦH=566 W

[150 mm]

Roz:R4

Sala szkolna 1-1-3

Lcałk=116,1 m

ΦH=629 W

[150 mm]

Roz:R4

Sala szkolna 1-1-2

Lcałk=116,3 m

ΦH=612 W

[150 mm]

Roz:R4

Lcałk=106,4 m

ΦH=718 W

[200 mm]
Aula-1-2
Roz:R4

Lcałk=104,8 m

ΦH=630 W

[200 mm]
Aula-1-1
Roz:R4

Sala przedszkolna 2-1-3

Lcałk=91,8 m

ΦH=691 W

[150 mm]

Roz:R3

Lcałk=105,3 m

ΦH=813 W

[200 mm]
Aula-1-3
Roz:R4

Sala przedszkolna 2-1-1

Lcałk=98,8 m

ΦH=733 W

[150 mm]

Roz:R3

Lcałk=104,2 m

ΦH=745 W

[200 mm]
Aula-1-5
Roz:R4

Sala przedszkolna 2-1-2

Lcałk=94,5 m

ΦH=635 W

[150 mm]

Roz:R3

Sala szkolna 2-1-2

Lcałk=106,9 m

ΦH=612 W

[150 mm]

Roz:R6

Sala szkolna 2-1-3

Lcałk=106,1 m

ΦH=642 W

[150 mm]

Roz:R6

Sala szkolna 3-1-2

Lcałk=113,3 m

ΦH=684 W

[150 mm]

Roz:R6
Sala szkolna 3-1-1

Lcałk=112,1 m

ΦH=648 W

[150 mm]

Roz:R6

Sala szkolna 3-1-3

Lcałk=112,7 m

ΦH=689 W

[150 mm]

Roz:R6

Sala szkolna 2-1-1

Lcałk=105,2 m

ΦH=553 W

[150 mm]

Roz:R6

Lcałk=107,4 m

ΦH=867 W

[200 mm]
Aula-1-4
Roz:R4

Sala żłobka-2-2

Lcałk=92,2 m

ΦH=376 W

[100 mm]

Roz:R1
Sala żłobka-2-3

Lcałk=93,4 m

ΦH=370 W

[100 mm]

Roz:R1
Sala żłobka-2-1

Lcałk=93,7 m

ΦH=430 W

[100 mm]

Roz:R1

Sala rekreacyjna-1-2

Lcałk=104,0 m

ΦH=812 W

[200 mm]

Roz:R5
Sala rekreacyjna-1-5

Lcałk=102,7 m

ΦH=666 W

[200 mm]

Roz:R5
Sala rekreacyjna-1-4

Lcałk=102,6 m

ΦH=719 W

[200 mm]

Roz:R5

Sala rekreacyjna-1-3

Lcałk=105,3 m

ΦH=826 W

[200 mm]

Roz:R5

Sala rekreacyjna-1-1

Lcałk=101,4 m

ΦH=686 W

[200 mm]

Roz:R5

Sala żłobka-1-1

Lcałk=101,4 m

ΦH=584 W

[100 mm]

Roz:R1
Sala żłobka-1-2

Lcałk=101,8 m

ΦH=545 W

[100 mm]

Roz:R1

Lcałk=91,1 m

ΦH=319 W

[100 mm]
Wc 2-1-1
Roz:R3

Lcałk=87,5 m

ΦH=276 W

[100 mm]
Wc 3-1-2
Roz:R3

Lcałk=100,4 m

ΦH=338 W

[100 mm]
Wc 3-1-1
Roz:R3

Lcałk=87,8 m

ΦH=296 W

[100 mm]
Wc 2-1-2
Roz:R3

Lcałk=88,8 m

ΦH=295 W

[100 mm]
Wc 4-1-1
Roz:R1

Lcałk=86,7 m

ΦH=275 W

[100 mm]
Wc 4-1-2
Roz:R1

Lcałk=81,9 m

ΦH=277 W

[100 mm]
Wc1-1-2
Roz:R2

Lcałk=92,0 m

ΦH=338 W

[100 mm]
Wc1-1-1
Roz:R2

26 x 3,0

40 x 3,5

50 x 4,0

32 x 3,0

40 x 3,5

32 x 3,0 32 x 3,016 x 2,0 16 x 2,0 32 x 3,0

16 x 2,0

32 x 3,0

16 x 2,0
16 x 2,0

32 x 3,0

16 x 2,0

26 x 3,0

16 x 2,0

20 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

32 x 3,0

20 x 2,0

26 x 3,0

16 x 2,0

32 x 3,0

16 x 2,0

16 x 2,0

32 x 3,0 26 x 3,0

26 x 3,0

20 x 2,0 20 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

4217_GM

2,10 obr.
DN15

4217_GM

2,30 obr.
DN15

4217_GM

3,10 obr.
DN20

20 x 2,0
16 x 2,0 16 x 2,0

20 x 2,020 x 2,0
20 x 2,0

16 x 2,0
16 x 2,016 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0 16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

Rura 16 mm Rura 16 mmRura 16 mmRura 16 mm

Rura 16 mm

Rura 16 mmRura 16 mm

Rura 16 mm

Rura 16 mm Rura 16 mm

4217_GM

2,60 obr.
DN20

Rura 16 mm

Rura 16 mmRura 16 mm

Rura 16 mm

Rura 16 mmRura 16 mm

Rura 16 mm

Rura 16 mm
Rura 16 mm

4217_GM

2,10 obr.
DN15

Rura 16 mm

Rura 16 mm

Rura 16 mm

Rura 16 mm

Rura 16 mm

Rura 16 mm

Rura 16 mmRura 16 mm

Rura 16 mm

Rura 16 mm

Rura 16 mm

Rura 16 mm

Rura 16 mm Rura 16 mm

Rura 16 mm

Wózkarnia
+20 °C
814 W

+24 °C
759 W

Wc1

Sala przedszkolna 1

1776 W
+20 °C

Magazynek 2
+20 °C

0 W

+24 °C
763 W

Wc 2 Sala przedszkolna 2

1776 W
+20 °C

Magazynek 3
+20 °C

0 W

+24 °C
763 W

Wc 3
Sala przedszkolna 3

1846 W
+20 °C

Pom. socjal.
+20 °C
338 W

Korytarz 1
+20 °C
206 W

Catering
+20 °C
478 W

Jadalnia

2472 W
+20 °C

Wc męskie
+20 °C
516 W

Wc damskie
+20 °C
516 W

Przeds. damski
+20 °C
238 W

Wc ogólne
+20 °C
174 W

Przeds. męski
+20 °C
238 W

Sala szkolna 1

1807 W
+20 °C

Sala szkolna 2

1807 W
+20 °C Sala szkolna 3

2022 W
+20 °C

Biblioteka

1333 W
+20 °C

Zaplecze
+20 °C
635 W

Sala rekreacyjna

3709 W
+20 °C

3773 W
+20 °C
Aula

Wiatrołap
+20 °C
659 WSekretariat

+20 °C
588 W

Dyrektor
+20 °C
609 W

Pok.nauczycielski
+20 °C
1039 W

Przeds. i Wc
+20 °C
661 W

Pom. techn.
+20 °C
352 W

Konserwator
+20 °C
421 W

Specjalista
+20 °C
541 W

Pielęgniarka
+20 °C
620 W

Izolatka
+20 °C
259 W

Pom. gosp.
+20 °C

0 W

Magazyn
+20 °C
595 W

Magazynek 4
+20 °C

0 W

+24 °C
570 W

Wc 4

Sala żłobka

2377 W
+24 °C

Korytarz
+20 °C
1081 W

Komunikacja 1

2676 W
+20 °C

+20 °C
1076 W

Hol Komunikacja

2727 W
+20 °C

Magazynek 1
+20 °C

0 W

Zmywalnia
+20 °C
213 W

Rura 16 mm

Rura 16 mm

Rura 16 mmRura 16 mmRura 16 mm

Rura 16 mm Rura 16 mm

4217_GM

3,70 obr.
DN20

[760×600×90]

Pom. socjal.-1
RD8 600 mm

ΦH=338 W
n:2,00

[575×500×90]
RD6 500 mm
Korytarz 1-1

ΦH=206 W
n:2,00

[575×500×90]
RD6 500 mm
Zmywalnia-1

ΦH=213 W
n:2,00

[760×900×90]
RD8 900 mm

ΦH=536 W
n:4,00

Hol-1

[760×1400×90]
RD8 1400 mm
Komunikacja-1

ΦH=918 W
n:6,00

[760×1400×90]

Komunikacja-3
RD8 1400 mm

ΦH=896 W
n:7,00

Przeds. męski-1

[575×600×90]
RD6 600 mm

ΦH=238 W
n:2,00

[575×1100×90]
RD6 1100 mm
Wc męskie-1

ΦH=516 W
n:3,00

[575×1100×90]
RD6 1100 mm
Wc damskie-1

ΦH=516 W
n:3,00

Przeds. damski-1

[575×600×90]
RD6 600 mm

ΦH=238 W
n:2,00

[575×500×90]
RD6 500 mm
Wc ogólne-1

ΦH=174 W
n:1,00

[760×1000×90]
RD8 1000 mm

Zaplecze-1

ΦH=635 W
n:6,00

[1120×1200×90]
RD12 1200 mm

ΦH=1333 W

Biblioteka-1

n:PP

[760×1000×90]
RD8 1000 mm

Wiatrołap-1

ΦH=659 W
n:5,00

[760×900×90]
RD8 900 mm
Sekretariat-1

ΦH=588 W
n:4,00

[575×1100×90]
RD6 1100 mm

ΦH=609 W

Dyrektor-1

n:4,00

Pok.nauczycielski-1

[760×1400×90]
RD8 1400 mm

ΦH=1039 W
n:6,00

Przeds. i Wc-1

[575×800×90]
RD6 800 mm

ΦH=328 W
n:2,00

Przeds. i Wc-2

[575×800×90]
RD6 800 mm

ΦH=333 W
n:2,00

Konserwator-1

[575×900×90]
RD6 900 mm

ΦH=421 W
n:2,00

[575×700×90]

Pom. techn.-1
RD6 700 mm

ΦH=352 W
n:4,00

[575×1000×90]
RD6 1000 mm
Specjalista-1

ΦH=541 W
n:4,00

[575×1100×90]
RD6 1100 mm
Pielęgniarka-1

ΦH=620 W
n:4,00

[575×600×90]
RD6 600 mm

ΦH=259 W

Izolatka-1

n:2,00

[760×900×90]
RD8 900 mm
Magazyn-1

ΦH=595 W
n:4,00

Komunikacja 1-1

[760×1400×90]
RD8 1400 mm

ΦH=884 W
n:5,00

Komunikacja 1-3

[760×1400×90]
RD8 1400 mm

ΦH=898 W
n:5,00

[760×800×90]
RD8 800 mm

ΦH=478 W

Catering-1

n:3,00

Komunikacja 1-2

[760×1400×90]
RD8 1400 mm

ΦH=894 W
n:5,00

H.3000_k2r
DN15

H.3000_k2r
DN15

H.3000_k2r
DN15 H.3000_k2r

DN15
H.3000_k2r
DN15

H.3000_k2r
DN15

H.3000_k2r
DN15

H.3000_k2r
DN15

H.3000_k2r
DN15

H.3000_k2r
DN15

H.3000_k2r
DN15 [575×1100×90]

RD6 1100 mm
Korytarz-2

ΦH=542 W
n:3,00

H.3000_k2r
DN15

[575×1100×90]
RD6 1100 mm

ΦH=540 W

Korytarz-1

n:3,00

H.3000_k2r
DN15

H.3000_k2r
DN15

H.3000_k2r
DN15

H.3000_k2r
DN15

H.3000_k2r
DN15

H.3000_k2r
DN15

[760×900×90]
RD8 900 mm

ΦH=540 W
n:4,00

Hol-2

H.3000_k2r
DN15

[760×1400×90]

Komunikacja-2
RD8 1400 mm

ΦH=913 W
n:6,00

H.3000_k2r
DN15

H.3000_k2r
DN15

H.3000_k2r
DN15

H.3000_k2r
DN15

H.3000_k2r
DN15

H.3000_k2r
DN15

H.3000_k2r
DN15

H.3000_k2r
DN15

H.3000_k2r
DN15

RD10 1000 mm
[940×1000×90]

ΦH=822 W

Jadalnia-1

n:5,00

H.3000_k2r
DN15

RD10 1000 mm
[940×1000×90]

Jadalnia-3

ΦH=827 W
n:5,00

H.3000_k2r
DN15

RD10 1000 mm
[940×1000×90]

Jadalnia-2

ΦH=823 W
n:6,00

H.3000_k2r
DN15

H.3000_k2r
DN15

H.3000_k2r
DN15

H.3000_k2r
DN15

H.3000_k2r
DN15

H.3000_k2r
DN15

H.3000_k2r
DN15

[760×1200×90]
RD8 1200 mm
Wózkarnia-1

ΦH=814 W
n:6,00

40 x 3,5 40 x 3,540 x 3,5

40 x 3,5

40 x 3,5

40 x 3,5

26 x 3,032 x 3,0 26 x 3,0 20 x 2,0


