Zatgcznik do projektu.

ZADANIE: KOMPLEKS OSWIATOWY W MIEJSCOWOSCI MOSTKI

SPECYFIKACIA URZADZEN ZABAWOWYCH

1. Wymagania dotyczace rownowaznosci, jakosci i bezpieczefistwa urzadzen

Zaprojektowane urzgdzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi, referencyjnymi. Wykonawcy mogg zastosowac
urzgdzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogdw (technologicznych, funkcjonalnych,
wielko$ciowych) wynikajgcych z niniejszej specyfikacji.

Wymaga sie, aby urzgdzenia technologicznie byly wykonane zgodnie z niniejszg specyfikacjg, ktora prezentuje

minimalne wymagania co do ilosci i funkcji elementéw sktadowych urzgdzen oraz jakoS$ci uzytych materiatow.

Dopuszcza sie od 0% do +10% odchytki przekroju nogi konstrukcyjnej oraz rozmiaréw urzgdzen (SxDxW) z
zachowaniem natomiast wysokoSci upadkowej urzgdzen zgodnej z projektem.

Zaprojektowano czeSciowo urzgdzenia zabawowe RECO wykonane z materiatu w 100%
pochodzgcego z recyklingu tworzyw sztucznych oraz materiatu HPDE. Szczegétowe opisy technologii i
funkcjonalnosSci urzgdzen zabawowych opisane sg w kartach technicznych urzgdzen zabawowych
zatgczonych do tego projektu. Materiat w 100% pochodzgcy z recyklingu tworzyw sztucznych, jest:

e Odporny na kwasy, oleje, zasady i wode morska, nie rozszczepia si€. Odporny na warunki
pogodowe, chemikalia i korozje, jest wodoodporny, nie przewodzi elektrycznosci. Odporny
na odbarwienia dzieki filtrowi UV. Ten ekologiczny materiat budowlany posiada wysokg
trwato$¢ uzytkowania, nadaje sie do ponownego przetworzenia w procesie recyklingu, oraz
jest przyjazny dla $rodowiska — nie wchodzi w reakcje z glebg ani z wodg!

Materiat budowlany pochodzgcy z recyklingu wykorzystywany do produkcji placéw zabawa (stupy
konstrukcyjne, podesty, dachy, balustrady, stopnice, trapy wspinaczkowe) jest uzyskiwany w wyniku
mieszania tworzyw sztucznych: polietylenéw LDPE i HDPE (75-85%), polipropylenu PP (5-10%),
barwnikdw, stabilizatorow (4%) i domieszek. Materiat charakteryzuje sie budowg jednowarstwowa.
Obrébka wyrobdéw odbywa sie przez frezowanie, wiercenie i ciecie.

Parametry techniczne materiatu budowlanego pochodzgcego z recyklingu.

Parametry techniczne dla desek, profili
kwadratowych i belek

Wilasciwos$¢ Wymagania
GestosSC pozorna catkowita, kg/m3 940 + 10%, 950 + 10%
Odchytki wymiaréw przekroju, % +3

Zmiany wymiaréw liniowych, %, po:- 24 h w temp. +70 °Ci 24 h w war. lab.- 24
h w temp. -20°Ci 24 h w war. lab.




Odpornos$¢ na uderzenia ciatem twardym przy energii uderzenia 7 J, w temp. brak pekn.IQC o'd’fug,osu
$23°C1-20°C 210mm i wgniecen o
gtebokosci 20,5mm
Wytrzymatos$¢ na zginanie, MPa =16
Modut sprezystosci przy zginaniu, MPa 2600

Jesli oferent wprowadza do oferty urzgdzenia réwnowazne, wéwczas w celu zbadania réwnowaznoSci
technologicznej i funkcjonalnej rozwigzan rownowaznych, oferenci sg zobowigzani:

DO ZLOZENIA PONIZSZYCH PRZEDMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH RAZEM Z OFERTA:

1. Zatgczy€ razem z ofertq - Karty Techniczne oferowanych urzgdzen réwnowaznych.

2. Zalgczy€ razem z ofertg — Certyfikaty, aktualne, wydane na kazde urzgdzenie zabawowe z osobna
przez jednostke posiadajgcg akredytacje, potwierdzajgce zgodno$¢ tych urzgdzen z normg: PN-EN
1176-1:2019, PN-EN 1177-1:2019.

3. ZalgczyC razem z ofertg wypetniong - Tabele Réwnowaznos$ci Urzadzen — zatgcznik do specyfikacji
urzgdzen zabawowych.

4. Zatgczy€ razem z ofertg - Koncepcje zamienng zagospodarowania, udowadniajgc iz oferowane
urzgdzenia mieszczg si€ na wyznaczonym terenie i nie powi€kszajg znaczgco stref bezpiecznych, aby
nie narazi¢ inwestora na przekroczenie budzetu.

Uwaga! — W przypadku zaoferowania rozwigzan zgodnych z zatgczonym projektem:

e Zamawiajgcy nie wymaga ztoZenia przedmiotowych Srodkéw dowodowych ani wykazu
réwnowaznych urzgdzen zabawowych.

e Nie dofgczenie do oferty przedmiotowych Srodkéw dowodowych bedzie réwnoznaczne z
o$wiadczeniem przez Wykonawce, Ze nie wprowadza do oferty urzgdzen réwnowaznych i dostarczy
urzgdzenia zabawowe zgodnie z tymi zaproponowanymi w projekcie.

e Wykonawca przed podpisaniem umowy bedzie zobowigzany przedtozy¢ karty techniczne oraz
certyfikaty zaoferowanych urzgdzen.

4. Spis urzadzen zabawowych
STREFA ZLOBKA

1) Zestaw Dzwig
2) Zestaw Walec
3) Ciuchcia metalowa
4) Domek Karetka
5) Zestaw Mateuszek
STREFA PRZEDSZKOLA
6) Hustawka Wazka
7) Hustawka Bocianie Gniazdo
8) Hustawka podwdjna wahadtowa
9) Czworokat sprawnosciowy mini
10) Playtower 5.0

11) Kiwak Koniczynka



12) Piaskownica kwadratowa

STREFA SZKOLNA
13) Zestaw Armadillo
14) Hustawka podwojna Wahadtowa
15) Zestaw do przewrotow podwdjny
16) Box Play 3.0
17) Drabinka pozioma
18) Urban Tree Cube
19) Roéwnowaznia

20) Regulamin na metalowej nodze

Opis urzadzen
1) Zestaw DZwig
Wymiary urzgdzenia: 3,29x1,83m
Wysoko$¢ urzgdzenia: 2,10m

Wymagana przestrzen minimalna: 6,15 x 4,80m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 26,00m?
Wysoko$¢ swobodnego upadku:  0,60m
Giebokos$¢ posadowienia: -0,60m

Sktad urzadzenia:

Konstrukcja no$na 1 kpl.
_ Aplikacje ,DZwig” 1 kpl.
_Aplikacje ,Ggsienice” 1 kpl.
__ Przejscie tunelowe 4 szt.
_ Panel ,Zebatki” 1 szt.
_ Panel ,Grawitacja” 1 szt.
_ Tablica rysunkowa 2 szt.

Wyciagarka z wiaderkami 1 kpl.

Materialy:



Konstrukcja: profile stalowe kwadratowe, o przekroju 80x80mm, ocynkowane kgpielowo i malowane

proszkowo na kolor szary.

Elementy potaciowe: ptyta HDPE, o gr. 15mm, barwiona w masie.

Tunel: rura PVC, mocowana do ptyt HDPE.

Panele zabawowe: bezobstugowe elementy zespolone.

Tablica rysunkowa: wodoodporna sklejka, o gr. 15mm, jednostronnie malowana farba tablicowa.
Wyciggarka: gumowe wiaderko, taficuch ze stali nierdzewnej, polipropylenowe na oplocie stalowym.

Zaslepki: systemowe za$lepki z tworzywa sztucznego, dostosowane wymiarami do zastosowanych

Srub wkretéw montaZowych.

Fundamenty: beton klasy min. C12/15.




2) Zestaw Walec
Wymiary urzgdzenia: 1,86 x 1,50m
Wysoko$¢ urzgdzenia: 1,40m
Wymagana przestrzei minimalna: 4,86 x 4,29m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 18,89m?
Wysoko$¢ swobodnego upadku:  0,60m
Giebokos$¢ posadowienia: -0,60m

Skfad urzadzenia:

Konstrukcja no$na: 1 kpl.
PrzejScie tunelowe 1 szt.
_ Panel ,Zebatki” 1 szt.
_ Panel ,Tryk” 1 szt.
__ Panel sterujgcy 1 szt.
__ Tablica rysunkowa 1 szt.
Dach ze $wiattami rotacyjnymi 1 szt

Materialy:




Konstrukcja: profile stalowe kwadratowe, o przekroju 80x80mm, ocynkowane kgpielowo i malowane

proszkowo na kolor szary.

Elementy potaciowe: ptyta HDPE, o gr. 15mm, barwiona w masie.

Tunel: rura PVC, mocowana do ptyt HDPE.

Panele zabawowe: bezobstugowe elementy zespolone.

Tablica rysunkowa: wodoodporna sklejka, o gr. 15mm, jednostronnie malowana farba tablicowa.

ZaSlepki: systemowe zaslepki z tworzywa sztucznego, dostosowane wymiarami do

zastosowanych $rub wkretéw montazowych.

Fundamenty: beton klasy min. C12/15.
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Ciuchcia metalowa

Wymiary urzgdzenia:
Wysoko$¢ urzgdzenia:

Wysoko$¢ urzgdzenia:

Wymagana przestrzefi minimalna:

Powierzchnia przestrzeni upadku:
Wysoko$¢ swobodnego upadku:
Gtebokos$¢ posadowienia:

Skfad urzadzenia:

PrzejScie tunelowe:

Materiaty:

A
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+1,40
+0,75
+0,00
-0.60
1,86 x 1,50m

2,08mx1,10m
2,10 m

5,08 m x 3,89m
17,81m?

0,95m

-0,60m

Wieza z dachem, podest wys. 0,30m:

Scianka wspinaczkowa wej$ciowa mata:
Aplikacja ozdobna “Koto duze”:

Aplikacja ozdobna “Koto mate”:

1 szt.

1 szt.

1 szt.

2 szt.

6 szt.



Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe, o przekroju 80x80mm, ocynkowane kgpielowo i

malowane proszkowo na kolor szary.
Elementy potaciowe: ptyta HDPE, o gr. 15mm, barwiona w masie.

Podesty, schody: sklejka wodoodporna, o gr. 15mm, z warstwg antyposlizgowg o wzorze "hexa", w
kolorze ciemnobrgzowym, montowana na legarach z profili stalowych o przekroju 60x40mm,

ocynkowanych, niemalowanych.

Elementy stalowe: profile stalowe, o przekroju 40x27mm, ocynkowane kgpielowo i malowane

proszkowo na kolor szary.
Tunel: rura PVC, mocowana do ptyty HDPE.

Scianka wspinaczkowa: uchwyty z tworzywa opartego na Zywicach, mocowane do sklejki

wodoodporne;j.

ZaSlepki: systemowe za$lepki z tworzywa sztucznego, dostosowane wymiarami do zastosowanych

Srub wkretéw montaZowych.

Fundamenty: beton klasy min. C12/15.
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Domek Karetka
Wymiary urzgdzenia:
Wysoko$¢ urzgdzenia:
Wymagana przestrzen minimalna:
Powierzchnia przestrzeni upadku:
Wysoko$¢ swobodnego upadku:
Gfebokos$¢ posadowienia:
Sktad urzadzenia:

Konstrukcja no$na:

Aplikacje ozdobne “Karetka”:

Materialy:

Elementy konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe, o przekroju 80x80mm, ocynkowane kgpielowo i

malowane proszkowo na kolor szary.

Elementy potaciowe: ptyta HDPE, o gr. 15mm, barwiona w masie.

Zaslepki: systemowe zaSlepki z tworzywa sztucznego, dostosowane wymiarami do zastosowanych

$rub wkretéw montazowych.

Fundamenty: beton klasy min. C12/15.
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0,90x1,16m
1,30m

3,90 x4,16m
14,27m?
0,30m

-0,60m

1 kpl.

1 kpl.
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5) Zestaw Mateuszek

Wymiary urzgdzenia: 4,13 x3,61m



Wysoko$¢ urzgdzenia: 3,00m

Wymagana przestrzen minimalna: 7,62 x6,26m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 32,29m?
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,60m
Glebokos¢ posadowienia: -0,60m

Sktad urzadzenia:

_ Wieza bez dachu, podest wys. 0,30m 2 szt.
_ Wieza z dachem, podest wys. 0,60m 1 szt.
_ Balkonik narozny 1 szt.
_ Zjezdzalnia, wys. 0,60m 1 szt.
_ Przejscie tunelowe: 1 szt.
_ Gra,Pofgcz zwierzaki” 1 szt.
_ Gra,Kotko-krzyzyk” 1 szt.
_ Gra ,ucieczka z labiryntu” 1 szt.
_ Sklepik - lada 1 szt.
_ Wyciggarka z wiaderkiem 1 szt.

Materialy:

Nogi konstrukcyjne: drewno sosnowe, wielowarstwowo klejone, o przekroju 90x90mm,

impregnowane i malowane lazurg akrylowg w kolorze ciemny orzech.
Kotwy: stal cynkowana.
Elementy pofaciowe: ptyta HDPE, o gr. 15mm, barwiona w masie.

Podesty: wykonane z impregnowanego drewna sosnowego o gr. 32mm, frezowanego w celu

zabezpieczenia przed poslizgiem, montowane na legarach drewnianych o przekroju 65x95mm.

Elementy stalowe: profile stalowe, o przekroju 40x27mm, ocynkowane kgpielowo i malowane

proszkowo na kolor szary.

Slizg zjezdzalni: boki z ptyty HDPE o gr. 15mm, $lizg z blachy nierdzewnej, klasy AISI304, o gr. 1,5mm.
Tunel: rura PVC, mocowana do ptyt HDPE.

Kotko i krzyzyk: walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku.

Panel zabawowy: zintegrowany element bezobstugowy.



Zaslepki: systemowe za$lepki z tworzywa sztucznego, dostosowane wymiarami do zastosowanych

Srub wkretéw montaZowych.

Fundamenty: beton klasy min. C12/15.
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STREFA PRZEDSZKOLA

Hus$tawka wazka

Wymiary urzgdzenia: 3,00 x0,43m
Wysoko$¢ urzgdzenia: 0,95m
Wymagana przestrzen minimalna: 5,00 x 2,50m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,91m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 11,64m?
Glebokos$¢ posadowienia: -0,60m

Sktad urzadzenia:
Konstrukcja no$na 1 kpl.
Siedzisko 2 szt
Materialy:

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe, o przekroju 80x80mm, ocynkowane kgpielowo i

malowane proszkowo na kolor szary.



Belka hustawki: belki z konglomeratu z tworzyw recyklingowanych, o przekroju 150x150mm, w kolorze

brgzowym (barwione w masie).

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo.
Siedziska: materiat z recyklingu.

Odbojnice: wykonane z granulatu gumowego.

ZaSlepki: systemowe zaSlepki z tworzywa sztucznego, dostosowane wymiarami do zastosowanych

Srub wkretéw montazowych.

Fundamenty: beton klasy min. C12/15.
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7) Hustawka Bocianie Gniazd

Wymiary urzgdzenia: 3,50x2,10m
Wysoko$¢ urzgdzenia: 2,40m
Wymagana przestrzen minimalna: 3,50 x 7,40m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,90m?
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,25m
Gfebokos$¢ posadowienia: -0,60m

Sktad urzadzenia:
Konstrukcja no$na 1 kpl.
Siedzisko ,,gniazdo” 1 szt
Materialy:

Nogi konstrukcyjne: belki z konglomeratu z tworzyw recyklingowanych, o przekroju 150x150mm, w

kolorze brgzowym (barwione w masie).

Belka pozioma: profil stalowy kwadratowy, o przekroju 80x80mm, blachownice montazowe o gr. 4mm,

cato$¢ ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo (w zaleznoSci od standardu).

Siedzisko: wykonane z polipropylenowych lin zaplatanych, mocowanych do metalowej obreczy,

zabezpieczonej warstwg amortyzujgca oraz owini€tej lina polipropylenowsg.
tancuch: tancuch kalibrowany 6mm, ze stali nierdzewnej.

ZaSlepki: systemowe za$lepki z tworzywa sztucznego, dostosowane wymiarami do zastosowanych

Srub wkretéw montaZowych.

Fundamenty: beton klasy min. C 12/15.
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Hustawka podwdjna wahadtowa
Wymiary urzgdzenia: 3,50x2,10m
Wysoko$¢ urzgdzenia: 2,40m
Wymagana przestrzefi minimalna: 3,50x 7,40m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,90m?
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,25m

Gtebokos$¢ posadowienia: -0,60m




Sktad urzadzenia:
Konstrukcja no$na 1 kpl.
Siedzisko deseczka 2 szt
Materialy:

Nogi konstrukcyjne: belki z konglomeratu z tworzyw recyklingowanych, o przekroju 100x100mm, w

kolorze brgzowym (barwione w masie).

Belka pozioma: profil stalowy kwadratowy, o przekroju 80x80mm, blachownice montazowe o gr. 4mm,

cato$¢ ocynkowana kagpielowo, malowana proszkowo (w zalezno$ci od standardu).

Siedzisko: metalowa konstrukcja no$na, powlekana migkkim tworzywem sztucznym w kolorze

czarnym.
tancuch: tancuch kalibrowany 6mm, ze stali nierdzewnej.

ZaSlepki: systemowe za$lepki z tworzywa sztucznego, dostosowane wymiarami do zastosowanych

Srub wkretéw montaZowych.

Fundamenty: beton klasy min. C 12/15.
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9) Czworokat sprawno$ciowy mini
Wymiary urzgdzenia: 2,00 x1,46m
Wysoko$¢ urzgdzenia: 2,15m
Wymagana przestrzen minimalna: 5,76 x 5,20m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 26,34m?
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 2,05m
Glebokos$¢ posadowienia: -0,60m
Sktad urzadzenia:
Lina wspinaczkowa 1 szt.
Linarium pionowe 1 szt.
Scianka wspinaczkowa 1 szt.
Chwyty do podciggania 1 szt.

Materiaty:

Nogi konstrukcyjne: belki z konglomeratu z tworzyw recyklingowanych, o przekroju 100x100mm, w

kolorze brgzowym (barwione w masie).

Elementy stalowe: profile stalowe, o przekroju 40x27mm, ocynkowane kgpielowo i malowane

proszkowo na kolor szary.



Liny: polipropylenowe na oplocie stalowym, o $r. 16mm, potgczone ze sobg poprzez plastikowe

taczniki.

Scianka wspinaczkowa: uchwyty z tworzywa opartego na Zywicach, mocowane do sklejki

wodoodpornej, o gr. 15mm, z warstwg antyposlizgowg o wzorze "hexa", w kolorze ciemnobrgzowym.

ZaSlepki: systemowe za$lepki z tworzywa sztucznego, dostosowane wymiarami do zastosowanych

Srub wkretéw montaZowych.

Fundamenty: beton klasy min. C 12/15.
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10) Playtower 5.0
Wymiary urzgdzenia: 5,91x7,18m
Wysoko$¢ urzgdzenia: 3,35m
Wymagana przestrzefi minimalna: 9,78 x10,63m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 65,90m?
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 2,20m
Giebokos$¢ posadowienia: -0,60m
Skfad urzadzenia:
_ Wieza z dachem, podest wys. 0,90m 1 szt.
_ Wieza z dachem, podest wys. 1,36m 1 szt.
_ Wieza bez dachu, podest wys. 0,90m 2 szt.
_ Wieza bez dachu, podest wys. 1,36m 2 szt.
_ Scianka wspinaczkowa pionowa, wys. 1,36m 1 szt.
_Drabinka pionowa 4 szt.
_Zjezdzalnia, wys. 0,90m 1 szt.
_ Zjezdzalnia, wys. 1,36m 1 szt.
_Rura strazacka, wys. 0,90m 1 szt.
_Rura strazacka, wys. 1,36m 1 szt.
_ Mostek linowy 1 szt.
_ Przejscie tunelowe: 1 szt.

Pomost ruchomy 1 szt.



Przeplotnia pionowa 1 szt.

Materialy:

Nogi konstrukcyjne: belki z konglomeratu z tworzyw recyklingowanych, o przekroju 100x100mm, w

kolorze brgzowym (barwione w masie).
Kotwy: stal cynkowana.
Elementy pofaciowe: ptyta HDPE, o gr. 15mm, barwiona w masie.

Podesty: ptyta z konglomeratu z tworzyw recyklingowanych, o gr. 25mm, w kolorze brgzowym

(barwione w masie), montowana na legarach z materiatu j.w. o przekroju 70x70mm.

Elementy stalowe: profile stalowe, o przekroju 40x27mm, ocynkowane kgpielowo i malowane

proszkowo na kolor szary.
Slizg zjezdzalni: boki z ptyty HDPE o gr. 15mm, $lizg z blachy nierdzewnej, klasy AISI304, o gr. 1,5mm.

Scianka wspinaczkowa: uchwyty z tworzywa opartego na Zywicach, mocowane do materiatu z

recyklingu.
Tunel: rura PVC, mocowana do ptyt HDPE.

Liny: polipropylenowe na oplocie stalowym, o $r. 16mm, potgczone ze sobg poprzez plastikowe

tgczniki.

Zaslepki: systemowe za$lepki z tworzywa sztucznego, dostosowane wymiarami do zastosowanych

Srub wkretéw montazowych.

Fundamenty: beton klasy min. C 12/15.




11) Kiwak Koniczynka
Wymiary urzgdzenia:
Wysoko$¢ urzgdzenia:
Wymagana przestrzefi minimalna:
Wysoko$¢ swobodnego upadku:
Powierzchnia przestrzeni upadku:
Gtebokos$¢ posadowienia:
Sktad urzadzenia:

Kiwak Koniczynka

Materialy:

718
1083

0,90m x 0,90m
0,60m

3,30x 3,30m
0,60m

9,12m?

-0,60m

1 kpl

Cato$¢ urzgdzenia: ptyta HDPE, o gr. 15mm, barwiona w masie.

Uchwyty, podpory na nogi: ptyta HDPE, o gr. 15mm, barwiona w masie.

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo.

Sprezyna: stal sprezynowa, cynkowana i malowana proszkowo na kolor szary.



Zaslepki: systemowe za$lepki z tworzywa sztucznego, dostosowane wymiarami do

zastosowanych Srub wkretéw montaZowych.

Podstawa fundamentowa: azurowa konstrukcja stalowa.

Fundamenty: beton klasy min. C 12/15.
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12) Piaskownica kwadratowa
Wymiary urzgdzenia: 2,06 x 2,06m
Wysoko$¢ urzgdzenia: 0,45m
Wymagana przestrzefi minimalna: 5,06 x 5,06m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 23,72m?
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,45m

Gfebokos$¢ posadowienia:

-0,40m



Sktad urzadzenia:

Piaskownica kwadratowa

Materialy:

Konstrukcja: deski z konglomeratu z tworzyw recyklingowanych, o gr. 45mm, w kolorze brgzowym

(barwione w masie).

Siedziska: ptyta HDPE, o gr. 15mm, barwiona w masie.

ZaSlepki: systemowe za$lepki z tworzywa sztucznego, dostosowane wymiarami do zastosowanych

Srub wkretéw montaZowych.
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13) Zestaw Armadillo

Wymiary urzgdzenia: 3,70 x 4,00m
Wysoko$¢ urzgdzenia: 1,80m
Wymagana przestrzen minimalna: 7,30 x 7,60m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 52,70m?
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,80m
Gfebokos$¢ posadowienia: -0,90m

Sktad urzadzenia:

_ Konstrukcja no$na: 1 kpl.
__ Drabinka fukowa: 1 szt.
_ Przeplotnia linowa: 4szt.

Materialy:

Konstrukcja: rury stalowe, o $r. 88,9mm, ocynkowane kgpielowo i malowane proszkowo na kolor

szary.

Liny: polipropylenowe na oplocie stalowym, o $r. 16mm, potgczone ze sobg poprzez plastikowe

tgczniki.

ZaSlepki: systemowe zaSlepki z tworzywa sztucznego, dostosowane wymiarami do zastosowanych

Srub wkretéw montazowych.

Fundamenty: beton klasy min. C12/15.
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14) Hustawka podwdijna wahadtowa

Wymiary urzgdzenia: 1,92 x 3,50m
Wysoko$¢ urzgdzenia: 2,40m
Wymagana przestrzen minimalna: 7,40 x 3,50m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,25m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,90m?
Gfebokos$¢ posadowienia: -0,60m

Sktad urzadzenia:
Konstrukcja no$na: 1 kpl.
Siedzisko deseczka 2 szt.
Materialy:

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe, o przekroju 70x70mm, ocynkowane kgpielowo i

malowane proszkowo na kolor szary.



Belka pozioma: profil stalowy kwadratowy, o przekroju 80x80mm, blachownice montazowe o gr. 4mm,

catosS¢ ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo na kolor szary.

Siedziska: metalowa konstrukcja no$na, powlekana miekkim tworzywem sztucznym w kolorze

czarnym.
Aplikacje: ptyta HDPE, o gr. 15mm, barwiona w masie.
Lancuch: fancuch kalibrowany 6mm, ze stali nierdzewne;j.

ZaSlepki: systemowe zaslepki z tworzywa sztucznego, dostosowane wymiarami do

zastosowanych $rub wkretéw montazowych.

Fundamenty: beton klasy min. C 12/15.
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15) Zestaw do przewrotow podwdjny

Wymiary urzgdzenia: 2,24 x0,08m
Wysoko$¢ urzgdzenia: 1,41m
Wymagana przestrzen minimalna: 5,24 x 3,08m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 13,80m?
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,20m
Giebokos¢ posadowienia: -0,60m

Skiad urzadzenia:
Konstrukcja no$na: 1 kpl.
Dragzki poziome: 2 szt.

Materialy:

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe, o przekroju 80x80mm, ocynkowane kgpielowo i

malowane proszkowo na kolor szary.

Elementy stalowe: rura stalowa, o $r. 33,mm, ocynkowane kgpielowo i malowane proszkowo na kolor

szary.



Zaslepki: systemowe za$lepki z tworzywa sztucznego, dostosowane wymiarami do zastosowanych

Srub wkretéw montaZowych.

Fundamenty: beton klasy min. C12/15
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16) Box Play 3.0

Wymiary urzgdzenia: 7,05 x 3,69m
Wysoko$¢ urzgdzenia: 5,60m
Wymagana przestrzen minimalna: 10,05 x 6,82m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 51,85m?

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 2,20m



Glebokos$¢ posadowienia: -0,60m

Sktad urzadzenia:

WieZza szeScian 2 szt.
_ Zjezdzalnia spiralna 1 szt.
_ Przeplotnia pionowa 2 szt.
_ Przeplotnia pozioma 5 szt.
_ Siedzisko ,gniazdo” 1 szt.

Materialy:

Konstrukcja: drewno sosnowe, wielowarstwowo klejone, o przekroju 90x90mm, impregnowane i

malowane lazurg akrylowg w kolorze ciemny orzech.
Kotwy: stal ocynkowana.

Podesty: deski sosnowe, o gr. 32mm, ryflowane antyposlizgowo, montowane na legarach

drewnianych o przekroju 65x95mm, cato$¢ impregnowana zanurzeniowo.

Elementy stalowe: profile stalowe, o przekroju 40x27mm, ocynkowane kgpielowo i malowane

proszkowo na kolor szary.
Zjezdzalnia: tworzywo sztuczne, formowane metodg rotomouldingu.

Liny: polipropylenowe na oplocie stalowym, o $r. 16mm, potgczone ze sobg poprzez plastikowe

taczniki.
Wypetnienie boczne: poliweglan, siatka aluminiowa.
Siedzisko: wykonane z lin polipropylenowych.

Zaslepki: systemowe zaS$lepki z tworzywa sztucznego, dostosowane wymiarami do zastosowanych

Srub wkretéw montazowych.

Fundamenty: beton klasy min. C12/15.
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17) Drabina pozioma

2,44 x0,86m

Wymiary urzgdzenia:



Wysoko$¢ urzgdzenia: 1,91m

Wymagana przestrzen minimalna: 6,14 x 4,56m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,09m?
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,90m
Giebokos$¢ posadowienia: -0,60m

Sktad urzadzenia:
Drabina pozioma: 1 szt.
Materialy:

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe, o przekroju 80x80mm, ocynkowane kgpielowo i

malowane proszkowo na kolor szary.
Kotwy: stal cynkowana.
Elementy potaciowe: ptyta HDPE, o gr. 15mm, barwiona w masie.

Elementy stalowe: rura stalowa, o $r. 33,mm, ocynkowane kgpielowo i malowane proszkowo na kolor

szary.

ZaSlepki: systemowe za$lepki z tworzywa sztucznego, dostosowane wymiarami do zastosowanych

Srub wkretéw montaZowych.

Fundamenty: beton klasy min. C12/15.




18) Urban Tree Cube
Wymiary urzgdzenia:
Wysoko$¢ urzgdzenia:
Wymagana przestrzen minimalna:
Powierzchnia przestrzeni upadku:
Wysoko$¢ swobodnego upadku:
Giebokos¢ posadowienia:
Skiad urzadzenia:
Konstrukcja no$na:
Platformy sprawnoSciowe:

Materialy:

86
456

2,27 x2,27m
2,50m

5,27 x5,27m
25,87m?
0,30m

-0,60m

1 kpl.

1 kpl.

Konstrukcja no$na: profile stalowe kwadratowe, o przekroju 80x80mm, ocynkowane kgpielowo i

malowane proszkowo na kolor szary.

Podesty: tworzywo antyposlizgowe.

Liny: polipropylenowe na oplocie stalowym, o $r. 16mm, potgczone ze sobg poprzez plastikowe

taczniki.



Zaslepki: systemowe za$lepki z tworzywa sztucznego, dostosowane wymiarami do zastosowanych

Srub wkretéw montaZowych.

Fundamenty: beton klasy min. C12/15.
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19) Réwnowaznia
Wymiary urzgdzenia: 3,00x0,18m
Wysoko$¢ urzgdzenia: 0,30m
Wymagana przestrzen minimalna: 6,00 x 3,18m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 17,17 m?
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,30m
Gtebokos$¢ posadowienia: -0,60m
Sktad urzadzenia:
Réwnowaznia: 1 szt.

Materialy:
Element no$ny: drewno klejone impregnowane.
Kotwy: stal cynkowana.

Elementy stalowe: rura stalowa, o $r. 33,mm, ocynkowane kgpielowo i malowane proszkowo na kolor

szary.

Zaslepki: systemowe za$lepki z tworzywa sztucznego, dostosowane wymiarami do zastosowanych

Srub wkretéw montazowych.



Fundamenty: beton klasy min. C12/15.
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20) Regulamin

Wymiary urzgdzenia: 0,09m x 0,56m
Wysoko$¢ urzgdzenia: ~2,01m
Gfebokos$¢ fundamentowania: -0,60m
Materialy:

Noga konstrukcyjna: rura stalowa kwadratowa o przekroju 80x80x3mm, ocynkowana kgpielowo.

Tablica: spieniona ptyta PCV.
ZasSlepki: tworzywo sztuczne.

Fundamenty: beton klasy min. C12/15.



Tabela Réwnowaznosci Urzgdzen Zabawowych

wWprowadzam réwnowazne urzadzenia zabawowe TAK / NIE* (*niepotrzebne

skreslic).”

L.P.

Zaprojekto
wane
elementy
placu
zabaw(naz
wa)

Nazwa
producenta

Nazwa wtasna produktu

Kod produktu

Nr
certyfikatu

Zestaw
Dzwig

Zestaw
Walec

Ciuchcia
metalowa

Domek
Karetka

Zestaw
Mateuszek

Hustawka
Wazka

Hustawka
Bocianie
Gniazdo

Hustawka
podwaéjna
wahadtowa

Czworokat
sprawnosci
owy mini

10

RECO
Playtower
5.0

11

Kiwak
Koniczynka

12

Piaskownic
a
kwadratowa
RECO

13

Zestaw
Armadillo




Hustawka
14 podwaéjna
Wahadtowa
Zestaw do
przewrotow
15 "
podwajny
Box Play
16 3.0
Drabinka
17 pozioma
Urban Tree
18 Cube
Réwnowazn
19 ia
UWAGA!
e Dopuszcza sie od 0% do +10% odchytki przekroju nogi konstrukcyjnej oraz rozmiaréw urzgdzen

(SxDxW) z zachowaniem natomiast wysoko$ci upadkowej urzgdzen zgodnej z projektem.

W przypadku zaoferowania urzgdzen réwnowaznych nalezy zatgczyC€ razem z ofertg: Karty
techniczne urzadzen + Certyfikaty (aktualne, wydane na kazde urzgdzenie zabawowe z osobna

przez jednostke posiadajgcg akredytacje, potwierdzajgce zgodno$€ tych urzgdzen z norma:
PN-EN 1176-1:2019, PN-EN 1177-1:2019) + Tabele réwnowaznos$ci + Koncepcje zamienng
zagospodarowania, udowadniajgc iz oferowane urzgdzenia mieszczg sie na wyznaczonym terenie
i nie powiekszajg znaczgco stref bezpiecznych urzgdzen.

Uwaga! — w przypadku zaoferowania rozwigzan zgodnych z zatgczonym projektem Zamawiajgcy
nie wymaga zfozenia przedmiotowych srodkéw dowodowych ani wykazu réwnowaznych
urzgdzen zabawowych. Nie dofgczenie do oferty przedmiotowych $rodkéw dowodowych bedzie
réwnoznaczne z oSwiadczeniem przez Wykonawce, Zze nie wprowadza do oferty urzgdzenh
réwnowaznych i dostarczy urzgdzenia zabawowe zgodnie z tymi zaproponowanymi w projekcie.

Wykonawca przed podpisaniem umowy bedzie zobowigzany przedtozy¢ karty techniczne oraz
certyfikaty zaoferowanych urzgdzenh zgodnych z normg PN-EN 1176-1:2017-12




