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UWAGI:

1) Fundamenty naleŜy wykonać z betonu klasy C20/25
    na warstwie podkładowej gr. 10cm z betonu klasy C8/10.
2) Rzędna posadowienia ław i stóp fund. podana na rysunku
    odnosi się do wierzchu podbetonu.
3) Badania geotechniczne wykazały występowanie gleby
    pruchniczej o miąŜszości 0,4-0,6m p.p.t., którą na etapie
    robót ziemnych naleŜy wymienić na zagęszczony grunt
    niespoisty.
4) W obliczeniach fund. przyjęto posadowienie na rodzimym
    gruncie niespoistym (Pd, Ps, Pd), średniozagęszczonym
    (ID=0,54), którego wierzchnią warstwę naleŜy zagęścić
    mechanicznie do wskaźnika Is=0,98.
5) Fund. naleŜy zbroić prętami ze stali A-IIIN zachowując
    otulinę zbrojenia od dołu 5cm.
6) Ławy fundamentowe naleŜy wykonać o H=0,40m oraz
    zbroić podłuŜnie w świetle ścian fund. 4 prętami Ø12
    i poprzecznie strzemionami Ø6 co 25cm. Szczególnie w
    naroŜach naleŜy zapewnić ciągłość zbrojenia podłuŜnego.
7) Stopy fundamentowe naleŜy wykonać o H=0,40m oraz
    zbroić dołem siatką prętów Ø12 o oczkach 15x15cm.
    Ze stóp fund. naleŜy wyprowadzić zbrojenie startujące
    słupów Ŝelbetowych.
8) Elementy betonowe mające kontakt z gruntem naleŜy
    zaizolować, układając 2x papę termozgrzewalną.
9) Wytyczenie osi konstr. naleŜy powierzyć geodecie.
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