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CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest budowa kompleksu oswiatowego, ktory projektuje sie w
miejscowosci Mostki na dziatkach 578, 440/2, obreb 0004.

Zakres inwestycji obejmuje kompleksowg realizacje zamierzenia budowlanego, umozliwiajgca
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu, poczagwszy od wykonania robdt przygotowawczych i
pomiaréw geodezyjnych, poprzez roboty ziemne, fundamentowe, nawierzchniowe, prace
budowlano-montazowe, izolacyjne, instalacyjne, wykonczeniowe, az do zagospodarowania terenu
wigcznie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dla obszaru, na jakim planuje sie zrealizowaé inwestycje, obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony przez Rade Gminy Lubrza uchwatg nr XXXVI1/304/22 z
dnia 16.09.2022r, wobec czego projektowany obiekt pozostaje w zgodzie z uwarunkowaniami MPZP
dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UE-UK, przeznaczonego pod zabudowe
ustugami edukacji oraz ustugami kultury i rozrywki.

Obecnie teren lokalizacji inwestycji jest niezagospodarowany, na ktérym nie stwierdza sie
wystepowania obiektow kubaturowych przeznaczonych do rozbiérki i dalszego uzytkowania. W
wyniku realizacji inwestycji projektuje sie zmiany w obecnym uksztattowaniu terenu, ale nie zachodzi
konieczno$¢ wycinki drzew, kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Istniejgce
uzbrojenie terenu, do ktérego zaktada sie przytgczenie wznoszonego obiektu, stanowi sieé
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ elektroenergetyczna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na terenie zainwestowania projektuje sie kompleks o$wiatowy, plac zabaw dla dzieci oraz boiska
rekreacyjne, a takze 20 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, w tym 3 miejsca dla
samochoddéw uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne i jedno miejsce z przeznaczeniem na
dostawy, dostepne projektowanym zjazdem z drogi powiatowej. Wody opadowe i roztopowe z
nawierzchni utwardzonych i dachu budynku projektuje sie zagospodarowaé w granicy dziatki, w
sposéb uniemozliwiajgcy odprowadzenie wdéd na teren dziatek sgsiednich. Strefe czasowego
gromadzenia odpaddw statych z uwzglednieniem mozliwosci ich segregacji, zlokalizowano w formie
wiaty Smietnikowej posadowionej na terenie utwardzonym w sgsiedztwie parkingu.

Projektowane uzbrojenie trenu stanowi:

» przytacze i zew. instalacja wodociggowa — wykonane z rur PE100 SDR17 3#90x5.4 i #60x3.8

* przytgcze i zew. instalacja kanalizacji sanitarnej — wykonane z rur PVC SN8 @160

¢ elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napiecia — wykonana kablem miedzianym YKXS
4x50mm? podtaczonym od ztacza kablowo-pomiarowego do rozdzielnicy gtéwnej

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia catkowita w granicach opracowania: 13.147 m°. Powierzchnia terenu oznaczonego
w MPZP jako UE-UK, dla ktérego sporzadzono bilans, wynosi 12.050 m?, w tym:

e powierzchnia zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych:.............c.cc......... 1.420,30 m*
w tym:

O POW. DUAYNKU: c...oeveeeieeeeeee ettt e et e et e e e et e e e et e e e e staa e e e s e stnaeenases 1.400,30 m’

O POW. WiIQLY SINIETNIKOWE:......cccceveeeeeeeieeeeiieeeeeeeeee e e e ctee e e s teaeesiaaeassssesaaasassseaaas 20,00 m’

¢ nawierzchnie utwardzone projektoOWane: ......ccccoeeeiiiiiie e 1.762,21 m?
w tym:
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(O I Yol oToe | VAT I ool ¢}V ] [+ I RPN 111,61 m?
O CiQQ PieSzo-JezZANY + PAIKING: ..........uvvveeeeeeeeeeeeecteeeee e et e e e e e e staea e e e e e ss s saseeees 967,10 m*
O nawierzchnie SPOrtOWe i PIASZCZYSLE: .....uuueeeeerireeeaeeeeieciiteeaeeeeesscitvtraaeessssissennns 1.885,57 m*
e teren biolOgICZNIE CZYNNY . i et eebae e e e e e abe e e e e aeeas 7.665,42 m’
e procent powierzchni ZabUdOWY:......ccooviiiiiiiiiiiiiniee e 11,79 % (max. 60%)
* procent powierzchni biologicznie CzynNEj:.....ccccovcievivvciee v, 63,61 % (min. 30%)
*  iNtensyWNOSCE ZabUAOWY ......cuuvieiiiiiieiciiee ettt 0,12 (min. 0,05, max. 0,6)
5. Informacja o ograniczeniach lub zakazach wynikajacych z aktéw prawa miejscowego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony przez Rade Gminy Lubrza uchwatg
nr XXXVI1/304/22 z dnia 16.09.2022r, okresla nastepujgce ograniczenia lub zakazy w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu, na ktérym projektuje sie zrealizowac inwestycje:

¢ ustalono nieprzekraczalng linie zabudowy

¢ okreslono maksymalng powierzchnie zabudowy

e okreslono minimalng i maksymalng intensywnos¢ zabudowy

e okreslono minimalng powierzchnie biologicznie czynng

e okreslono zasady ksztattowania zabudowy

e sprecyzowano ustalenia dotyczace minimalnej liczby miejsc do parkowania

6. Informacja o ochronie konserwatorskiej

Teren, na ktérym projektuje sie zrealizowac inwestycje, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i
gminnej ewidencji zabytkdw oraz nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorskg. W
poétnocno-zachodnim narozniku dziatki, zgodnie z rysunkiem planu MPZP, znajduje sie stanowisko
archeologiczne Mostki 2 (AZP 55-13/2) ujete w gminnej ewidencji zabytkdw. W obszarze na jakim
znajduje sie stanowisko archeologiczne nie bedg wykonywane zadne roboty budowlane.

7. Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej

Teren, na ktérym projektuje sie zrealizowaé inwestycje, nie znajduje sie w granicach terenéw
gbrniczych, a zatem nie ma wptywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

8. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Projektowany obiekt uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bezpiecznej eksploatacji,
nie stworzy zagrozenia dla S$rodowiska czy jego uzytkownikdw oraz nie naruszy celdw
srodowiskowych okreslonych dla wéd podziemnych i powierzchniowych. W czasie eksploatacji
obiektu nie beda wprowadzane do wody, ani emitowane do atmosfery, zadne substancje, ktére
mogtyby pogorszy¢ stan jakosci wody i czysto$¢ powietrza, a poziom hatasu emitowanego do
Srodowiska nie przekroczy dopuszczalnych wartosci.

9.  Warunki ochrony przeciwpozarowej

9.1. Informacje o powierzchni zabudowy, kubaturze, wysokosci i liczbie kondygnacji

*  Powierzchnia zabUdOWY .......c..cuuiiiiiii et e e e e brre e e e e e e e e e eannes 1.400,30 m?
LI U] o Y=Y A0 [ 1 oL UL o TP PORRRPPRRPRRPRY 8.036,81 m*
®  WYSOKOSE DUAYNKU ..eeiiiiiieceieiee ettt ettt e et eetrae e e e aae e e e e e ataeeeeeasaeeesnraeens 7,35 m

¢ Budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny — budynek zakwalifikowano jako niski ,, N”
9.2. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Caty budynek klasyfikuje sie jako budynek uzytecznosci publicznej, zaliczony do kategorii ZL Il i ZL
Il zagrozenia ludzi.
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9.3. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy

Wymagana klasa odpornoéci pozarowej budynku — klasa ,,C”. Sciany zewnetrzne i dach budynku
spetniajg wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia
(elementy nie rozprzestrzeniajgce ognia) okreslone dla budynku wykonanego w klasie ,,C” odpornosci
pozarowe;.

9.4. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem

W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.

9.5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Budynek spetnia wymagania dotyczgce usytuowania z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, o
jakich mowa w § 271 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

9.6. Informacje o przygotowaniu obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych

Droge dojazdu pozarowego do budynku stanowi istniejgca droga powiatowa, przebiegajaca
wzdtuz budynku w odlegtosci 15,0 m od $ciany zewnetrzne;j.

Wymagang iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm?/s zapewniono z dwéch
hydrantéw o srednicy DN8O (istniejgcego i projektowanego), zabudowanych na sieci wodociggowe;].
Hydranty zewnetrzne zlokalizowane sg w odlegtosci od chronionego budynku do 75m dla hydrantu
najblizszego i do 150m dla hydrantu dalszego.

9.7. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony p.poz.

Projektowane zamierzenie budowlane nie wymaga stosowania rozwigzan zamiennych w stosunku
do wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowany obiekt budowlany, oraz zwigzane z nim inne obiekty i urzadzenia techniczne,
zostaty zlokalizowane na obszarze zainwestowania z zachowaniem wszelkich wymagan o jakich
mowa w warunkach technicznych, zwtaszcza Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie:

e zgodnos$¢ usytuowania projektowanego budynku z § 12

e zgodnos$¢ usytuowania miejsca do gromadzenia odpaddw statych z § 23

¢ zgodnos$¢ usytuowania stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych z § 19

¢ zgodnos$¢ usytuowania placu zabaw i boisk rekreacyjnych z § 40

Biorgc pod uwage powyisze oraz fakt, iz projektowana inwestycja nie spowoduje zwiekszenia
zanieczyszczenia powietrza, nie bedzie emitowaé ucigzliwych zapachdéw, hatasu i drgan, a takze
powodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek,
stwierdza sie, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje teren oznaczony graficznie na mapie w
sposéb opisany w legendzie.

11. Uwagi koricowe

e Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami budowlanymi, warunkami technicznymi
wykonania robdt, przepisami BHP, przepisami dotyczacymi ochrony Srodowiska naturalnego
oraz przestrzegac przepisow p.poz.
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Wszelkie zmiany wynikte w trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zgtosié
Projektantowi.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadac atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.

Wszystkie specyfikowane i wskazywane produkty nalezy traktowac jako wzorcowe, ktére mogg
zostaé zastgpione innymi, ale o parametrach technicznych, uzytkowych i estetycznych nie
gorszych niz zaprojektowane. Podawanie doktadnych nazw produktéw, materiatéw, urzadzen i
producentéw ma znaczenie jedynie dla okre$lenia standardow tych wyrobdéw oraz procedur ich
wytwarzania i wbudowania, niezaleznie od formy zapiséw w tresci dokumentacji.

Zgodnie z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Ustawy Prawo zamdwien
publicznych udowodnienie réwnowaznosci w odniesieniu do wymaganej etykiety jest
obowigzkiem wykonawcy, ktéry powotujac sie na rozwigzania réwnowazne jest obowigzany
wskaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
wymagania okreslone w niniejszej dokumentacji projektowe;j.
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DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oswiadczam,

ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

NAZWA . ,
7AMIERZENIA BUDOWA KOMPLEKSU OSWIATOWEGO W MIEJSCOWOSCI MOSTKI
ggflfIfTU BUD. Mostki, gm. Lubrza, pow. §wiebodziniski, woj. lubuskie
IDENTYFIKATOR dziatka nr 578, 440/2, obreb 0004 Mostki,

DZIALEK jedn. ewid.: 080801_2 Lubrza

Zgodnie z art. 34, ust. 3e, pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wskazuje osoby

bioragce udziat w opracowaniu niniejszego projektu zagospodarowania terenu.

mgr inz. STEFAN WYCZKOWSKI

KONSTRUKCA upr. w specj. konstr.-bud. nr WKP/0286/PWOK/15
BRANZA mgr inz. ALBERT SMUCEROWICZ

SANITARNA upr. w spegcj. instal. nr WKP/0153/PWO0S/12
BRANZA mgr inz. ANDRZE] WROBLEWSKI
ELEKTRYCZNA upr. w spegcj. instal. nr LBS/0096/POOE /12

GtOWNY PROJEKTANT

Poznan, dnia 15.01.2024r.

mgr inz. arch. GRZEGORZ CENCEK
upr. w specj. architektonicznej nr 465/87/Pw
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien projektantom

URZAD WOJEWODZKI

w Poznaniu 12.11
Wydzial Planewania Przestrzennego, Poznan, dnia ... s i,

Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowl.
61-712 Poznan  Al. Stalingradzka 18

198......?, T.

v 465/87/Pw

Decyzja o stwierdzenin pfzygotowania zawodowego

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych
e AP e w-budownictwie -~ = «

e Ml e s - = S — s i e el it . e 1 . i e S e ——

Na podstawie § ... 4. 085142, 87 ..o i § 13 ust. 1 pkt. 1 lit. -

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) slwierdza sie, ze:

Grzegorz CENCEK

Obywatel(ka)
(imie 1 nazwisko)
70
magister inzyﬁer -architekt
(til;_'\?]_l .zl_ai:xksm*\"-y — zawodowy)
10,03, 7 Poznaniu
urodzony(a) dnia 19 T. W

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkeji .o

(rodzaj funkeji)

- architektoniczne]
W SPEeJalNOSEl s

(rodzaj specjalnosci .vteéfl.lxic111o—budowlane};

w zakresie

architektury_

= e e ey o TS

(specjalizacja zawodowa)

ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. GRZEGORZ CENCEK
upr. w specj. architektonicznej nr 465/87/Pw
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BUDOWA KOMPLEKSU OSWIATOWEGO W MIEJSCOWOSCI MOSTKI
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Grzegorz Cencek

(imie 1 nazwisko)

Obywatel(ka)

jest upowazniony(a) do:

1. sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzans

a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ keonstrukcyjno=budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie
oséb fizycznych, z wyigézeniem konstrukcji fundamentéw
giebokich i trmdmiejszych komstrukcji statycznie niewyznaczal=-
nych,

2. w budownictwie eséb fizycznych = do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kiercwania i kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz oceniamia i badanis
stanu technicznege obiektéw budowlanych z wyiaczeniem komstrukeji
fundamentéw glebokich i trudniejszych komstrukcji statycznie
niewyznaczalnyche

(podpis i pieczec)

PZGK 25251/1/87 — 4000

ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. GRZEGORZ CENCEK
upr. w specj. architektonicznej nr 465/87/Pw
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BUDOWA KOMPLEKSU OSWIATOWEGO W MIEJSCOWOSCI MOSTKI
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-355/2015 Poznan, dnia 22 grudnia 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
i inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 112, art.12 ust. 2, 3,4
idepkt3,art.13 ust. 1,2, 314, art. 14 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:

Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju =z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie

przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Stefan Wyczkowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 22 kwietnia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0286/PWOK/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

) UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloscei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/76.4—‘_4_,?_

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. GRZEGORZ CENCEK
upr. w specj. architektonicznej nr 465/87/Pw
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BUDOWA KOMPLEKSU OSWIATOWEGO W MIEJSCOWOSCI MOSTKI
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1.2,3.4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Stefan Wyczkowski jest upowazniony w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukeji obiektu oraz kierowania robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg: )
1. Pan Stefan Wyczkowski

60-768 Poznan, ul. Matejki 35/1
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. GRZEGORZ CENCEK
upr. w specj. architektonicznej nr 465/87/Pw

ZENERIS PROJEKTY S.A.
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BUDOWA KOMPLEKSU OSWIATOWEGO W MIEJSCOWOSCI MOSTKI
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-69/2012 Poznan, dnia 20 czerwea 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. | pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Albert Remigiusz Smucerowicz

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 16 maja 1977 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0153/PW0OS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

M

dr inz. Daniel Pawlicki

ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. GRZEGORZ CENCEK
upr. w specj. architektonicznej nr 465/87/Pw
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BUDOWA KOMPLEKSU OSWIATOWEGO W MIEJSCOWOSCI MOSTKI
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Albert Remigiusz Smucerowicz jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objegtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy [
Okregowej Komisji Kwaliﬁka,g:y_);ngé
(. A
AVARVAVA
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ....... \ ........ .'..,.\;:‘..1 ......

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski..........JJa... o470

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda................4.. / //

Otrzymuja:
1. Pan Albert Remigiusz Smucerowicz
ul. Poprzeczna 1A/15, 62-590 Golina
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. GRZEGORZ CENCEK
upr. w specj. architektonicznej nr 465/87/Pw
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BUDOWA KOMPLEKSU OSWIATOWEGO W MIEJSCOWOSCI MOSTKI
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzow Wikp. 24-11-2012r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0055/0029/2012

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 v. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 art. 14, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz.U.10.243.1623) oraz § 11 ust.l pkt /
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji techniczunych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nada j,e
Panu Andrzejowi WROBLEWSKIEMU

magistrowi inzynierowi — elektrotechnika
urodzonemu 16-11-1980r. w Zgorzelcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0096/POOE/12 *

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posredniciwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. GRZEGORZ CENCEK
upr. w specj. architektonicznej nr 465/87/Pw
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BUDOWA KOMPLEKSU OSWIATOWEGO W MIEJSCOWOSCI MOSTKI
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego projektantow

1IZBA ARCHITEKTOW
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektoéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz Cencek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 465/87/Pw, 72/85/Pw,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod humerem: WP-0031.

Cztonek czynny od: 01-01-2002r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-02-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0031-D4EY-215A-D31A-4D27

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.

ZENERIS PROJEKTY S.A. Strona | 14



BUDOWA KOMPLEKSU OSWIATOWEGO W MIEJSCOWOSCI MOSTKI
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3UZ-ZMT-YMI *

Pan Stefan Wyczkowski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0066/16
adres zamieszkania ul. Matejki 35/1, 60-768 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-17 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inizynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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BUDOWA KOMPLEKSU OSWIATOWEGO W MIEJSCOWOSCI MOSTKI
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

® POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW
AR | BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LGK-HEN-4BK *

Pan Albert Remigiusz Smucerowicz o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0379/12
adres zamieszkania BrzeZno ul. Okdlna 19, 62-513 Krzymoéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-26 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inizynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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BUDOWA KOMPLEKSU OSWIATOWEGO W MIEJSCOWOSCI MOSTKI
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

® POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW
AR | BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-R4W-WSX-4D3 *

Pan Andrzej Wroblewski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0036/13
adres zamieszkania Wilkanowo ul. Wandy Komarnickiej 114, 66-008 Swidnica

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-31 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczacego Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inizynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest budowa obiektu uzytecznosci publicznej o funkcji oswiatowej,
klasyfikowanego do grupy obiektéw kategorii 1X, zgodnie z zatgcznikiem do ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane.

2.  Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektuje sie kompleks oswiatowy podzielony na czes¢ przedszkolno-ztobkowsq i szkolng, w
ktorym przewidziano 3-oddziatowe przedszkole i 1l-oddziatowy ztobek, z salami zabawowymi
zintegrowanymi z zespotami sanitarnymi i magazynkami podrecznymi, a takze trzy sale dydaktyczne
dla uczniéw nauczania poczatkowego z ogélnodostepnym weztem sanitarnym i wyodrebniong czescig
mesky, damsky i toalety przewidziang do korzystania przez osoby niepetnosprawne. W czesci
7tobkowej zaprojektowano ponadto wdzkarnie do uzytku przez personel obiektu, a w czesci szkolnej
aule wraz z zapleczem, ktéra moze petni¢ funkcje sali gimnastycznej, a takze biblioteke dziatajgca
rowniez jako $wietlica dla uczniéw oczekujgcych po lekcjach na odbiér przez opiekunéw. W
centralnej czesci obiektu zlokalizowano jadalnie dla dzieci i pomieszczenie do przygotowania
positkdow dostarczanych w formie cateringu oraz zmywania naczyn stotowych. W czesci
administracyjnej przewidziano pomieszczenia dla dyrektora, sekretarki, pielegniarki, konserwatora,
gabinet specjalisty np. logopedy czy psychologa oraz pokdj nauczycielski, a takze pomieszczenie
techniczne, gospodarcze, brudownik i wezet sanitarny dla personelu.

W kompleksie oswiatowym przewiduje sie zatrudnienie do 20 oséb, ktére pracowaé bedg na
jednej zmianie roboczej w pomieszczeniach o wysokosci 3,0m, przystosowanych do wykonywania
pracy statej przy braku wystepowania czynnikéw ucigzliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Positki
dostarczane w formie cateringu transportowane bedg wejsciem gtéwnym i wydawane dzieciom przez
osobe zatrudniong w kompleksie.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektuje sie budynek w zabudowie wolnostojacej, jako obiekt o jednej kondygnacji nadziemnej,
bez podpiwniczenia, zabudowany na planie prostokata, z dwuspadowym dachem o symetrycznym
pochyleniu potaci 20°. Sciany podtuzne zostang otynkowane w kolorze biatym, $ciany szczytowe
obtozone drewnopodobnymi panelami elewacyjnymi, natomiast filarki miedzyokienne planuje sie
tynkowane z efektem cegtly. Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie dachéwka ceramiczna w kolorze
ceglanym, natomiast rynny, rury spustowe i opierzenia projektuje sie z blachy tytan-cynk.

4.  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

LI U] oY= ([ - PO UO PPN 8.036,81 m*
*  poWIerzchnia zabUdOWY: .........eeiiiiiee et e e e rrre e e e e e e e e e eanees 1.400,30 m?
LI o oYV Y < 2ol oY - T Tl o o LR 1.249,55 m?
®  POWIErZChNIA UZYEKOWA: cooiiiieeee et e e e e e e re e e e e e e e e e eannes 1.228,87 m?
LI VYL oY o LYol o 18 Te 1Y/ | (U R 7,35m
o dHUBOSE DUAYNKU: ..ttt e e e e e et ae e e e eaba e e e earee e e ennns 81,65 m
®  SZEIOKOSE DUAYNKU . .eeiiiiiiieeiiee ettt e et e et e e e e bt e e e e bbe e e eeabaebeeeeeabeeeeearaeasennees 17,15 m
e liczba kondygnacji POAZIEMNYCN:.......cociiiii e e e et e e e e araee s 0
¢ liczba kondygnacji NAdzZiEMNYCN:......coo i e e e e e e e enaees 1
LI [Tord o - [o] & | LN a 0 T=Ty 4 =1 [0} Vol o AU 0
LI (o d o - T [o] &= LI U 7 AYad (o137 ol o oS 1
*  poziom PoSAdzKi PArterU: ...cccoceiiiieeee e +/- 0,00 =90,00 m n.p.m.
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5.  Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Projektuje sie bezposrednie posadowienie obiektu za posrednictwem taw i stop fundamentowych,
ktore przekazywac beda obcigzenia na podtoze gruntowe, zbudowane z gruntdw niespoistych w
stanie Sredniozageszczonym, ktore zalegajg ponizej warstwy gleby prdochniczej o migzszosci 0,4-0,6m.
Biorgc pod uwage powyzisze projektuje sie wymiane gleby na grunt niespoisty, zageszczony przy
uzyciu sprzetu mechanicznego do wskaznika 1s=0,98, a takze zageszczenie wierzchniej warstwy
rodzimego gruntu niespoistego. Na terenie lokalizacji inwestycji stwierdza sie wystepowanie prostych
warunkéw gruntowo-wodnych, projektowany obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej, a umowna gtebokos$¢ przemarzania gruntu wynosi 0,80m p.p.t.

6. Opis zapewnienia warunkow do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Z myslg o osobach niepetnosprawnych, w szczegdlnosci poruszajagcych sie na wodzkach
inwalidzkich, na terenie inwestycji nie projektuje sie progdw uniemozliwiajgcych korzystanie z ciggéw
komunikacyjnych i dostepu do projektowanego budynku. W budynku zaprojektowano toalete dla
niepetnosprawnych, wraz z niezbednym wyposazeniem, natomiast na terenie inwestycji
zaprojektowano trzy miejsca postojowe dla samochoddw osobowych, uzytkowanych przez osoby
niepetnosprawnych, o wymiarach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami.

7. Parametry techniczne charakteryzujgce wptyw obiektu na srodowisko i zdrowie ludzi

Projektowany obiekt uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bezpiecznej eksploatacji,
nie stworzy zagrozenia dla S$rodowiska czy jego uzytkownikdw oraz nie naruszy celdw
srodowiskowych okreslonych dla wéd podziemnych i powierzchniowych. W czasie eksploatacji
obiektu nie bedg wprowadzane do wody, ani emitowane do atmosfery, zadne substancje, ktore
mogtyby pogorszy¢ stan jakosci wody i czysto$¢ powietrza, a poziom hatasu emitowanego do
srodowiska nie przekroczy dopuszczalnych wartosci.

Parametry techniczne:

» woda — dostarczana z sieci wodociggowej w iloéci 4,4m*/d

* $cieki — socjalno-bytowe odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej w ilosci 4,4m*/d

¢ wody opadowe — odprowadzane z dachu i terenéw utwardzonych na teren zielony

* zanieczyszczenia gazowe — nie wystepuje

¢ odpady — komunalne, gromadzone w pojemnikach do segregacji o pojemnosci 240 litréw kazdy

e wtasciwosci akustyczne — izolacja termiczna spetnia funkcje izolacji akustycznej

e emisja drgan i promieniowania — nie wystepuje

¢ wptyw na drzewostan — nie wystepuje

¢ wptyw na glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne — brak negatywnych skutkéw

8.  Charakterystyka ekologiczna

8.1. Roczne zapotrzebowanie na energie

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepfej
wody uzytkowej obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynkéw wynosi 119.400 kWh bez urzagdzerh pomocniczych oraz 121.600 kWh wraz z
urzadzeniami pomocniczymi.

8.2. Dostepne nosniki energii

Do projektowanego budynku dostepny bedzie gaz LPG oraz energia elektryczna. Nie jest dostepna
sie¢ cieptownicza.
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8.3. Wybor dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej

Do analizy poréwnawczej wybrano:

¢ jako system konwencjonalny: kottownie gazowq zasilang z butli LPG
¢ jako system alternatywny: uktad pomp ciepta powietrze-woda

Taki wybdr podyktowany byt nastepujacymi wzgledami:

¢ dostepnosc¢ gazu LPG oraz pradu elektrycznego

¢ brak miejsca na sktad opatu w projektowanym budynku
¢ oba systemy sg systemami bezobstugowymi

8.4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow

W analizie uwzgledniono koszty, ktdre sie réznig dla poszczegdlnych systemdéw ogrzewania oraz
nie uwzgledniono elementdéw, ktdre sg jednakowe w poszczegdlnych systemach oraz elementéw,
ktorych koszt jest w poszczegdlnych systemach zblizony lub jednakowy.

¢ koszty inwestycyjne dla systemu konwencjonalnego:

0 koszt zakupu kotta 0 MoCy BOKW . ........cuvviiiieieieeeeeee et e e 45.000 zt
0 koszt wykonania instalacji gazowej ze zbiornikami gazu:........cccccceeeeeecciiiieeeee e, 65.000 zt
0 montaz kottowni i iNStalac)i BAZU .....cccevvieeeeieee e 10.000 zt
(0 BT 1.2 o LTSRS PP PP 120.000 zt
¢ koszty inwestycyjne dla systemu alternatywnego:
0 koszt zakupu pomp ciepta 0 Mocy B0KW:.......ccooviiiiiiiiieeecee e 145.000 zt
0 koszt wykonania instalacji energetyczne] i freonowej:....ccccvvveeeecieeeccciee e, 25.000 zt
O MONtAZ POMP CIEPIA . uiiieeeiiee et e re e e e e e bae e e e e e arae e e enees 12.000 zt
(0 B 121 o LSRR PP PP 182.000 zt
¢ koszty eksploatacyjne dla systemu konwencjonalnego:
0 roczne zuzycCie GazU LPG ... 10.017 kg
O Wartos$€ opatowa BAzU LPG: .....ccuiiiiiiiee ettt e 46 MJ/kg
0 Srednioroczna sprawnosc kotta azoWeE0: ......ccuvveeiciiiiicciee e 95 %
O CENA PAlIWA BAZOWEBEO: ..eeeeeviieecieee ettt et e e tee e e e st e e e s eatee e e s neaeeeeenreas 5,00 zt/kg
[ I o Tord 0 1V o 174 USRS 50.085 zt
¢ koszty eksploatacyjne dla systemu alternatywnego:
(O I o Tord o[- I AU pAY ol =N =] o 1T =4 | USRS 40.550 kWh
0 cena energii lEKLIYCZNE]: coocuviie et 0,85 zt/kWh
[0 I o Tord 0 1V o 174 RSP SR 34.468 zt

8.5. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

¢ koszty inwestycyjne:

0 System KONWENCIONAINY: ... i e e e e e e nrrre e e e e e eeeeeeaas 120.000 zt

O SYStEM AltEINALYWNY .o e e e e e e e snr e e e e aeeeaeeeeanns 182.000 zt
¢ roczne koszty eksploatacyjne:

0 system KONWENCIONAINY: . ......uiiiieee e e e e 50.085 zt

O SYStEM AltEINALYWNY .o e e e e e e e rr e e re e e e e e e e eanns 34.468 zt

Koszty inwestycyjne dla systemu alternatywnego sg 1,5 razy wyzisze niz dla systemu
konwencjonalnego. Koszty eksploatacyjne dla systemu alternatywnego sg nizsze o 32% od kosztow
eksploatacyjnych dla systemu konwencjonalnego. Okres zwrotu naktadéw inwestycyjnych wyniesie 4
lata, zatem ze wzgledu na koszty inwestycyjne i eksploatacyjne zdecydowano sie na alternatywny
system wytwarzania ciepfa, czyli powietrzng pompe ciepfta.

8.6. Analiza moiliwosci wykorzystania urzadzen, ktoére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej
strefie ogrzewanej
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Zaprojektowany system grzewczy wyposazony bedzie w pompe ciepta z regulatorem pogodowym,
ktory bedzie regulowat temperature czynnika grzewczego w funkcji temperatury zewnetrznej. W
ogrzewanych pomieszczeniach zaprojektowano ogrzewanie podtogowe z termostatami
pomieszczeniowymi dajgce mozliwos¢ regulacji temperatury oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach oraz grzejniki ptytowe wyposazone w glowice termostatyczne dajgce mozliwosé
regulacji temperatury oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach.

9.  Wyposazenie budowlano-instalacyjne

W budynku projektuje sie instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania, wentylacji
grawitacyjnej oraz elektryczng wysokich i niskich napie¢, a takze odprowadzenia wéd deszczowych
przez rozsgczanie w powierzchnie biologicznie czynne w sposéb uniemozliwiajgcy odprowadzenie
wad na teren dziatek sgsiednich.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

10.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze, wysokosci i liczbie kondygnacji

®  POWIErZChNIA WEWNELIZNG ... e ettt e e e et e e e e e s e e abare e e e e seeeeeennnns 1.249,55 m?
®  KUBDATUFA DIUTEO covvvviiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeee ettt ettt et et et e e e e e eeeeeeeeessessaesssaeereeeeeeeaees 8.036,81 m*
® WYSOKOSE DUAYNKU ..eeiieiiiieciiiee ettt ettt ettt et e e et e e e e aaa e e e e eeataeeeeensaeeesnraeans 7,35 m

¢ Budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny — budynek zakwalifikowano jako niski ,, N”
10.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku mogg wystepowac materiaty palne, stanowigce wyposazenie pomieszczen, takie jak:

e drewno, materiaty drewnopochodne
0 tatwo zapalne
0 temperatura zapalenia 300-400°C
0 ciepto spalania 16 MJ/kg
papier, karton
0 tatwo zapalny
0 temperatura zapalenia 230°C
0 w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko
0 ciepto spalania 16 MJ/kg
folia polietylenowa PE
0 tatwo zapalna, o matej odpornosci na dziatanie ciepta
0 polietylen pali sie sam — z6tty sSwiecacy, w Srodku niebieski ptomier po krétkim paleniu
spadaja krople stopionego materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na kroplach
0 podczas palenia wydzielajg sie duze ilosci dymow i gazéw toksycznych
0 ciepto spalania 42 MJ/kg
poliamid
0 palny, wtasnosci samogasngce
0 temperatura mieknienia 190°C
0 ciepto spalania 29 MJ/kg
e poliester
0 palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrédta ciepta
0 temperatura topnienia 220-230°C
0 temperatura rozktadu ok. 300°C
0 ciepto spalania 31 MJ/kg
polichlorek — wyroby plastyfikowane (PVC)
0 palne
0 temperatura zapalenia 400-500°C
0 podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazéw toksycznych
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0 ciepto spalania 25 MJ/kg

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz nie
stwierdza sie zagrozen wynikajgcych z proceséw technologicznych.

10.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Caty budynek klasyfikuje sie jako budynek uzytecznosci publicznej, zaliczony do kategorii ZL Il i ZL
Il zagrozenia ludzi.

10.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi

Caty budynek stanowi strefe pozarowa zaliczang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i ZL Ill, w ktoérej
przewiduje sie przebywanie do 140 osdb.

10.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek w catosci stanowi jedng strefe pozarowg — przyjeto kategorie ZL Il i ZL Ill. Powierzchnia
strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnej powierzchni okreslonej postanowieniami
obowigzujgcych przepiséw WT.

W budynku nie wyodrebniono stref dymowych.

10.6. Informacje o maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego

Dla budynkéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie gestosci obcigzenia
ogniowego.

10.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien
elementéw wykonczenia wnetrz

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku — klasa ,C”. Elementy budowlane spetniajg
wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia (elementy
nie rozprzestrzeniajgce ognia) okreslone dla budynku wykonanego w klasie ,C” odpornosci
pozarowe;j.

Palne elementy konstrukcyjne dachu zostang zabezpieczone srodkiem ogniochronnym do granicy
niezapalnosci. Kondygnacja przyziemia zostanie oddzielona od elementéw konstrukcyjnych dachu
oktadzinami ogniochronnymi w klasie EI 60 odpornosci ogniowe;j.

W budynku nie przewiduje sie stosowania tatwo zapalnych materiatéw i wyrobéw do wykonczenia
wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i drég ewakuacyjnych.

10.8. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem

W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.

10.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi

W budynku spetnione sg warunki ewakuacji dotyczace drdg, dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych oraz
kierunku otwierania drzwi. W budynku zaprojektowano:
e drogi ewakuacyjne o szerokosci nie mniejszej niz 1,40m i wysokosci nie mniejszej niz 2,20m
e przejscia ewakuacyjne o dtugosci nie przekraczajacej 40m
¢ dojscia ewakuacyjne ponizej 10m przy jednym dojsciu oraz ponizej 40m przy co najmniej
dwéch dojsciach
e drzwi z pomieszczen otwierane na zewnatrz w kierunku ewakuacji

10.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych

W budynku zaprojektowano nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:
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e awaryjne oswietlenie drég ewakuacyjnych

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu, zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do budynku

¢ hydranty wewnetrzne 25 z wezem pétsztywnym

e gasnice przenosne

Urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe w budynku zostang zaprojektowane zgodnie z
postanowieniami obowigzujgcych przepisow i norm technicznych, z zastosowaniem elementow

posiadajgcych wymagane prawem $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej.

10.11. Informacje o przygotowaniu obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych

W budynku wystepujg dwa hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym, zlokalizowane w
przestrzeni komunikacji ogdlnej.

10.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Budynek spetnia wymagania usytuowania z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, o jakich mowa w
§ 271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

10.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony p.poz.

Projektowane zamierzenie budowlane nie wymaga stosowania rozwigzan zamiennych w stosunku
do wymagan ochrony przeciwpozarowe;j.

11. Informacja o zgodzie na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych i p.poz.

Projektowane zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania zgody na odstepstwo od przepiséw
techniczno-budowlanych, a takze zgody na zastosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do
wymagan ochrony przeciwpozarowej, dotyczgcych obiektéw budowlanych lub terenéw.

12. Uwagi koncowe

e Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami budowlanymi, warunkami technicznymi
wykonania robdt, przepisami BHP, przepisami dotyczagcymi ochrony Srodowiska naturalnego
oraz przestrzegac przepiséw p.poz.

e Wszelkie zmiany wynikte w trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zgtosic
Projektantowi.

e Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadac atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.

e Wszystkie specyfikowane i wskazywane produkty nalezy traktowac jako wzorcowe, ktére mogag
zostaé zastgpione innymi, ale o parametrach technicznych, uzytkowych i estetycznych nie
gorszych niz zaprojektowane. Podawanie doktadnych nazw produktéw, materiatéw, urzadzen i
producentéw ma znaczenie jedynie dla okre$lenia standardow tych wyrobdéw oraz procedur ich
wytwarzania i wbudowania, niezaleznie od formy zapiséw w tresci dokumentacji.

e Zgodnie z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Ustawy Prawo zamdwien
publicznych udowodnienie réwnowaznosci w odniesieniu do wymaganej etykiety jest
obowigzkiem wykonawcy, ktory powotujac sie na rozwigzania rownowazne jest obowigzany
wskaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
wymagania okreslone w niniejszej dokumentacji projektowe;j.
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DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oswiadczam,
ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

NAZWA . ,
7AMIERZENIA BUDOWA KOMPLEKSU OSWIATOWEGO W MIEJSCOWOSCI MOSTKI
ggflfIfTU BUD. Mostki, gm. Lubrza, pow. §wiebodziniski, woj. lubuskie
IDENTYFIKATOR dziatka nr 578, 440/2, obreb 0004 Mostki,

DZIALEK jedn. ewid.: 080801_2 Lubrza

Zgodnie z art. 34, ust. 3e, pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wskazuje osoby
bioragce udziat w opracowaniu niniejszego projektu architektoniczno-budowlanego.

mgr inz. STEFAN WYCZKOWSKI

KONSTRUKGA upr. w specj. konstr.-bud. nr WKP/0286/PWOK/15

Zgodnie z art. 34, ust. 3e, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wskazuje
projektantéw sprawdzajacych, ktérzy dokonali sprawdzenia niniejszego projektu.

mgr inz. arch. KATARZYNA WEISS
ARCHITEKTURA upr. w specj. architektonicznej nr 125/89/Pw
inz. JAN PUCHALSKI
KONSTRUKCJA upr. w specj. konstr.-bud. nr 177/79/Pw

GtOWNY PROJEKTANT

Poznan, dnia 15.01.2024r.
mgr inz. arch. GRZEGORZ CENCEK

upr. w specj. architektonicznej nr 465/87/Pw
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2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien projektantom sprawdzajacym

: i i SR el T e 10005 B8,
g7 kp vnis +EDZK ; A e e
URZAD ¥'2° :

; Jnydt .
sj-m oo n'.'ml' 'Io-d gesie (b 0 20V EE T e
Lpgin ; 3

* N 125/89/PF

Dec'lllu ° shnerdzenm przygoiowama zawodowego
do pelmemo sumoduelnych funkcp tedmunych

w. budowmchne : s R ¢
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. S -
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(rodzaj funkeji)
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ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. GRZEGORZ CENCEK
upr. w specj. architektonicznej nr 465/87/Pw
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1/ sporzgdzania projektéw w zakresn.e rozm_azan. ;
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elementéw budowlanych oraz oceniania i badania ;stanu technicznego
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ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. GRZEGORZ CENCEK
upr. w specj. architektonicznej nr 465/87/Pw
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ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. GRZEGORZ CENCEK
upr. w specj. architektonicznej nr 465/87/Pw
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Obywatel (K& ..t sl @0 FUGHALSK L : jest upowazniony (a) do:
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sie rozwigzan architektonicznych :

- a/ budynkdéw inwentarskich i gospodanczych,adaptacji projektow
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b/ oudowli nie bedacych budynkami,

34 w budownictwie osdb rizycznych = do kierowania nadzorowanis i
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ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. GRZEGORZ CENCEK
upr. w specj. architektonicznej nr 465/87/Pw
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego projektantow
sprawdzajacych

1IZBA ARCHITEKTOW
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektoéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Weiss
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 125/89/PW,

jest wpisana na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod humerem: WP-0240.

Cztonek czynny od: 01-01-2002r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0240-9E5C-8D48-9D2A-9763

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7CL-89F-5GI *

Pan Jan Puchalski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4158/01
adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 59/4, 60-392 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inizynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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Karta techniczna przyktadowej wiaty Smietnikowej

Dane techniczne:
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e wymiary zewnetrzne Lx Sx H: 5,0 x 4,0 x 2,55 m — pojemnos¢ 6 x 1100 litrow
¢ konstrukcja: profile zamkniete ze stali ocynkowanej

e zabudowa $cian: azurowa (np. lamele, blacha perforowana)
e obrébki blacharskie: ocynk w kolorze RAL

¢ drzwi dwuskrzydtowe: przesuwne lub rozwierane

¢ odprowadzenie wody opadowej: rynna i rura spustowa PVC
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ZENERIS PROJEKTY S.A.
, \ UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAN
TEL./FAX (61) 855-10-12

- P R O J E K T Y E-MAIL: BIURO@ZENERISPROJEKTY.PL

STADIUM ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
NAZWA Budowa kompleksu o§wiatowego w miejscowosci Mostki,
INWESTYCJI na dziatce oznaczonej geodezyjnie nr 578, obreb 0004 Mostki,
WG UMOWY jednostka ewidencyjna 080801_2 Lubrza.

NAZWA BUDOWA KOMPLEKSU OSWIATOWEGO W MIEJSCOWOSCI MOSTKI
ZAMIERZENIA

KATEGORIA IX

OBIEKTU BUD.

ggflflfTU BUD. Mostki, gm. Lubrza, pow. Swiebodzinski, woj. lubuskie
IDENTYFIKATOR dziatka nr 578, 440/2, obreb 0004 Mostki,

DZIALEK jedn. ewid.: 080801_2 Lubrza

NAZWA | ADRES GMINA LUBRZA

INWESTORA Osiedle Szkolne 13, 66-218 Lubrza

DATA 15 STYCZNIA 2024

Dokument ten zostat opracowany na potrzeby Klienta, a jego zawarto$¢ jest wtasnoscia firmy Zeneris Projekty S.A. i nie powinna by¢ wykorzystywana w celach
innych niz okreslonych kontraktem z Klientem lub innym dokumentem formalnym oraz kopiowana, uzywana lub dystrybuowana w zadnych celach

SPIS ZALACZNIKOW

1 Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

2 Opinia geotechniczna

3 Decyzja Zarzadu Powiatu w Swiebodzinie na lokalizacje mediéw w pasie drogowym
4 Decyzja Zarzadu Powiatu w Swiebodzinie na lokalizacje zjazdu z drogi powiatowej

ZENERIS PROJEKTY S.A., ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan
Wopisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznari — Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydziat Krajowego Rejestru
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1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktorej
celem jest zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy ludzi, Srodowiska naturalnego oraz mienia
przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awarig, uszkodzeniem czy chorobg, ktéra mogtaby nastgpié
podczas realizacji zadania. Kazda praca musi by¢ wykonana zgodnie z przepisami bezpieczenstwa
pracy, nawet gdyby to wydtuzyto czas jej trwania.

2.  Zakres robdt oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres robdt obejmuje kompleksowg realizacje zamierzenia budowlanego, umozliwiajgcy
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu, poczagwszy od wykonania robdt przygotowawczych i
pomiaréw geodezyjnych, poprzez roboty ziemne, fundamentowe, nawierzchniowe, prace
budowlano-montazowe, izolacyjne, instalacyjne, wykonczeniowe, az do zagospodarowania terenu
wiacznie.

3.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Obecnie teren lokalizacji inwestycji jest niezagospodarowany, na ktérym nie stwierdza sie
wystepowania obiektéw kubaturowych przeznaczonych do rozbidrki i dalszego uzytkowania.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W terenie lokalizacji inwestycji nie stwierdza sie elementéw potencjalnie zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

5.  Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

Podczas realizacji robot budowlanych mogg wystgpi¢ czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub
ucigzliwe dla pracownikow:

e zranienie lub odciecie koczyny pracujagcymi czesciami maszyn i narzedzi

e przygniecenie pracownika przemieszczajgcymi sie surowcami i materiatami

¢ zranienie lub ztamanie konczyny spadajgcymi przedmiotami

e zranienie ostrymi, wystajgcymi, szorstkimi elementami i krawedziami

e zasypanie pracownika lub potrgcenie tyzkg koparki podczas robdt ziemnych

¢ upadek pracownika z wysokosci

e porazenie prgdem elektrycznym

¢ potkniecie, skrecenie lub ztamanie konczyny podczas poruszania sie po terenie budowy

¢ ekspozycja pracownika na zmienne czynniki atmosferyczne

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako: szkolenia wstepne i okresowe.

Szkolenia wstepne przeprowadza sie w formie instruktarzu wedtug programéw opracowanych dla
poszczegblnych grup stanowisk, natomiast szkolenia okresowe pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie w formie instruktazu, nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach, na ktérych sg wykonywane prace szczegdlnie niebezpieczne, nie rzadziej niz raz w
roku. Szkolenia okresowe oséb kierujgcych pracownikami, w szczegélnosci kierownikéw, mistrzéow i
brygadzistéw, powinno by¢ przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samoksztatcenia
kierowanego nie rzadziej niz raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe osdb zatrudnionych na
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stanowiskach robotniczych przeprowadza sie w okresie do 12 miesiecy, a 0séb kierujgcych
pracownikami w okresie do 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na tych stanowiskach.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy, kierownik robét albo brygadzista
przygotowuje plan prowadzenia robdt, zapoznaje z nim podlegtych pracownikéw oraz udziela
instruktazu o sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanych prac na poszczegdlnych etapach.
Instruktaz uwzglednia takze zasady bezpiecznego wykonywania recznych prac transportowych oraz
prac w wykopach, przy czym nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét powinien okreslaé:

¢ imienny przydziat prac i kolejnos¢ wykonania zadan

e wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu poszczegélnych zadan

¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w

tym celu osoby

e zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje, okreslajgce czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Udostepnione pracownikom do statego korzystania instrukcje, powinny dotyczy¢:

¢ wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

¢ obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

e udzielania pierwszej pomocy

7. Wskazanie srodkow zapobiegajacych niebezpieczeistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

W celu wyeliminowania zdarzen niebezpiecznych dla zdrowia i zycia ludzi, nalezy w trakcie
realizacji prac stosowac nastepujace srodki techniczne i organizacyjne:

¢ wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych wokdét miejsc prowadzenia prac

¢ wykonywanie prac na wysokosci z rusztowan zabezpieczonych balustradami, sktadajgcymi sie z
poreczy na wysokosci 1,1m i kraweznikdw o wysokosci 0,15m

e prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposdb niezmuszajacy
pracownikéw do wychylania sie poza porecz balustrady

¢ przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2,0m od poziomu terenu
nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy oraz
zapewnic stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos$¢ na przewidywane obcigzenia

¢ rusztowania powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne; odlegtos¢ najbardziej
oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢
wieksza niz 20m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40m

¢ stosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych i organizacyjnych zmierzajgcych do
wyeliminowania recznych prac transportowych, a jesli nie jest to mozliwe nalezy zapewni¢
pracownikom niezbedny sprzet pomocniczy i Srodki ochrony indywidualnej

¢ wyeliminowanie nadmiernego obcigzenia uktadu miesniowo-szkieletowego pracownika, a
zwtaszcza urazéw kregostupa, ograniczajgc do minimum odlegtos¢ recznego przemieszczania
przedmiotdw, przy ograniczeniu ich masy do wielkosci nieprzekraczalnych przy pracy statej i
dorywczej, okreslonej w przepisach
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uzaleznienie dopuszczalnego obcigzenia roboczego zawiesi dwu i wielociegnowych od
wielkosci kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, do wartosci 90%
przy kacie 45°, 70% przy kacie 90° oraz 50% przy kacie 120°; kat rozwarcia ciegien zawiesia nie
moze by¢ wiekszy niz 120°

narzedzia do pracy udarowe]j nie mogg miec uszkodzonych zakonczen roboczych, peknieé, zadr
i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu oraz rekojesci krétszych niz 0,15m
wyeliminowanie montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan, ruchomych podestow
roboczych oraz montazu z elementéow wielkowymiarowych o zmroku, jezeli nie zapewniono
oswietlenia pozwalajacego na dobrg widocznosé, w czasie gestej mgty, opaddw deszczu, Sniegu
oraz gotoledzi, a takze w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajgcej 10m/s
wykonywanie robdét murarskich i tynkarskich na wysokosci powyzej 1,0m z pomostéw
rusztowych, znajdujgcych sie ponizej wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5m od
jego goérnej krawedzi; wykonywanie robét murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest
zabronione

ograniczenie wysokosci wykonywania robdt ciesielskich z drabin do 3,0m, a robét malarskich
do wysokosci nieprzekraczajacej 4,0m od poziomu podtogi

niedopuszczanie do wylewania mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wiekszej niz
1,0m; oprdznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywaé sie stopniowo i
rownomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania

teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepisow przeciwpozarowych; ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych
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