
LAKBUD INWEST LESZEK PUSSTY ul. Grabskiego 21/11, 66-400 Gorzów Wlkp.

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI   : PRZEBUDOWA  CHODNIKA WRAZ ZE CIE  ROWEROW  W CI GU DROGI PO-
WIATOWEJ NR 1242F, 1239F.

ADRES INWESTYCJI   : DZ. NR 161; 356/2; 356/3
INWESTOR   : Urz d Gminy Lubrza
ADRES INWESTORA   : ul wiebodzi ska, 66-218 Lubrza
BRAN A   : DrogI

SPORZ DZI  KALKULACJE   : Leszek Pussty
SPRAWDZI  PRZEDMIAR   : Janusz Truch
DATA OPRACOWANIA   : 11.2013

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
11.2013

Data zatwierdzenia

Dokument zosta  opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZA ENIA WYJ CIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
 -stawka roboczogodziny : 13,00 z
 -poziom cen                    : III kwarta  2013r na podstawie SEKOCENBUD
  Narzuty:
 -koszty po rednie (Kp)      60% R,S
 -Zysk [Z]                             5% R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Projektowane zagospodarowanie pasa drogowego.
Inwestycja zlokalizowana jest przy drogach powiatowych:
Lubrza - Bucze nr 1239F oraz Lubrza - Staropole nr 1242F na odcinku od kana u w m. Lubrza
do skrzy owania z drog  gminn  do m. Romanówek.
Przebudowa pobocza  drogi zosta a zaprojektowana przy drogach powiatowych: Lubrza - Bucze nr 1239F
oraz Lubrza - Staropole nr 1242F na odcinku od kana u w m. Lubrza do skrzy owania z drog  gminn  do m. Romanó-
wek
na dzia kach nr 161, 356/2, 356/3.
Skrzy owania z drogami  nie s  obj te tym opracowaniem i wyst puj  w terenie jako skrzy owania zwyk e.
Projektuje si  chodnik wraz ze cie  rowerow  z kostki betonowej bezfazowej  grubo ci 8cm  i szeroko ci 2,5m.
Usytuowany przy jezdni drogi powiatowej:
      w km od 0+000 do km 0+241 - prawa strona
      w km od 0+241 do km 0+318 - lewa strona
      w km od 0+318 do km 1+135 - prawa strona,
      Kraw nik betonowy  20x30x100cm.
      Obrze e betonowe 8x30x100cm, na zjazdach i dojazdach kraw nik betonowy 15x30x100cm
Projektuje si  balustrad  U-11a w km od 0+649 do km 0+715
W km od 0+516 do 0+600 i od 0+649 do 0+715 projektuje si  jako ciank  oporow  palisad  z pali sosnowych lub

bowych fi 20cm, L=200cm, które nale y wbi  na 2/3 d . pala.
Powierzchnie pali nale y pokry rodkiem przeciwgnilnym. Szeroko  szczelin mi dzy palami do 1cm.
Rz dn  góry palisady wyznacza si  do zachowa  pochyle  skarpy 1:1,5.

Konstrukcja Nawierzchni
Nawierzchnia chodnika wraz ze cie  rowerow  i dojazdów.

cie ka rowerowa , chodnik z dopuszczeniem postoju samochodów o ci arze ca kowitym  nie wi kszym ni  2500kg
             8 cm - warstwa cieralna  z kostki betonowej bezfazowej  koloru szarego
             3 cm - podsypka cementowo-piaskowa, stosunek 1:4
           15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa amanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie, uziarnie-
nie 0/31,5 mm
kraw nik betonowy 20x30x100cm
obrze e betonowe  30x8x100cm, na szer. zjazdów i dojazdów kraw nik bet. 15x30x100cm
Pod e  nawierzchni grupy no no ci G1, E2 100 MPa, wska nik zag szczenia 1,0

Dojazdy:
           8 cm - warstwa cieralna  z kostki betonowej bezfazowej  koloru szarego
           3 cm -  podsypka cementowo - piaskowa , stosunek 1:4
         20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa amanego lub naturalnego stabilizowanego
           mechanicznie, uziarnienie 0/31,5 mm
         15 cm - ulepszone pod e z gruntów stabilizowanych cementem C 1,5/2,5
Kraw nik betonowy 15x30x100cm na zako czeniu nawierzchni dojazdu do wysoko ci nawierzchni z kostki betonowej.
Pod e o module spr ysto ci (wtórnym) nie mniejszym ni  100 MPa,
Nawierzchnia  zjazdów.
           8 cm - warstwa cieralna  z kostki betonowej bezfazowej  koloru czerwonego
           3 cm -  podsypka cementowo - piaskowa , stosunek 1:4
         20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa amanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie, uziarnienie
0/31,5 mm
         15 cm - ulepszone pod e z gruntów stabilizowanych cementem C 1,5/2,5

Kraw nik betonowy 15x30x100cm na zako czeniu nawierzchni zjazdu przy granicy dzia ki obni ony do wysoko ci na-
wierzchni z kostki betonowej. Pod e o module spr ysto ci (wtórnym)  nie mniejszym ni  100 MPa. Podbudow  nale-
y wykona  szersz  po 0,50m z ka dej  strony projektowanego zjazdu, nie projektuje si  podzia u nawierzchni chodnika

od nawierzchni  zjazdu kraw nikiem.

Przekrój pod ny.
Projektuj c niwelet  chodnika wraz ze cie  rowerow  starano si  w maksymalnym stopniu dopasowa  j  do  istnie-

cych rz dnych  nawierzchni kraw dzi jezdni. Rz dne niwelety wyznaczaj  mi dzy innymi pkt sta e t. j.  rz dne skrzy o-
wania dróg  i rz dne mostu na kanale. Wp yw na projektowane rz dne niwelety mia y tak e rz dne istniej cej zabudowy.

Przekrój poprzeczny chodnika wraz ze cie  rowerow .
Parametry techniczne:
Szeroko  chodnika wraz ze cie  rowerow   2,50m z miejscowym zw eniem na mostku w km od 0+671 do km 0+
676 do szer. 1,40m.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Pochylenie poprzeczne nawierzchni chodnika wraz ze cie  rowerow  - jednostronne 2%
w kierunku do jezdni drogi powiatowej, oddzielony od jezdni kraw nikiem betonowym 20x30x100cm na awie betono-
wej z oporem z betonu C 12/15.

Projektuje si  wyniesienie kraw nika ponad nawierzchni  jezdni na wysoko :
       -12 cm wzd  chodnika przy jezdni drogi powiatowej.
       -  2 cm na przej ciach dla pieszych
       -  6 cm na zjazdach i dojazdach gdzie przy kraw niku nie projektuje si cieku
       -  0 cm na zjazdach i dojazdach przy p ycie ciekowej prostok tnej typu "B"

Do obni enia wysoko ci wbudowywanego kraw nika na przej ciach dla pieszych, zjazdach i dojazdach nale y stoso-
wa  kraw nik sko ny lewy i prawy zjazdowy. Spoinowanie kraw ników zapraw  cementow  nale y wykona  tylko od
strony chodnika. Dylatacj   kraw nika i awy betonowej z oporem nale y wykona  co 50m.

Urz dzenia odwadniaj ce oraz odprowadzaj ce wody opadowe.
Projektuje si  odprowadzenie  wód opadowych:
a)   na odcinku od km 0+000 do km 0+240 projektuje si  p yt ciekow  prostok tn  typu "B",
        wody opadowe  odprowadzone zostaj  wg istniej cego zagospodarowania do  ist. kanalizacji  deszczowej.
b)   na odcinku od km 0+240 do km 0+505 wody opadowe odprowadzone zostaj  wg istniej cych warunków ( droga w
uku poziomym )
c)   na odcinku od km 0+505 do km 1+135 projektuje si  p yt ciekow  prostok tn  typu  "B",
d)  w km 0+578  projektuje si  studzienk ciekow  z pojedynczym wpustem i osadnikiem  wg KPED  02.13, przykana-
lik fi 200mm z wylotem wg KPED 02.17.
e)  w km 0+687 projektuje si  prefabrykowany ciek podchodnikowy " Korytkowy" wg KPED 01.31  ze ciekiem skarpo-
wym wg KPED 01.24

  Obliczenie przepustowo ci wody w urz dzeniu pod chodnikiem, ciek podchodnikowy.
Powierzchnia 1350 m2, deszcz miarodajny 132l / 5 s x ha.
Przep yw 0,1350ha x 132l / s x ha = 17,82l / s.
Sprawdzenie przepustowo ci urz dzenia ( ciek podchodnikowy ). Pochylenie cieku   podchodnikowego 1,5%, przy ta-
kim spadku cieku podchodnikowego oraz przep ywie 17,82 l / s  wype nienie cieku podchodnikowego wyniesie 9cm.
Przy wysoko ci ca kowitej przepustu 14 cm, co daje wype nienie cieku podchodnikowego w wysoko ci 64% .

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 5139



KOSZTORYS LUBRZA POWIATOWA Minimum 12_2013.KST OBMIAR

Lp. Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

LUBRZA, Droga powiatowa 1242F; 1239F
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  KOD  CPV 45100000-8
1

d.1
D.01.01.
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w
terenie równinnym.  Czasowa organizacja ruchu drogowego.

km

1.135 km 1.135
RAZEM 1.135

2
d.1

D.01.02.
02

czne usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo ci 30
cm z darni  , Obmiar~ 2907,0m2 (pod cie , zjazdami i dojazdami)

m2

2907 m2 2907.000
RAZEM 2907.000

3
d.1

D.01.02.
04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca i kostki kamiennej o
wysoko ci 16-20 cm (ist. zjazd km 0+147); Obmiar~ 12,0m2

m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000

4
d.1

D.01.02.
04

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o r. 40 cm;
Obmiar~ 6,0m (km 0+417) + 7,5m (km 0+959) =13,5m

m

13.5 m 13.500
RAZEM 13.500

5
d.1

D.01.02.
04

Rozebranie przepustów rurowych - cianki czo owe i awy betonowe;
Obmiar~ 0,4m (szer.)*1,5m (g .)*2,0m (d .) =1,2m3*2  =2,4m3*2 (prze-
pusty) =4,8m3

m3

4.8 m3 4.800
RAZEM 4.800

6
d.1

D.01.02.
04

Wywiezienie pojazdami samowy adowczymi gruzu z rozbieranych ele-
mentów jezdni na odleg  do 1 km z utylizacj  oraz usuni tego hu-
musu; Obmiar~  12,0m2*0,2m =2,4m3 (kostka bruk) + 10,2m3 (prze-
pusty) +2907,0m2*0,3m (humus) =872,1m3; Suma =884,7m3

m3

884.7 m3 884.700
RAZEM 884.700

2 ROBOTY ZIEMNE KOD CPV  45110000-1
7

d.2
D.02.01.
01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi biernymi o poj. ki
0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowy a-
dowczymi na odleg  do 1 km; Obmiar~ 2672,m2*0,06m ( cie ka po
usuni ciu humusu) + 210,0m2*0,16m (zjazdy po usuni ciu humusu) +
35,0m2*0,16m (bruk); Suma= 199,52m3

m3

199.5 m3 199.500
RAZEM 199.500

8
d.2

D.02.01.
01

Zasypywanie rowu spycharkami z przemieszczeniem gruntu w gruncie
kat. I-III; Obmiar~ 770,0m*0,072m2 =554,5m3

m3

554.5 m3 554.500
RAZEM 554.500

9
d.2

D.02.01.
01

czne formowanie skarp z ziemi dowo onej samochodami samowy a-
dowczymi  (kat.gr.III-IV); Obmiar- 1,69m2*304,0m=513,76m3

m3

513.8 m3 513.800
RAZEM 513.800

3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
10

d.3
D.03.02.
01

Wykopy liniowe o cianach pionowych pod ruroci gi, kolektory w grun-
tach kat.III-IV z wydobyciem urobku opat  lub wyci giem r cznym;

boko  do 1.5 m, szeroko  0.8-1.5 m; Obmiar 17,0m*0,8m*1,0m =
13,6m3

m3

13.6 m3 13.600
RAZEM 13.600

11
d.3

D.03.02.
01

Kana y rurowe - pod a z materia ów sypkich o grubo ci 10 cm Ob-
miar: 17,0m*0,6m=10,2m2

m2

10.2 m2 10.200
RAZEM 10.200

12
d.3

D.03.02.
01

Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 200 mm zako czone
wylotem drenowym

m

17 m 17.000
RAZEM 17.000

13
d.3

D.03.02.
01

Studzienki ciekowe uliczne betonowe o r. 500 mm z osadnikiem i sy-
fonem

szt.

1 szt. 1.000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 5139



KOSZTORYS LUBRZA POWIATOWA Minimum 12_2013.KST OBMIAR

Lp. Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 1.000
14

d.3
D.03.02.
01a

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4 PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9
15

d.4
D.04.01.
01

Mechaniczne profilowanie i zag szczenie pod a pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV; Obmiar~ 2556,0m2 ( cie ka)
+ 279,0m2 (zjazdy) + 84,0m2 (dojazdy);  SUMA= 2919,0m2

m2

2919 m2 2919.000
RAZEM 2919.000

16
d.4

D.04.04.
02

Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie -
warstwa o gr. po zag szczeniu 15 cm; Obmiar~ 2556,0m2 ( cie ka)

m2

2556 m2 2556.000
RAZEM 2556.000

17
d.4

D.04.04.
02

Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie -
warstwa o gr. po zag szczeniu 20 cm; Obmiar~ 279,0m2 (zjazdy) +
84,0m2 (dojazdy); Suma = 363,0m2

m2

363 m2 363.000
RAZEM 363.000

18
d.4

D.04.05.
01

Warstwa ulepszonego pod a z gruntu stabilizowanego spoiwem hy-
draulicznym - grubo  podbudowy po zag szczeniu 15 cm; Obmiar~
279,0m2 (zjazdy) + 84,0m2 (dojazdy); Suma = 363,0m2

m2

363 m2 363.000
RAZEM 363.000

19
d.4

D.04.05.
01

Warstwa ulepszonego pod a z gruntu stabilizowanego spoiwem hy-
draulicznym - grubo  podbudowy po zag szczeniu 10 cm; Obmiar~
2556,0m2 ( cie ka)

m2

2556 m2 2556.000
RAZEM 2556.000

5 ROBOTY WYKO CZENIOWE 45233120-6
20

d.5
D.06.04.
01

Wykopy r czne rowów i kana ów w skarpie szer.dna do 1 m - kat.gr.III;
Obmiar- 90,0m*1,8m2=162,0m3

m3

162 m3 162.000
RAZEM 162.000

6 URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU 45233140-2
21

d.6
D.07.06.
02

Balustrada ochronna sztywna o rozstawie s upków z rur 60 mm 1.5 m m

64 m 64.000
RAZEM 64.000

7 ELEMENTY ULIC KOD CPV 45233000-0
22

d.7
D.08.01.
01

awa pod kraw niki betonowa z oporem; Obmiar- 1106,0m*0,
083m2= 91,80m3

m3

76.4 m3 76.400
RAZEM 76.400

23
d.7

D.08.01.
01

awa pod kraw niki betonowa z oporem; Obmiar- 79,0m*0,075m2=
5,92m3

m3

5.95 m3 5.950
RAZEM 5.950

24
d.7

D.08.01.
01

Kraw niki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej;  Obmiar~ 79,0m (zako czenie zjazdów i dojazdów)

m

79 m 79.000
RAZEM 79.000

25
d.7

D.08.01.
01

Kraw niki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej; Obmiar~ 1106,0m

m

1106 m 1106.000
RAZEM 1106.000

26
d.7

D.08.02.
02

Nawierzchnie z kostki betonowej grubo  8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej ;Obmiar~ 2556,0m2 ( cie ka) + 84,0m2 (dojazdy); Su-
ma= 2640,0m2

m2

2640 m2 2640.000
RAZEM 2640.000
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27
d.7

D.08.03.
01

Obrze a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wype nieniem spoin zapraw  cementow ; Obmiar~ 1090,
0m

m

1090 m 1090.000
RAZEM 1090.000

28
d.7

D.08.04.
01

Nawierzchnie z kostki betonowej grubo  8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej; Obmiar~ 279,0m2 (zjazdy)

m2

279 m2 279.000
RAZEM 279.000

29
d.7

D.08.05.
01

yta ciekowa prostok tna z prefabrykatów betonowych o grubo ci 10
cm na podsypce cementowo-piaskowej; Obmiar~ 241,0m (km 0+000
do km 0+241) + 630,0m (km 0+505 do km 1+135) =871,0m

m

871 m 871.000
RAZEM 871.000

30
d.7

D.08.05.
01

ciek podchodnikowy z prefabrykatów betonowych o grubo ci 15 cm
na podsypce cementowo-piaskowej, Obmiar~ 2,5m*2 =5,0m

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

31
d.7

D.08.05.
01

cieki skarpowe z prefabrykatów betonowych o grubo ci 20 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

8 ROBOTY MOSTOWE
32

d.8
M.11.02
.06

Wykonanie palisady przy rednicy ko ków 16-20 cm i g boko ci wbicia
1.20 m w gruncie kat. III

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

33
d.8

M.11.02
.06

Wbijanie palisady m otem pneumatycznym przy r. 16-20 cm i d ug.
2.0 m ko ków i s upków w grunt kat. III

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000
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