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WIADCZENIE
PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo Budowlane
(tj. DZ. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pó n . zm.) o wiadczam, e, projekt budowlany

Projekt Budowlany
Dz. Nr Ew.: 377/7; 380/1;

PRZEBUDOWA CHODNIKA WRAZ ZE CIE  ROWEROW
W CI GU DROGI GMINNEJ

W M. LUBRZA, POWIAT WIEBODZI SKI

sporz dzony :   lipiec 2013r

inwestor:    Gmina Lubrza
                           ul. wiebodzi ska
                           66-218 Lubrza

bran a:             DROGOWA

Jest kompletny i zosta  wykonany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

            Projektant:
mgr in .  Janusz Truch
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OPIS TECHNICZNY
DO  PROJEKTU PRZEBUDOWY CHODNIKA

WRAZ  ZE CIE  ROWEROW
W CI GU DROGI GMINNEJ, DZ. NR 377/7, 380/1

W M. LUBRZA, GMINA LUBRZA

1 Zamawiaj cy:

 Gmina Lubrza

ulica wiebodzi ska

66 - 218 Lubrza

2 Lokalizacja
Miejscowo  Lubrza, dz. nr ew. 377/7, 380/1

Gmina Lubrza, Powiat wiebodzin

Ci g pieszo-rowerowy, droga gminna od drogi powiatowej nr 1239F do o rodka wypoczynkowego

UZ.

3 Materia y do projektu

 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500

      PODGiK w wiebodzinie dostarczona przez Zamawiaj cego

 Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewn trznych i

Administracji z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owego

zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106,

poz. 1126, z pó niejszymi zmianami),

 Wizja i pomiary uzupe niaj ce wykonane w terenie.

4 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego na przebudow  drogi gminnej na ci g

pieszo-rowerowy w miejscowo ci Lubrza. Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego ma na celu

popraw  warunków ruchu drogowego a w szczególno ci ruchu pieszego ze wzrostem

bezpiecze stwa dla jego uczestników, jak równie  popraw  estetyki w miejscowo ci zwi zanej z

turystyk  indywidualn .

5 Istniej cy stan zagospodarowania pasa drogowego

Odcinek drogi obj tej projektem budowlanym usytuowany jest w obszarze zabudowanym,

wyst puje budownictwo zagrodowe i jednorodzinne. Istniej ca droga posiada nawierzchni

bitumiczn  zniszczona na ca ej d ugo ci, o szeroko ci 3,5m z poboczami gruntowymi.

Do infrastruktury technicznej usytuowanej w pasie drogowym nale y :

 kanalizacja sanitarna z przy czami do budynków ,
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 przewody wodoci gowe z przy czami do budynków

 sie  gazowa

Skrzy owanie drogi gminnej z drog  powiatow  jest skrzy owaniem zwyk ym.

odprowadzenie wód opadowych odbywa si  powierzchniowo w teren.

Droga obs uguje ruch lokalny .

5.1 Warunki gruntowo – wodne
Zosta y przyj te wg rozpoznania w terenie , jako grunty w koronie drogi. Odprowadzenie wód

opadowych odbywa si  powierzchniowo w teren.

6 Projektowane zagospodarowanie pasa drogowego.

Przebudowa pobocza  drogi zosta a zaprojektowana w pasie drogowym drogi gminnej  na dzia kach

nr ew. 377/7, 380/1.

Skrzy owania z drogami  nie s  obj te tym opracowaniem i wyst puj  w terenie jako skrzy owania

zwyk e.

Projektuje si  ci g pieszo-rowerowy z kostki betonowej o grubo ci 8cm, o szeroko ci  3,5m,

 kraw nik betonowy  15x30x100 cm .

6.1 Konstrukcja Nawierzchni
6.1.1 Nawierzchnia ci gu pieszo rowerowego i zjazdów do bram.

a)                8 cm – warstwa cieralna  z kostki betonowej bezfazowej  koloru szarego

   3 cm -  podsypka piaskowa

 20 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa amanego lub naturalnego

                                       stabilizowanego mechanicznie

 Pod e nawierzchni grupa no no ci G1 o module spr ysto ci (wtórnym) nie

mniejszym ni  100 MPa,

 kraw nik betonowy 15x30x100 cm

Pod e  nawierzchni grupy no no ci G1, E2 100 MPa, wska nik zag szczenia 1,0

W przypadku wyst pienia braku mo liwo ci osi gni cia projektowanych parametrów pod a pod

konstrukcj  nawierzchni , nale y wykona  stabilizacj  cementem C 0,5/1,5MPa - warstwa

grubo ci 10cm.

Projektuje si  zako czenie zjazdu od strony posesji kraw nikiem  betonowym 15 x 30 cm.

obni onym do wysoko ci nawierzchni zjazdu z kostki betonowej.

 pod e  nawierzchni grupy no no ci G1, E2 100 MPa, wska nik zag szczenia 1,0

W przypadku wyst pienia braku mo liwo ci osi gni cia projektowanych parametrów pod a ,

nale y wykona  stabilizacj  cementem C 0,5/1,5MPa - warstwa grubo ci 10cm.

Nie dopuszcza si  ci cia kostki przy kraw niku.

6.2 Przekrój pod ny
Projektuj c niwelet  ci gu pieszo-rowerowego starano si  w maksymalnym stopniu dopasowa  j

do  istniej cych rz dnych  nawierzchni jezdni.

Rz dne niwelety wyznaczaj  mi dzy innymi pkt sta e t j. rz dne skrzy owania dróg.

      Wp yw na projektowane rz dne niwelety mia y tak e rz dne istniej cej zabudowy.
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6.3 Przekrój poprzeczny cie ki pieszo-rowerowej.

Parametry techniczne:

szeroko  3,50m

Pochylenie poprzeczne nawierzchni cie ki pieszo rowerowej – jednostronne 2%

Projektuje si  obni enie kraw nika poni ej  nawierzchni jezdni na wysoko :

       -1 cm wzd  ca ej d ugo ci ci gu pieszo-rowerowego

6.4 Urz dzenia odwadniaj ce oraz odprowadzaj ce wody opadowe.

Odprowadzenie  wód opadowych projektuje si  w teren.

6.5 Urz dzenia o wietleniowe drogi.

Brak urz dze  o wietleniowych.

6.6 Obiekty i urz dzenia obs ugi uczestników ruchu drogowego

Na projektowanym do przebudowy odcinku drogi projektuje si  mijanki.

6.7 Ziele

Nie projektuje si  wycinki drzew. Teren nie zaj ty pod budow  ci gu pieszo-rowerowego

projektuje si  zagospodarowa  jako teren zieleni niskiej – trawniki.

7 Technologia robót

Wykonanie i odbiór robót nale y realizowa  wed ug Specyfikacji Technicznych stanowi cych

oddzielne opracowanie do projektu.

opracowa :
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BIOZ
Informacja dotycz ca przewidywanych zagro

 Praca maszyn budowlanych na terenie budowy i przebywanie osób w ich zasi gu

 Dostawy materia ów na teren budowy i manewry rodków transportowych przy ich za i

wy adowaniu

 Mo liwo  przechodzenia przez teren budowy osób tam nie pracuj cych, w szczególno ci

dzieci. St d wszystkie prace musz  by  prowadzone przy pe nej obserwacji terenu

budowy przez kierownictwo robót i pracuj cych tam ludzi , jego zabezpieczeniu poprzez

odpowiednie wygrodzenia obszarów prowadzonych robót.

 Miejsca robót nie zako czonych wynikaj cych z przerw technologicznych itp.

 Zagro enia wyst puj ce z powodu nie stosowania indywidualnych ochron taki jak

kawice, nakolanniki oraz obuwie i odzie  robocza.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych

 Na czas prowadzenia robót budowlanych w pasie drogowym nale y wprowadzi

tymczasow  organizacj  ruchu drogowego wg opracowanego i zatwierdzonego

projektu(TOR)

 Miejsca robót nie zako czonych wynikaj cych z przerw technologicznych itp. nale y

dodatkowo wygrodzi  przy u yciu ta m ostrzegawczych, zapór, pryzm z piasku, o wietli .

Informacje o sposobie prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do
realizacji robót.

 Zatrudnieni pracownicy musz  posiada  wymagane uprawnienia stosowne do stanowiska

pracy

 Omówienie zakresu i technologii robót

 Przedstawienie projektu zagospodarowania terenu ze szczególnym zwróceniem uwagi na

wyst puj ce czynne urz dzenia infrastruktury technicznej takie jak : ruroci gi, kable, linie

napowietrzne i miejsca kolizji z urz dzeniami

 Dba  o ci e zabezpieczenie terenu budowy tj. aktualizacj  oznakowania robót i

eliminowanie zagro

 Podstawowe wymagania jakie musz  by  spe nione przy robotach rozbiórkowych, z

yciem d wigów, sk adowaniem materia ów, robotach ziemnych

 Konieczno  stosowania przez pracowników rodków ochrony indywidualnej, jak równie

noszenie kamizelek ostrzegawczych – w kolorze pomara czowym, lub innej odzie y w

tym kolorze

 Wyznaczenie osób do bezpo redniego nadzoru nad pracami szczególnie

niebezpiecznymi takimi jak: wykopy, szalowanie wykopu, monta  prefabrykatów

kanalizacji deszczowej, regulacja ruchem drogowym

 Okre lenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy

 Okre lenie miejsca pomieszcze  higieniczno – sanitarnych

                          opracowa :




















