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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI   : PRZEBUDOWA  CHODNIKA WRAZ ZE CIE  ROWEROW  W CI GU DROGI
GMINNEJ.

ADRES INWESTYCJI   : DZ. NR 377/7; 380/1
INWESTOR   : Urz d Gminy Lubrza
ADRES INWESTORA   : ul wiebodzi ska, 66-218 Lubrza
BRAN A   : DrogI

SPORZ DZI  KALKULACJE   : Leszek Pussty
SPRAWDZI  PRZEDMIAR   : Janusz Truch
DATA OPRACOWANIA   : 07.2013

Ogó em warto  kosztorysowa robót   :            z

ownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
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Data zatwierdzenia

Dokument zosta  opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZA ENIA WYJ CIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
 -stawka roboczogodziny : 16,00 z
 -poziom cen                    : II kwarta  2013r na podstawie SEKOCENBUD
  Narzuty:
 -koszty po rednie (Kp)      60% R,S
 -Zysk [Z]                             5% R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Konstrukcja Nawierzchni
Nawierzchnia ci gu pieszo rowerowego i zjazdów do bram.
   8 cm - warstwa cieralna  z kostki betonowej bezfazowej  koloru szarego
   3 cm -  podsypka piaskowa
20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa amanego lub naturalnego  stabilizowanego mechanicznie
Pod e nawierzchni grupa no no ci G1 o module spr ysto ci (wtórnym) nie mniejszym ni  100 MPa,
kraw nik betonowy 15x30x100 cm

Pod e  nawierzchni grupy no no ci G1, E2 ?100 MPa, wska nik zag szczenia 1,0
W przypadku wyst pienia braku mo liwo ci osi gni cia projektowanych parametrów pod a pod konstrukcj  nawierz-
chni , nale y wykona  stabilizacj  cementem C 0,5/1,5MPa - warstwa grubo ci 10cm.
Projektuje si  zako czenie zjazdu od strony posesji kraw nikiem  betonowym 15 x 30 cm. obni onym do wysoko ci
nawierzchni zjazdu z kostki betonowej.
pod e  nawierzchni grupy no no ci G1,100 MPa, wska nik zag szczenia 1,0
W przypadku wyst pienia braku mo liwo ci osi gni cia projektowanych parametrów pod a , nale y wykona  stabili-
zacj  cementem C 0,5/1,5MPa - warstwa grubo ci 10cm.
Nie dopuszcza si  ci cia kostki przy kraw niku.
Przekrój pod ny
Projektuj c niwelet  ci gu pieszo-rowerowego starano si  w maksymalnym stopniu dopasowa  j  do  istniej cych rz d-
nych  nawierzchni jezdni.
Rz dne niwelety wyznaczaj  mi dzy innymi pkt sta e t j. rz dne skrzy owania dróg.
Wp yw na projektowane rz dne niwelety mia y tak e rz dne istniej cej zabudowy.
Przekrój poprzeczny cie ki pieszo-rowerowej.
Parametry techniczne:
szeroko  3,50m
Pochylenie poprzeczne nawierzchni cie ki pieszo rowerowej - jednostronne 2%
Projektuje si  obni enie kraw nika poni ej  nawierzchni jezdni na wysoko :
            -1 cm wzd  ca ej d ugo ci ci gu pieszo-rowerowego
Urz dzenia odwadniaj ce oraz odprowadzaj ce wody opadowe.
Odprowadzenie  wód opadowych projektuje si  w teren.
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Lp. Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

LUBRZA, Droga Gminna
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  KOD  CPV 45100000-8
1

d.1
D.01.01.
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w
terenie równinnym.  Czasowa organizacja ruchu drogowego.

km

0.436 km 0.436
RAZEM 0.436

2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2

d.2
D.01.02.
02

czne usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo ci 30
cm z darni  (mijanki); Obmiar~ 75,0m2*2= 150,0m2

m2

150 m2 150.000
RAZEM 150.000

3
d.2

D.01.02.
04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa (destrukt) o grubo ci
15 cm; Obmiar~ 3,5m*436,0m= 1526,0m2

m2

1526 m2 1526.000
RAZEM 1526.000

4
d.2

D.01.02.
04

Wywiezienie pojazdami samowy adowczymi gruzu z rozbieranych ele-
mentów jezdni na odleg  do 1 km z utylizacj ; Obmiar~  1526,0m2*
0,15m =228,9m3 (destrukt)

m3

228.9 m3 228.900
RAZEM 228.900

3 ROBOTY ZIEMNE KOD CPV  45110000-1

5
d.3

D.02.01.
01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi biernymi o poj. ki
0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowy a-
dowczymi na odleg  do 1 km; Obmiar~ 1526,m2*0,26m ( cie ka
pieszo-jezdna po usuni ciu destruktu) + 150,0m2*0,11m (mijanki po
usuni ciu humusu) + 40,0m2*0,41m (zjazdy); Suma= 429,66m3

m3

429.7 m3 429.700
RAZEM 429.700

4 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

6
d.4

D.03.02.
01a

Regulacja pionowa studzienek dla w azów kana owych; Obmiar~ 12,
0szt.

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

7
d.4

D.03.02.
01a

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodoci gowych i gazo-
wych; Obmiar~ 3szt.

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

5 PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9
8

d.5
D.04.01.
01

Mechaniczne profilowanie i zag szczenie pod a pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV; Obmiar~ 1526,0m2 ( cie ka
pieszo jezdna) + 150,0m2 (mijanki) + 40,0m2 (zjazdy); SUMA= 1716,
0m2

m2

1716 m2 1716.000
RAZEM 1716.000

9
d.5

D.04.04.
02

Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie -
warstwa o gr. po zag szczeniu 20 cm; Obmiar~ 1716,0m2

m2

1716 m2 1716.000
RAZEM 1716.000

10
d.5

D.04.05.
01

Warstwa ulepszonego pod a z gruntu stabilizowanego spoiwem hy-
draulicznym - grubo  podbudowy po zag szczeniu 10 cm; Obmiar~
1716,0m2

m2

1716 m2 1716.000
RAZEM 1716.000

6 ELEMENTY ULIC KOD CPV 45233000-0
11

d.6
D.08.01.
01

awa pod kraw niki betonowa z oporem; Obmiar- 959,0m*0,075m2=
71,92m3

m3

71.95 m3 71.950
RAZEM 71.950

12
d.6

D.08.04.
01

Nawierzchnie z kostki betonowej grubo  8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej; Obmiar~ 40,0m2 (zjazdy) + 150,0m2 (mijanki) = 190,
0m2

m2
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190 m2 190.000
RAZEM 190.000

13
d.6

D.08.02.
02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo  8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej ;Obmiar~ 1526,0m2 ( cie ka pieszo-jezdna)

m2

1526 m2 1526.000
RAZEM 1526.000

14
d.6

D.08.01.
01

Kraw niki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej;  Obmiar~ 959,0m (kraw cie ki pieszo-jezd-
nej, zako czenie zjazdów, mijanki)

m

959 m 959.000
RAZEM 959.000
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