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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 GRUPA 1. ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU BUDOWY -45100000-8
1.1/D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE - CPV 45111200-0 CPV 45111300-1
1|KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - nalezy [km 0,430
d.1.|03 uwzgledni¢ wszystkie roboty pomiarowe niezbedne do
1|analogia wykonania przedmiotu zamowienia (nawigzanie do ist-
niejgcych wysokosci i usytuowania) wykonane przez ge-
odete z uprawnieniami wraz z opracowaniem mapy po-
wykonawczej
2|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na pod- |m 126,500
d.1.{01 sypce piaskowej
1|analogia
3|KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 11,400
d.1.|03
1|analogia
4|KNR 2-31 0807-|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsyp- |m2 50,000
d.1.|03 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
1|analogia cementows.
Nalezy przewidzie¢ potrzebe paletowania, zatadunku i
transportu w miejsce wskazane przez Inwestora do
10km.
5|KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 17,093
d.1./04 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
1|analogia tadowczym na odlegtos¢ 10 km wraz z utylizacjg
6/KNR 2-31 1402-| Mechaniczne $cinanie poboczy do grub. 20 cm wrazz  |m2 554,700
d.1.|05 ksztattowaniem terenu i wykonaniem koryta pod kons-
1|analogia trukcje pobocza, wywozem urobku na odlegtosc do |
| 10km i utylizacja
1.2/D-03.00.00 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK | URZADZEN PODZIEMNYCH - CPV 45230000-8
7|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociago- [szt. 4,000
d.1./04 wych i gazowych
2
8/ KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych |szt. 5,000
d.1./03
2|analogia
2 GRUPA 2. WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI, INZYNIERIA
LADOWA 45200000-9
2.1/D-04.00.00 PODBUDOWA KOD CPV 45233000-9 =
9|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na powierzchni na $red- | m2 1492,600 |
d.2.|01 0101-02 nig gtebokos¢ 33 cm wraz z profilowaniem i zageszcza- ‘
1|analogia niem padtoza (grunt z wykopu do odwiezienia na odl. ‘
10km wraz z utylizacja) | |
10|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na powierzchni chodni- |m?2 7,000
d.2.|01 kow na srednig gtebokosc 23 ecm wraz z profilowaniem i |
1|analogia zageszczaniem podtoza (grunt z wykopu do odwiezienia
na adl. 10km wraz z utylizacig)
11|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego stabilizo- |mZ 7,000 |
d.2.|07 0114-08 wanego mechanicznie 0/31,5mm - warstwa o grubosci
1 |po zageszczeniu 10 cm |
12|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego stabilizo- |m2 1492,900
d.2./07 0114-08 |wanego mechanicznie 0/31,5mm - warstwa o grubosci
1 po zageszczeniu 20 cm
13 KNR 2-31 1004-| Oczyszczenie i skropienie podbudowy i nawierzchni dro- [m2 2718,200
d.2.|07 gowej asfaltem - nalezy przyja¢ komplet robét dla kazdej
1lanalogia z warstw asfaltowych
14|KNNR 6 0110- |Podbudowy z z betonu asfaltowego o grubosci po za- m2 1359,100
d.2./02 geszczeniu 6 cm - docelowa grybo$¢ warstwy 7cm
1 Krotnosé = 1,16
2.2/D-05.00.00 NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000-9
15/KNNR 6 0309- |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 1359,100 |
d.2.|03 faltowych o grubosci po zageszczeniu 5 cm (warstwa
2|analogia Scieralna) |
16|KNR 2-31 0511- |Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na |m2 7,000 |
d.2.|03 podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5cm - szara
2|analogia |
17|KNR 2-31 0511- |Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na |m2 133,500
d.2.|03 podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5cm - kolor
2|analogia
18|KNR 2-31 0114-|Pobocza z kruszywa tamanego naturalnego stabilizowa- |m?2 554,700
d.2.|05 nego mechanicznie - warstwa 10cm wraz z powierzch-
| 2|analogia niowvm domiatowaniem odsiewka bazaltowa 0-5mm.
| 2.3|D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 45233253-7
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
19/KNR 2-01 0407-|Formow.i zageszcz. terendw bezposrednio przytegtych |m3 80,000
d.2.|01 do opracowania wraz z profilowaniem skarp nasypu i
3|analogia rozplantowaniem urobku na trenie robot
na odcinku obpracowania: 400m2
20|KNR 2-01 0510-|Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy |m? 400,000
d.2.|01 0510-02 humusu 20 cm wraz z profilowaniem terenu pod siew
3|analogia
2.4|D-08.00.00 ELEMENTY ULIC KOD CPV 45233000-0
21|KNR 2-31 0403- |Utozenie kraweznika betonowego 22x15 cm, na tawie  |m 183,500
d.2.|03 betonowej z oporem C12/15
4|analogia
22|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie betonowej |m 16,500
d.2.|05 z oporem C12/15
4
23|KNR 2-31 06086- | Scieki z prefabrykatéw betonowych na podsypce cemen-/m 78,000
d.2.|03 towo-piaskowej i tawie betonowej z oporem
4|analogia
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogodtem warto$é kosztorysowa robot

Stownie:
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kosztorys inwestorski - Le$na2

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
PRZEBUDOWA UL. LESNEJ — DROGI GMINNEJ NA DZ. NR 37; 34/1; 32; 39 W M. LUBRZA
1] GRUPA 1. ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU BUDOWY - 45100000-8
1.1/D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE - CPV 45111200-0 CPV 45111300-1
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - nalezy uwzglgdni¢ wszystkie ro- |km
d.1.1/0119-03 boty pomiarowe niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia (nawigzanie
analogia do istniejgcych wysokosci i usytuowania) wykonane przez geodetg z uprawnie-
niami wraz z opracowaniem mapy powykonawczej
| 0.43 km 0.430
| RAZEM 0,430
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1/0813-01
analogia
l 126,5 m 126,500
RAZEM 126,500
| 3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1/0812-03
analogia
11.4 m3 11,400
RAZEM 11.400
4|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1.1|0807-03 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa.
analogia Nalezy przewidzie¢ potrzebe paletowania, zatadunku i transportu w miejsce
wskazane przez Inwestora do 10km.
50 m2 50,000
RAZEM 50.000
5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1{1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odlegto$¢ 10 km wraz z utyliza-
1103-05 cja
analogia
126.5*0,15"0,3+11,4 m3 17.093
RAZEM 17,093
6|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy do grub. 20 cm wraz z ksztattowaniem terenu i |m2
d.1.1|1402-05 wykonaniem koryta pod konstrukcje pobocza, wywozem urobku na odlegtosc
analogia do 10km i utylizacjg
554.7 |m2 554,700
| RAZEM 554,700
1.2|D-03.00.00 |REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK | URZADZEN PODZIEMNYCH - CPV 45230000-8
7|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.2|1406-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4,000
8|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.2(1406-03
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2 GRUPA 2. WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI, INZYNIERIA LA-
DOWA 45200000-9
2.1/D-04.00.00 |PODBUDOWA KOD CPV 45233000-9
9/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na powierzchni na srednig gtebokosé 33 cm m2 |
d.2.1/0101-01 |wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza (grunt z wykopu do odwiezienia
0101-02 na odl. 10km wraz z utylizacjg) |
analogia |
| 1269.1+223,5 m2 1492.600!
i RAZEM 1492,600
10|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na powierzchni chodnikéw na $rednig giebo-  |m?2 |
d.2.1/0101-01 kos¢ 23 cm wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza (grunt z wykopu do
analogia odwiezienia na odl. 10km wraz z utylizacjg)
| 7 m2 | 7.000
[ | RAZEM 7,000
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie |m2 |
d.2.1|0114-07 0/31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
7 m?2 7.000
| RAZEM 7,000
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie |m2
d.2.1/0114-07 0/31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm |
0114-08
1269,4+223.5 m2 1492,900
RAZEM 1492,900
13|KNR 2-31 Oczyszczenie i skropienie podbudowy | nawierzchni drogowej asfaltem - nale- |m?2
d.2.1(1004-07 zy przyja¢ komplet robét dla kazdej z warstw asfaltowych
analogia
1135,6*2+223,5*2 m?2 2718.200
RAZEM 2718.200
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kosztorys inwestorski - Lesna2 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14|KNNR 6 Podbudowy z z betonu asfaltowego o grubosci po zageszczeniu 6 cm - docelo-|m?2
d.2.1/0110-02 wa grybos¢ warstwy 7cm
Krotno$é¢ = 1,16
1135,6+223.5 m2 1359,100
RAZEM 1359.100
2.2|D-05.00.00 |NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000-9
15|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.2.2|0309-03 zageszczeniu 5 cm (warstwa $cieraina)
analogia
1135.6+223,5 m2 1359.100
RAZEM 1359.100
16|KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo |m2
d.2.2|0511-03 piaskowej 1:4 gr. 5cm - szara
analogia
7 m2 7.000
RAZEM 7.000
17 KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo |m?2
d.2.2|0511-03 piaskowej 1:4 gr. 5cm - kolor
analogia
133.5 m2 133,500
RAZEM 133,500
18|KNR 2-31 Pobocza z kruszywa tamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie - |m2
d.2.2|0114-05 warstwa 10cm wraz z powierzchniowym domiatowaniem odsiewka bazaltowg
analogia 0-5mm.
554.7 m?2 554,700
| RAZEM 554.700
2.3|D-06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 45233253-7
19|KNR 2-01 Formow.i zageszcz. terenéw bezposrednio przylegtych do opracowania wraz z |m3
d.2.3/0407-01 profilowaniem skarp nasypu i rozplantowaniem urobku na trenie robot
analogia na odcinku obpracowania: 400m2
400%0,2 m3 | 80,000
RAZEM 80,000
20|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 20 cm wraz z |m2
d.2.3/0510-01 profilowaniem terenu pod siew
0510-02
analogia
400 m2 400,000
| RAZEM 400,000
2.4|D-08.00.00 |ELEMENTY ULIC KOD CPV 45233000-0
21|KNR 2-31 Utozenie kraweznika betonowego 22x15 cm, na tawie betonowej z oporem m
d.2.4/0403-03 C12/15
analogia
183.5 m 183.500
| RAZEM 183,500
22|KNR 2-31 QObrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie betonowej z oporem C12/15 m
d.2.4/0407-05
16.5 m 16,500
RAZEM 16.500
23|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i tawie [m
d.2.4/0606-03 betonowej z oporem
analogia
78 m 78,000
RAZEM 78.000
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