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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZMIANY STALEJ ORGANIZACJI RUCHU PO WYKONANIU

INWESTYCJI PN.: ,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 003001F
W M. BORYSZYN"

1.Inwestor i dane ogélne:

Gmina Lubrza
Ul. Swiebodziriska 68
66-218 Lubrza

Teren inwestycji objety opracowaniem stanowia dziatki:

243/1: 245/4 - obreb Boryszyn, jedn. ewidencyjna Lubrza, powiat $wiebodzinski

2. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.

3. Materialy wyjsciowe.

Inwentaryzacja istniejacego oznakowania pionowego w terenie objetym opracowaniem,

,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkéw technicznych dla znakéw | sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
03.220.2181);

Zalgcznik do nr u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 . ,Szczegolowe Warunki
Techniczne dla Znakéw i Sygnatéw Drogowych oraz Urzadzen Bezpieczenstwa Ruchu
Drogowego i Warunki ich Umieszczania na Drogach”;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem(Dz. U. 03.177.2181);



TSENEN

4. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany statej organizacji ruchu po wykonaniu
inwestycjii pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 003001F na dz. nr 243/1 i 245/4 w m

Boryszyn".
Zakres inwestycii:

Utworzenie trzech przejs¢ dla pieszych w tym jednego wyniesionego

Wprowadzenie oznakowania aktywnego przy przejéciu dla pieszych w km 0+020,00
Okreslenie pierwszeristwa przejazdu na skrzyzowaniach poprzez zastosowanie znakow D-1
i A-7

5. Organizacja i bezpieczeristwo ruchu
5.1 Stan istniejacy, charakterystyka ruchu na drodze

Przedmiotowa droga gminna pofozona jest w centralinej czesci miejscowosci Boryszyn,
gmina Lubrza, powiat $wiebodzinski. Przebiega ona przez teren zabudowany — okoliczny
teren stanowi zabudowa wiejska. Dojazd do drogi gminnej stanowi od strony wschodnie]
droga powiatowa.

Na drodze gminnej obowiazuje ruch dwukierunkowy z ograniczeniem predkosci do 50km/h.

Piesi poruszajg sie poboczami po obu stronach drogi.

Natezenie ruchu jest rednie, nie wystepuje komunikacja zbiorowa i ruch cigzki.
Jest to teren zabudowany.

5.2 Opis projektowanych rozwigzan

Ze wzgledu na okoliczng zabudowe oraz duzy ruch pieszych konieczne jest
wprowadzenie elementéw uspokajajacych ruch. W celu zwigkszenia bezpieczenstwa ruchu
na drodze gminnej konieczne jest okreslenie pierwszenstwa na skrzyzowaniach.

5.3 Projektowane uspokojenie ruchu

Zaprojektowano wyniesienie przejscia dla pieszych w okolicy km 0+300,00 przedmiotowej drogi
gminnej. Przejscia posiada¢ beda nawierzchnie z bet. kostki brukowej gr. 8cm koloru czerwonego.
Szeroko$¢ przejscia 4,5m, szeroko$¢ najazdow 1,50m, wysokos¢ 10cm.
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5.3.1. Oznakowanie poziome

W zwiazku z planowanym utworzeniem 3 przejs¢ dla pieszych (w tym jednego
wyniesionego) konieczne jest wprowadzenie oznakowania poziomego.

Zaprojektowano utworzenie linii P-10 ,Przejscie dla pieszych” o szer. 4,0m, linii P-25 ,Prog
zwalniajgcy” oraz przesunigcie linii ,warunkowego zatrzymania® P-14 o 1,0m.

Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego

Rodzaj znaku poziomego llosé

P-10 16,5 mb
P-14 16,5 mb
P-25 33 mb

5.3.2. Oznakowanie pionowe

Ze wzgledu na wprowadzenie wyniesionego przejécia dla pieszych zaprojektowano znaki B-
33 ,30km/h” i A-11a z tabliczkg ,20m" ustawionych w odlegiosci 20m od elementéw uspokojenia
ruchu. Przejécie dla pieszych oznaczy¢ znakami D-6.

Na drogach podporzadkowanych ustawi¢ znaki A-7 na drogach z pierwszenstwem przejazdu
D-1.

Zaprojektowano wprowadzenie aktywnych znakéw D-6 z zasilaniem solamym i lampami
sygnalizacyjnymi na przejsciu dla pieszych w okolicy km 0+020,0.

Znaki projektowane posiadajg kolorystyke zgodng z rzeczywistoscia, istniejgce w kolorach
$zarosci.

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowaC znaki I|-szej generacji o licach
zabezpieczonych folig_odblaskowa (znaki A-7 Il generacji), zamocowanych na stupkach z rur
stalowych ocynkowanych.

Znaki pionowe nalezy ustawi¢ zgodnie z warunkami ustawiania znakow (Zatacznik do nr
220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ,Szczegdtowe Warunki Techniczne dla Znakow i Sygnatow
Drogowych oraz Urzadzen Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego i Warunki ich Umieszczania na
Drogach”).

Szczegblows lokalizacje znakow w przekroju poprzecznym ulicy oraz rodzaju montowanych
stupkow (stupki proste, jedno giete, dwu giete) Wykonawca uzgodni z zarzadcg drogi przed
montazem i wykonaniem stupkow.

Przy pracach zwigzanych z usytuowaniem wszystkich znakéw pionowych nalezy zachowac
szczegoing ostroznosé i w miare mozliwosci wykonac je recznie z uwagi na mozliwosé uszkodzenia
istniejacego lub projektowanego uzbrojenia podziemnego badz to mozliwo$¢ wystepowania nie
zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego.



Zestawienie ilosci znakow pionowych

Razem [szt.]
Istn. do J Istn. do
Rodzaj znakéw pionowych Proj. przestawieni| likwidacji
a
A - Ostrzegawcze 5 3
B - Zakazu 2 - -
C - Nakazii . - -
D - Informacyjne 8 - -

5.4. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien.

Nie przewiduje sie utrudnien i zagrozer w ruchu, projektowane rozwiazania maja na celu
poprawienie bezpieczeristwa ruchu samochodowego i ruchu pieszego.
Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania do 31.12.2017r.

6.4. Uwagi

Wykonawca robdt ma obowigzek zapoznaC sie ze wszystkimi uwagami zawartymi
w opiniach dokonanych z wiascicielami drog i prowadzi¢ roboty stosujac sig do tych uwag.
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