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Kosztorys inwestorski - BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI STAROPOLE
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m3Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie
równinnym i nizinnym

KNR-W 2-01 
0115-01

1
d.1.1

72,73110m3(21,54 + 8,62 * 2 + 12,61 + 4,34 + 4,63) * 0,7 * 1,3 + (6,06  
+ 7,22 * 2 + 4,51 + 1,88) * 0,5 * 1,3 + 0,5 * 0,5 * 1,3

RAZEM
m3Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie

pagórkowatym
KNR-W 2-01 

0115-02
2

d.1.1
72,73110m3(21,54 + 8,62 * 2 + 12,61 + 4,34 + 4,63) * 0,7 * 1,3 + (6,06  

+ 7,22 * 2 + 4,51 + 1,88) * 0,5 * 1,3 + 0,5 * 0,5 * 1,3
RAZEM

m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
do 15 cm za pomocą spycharek

KNR 2-01 
0126-01

3
d.1.1

216,83480m222,54 * 9,62
RAZEM

m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą
spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 2

KNR 2-01 
0126-02

4
d.1.1

72,73110m2poz.1
RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km

KNR-W 2-01 
0203-04

5
d.1.1

88,11770m3(22,54 + 9,62 * 2 + 12,61 + 5,34 + 5,63) * 0,9 * 1,1 + (7,06  
+ 8,22 * 2 + 4,51 + 1,88) * 0,7 * 1,1 + 0,6 * 0,6 * 1,1

RAZEM
m3Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km

transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi
po drogach utwardzonych
Krotność = 10

KNR-W 2-01 
0210-04

6
d.1.1

88,11770m3poz.5
RAZEM

m3Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i
użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do
betonu na podłożu gruntowym

KNR-W 2-02 
1101-03

7
d.1.1

6,10570m3(22,54 + 9,62 * 2 + 12,61 + 5,34 + 5,63) * 0,1 * 0,7 + (7,06  
+ 8,22 * 2 + 4,51 + 1,88) * 0,1 * 0,5 + 0,6 * 0,6 * 0,1

RAZEM
m3Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szer. do 0.8 mKNR-W 2-02 

0202-02
8

d.1.1
22,37880m3(21,54 + 8,62 * 2 + 12,61 + 4,34 + 4,63) * 0,7 * 0,4 + (6,06  

+ 7,22 * 2 + 4,51 + 1,88) * 0,5 * 0,4 + 0,5 * 0,5 * 0,4
RAZEM

tPrzygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie

KNR 2-02 
0290-01

9
d.1.1

0,14000t140 / 1000
RAZEM

tPrzygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty żebrowane

KNR 2-02 
0290-02

10
d.1.1

0,38000t380 / 1000
RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych -
poziome

NNRNKB 
202 0618-01

11
d.1.1

55,94700m2(21,54 + 8,62 * 2 + 12,61 + 4,34 + 4,63) * 0,7 + (6,06 +  
7,22 * 2 + 4,51 + 1,88) * 0,5 + 0,5 * 0,5

RAZEM
m3Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie

cementowej-ściany fundamentowe
NNRNKB 

202 0136-02
12

d.1.1
18,84600m3(21,54 + 8,62 * 2 + 12,61 + 4,34 + 4,63) * 0,24 * 0,9 + (6,06  

+ 7,22 * 2 + 4,51 + 1,88) * 0,24 * 0,9
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Kosztorys inwestorski - BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI STAROPOLE
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
RAZEM

m3Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m;
stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z
zastosowaniem pompy do betonu

KNR 2-02 
0208-01

13
d.1.1

1,73856m30,15 * 0,15 * 3,2 + 0,24 * 0,24 * 3,2 + 0,24 * 0,36 * 3,2 + 
0,24 * 0,44 * 3,2 + 0,95 * 0,24 * 3,2 + 0,18 * 0,24 * 3,2

RAZEM
m2Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowychNNRNKB 

202 0618-01
14

d.1.1
90,53000m2((7,92 + 21,08 + 12,61 + 7,68 + 7,68 + 4,51 + 1,24 + 4,9 +  

6,52 + 8,16) * 1,1)
RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych - folia
kubełkowa

NNRNKB 
202 0618-01

15
d.1.1

90,53000m2((7,92 + 21,08 + 12,61 + 7,68 + 7,68 + 4,51 + 1,24 + 4,9 +  
6,52 + 8,16) * 1,1)

RAZEM
m2ANALOGIA - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt

styropianowych XPS gr.12 cm  pionowe na lepiku z siatką
metalową

KNR-W 2-02 
0608-09

16
d.1.1

90,53000m2(7,92 + 21,08 + 12,61 + 7,68 + 7,68 + 4,51 + 1,24 + 4,9 +  
6,52 + 8,16) * 1,1

RAZEM
m3Ręczne zasypywanie wykopów  z przerzutem na odległość

do 3 m - zagęszczanie mechaniczne
KNR-W 2-01 

0501-03
17

d.1.1
25,71750m3(22,54 + 9,62 * 2 + 12,61 + 5,34 + 5,63) * 0,3 * 0,9 + (7,06  

+ 8,22 * 2 + 4,51 + 1,88) * 0,3 * 0,9
RAZEM

m3Pospółka żwirowo-piaskowaSTB 01.0218
d.1.1

15,00000m315
RAZEM

m3Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1
m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.I-II

KNR 2-01 
0415-01

19
d.1.1

Humus i ziemia z wykopów:
10,00000m310

RAZEM

m3Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie
mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu
gruntowym

KNR-W 2-02 
1103-01

20
d.1.2

28,56400m3(6,52 * 3,5 + 2,24 * 2,2 + 2,24 * 2,33 + 4,04 * 4,47 + 4,51 *  
0,5 * 1,2 + 7,68 * 1,83 + 7,68 * 9,77) * 0,2

RAZEM
m3Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i

użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do
betonu na podłożu gruntowym

KNR-W 2-02 
1101-03

21
d.1.2

14,28200m3(6,52 * 3,5 + 2,24 * 2,2 + 2,24 * 2,33 + 4,04 * 4,47 + 4,51 *  
0,5 * 1,2 + 7,68 * 1,83 + 7,68 * 9,77) * 0,10

RAZEM

m2ANALOGIA - Ściany budynków wielokondygnacyjnych z
bloczków o grubości 24 cm - ściany z betonu
komórkowego

KNR 0-16 
0150-02

22
d.1.3

179,38200m2(21,08 + 8,16 + 12,35 + 4,87 + 3,49 + 8,46 + 6,52 + 7,68 +  
4,77 + 1,09 + 7,68) * 2,94 - (1,0 * 1,6 * 20 + 2,7 * 2,66 * 2 +  
3,25 * 2,96 + 1,9 * 2,15 + 0,7 * 0,7 * 2 + 1,1 * 2,1 * 4 + 1,9 *  
1,9)

RAZEM
m2Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z

bloczków o grubości 11.5 cm
KNR 0-16 
0151-01

23
d.1.3

32,36520m2(1,83 * 2 + 1,21 + 2,15 + 1,03 * 2 + 3,5) * 2,94 - 1,1 * 2,1 *  
2
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Kosztorys inwestorski - BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI STAROPOLE
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
RAZEM

sztOtwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach
murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych,
bloczków i pustaków

KNR-W 2-02 
0132-02

24
d.1.3

10,00000szt10
RAZEM

sztOtwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z
cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

KNR-W 2-02 
0132-01

25
d.1.3

16,00000szt16
RAZEM

mOtwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży
prefabrykowanych L-19

KNR-W 2-02 
0132-05

26
d.1.3

54,00000m2 * 1,5 * 11 + 2 * 1,2 * 3 + 2 * 2,7 + 2 * 2,4 + 2 * 1,8
RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe ścianek działowychNNRNKB 
202 0618-01

27
d.1.3

55,94700m2poz.11
RAZEM

m3Wieńce żelbetoweKNR 2-02 
0262-03

28
d.1.3

5,01696m3(7,68 * 3 + 8,31 + 6,52 + 3,5 + 21,38 + 4,77 + 2,24 + 12,44  
+ 4,9) * 0,24 * 0,24

RAZEM
m3Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form

o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 -
transport betonu pompą, pozostałych materiałów
wyciągiem - belki

KNR 2-02 
0262-05

29
d.1.3

2,44584m34,67 * 0,24 * 0,43 + 9,53 * 0,24 * 0,43 + 1,9 * 0,24 * 0,43 *  
5

RAZEM
tPrzygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i

budowli - pręty gładkie
KNR-W 2-02 

0259-01
30

d.1.3
0,19000t190 / 1000
RAZEM

tPrzygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty żebrowane

KNR-W 2-02 
0259-02

31
d.1.3

0,85000t850 / 1000
RAZEM

m3 
drew

.

Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy
nasyc.

KNR 2-02 
0406-02

32
d.1.4

0,86240m3 
drew

.

0,14 * 0,14 * 22 * 2

RAZEM
m3Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna ponad

180cm2 z tarcicy nasyc.
KNR 2-02 
0408-04

33
d.1.4

4,92480m30,08 * 0,2 * 5,7 * 54
RAZEM

m3 
drew

.

Płatwie z drewna C24 -płatwie jętki zastrzały nakladki
przewiazki

KNR 2-02 
0406-06

34
d.1.4

6,83152m3 
drew

.

0,16 * 0,08 * 8,76 * 23 + 0,08 * 0,16 * 4,1 * 30 + 0,08 * 0,16 
* 2,5 * 46 + 0,045 * 0,2 * 0,7 * 50 + 0,045 * 0,2 * 1,1 * 61 + 
0,045 * 0,14 * 5,7 * 8

RAZEM
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Kosztorys inwestorski - BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI STAROPOLE
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
kplDostawa i montaż konstrukcji dachu w postaci

prefabrykowanych dźwigarów kratownicowych z drewna
C24. Konstrukcja o nachyleniu 35 stopni, średni rozstaw
osiowy dźwigarów 1,0m. Konstrukcja wykonana w oparciu
o projekt warsztatowy wytwórcy kratownic.Koszt obejmuje
wykonanie warsztatowe i montaż na budowie wraz ze
stężeniami oraz szlifowanie struganie części więźby
dachowej oraz jej impregnację.

wycena 
indywidualna

35
d.1.4

1,00000kpl1
RAZEM

m2Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiachKNR K-05 
0103-01

36
d.1.4

242,00000m25,5 * 22 * 2
RAZEM

m2Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie
16-24 cm z tarcicy nasyconej

KNR-W 2-02 
0410-03

37
d.1.4

242,00000m2poz.36
RAZEM

m2Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi
70 do 80 cm

KNR K-05 
0104-05

38
d.1.4

242,00000m2poz.36
RAZEM

m2Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną płaską
modułową

KNR-W 2-02 
0511-01

39
d.1.4

242,00000m2poz.36
RAZEM

szt.Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskieKNR AT-09 
0104-04

40
d.1.4

2,00000szt.2
RAZEM

szt.Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskieKNR AT-09 
0104-05

41
d.1.4

8,00000szt.8
RAZEM

mAkcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowyKNR AT-09 
0104-06

42
d.1.4

44,00000m22 * 2
RAZEM

szt.Wyłaz dachowy z drabinką.KNR 4-01 
0415-03

43
d.1.4

1,00000szt.1
RAZEM

szt.ANALOGIA - Wyłaz dachowy z drabinką - schody
drabiniaste 60x130. Drewniane, drewno sosnowe, klejone,
łączone na jaskółczy ogon, U=1,1 w/m2K. Płyta: Biała,
termoizolacyjna o grubość 3,6 cm. Grubość ocieplenia 3
cm. Cechy konstrukcyjne: Stopnie antypoślizgowe
zrównane z policzkami drabiny, drabina trzysegmentowa.
Wysokość pomieszczenia: Do 305 cm, mierzone w pionie.

KNR 4-01 
0415-03

44
d.1.4

1,00000szt.1
RAZEM

szt.Uzupełnienie wywietrzaków (dymników) -obróbka kanałów
wentylacyjnych

KNR 4-01 
0415-01

45
d.1.4

5,00000szt.5
RAZEM

mRynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 40 cm - z
blachy stalowej ocynkowanej

KNR-W 2-02 
0519-06

46
d.1.4

44,00000m22 * 2
RAZEM

szt.Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanejKNR-W 2-02 
0519-08

47
d.1.4

4,00000szt.4
RAZEM
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Kosztorys inwestorski - BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI STAROPOLE
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mRury spustowe prostokątne w rozwinięciu 50 cm - z blachy

stalowej ocynkowanej
KNR-W 2-02 

0526-06
48

d.1.4
12,00000m4 * 3

RAZEM
m2Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z

blachy stalowej ocynkowanej -pas nadrynnowy, kalenica,
wiatrownica i inne obróbki blacharskie

KNR-W 2-02 
0514-02

49
d.1.4

117,60000m24 * 5,4 + 22 + 2 * 22 + 30
RAZEM

m2Deskowanie na pasach dolnych dźwigarów - wykonanie
podestów na poddaszu

KNR-W 2-02 
0410-01

50
d.1.4

45,00000m245
RAZEM

m2Okna poddaszy połaciowe fabrycznie wykończoneKNNR 2 
1105-01

51
d.1.4

3,78000m20,9 * 1,4 * 3
RAZEM

m2Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej
poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.
25cm

KNR 2-02 
0613-03

52
d.1.4

242,00000m2poz.36
RAZEM

kplDaszek kominowy, wywiew wentylacyjny, uszczelnienie
wykończenie blachąwycena 

indywidualna

53
d.1.4

4,00000kpl4
RAZEM

m2Ścianki aluminioweKNR-W 2-02 
1040-05

54
d.1.5

9,90000m2(0,6 + 0,5 + 2,2) * 3
RAZEM

m2Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, Współczynnik dla
całych drzwi 1,1 zewnętrznych i w wiatrołapie, z
naświetlem pozostałe nie ocieplone

KNR-W 2-02 
1040-02

55
d.1.5

9,70200m21,54 * 2,1 * 3
RAZEM

m2Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie - konstrukcję skrzydła drzwi
stanowi ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie
płytami MDF
- skrzydło pełne, powierzchnia skrzydła gładka, pokryta
laminatem CPL o gr. 0,7 mm ze stalową ościeżnicą
opasową regulowaną na grubość muru;
- klamki antyzaczepowe ze stali nierdzewnej wykończenie:
stal szczotkowana- INOX
- szyldy krótkie, oktągłeze stali nierdzewnej wykończenie:
stal szczotkowana- INOX
- w pomieszczeniach sanitarnych zamek do WC, otwierany
od wewnątrz
- w pozostałych pomieszczeniach zamek na klucz
otwierane od zewnątrz, podcięcie wentylacyjne przy dolnej
krawędzi

KNR-W 2-02 
1022-01

56
d.1.5

16,75000m21 + 1,1 * 2,1 * 5 + 1,0 * 2,1 * 2
RAZEM

m2Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0
m2 -  zestaw o U=0,9 dla całego okna - kompletne

KNR 0-19 
1023-09

57
d.1.5

41,72250m21,0 * 1,6 * 20 + 1,85 * 1,85 + 0,7 * 0,7 * 2 + 1,2 * 2,0 + 1,46 
* 2,0

RAZEM
m2ANALOGIA - Montaż okien dwudzielnych z PCV z obróbką

obsadzenia o pow. do 2.5 m2   zestaw o U=0,9    -
kompletne

KNR 0-19 
1023-10

58
d.1.5
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Kosztorys inwestorski - BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI STAROPOLE
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
8,74250m21,85 * 1,85 + 1,46 * 2,0 + 2,0 * 1,2
RAZEM

mANALOGIA - Montaż parapetów wewnętrznych
kamiennych.

KNR AT-31 
0707-02

59
d.1.5

19,25000m1,0 * 10 + 0,7 * 2 + 1,85 + 2,0 * 3
RAZEM

m2Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm -
parapety zewnętrzne

KNR-W 2-02 
0514-02

60
d.1.5

19,25000m21,0 * 10 + 0,7 * 2 + 1,85 + 2,0 * 3
RAZEM

m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
12cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa

KNR-W 2-02 
0608-03

61
d.1.6

142,82000m26,52 * 3,5 + 2,24 * 2,2 + 2,24 * 2,33 + 4,04 * 4,47 + 4,51 *  
0,5 * 1,2 + 7,68 * 1,83 + 7,68 * 9,77

RAZEM
m2Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii

polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe folia
0,4mm

KNR-W 2-02 
0606-01

62
d.1.6

142,82000m26,52 * 3,5 + 2,24 * 2,2 + 2,24 * 2,33 + 4,04 * 4,47 + 4,51 *  
0,5 * 1,2 + 7,68 * 1,83 + 7,68 * 9,77

RAZEM
m2Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii

polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe folia
0,4mm

KNR-W 2-02 
0606-01

63
d.1.6

142,82000m26,52 * 3,5 + 2,24 * 2,2 + 2,24 * 2,33 + 4,04 * 4,47 + 4,51 *  
0,5 * 1,2 + 7,68 * 1,83 + 7,68 * 9,77

RAZEM
m2Posadzki betonowe zatarte na ostro gr. 25 mmKNR-W 2-02 

1116-01
64

d.1.6
142,82000m2poz.61

RAZEM
m2Posadzki betonowe zmiana grubości posadzki o 10 mm

Krotność = 3,5
KNR-W 2-02 

1116-03
65

d.1.6
142,82000m2poz.61

RAZEM
m2Posadzki betonowe - dopłata za zbrojenie siatką stalowąKNR-W 2-02 

1116-07
66

d.1.6
142,82000m2poz.61

RAZEM
m2(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy

samopoziomującej gr. 5 mm
NNRNKB 

202 1130-02
67

d.1.6
137,44820m2poz.69

RAZEM
m2Posadzki z płytek ceramicznych. Rodzaj wg opisu

technicznego. Antypoślizgowość DIN 51130 R9
Antypoślizgowość BS 7976-2 Niskie ryzyko poślizgnięcia
30x30

KNR 0-12 
1118-03

68
d.1.6

20,75780m22,24 * 1,93 + 1,04 * 1,09 + 2,24 * 1,2 + 1,03 * 1,9 + 3,62 *  
1,8 + 1,8 * 2,3

RAZEM
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -

Homogeniczne wykładziny podłogowe z PCW,
Antypoślizgowość DIN 51130 R9
Antypoślizgowość BS 7976-2 Niskie ryzyko poślizgnięcia,
Grubość warstwy użytkowej ISO 24340 2 mm
Waga całkowita ISO 23997 2750 g/m2, Klasyfikacja
obiektowa ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie
ruchu
Klasyfikacja przemysłowa ISO 10874 43 Intensywne
natężenie ruchu, Test „Clean room” ISO 14644-1 ISO
klasa 4
Test Ryboflawiny Fraunhofer method Klasa 0 : Znakomity
Oddziaływanie kółek krzeseł ISO 4918 Brak uszkodzeń,
cokolik wywinięty na ścianę z wykładziny na wysokość 10
cm

KNR 2-02 
1112-02

69
d.1.6

137,44820m27,92 * 10,02 + 2,07 * 2,04 + 1,8 * 1,8 + 4,47 * 2,15 + 2,33 *  
2,55 + 3,55 * 1,2 + 3,55 * 5,3 + 0,1 * 120

RAZEM
m2Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie

wykładzin rulonowych
KNR 2-02 
1112-09

70
d.1.6

137,44820m2poz.69
RAZEM

m2Tynki wewnętrzne gipsowe, na ścianach -
jednowarstwowe gr. 10 mm, strukturalne, nakładane
maszynowo

KNR BC-01 
0303-04

71
d.1.7

227,97720m21,5 * 5,41 * 2 + (21,08 + 8,16 + 12,35 + 4,87 + 3,49 + 8,46  
+ 6,52 + 7,68 + 4,77 + 1,09 + 7,68) * 2,94 - (1,0 * 1,6 * 20 +  
2,7 * 2,66 * 2 + 3,25 * 2,96 + 1,9 * 2,15 + 0,7 * 0,7 * 2 + 1,1 
* 2,1 * 4 + 1,9 * 1,9) + (1,83 * 2 + 1,21 + 2,15 + 1,03 * 2 +  
3,5) * 2,94 - 1,1 * 2,1 * 2

RAZEM
m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne

pionowe - wykonywane na zimno z folii w płynie - pierwsza
warstwa

KNR-W 2-02 
0603-01
analogia

72
d.1.7

26,60780m2(2,24 * 1,93 + 1,04 * 1,09 + 2,24 * 1,2 + 1,03 * 1,9) + (2,24 
* 2 + 1,93 * 2 + 1,04 * 2 + 1,09 * 2 + 2,24 * 2 + 1,2 * 2 + 
1,03 * 2 + 1,9 * 2) * 0,9 - 1,0 * 2,1 * 3

RAZEM
m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne

pionowe - wykonywane na zimno z folii w płynie - druga i
następna warstwa

KNR-W 2-02 
0603-02

73
d.1.7

26,60780m2poz.72
RAZEM

m2(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami
glazurowanymi. 30x30cm, wykonanie fartucha w
pomieszczeniu 05

NNRNKB 
202 0837-04

74
d.1.7

50,16600m2(2,24 * 2 + 1,93 * 2 + 1,04 * 2 + 1,09 * 2 + 2,24 * 2 + 1,2 * 2 
+ 1,03 * 2 + 1,9 * 2) * 2,1 - 1,0 * 2,1 * 3 + 3,62 * 0,6 + 1,8 *  
0,6

RAZEM
m(z.VII) Osadzenie listew aluminiowych wykończających

przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow.
do 8 m2 lub szlifowanie narożników

NNRNKB 
202 0842-01

75
d.1.7

20,00000m20
RAZEM

m2Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na
ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z
kształtowników CD i Ud, w łazienkach i pom. nr 05 płyta
wodoodporna wraz z montażem wełny mineralnej i
paroizolacji

KNR-W 2-02 
2005-03

76
d.1.7

177,01500m26,52 * 3,5 + 2,24 * 2,2 + 2,24 * 2,33 + 4,04 * 4,47 + 4,51 *  
0,5 * 1,2 + 7,68 * 1,83 + 7,68 * 9,77 + 3,5 * 9,77

RAZEM
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na

rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo
75-01 -szachty instalacji

KNR-W 2-02 
2004-02

77
d.1.7

30,00000m230
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem- farba
zmywalna, trudnościeralna

KNR-W 2-02 
1510-03

78
d.1.7

354,82620m2poz.71 + poz.76 - poz.74
RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian.
Styropian fasadowy grafitowy gr 15 cm.

KNR 0-17 
2609-01

79
d.1.8

252,63160m2(22,61 * 2 + 21,21 * 2) * 3,34 - (1,0 * 1,6 * 20 + 1,0 * 2,05 + 
2,8 * 2,1 + 2,06 * 2,1 + 2,8 + 2,6) + 1,1 * 5,5 + 1,1 * 3,2

RAZEM
szt.Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi

metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

KNR 0-17 
2609-04

80
d.1.8

252,00000szt.252 * 0,5 * 2
RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

KNR 0-17 
2609-07

81
d.1.8

14,89680m2(1,0 * 1,6 * 20 + 1,0 * 2,05 + 2,8 * 2,1 + 2,06 * 2,1 + 2,8 +  
2,6) * 0,3

RAZEM
m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi

metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży

KNR 0-17 
2609-02

82
d.1.8

14,89680m2(1,0 * 1,6 * 20 + 1,0 * 2,05 + 2,8 * 2,1 + 2,06 * 2,1 + 2,8 +  
2,6) * 0,3

RAZEM
m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi

metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

KNR 0-17 
2609-06

83
d.1.8

252,63160m2poz.79
RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach -
dodatkowa warstwa siatki

KNR 0-17 
2609-06

84
d.1.8

40,00000m240
RAZEM

m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie na
podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa

KNR 0-17 
0926-01

85
d.1.8

267,52840m2poz.79 + poz.82
RAZEM

m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej
mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

KNR 0-17 
0926-03

86
d.1.8

267,52840m2poz.85
RAZEM

m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze
rustykalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby
gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa - cokoł

KNR 0-17 
0929-01

87
d.1.8

26,29200m2(22,61 * 2 + 21,21 * 2) * 0,3
RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2ANALOGIA Układanie poziomych paneli winylowych typu

"Siding" bez docieplania na gotowym ruszcie na ścianach -
montaż płyt z blachy na elewacji

KNR 0-18 
2613-03

88
d.1.8

34,00000m234
RAZEM

m2Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu na
konstrukcji drewnianej na ścianach

KNR 0-18 
2611-07

89
d.1.8

34,00000m234
RAZEM

m2Ułożenie geowłókninyKNR 2-02 
0607-03

90
d.1.9

18,73000m2(22,3 + 10,5 + 4,66) * 0,5
RAZEM

mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą - opaska

KNNR 6 
0404-04

91
d.1.9

37,46000m22,3 + 10,5 + 4,66
RAZEM

m3Opaska ze żwiru o grubości 8cmKNR 2-01 
0610-02

92
d.1.9

1,49840m3(22,3 + 10,5 + 4,66) * 0,5 * 0,08
RAZEM

m2Podjazdy betonowe grub. 15 cm - pochylnia podest przed
wejsciem

KNR 2-22 
0202-01

93
d.1.9

24,03500m22,65 * 3,2 + 5,1 * 1,25 + 2,4 * 3,2 + 3 * 0,5
RAZEM

tMontaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w
elementach budynku - płyty pojedynczo zbrojone siatka
d=6 o oczkach 15x15cm podjazd

KNNR 2 
0105-07

94
d.1.9

0,02000t0,02
RAZEM

m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm -drogi

KNR 2-31 
0101-01

95
d.1.9

373,75000m229 * 5,0 + 12 * 2,5 + 1,4 * 2,5 * 0,5 + 16 * 5,0 + 5 * 12 + 5 *  
10 + 3,5 * 2

RAZEM
m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i

chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm
głębok.
Krotność = 5

KNR 2-31 
0101-02

96
d.1.9

373,75000m2poz.95
RAZEM

m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm - chodniki

KNR 2-31 
0101-01

97
d.1.9

188,88400m227,2 * 2,2 + 1,7 * 12,4 + 12,2 * 2,62 + 1,5 * 10 + 4,5 * 2 + 
5,2 * 10

RAZEM
m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i

chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm
głębok.
Krotność = 2

KNR 2-31 
0101-02

98
d.1.9

373,75000m2poz.95
RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 30 cm
Krotność = 1,5

KNR 2-31 
0114-01 
0114-02

99
d.1.9

562,63400m2poz.95 + poz.97
RAZEM

m2Warstwy odsączające z piasku w korycie i na
poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne -
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

KNR 2-31 
0104-01

100
d.1.9

562,63400m2poz.95 + poz.97
RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.9.100.11  Nr seryjny: 3358

- 10 -



Kosztorys inwestorski - BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI STAROPOLE
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mRowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30

cm w gruncie kat.III-IV
KNR 2-31 
0401-04

101
d.1.9

111,50000m29 + 12 + 5,5 + 16 + 12 + 5 * 2 + 10 + 3,5 * 2 + 10
RAZEM

m3Ława pod krawężniki betonowa z oporem na łukach o
promieniu do 40 m

KNR 2-31 
0402-04 
0402-05

102
d.1.9

6,69000m3(29 + 12 + 5,5 + 16 + 12 + 5 * 2 + 10 + 3,5 * 2 + 10) * 0,2 *  
0,3

RAZEM
mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na

podsypce piaskowej na łukach o promieniu do 10 m
KNR 2-31 
0403-02 
0403-07

103
d.1.9

111,50000m29 + 12 + 5,5 + 16 + 12 + 5 * 2 + 10 + 3,5 * 2 + 10
RAZEM

mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

KNNR 6 
0404-04

104
d.1.9

76,30000m27,2 + 12,4 + 12,2 + 10 + 4,5 + 10
RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej "STAROBRUK"
grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31 
0511-03

105
d.1.9

373,75000m229 * 5,0 + 12 * 2,5 + 1,4 * 2,5 * 0,5 + 16 * 5,0 + 5 * 12 + 5 *  
10 + 3,5 * 2

RAZEM
m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej "STAROBRUK"

grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
wykonania miejsca segregacji odpadów

KNR 2-31 
0511-03

106
d.1.9

9,00000m29
RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31 
0511-02

107
d.1.9

188,88400m227,2 * 2,2 + 1,7 * 12,4 + 12,2 * 2,62 + 1,5 * 10 + 4,5 * 2 + 
5,2 * 10

RAZEM
m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm

na podsypce cementowo-piaskowej - wykonanie schodów
i podestu przed wejsciem

KNR 2-31 
0511-02

108
d.1.9

20,00000m220
RAZEM

kplDostawa i montaż balustrady systemowej ze stali
nierdzewnej wzdłuż pochylni dostosowanej do osób
niepenosprawnych.

wycena 
indywidualna

109
d.1.9

1,00000kpl1
RAZEM

kplDostawa i montaż siedziska, kosza na śmieci.
wycena 

indywidualna

110
d.1.9

1,00000kpl1
RAZEM

kplDostawa i montaż balustrad
wycena 

indywidualna

111
d.1.9

1,00000kpl1
RAZEM

m2Wycieraczki zewnętrzne czyszczące z wkładami
szczotkowymi o wymiarach 0,7x1,0mwycena 

indywidualna

112
d.1.9

1,40000m20,7 * 1,0 * 2
RAZEM

m3Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem
taczkami na terenie płaskim

KNR 2-21 
0218-02

113
d.1.9

38,45000m3769 * 0,05
RAZEM
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m2Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie

kat.I-II z nawożeniem
KNR 2-21 
0401-04

114
d.1.9

100,00000m2100
RAZEM

szt.Wpust podwórzowy żeliwny do odprowadzenia deszczówki
na tereny zielone

KNP 05 0210
-02.01

115
d.1.9

2,00000szt.2
RAZEM
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