
PROJEKT BUDOWLANY – ELEMENT I 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

NAZWA ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO: 

BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 
DZIAŁKI I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

KATEGORIA OBIEKTU: IX - Budynki kultury, nauki i oświaty  
   

ADRES I LOKALIZACJA 
OBIEKTU 

BUDOWLANEGO: 

działka nr: 80/1 
obręb: 080801_2.0007, Staropole  
jednostka ewidencyjna: 080801_2, 
gmina Lubrza 

INWESTOR: Gmina Lubrza  
Os. Szkolne 13  
66-218 Lubrza  
 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MK Maciej Kaczmarczyk Nadzory, Projektowanie, Wykonawstwo 
ul. Siemianicka 5/2, 55-120 Oborniki Śląskie 
t.: 601-421-811, maciejkaczmarczyk@onet.pl 

 

 

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W OPRACOWANIUPROJEKTU BUDOWLANEGO 

ZAKRES OPRACOWANIA 

 
OSOBY POSIADAJĄCE UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO 

PROJEKTOWANIA W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOŚCI 
 

PODPIS 

SPECJALNOŚĆ 
ARCHITEKTONICZNA 

mgr inż. arch. EMILIA BRANT 
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności architektonicznej 
uprawnienia bud. nr 31/DSOKK/2019 

 

SPECJALNOŚĆ 
KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANA 

mgr inż. Wojciech Socha 
uprawnienia budowlane w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń 
uprawnienia bud. nr 9/DOŚ/06 

 
 
 
 

SPECJALNOŚĆ 
INSTALACJE SANITARNE 

mgr inż. Krzysztof Węgrzynowicz 
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń 
uprawnienia bud. nr 66/DOŚ/03 

 
 
 
 

SPECJALNOŚĆ 
INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE 
 

mgr inż. Aleksander Pater 
Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności   
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych 
uprawnienia bud. nr 131/DOŚ/06 

 

 

OPRACOWANIE SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO TOMU. ZAWIERA: 
ELEMENT I – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
ELEMENT II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY 
ELEMENT IV – ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 
ELEMENT III – PROJEKT TECHNICZNY - NIE PODLEGA SPRAWDZENIU I STANOWI OSOBNY TOM PROJEKTU BUDOWLANEGO 

 
DATA OPRACOWANIA: MARZEC 2022r. 



I. SPIS ZAWARTOŚCI 

I.  SPIS ZAWARTOŚCI ................................................................................................................ 1 

I.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ OPISOWA ............................................ 3 

  Dane ogólne ...................................................................................................................... 3 

  Istniejący stan zagospodarowania terenu ........................................................................ 4 

  Projektowane zagospodarowanie terenu ........................................................................ 5 

  Zestawienie powierzchni .................................................................................................. 7 

  Dane i informacje o ograniczeniach w zabudowie wynikających z przepisów odrębnych

  8 

  Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej ................................................ 10 

  Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki obiektu budowlanego ........................... 11 

  Informację o obszarze oddziaływania obiektu. .............................................................. 11 

II.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU‐ CZĘŚĆ RYSUNKOWA ...................................... 11 

PZT_0100_Projekt Zagospodarowania Terenu / 1:500 ......................................................... 12 

III.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO‐BUDOWLANY – CZĘŚĆ OPISOWA .................................... 13 

  Dane ogólne .................................................................................................................... 13 

  Sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego ........................... 13 

  Układ przestrzenny i forma projektowanego budynku .................................................. 14 

  Charakterystyczne parametry techniczne budynku ....................................................... 15 

  Opinia geotechniczna i sposób posadowienia budynku ................................................ 15 

  Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych......................................................................... 15 

  Dostępność dla osób niepełnosprawnych ...................................................................... 16 

  Parametry techniczne charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i 

jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: ................ 16 

  Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce 

wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym 

zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł 

odnawialnych, kogenerację .................................................................................................... 17 

  Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które 

automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w 

wyznaczonej strefie ogrzewanej ............................................................................................ 24 

  Elementy wyposażenia budowlano‐instalacyjnego, zapewniające użytkowanie 

obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem ................................................................. 26 



Projekt Budowlany budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu 
i infrastrukturą techniczną w Staropolu, gm. Lubrza 

  03.2022r. Oborniki Śląskie 

 
 

mgr inż. arch. Emilia Brant  strona| 2 
 

 

  Warunki ochrony przeciwpożarowej .......................................................................... 28 

IV.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO‐BUDOWLANY – CZĘŚĆ RYSUNKOWA ............................... 30 

  PAB_01_ELEWACJE / 1:100 ............................................................................................ 30 

  PAB_02_RZUT FUNDAMENTÓW / 1:100 ........................................................................ 31 

  PAB_03_RZUT PARTERU / 1:100 ..................................................................................... 32 

  PAB_04_ RZUT PODDASZA/ 1:100 .................................................................................. 33 

  PAB_05_ WIDOK DACHU/ 1:100 ..................................................................................... 34 

  PAB_06_ PRZEKROJE / 1:100 .......................................................................................... 35 

V.  ZAŁĄCZNIKI DO CZĘŚCI I ‐ ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ .................................... 36 

CZĘŚCI II‐ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO‐ BUDOWLANEGO ................................................... 36 

  Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych nr 31/DSOKK/2019_ mgr inż. arch. 

Emilia Brant ............................................................................................................................. 36 

  Zaświadczenie o przynależności do izby_ mgr inż. arch. Emilia Brant ........................... 37 

  Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych nr 9/DOŚ/06_ mgr inż. Wojciech 

Socha ....................................................................................................................................... 38 

  Zaświadczenie o przynależności do izby_ mgr inż. arch. Wojciech Socha ................. 39 

  Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych nr 66/DOŚ/03_ mgr inż. Krzysztof 

Węgrzynowicz ......................................................................................................................... 40 

  Zaświadczenie o przynależności do izby_ mgr inż. Krzysztof Węgrzynowicz ............. 41 

  Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych nr 131/DOŚ/06 mgr inż. 

Aleksander Pater .................................................................................................................... 42 

  Zaświadczenie o przynależności do izby_ mgr inż. Aleksander Pater ........................ 43 

  Oświadczenie_ mgr inż. arch. Emilia Brant ................................................................. 44 

  Oświadczenie_ mgr inż. Wojciech Socha .................................................................... 45 

  Oświadczenie_ mgr inż. Krzysztof Węgrzynowicz ...................................................... 46 

  Oświadczenie_ mgr inż. Aleksander Pater .................................................................. 47 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt Budowlany budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu 
i infrastrukturą techniczną w Staropolu, gm. Lubrza 

  03.2022r. Oborniki Śląskie 

 
 

mgr inż. arch. Emilia Brant  strona| 3 
 

 

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ OPISOWA 

 Dane ogólne 
 

 Inwestor 

Gmina Lubrza 

Os. Szkolne 13, 

 66‐218 Lubrza 

 Lokalizacja 

Staropole 

 działka nr: 80/1 obręb: 080801_2.0007, Staropole 

 jednostka ewidencyjna: 080801_2, Lubrza, gmina Lubrza 

 

  Podstawa opracowania 

- zlecenie inwestora‐ na podstawie Umowy nr 7/2021 z dnia 19.11.2021r. 
- Program funkcjonalno‐użytkowy ustalony z Inwestorem 
- wizja lokalna 
- mapa sytuacyjno‐wysokościowa do celów projektowych 
- Opinia geotechniczna nr 002/02/2022 wykonana przez Studium Przestrzeni – biuro projektów 

Remigiusz Pałyga 
- Uchwała nr XX/128/2016 10 Rady Gminy Lubrza w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Lubrza w obrębach Lubrza, Staropole, Zagaje, Nowa Wioska, Przełazy, 
Mostki  z dnia 29.11.2016r. 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowalne (tekst jednolity – Dz.U. 2021 poz. 2351 z 
późniejszymi zmianami) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065 – 
tekst jednolity) 

- aktualne normy i przepisy prawne w tym techniczno‐budowlane 
 

 Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt wolnostojącego  budynku  świetlicy wiejskiej wraz  z 

niezbędną infrastrukturą obejmującą ciąg pieszo‐jezdny, chodniki, miejsca postojowe, instalację odprowadzenia 

wody opadowej miejsce  tymczasowego gromadzenia odpadów, małą architekturę  i pozostałe niewymienione 

elementy zagospodarowania działki.  

  Projektowana inwestycja znajduje się na działce 80/1, obręb Staropole 080801_2.0007, zlokalizowanej na 

wjeździe do miejscowości Staropole jadąc od strony południowej, tj. od miasta Lubrza. 

Niniejszy projekt nie obejmuje: 

 przyłącza do sieci wodociągowej (odcinka od studni wodomierzowej lokalizowanej na działce 80/1 

do wpięcia do sieci wodociągowej) 

 przyłącza do sieci kanalizacyjnej 

 przyłącza  elektroenergetycznego  (odcinka  od  szafkli  złączowo‐pomiarowej  usytuowanej  przy 

granicy działki do wpięcia do sieci eNA) 

Przyłącza  te  należy  wykonać  wg  osobnych  opracowań  zgodnie  z  wydanymi  warunkami  technicznymi 

przyłączy oraz uzgodnionymi z właściwymi organami. 
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 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 Lokalizacja 

Powierzchnia obszaru opracowania obejmuje działkę nr 80/1, obręb: Staropole i wynosi: 3053,46m2. 

Teren inwestycji graniczy: 

 od strony północnej z nieogrodzoną działką 256/1  

 od strony wschodniej z działką nr 195 stanowiącą drogę gminną z nieutwardzoną nawierzchnią  

 od strony południowej z działką nr 218 na której znajduje się część boiska do piłki nożnej 

 od strony zachodniej z działką 184/3 stanowiącą drogę powiatową 

 

 Ukształtowanie terenu 

Istniejący teren jest w przewadze płaski. Rzędne terenu istniejącego kształtują się od wartości 80,0 m n.p.m. 

do 80,3 m n.p.m. 

 Istniejące obiekty kubaturowe 

Na  terenie objętym opracowaniem, od strony wschodniej znajduje się kontenerowy budynek szatni dla 

piłkarzy ‐ złożony z pięciu parterowych modułów o powierzchni zabudowy 74,5m2 

  

 Istniejące uzbrojenie terenu 

Na terenie działki znajdują się przyłącza obsługujące istniejący budynek szatni: 

‐  złącze  kablowe  –  elektryczne  do  sieci  eNA  oraz  szafka  pomiarowa  zlokalizowane  bezpośrednio 

przy budynku  szatni 

‐ przyłącze wody Wo32 wpięte do sieci wodociągowej 90mm na działce nr 256/1 

‐ przyłącze kanalizacyjne ks160 odprowadzające ścieki do kanalizacji sanitarnej‐ miejsce wpięcia na działce 

nr 195 

przez  północno‐zachodnią  część  przedmiotowej  działki  przebiega  też  nitka  kanalizacji  sanitarnej 

przyłączającej obiekt  znajdujący się na działce 256/1 do sieci kanalizacyjnej biegnącej w granicach działki 

184/3. 

 

 Istniejąca obsługa komunikacyjna działki, drogi, nawierzchnie 

Aktualny  sposób użytkowania  terenu nie pokrywa  się  z geodezyjnym podziałem działek. Przedmiotowa 

działka  ma  ścisłe  powiązania  funkcjonalno‐użytkowe  z  działkami  sąsiednimi.  Działka  nr 80/1  jest  obecnie 

użytkowana jako plac sportowy z zapleczem szatni. Dojazd na działkę objętą opracowaniem w całości odbywa się 

poprzez nieformalny wjazd od strony działki nr 256/1.  

Obecnie na przedmiotową działkę nie prowadzi żaden utwardzony dojazd od z drogi publicznej. Na działce 

nie ma również utwardzonych nawierzchni poza niewielkim chodnikiem z płyt betonowych przy samym wyjściu z 

budynku szatni. 

2.5.1. Zieleń 

Działka objęta opracowaniem w przeważającej mierze  funkcjonuje  jako plac  sportowy pokryty murawą 

toteż nie znajdują się na niej żadne drzewa ani krzewy. 
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2.5.2. Elementy małej architektury 

Na  terenie objętym opracowaniem od strony zachodniej tj. od drogi powiatowej, znajduje się siłowania 

zewnętrzna. 

2.5.3. Istniejące ogrodzenie 

Przedmiotowa działka nie jest ogrodzona.   

 Projektowane zagospodarowanie terenu 

 Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi  

Z uwagi na podłużny kształt działki, projektowany budynek świetlicy został zlokalizowany wzdłuż dłuższej 

granicy  działki.  Najbardziej  zbliżona  krawędź  budynku  świetlicy  do  granicy  opracowania  znajduje  się  w 

południowej części zagospodarowania z działką nr 218 i wynosi 4,0 m.  

Orientację względem stron świata oraz szczegółową lokalizację projektowanego budynku pokazano w skali 

1:500 na planie zagospodarowania terenu rys. PZT_0100. 

Rzędna +/‐0,00 projektowanego budynku znajduje się na poziomie 80,42 m n.p.m. 

Do  obsługi  projektowanego  budynku  świetlicy wiejskiej  niezbędne  są  instalacje wodna,  kanalizacyjna, 

elektryczna oraz odprowadzenia wody opadowej do podziemnego bezodpływowego zbiornika.  

W  strefie wejściowej  zaprojektowano utwardzony placyk  z siedziskami oraz  jego oświetlenie  i kosze na 

odpady. Lokalizacja poszczególnych elementów małej architektury oraz została pokazana na rysunku PZT. 

Minimalna odległość budynku świetlicy od sąsiednich niezabudowanych działek wynosi:  

 36,2 m od działki nr 195 od strony wschodniej, 

 4,0 m od działki nr 218 od strony południowej, 

 12,5 m od działki 256/1 od strony północnej 

 61,7 m od działki 184/3 od strony zachodniej  

 

 Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

Ścieki  bytowe  będą  odprowadzone  do  kanalizacji  sanitarnej  zgodnie  z  otrzymanymi  warunkami 

technicznymi  przyłączy  wodno‐kanalizacyjnych.  Jakość  ścieków  wprowadzonych  do  kanalizacji  nie  będzie 

przekraczać norm przyjętych dla ścieków bytowych wobec czego nie wymagają one wstępnego podczyszczania.  

Niniejsze  opracowanie  pokazuje  jedynie  proponowaną  trasę  kanalizacji,  natomiast  samo  przyłącze 

przygotowane będzie w ramach odrębnego opracowania. 

 Układ komunikacyjny 

Wjazd i dojście piesze na teren działki przewidziano od strony wschodniej, od działki drogowej nr 195.  

Zaprojektowano ciąg pieszo‐jezdny szerokości 5m przebiegający wzdłuż północnej granicy działki od wjazdu 

na działkę, do zachodniej krawędzi budynku. 

  Przewidziano na terenie 6 miejsc postojowych, z czego 1 miejsce dla niepełnosprawnych o wymiarach 

3,6m x 5,0m i 1 miejsce postojowe zwykłe o wym. 2,5m x 5m w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku 

oraz  4  miejsca  postojowe  (4  x  2,5m  x  5m)na  granicy  działki  od  strony  działki  drogowej  z  parkowaniem 

prostopadłym dostępne od strony drogi. 
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Z  uwagi  na  fakt,  iż  projektowany  budynek  świetlicy  stanowi  część  szerszego  kompleksu  sportowego 

funkcjonującego na przedmiotowej i sąsiednich działkach, projektowane zagospodarowanie terenu uwzględnia 

obsługę istniejącego budynku szatni sportowej oraz dojścia piesze do boiska zlokalizowanego na działce nr 218.  

Na  ciąg  pieszo‐jezdny  do  budynku  i  miejsca  postojowe  przewidziano  nawierzchnie  utwardzone  z  kostki 

betonowej. 

Proponowana konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo‐jezdnego  i miejsc postojowych 
‐ warstwa ścieralna z kostki betonowej  8cm 
‐ podbudowa – kruszywo frakcja 0 ‐ 32mm  40 cm 
‐ grunt rodzimy   
   
Proponowana konstrukcja nawierzchni chodników i placu przed budynkiem: 
‐ warstwa ścieralna z kostki betonowej  6 cm 
‐ podbudowa – kruszywo frakcja 0 ‐ 32mm  15 cm 
‐ grunt rodzimy   

 

 Sposób dostępu do drogi publicznej 

Zgodnie  z  Decyzją  dotycząca  lokalizacji  zjazdu  z  działki  80/1  ob.  Staropole  nr B.7012.1.2022  z dnia 

12.01.2022r. dostęp na działkę będzie się odbywał z (nieutwardzonej obecnie) drogi gminnej zlokalizowanej na 

działce drogowej nr 195 ob. Staropole. 

 Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, 

3.5.1.  Zaopatrzenie w wodę 
Zgodnie  z Warunkami Technicznymi Przyłączenia Do  Sieci nr 4.2021 dla działki nr 80/1 obręb 

Staropole  położonej  w  miejscowości  Staropole  do  sieci  wodociągowej  i  kanalizacyjnej 

nr SZB.716.4.2022 z dnia 01.02.2022r. zasilanie budynku w wodę odbywać się będzie z istniejącej 

sieci wodociągowej ⌀90mm znajdującej się na działce nr 195. Przyłącze ⌀32mm wykonane z rur 

PE  zostanie  wpięte  do  sieci  za  pomocą  nawiertki  samonawietrnej.  Zestaw  wodomierzowy 

z wodomierzem kulowym zostaną zlokalizowane w studni wodomierzowej przy granicy działki.  

Niniejsze opracowanie obejmuje poprowadzenie przyłącza do studni wodomierzowej znajdującej 

się na działce, której poniższy Projekt Budowlany dotyczy, tj. na działce nr 80/1, ob. Staropole. 

Przyłącze od studni wodomierzowej do miejsca wpięcia do sieci  realizowane będzie w  ramach 

odrębnego opracowania. 

Woda zasilająca budynek powinna spełniać wymagana dotyczące jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi.  

3.5.2.  Odprowadzenie ścieków 
Zgodnie  z  ww.  Warunkami  Technicznymi  Przyłączenia  Do  Sieci  odprowadzenie  ścieków 

sanitarnych  odbywać  się  będzie  do  istniejącej  sieci  kanalizacji  sanitarnej  ⌀200mm.  Studnia 

kanalizacyjna o rzędnych 80.20/76.27, do której zostanie wpięte przyłącze ⌀160mm znajduje się 

na działce nr 195. 

Niniejsze opracowanie pokazuje jedynie proponowaną trasę kanalizacji, natomiast samo przyłącze 

rozpatrywane będzie w ramach odrębnego opracowania.  

3.5.3.  Odprowadzenie wody opadowej 
Woda  opadowa  zebrana  z  powierzchni  dachu  i  innych  powierzchni  utwardzonych  zostanie 

zebrana  poprzez  system  rur  spustowych  i  odwadniających  a  następnie  rozprowadzona  na 

powierzchni biologicznie czynnej terenu  
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3.5.4.  Sieć elektroenergetyczna 
Zgodnie  z  Warunkami  przyłączenia  do  sieci  elektroenergetycznej  nr  1150/2022/OD4/ZR4 

z dnia 11.01.2022r wydanymi przez ENEA Operator Sp. z o.o. przyłączenie zostanie wykonane z 

linii kablowej 0,4kV z  istniejącego złącza kablowego nr 299/2/5/1 ze słupa nr 299/2/5, które to 

złącze zostanie wymienione na złącze kablowo‐pomiarowe ZK2x‐2P. Zewnętrzne  linia zasilająca 

będzie miała długość około 65m. 

 Miejsce tymczasowego gromadzenia odpadów 

Zaprojektowano utwardzone miejsce o wymiarach 2,6m x 3,2m pod zamykane pojemniki do segregacji  i 

składowania odpadów komunalnych. Miejsce to znajduje się przy wjeździe na działkę od strony drogi gminnej z 

bezpośrednim dostępem do utwardzonej zjazdu z zachowaniem przepisowych odległości od granicy działki oraz 

od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. 

 Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 
rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu 

Opracowywany  teren  jest płaski,  jego  rzędne kształtują  się w przedziale 80m n.p.m. do 80,30m n.p.m. 

Poziomy  projektowanego  terenu  nie  odbiegają  znacznie  od poziomów  istniejących.  Teren  projektowany 

ukształtowano ze spadkami od budynku w kierunku istniejącego terenu. Od strony granic z działkami sąsiednimi 

teren  oraz  spadki  nawierzchni  ukształtowano  w  sposób  uniemożliwiający  odpływ  wody  na  teren  działek 

sąsiednich. W  tym  celu  spadki  terenu  zaprojektowano  jako  zrównane  z  terenami  sąsiadującymi  na  terenie 

istniejącym  w  pobliżu  projektowanego  budynku  pozostawiając  pasy  terenu  o  odpowiedniej  szerokości 

umożliwiający  naturalne  wsiąkanie  wody  opadowej  na  działce  objętej  opracowaniem  uniemożliwiając 

przedostawanie się wody na działki sąsiednie. 

 

 Zestawienie powierzchni 

BILANS TERENU  POWIERZCHNIA [m2] 
UDZIAŁ 

PROCENTOWY 

POWIERZCHNIA DZIAŁKI NR 80/1  3053,46m2  100% 

POWIERZCHNIA 

ZABUDOWY 

PROJEKTOWANY BUDYNEK ŚWIETLICY  174,00 m2 

274,38 m2  9,0% 
ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZATNI  74,50 m2 

POCHYLNIA, PODEST I SCHODY DO 

BUDYNKU  25,88 m2 

POWIERZCHNIE 

UTWARDZONE 

CIĄG PIESZO‐JEZDNY  316,74 m2 

583,5 m2  19,1% 

MIEJSCA POSTOJOWE  80,03 m2 

DOJŚCIA/ CHODNIKI/ MIEJSCE 

GROMADZENIA ODPADÓW  155,40 m2 

ISTNIEJĄCY CHODNIK PRZY BUDYNKU 

SZATNI  31,33 m2 

POWIERZCHNIE 

NIEUTWARDZONE 

POW. ISTNIEJĄCEJ SIŁOWNI TERENOWEJ  58,70 m2 
77,7 m2  2,5% 

OPASKA ŻWIROWA WOKÓŁ BUDYNKU  19,00 m2 

POW. BIOLOGICZNIE 

CZYNNA 

ZIELEŃ URZĄDZONA  63,58 m2 
2117,88 m2  69,4% 

ZIELEŃ NIEURZĄDZONA  2054,30 m2 
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 Dane i informacje o ograniczeniach w zabudowie wynikających z przepisów odrębnych 
 

 Ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikające z aktów prawa 
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

Projekt zamierzenia budowlanego polegającego na budowie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem 

terenu  spełnia  zapisy  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego.  Odniesienia  do  konkretnych 

zapisów  Uchwały  nr XX/128/2016  10  Rady  Gminy  Lubrza  w  sprawie miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego  gminy  Lubrza w  obrębach  Lubrza,  Staropole,  Zagaje, Nowa Wioska,  Przełazy, Mostki  z  dnia 

29.11.2016r. wypunktowane w tabeli poniżej: 

PKT  ODNIESIENIE DO POSZCZEGÓLNYCH ZAPISÓW ZAWARTYCH W MIEJSCOWYM PLANIE 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

§5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i krajobrazu 

Pkt.1.1a  Zapis spełniony‐ budynek zaprojektowano w granicach nieprzekraczalnej linii zabudowy 

Pkt.1.1b  Zapis spełniony 

Pkt.1.2  Zapis spełniony‐ projekt nie przewiduje tymczasowych obiektów budowlanych, ogrodzenia w formie 
betonowych prefabrykowanych przęseł, nośników reklamowych na ogrodzeniach 

Pkt.2‐ 6  Nie dotyczy 

§6 Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 

Pkt.1‐2  Nie dotyczy 

Pkt.3.1 
 

Zapis spełniony 

Pkt.3.2‐
3.3 

Zapis  spełniony  –  zaprojektowano  utwardzony  placyk  na  pojemniki  do  tymczasowego  segregowania  i 
gromadzenia odpadów komunalnych z zastosowaniem obowiązujących przepisów. 

Pkt.3.4  Zapis spełniony – projektowana inwestycja nie przyczyni się do pogorszenia parametrów gleby, wody i 
powietrza ani nie będzie stanowić uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje i zakłócenia 
elektryczne ponad obowiązujące normy. 

Pkt.3.5  Zapis spełniony – woda opadowa zostanie rozprowadzona po nieutwardzonym terenie działki; zachowuje 
się dotychczasowe spadki terenu na obrzeżach działki nr 80/1, tak ażeby nie zakłócić stosunków wodnych 
w sąsiedztwie działki objętej inwestycją 

Pkt.3.6  Nie dotyczy 

Pkt.3.7  Zapis spełniony‐ zgodnie z warunkami technicznymi ścieki bytowe odprowadzane będą do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej 

Pkt.3.8  Nie dotyczy 

Pkt.3.9  Zapis  spełniony  –    Jako  główne  źródło  ciepła  zaprojektowano  ogrzewanie  elektryczne  (docelowo 
wspomagane instalacją fotowoltaiczną niestanowiącą części niniejszego opracowania) 

§7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej. 

Pkt.1‐ 4  Nie dotyczy 

Pkt.5  Inwestor jest świadom konieczności zawiadomienia właściwych organów związanych z zachowaniem 
zabytków archeologicznych w przypadku odkrycia takowych w trakcie prac ziemnych na terenie inwestycji. 
Zdaje sobie również sprawę z konieczności ratowania ich za zgodą powyższych organów. 

 

§8. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

Pkt.1  Zapis spełniony 

Pkt.2.1.a  Zapis  spełniony  ‐  teren  wokoło  projektowanego  budynku  świetlicy  wiejskiej  zaprojektowano  jako 
ogólnodostępny,  nieogrodzony.  Do  budynku  prowadzą  chodnik  oraz  utwardzony  ciąg  pieszo‐jezdny 
umożliwiające dogodne dojście/dojazd. 
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Pkt.2.1.b  Zapis  spełniony  ‐ W  bezpośrednim  sąsiedztwie wejścia  do  budynku  zostały  przewidziane  dwa miejsca 
postojowe  dla  osób  niepełnosprawnych.  Z  uwagi  na  zapewnienie  dostępu  do  budynku  dla  osób  o 
organicznych możliwościach poruszania się zaprojektowano przy wejściu głównym rampę wjazdową. 

Pkt.2.1.c  Zapis spełniony‐ w zaprojektowanym zagospodarowaniu terenu przewidziano siedziska przed wejściem do 
budynku, kosze na odpady oraz oświetlenie zewnętrzne samego wejścia do budynku jak i strefy wejściowej 
oraz dojść 

Pkt.2.1.d  Nie dotyczy‐ nie projektuje się nośników reklamowych na rzeczonym terenie 

Pkt.2.1.e  Zapis spełniony‐ w niniejszym projekcie przewidziano nasadzenia zieleni niskiej w formie krzewów  i bylin 
oraz niedużego drzewa od strony wejścia do budynku 

Pkt.2.2  Zapis spełniony‐ projekt nie przewiduje lokalizacji obiektów tymczasowych na opracowywanym terenie 

Pkt.3  Nie dotyczy 

§13 Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu dla terenu oznaczonego US 

Pkt.1  Zapis spełniony ‐ budynek zaprojektowano jako wolnostojący o zwartej bryle 

Pkt.2  Zapis spełniony ‐ budynek zaprojektowano z zachowaniem odległości od linii rozgraniczających  wskazanych 
w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

Pkt.3  Zapis spełniony – intensywność zabudowy wynosi 0,09 

Pkt.4  Zapis spełniony – sumaryczna powierzchnia projektowanego budynku i istniejącego budynku szatni wynosi 
274,4m2 co stanowi 9 % powierzchni działki 

Pkt.5  Zapis spełniony ‐ zapewniono 69,4% >60% terenu jako powierzchnię biologicznie czynną, projektując zieleń 
urządzoną i nieurządzoną 

Pkt.6  Zapis spełniony – szerokość elewacji frontowej wynosi ok. 21,4 m 

Pkt.7  Zapis spełniony – zaprojektowany budynek ma jedną kondygnację 

Pkt.8  Zapis spełniony – Wysokość projektowanego budynku do wykończonej kalenicy wynosi 6,26m 

Pkt.9  Zapis spełniony – zaprojektowano w budynku dach dwuspadowy o symetrycznym układzie połaci względem 
kalenicy o spadku połaci 35°<40°  

Pkt.10  Zapis  spełniony  ‐  na  projektowanym  terenie  przewidziano w  sumie  6 miejsc  parkingowych‐  1 miejsce 
parkingowe dla niepełnosprawnych oraz 1 miejsce standardowe zlokalizowane bezpośrednio przy wejściu 
do budynku oraz 4 miejsca parkingowe przy granicy z działką nr 195. 

Pkt.11  Zapis  spełniony  ‐  zgodnie  z Decyzją  dotyczącą  lokalizacji  zjazdu  z  działki  80/1  ob.  Staropole  na  działkę 
drogową nr 195, ob. Staropole nr B.7012.1.2022 z dnia 12.01.2022r skomunikowanie obiektu na działce 
odbywać się będzie od strony działki nr 195 ob. Staropole do samego budynku zaprojektowano ciąg pieszo‐
jezdny oraz chodniki 

 

 Rejestr zabytków i ochrona konserwatorska  

Działka  oraz  obszar,  na  którym  się  znajduje  nie  są wpisane  do  rejestru  zabytków.  Zgodnie  z  zapisami 

wynikającymi  z Uchwały  nr  XX/128/2016  10  Rady  Gminy  Lubrza  z  dnia  29.11.2016r,  nieruchomość  nie  jest 

położona w strefie konserwatorskiej ani nie znajdują się w jej obrębie bądź sąsiedztwie inne dobra kultury. Na 

działce nie występują stanowiska archeologiczne. 

W  przypadku  odkrycia  przedmiotu,  co  do  którego  istnieje  przypuszczenie,  iż  jest  on  zabytkiem  należy 

wstrzymać  roboty  mogące  uszkodzić  lub  zniszczyć  zabytek,  zabezpieczyć  przy  użyciu  dostępnych  środków 

przedmiot  i  miejsce  odkrycia  zabytku  oraz  niezwłocznie  zawiadomić  o  tym  właściwego  Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

 

 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę 

Nie dotyczy 
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 Zagrożenie dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

5.4.1. Informacja o położeniu działki na obszarze objętym programem Natura 2000 

Zgodnie z zapisami wynikającymi z Uchwały nr XX/128/2016 10 Rady Gminy Lubrza  z dnia 29.11.2016r., 

działka oraz obszar, na którym się znajduje nie są objęte programem Natura 2000.  

5.4.2. Informacja o położeniu działki na obszarach rolniczych i leśnych 

Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze 

i  nieleśne  albo  jest  objęty Miejscowym  Planem  Zagospodarowania  Przestrzennego,  który  otrzymał moc  na 

Zgodnie z zapisami wynikającymi z Uchwały nr XX/128/2016 10 Rady Gminy Lubrza  z dnia 29.11.2016r. 

5.4.3.  Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

W projektowanym obiekcie nie występują zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. 

Pod  kątem ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, gospodarki wodno‐ściekowej  i gospodarki odpadami, 

projektowany obiekt nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko. 

Zgodnie  z Prawem Ochrony  Środowiska  i Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 10 września 2019r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ‐ projektowany obiekt nie jest zaliczany 

do obiektów potencjalnie znacząco oddziaływujących na najbliższe otoczenie. 

Powierzchnia terenu wynosi 1209 m2 < 40 000 m2 (4 ha) wg § 3 ust.1 pkt 57 lit. a ww Rozporządzenia. 

Obiekt nie będzie generował odpadów lub emitował zanieczyszczeń mających wpływ na działki sąsiednie. 

Wszelkie  generowane  przez  obiekt  uciążliwości  nie  będą  odczuwalne  przez  użytkowników  sąsiednich 

działek  w  stopniu  przekraczającym  wartości  dopuszczalne  określane  przez  stosowne  normy.  Planowana 

inwestycja  nie wprowadza  do  powietrza, wody,  gleby  lub  ziemi  ponadnormatywnych wibracji w  rozumieniu 

przepisów,  oraz  nie  jest  źródłem  ponadnormatywnych  sztucznych  pól  elektromagnetycznych  w  rozumieniu 

przepisów. Planowana  inwestycja nie wpływa na  jakość powietrza  i pozwala na utrzymanie w nim poziomów 

substancji poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów, które  zostały  zdefiniowane w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska  z  dnia  24  sierpnia  2012  r. w  sprawie  poziomów  niektórych  substancji w  powietrzu.  Planowana 

inwestycja nie zmieni stosunków wodnych na sąsiednich działkach nienależących do inwestora. 

 

 Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 
Zgodnie  Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny 

odpowiadać budynki  i  ich usytuowanie z dnia 7. Czerwca 2019r.   Projektowany budynek zakwalifikowano  jako 

kategoria zagrożenia ludzi ZLIII – przeznaczony na czasowy jednoczesny pobyt do 50 osób niebędących stałymi 

użytkownikami budynku. Projektowany budynek zaliczany jest jako niski jednokondygnacyjny, wobec powyższych 

wymagana klasa odporności pożarowej dla projektowanego budynku to klasa „D”. 

Zachowano  niezbędne  odległości  od  istniejących  zabudowań  (odległość  pomiędzy  projektowanym 

budynkiem świetlicy, a istniejącym budynkiem szatni wynosi 9m). 

Zgodnie  z §3 Rozporządzenia Ministra  Spraw Wewnętrznych  i Administracji  z dnia 17 września 2021  r. 

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki  lub  terenu, projektu architektoniczno‐budowlanego, 

projektu  technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem  zgodności z wymaganiami 

ochrony przeciwpożarowej projektowany budynek nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą przeciwpożarowym. 

Z uwagi na wielkość budynku (powierzchnia 200m2< 500m2) zgodnie z §3 pkt. 1. ppkt 2. i ppkt3. oraz pkt. 3 

Rozporządzenia Ministra  Spraw Wewnętrznych  i Administracji w  sprawie przeciwpożarowego  zaopatrzenia w 

wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009r. projektowany budynek nie wymaga zapewnienia zaopatrzenia 

w wodę do  zewnętrznego gaszenia pożaru wykraczającego poza  standardowe  zaopatrzenie przewidziane dla 

jednostek osadniczych. 
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Zgodnie z §12 pkt. 5 lit. a) oraz §12 pkt. 6. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009r. nie jest wymagane 

doprowadzenie drogi pożarowej do projektowanego budynku.  

W budynku nie przewidziano kotłowni (ogrzewanie elektryczne) ani pomieszczeń zagrożonych wybuchem. 

 

 Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki obiektu budowlanego 
Projektowany budynek świetlicy wiejskiej jest niskim budynkiem o prostej konstrukcji. Warunki gruntowo‐ 

wodne‐ proste. Obiekt zaliczamy do I kategorii geotechnicznej. 

 

 Informację o obszarze oddziaływania obiektu. 
Projektowany budynek spełnia warunki wynikające z ww. przepisów prawa, w tym, z §12 i §13 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie, dotyczących odległości od granicy działki i naturalnego oświetlenia pomieszczeń budynków 

znajdujących się na sąsiednich działkach, co wynika z zachowania niezbędnych odległości oraz przyjętej 

wysokości budynku objętego niniejszym projektem. Jednocześnie spełnione są wymogi dotyczące zapewnienia 

czasu nasłonecznienia pomieszczeń mieszkalnych w budynkach sąsiednich, a także nie przewiduje się 

ograniczeń w zagospodarowaniu oraz zabudowie sąsiednich działek w związku z §19, §36, §271 oraz §272 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie. 

 

Obszar oddziaływania obiekt mieści się na działce, na której został zaprojektowany. 

 

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU‐ CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT BUDOWLANY – ELEMENT II 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 

NAZWA ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO: 

BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 
DZIAŁKI I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

KATEGORIA OBIEKTU: IX - Budynki kultury, nauki i oświaty  
   

ADRES I LOKALIZACJA 
OBIEKTU 

BUDOWLANEGO: 

działka nr: 80/1 
obręb: 080801_2.0007, Staropole  
jednostka ewidencyjna: 080801_2, 
gmina Lubrza 

INWESTOR: Gmina Lubrza  
Os. Szkolne 13  
66-218 Lubrza  
 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MK Maciej Kaczmarczyk Nadzory, Projektowanie, Wykonawstwo 
ul. Siemianicka 5/2, 55-120 Oborniki Śląskie 
t.: 601-421-811, maciejkaczmarczyk@onet.pl 

 

 

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W OPRACOWANIUPROJEKTU BUDOWLANEGO 

ZAKRES OPRACOWANIA 

 
OSOBY POSIADAJĄCE UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO 

PROJEKTOWANIA W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOŚCI 
 

PODPIS 

SPECJALNOŚĆ 
ARCHITEKTONICZNA 

mgr inż. arch. EMILIA BRANT 
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności architektonicznej 
uprawnienia bud. nr 31/DSOKK/2019 

 

SPECJALNOŚĆ 
KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANA 

mgr inż. Wojciech Socha 
uprawnienia budowlane w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń 
uprawnienia bud. nr 9/DOŚ/06 

 
 
 
 

SPECJALNOŚĆ 
INSTALACJE SANITARNE 

mgr inż. Krzysztof Węgrzynowicz 
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń 
uprawnienia bud. nr 66/DOŚ/03 

 
 
 
 

SPECJALNOŚĆ 
INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE 
 

mgr inż. Aleksander Pater 
Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności   
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych 
uprawnienia bud. nr 131/DOŚ/06 

 

 

OPRACOWANIE SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO TOMU. ZAWIERA: 
ELEMENT I – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
ELEMENT II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY 
ELEMENT IV – ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 
ELEMENT III – PROJEKT TECHNICZNY - NIE PODLEGA SPRAWDZENIU I STANOWI OSOBNY TOM PROJEKTU BUDOWLANEGO 

 
DATA OPRACOWANIA: MARZEC 2022r. 
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III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO‐BUDOWLANY – CZĘŚĆ OPISOWA 

 Dane ogólne 
 

 Inwestor 

Gmina Lubrza 

Os. Szkolne 13, 

 66‐218 Lubrza 

 Lokalizacja 

Staropole 

 działka nr: 80/1 obręb: 080801_2.0007, Staropole 

 jednostka ewidencyjna: 080801_2, Lubrza, gmina Lubrza 

 

  Podstawa opracowania 

- zlecenie inwestora‐ na podstawie Umowy nr 7/2021 z dnia 19.11.2021r. 
- Program funkcjonalno‐użytkowy ustalony z Inwestorem 
- wizja lokalna 
- mapa sytuacyjno‐wysokościowa do celów projektowych 
- Opinia geotechniczna nr 002/02/2022 wykonana przez Studium Przestrzeni – biuro projektów 

Remigiusz Pałyga 
- Uchwała nr XX/128/2016 10 Rady Gminy Lubrza w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Lubrza w obrębach Lubrza, Staropole, Zagaje, Nowa Wioska, Przełazy, 
Mostki  z dnia 29.11.2016r. 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowalne (tekst jednolity – Dz.U. 2021 poz. 2351 z 
późniejszymi zmianami) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065 – 
tekst jednolity) 

- aktualne normy i przepisy prawne w tym techniczno‐budowlane 
 

 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Budynek świetlicy wiejskiej, budynek zalicza się do kategorii IX – Budynki kultury, nauki i oświaty 

 

 Sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 
Projektowany budynek  świetlicy wiejskiej docelowo przeznaczony  jest do spotkań społeczności  lokalnej, 

zaprojektowany  został  jako budynek przeznaczony na okazjonalny  czasowy pobyt  ludzi. Nie przewiduje  się w 

budynku  zatrudnionego  stałego  personelu.  Projektowana  maksymalna  jednoczesna  liczba  użytkowników 

przebywających w budynku to 40 osób. 

Do budynku wchodzi się poprzez podcień poszerzony dodatkowym zadaszeniem wychodzącym poza lico 

ściany budynku do wiatrołapu, a następnie do niewielkiego holu. Z uwagi na różnicę poziomów między poziomem 

terenu  a  poziomem  wejścia  do  budynku  wynoszącą  32cm,  do  drzwi  wejściowych  prowadzą  schody  oraz 

podjazd/pochylnia o nachyleniu 8%. 

Główne pomieszczenia w projektowanym budynku świetlicy stanową dwie sale.  

Pierwsza z nich, to duża sala spotkań o powierzchni 78,7m2 przeznaczona do jednoczesnego pobytu do 40 

osób. Sala ta ma dwa wyjścia ewakuacyjne z budynku: przez hol oraz odrębne wyjście na zewnątrz stanowiące 

równocześnie drzwi techniczne. 
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  Druga  z  sal, mniejsza,  o  powierzchni  18,0m2,  zaprojektowana  została  z  przeznaczeniem  jako  sala 

komputerowa.  Bezpośrednio  z  pomieszczenia  sali  komputerowej  zapewniony  został  dostęp  do  zamykanego 

magazynku sprzętu komputerowego. 

  Wejście do obydwu sal odbywa się z ogólnodostępnego holu. Każda z nich zamykana  jest na klucz, co 

umożliwia  odrębne  i  niezależne  korzystanie  tylko  z  jednej  z  sal.  Z  pomieszczenia  holu  dostępne  są  także 

pomieszczenia sanitarne, pomieszczenie pomocnicze zaopatrzone w podstawowy sprzęt kuchenny tj. lodówkę, 

zlewozmywak  i blat  roboczy oraz pomieszczenie magazynu. W budynku  zostały  zaprojekowane dwie  toalety: 

toaleta męska z przedsionkiem oraz toaleta damska dostosowana również do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

  W holu znajdują się wyciągane schody strychowe umożliwiające wejście na poddasze nieużytkowe, a 

dalej poprzez okno z wyłazem wyjście na dach budynku. 

    

 Układ przestrzenny i forma projektowanego budynku 

 Forma architektoniczna projektowanego budynku 

Projektowany  jest  wolnostojący  jednokondygnacyjny  budynek  z  poddaszem  nieużytkowym  o  prostej 

konstrukcji w technologii tradycyjnej‐ ściany murowane bloczków z betonu komórkowego, ściany fundamentowe 

betonowe  oparte  na  żelbetowych  ławach  fundamentowych,  dach  o  konstrukcji  drewnianej  z  wiązarów 

prefabrykowanych. 

Bryła budynku jest zwarta na rzucie prostokąta o wymiarach 8,46m x 21,48m. Projektowany budynek jest 

niepodpiwniczony, przekryty dwuspadowym symetrycznym dachem o kącie nachylenia połaci dachowych 35°. 

Wysokość kalenicy to 6,26m, wysokość gzymsu to 3,15m. 

Od strony północnej, w strefie wejściowej, znajduje się asymetryczny podcień o wysokości 2,5m zwieńczony 

dodatkowym zadaszeniem będącym integralną częścią podcienia. 

 

 Materiały wykończeniowe 

Budynek został zaprojektowany  jako monochromatyczna bryła mająca wykończenie ścian  i dachu w tym 

samym  kolorze‐  w  odcieniach  szarości/grafitu.  Jako  wyróżniający  się  z  budynku  akcent  kolorystyczny 

zaprojektowano podcień wraz z zadaszeniem w strefie wejściowej do budynku w kolorze żółtym.  

Materiały wykończeniowe budynku stanowią: 

• na dachu: blachodachówka płaska modułowa w odcieniu grafitowym/szarym;  

• na ścianach: tynk silikatowy cienkowarstwowy barwiony w masie w kolorze szarości/grafitu w 

odcieniu dobranym do koloru wykończenia dachu;  

• okładzinę ścian i zadaszenia w podcieniu przyjęto panele z blachy stalowej malowanej 

proszkowo;  

• wykończenie stolarki PCV w obrębie ścian budynku zaprojektowano w okleinie w kolorze 

jasnego drewna np. bielonego dębu lub jesionu; 

• okna połaciowe ze szkłem niskoemisyjnym, ramy kolorze grafitowym; 

• stolarkę i ślusarkę w strefie wejściowej zaprojektowano w kolorze żółtym‐ dobranym do 

okładziny zastosowanej w podcieniu;  

• Obróbki blacharskie dachu, kominów, rynien i rur spustowych w kolorze szarym/ grafitowym‐ 

dobranym do koloru pokrycia dachu; 

• Obróbki w obrębie podcienia – w kolorze żółtym dobrane do odcienia okładziny; 

• Parapety zewnętrzne PCV w kolorze grafitowym/szarym w odcieniu dobranym do koloru 

pokrycia dachu i obróbek blacharskich; 

• Parapety zewnętrzne w obrębie podcienia z blachy‐ kolor dobrany do koloru okładziny 

podcienia. 
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 Zgodność z przepisami odrębnymi 

    Zaprojektowany budynek spełnia wymogi ustaleń Uchwały nr XX/128/2016 10 Rady Gminy Lubrza z dnia 
29.11.2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza w obrębach 
Lubrza, Staropole, Zagaje, Nowa Wioska, Przełazy, Mostki a w szczególności zapisy §13 „Zasady kształtowania 
zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu dla terenu oznaczonego US”. 

W związku z podłużnym kształtem działki, budynek został zlokalizowany tożsamo ‐ wzdłuż jej dłuższej 

granicy. Projektowana linia zabudowy odwzorowuje linię zabudowy okolicznych zabudowań toteż nie przebiega 

ściśle równolegle do granic działki. 

Z uwagi na fakt, iż całość budynku zakwalifikowano do strefy pożarowej ZLIII oraz na wielkość budynku, 

niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą pożarowym.  

 

 Charakterystyczne parametry techniczne budynku 

KUBATURA BUDYNKU   964,50 m3 

POW. UŻYTKOWA  140,69 m2 

POW. ZABUDOWY  199,88 m2 

WYSOKOŚĆ BUDYNKU (DO KALENICY)  6,26 m 

DŁUGOŚĆ  21,38 m 

SZEROKOŚĆ  8,46 m 

LICZBA KONDYGNACJI  1 

LICZBA MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE  6 (5+ 1NP) 

 

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ 

01.  WIATROŁAP  4,65 m2 

02.  HOL  16,42 m2 

03.  SALA SPOTKAŃ  78,75 m2 

04.  MAGAZYN  3,15 m2 

05.  POMIESZCZENIE POMOCNICZE  6,46 m2 

06.  PRZEDSIONEK WC MĘSKI  1,50 m2 

07.  WC MĘSKI  4,05 m2 

08.  WC DAMSKI/ NIEP.  3,68 m2 

09.  SALA KOMPUTEROWA  17,97 m2 

10.  MAGAZYN SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO  4,06 m2 

  SUMA POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ:  140,69 m2 

 

 Opinia geotechniczna i sposób posadowienia budynku 
Zgodnie  z  opinią  geotechniczną  nr  002/02/2022  wykonaną  przez  Studium  Przestrzeni  –  biuro  projektów 

Remigiusz Pałyga na projektowanym terenie w podłożu występują proste warunki gruntowe – wodne.  
Biorąc pod uwagę  stwierdzone warunki gruntowo‐wodne dla planowanej inwestycji oraz  rodzaj budowanego 
obiektu ‐ przyjęto I kategorię geotechniczną w prostych warunkach.  
Budynek zaprojektowano na  fundamentach z bloczków betonowych na  ławach  żelbetowych. Z uwagi na  fakt, 
iż projektowany  budynek  znajduje  się  w  I  strefie  przemarzania  gruntu,  głębokość  posadowienia  ław 
fundamentowych określono na 78,70 m n. p. m.  
 

 Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych 
Budynek został zaprojektowany jako jeden lokal z podziałem na dwie sale z dostępem pomieszczeń 

pomocniczych. Z uwagi na możliwość zamknięcia na klucz każdej z sal, może on funkcjonować w układzie 

dostępności: udostępniona 1 sala wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, udostępniona całość budynku (z 
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zastrzeżeniem przestrzegania warunku przebywania w budynku maksymalnie 40 osób jednocześnie) lub 

obydwie sale zamknięte, a jedynie pomieszczenia sanitarne udostępnione. 

 

 Dostępność dla osób niepełnosprawnych 
Z uwagi na fakt, że projektowany poziom posadzki w budynku znajduje się o 32 cm powyżej poziomu terenu 

występuje konieczność zniwelowania różnicy wysokości‐ dla sprawnych użytkowników zaprojektowano schody 

zewnętrzne prowadzące na poziom wejścia do budynku. Dla osób o ograniczonych możliwościach motorycznych 

zaprojektowano niezadaszoną  rampę wjazdową o nachyleniu 8%  i dwóch pochylniach długości 1,7m. każda 

przedzielonych spocznikiem.  

Powierzchnia użytkowa budynku w całości znajduje się na jednym poziomie bez progów; zaprojektowano 

drzwi o szerokości w świetle co najmniej 90cm. Przewidziano również toaletę dostosowaną dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

 

 Parametry techniczne charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego 

wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 

 Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz 
wód opadowych, 

8.1.1.  Zapotrzebowanie wody i sposób zaopatrzenia: 
• Zgodnie  z Warunkami  Technicznymi  Przyłączenia  Do  Sieci  nr  4.2021  dla  działki  nr  80/1  obręb 

Staropole  położonej  w  miejscowości  Staropole  do  sieci  wodociągowej  i  kanalizacyjnej 

nr SZB.716.4.2022 z dnia 01.02.2022r. zasilanie budynku w wodę odbywać się będzie z istniejącej 

sieci  wodociągowej  znajdującej  się  na  działce  nr  195.  Niniejsze  opracowanie  obejmuje 

poprowadzenie  przyłącza  do  studni wodomierzowej  znajdującej  się  na  działce,  której  poniższy 

Projekt Budowlany dotyczy, tj. na działce nr 80/1, ob. Staropole. Przyłącze od studni wodomierzowej 

do miejsca wpięcia do sieci realizowane będzie w ramach odrębnego opracowania. 

 

Zapotrzebowanie wody zimnej: 

Zapotrzebowanie wody dla budynku wyniesie:  Qśr, d  = 40 x 25 = 1000 
l/d   

tj. 1,0m3/d 

Miarodajny  rozbiór  wody  dla  budynku  obliczony  z 
ilości przyborów: 
 

q = 0,56 l/s  tj. 2,02m3/h 

 

Woda zasilająca budynek powinna spełniać wymagana dotyczące  jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi. 

   

8.1.2.  Ilość i sposób odprowadzania ścieków: 
• Zgodnie z ww. Warunkami Technicznymi Przyłączenia Do Sieci Odprowadzenie ścieków sanitarnych 

odbywać się będzie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Studzienka kanalizacyjna znajduje się 

na  działce  nr  195.  Niniejsze  opracowanie  pokazuje  jedynie  proponowaną  trasę  kanalizacji, 

natomiast samo przyłącze rozpatrywane będzie w ramach odrębnego opracowania. 

Jakość  ścieków wprowadzonych  do  kanalizacji  nie  będzie  przekraczać  norm  przyjętych  dla 

ścieków bytowych. 

Jako ilość ścieków przyjęto 90% doprowadzonej/zużytej wody w obiekcie 

 

8.1.3.  Ilość i sposób odprowadzenia wód opadowych 
Obliczanie ilości wód deszczowych z dachu: 
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Powierzchnia dachu – 222,5m2  

Współczynnik spływu: =1,0 

Średnioroczny uzysk wody: 95,9m3/rok 

W rejonie planowanej inwestycji brak jest kanalizacji deszczowej. Woda opadowa z zebrana powierzchni 

dachu  i  innych  powierzchni  utwardzonych  zostanie  zebrana  poprzez  system  rur  spustowych  i 

rozprowadzona po terenie działki. 

 

Powierzchnia terenu utwardzona – 583,0 m2 

Współczynnik spływu: = 0,5 

Średnioroczny uzysk wody: 158,22m3/rok 

 

Średnioroczny opad ‐ 600mm 

 Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 
rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 

Eksploatacja budynku ze względu na jego funkcję oraz sama realizacja zamierzonych robót budowlanych 

nie wiąże się z emisją zanieczyszczeń gazowych, pyłowych ani płynnych. Ogrzewanie budynku, jak i ciepłej 

wody użytkowej odbywać się będzie poprzez zasilanie elektryczne wspomagane instalacją fotowoltaiczną 

zamontowaną na dachu budynku.  

 

 Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów 

Usuwanie odpadów stałych, związanych z eksploatacją budynku, odbywać się będzie poprzez gromadzenie 

ich w kontenerach i poprzez okresowe wywożenie na gminne składowisko odpadów komunalnych. Odpady należy 

gromadzić w pojemnikach  stalowych  lub plastikowych, opróżnianych okresowo przez koncesjonowany  zakład 

oczyszczania. 

 

 Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności 
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 
parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się, 

Eksploatacja  budynku  nie  jest  związana  z  emisją  hałasu  oraz  wibracji,  a  także  promieniowania, 

w szczególności jonizującego pola elektromagnetycznego ani innych zakłóceń. 

 

 Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 
wody powierzchniowe i podziemne 

Charakter, program użytkowy i wielkość budynku oraz sposób jego posadowienia nie wpływa negatywnie 

na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak również na 

zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje prowadzenia działań 

mogących prowadzić do zanieczyszczenia wód. 

 Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych 

systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych 

systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację 
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 Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, 
przygotowania ciepłej wody użytkowej, 

 

Charakterystyka energetyczna budynku 

  Energia użytkowa  EU [Kwh/m2*rok] 
Roczne zapotrzebowanie 
na energię użytkową  [kWh/rok] 

1.  Ogrzewanie i wentylacja  11,33  1594 

2.  C.W.U.  2,64  371 

3.  Chłodzenie  13,46  0 

 

 Dostępne nośniki energii  

Zestawienie potencjalnie dostępnych 
nośników energii 

 Nośnik energii  Jest [X] / Nie ma [‐] 

1.  Olej opałowy  X 

2.  Gaz ziemny  X 

3.  Gaz płynny  X 

4.  Węgiel kamienny  X 

5.  Węgiel brunatny  X 

6.  Energia słoneczna  X 

7.  Energia wiatrowa  X 

8.  Energia geotermalna  ‐ 

9.  Biomasa  X 

10.  Biogaz  ‐ 

11.  Ciepło sieciowe z kogeneracji (węgiel kamienny lub gaz)  ‐ 

12.  Ciepło sieciowe z kogeneracji (Biomasa, biogaz)  ‐ 

13.  Ciepło sieciowe z ciepłowni (Węgiel kamienny)  ‐ 

14.  Ciepło sieciowe z ciepłowni (Gaz lub olej napędowy)  ‐ 

15.  Sieć elektroenergetyczna systemowa  X 

 

 wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: 

9.3.1.  Zestawienie dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej 

System konwencjonalny 
Nośnik energii  wi 

Sieć elektroenergetyczna  3 

‐  ‐ 

System alternatywny 
Nośnik energii  wi 

Sieć elektroenergetyczna  3 

Energia słoneczna ‐ PV  0 
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 Obliczenia optymalizacyjno‐porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w 
energię,  

 

9.4.1.  Zapotrzebowanie na energię końcową 
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9.4.2. Zapotrzebowanie na energię dla analizowanych systemów 
 

 
Zasilanie w energię dla analizowanych systemów 

 System konwencjonalny  System alternatywny 

 
System  Dostarczona energia [GJ]  System  Dostarczona energia 

[GJ] 

 
1. 

 
Sieć elektroenergetyczna 

 
14,15 

 
Sieć elektroenergetyczna 

 
9,09 

2.  ‐  0,00  Energia słoneczna ‐ PV  5,06 

 

9.4.3. Podsumowanie finansowe 
 

Wskaźniki ekonomiczne 

Stopa dyskonta  5% 

Okres użytkowania [lata]  15 

 

 

Koszty i przychody 

Rodzaj  System konwencjonalny  System alternatywny 

Koszty roczne  Paliwa [zł/rok]  2 476,45  1 590,99 

Eksploatacja i obsługa [zł/rok]  0,00  0,00 

Przychody roczne  Zysk z czystej energii [zł/rok]  0,00  0,00 

Nakłady początkowe  Nakłady inwestycyjne [zł]  5 000,00  14 946,57 

Dotacje [zł]  0,00  0,00 

LCC   30 704,74 zł  31 460,53 zł 
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9.4.4. Podsumowanie ekologiczne 
 

Emisja CO2 

 System konwencjonalny  System alternatywny 

 t/rok  t/rok 

1.  Sieć elektroenergetyczna  3,01  Sieć elektroenergetyczna  1,93 

2.  ‐  0,00  Energia słoneczna ‐ PV  0,00 

 RAZEM  3,01   1,93 
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 Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię; 
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9.5.1.  Wybór systemu w analizowanym budynku 

 

Wybrany system 

System konwencjonalny  X 

System alternatywny  ‐ 

 

Wskaźniki energetyczne wybranego systemu 

Energia użytkowa do ogrzewania i wentylacji [kWh/m2*rok]  11,33 

Energia końcowa do ogrzewania i wentylacji [kWh/m2*rok]  12,18 

Energia końcowa [kWh/m2*rok]  27,94 

Kategoria budynku   

 

Wskaźniki ekonomiczne wybranego systemu 

Nakłady inwestycyjne  5000 

Koszty eksploatacyjne w aktualnych cenach  2 476,45 zł 

Koszty w cyklu życia  30 704,74 zł 

 

Wskaźniki ekologiczne wybranego systemu 

Zużycie energii pierwotnej EP [kWh]  10483 

Wskaźnik EP [kWh/m2*rok]  83,82 

Emisja CO2 [t]  3,01 

 

Spełnienie wymagań EP 

Wartość w analizowanym budynku   Wartość wymagana 

83,82 kWh/m2*rok  <  87,91 
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 Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie 

regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie 

ogrzewanej 
 

System grzewczy:  Źródłem ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania będą grzejniki elektryczne 
zamontowane w ogrzewanych pomieszczeniach. Temperatura + 20 st.C. utrzymywana w okresie użytkowania 
obiektu. Przyjęto scenariusz ogrzewania codziennie po 5h. 
 
 

 
 
 

 
 

OPIS SYSTEMÓW REGULACJI TEMPERATURY 

SYSTEM KONWENCJONALNY  SYSTEM ALTERNATYWNY 

Grzejnik elektryczny ze standardowym modułem 
sterującym umożliwiający ręczną nastawę 
temperatury. 

Grzejnik elektryczny z cyfrowym modułem sterującym 
umożliwiający programowanie tygodniowe 
temperatury. 
Przyjęto standardową temperaturę +20 st. w okresie 5h 
dziennie. W pozostałym czasie temperatura wynosi +5 
st.C. 
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  Wyniki analizy kosztów eksploatacyjnych 

 
Analiza wykazała, że inwestycja zwróci się po 0 latach i 174 dniach*. 

* Przyjęto okres analizy równy 15 lat oraz stopę dyskonta 5%. 

 

Przyjęte  rozwiązanie: Z uwagi na niskie nakłady  inwestycyjne oraz bardzo  szybki okres  zwrotu przyjęto 

rozwiązanie alternatywne umożliwiające godzinową regulację temperatury. 
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 Elementy wyposażenia budowlano‐instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu 

budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 

 Projektowana instalacja wewnętrzna wody zimnej, ciepłej użytkowej i cyrkulacyjnej 

Projekt obejmuje wykonanie instalacji wodociągowej wewnętrznej zapewniającej wodę na cele bytowo 

– gospodarcze. 

Przepływ obliczeniowy: 

. 

Rodzaj przyboru  Ilość  normatyw wypływu qn  qn 
wc  2  0,13  0,26 

umywalka  2  0,07  0,14 

pisuar  1  0,30  0,30 

zlewozmywak  1  0,07  0,07 

zawór czerpalny  1  0,30  0,30 

                                                                                        Razem:          1,07 

 

Instalację wewnętrzną  zaprojektowano  z  rur  trójwarstwowych  tworzywowych.  Przewody  rozdzielcze 

rozprowadzone będą pod posadzką, wzdłuż ścian. Bezpośrednie rozprowadzenie medium w obrębie węzłów 

sanitarnych i punktów odbioru należy wykonać w przegrodach budowlanych.  

Przewody rozprowadzające zabezpieczyć izolacją termiczną np. Thermaflex lub równoważną, w bruzdach 

izolacją z płaszczem PCV. Bezpośrednie podejście pod przybory sanitarne wykonać również w izolacji termicznej. 

 

Woda ciepła przygotowywana będzie w elektrycznych podgrzewaczach przepływowych zainstalowanych 

pod umywalkami i zlewozmywakiem. Instalację wewnętrzną prowadzoną pod posadzką parteru, wzdłuż ścian 

zaprojektowano  z  rur  trójwarstwowych  tworzywowych.  Bezpośrednie  rozprowadzenie medium  w  obrębie 

węzłów sanitarnych  i punktów odbioru należy wykonać w przegrodach budowlanych. Przewody wody ciepłej 

układać  równolegle  do  przewodów  wody  zimnej  i  w  izolacji  termicznej.  Przewody  winny  być  układane  z 

zachowaniem naturalnej kompensacji. 

Wszystkie rurociągi mogą być przekazane do eksploatacji po pozytywnych próbach ciśnieniowych  i po 

zaizolowaniu termicznym np. izolacją Thermaflex (czerwona) lub równoważną wg PN‐B‐02421. 

Próba ciśnienia i zabezpieczenie termiczne 

Całą instalację wody ciepłej, cyrkulacyjnej i zimnej należy po wykonaniu dokładnie przepłukać. Badania 

szczelności urządzeń należy wykonać w temperaturze powietrza powyżej 0oC przed wykonaniem izolacji cieplnej 

oraz przed zakryciem bruzd i obudową przewodów. 

Badanie instalacji ciepłej wody i cyrkulacji należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą 

zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55OC. 

Po wykonaniu i sprawdzeniu instalacji, po przeprowadzeniu prób ciśnieniowych, należy wykonać izolację 

przewodów instalacji wody zimnej i ciepłej. 

 Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej 

Ścieki  sanitarne  odprowadzone  będą  przykanalikiem  z  rur  PCV‐U  Ø160mm  łączonych  na  uszczelki 

gumowe, do miejskiej sieci kanalizacyjnej na dz. nr 195. Przykanalik, jak i wewnętrzną instalację podposadzkową 

projektuje  się  z  rur  PCV‐U.  Przewody  odpływowe  pod  posadzką  układać  ze  spadkiem min.  1,5%.  Przejście 

przewodów  odpływowych  pod  fundamentem  wykonać  w  rurze  osłonowej  stalowej  Ø250mm.  Pozostałą 

instalację w obrębie węzłów sanitarnych wykonać z rur bezszumowych PCV. Piony kanalizacyjne wyprowadzić 

ponad dach i zakończyć rurą wywiewną, zaś w dolnej części umieścić rewizje.  

Podejścia  do  przyborów  sanitarnych  prowadzić  ze  spadkiem  min.  2%  

w kierunku pionu zaś średnice podejść przyjąć wg obowiązujących norm. Bezpośrednie podejścia do przyborów 
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wykonać  w  przegrodach  budowlanych  względnie  w  cokolikach  przyposadzkowych.  W  pomieszczeniach 

sanitarnych projektuje się kratki Dn 100mm. 

Przewody kanalizacyjne muszą być zabudowane lub prowadzone w przegrodach budowlanych. W dolnej 

części obudowy  każdego pionu wykonać drzwiczki, umożliwiające dostęp do  rewizji  i okresowe  czyszczenie 

przewodów kanalizacji sanitarnej. 

 

 Instalacja skroplin 

 Od każdej z jednostek wewnętrznych klimatyzacji należy odprowadzić skropliny. W celu odprowadzenia 

skroplin należy wykonać  instalację skroplin z rur PP,  łączonych przez sklejanie. Skropliny będą grupowane po 

kilka urządzeń i odprowadzane do dwóch pionów w pomieszczeniach WC. Instalację skroplin należy prowadzić 

ze  spadkiem  w  kierunku  pionu  odprowadzającego.  W  przypadku  braku  możliwości  grawitacyjnego 

odprowadzenia skroplin jednostki ścienne należy wyposażyć w pompki skroplin, które nie stanowią wyposażenia 

standardowego 

 Projektowana instalacja centralnego ogrzewania  

W  części  socjalnej  obiektu  zamontowane  będą  grzejniki  elektryczne  marmurowe  z  termostatami. 

W pomieszczeniach WC należy zamontować grzejniki w wykonaniu bryzgoszczelnym. 

W obiekcie z uwagi na wyposażenie, poza sezonem należy utrzymywać temperaturę min. +5°C. 

W  sali  spotkań  i  sali  komputerowej  zaprojektowano  ogrzewanie  z  wykorzystaniem  instalacji 

klimatyzacyjnej. 

 

Zapotrzebowanie ciepła na pokrycie strat cieplnych:  Qc.o. = 6 779W 

Zapotrzebowanie ciepła dla wentylacji:    Qc.o. = 17 506W 

 

 Projektowana instalacja wentylacji 

W  sali  spotkań  i  sali  komputerowej  przewidziano  wentylację  mechaniczną  nawiewno‐wywiewną. 

Zaprojektowano układ nawiewno‐wywiewny z centralą rekuperacyjną umieszczoną na poddaszu. Nawiew do 

pomieszczeń odbywać się będzie siecią kanałów uzbrojonych w regulowane kratki nawiewne oraz anemostaty. 

Wywiew  z  pomieszczeń  poprzez  anemostaty  montowane  na  skrzynce  rozprężnej  umieszczone  w  stropie 

podwieszanym.  W  pomieszczeniach  wc  i pomocniczym  zaprojektowano  nawiew  kratkami  w  drzwiach 

wejściowych,  zaś wywiew  poprzez wentylatory  łazienkowe włączane wraz  z wentylacją  całego  obiektu. W 

projekcie  przewidziano  zastosowanie  przewodów  i  kształtek  wentylacyjnych  okrągłych  z  blachy  stalowej 

ocynkowanej oraz rur Spiro i Flex. 

Kanały wykonać w klasie szczelności A według BN‐84/8865‐40. Na kanałach nawiewnych i wywiewnych 

do pomieszczeń przewidziano zamontowanie tłumików kanałowych oraz przepustnic regulacyjnych. 

 

Propozycję rozwiązań podano na załączonych rysunkach 

 

Ilości powietrza wentylacyjnego w poszczególnych pomieszczeniach: 

 

1. Sala spotkań 

Kubatura pomieszczenia:    v = 324m3 

Ilość osób:    40 osób 

Zapotrzebowanie czystego powietrza:  30m3/os 

Ilość powietrza wentylacyjnego   V = 1200m3/h, co daje  ok. 3,7h‐1 
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Zapotrzebowanie mocy cieplnej  QN =15504 W 

2. Sala komputerowa 

Kubatura pomieszczenia:    v = 77m3 

Ilość osób:    5 osób 

Zapotrzebowanie czystego powietrza:  30m3/os 

Ilość powietrza wentylacyjnego   V = 150m3/h, co daje  ok. 2h‐1 

Zapotrzebowanie mocy cieplnej  QN =2002 W 

Przyjęto  nawiew  i wywiew  z  pomieszczeń  poprzez  układ  kanałów  z  centralą  rekuperacyjną  o wydajności 
Vn=1510m3/h, Vw=1350m3/h z filtrami i nagrzewnicą elektryczną o mocy 5,5kW.  

 

Wentylacja 

Pomieszczenie pomocnicze  Wywiew poprzez wentylator łazienkowy zamontowany na kanale 
wentylacji  grawitacyjnej,  włączany  wraz  z  wentylacją  obiektu. 
Nawiew kratką w drzwiach wejściowych. 
 

Ilość  powietrza  wentylacyjnego:  V  = 
30m3/h 

Pomieszczenie WC damskie  
 

Wywiew poprzez wentylator łazienkowy zamontowany na kanale 
wentylacji  grawitacyjnej,  włączany  wraz  z  wentylacją  obiektu. 
Nawiew kratką w drzwiach wejściowych. 
 

Ilość  powietrza  wentylacyjnego:  V  = 
50m3/h 

pomieszczenie WC męskie  Wywiew poprzez wentylator łazienkowy zamontowany na kanale 
wentylacji  grawitacyjnej,  włączany  wraz  z  wentylacją  obiektu. 
Nawiew kratką w drzwiach wejściowych. 
 

Ilość  powietrza  wentylacyjnego:  V  = 
80m3/h 

 

 Instalacja klimatyzacji 

Dla potrzeb ogrzewania  i  klimatyzacji  obiektu  zaprojektowano układ  z  jedną  jednostką  zewnętrzną  i 

pięcioma klimatyzatorami ściennymi w systemie VRF1 lub równoważny o łącznej wydajności chłodniczej 14kW.  

Jednostka zewnętrzna zawieszona zostanie na elewacji zachodniej, która jest elewacją najmniej widoczną. Od 

jednostki  zewnętrznej do obsługiwanych przez nią  jednostek wewnętrznych doprowadzone będą przewody 

freonowe. Do wykonania instalacji freonowej należy użyć rur miedzianych do instalacji freonowych izolowanych 

fabrycznie w zwojach. Należy stosować średnice rurociągów zgodne z wytycznymi producenta. 

 

  Warunki ochrony przeciwpożarowej 
1. Podstawa Prawna: 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późń. zm), 

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r.poz. 961 z póź. 

zmianami), 

4. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019 poz.1065 z późń. 

zm), 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków,  innych obiektów budowlanych  i terenów (Dz.U. 2010 nr 

109 poz. 719 z późń. zm), 
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6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 24  lipca 2009r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030 z 

póź. zmianami), 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17września 2021 r. w sprawie 

uzgadniania  projektu  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  projektu  architektoniczno‐

budowlanego,  projektu  technicznego  oraz  projektu  urządzenia  przeciwpożarowego  pod 

względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej  (Dz.U. 2021 poz. 1722).  

 

12.1. Bezpieczeństwo pożarowe 

 
Zgodnie  z §3 Rozporządzenia Ministra  Spraw Wewnętrznych  i Administracji  z dnia 17 września 2021  r. 

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki  lub  terenu, projektu architektoniczno‐budowlanego, 

projektu  technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem  zgodności  z wymaganiami 

ochrony przeciwpożarowej projektowany budynek nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą przeciwpożarowym. 

Z uwagi na wielkość budynku (powierzchnia 200m2< 500m2) zgodnie z §3 pkt. 1. ppkt 2. i ppkt3. oraz pkt. 3 

Rozporządzenia Ministra  Spraw Wewnętrznych  i Administracji w  sprawie  przeciwpożarowego  zaopatrzenia w 

wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009r. projektowany budynek nie wymaga zapewnienia zaopatrzenia 

w wodę do  zewnętrznego gaszenia pożaru wykraczającego poza  standardowe  zaopatrzenie przewidziane dla 

jednostek osadniczych. 

Zgodnie z §12 pkt. 5 lit. a) oraz §12 pkt. 6. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009r. nie jest wymagane 

doprowadzenie drogi pożarowej do projektowanego budynku.  

12.2. dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 
 

Budynek świetlicy wiejskiej 

- Powierzchnia zabudowy           199,88m2 

- Wysokość (mierzona od poziomu terenu  

przed głównym wejściem do kalenicy)      6,26 m     

     

- Obiekt zaliczany do grupy budynków         N ‐ niskich.  

- Liczba kondygnacji            1 nadziemna 

- Kategoria Strefy pożarowej          ZLIII 

- Klasa odporności pożarowej          „D” 

 

Odległość od obiektów sąsiadujących: 

 

Odległość projektowanego budynku od sąsiadujących budynków jest większa od dopuszczalnych 8m.  

Odległość budynku od granicy lasu wynosi w najbliższym miejscu wynosi 15m. 

Odległość projektowanego budynku jednorodzinnego od sąsiednich niezabudowanych działek wynosi:  

 

 36,2 m od działki nr 195 od strony wschodniej, 

 4,0 m od działki nr 218 od strony południowej, 

 12,5 m od działki 256/1 od strony północnej 

 61,7 m od działki 184/3 od strony zachodniej  

Odległości te są zgodne w wymogami z §271 ‐ 272 ust. 1. oraz §12 i §13 ; §57; §60    rozporządzenia 

Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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